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1. 项目信息

机器信息

说明：客户最终验证天线性能样机保留在我司至少一年时间，便于分析解决天线量产中异常情况，
确保天线出货品质。
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主板版本：T2251_MAIN_PCB  V1.0
天线版本：
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2．测试制具

目的：尽可能准确地测试天线的无源参数。

制作方法：样机制具是用一根 50欧姆的同轴电缆，一端连在样机主板的匹配电路后端（射频

测试孔前端）的测试点上，另一端连接 SMA接头。示意图如下：

3. 匹配电路

4. S11 测试

1. S11 测试方法说明

测试设备：网络分析仪（E5071C）

测试方法：用一根 50欧姆 CABLE电缆从仪器测试端口导出，使用校准件校准后连接样机制具

的 SMA 接头，记录相关频点对应的回波损耗和驻波比。

测试示意图如下：

测试示意图
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2．测试制具

目的：尽可能准确地测试天线的无源参数。

制作方法：样机制具是用一根 50欧姆的同轴电缆，一端连在样机主板的匹配电路后端（射频

测试孔前端）的测试点上，另一端连接 SMA接头。示意图如下：

3. 匹配电路

主天线：

C0211 15nH

C0522 0欧姆

C0524 6.8nH

C0523 33nH

C0525 4.7nH
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三合一天线无源数据

Fre/Mhz Effi/dB Effi/% Gain(dBi) Fre/Mhz Effi/dB Effi/% Gain(dBi) Fre/Mhz Effi/dB Effi/% Gain(dBi)

1550 -2.79 52.6 1.76 2400 -3.88 40.97 1.16 5150 -3.26 47.21 1.70 

1555 -3.06 49.43 1.49 2410 -3.86 41.12 1.32 5200 -3.22 47.68 1.68 

1560 -3.26 47.21 1.22 2420 -3.68 42.84 1.62 5250 -3.34 46.35 1.60

1565 -3.2 47.86 1.10 2430 -3.67 42.93 1.71 5300 -3.4 45.72 1.55 

1570 -2.96 50.58 1.17 2440 -3.65 43.19 1.56 5350 -3.41 45.59 1.70 

1575 -3 50.12 1.03 2450 -3.63 43.37 1.83 5400 -3.31 46.7 2.22 

1580 -3.05 49.55 1.14 2460 -3.97 40.08 1.88 5450 -3.3 46.82 1.59 

1585 -3.01 50 1.44 2470 -3.84 41.27 2.70 5500 -3.41 45.58 1.47 

1590 -3.01 50 1.39 2480 -3.97 40.06 1.93 5550 -3.56 44.08 1.60 

1595 -2.78 52.72 1.11 2490 -3.96 40.17 2.70 5600 -3.92 40.56 1.68 

1600 -2.81 52.36 0.93 2500 -3.89 40.81 1.80 5650 -3.91 40.65 1.56 

1605 -2.86 51.76 5700 -4 39.84 1.66 

1610 -2.88 51.52 5750 -3.87 40.99 1.70 

5800 -3.94 40.34 2.17 

5850 -4.07 39.14 2.52 

WiFi天线有源数据

WIFI OTA test 

freq Channel 数据⼀A1 数据⼆C1 数据三B1

TRP TIS TRP TIS TRP TIS

WIFI 11a
（54M）

36 14.34 14.05 15.14

100 14.56 15.73 15.06

165 14.61 -73.87 14.84 -73.61 14.69 -74.05

WIFI 11b
（11M)

1 17.56 17.44 17.59

6 17.89 17.68 18.14

11 17.46 -84.78 17.75 -85.53 17.65 -85.11

WIFI 11g

1 15.37 15.69 15.64

6 15.63 15.85 15.94

11 15.51 -73.46 15.86 -73.77 15.77 -73.71

WIFI 11n

1 14.85 14.52 14.67

6 14.97 15.78 15.29

11 14.78 -68.69 14.86 -68.45 15.02 -68.83
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6. 工程图


