02 istruzioni di Montaggio

2.1 Nomi e Diagrammi dei Componenti

o
2]
o
7]
0
o
. . ) - Supporto del filtro
©® Ciotola d'acqua @ Filtro primario (3] primario
Guarnizione in silicone .- ) .
(4] per luscita del filtro © Filtro ad dlfa efficienza @ Pompa dacqua wireless
) , Piastra termica per Piastra riscaldante
@ Serbatoio delfacqua @ il serbatoio © della base
oy Base del distributore @ Sensore di gravita

d'acqua
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Interruttore di Luce indicatore di Pulsante di cambio
riscaldamento riscaldamento modalitél acqua
Anello indicatore di o Pulsante di reset Luce indicatore della
funzione del filtro durata del filtro

o
@ !nterruttore di Pulsante di configu- Supporto del sensore
accensione razione della rete di peso x4

© Porta diricarica
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2.2 Aliri accessori inclusi

(1) Manuale utente

(2) Adattatore di alimentazione
(3) Certificato di qualita

(4) Guida rapida

03 Panoramica del Prodotto

3.1 Descrizione dei Pulsanti

Pulsante di cambio modalita acqua: Premere brevemente per passare alla
modalita fonte (funzionante solo quando collegato alla rete) o alla modalita
intelligente.

Interruttore di riscaldamento: Tenere premuto per 3 secondi per attivare o
disattivare la funzione di riscaldamento (funzionante solo quando collegato alla
rete).

Pulsante di reset del filtro: Tenere premuto per 3 secondi per resettare la
durata del filtro.

Pulsante di configurazione della rete: Tenere premuto per 5 secondi per
resettare larete.

Interruttore di accensione: Spostare a sinistra o a destra per accendere o
spegnere il dispositivo.

3.2 Descrizione delle Luci Indicatrici
Luce modalitd acqua: Luce bianca fissa (modalita fonte),
luce verde fissa (modalita intelligente),
Luce bionca/verde lampeggionte — In carica (funzionante solo quando collegato allarete)
Luce bianca/verde fissa — Carica completata (funzionante solo quando collegato allarete)
luce rossa fissa (avviso di mancanza d'acqua),
luce rossa lampeggiante (avviso di bassa carica della batteria).
Luce di reset della durata del filtro: Luce bianca fissa (0-80% della durata
del filtro usato),
luce gialla fissa (80-99% della durata
del filtro usato),
luce rossa fissa (fine durata del filtro).
Luce indicatore riscaldamento: Luce bianca fissa (riscaldamento attivo)
luce spenta (riscaldamento disattivato)
Luce indicatore Wi-Fi: Luce bianca fissa (connesso alla rete)
luce bianca lampeggiante (connessione in corso).
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04 caratteristiche e Funzionalita Principali

@ Sensore di Peso: Monitora l'assunzione giornaliera di acqua del tuo animale
domestico, misurando ogni millilitro, con visualizzazione tramite app. Mostra
anche il livello residuo d'acqua in tempo reale sullapp.

(@ Riscaldamento: Riscaldamento per conduzione, piu sicuro e senza rischi di
perdite elettriche, piu rapido e conveniente rispetto ai riscaldatori tradizionali.
3 Modalita di Uscita Acqua Diversificate: Modalitél Fonte: Per utilizzo solo con
alimentazione elettrica, fornisce acqua continua.

Modalitd Intelligente: Rileva automaticamente la vicinanza dell'animale
domestico e distribuisce I'acqua, disponibile sia con alimentazione elettrica che
a batteria.

@) Filtrazione: Filtro Primario: Filira particelle di grandi dimensioni, peli e detriti.
Filtro ad Alta Efficienza: Rimuove impurita, oli, metalli pesanti, batteri, ammor-
bidisce l'acqua e migliora il sapore.

(® Pompa Wireless: Riduce il rischio di perdite elettriche, dotata di protezione
contro il funzionamento a secco.

® Serbatoio di Grande Capacité: Con una capacita di 2.8L, garantisce una
quantita d'acqua sufficiente per linfera giornata del tuo animale domestico.

05 Specifiche Tecniche

Tensione nominale 24V === 2A

Potenza nominale 40W

Dimensioni (L x P x A) 284 x171x17.8cm
Peso netto 1.8 kg

Capacita 28L

Capacita della batteria 5200 mAh

Materiale ABS di grado alimentare
Connessione WiFi
Adatto per Gatti e cani di piccola taglia

Temperatura di utilizzo 40°F - 104°F
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06 Istruzioni di Installazione

Seguire la guida rapida per l'installazione.

Configurazione della Rete e Connessione all'App:

Tenere premuto il pulsante di configurazione della rete per 5 secondli, scaricare
e installare I'app PetSnowy, quindi seguire le istruzioni per aggiungere il
distributore d'acqua.

07 Manutenzione e Cura Giornaliera

Pulizia e Disinfezione Regolari: Pulire il serbatoio settimanalmente e fare una
pulizia approfondita di tutte le parti ogni mese.

Sostituzione del Filtro: Sostituire il filtro primario ogni due settimane e il filtro ad
alta efficienza ogni otto settimane. Dopo la sostituzione del filtro ad alta
efficienza, premere il pulsante di reset per resettare la durata del filtro.

08 Assistenza e Informazioni sulla Garanzia

Le politiche di assistenza possono variare in base alle leggi locali.
Contattare il punto vendita o il centro di assistenza autorizzato per ulteriori
informazioni.
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O1 Instrucciones de seguridad

- Siga cuidadosamente las instrucciones del manual para una instalaciéon y
uso correctos.

- No se recomienda su uso para mascotas menores de tres meses.

- Este producto estd disefiado unicamente para uso interior. Evite la
exposicion directa a la luz solar y al fuego.

- Utilice Unicamente el adaptador original para evitar riesgos de seguridad.

- Coloque el producto sobre una superficie plana para evitar « vuelcos o
derrames.

No lave la base del dispensador de agua.

- Evite golpear la bomba durante la limpieza para prevenir darios en el eje
de ceramica inferno.

- Si las mascotas mastican el cable de alimentacion, puede ocurrir una fuga
eléctrica. Asegure y oculte los cables.

- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo, desconéctelo
de la corriente.

- Los nifios deben usar el dispositivo bajo la supervision de un adulto.

- Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico especializado.

- Antes de ausentarse durante mucho tiempo, asegurese de que el deposito
de agua esté lleno.

- En caso de fallos, pongase en contacto con el servicio de atencion al

cliente.
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02 Instrucciones de montaje

2.1 Nombres de los componentes y diagramas

o
2]
3]
7]
o
o
) N Soporte del filtro
@ Cuenco de agua ® Filtro primario 3] orimario
Junta de silicona para S Bomba de agua
o la salida del filtro © Fittrode altaeficiencia @ inaldmbrica
- Placa térmica para Placa calefactora
© Depdsito de agua o el deposito ° de la base
® Base del dispensador @ Sensor de gravedad

de agua
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2] o o
Interruptor de Indicador de o Botén de cambio de
calefaccion calefaccion modo de agua
O Anillo indicador de © Botsn de reinicio O indicador de vida util
funcién del filtro del filtro

o Boton de Soporte del sensor

Int I incipal
@ Inferruptor principa configuracioén de red © de peso *4

© Puertode carga

45



2.2 Otros accesorios incluidos

(1) Manual de usuario

(2) Adaptador de alimentacion
(3) Certificado de calidad

(4) Guia répida de inicio

03 Panoramica del Prodotto
3.1 Descripcion de los botones

Boton de cambio de modo de agua: Presione brevemente para cambiar al
modo fuente (solo cuando esté conectado a la corriente) o al modo inteligente.
Interruptor de calefaccién: Mantenga presionado durante 3 segundos para
activar o desactivar la funcion de calefaccion (solo cuando esté conectado a la
corriente).

Boton de reinicio del filtro: Mantenga presionado durante 3 segundos para
restablecer la vida util del filtro.

Boton de configuracion de red: Mantenga presionado durante 5 segundos
para restablecer la red.

Interruptor principal: Deslice hacia la izquierda o la derecha para encender o
apagar el dispositivo.

3.2 Descripcién de los indicadores
Indicador de modo de agua: Luz blanca fija (modo fuente)
luz verde fija (modo inteligente)
Luz blonca/verde parpadeante — Cargando (solo cuando esté conectado ala corriente)
Luz blanca/verde fija — Carga completa (solo cuando esté conectado ala corriente)
luz roja fija (advertencia de falta de agua)
luz roja intermitente (baja carga de bateria).
Indicador de reinicio de la vida util del filtro: Luz blanca fija (0-80% de la

vida util del filtro utilizada)

luz amarilla fija (80-99% de la vida util del

filtro utilizada)

luz roja fija (fin de la vida util del filtro).
Indicador de calefaccion: Luz blanca fija (calefaccion activada)

luz apagada (calefaccion desactivada).
Indicador de Wi-Fi: Luz blanca fija (conectado a la red)
luz blanca intermitente (conectando ala red).
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04 caracteristicas y funcionalidades principales

(@ Sensor de peso: Registra la cantidad diaria de agua consumida por su
mascota, con precisiéon al mililitro, y muestra los datos a través de la aplicacion.
También muestra el nivel de agua restante en tiempo real en su teléfono movil.
@ Calefaccién: Calefaccion por conduccién, mds segura y sin riesgo de fugas
eléctricas, mds rdpida y conveniente que los calefactores tradicionales.

(3 Modos de distribucién de agua diversos: Modo fuente: Solo funciona cuando
estd conectado a la corriente, proporciona agua de forma confinua.

Modo inteligente: Detecta la proximidad de la mascota y distribuye automatica-
mente agua, adecuado tanto para modo conectado como a bateria.

@ Filtracion: Filtro primario: Filtra particulas grandes, pelos y residuos.

Filtro de alta eficiencia: Elimina impurezas, aceites, metales pesados,

mata bacterias, suaviza el agua y mejora su sabor.

(® Bomba inalambrica de agua: Reduce el riesgo de fugas eléctricas y cuenta
con proteccion contra el funcionamiento en seco.

(® Depésito de agua de gran capacidad: Con una capacidad de 2,8L, garanti-
za suficiente agua para su mascota durante todo el dia.

05 specifiche Tecniche

Tensién nominal 24V === 2A
Potencia nominal 40 W

Dimensiones (L x W x H) N2x67x70in
Peso neto 401b

Capacidad 95 fl oz

Capacidad de la bateria 5200 mAh

Material ABS de calidad alimentaria
Conexion WiFi
Apto para Gatos y perros pequefios

Temperatura de
funcionamiento

40°F - 104°F
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06 Instrucciones de instalacién

Siga la guia rapida de inicio para la instalacion.

Configuracion de la red y conexidn con la aplicacion:

Mantenga presionado el boton de configuracion de la red durante 5 segundos,

descargue e instale la aplicacion PetSnowy y siga las instrucciones para agregar
el dispensador de agua.

07 Mantenimiento y cuidado diario

Limpieza y desinfeccion regular: Limpie el depdsito de agua semanalmente y
realice una limpieza a fondo de todas las piezas una vez al mes.

Sustitucion del filtro: Reemplace el filtro primario cada dos semanas vy el filtro
de alta eficiencia cada ocho semanas. Después de reemplazar el filtro de alta

eficiencia, presione el botén de reinicio para restablecer la vida util del filtro.

08 servicio postventa e informacion sobre la garantia

Las politicas de servicio postventa pueden variar segun las leyes locales.
Pongase en contacto con el punto de compra o el centro de servicio autoriza-
do para mas detalles.

ISED Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development
Canada ’s licence- exempt RSS standard(s).Operation is subject to the
following two conditions:

(1)This device may not cause interference:and

(2)This device must accept any interference,including interference that may
cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada en matiére d'exemption de licence. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférencey compris celles qui peuvent
provoquer un fonctionnement indésirable de I'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme canadienne
ICES-003.

ISED RF Statement:
When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to
ensure compliance with RF exposure requirements.
Déclaration ISED RF:
Lorsque vous utilisez le produit, maintenez une distance de 20cm par rapport
au corps pour garantir la conformité aux exigences d'exposition aux RF.

48



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



