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Technische Anderungen vorbehalten. Subject to technical modifications.
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Technische Daten Technical data Wert / Value
Spulendraht: Conductor
Litze wire CuL
Anzahl x @ number of wire x @ 1x 0,10 mm
Materialnummer material number -
Spule: Coil
Wicklungssinn direction of winding A-E
Windungszahl number of winding 73
Mittlere Windungslange middle turn length 180 mm
Gesamte Drahtlange total wire length 13 m

Technische Daten:
Induktivitat
Spulengite
Messfrequenz
Resonanzfrequenz
DC-Widerstand

Temperaturindex Basislack

Technical data
inductance
coil quality
measurement frequency
resonance frequency

DC resistance

Temperature index basecoat 195<TI>190

730 +2% pH
Q15
125 kHz
>1,2 MHz

32 +5% Ohm

Schaltung/ Aufbau / o
Circuit: Structure: A-A1:1 <
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Bemerkung / note: -4 Massbezugspunkt / 2,505
Point of reference for measuring verzinnt / tinned
Bemerkung / note:
Spule verbacken und einzeln in ESD-Tite verpackt /
Coil baked and individually packed in ESD bag
Version/ | Anderungsnummer/ Datum/ Name/ betr. Norm / regarding norm MaRstab/
version | change number i date name scale
1 Bearbetel’ | 19.10.23 |BR 2:1
2 5008970 ;Eepcf‘?:é 191023 | WD Werkstoff / material Oberflache / surface SBA?;tgt
o | 19.10.23 | DOS 1/1
/H‘I'\ Benennung / description ggk‘jvr;rr:gnn%Nr./
EUCHNER | SPULE 125 kHZ 2154420
Bemerkung/  EKS2 () | A4
3 | 3 | 2 1
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