




Reliability Testing Report
(可靠性报告)

机械性能要求：

环境测试

序号 项目 规格值 测试条件 测试设备 试验判定

1 拉力测试
端子与射频线缆之间的维持力

≥1.0kgf9.8N

温度：18~25℃

湿度≤70%RH

治具及推

拉力计
合格

2

维持力试验

（同轴线缆间

焊点维持力试

验）

固定天线插座 IPEX 端，对引

出的同轴线匀速施加平行于线

材的 F=0.4kgf偏差不超过

+10%）的拉力，并持续至少

10 秒

温度：18~25℃

湿度≤70%RH

治具及推

拉力计
合格

3
天线本体粘贴

维持力试验

将天线粘贴在指定金属、塑胶

表面，2 个小时后对天线施加

水平方向应

力，其中应力控制在 F=1kgf

（偏差不超过+10%），并持续

至少 10 秒。

温度：18~25℃

湿度≤70%RH

治具及推

拉力计
合格

4
天线焊点维持

力试验

固定天线本体，对天线焊点处

施加垂直方向应力，其中压力

控制在 F=0.5kgf（偏差不超

过+10%），并持续至少 10 秒

。

温度：18~25℃

湿度≤70%RH

治具及推

拉力计
合格

序号 项目 规格值 试验条件（方法） 试验设备 试验判定

1
盐雾测

试

盐雾沉降速度经 16H 喷雾后每 80cm2

面积上为 1-2ML/h，氯化钠浓度为 5

±0.1%（重

量）,PH 值为 6.5/7.2，要求天线不

能出现锈蚀(冲压界面除外)，并不会

出现变形，性能改变等；

盐雾箱内温度 35±2℃; 盐雾试验机 合格

2
高温高

湿测

测试箱中温度 80±2℃ 湿度

90~95%RH；下测试48小时；

恒温恒湿：环境 80℃ 湿度

90~95%RH；

恒温恒湿机

试验机
合格

3
高温试

验
测试箱中温度 60±2℃ 60±2℃，

恒温恒湿机

试验机 合格

4
低温

测试

测试箱中温度 -30±2℃下测试48小时

；
-30±2℃，

恒温恒湿机

试验机
合格



接触阻抗试验报告

客户/供应商

名 称
Customer

京东方 试验日期
Test Date

2024/12/02

品 名
Product Name

端子 样品数量
Sample Q’TY

5pcs

料 号
Part No.

图面版本
Edition

试验目的
Test Purpose

综合判定
Result

合格

试验物品： 端子
Test Product

试验规格：中心导体

初值最大：20mΩ以下

外部导体

初值最大：10mΩ以下

测试图示:

样 品 编 号 1 2 3 4 5

中心导体 9.1mΩ
8.8mΩ

9.4mΩ 9.5mΩ
9.2mΩ

外部导体 3.4mΩ 4.2mΩ 4.1mΩ 4.2mΩ 3.8mΩ

补 充 说 明：合格
Additional remark

核 准
Approved

郭亮 确 认
Review

郭亮 制 表
Prepared

梁余娜

FM-QA-0057-A0



线材阻抗试验报告

客户/供应商

名 称
Customer

京东方 试验日期
Test Date

2024/12/02

品 名
Product Name

线材 样品数量
Sample Q’TY

5pcs

料 号
Part No.

/ 图面版本
Edition

试验目的
Test Purpose

线材阻抗 综合判定
Result

合格

试验物品： 线材
Test Product

试验规格：50±2@1ns

测试图示:

样 品 编 号 1 2 3 4 5

线导通阻抗
50.6@1ns 50.1@1ns 50.5@1ns 50.2@1ns 50.3@1ns

补 充 说 明：合格
Additional remark

核 准
Approved

郭亮 确 认
Review

郭亮 制 表
Prepared

梁余娜

FM-QA-0057-A0



SOP
(标准作业指导书)

1.SOP-标准作业指导书



Certificate of authentication
（认证证书）

编号
No.

材料名称

Material
name

描述Describe

检测机构
Testing
organizati
on

认证编码
Authentication code

报告测试日期
Report test date

状态
State

1 SUS304 SUS304 SGS CANEC24003159501 2024/2/29 有效
Effective

2 EVA泡棉
Foam

EVA泡棉

硬度38度 EVA
foam hardness
38 degrees

SGS CANEC24028865442 有效
Effectiv

2025/1/3
e

3 锡线Tin wire 锡线Tin wire SGS SZXEC24000275504 2024/2/20 有效
Effective

4 1.13射频线
RF line

屏蔽层覆盖率

＞90%

Shielding layer
coverage > 90%

CTI A2240182175102001E 2024/4/7 有效
Effective

5

RF1代端子
RF1
generation
terminal

镀镍层Nickel
coating

CTI A2240410234101002E 2024/7/11 有效

Effective

金镀层

（厚度≥1um）
Gold plating
(thickness ≥
1um)

CTI A2240410234101001E 2024/7/11 有效
Effective



Environmental Requirements
（环保要求）

产品环保要求:请在方框内打勾确认
1、无卤HF( Br<900ppm, Cl<900ppm, Br+Cl<1500ppm) 是 否

2、满足RoHS 2.0（RoHS 2.0里的项目[ 铅及其化合物(Pb)、六价铬及其化合物(Cr6+)、镉及其化合物(Cd)、汞及其化合物(Hg)
、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯
(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) ]；

3、满足欧盟REACH所列的高度关注物质限值（以物料承认时欧盟发布的标准为准）；

4、特殊环保管控要求依BOE通知为准。



Storage Condition
(存储条件)

1. 产品储存应保持原有包装，原始包装拆封的不适用，放置于阴凉处所，存放产品环境应满足

通风、防晒、防潮、防尘、防腐蚀等要求；

2.最佳存放条件：

温度：-30℃~70℃;

相对湿度：≤70％RH

大气压：86 KPa～106 KPa;

贮存方式：包装存放；

3.品质保证期为制造后12个月，保质期内性能满足质量要求，若存放期限超过12个月，

则需对依照品质规范进行再次判定，满足质量要求才可以正常使用。



1 小鼓袋 16*24mm PE 40

2 大骨袋 23*345 PE 8

3 纸箱 500*400*195 牛卡 1

4 隔板 490*290MM 牛卡 2

5 防潮剂 2g/包 硅胶颗 40

通过包装测试： 跌落 (1A) 冲击 碰撞 振动 路跑 (三级公路/300km)

环境测试 (测试条件： ) 提供所做测试的报告

：供货方 (零件厂商名) 需保证包装设计的可靠性，若该物料在海外运输中，因包装保护不足导致品质异常， 皆由供货方 (零件厂商名) 承担。

供货方工程主管：黄震

供货方品质主管：郭亮



Declaration of conformity
（符合性声明）

本企业对本承认书及所出货之产品做如下郑重声明 ：

1、本企业承认书填写内容及所提供检测报告 、检测样品等真实有效；

2、本企业产品原辅材料来自于合格供应方 ，符合输入国或地区的法规（确认检验报告每年提供一次 ）及技术
标准的要求；

3、本企业承认书提供的产品尺寸数据及出货检查等质量报告真实 ，准确 ，满足客户设计要求；

4、本企业不得擅自变更材质及工艺要求 ，如有需要必须经客户公司确认 ，作重新承认；

5、本企业已知晓供应物料应用的整机设计相关参数 ，可以满足整机使用条件 ，任何品质问题 ，本企业承担责
任 ，并且最终解释权归客户；

6、本企业授权我司签名人签署本承认书且已经内部有权部门授权 ，本企业承诺该签名人签署本承认书及处理
与之有关的一切事务 ，均视为本企业行为 ，对本企业均具有法律约束力 。本承认书经本企业签名盖章后即生
效 ，未经客户书面同意不得撤销 ，扫描件与原件具有同等法律效力 ，本企业不得以扫描件的形式提供而否认其
效力 ，但本企业应按照客户要求及时提供原件 。如本承认书发生更新 ，经本企业签名盖章确认后将代替现有承
认书对本企业产生法律效力 。

7、本承认书的出具 ，不影响客户在相关协议及文件中应享有的权利 ，如果本承认书同前述文件有冲突的 ，按
照最有利于客户的原则进行解释 。

8、本企业知悉本承认书中客户指本承诺书封面中客户及本企业实际供货的京东方科技集团有限公司通过控股
或持有权益、表决权、协议等方式控制或参与经营管理的智慧终端企业（即使未被明确在承诺书封面客户名称
中）。本企业承诺本承认书为产品技术规格一部分 ，本企业对本承认书的真实性负责 ，如不符合实际 ，客户有
权依据本承认书向本企业主张责任 。

9、 自本承认书签署后 ，如客户范围扩大或客户对产品存在新需求 ，客户有权根据需要要求本企业更新承认书
里面的内容 ，本企业需积极配合客户重新出具承认书 。

盖章 ：深圳市亿圣邦科技有限公司
签名 ：林美财

日期 ：2025-01-14



REACH 声明

承诺方：深圳市亿圣邦科技有限公司

我司充分认识到环境保护的重要性；并积极、努力的推进地球环境保护；响应客户

目标，生产对环境无害的产品，为了达成环境保护品质目标，我们誓约诚实地执行

下列事项：

1. 我司生产的产品完全符合最新REACH法规要求；

2. 若因我司提供的产品超出REACH法规要求，造成客户经济方面的损失或其他不

预计的费用均由本公司承担。

盖章 ：深圳市亿圣邦科技有限公司
签名 ：林美财
日期 ：2025-01-14


