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Product Introduction

The Agara Roller Shade Controller T1S transforms
traditional roller blinds, soft gauze curtains, Shangri-La
curtains, and other window treatments into smart devices.
Featuring a built-in Zigbee wireless communication module,
it easily connects to the hub, enabling integration with other
smart devices. This connection opens up a world of smarter
living scenarios, enhancing your quality of life with
customizable functions.

Up Button
Stop Button o~——————

Down Button e—————

Reset Button o—}

Control Unit

Waterproof Bag «—p. -~

EE

Motor

Power Cord

* If the installation area is highly humid, ensure the control box is
securely sealed within a waterproof bag, with the bag's opening
positioned downwards.

* Avoid spilling water or detergent on the main unit and power plug
to prevent electric shock or fire due to a short circuit.

* The US version comes with a power plug, no need to purchase and
install separately.

Installation Instructions

For detailed installation instructions for
the Roller Shade Controller T1S, please
scan the QR code provided below.
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Please make sure the power cord is connected
properly.
* This product requires a minimum tube diameter of 25mm and is
compatible with specifically designed finished curtains.
*Installation involves handling high voltage; therefore, it should be
carried out by a professional curtain engineer following precise
specifications.
* Repairs should not be attempted by the user; instead, they should
be conducted by authorized service professionals.
* Prior to installation, ensure all extraneous wires are removed and
disconnect any devices not essential for the installation process."

Warnings

1. This product is designed exclusively for indoor use. Please

refrain from using it outdoors.

2. Ensure the product is kept dry and protected from moisture.
Do not expose it to water or any other liquids.

. Avoid placing this product near any sources of heat.

. Keep the fixed controller out of children's reach and ensure
the control box is placed in a location inaccessible to children.

. Regular inspections are recommended to check for any
installation imbalances or signs of cable wear. Should repairs
or adjustments become necessary, discontinue use
immediately.

. When conducting maintenance on adjacent areas, such as
window cleaning, ensure this equipment is not in use and the
power supply is disconnected.

. This device should not be used by individuals (including
children) who have physical, sensory, or mental impairments,
or a lack of experience and knowledge, unless they are under
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supervision or have been instructed on how to use the device
safely.

. If the power cord is damaged, it must be replaced by a
professional from the manufacturer's maintenance
department or a similarly qualified department to prevent
any hazards.

9. ltis important for the safety of persons to follow these

=)

instructions. Save these instructions. Follow all instructions,
since incorect installation can lead to severe injury.

10. Do not allow children to play with fixed controls. Keep
remote controls away from children.
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Install code
Scatola Manuale Neto Pellicola Borsa
PAP 21 PAP 22 EPET PET1 LDPE 4
Carta Carta Plastica Plastica Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

N,
&ZA)

PAP

11. Frequently examine the installation for imbalance and signs of
wear or damage to cables and springs. Do not use if repair or
adjustment is necessary.

12. Prohibited for persons involving diminished physical(including
children), sensory, or mental capacity, or lacking experience
and knowledge of inapplicable.

Quick Setup

1. Follow the instructions provided with the hub to add it to

the app.

. Open the app and tap the "+" icon in the upper right

corner of the homepage. Navigate to the ""Add Device""
page, locate the Agara Roller Shade Controller T1S, and

N

adhere to the on-screen instructions.
3. For assistance, please visit: www.agara.com/support.
* If adding the device is unsuccessful, move it closer to the hub and
attempt the process again.
* Should the connection fail or require re-establishment, press and
hold the reset button for 5 seconds until the blue light activates,

then release. If the blue indicator light blinks, proceed to reconnect.

Instructions for use

Function Illustrate

To adjust the curtain to the desired up/down
stroke limit, use the up key and down key to move

Set the curtain to the required position. Once the
up/down position is determined, quickly press the stop key
stroke five times in succession. The motor will rotate

forward and then reverse once to indicate that the
up/down stroke limit has been successfully set.

To delete the stroke settings, press and hold both
the up key and the down key simultaneously for 3
Delete seconds. Release them once the indicator light
stroke turns blue. The motor will then rotate forward and
reverse once each, signifying that the stroke
settings have been successfully cleared.

To reverse the motor's direction, press and hold
the stop button for 5 seconds. Release the button
Motor when the indicator light turns blue. The motor will
commutation | then rotate once in the forward direction and
once in the reverse direction, indicating that the
motor's direction has been successfully reversed.
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Présentation du produit

Le moteur tubulaire intelligent Agara T1S est un moteur
tubulaire intelligent. En plus de fabriquer des stores
enrouleurs traditionnels , rideaux de gaze douce , Rideaux
Shangri-la et autres rideaux intelligents,aprés avoir été liés
au hub via le module de communication sans fil Zigbee
intégré,Il peut également étre lié avec d'autres appareils
intelligents pour réaliser des scénarios de vie plus
intelligents et améliorer la qualité de vie des utilisateurs
grace a des fonctions personnalisées.

Interface RJ11

Touche haut
Touche d'arrét

Touche vers
le bas

Bouton de — Boitierde
réinitialisation commande
Sac anti—éclaboussures%x

@:1@

Moteur

Cable d'alimentation

* Si l'environnement d'installation présente une humidité
élevée,,assurez-vous de bien sceller le boftier de commande dans
un sac résistant aux éclaboussures avec l'ouverture du sac tournée
vers le bas.

* Ne renversez pas d'eau ou de détergent sur le corps principal et la
fiche d'alimentation pour éviter un choc électrique ou un incendie
causé par un court-circuit.

Instructions d'installation

Veuillez scanner le code QR ci-dessous
pour consulter les instructions
d'installation des moteurs tubulaires.
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A Assurez-vous que le cordon d'alimentation est
correctement branché.

* Le diamétre minimum du tube de ce produit est de 25 mm et doit
étre utilisé avec des rideaux au fini approprié ;

* Le processus d'installation de ce produit implique une forte
électricité,,veuillez donc le faire installer par un ingénieur de
rideaux professionnel conformément aux spécifications ;

* N'essayez pas de réparer le produit vous-méme,ce travail doit étre
effectué par des professionnels autorisés ;

* Avant l'installation,,retirez tous les fils inutiles et débranchez tous
les équipements non requis pour les travaux sous tension.

Avis

1. Ce produit est destiné a une utilisation en intérieur
uniquement,veuillez ne pas l'utiliser a 'extérieur ;

. Faites attention a l'étanchéité a I'humidité,ne renversez pas
d'eau ou d'autres liquides sur ce produit ;

. Veuillez ne pas placer ce produit a proximité d'une source de
chaleur;

. Ne laissez pas les enfants jouer avec le contrdleur fixe,et placez
le boitier de contrdle hors de portée des enfants ;

N
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. doit étre vérifié régulierement pour détecter tout déséquilibre
dans l'installation et tout signe d'usure des cébles. Si des
réparations ou des ajustements sont nécessaires,,doit étre
arrété;

o

. Lors de la maintenance des piéces adjacentestelles que le
nettoyage des vitres,,ne pas utiliser cet équipement et couper
|'alimentation électrique ;

7. Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes
(y compris de jeunes enfants) ayant une déficience
physique,sensorielle,ou intellectuelle ou un manque
d'expérience et de connaissances;

8. Si le cordon d'alimentation est endommagé,afin d'éviter tout

danger, il doit étre remplacé par des professionnels du service

de maintenance du fabricant .. ou des services similaires.

©

. Il estimportant pour la sécurité des personnes de suivre ces
instructions. Conservez ces instructions. Suivez toutes les
instructions, car une installation incorrecte peut entrainer des
blessures graves.

10. Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes fixes.

Tenir les télécommandes hors de portée des enfants.
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Indicator light description

State Illustrate
Blue light flashes 1 time Power up or click a button
Blue light flashes quickly Networking

The motor has been connected

Blue light stays on to the network and is running

The motor is not connected

Red light stays on to the network and is running

Basic parameters
Product Name: Roller Shade Controller T1S

Model: CD-M03D

Product Size: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x 1,48 in.)
Rated Input: 100-240V<> 50/60Hz

Rated Speed: 25r/min

Wireless Protocol: Zighee

Outer Diameter: 25 mm

Motor Length: 465 mm

Rated Current: 0.3A

Rated Power: 20W

Rated Torque: 1.2N-m

Work Hours: S2 4min

Protection Level: IP40

Insulation Level: Class A

Operating Temperature: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F)
Operating Humidity: 10% - 95% RH, no condensation
Zigbee Operation Frequency: 2405-2480 MHz

Zigbee Maximum Output Power < 13 dBm

What's in the Box: Roller Shade Controller x 1, Wired Remote
x 1, User Manual x 1, Splash-Proof Bag x 1, Brackets x 2, End
Capx1

c € EU Declaration of Conformity

Hereby, [Lumi United Technology Co., Ltd] declares that
the radio equipment type [Roller Shade Controller T1S,
CD-MO03D]are is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full
text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: https://www.agara.com/DoC/
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11. Examiner fréquemment l'installation pour vérifier qu'elle n'est
pas déséquilibrée et que les cables et les ressorts ne sont pas
usés ou endommagés. Ne pas utiliser si une réparation ou un
réglage est nécessaire.

12. Interdit aux personnes dont les capacités physiques (y
compris les enfants), sensorielles ou mentales sont réduites,
ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires
al'application de la loi.

Installation rapide

1. Veuillez suivre les instructions du hub pour ajouter le hub
alAPP;

2. Ouvrez l'application,cliquez sur"+"dans le coin supérieur
droit de la page d'accueil,entrez dans la page"Ajouter un
appareil"trouvez le moteur tubulaire intelligent Aqara
T1,et suivez les instructions ;

3. Sivous avez besoin d'aide, veuillez consulter :
www.agara.com/support.

* Si l'ajout échoue,,veuillez rapprocher l'appareil du hub et réessayer.

* Si la connexion échoue ou doit étre reconnectée, veuillez appuyer

et maintenir le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes
jusqu'a ce que le voyant bleu s'allume,puis relachez-le. Le voyant
bleu continue de clignoter. A ce moment,reconnectez-vous.

Mode d'emploi
Fonction Ilustrer

Utilisez la touche haut. la touche bas . et la
touche stop pour ajuster le rideau au point de

Définir la course haut/bas requis. Aprés avoir déterminé la
course position,,appuyez rapidement sur la touche
haut/bas d'arrét 5 fois de suite,et le moteur tournera en

avant et en arriére une fois chacun pour indiquer
le point de course haut/bas. Installation réussie.
Appuyez simultanément sur les touches haut et
bas pendant 3 secondes,relachez apres que le
Supprimer voyant lumineux devienne bleu,et le moteur

le voyage tournera en avant et en arriére une fois
chacun,indiquant que le moteur a réussi a
supprimer la course.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'arrét
pendant 5 secondes. Lorsque le voyant devient
bleu,relachez-le. Le moteur tournera une fois
dans le sens avant et arriére,,indiquant que
l'inversion du moteur a réussi.

Commutation
moteur
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E WEEE Disposal and Recycling Information

— All products bearing this symbol are waste electrical and
electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which
should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you
should protect human health and the environment by handing
over your waste equipment to a designated collection point for
the recycling of waste electrical and electronic equipment,
appointed by the government or local authorities. Correct
disposal and recycling will help prevent potential negative
consequences to the environment and human health.

Please contact the installer or local authorities for more
information about the location as well as terms and conditions of
such collection points.

Under normal use of condition, this equipment should be kept a
separation distance of at least 20cm between the antenna and
the body of the user.

Federal Communications Commission (FCC) compliance
statement:

1.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including
interferencethat may cause undesired operation.

2.Changes or modifications not expresslyapproved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment"”

Note: This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio for compliance could void the user's authority to operate
the equipmentfrequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
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Introduzione Prodotto

Il motore tubolare intelligente Aqara T1S & un motore
tubolare intelligente. Oltre a rendere le tende a rullo
tradizionali . tende di garza morbida . Tende Shangri-la e
altre tende intelligenti,dopo essere state collegate all'hub
tramite il modulo di comunicazione wireless Zigbee
integrato,Pud anche essere collegato con altri dispositivi
intelligenti per ottenere scenari di vita piu intelligenti e
migliorare la qualita della vita degli utenti attraverso
funzioni personalizzate.

Tasto su
tasto di arresto —————
Tasto Giu

Pulsante di reset D—I Scatola di

controllo

A
|

Il motore

Cavo di alimentazione

* Se I'ambiente di installazione presenta un'elevata
umidita,assicurarsi di sigillare adeguatamente la scatola di
controllo in un sacchetto a prova di schizzi con |'apertura del
sacchetto rivolta verso il basso.

* Non versare acqua o detersivo sul corpo principale e sulla spina di
alimentazione per evitare scosse elettriche o incendi causati da
cortocircuiti.

Istruzioni per l'installazione

Si prega di scansionare il codice QR qui
sotto per visualizzare le istruzioni di
installazione per i motori tubolari.
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A Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato

correttamente.

* 1l diametro minimo del tubo di questo prodotto & di 25 mm e deve
essere utilizzato con tende finite adeguate;

* Il processo di installazione di questo prodotto prevede una forte
elettricita,,pertanto & necessario farlo installare da un tecnico
professionista delle tende in conformita con le specifiche;

* Non tentare di riparare il prodotto da soli,questo lavoro deve essere
eseguito da professionisti autorizzati;

* Prima dell'installazione,rimuovere tutti i cavi non necessari e
scollegare tutte le apparecchiature non necessarie per i lavori sotto
tensione.

Avvertenze

1. Questo prodotto é solo per uso interno,non utilizzarlo
all'aperto;
. Prestare attenzione alla protezione dall'umidita,non versare

N

acqua o altri liquidi su questo prodotto;

Non posizionare questo prodotto vicino a una fonte di calore;

Non permettere ai bambini di giocare con il controller fisso,e

posizionare la scatola di controllo lontano dalla portata dei

bambini;

5. deve essere controllato regolarmente per verificare eventuali
squilibri nell'installazione e segni di usura del cavo. Se sono
necessarie riparazioni o regolazioni,l'uso deve essere
interrotto;

6. Quando si eseguono manutenzioni su parti adiacenti,come la

H» W

pulizia dei vetri,non utilizzare questa apparecchiatura e
togliere l'alimentazione elettrica;

7. Questo dispositivo non & destinato all'uso da parte di persone
(compresi i bambini piccoli) con problemi fisici,sensoriali,0
disabilita intellettive o mancanza di esperienza e conoscenza;

8. Seil cavo di alimentazione & danneggiato,per evitare

pericoli,deve essere sostituito da professionisti del reparto di
manutenzione del produttore . o reparti simili.

. Eimportante per la sicurezza delle persone seguire queste

istruzioni. Conservare queste istruzioni. Seguire tutte le

©

istruzioni, poiché un'installazione errata puo causare gravi
lesioni.

10. Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi.
Tenere i telecomandi lontani dai bambini.
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Description du voyant

Etat Illustrer

La lumiére bleue clignote 1 fois Allumez ou cliquez sur un bouton

La lumiére bleue clignote rapidement | La mise en réseau

Le moteur a été connecté au

La lumiére bleue reste allumée . .
réseau et fonctionne

Le moteur n'est pas connecté

Le voyant rouge reste allumé .
au réseau et tourne

Paramétres de base

Nom du produit : Contréleur de store enrouleur T1S.
Modeéle de produit: CD-M03D

Taille du produit: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x 1,48 in.)
Entrée nominale : 100-240 V ©> 50/60 Hz

Vitesse nominale : 25r/min

Connexion sans fil : Zigbee

Diamétre extérieur du tube : 25 mm

Longueur du moteur : 465 mm

Courant nominal: 0,3 A

Puissance d'entrée nominale: 20 W

Couple nominal: 1,2 N'm

Horaires de travail : S2 4min

Niveau de protection : IP40

Niveau d'isolation : Classe A

Température de fonctionnement: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F)
Humidité de fonctionnement: 10% - 95% RH, pas de
condensation

Fréquence de fonctionnement Zigbee: 2405-2480 MHz
Puissance de sortie maximale Zigbee < 13 dBm
Contenu de la Boite : Controleur de Store Enrouleur x 1,
Télécommande filaire x 1, Manuel d'Utilisateur x 1, Sac
Etanche x 1, Supports x 2, Capuchon Terminal x 1
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—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an with minimum distance of 20 cm between the
radiator and your body. This transmitter must not be co-located
or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.uncontrolled environment. This equipment should
be installed and operated

IC NOTICE TO CANADIAN USERS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s)
that comply with Innovation, Science and Economic
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is
subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian

ICES - 003.

This device complies with RSS - 247 of Industry Canada.
Operation is subject to the condition that this device does not
cause harmful interference.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance of 20 cm between
the radiator and your body. This transmitter must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

Manufacturer: Lumi United Technology Co., Ltd.

Address: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan
iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan
Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Online Customer Service: www.agara.com/support

Email: support@aqara.com
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11. Esaminare frequentemente l'installazione per verificare che
non vi siano squilibri e segni di usura o danni ai cavi e alle
molle. Non utilizzare se sono necessarie riparazioni o
regolazioni.

12. Vietato alle persone con ridotte capacita fisiche (compresi i
bambini), sensoriali o mentali, o prive di esperienza e
conoscenza di inapplicabili.

Configurazione rapida

1. Seguire le istruzioni dell'hub per aggiungere ['hub
all'APP;

2. Apri I'APPfai clic su""+""nell'angolo in alto a destra della
home page,entra nella pagina""Aggiungi
dispositivo""trova il motore tubolare intelligente Agara
T1,e seguire le istruzioni;

3. Se hai bisogno di aiuto,controlla:
www.agara.com/support.

* Se l'aggiunta fallisce,avvicinare il dispositivo all'hub e riprovare.

* Se la connessione non ha successo o & necessario ricollegarla, tene-
re premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi finché la luce blu
non si accende,quindi rilasciarlo. La spia blu continua a
lampeggiare. A questo punto,riconnettersi.

Istruzioni per ['uso

Funzione Illustrare

Utilizzare il tasto salita .,il tasto discesa . e il tasto
stop per regolare la tenda sul punto di
Impostazio salita/discesa desiderato. Dopo aver determinato

ne corsa la posizione,premere rapidamente il tasto stop 5

su/gili volte consecutive,e il motore ruotera in avanti e

indietro una volta ciascuna per indicare il punto
della corsa su/giu. Setup eseguito con successo.
Premere contemporaneamente i tasti su e giu per
3 secondi,rilasciare dopo che la spia diventa blu,e
il motore ruotera in avanti e indietro una volta
ogni,indicando che il motore ha eliminato con
successo la corsa.

Elimina
viaggio

Tenere premuto il pulsante di arresto per 5
secondi. Quando la spia diventa blu,rilascialo. Il
motore ruotera una volta nelle direzioni avanti e
indietro,indicando che il motore & stato invertito
€on successo.

Commutazion
e del motore
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C € Déclaration de conformité pour I’ Union européenne

Par la présente, [Lumi United Technology Co., Ltd.]
déclare que cet équipement radio de type [ Contrdleur de store
enrouleur T1S, CD-M03D] est conforme a la Directive européenne
2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour I
UE est disponible a l'adresse suivante: https: //www.aqa-
ra.com/DoC/

WEEE Disposal and Recycling Information

mmm  'Nformations surla réglementation DEEE sur la mise au
rebut et le recyclage Tous les produits portant cesymbole
deviennent des déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE)
qui ne doivent pas étre mélangés aux déchets ménagers non
triés. Vous devez contribuer a la protection de l'environnement et
de la santé humaine en apportant l'équipement usagé a un point
de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et
électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales.
Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter
tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la
santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales
pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi
que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements de la IC établies pour unenvironnement non
contrdé.

Cet équipement doit étre installé et fonctionner a au moins 20cm
de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Cet émetteur ne doit pas étre co-localisé ou fonctionner en
conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique

IC NOTICE TO CANADIAN USERS

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.
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Produkt Einfiihrung

Der intelligente Rohrmotor T1S von Agara ist ein intelligenter
Rohrmotor. Neben der Herstellung traditioneller Rollos,
weicher Gazevorhange, Shangri-La-Vorhdnge und andere
Vorhadnge werden intelligent, nach der Bindung an den Hub
liber das integrierte drahtlose Zighee Kommunikationsmod-
ul,Es kann auch verbunden werden mit anderen intelligent-
en Gerdten,um intelligentere Lebensszenarien zu erreichen
und die Lebensqualitdt der Benutzer durch angepasste
Funktionen zu verbessern.

RJ11-Schnittstelle °—\\

Pfeiltaste nach oben D—'7H®

Stopp-Taste (")
Abwirtstaste ()

feoa

Reset-Knopf D—I

Anti-Spritzbeutele—>. .-

Motor
Stromkabel =——

*Wenn die Installationsumgebung eine hohe Luftfeuchtigkeit
aufweist,,achten Sie darauf,den Steuerkasten ordnungsgemaf in
einem spritzwassergeschiitzten Beutel zu verschlieRen,wobei die
Beutel6ffnung nach unten zeigt.

*Verschitten Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel auf das
Hauptgehduse und den Netzstecker,um Stromschladge oder Brande
durch Kurzschliisse zu vermeiden.

Installationsanleitung

Bitte scannen Sie den QR-Code
unten,um Installationsanweisungen
flir Rohrmotoren anzuzeigen.
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A Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig
angeschlossen ist.

* Der Mindestrohrdurchmesser dieses Produkts betragt 25 mm und
muss mit entsprechend fertigen Vorhdngen verwendet werden;

* Der Installationsprozess dieses Produkts erfordert starken Strom,
Lassen Sie es daher bitte von einem professionellen Vorhangtechniker
gemalR den Spezifikationen installieren;

*Versuchen Sie nicht,das Produkt selbst zu reparieren. Diese Arbeiten
sollten von autorisierten Fachleuten durchgefiihrt werden.

* Entfernen Sie vor der Installation,alle unnétigen Kabel und trennen
Sie alle Geréate,die nicht fiir Arbeiten unter Spannung erforderlich sind.

Beachten

1. Dieses Produkt ist nur fiir den Innenbereich bestimmt.Bitte
verwenden Sie es nicht im Freien.

2. Achten Sie auf Feuchtigkeitsbestandigkeit. Verschiitten Sie kein
Wasser oder andere Fliissigkeiten auf diesem Produkt.

3. Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht in der Néhe einer
Warmequelle auf;

4. Erlauben Sie Kindern nicht,mit dem festen Controller,zu spielen
und platzieren Sie die Steuerbox auRerhalb der Reichweite von
Kindern.

5. sollte regelmaRig tiberpriift werden,um festzustellen,ob
Ungleichgewichte in der Installation und Anzeichen von
KabelverschleiR vorliegen. Wenn Reparaturen oder
Anpassungen erforderlich sind,sollte die Verwendung
von,eingestellt werden.

6. Verwenden Sie dieses Gerat nicht und unterbrechen Sie die
Stromversorgung,wenn Sie Wartungsarbeiten an angrenzen-
den Teilen,durchfiihren,z. B. beim Reinigen von Fenstern.

7. Dieses Gerat ist nicht fiir die Verwendung durch Personen
(einschlieRlich Kleinkinder) mit korperlichen,sensorischen,oder
geistigen Behinderungen oder einem Mangel an Erfahrung und
Wissen bestimmt.

8. Wenn das Netzkabel beschadigt ist,,muss es zur Vermeidung
von Gefahren,durch Fachkréfte aus der Wartungsabteilung des
Herstellers. oder dhnlichen Abteilungen ersetzt werden.

9. ltist fiir die Sicherheit von Personen wichtig, diese Anweisun-
gen zu befolgen. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Befolgen
Sie alle Anweisungen, da eine unsachgemafe Installation zu
schweren Verletzungen fiihren kann.
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Descrizione dell'indicatore luminoso

Stato Illustrare

La luce blu lampeggia 1 volta Accendi o fai clic su un pulsante

La luce blu lampeggia rapidamente | Rete

Il motore & stato collegato

La luce blu rimane accesa .
alla rete e funziona

Il motore non & collegato alla

La luce rossa rimane accesa .
rete e funziona

Parametri di base

Nome prodotto: Controller per tende a rullo T1S

Modello prodotto: CD-M03D

Dimensione del prodotto: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x
1,48in.)

Ingresso nominale: 100-240 V<> 50/60 Hz

Velocita nominale: 25 giri/min

Connessione wireless: Zigbee

Diametro del tubo esterno: 25 mm

Lunghezza motore: 465 mm

Corrente nominale: 0,3 A

Potenza in ingresso nominale: 20 W

Coppia nominale: 1,2 N-m

Orario di lavoro: S2 4min

Grado di protezione: IP40

Livello di isolamento: Classe A

Temperatura di esercizio: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F)
Umidita di esercizio: 10% - 95% RH, assenza di condensa
Frequenza di Funzionamento Zigbee: 2405-2480 MHz
Potenza di Uscita Massima Zigbee < 13 dBm

Contenuto della confezione: Controller per tende a rullo T1S
x 1,Scatola di controllo x 1,Foglio di istruzioni x 1,Sacchetto
antispruzzo x 1, Staffax 2, spina di plastica a cubox 1
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Cet appareil numérique de la Classe B conforme a la norme
NMB - 003 du Canada.

Cet appareil est conforme a la norme RSS - 247 d'Industrie
Canada. Le Cet appareil est conforme a la norme RSS - 247
d'Industrie Canada. Le d'interférences nuisibles.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux
rayonnements de la IC établies pour unenvironnement non
contrdé. Cet équipement doit étre installé et fonctionner a au
moins 20cm de distance d’un radiateur ou de votre corps.Cet
émetteur ne doit pas étre co-localisé ou fonctionner en
conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

A DEPOSER A DEPOSER
. EN MAGASIN  EN DECHETERIE
Cet appareil et

ir
ses accessoires a1

se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresse : Salle 801 - 804 batiment 1, parc de Chongwen, Nanshan
Zhiyuan, n° 3370, avenue de Liuxian, communauté de Fuguang,
rue de Taoyuan, district de Nanshan, Shenzhen, Chine

Service a la clientéle en ligne : www.agara.com/support

Email : support@aqara.com
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10. Erlauben Sie Kindern nicht, mit fest installierten Steuerungen
zu spielen. Halten Sie Fernbedienungen von Kindern fern

11. Uberpriifen Sie die Anlage regelméaRig auf Unwucht und
Anzeichen von VerschleiR oder Beschadigung der Kabel und
Federn. Nicht verwenden, wenn eine Reparatur oder
Einstellung erforderlich ist

12. Verboten fiir Personen mit eingeschrankten kérperlichen
(einschlieBlich Kinder), sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis der
nicht anwendbaren

Schnelle Einrichtung

1. Bitte folgen Sie den Hub-Anweisungen,um den Hub zur

APP hinzuzufiigen;

Offnen Sie die APP,Klicken Sie auf""+""in der oberen

rechten Ecke der Homepage .,Geben Sie die Seite""Gerat

hinzufiigen"",Suchen Sie den Agara Smart-Rohrmotor

T1,und folgen Sie den Anweisungen;

. Wenn Sie Hilfe,benétigen,schauen Sie bitte unter:
www.aqgara.com/support nach.

»

w

*Wenn das Hinzufligen,fehlschlagt,bewegen Sie das Gerét bitte ndher
an den Hub und versuchen Sie es erneut.

*Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist oder erneut hergestellt
werden muss,,halten Sie bitte die Reset-Taste 5 Sekunden lang
gedriickt,bis das blaue Licht aufleuchtet,und lassen Sie sie dann
los. Die blaue Kontrollleuchte blinkt weiterhin. Zu diesem
Zeitpunkt,erneut verbinden.

Beschreibung der Anzeigeleuchte

Zustand Veranschaulichen

Schalten Sie das Gerat ein oder

Blaues Licht blinkt 1 Mal klicken Sie auf eine Schaltflache

Blaues Licht blinkt schnell Vernetzung

Der Motor ist mit dem Netzwerk

Blaues Licht bleibt an verbunden und luft

Der Motor ist nicht mit dem

Rotes Licht bleibt an Netzwerk verbunden und lauft
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c E EU Declaration of Conformity
Hereby, [Lumi United Technology Co., Ltd] declares that

the radio equipment type [Modulo Doppio Relé T2, DCM-KO01] is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the following internet
address: https://www.aqara.com/DoC/

E WEEE Disposal and Recycling Information
L

All products bearing this symbol are waste electrical and
electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which
should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you
should protect human health and the environment by handing
over your waste equipment to a designated collection point for
the recycling of waste electrical and electronic equipment,
appointed by the government or local authorities. Correct
disposal and recycling will help prevent potential negative
consequences to the environment and human health.Please
contact the installer or local authorities for more information
about the location as well as terms and conditions of such
collection points."

"In condizioni normali di utilizzo, questa apparecchiatura deve
essere tenuta a una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna e il
corpo dell'utente.Cet équipement est conforme aux limites
d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour
unenvironnement non contréé.

Cet équipement doit étre installé et fonctionner a au moins 20cm
de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Cet émetteur ne doit pas étre co-localisé ou fonctionner en
conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique

Produttore: Lumi United Technology Co., Ltd

Indirizzo: Room 801-804, Edificio 1, Parco Chongwen, Nanshan
Zhiyuan, Viale Liuxian, Comunita Fuguang, Quartiere Taoyuan,
Distretto di Nanshan, Citta di Shenzhen, Cina

Servizio Clienti Online: www.agara.com/support

Email: support@aqgara.com
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Introduccién del producto

El motor tubular inteligente Agara T1S es un motor tubular
inteligente. Ademas de hacer persianas enrollables
tradicionales , cortinas de gasa suave , Cortinas Shangri-lay
otras cortinas inteligentes,después de estar conectadas al
centro a través del médulo de comunicacién inaldmbrica
Zigbee incorporado,También se puede vincular con otros
dispositivos inteligentes para lograr escenarios de vida mas
inteligentes y mejorar la calidad de vida de los usuarios a
través de funciones personalizadas.

Interfaz RJ11 vﬂ =

Tecla arriba o_,74.®

Tecla de parada ————()
Tecla abajo —————()

faoa

Bolsa antisalpicaduras;—:x e

B

Motor
Cable de energia =——

* Si el entorno de instalacién tiene alta humedad,,asegtrese de sellar
correctamente la caja de control en una bolsa a prueba de
salpicaduras con la abertura de la bolsa hacia abajo.

* No derrame agua ni detergente sobre el cuerpo principal ni el
enchufe para evitar descargas eléctricas o incendios causados por
cortocircuitos.

Instrucciones de instalacién

Mg

Escanee el cddigo QR a continu-

acion para ver las instrucciones de
instalacién de motores tubulares.
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c Aseglirese de que el cable de alimentacién estd
conectado correctamente.
* El didmetro minimo del tubo de este producto es de 25 mmy debe

usarse con cortinas con el acabado adecuado;

* El proceso de instalacién de este producto implica una fuerte
electricidad,,asi que haga que un ingeniero de cortinas profesional
lo instale de acuerdo con las especificaciones;

* No intente reparar el producto usted mismo,este trabajo debe ser
realizado por profesionales autorizados;

* Antes de la instalacidn,retire todos los cables innecesarios y
desconecte todos los equipos que no sean necesarios para el
trabajo en vivo.

Aviso

. Este producto es solo para uso en interiores, no lo utilice en
exteriores;

. Preste atencién a la humedad, no derrame agua u otros liquidos

sobre este producto;

No coloque este producto cerca de una fuente de calor;

No permita que los nifios jueguen con el controlador fijo, y

coloque la caja de control lejos de los nifios;

5. debe revisarse periédicamente para ver si hay algin
desequilibrio en la instalacién y signos de desgaste del cable. Si
se necesitan reparaciones o ajustes, se debe suspender el uso
de;

. Al realizar mantenimiento en piezas adyacentes, como limpiar
ventanas, no utilice este equipo y corte el suministro eléctrico;

. Este dispositivo no estd disefiado para que lo utilicen personas
(incluidos nifios pequefios) con discapacidades

-

N

H>w

o

-

fisicas,sensoriales, o intelectuales o con falta de experienciay
conocimiento;

o

. Si el cable de alimentacién estd dafiado, para evitar peligro,
debe ser reemplazado por profesionales del departamento de
mantenimiento del fabricante. o departamentos similares.

. Esimportante para la seguridad de las personas seguir estas
instrucciones. Guarde estas instrucciones. Siga todas las
instrucciones, ya que una instalacidn incorrecta puede provocar

©

lesiones graves.
10. No permita que los nifios jueguen con los mandos fijos.
Mantenga los mandos a distancia fuera del alcance de los nifios.
11. Examine con frecuencia la instalacion para detectar
desequilibrios y signos de desgaste o dafios en cablesy
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Gebrauchsanweisung

Funktion Veranschaulichen

Verwenden Sie die Aufwarts-Taste,,die
Abwadrts-Taste, und die Stopp-Taste,um den
Vorhang auf den erforderlichen Auf-/Ab-Hubpunkt
Auf-/Ab-Hu | einzustellen. Nachdem Sie die Position,ermittelt

b einstellen | haben,driicken Sie schnell flinfmal hintereinander
die Stopptaste,und der Motor dreht sich jeweils
einmal vorwarts und riickwérts,um den
Auf-/Ab-Hubpunkt anzuzeigen. Installation
erfolgreich.

Driicken Sie die Auf- und Ab-Taste gleichzeitig 3
Sekunden lang .,Lassen Sie sie los,nachdem die

Reise Anzeigelampe blau wird .,und der Motor dreht
l6schen sich jeweils einmal vorwarts und riickwarts .,zeigt
an,dass der Motor den Hub erfolgreich geloscht
hat.

Halten Sie die Stopptaste 5 Sekunden lang gedriickt.
Wenn die Kontrollleuchte,blau wird,lassen Sie sie

Mot(?rkom los. Der Motor dreht sich einmal in Vorwarts- und
mutierung Riickwartsrichtung,und zeigt damit an,dass der
Motor erfolgreich umgekehrt wurde.
Grundparameter

Produktname: Rollosteuerung T1S
Produktmodell: CD-M03D

Grofe des Produkts: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x 1,48 in.)
Nenneingang: 100-240 V<> 50/60 Hz
Nenngeschwindigkeit: 25 U/min
Drahtlose Verbindung: Zigbee
Aulenrohrdurchmesser: 25 mm
Motorlange: 465 mm

Nennstrom: 0,3A
Nenneingangsleistung: 20 W
Nenndrehmoment: 1,2 N-m
Arbeitszeit: S2 4min

Schutzstufe: 1P40

Isolationsniveau: Klasse A
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muelles. No lo utilice si es necesario repararlo o ajustarlo.

12. Prohibido para personas con capacidad fisica (incluidos los
nifios), sensorial o mental disminuida, o que carezcan de
experiencia y conocimiento de inaplicable.

Configuracién rapida

1. Siga las instrucciones del hub para agregar elhub a la
APLICACION;

2. Abra la APLICACION,haga clic en""+""en la esquina
superior derecha de la pagina de inicio,ingrese a la
pagina""Agregar dispositivo"",busque el motor tubular
inteligente Agara T1,y sigue las indicaciones;

3. Sinecesita ayuda,,consulte: www.aqgara.com/support.

*Si la adicion falla,,acerque el dispositivo al concentrador e inténtelo
nuevamente.

*Si la conexidn no tiene éxito o es necesario volver a conectarla,,pre-
sione y mantenga presionado el botdn de reinicio durante 5
segundos hasta que se encienda la luz azul y luego suéltelo. La luz
indicadora azul contintia parpadeando. En este momento,vuelva a
conectarse.

Instrucciones de uso

Funcién llustrar

Utilice la tecla arriba .,la tecla abajo . y la tecla
parada para ajustar la cortina al punto de carrera
Configurar | arriba/abajo requerido. Después de determinar la
carrera posicién,,presione rapidamente la tecla de parada 5
arriba/abajo | veces seguidas,y el motor girara hacia adelante y
hacia atras una vez cada una para indicar el punto
de carrera hacia arriba/abajo. Instalacion exitosa.

Presione la tecla arriba + la tecla abajo al mismo
tiempo durante 3 segundos,y suéltela después de
que la luzindicadora se vuelva azul,y el motor
girara hacia adelante y hacia atras una vez
cada,,lo que indica que el motor ha eliminado
exitosamente el trazo.

Eliminar
viaje

Mantenga presionado el botén de parada durante 5
Conmutac | segundos. Cuando la luzindicadora se vuelva
i6n de azul,,suéltala. El motor girara una vez hacia
motores adelante y hacia atras,,lo que indica que el motor se
invirtié correctamente.
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Betriebstemperatur: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F) Betriebsluft-
feuchtigkeit: 10% - 95% RH, keine Kondensation

Zigbee Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz

Zighee Maximale Ausgangsleistung < 13 dBm

Lieferumfang: Rollosteuerung T1S x 1,Steuerkasten x
1,Bedienungsanleitung x 1,Spritzschutzbeutel x 1,
Halterung x 2, Wiirfel Plastikstopfen x 1

c EU-Konformititserklarung
Hiermit bestatigt [Lumi United Technology Co., Ltd.], dass

das Funkgerat des Typs [Dual Relais Modul T2, DCM-K01] mit der
Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollstandige
Wortlaut der EU-Konformitétserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse abrufbar: https://www.agara.com/DoC/

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum

Recycling
mmm= Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind
Elektroschrott und Elektrogerate (WEEE entsprechendEU-Richt-
linie 2012/19/EU) und diirfen nicht mit unsortiertem
Haushaltsmiill vermischt werden. Schiitzen Sie stattdessen lhre
Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden
Geréte an eine dafiir vorgesehene, von der Regierung oder einer
lokalen Behérde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von
Elektroschrott undElektrogeraten bringen. Eine ordnungsgemaRe
Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die
Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden
Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behérden, um
Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschaftsbedi-
ngungen solcher Sammelstellen zu erhalten.
Bei normalem Gebrauch des Gerits sollte ein Abstand von
mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Korper des
Benutzers eingehalten werden.

Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresse: Raum 801 - 804, Gebaude 1, Chongwen Park, Nanshan
Zhiyuan, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang community, Taoyuan
StralRe, Nanshan Bezirk, Shenzhen, China

Online Kundenservice: www.agara.com/support

E-Mail: support@aqara.com
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0630p npoayKTa

YMHbI Tpy6YaThili fBUratens Agara T1S — ato
MHTENNEeKTyanbHbI TPy64aTbil ABUraTeNb. B fononHeHne
K U3rOTOB/NEHWIO TPAANLIMOHHBIX PYNOHHbIX LTOP ~ MSITKME
MapneBble WTopbl ~  LLITopsl WaHrpu-na u gpyrue
MHTeNeKTYyasbHble WTOPbI, NOC/Ie NPUBS3KK K LieHTp
YMHOTO J0Ma Yepes BCTPOEHHbI Mogy/ib 6ecnpoBoAHO
cBs3U Zigbee,Ero Takke MOXHO CBSA3aTb C APYruMu
VHTENNEKTYabHBIMW YCTPOWCTBAMM AJ151 fOCTUKEHNS
6071ee pasyMHbIX XKVU3HEHHBIX CLIEHAPUEB 1 Yy4LLIEHNS
Ka4yecTBa XW3HW N0/b30BaTeNel C MOMOLLbIO
HacTpanBaeMbIX PYHKLWIA.

UHTepdenc RJ11 °—‘\\
K BBEPX ®
Cron-knto4 4'@

Knasuwa sinz =——————()

faxa

KHonka c6poca D—T

610K ynpaBneHus

B

MoTop

CunoBoii kabenb

* Ecnu B MecTe YCTaHOBKM BbICOKas Bﬂa)KHOCTb,,O65|3aTe}'IbHO
nomecTuTe 60K yrpaBneHus B 6pbI3rosalumiyeHHbIi naket
0TBepCTUEeM BHU3.

* He nponueaiite Bogy 1 MotoLee CPeACTBO Ha OCHOBHOM KOpMyC
W BUNKY I'II/ITaHl/Iﬂ,LiTO6bI nsbexarb NOpPaXeHUA 3NeKTpU4eCcKknum
TOKOM W/ BO3ropaHusi,BbI3BaHHOTO KOPOTKMM 3aMbIKaHUEM.

EirssE

WHCTPYKLUMSA MO yCTaHOBKe

MoxanyicTa,0TcKaHupyiite QR-kog
HUKE,YTO6bI MPOCMOTPETH UHCTPYKLMM MO
yCTaHOBKe Tpy64aTbIx ABUraTeneil.
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A Y6eauTech, 4TO LWHYP NUTaHUS NOAKIIOYEH

npaBuUbHO.

* MUHMMaNbHbIN AMaMeTp Tpy6KM 3TOTO NPOAyKTa COCTaBAsET 25
MM, 1 ero cnegyeT ncno/sib30BaTb C COOTBETCTBYHOLWNUMU rOTOBbIMU
wropamu;

* MpOLECC YCTaHOBKY 3TOT0 NPOAYKTa CBA3aH C CUIIbHBIM
3NeKTPU4eCcTBOM, MO3TOMY MOPY4NTE €ro yCTaHOBKY
npoheccroHanbHOMy HXKEHEPY MO WTOPaM B COOTBETCTBUM CO
cneunduKaumsmu;

* He nbiTaliTecb PEMOHTUPOBATbL U3AE/INe CAaMOCTOSTENbHO, ITY
pa60Ty AOJ/DKHbI BbINOJIHATD YNO/JIHOMOYEHHbIe CneunanncTbl;

* Mepep yCTaHOBKO, yAanuTe BCe HEHYXXHbIE MPOBOAA U OTK/TIONUTE
Bce 060pyA0BaHMe, He HeObXOANMOE NSt PaGoThI Mop,
Hanps)keHnem.

YBepomneHune

1. 3TOT NPOAYKT NpefHa3HaueH TO/bKO ANs NCNONb30BaHUS
BHYTpK I'IOMeIJJ,eHVIl‘/’I, He I/ICI'IOJ1b3yl7|Te €ro Ha OTKpbITOM
BO3/1yXe;

. O6paTnTe BHYMaHWe Ha BNaro3alniLeHHOCTb, He fonycKaiite

nonagaHunsa BoAbl U [pyrux )KVI[J,KOCTefl‘I Ha flaHHOe nsgenuve;

He pa3melyaiiTe JaHHOE U3fenne psifoM C UCTONHUKOM Tena;

He nossonsainte AETAM UrpaTh CO CTaLMOHapPHbIM

N

H W

KOHTPO/NEPOM, 1 pa3mellaiiTe 610K ynpaBneHns B
HepoCTyNHOM ANs AETel MecTe;

(&

. CnepyeT perynsipHo NpoBepsiTb Ha Hanuune gucbanaHca B
YCTaHOBKe 1 NPU3HAKOB 13HOCa kabens. Ecnv Heobxoanm
PEMOHT WM PerynnMpoBKa, UCNoNb3oBaHue, criefyet
npeKpaTnTb;

o

. [pY BbINONHEHUM TEXHNYECKOTO 06C/TY)KMBAHWS CMEXKHbIX
yacTei, HanpyMep NPy OYNCTKE OKOH, He UCMONb3YITe 3TO
060pyAOBaHue 1 OTK/IOYMTE INeKTPONUTaHUE;

. 3TO yCTPOICTBO He NpeAHa3HaYeHo Ans UCNONb30BaHMUS

~

nuamu (B TOM Yncsie ManeHbKUMU AeTbMM) C hU3NYEecKnMM,
CEeHCOPHbIMU, NN YMCTBEHHbIMU He[,0CTaTKaMn Nnn
HefoCTaTKOM onbITa U 3HaHMljl;

ECAv WHYP NUTaHUsi NOBPEXAeH, BO N36exaHne onacHocTu,
OH [10/KeH GbITb 3aMeHeH cneluanucTamm us otaena

il

TEXHWUYECKOro 06CNYKNBAHNS NPON3BOAUTENS ~ UK
aHaNOrNYHbIX OTAENOB.
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Descripcion de la luz indicadora

Estado llustrar

La luz azul parpadea 1 vez Encienda o haga clic en un botén

La lug a_zul parpadea Redes
rdpidamente

La luz azul permanece El motor ha sido conectado a la
encendida red y estd funcionando.

La luz roja permanece El motor no esta conectado a la
encendida red y estd funcionando.

Parametros basicos

Nombre del producto: Controlador de persiana enrollable
T1S

Modelo de producto: CD-M03D

Tamafio del producto: 85.8 x 86 x 37.55 mm(3,38 x 3,39 x
1,48in.)

Entrada nominal: 100-240V ¢> 50/60Hz

Velocidad nominal: 25r/min

Conexidn inaldmbrica: Zigbee

Diametro exterior del tubo: 25 mm

Longitud del motor: 465 mm

Corriente nominal: 0.3A

Potencia de entrada nominal: 20W

Par nominal: 1,2 N-m

Horas de trabajo: T2 4min

Nivel de proteccién: IP40

Nivel de aislamiento: Clase A

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F)
Humedad de funcionamiento: 10% - 95% RH, no
condensation

Frecuencia de funcionamiento Zigbee: 2405-2480 MHz
Potencia méxima de salida Zigbee < 13 dBm

Contenido de la caja: Controlador de persiana enrollable
T1S x 1, Caja de control x 1, Hoja de instrucciones x 1, Bolsa
antisalpicaduras x 1, Soporte x 2, Taco de plastico para cubo

*1 26

9. CobntofieHmne 3TUX MHCTPYKLWIA BaXKHO 415 6e30MacHOCTM
nepcoHana. CoxpaHuTe 3Tn MHCTPYKUMK. CnepyiiTe BceMm
MHCTPYKLMSIM, TaK Kak HenpasWuibHas YCTaHOBKa MOXeT
NPUBECTUN K CEPbEe3HbIM TPaBMaM.

10. He no3BonsiiTe feTsM UrpaTb CO CTaLMOHAPHBIMU NyNLTaMu
ynpasneHua. ﬂ,ep)KVlTe NynbTbl AUCTAaHUMOHHOIO yrpaBneHnsa
Bfla/N OT JeTeil.

11. YacTo ocmMaTpuBaiiTe yCTaHOBKY Ha NpeaMeT AucbanaHca u
NPU3HAKOB U3HOCa NN NOBPEXAEHUA TPOCOB U MPYXUH. He
MCMoNb3yiiTe, ecv TPEBYETCS PEMOHT MAW PErynnpoBKa.

12. 3anpeLeHo UCNob30BaTh /IMLEAM C OFPaHNYeHHbIMU
ur3nyecKUMY (B TOM YMCE AETAM), CEHCOPHBIMU MW
YMCTBEHHBIMY CMIOCOGHOCTAIMU, @ Takxe LM, He UMetoLLM
OnbITa ¥ 3HAHWUMN MO HenpruMeHMbIM BONpocaMm.

BbicTpas ycTaHOBKa
1. CnepyviTe MHCTPYKUMSM LieHTp yMHOrO AoMa,4TO6bI
006aBUTb LIeHTp YyMHOTO loMa B NPUIOXKeHe;

N

. OTKponTe NpunoxeHune,HaxmuTe""+""B npaBom
BEPXHEM YINy FaBHOW CTPaHWLbl,BOWANTE Ha

cTpanuLy""«[J06aBnTb yCTPONCTBO»" " HalianTe
VNHTEeNNeKTyanbHbIN Tpy6YaThiil gBUratens Aqara T1,1m
cnepyiite noackaskam;

. ECin BaM Hy)XHa MOMOLLb,,OCETHTE:

w

www.agara.com/support.

* Ecniv po6aBneHune He yAanoch,,nepemMmectuTe yCTPOMCTBO bamxke K
LleHTp yMHOTO ;OMa 1 MOBTOPUTE MOMbITKY.

* ECvt coefiHEeHe He yAanoch niam ero Heo6XoAMMO MOBTOPHO
MOAKNIYNT,, HAKMUTE U YAePXKIMBAITE KHOMKY c6poca B TeueHne
5 CeKyH/,MOKa He 3aropuTcst CUHWUI MHAMKATOP,a 3aTeM OThyCTUTe
ee. CHUI MHAMKATOP NPOA0/MKAeT MUraThb. B 3To BpeMsi,NOBTOPHO
MOAKIIOYAKTCS.

C € Declaracién de conformidad de la UE

Por la presente, [Lumi United Technology Co., Ltd.]
declara queel tipo de equipo radioeléctrico [Médulo relé doble
T2, DCM-KO01] cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrard el
texto completo de la declaracién de conformidad de la UE en
esta direccion de Internet: https://www.agara.com/DoC/

E Directiva RAEE de informacién de eliminacién y
reciclaje

=== Todos los productos que llevan este simbolo son residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE segln la directiva
2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos
sinclasificar. En su lugar, debe proteger la salud humanayy el
medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto
de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y
electrénicos, designado por el gobierno o las autoridades locales.
La eliminaciény el reciclado correctos ayudaran a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambientey la salud
humana. Péngase en contacto con el instalador o con las
autoridades locales para obtener méas informacion sobre la
ubicacién y las condiciones de dichos puntos de recogida.

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a
una distancia de separacién de al menos 20 cm entre la antenay
el cuerpo del usuario. Bei normalem Gebrauch des Geréts sollte
ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und
dem Kdrper des Benutzers eingehalten werden.

Fabricante: Lumi United Technology Co., Ltd.

Direccidn: Habitacién 801 - 804, Edificio 1, Parque Chongwen,
iPark Nanshan, No. 3370, Avenida Liuxian, Comunidad Fuguang,
Distrito Residencial de Taoyuan, Distrito de Nanshan, Ciudad de
Shenzhen, China.

Servicio al cliente en linea: www.aqara.com/support

Correo electrénico: support@aqgara.com
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WHCTPYKLMM NO NCNONb30BaHUIO

DyHKUMA WnnioctpupoBaTtb

Ncnonb3ynTe KHOMKY «BBEPX » » ,KHOMKY «BHU3 »

1 KHOMKY «CTOM»,4TO6bI OTperynposarb
3aHaBecKy 10 He0b6X0AMMOlI TOUKM X0Aa
HacTpoiika | pgepx/sHus. Mocne onpegenetus

xopa NONOXEHMS,6bICTPO HAKMUTE KHOMKY OCTAHOBKM 5
BBEPX/BHN3 pas noapsa,,1 Auratenb GyfeT BpalaThCs Bnepes,
1 Ha3af, Mo OAHOMY pasy,uTo6bl yKasaTb TOUKY Xofa
BBEpPX/BHM3. YCTaHOBKA NPOLUA YCMewWwHO.

Haxmute OAHOBPEMEHHO KNnaBuLWKn «BBEPX» U
«BHW3» U y[iePXKIBAIITE UX B TEYEHME 3 CEKYHA,
.,OTAYCTUTE NOCNe TOro,KaK

Ypanutb
noeaaKy VHAMKATOP,3aropuTCst CUHUM, W ABUraTens 6yaet
BpaLaTbCA BNepes v Ha3aj oanH pas
KaX[bll,,yKa3biBas,4To ABUraTeNb yCrelwHo
YAANUA XOf,.
HaxmuTe 1 yaepxuBaiiTe KHOMKY OCTaHOBKM B
TeyeHue 5 cekyHa. Korga nHgmnkatop 3aroputcs
KommyTaum
CUHUM,,0TRYCTUTe ero. [iBuratenb NoBepHeTCs
A
Of}1H pa3 B NPsIMOM 1 06paTHOM
npuratens

HanpaeneHusXx,,yKkasbiBasa Ha yCI'IeLLIHbIIZ pesepc
ABuratens.

OnucaHne CBETOBOro MHAUKaTOpa

CocrosiHne Wnnwctpuposatb
CHUi cBeT MuraeT 1 pas BK/itounTe NUTaHNe nan Haxmnte
KHOMKY
CuHuiA cBeT BbICTPO CeTb
muraet
CuHWii cBeT ocTaeTcs [BuraTenb NOAKNIOYEH K CETN U
BK/TIOYEHHbIM pa6otaet
KpacHblii ceeT ocTaeTcs [BuraTenb He NOAK/IOYEH K CETI
BK/TIOYEHHbIM 1 paboTtaeT
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fERIERA
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ERBLR AT B

HRRE ez =]

BRES BHENE, AEEET

MRS BHRNE, BIEDET
B2

ERSE SERKEENSHE TS
EfmASE: CD-M03D

FEEaR <t :85.8X86X37.55 mm
FEEEIN :100-240V~ 50/60Hz
FAREEHR 1 25r/min

A EEE  ZigBee

HNEETE:25mm

BIHRE 1465mm

FEEEM:0.3A

FAEBININZE 1 20W
BEHSE12N-m

T E #:S2 4min

PBHEZ4AR 1 1P40

1BIEELR Class A
T{ERRE:-20°C~+55°C (- 4° - 131°F)
T1EERE:10% - 95% RH, #)%)
Zighee #{ESBI: 2405-2480 MHz
Zighee & ATINE < 13dBm

P E I BEEEREH TISX 1 ITHIE X 1 5REAE X L Bk
WXLTHEX2,BEX]

SUEE R ISR AR B IR AT

ok BRI RS L EBURE BRI R B AIAE33T05%
MLERRER15%1£801-804

BRFS4E4E : www.agara.com/support

%5 support@agara.com
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OCHOBHble NapameTpbl

Ha3BaHue npopykTa: KOHTponnep pynoHHow wropsl T1S
Mogenb npogykra: CD-M03D

FabapwmTbl: 85,8 x 86 x 37,55 MM

HoMuHanbHas BxogHas MOWHOCTL: 100-240 B&> 50/60 Iy
HoMUHanbHas ckopocTb: 25 06/MUH

BecnpoBopaHoe coefuHeHwe: Zigbee

BHewwHWii gnameTp TpybKu: 25 MM

[nunHa guratens: 465 Mm

HoMuHanbHbIN Tok: 0,3 A

HomunHanbHas BxogHas MowHocTb: 20 BT

HoMUHaNbHbIN KPYTALLMIA MOMEHT: 1,2 H-M

Bpemsi paboTbl: S2 4MUH

YpoBeHb 3awuTbl: IP40

YpoBeHb n3onsaumu: Knacc A

TemnepaTypa akcnnyataum: -20 C~+55°C (-4° - 131°F )
Paboyvas BnaxHocTb: 10% - 95% RH, 6e3 koHaeHcaumm
Pa6ouas yacToTa Zigbee: 2405-2475 MT,

MakcrManbHas BbIXOAHas MOWHOCTb Zigbee < 13 bM
Komnnektauus: KoHTponnep pynoHHbIx wtop T1S x 1,6nok
ynpasnenus x 1,HCTpyKuma x 1,MaKeT gas 3awmTbl OT
6pbI3r x 1, KpOHLITENH X 2, MNAcTUKOBas 3arnyLuKa ans
ky6a x 1

CpenaHo B Kutae

MpepoctepexeHus

-

. 3T0T Npubop - HE nrpyLwka. MoxanyicTa, He fonyckanTe K
Hemy AeTen.

2. [laHHblii Npu6op NpeaHasHaueH TONbKO 415 UCMOMb30BaHMS
BHYTPY NOMeLLEHNIA. He NCNonb3yiiTe ero Bo BAaXHbIX
Cpefiax v Ha OTKPbITOM BO3yXe.

. O6eperaiiTe Nnpubop OT BO3[EICTBUS BNaru, He fonycKante

nonagaHus BOAbI UV APYrUX KUAKOCTEN Ha yCTPOICTBO.

He pa3melyaiite npubop B6IM3M UCTOYHMKOB Tenna.

He nomeuaiite npubop B 3aKpbITbIiA KOPMYC, €C/IN TaM HeT

HOPMaNbHOW BEHTUAALNN.

. He nbiTaliTecb 0TpeMOHTMPOBaTbL NPUGOP CaMOCTOATENLHO.
Bce peMOHTHbIe

w

o s

o
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paboTbl AOMKHBI BbINOMHATLCS aBTOPU30BAHHbIM
cneLyanucToMm.

3TOT NpnBOP NpefiHasHayYeH TONbKO AN NOBbIWEHNS yA06CTBa,
KayecTBa AOMALLHKX Pa3BaeYeHUI U HAMOMUHAHWS O CTaTyce
ycTpoiicTBa. OH He NpefHa3HaueH A1 UCNO/b30BaHUS B
KayecTBe OXpaHHOro 060pyaoBaHNA AN AoMa, 3aaHNs, cknaja
nnmn nbbIx Apyrvx MecT. Ecnv nonb3osatens HapylaeT
MHCTPYKLMK MO MCMONb30BaHMIo Npubopa, nponssoguTesNb He
HEeCeT HUKaKO OTBETCTBEHHOCTM 32 PUCKU U NOBPEXAEHNS
MMyLiecTBa.

MpaBuna n ycnoBus XpaHeHUs Y TPAHCMOPTUPOBKHU
060pyaoBaHye LOMKHO BbITb 3aLLUMLLEHO OT BHELIHUX
BO3AEeNCTBUIA. [lonycTrMas TeMnepaTypa OKpYXatoLLero
BO3ayxa -20° - +60°C (-4° - 140°F)

WHdopmaLms o Mepax Npu HencnpaBHOCTM 060pyAOBaHNS
B cnyyae o6HapyxeH1s HeMCNpaBHOCTU 060PyAOBaHMS:

1. OTK/04MTE 060PYAOBaHME OT 31EKTPUYECKOI CeTh;

2. 06paTnTeCh B CEPBUCHDIN LIEHTP A1t NOMTyYeHus
KOHCYNbTaLMM MM peMoHTa 060pyAOBaHMSI.

* 060pyAOBaHME HE HYXAAETCS B NEPUOAUYECKOM 06CNYXMBAHUN B
TeyeHue Cpoka CiywGbl

[laTa Nnpou3BOACTBA yKa3aHa Ha yrakoBke
MNpaBuna v ycnosus peanusauum: 6€3 orpaHNYeHNA.

Cpok cyxGbl NpoayKLMm 5 neT.

Mpoussoputens: Lumi United Technology Co., Ltd.

Appec: nomeLleHve 801-804, kopnyc 1, napk YyHB3Hb, Napk
HaHbluaHb, N2 3370, npocnekT JTtocsiHb, 06WwuHa PyryaH, Xiunoi
paiioH TaotoaHb, paioH HaHbLwaHb, L3HbYWK3IHL, Kutai
KnueHTckas oHnaiH-cnyx6a

MexgyHapoaHasi www.aqara.com/support

[nsi nonb3oBareneit n3 PO: www.aqara.ru/support

Appec an. noyThl

MexayHapoaHblit: support@aqgara.com

[ins nonb3oBateneit u3 PP: support@aqara.ru [ H [
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Wprowadzenie do produktu

Aqara Roller Shade Controller T1S to inteligentny silnik do
rolet, ktdry przeksztatca tradycyjne rolety, zastony i zaluzje w
inteligentne urzadzenia. Wyposazony we wbudowany
protokét komunikacji bezprzewodowej Zigbee, tatwo taczy
sie z centrala, umozliwiajac integracje z innymi inteligent-
nymi urzadzeniami. To potaczenie umozliwia tworzenie
inteligentnych scenariuszy, poprawiajac jakos¢ zycia dzieki
konfigurowalnym funkcjom.

Interfejs RJ11 Dﬂ

Przycisk w gére ———————(*)

Przycisk stop (")
Przycisk w dét = —)

fooa

resetowania

Kontrolka

Torba hermetyczna D—ﬁ

@:1 o
|
Silnik
Przewdd zasilajacy =
* Jesli srodowisko instalacji charakteryzuje sie wysoka wilgotnoscia,
nalezy upewnié sie, ze pilot jest szczelnie zamknieta w torbie
hermetycznej, z otworem torby skierowanym w dét.
* Unikaj rozlewania wody lub detergentu na puszke i wtyczke
zasilania, aby uniknac porazenia pradem lub pozaru spowodowa-
nego zwarciem.

Instrukcja instalacji

Aby uzyskac szczegStowe instrukcje
instalacji produktu Roller Shade
Controller T1S, nalezy zeskanowaé
ponizszy kod QR.
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BEENFRA—%

WHE: O—F—>r—RIAVbO—5—TIS

2 mAEE: CD-MO3D

KIS+ X :85.8X86X37.55mm

TEMNSI:100-240Ve» 50/60Hz

EAGIRE: 251/

D1V L R Zigbee

Fa—7HMF:25mm

E—F—KT:465mm

EMEEF:0.3A

ENFIES: 20W

EMENILS12N-m

VEEEBSR:S2 493

{REEL AL IPA0

HEL AL TS IA

EhERREE :-20°C ~ +55°C

ENEIRE 110% ~95% RH (B LW L E@Y): O—5—>
T—RIVbA—5—TIS X 1,AYrA—LRYIR X 1,588
£ X LHKAN= X 1, TS57vbX2, ¥2—TT5T755X1

AREZI—HR—k :www.agara.com/support

387t : Lumi United Technology Co., Ltd.

fEFf: PERE W L K HRE BRI K L AE3370
SHLUEERXEX1S#801-804

X—JL7 FL R support@aqara.com

FREIR
43

Upewnij sig, ze przewdd zasilajacy jest

A prawidtowo podtaczony.

* Ten produkt wymaga rury o minimalnej Srednicy 25 mm i jest
kompatybilny ze specjalnie zaprojektowanymi gotowymi
zastonami.

* Instalacja wiaze sie z obstuga wysokiego napiecia; dlatego powinna
by¢ przeprowadzona przez profesjonalnego inzyniera zaston
zgodnie z doktadnymi specyfikacjami.

* Nie prébuj samodzielnie naprawiac produktu. Naprawy powinny
by¢ wykonywane przez autoryzowanych specjalistow.

* Przed przystapieniem do instalacji nalezy upewnic sie, ze wszystkie
zbedne przewody zostaty usuniete i odtaczy¢ wszelkie urzadzenia,
ktére nie sg niezbedne do procesu instalacji.

Ostrzezenia

-

. Ten produkt jest przeznaczony wytacznie do uzytku w
pomieszczeniach. Nie nalezy uzywac go na zewnatrz.
. Produkt nalezy przechowywad w suchym miejscu i chronié

N

przed wilgocia. Nie nalezy wystawiac go na dziatanie wody

lub innych ptynéw.

Nalezy unika¢ umieszczania produktu w poblizu Zrodet ciepta.

.Pilot nalezy przechowywac poza zasiegiem dzieci, a puszke
nalezy umiesci¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

& ow

(&

. Zaleca sie przeprowadzanie regularnych przegladéw w celu
sprawdzenia nieréwnowagi instalacji lub oznak zuzycia kabli.
W razie konieczno$ci naprawy lub regulacji nalezy
natychmiast przerwac uzytkowanie.

. Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych na
sasiednich obszarach, takich jak mycie okien, nalezy upewnié¢
sie, ze urzadzenie nie jest uzywane, a zasilanie jest odtgczone.

o

-~

Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane przez osoby (w tym
dzieci) z uposledzeniem fizycznym, sensorycznym lub
umystowym, a takze przez osoby nieposiadajace doswiadcze-
nia i wiedzy, chyba ze znajduja sie one pod nadzorem lub
zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urzadzenia.

. Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zostaé
wymieniony przez specjaliste z dziatu konserwacji
producenta lub podobnie wykwalifikowanego dziatu, aby
zapobiec wszelkim zagrozeniom.

[}
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Popis Produktu

Inteligentni trubkovy motor Aqara T1S je inteligentni
trubkovy motor. Kromé vyroby tradiénich rolet, mékkych
gazovych zavést, Shangri-la zavésy a dalsi zavésy jsou
inteligentni,po pfipojeni k rozbocovaci prostrednictvim
vestavéného bezdratového komunikaéniho modulu
Zigbee,Lze je]j také propojit s daldimi chytrymi zafizenimi k
dosazeni chytfejsich Zivotnich scénafi a zlepSeni kvality
Zivota uZivateld prostfednictvim prizpisobenych funkci.

Kli¢ nahoru

Stop kli¢ e———
Tlacitko dolt

oy

Tlacitko reset o] 7

Ovladaci skfifika

B

Motor
Napéjeci kabel «——

* Pokud md instalacni prostfedi vysokou vlhkost,,ujistéte se,ze je
ovladaci skfitika Fadné utésnéna v sacku odolném proti stiikajici
vodé s otvorem sacku smérem dold.

* Nelijte vodu nebo ¢istici prostiedek na hlavni télo a zastréku,aby
nedoslo k trazu elektrickym proudem nebo poZzaru zplsobenému
zkratem.

Instrukce k instalaci

Naskenujte prosim nize uvedeny QR kéd
pro zobrazeni pokyn( k instalaci
trubkovych motora.
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Przestrzeganie tych instrukcji jest wazne dla bezpieczeristwa
0s6b. Nalezy zachowac te instrukcje. Nalezy przestrzegac
wszystkich instrukcji, poniewaz nieprawidtowa instalacja moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

10. Nie nalezy pozwala¢ dzieciom na zabawe statymi elementami
sterujacymi. Piloty zdalnego sterowania nalezy trzymac z dala
od dzieci.

11. Nalezy czesto sprawdzad instalacje pod katem niewywazenia
oraz oznak zuzycia lub uszkodzenia linek i sprezyn. Nie uzywaj,
jesli konieczna jest naprawa lub regulacja.

12. Zabronione w przypadku oséb o ograniczonych zdolno$ciach

fizycznych (w tym dzieci), sensorycznych lub umystowych, lub

nieposiadajacych dodwiadczenia i wiedzy w zakresie
nieodpowiedniego.

Szybki montaz

1. Postepuj zgodnie z instrukcjami dotagczonymi do centrali,
aby dodac ja do aplikacji.

2. Otwérz aplikacje, kliknij "+" w prawym gérnym rogu
strony gtéwnej. Przejdz do strony "Dodaj urzadzenie",
znajdz Agara Roller Shade Controller T1, i postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

3. Aby uzyskaé pomoc, odwied? strone:

www.aqgara.com/support.

*Jesli dodanie urzadzenia nie powiedzie sie, przesun je blizej centrali
i sprobuj ponownie.

*Jesli potaczenie nie powiedzie sie lub wymaga ponownego
nawigzania, nacisnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5
sekund, az wiaczy sie niebieska kontrolka, a nastepnie pusé¢ go.
Jesli niebieska kontrolka zacznie miga¢, nalezy ponownie nawiazac
potaczenie.

Opis kontrolki

Stan Illustrate

Niebieskie $wiatto miga 1 raz | Wtacz zasilanie lub kliknij przycisk

Niebieskie $wiatto miga szybko | Sie¢

Niebieskie $wiatto pozostaje | Silnik zostat podtaczony do sieci i

wiaczone pracuje
Czerwone $wiatto pozostaje | Silnik nie jest podtaczony do sieci
wiaczone i pracuje
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Instrukcja uzytkowania

Funkcje Oznaczenia

Uzyj przycisku gdra/dét aby wyregulowad zastone
do wymaganej pozycji. Po ustaleniu pozycji,
Ustalanie szybko nacisnij przycisk stop 5 razy z rzedu. Silnik
pozycjiw obrdéci sie do przodu, a nastepnie raz do tytu, aby
gére/wdét | wskazad, ze limity pozycji w gbre/w dét zostaty
pomyslnie ustawione. Konfiguracja powiodta sie.

Aby usunad ustawienia pozycji, nacisnij i
przytrzymaj jednoczesnie przycisk w gore i
przycisk w dét przez 3 sekundy. Pusé je, gdy
kontrolka zaswieci sie na niebiesko. Silnik obréci
sie do przodu i do tytu po jednym razie, co
oznacza, ze ustawienia pozycji zostaty pomyslnie
skasowane.

Usuwanie
pozycji

Aby zmieni¢ kierunek obrotéw silnika, naci$nij i
przytrzymaj przycisk stop przez 5 sekund. Pusé
Komutacja przycisk, gdy kontrolka zadwieci sie na niebiesko.

silnika Silnik obrdci sie raz w kierunku do przodu i raz w
kierunku do tytu, wskazujac, ze kierunek obrotow
silnika zostat pomyslnie zmieniony.

Podstawowe parametry

Nazwa produktu: Roller Shade Controller T1S

Model produktu: CD-M03D

Rozmiar produktu: 85,8 x 86 x 37,55 mm (3,38 x 3,39 x 1,48 in)
Znamionowe napiecie wejsciowe: 100-240 V <> 50/60 Hz
Predkos$¢ znamionowa: 25r/min

Potaczenie bezprzewodowe: Zigbee

Srednica zewnetrzna tuby: 25mm

Dtugos¢ silnika: 465 mm

Prad znamionowy: 0,3A

Znamionowa moc wejsciowa: 20 W

Znamionowy moment obrotowy: 1,2 N'm

Godziny pracy: S2 4min

Stopien ochrony: IP40

Poziom izolacji: klasa A

Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F)
Wilgotnos$¢ robocza: 10% - 95% RH, bez kondensacji
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AQara

A Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel spravné pfipojen.

* Minimalni priimér trubky tohoto produktu je 25 mm a musi byt
pouzit s vhodnymi dokonéenymi zavésy;

* Instalaéni proces tohoto produktu zahrnuje silnou elektfinu,,proto
jej prosim nechte nainstalovat profesionalnim technikem zaclon v
souladu se specifikacemi;

* Nepokousejte se sami opravovat produkt,tuto praci by méli
provadét autorizovani odbornici;

* Pred instalaci,odstrarite viechny nepotfebné vodice a odpojte
viechna zafizeni,kterd nejsou nutna pro praci pod napétim.

Varovani

-

. Tento produkt je uréen pouze pro vnitini pouZiti,nepouZivejte
jej prosim venku;

2. Dbejte na odolnost proti vlhkosti,nerozlijte na tento produkt
vodu nebo jiné tekutiny;

3. Neumistujte prosim tento vyrobek do blizkosti zdroje tepla;

4. Nedovolte détem hrét si s pevnym ovladacem,a umistéte
ovladaci skfitiku mimo dosah déti;

5. by mél byt pravidelné kontrolovén,aby se zjistilo,zda neni v
instalaci néjaka nevyvazenost a zda nejsou znamky
opottebeni kabelu. Pokud jsou nutné opravy nebo
Upravy,pouzivani by mélo byt zastaveno;

6. PFi provadéni Gdrzby na sousednich &astech,,jako je &isténi
oken,,nepouZivejte toto zafizeni a vypnéte napajent;

7. Toto zafizeni neni urceno pro pouziti osobami (véetné malych
déti) s fyzickym,smyslovym,nebo mentélnim postizenim nebo
nedostatkem zku3enosti a znalosti;

8. Pokud je napajeci kabel poskozen,,aby se predeslo
nebezpedi,,musi byt vyménén odborniky z oddéleni (drzby
vyrobce. nebo podobnych oddéleni.

9. Pro bezpeénost osob je dlileZité dodrZovat tyto pokyny. Tyto

pokyny si uloZte. DodrZujte vSechny pokyny, protoze
nespravna instalace miZe vést k vaznému zranéni.

10. Nedovolte détem, aby si hraly s pevnymi ovladdacimi prvky.
Dalkové ovladace uchovévejte mimo dosah déti

11. Casto kontrolujte instalaci, zda neni nevyvaZen4 a zda nejevi
znamky opotfebeni nebo poskozeni kabell a pruzin.
NepouZzivejte, pokud je nutna oprava nebo sefizeni.
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Czestotliwo$¢ robocza Zigbee: 2405-2480 MHz

Maksymalna moc wyjéciowa Zigbee < 13 dBm

Zawarto$¢ opakowania: Roller Shade Controller T1S x 1,
puszka x 1, instrukcji x 1, torba hermetyczna x 1, Wspornik x 2,
Plastikowa zaslepka szescianu x 1

( E Deklaracja zgodnosci UE
Niniejszym, [Lumi United Technology spétka z 0.0.]

o$wiadcza, ze urzadzenie radiowe typu [Roller Shade Controller
T1S, CD-M03D] jest zgodne z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym
adresem internetowym: https://www.agara.com/DoC/

ﬁ Dyrektywa WEEE w sprawie informacji
dotyczacych utylizacji i recyklingu

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem sa
zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie
z dyrektywa 2012/19/UE), ktérego nie nalezy mieszaé z
niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego nalezy
chronié zdrowie ludzkie i Srodowisko, przekazujac zuzyty sprzet
do wyznaczonego przez rzad lub wtadze lokalne punktu zbidrki
zuzytych urzadzer elektrycznych i elektronicznych. Prawidtowa
utylizacja i recykling pomoga zapobiec potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla srodowiska i zdrowia
ludzkiego.

Aby uzyskacd wiecej informacji na temat lokalizacji, a takze
warunkdw takich punktéw zbidrki, nalezy skontaktowaé sie z
instalatorem lub wtadzami lokalnymi.

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Pokéj 801-804, Budynek 1, Chongwen Park, Nanshan iPark,
Nr 3370, Aleja Liuxian, Spoteczno$¢ Fuguang, dzielnica
mieszkaniowa Taoyuan, Dystrykt Nanshan, Shenzhen, Chiny
Obstuga klienta online: www.agara.com/support

E-mail: support@aqgara.com
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Popis produktu

Inteligentny rdrkovy motor Aqara T1S je inteligentny rurkovy
motor. Okrem vyroby tradi¢nych roliet . makkych gazovych
zavesov . Zavesy Shangri-la a iné zavesy st inteligentné,po
pripojeni k hub prostrednictvom vstavaného modulu
bezdrdtovej komunikacie Zigbee,Da sa tiez prepojit s inymi
inteligentnymi zariadeniami na dosiahnutie inteligentne-
jsich Zivotnych scenarov a zlepSenie kvality Zivota
pouzivatelov prostrednictvom prispdsobenych funkcii.

Klaves hore

Stop kli¢ e—F————

Tlacidlo nadol =

faara

Tlacidlo restart D—T

Ovlédacia skrinka

B

Motor

Napédjaci kdbel «——

* Ak je prostredie inStalacie s Hoog vlhkostou,,uistite sa,Ze ste
riadiacu skrifiu riadne uzatvorili do vrecka odolného voci
striekajucej vode s otvorom vrecka smerom nadol.

* Nerozlievajte vodu ani Cistiaci prostriedok na hlavni ¢ast a
zéstrcku,aby ste predisli Girazu elektrickym pridom alebo poZiaru
spdsobenému skratom.

Névod na instalaciu

Ak chcete zobrazit pokyny na instalaciu
rirkovych motorov,naskenuijte nizsie
uvedeny QR kéd.
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12. Zakézano pro osoby se snizenou fyzickou (véetné déti),
smyslovou nebo dusevni zplisobilosti nebo osoby, které
nemaji zkuSenosti a znalosti o nepouzitelnych vécech.

Rychlé nastaveni
1. Pfi pridani hubu do APP postupujte podle pokyni pro hub;
2. Otevrete aplikaci,kliknéte na""+""v pravém hornim rohu
domovské stranky,zadejte stranku""Pfidat zafizeni"",
najdéte chytry trubkovy motor Agara T1, a postupujte
podle pokyn(;
3. Pokud potfebujete pomoc,,podivejte se prosim na:
www.agara.com/support.
* Pokud se pridani nezdafi,,presurite zafizeni blize k rozbocovaci a
zkuste to znovu.
* Pokud je pripojeni netisp&3né nebo je tieba jej znovu pripojit,
stisknéte a podrzte tlaéitko reset po dobu 5 sekund,dokud se

nerozsviti modré svétlo, a poté jej uvolnéte. Modra kontrolka
nadale blika. V tuto chvili se znovu pfipojte.

Navod k pouZiti

Funkce Oznaczenia

Pouzijte klavesu nahoru. doll klavesu, a klavesu
Nastavte stop pro nastaveni clony na poZadovany bod

2dvih zdvihu nahoru/dold. Po uréeni polohy,rychle
stisknéte tlacitko stop 5x za sebou, a motor se
bude otacet dopredu a dozadu,aby se oznacil bod
zdvihu nahoru/dold. Nastaveni Uspésné.

nahoru/doll

Stisknéte soucasné tlacitko nahoru a doldi na 3
sekundy uvolnéte tlacitko, poté, co se kontrolka
rozsviti modfe, a motor se bude otacet dopredu a
dozadu jednou za kazdou, coZ znamend, Ze motor
Uspésné vymazal zdvih.

Smazat
cestu

Stisknéte a podrzte tlacitko stop po dobu 5

Komutace | sekund.Kdyz se kontrolka rozsviti modfe,
motoru uvolnéte ji. Motor se otoci jednou vpred a vzad,

coZ znamena,ze motor je (spé&né obracen.
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Popis kontrolky

Stat Ilustrovat

Zapnéte napajeni nebo kliknéte na

Modré svétlo blikne 1x -
tlacitko

Modré svétlo rychle blikd | Vytvareni siti

Modré svétlo zlistane svitit | Motor je pfipojen k siti a bézi

Cervené svétlo zlistane svitit | Motor neni pfipojen k siti a b&Zi

Zéakladni parametry

Nazev produktu: Roller Shade Controller T1S

Model produktu: CD-M03D

Velikost produktu: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x 1,48 in.)
Jmenovity vstup: 100-240V<> 50/60Hz

Jmenovité otacky: 25 ot./min

Bezdratové pripojeni: Zighee

Vnéjsi pramér trubky: 25 mm

Délka motoru: 465 mm

Jmenovity proud: 0,3A

Jmenovity pfikon: 20W

Jmenovity to¢ivy moment: 1,2N-m

Pracovni doba: S2 4min

Stuperi ochrany: IP40

Urovefi izolace: Trida A

Provozniteplota: -20 C~+55°C (-4°-131°F)

Provozni vlhkost: 10% - 95% relativni vlhkosti, nekondenzujici
Provozni frekvence Zigbee: 2405-2480 MHz

Maximalni vystupni vykon Zigbee < 13 dBm

Co je v krabici: Roller Shade Controller T1S x 1, Ovladaci box x 1,
Navod k pouZiti x 1, Taska proti stfikajici vodé x 1, Drzdk x 2,
plastova zastréka x 1

Vyrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Pokoj 801-804, Budova 1, Chongwen Park,
Nanshan iPark, C. 3370, Liuxian Ulice, Fuguang Komunita,
Taoyuan Obytna Cést, Nanshan Okres , Shenzhen, Cina
Zéakaznicky servis online: www.aqgara.com/support
E-mail: support@aqgara.com
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A Skontrolujte, &i je napajaci kabel spravne pripojeny.

* Minimalny priemer trubice tohto produktu je 25 mm a musi sa
pouZit s vhodnymi dokonéenymi zavesmi;

* Instalacny proces tohto produktu zahffia silnd elektrinu,,preto ho
nechajte nainstalovat profesionalnym technikom zaclon v stlade so
Specifikaciami;

* Nepokusajte sa sami opravovat produkt,tito pracu by mali
vykonavat autorizovani odbornici;

* Pred instalaciou,odstrérite vietky nepotrebné vodice a odpojte
v3etky zariadenia,ktoré nie st potrebné pre pracu pod napatim.

Varovania
1. Tento produkt je uréeny len na vnltorné pouZzitie,nepouziva-
jte ho prosim vonku;
. Dbajte na ochranu proti vlhkosti,nevylievajte na tento
produkt vodu alebo iné tekutiny;
. Neumiestriujte tento vyrobok do blizkosti zdroja tepla;
. Nedovolte detom hrat sa s pevnym ovldda¢om,a ovladaciu
skrinku umiestnite mimo dosahu deti;
. by sa malo pravidelne kontrolovat,aby sa zistilo,Ci nie je v
instalacii nejakd nerovnovaha a ¢i nie st zndmky opotrebova-
nia kdbla. Ak sd potrebné opravy alebo Upravy,pouZivanie by
sa malo zastavit;
. Privykondavani udrzby na susednych €astiach,,ako je €istenie
okien,,nepouZivajte toto zariadenie a vypnite napéjanie;
. Toto zariadenie nie je uréené na pouZivanie osobami (vratane
malych deti) s fyzickym,zmyslovym,alebo mentalnym
postihnutim alebo nedostatkom skusenosti a znalosti;
. Ak je napajaci kdbel podkodeny,,aby sa predislo nebezpecen-
stvu,,musi byt vymeneny odbornikmi z oddelenia tudrzby
vyrobcu . alebo podobnych oddelent.
. Z hladiska bezpecnosti 0sdb je dblezité dodrziavat tieto
pokyny. Ulozte si tieto pokyny. DodrZiavajte vietky pokyny,
pretoZe nespravna instalacia moZe viest k vaznym zraneniam.
10. Nedovolte detom hrat sa s pevnymi ovladacimi prvkami.
Dialkové ovladace drzte mimo dosahu deti.

11. Casto kontrolujte instalaciu, &i nie je nevyvézend a &i sa
neobjavuji znamky opotrebovania alebo poskodenia kablov
a pruzin. NepouZivajte, ak je potrebna oprava alebo
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nastavenie.
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Termék bemutatasa

Az Agara T1S okos csémotor egy okos megoldas hagyoman-
yos redénydk, puha gézfliggonyok, . Shangri-la fliggonyok és
egyéb fliggdnydk szamara, mely Aqara Zigbee hub-on
keresztiil Zigbee vezeték nélkiili kommunikacids protokollon
kommunikal. Mas Aqara okosotthon eszkdzokkel egyiitt
haszndlva, okosjelenetek és automatizaciok hozhatéak vele
létre, és személyre szabott funkcidkkal segiti a felhasznalék
életmindségét.

RJ11 interfész o—\\

Fel gomb °—ea®

Stop gomb °—7H®
Le gomb =————()

Aqora

Reset gomb »—I

VezérlGegység

B

Motor

Tapkabel e——

* Ha a telepitési kornyezetben magas a paratartalom, gy6z6djon meg
arrdl, hogy a vezérléegységet megfelelGen zarja le egy vizalld
tasakba gy, hogy a zsdk nyilasa lefelé nézzen.

* Ne 6ntson vizet vagy tisztitdszert a késziilék hazéra és a
csatlakozddugodra, hogy elkeriilje az aramiitést vagy a rovidzarlat
okozta tiizet.

Telepitési Gtmutaté
Kérjiik,olvassa be az alabbi QR-kédot a
csémotorok telepitési utmutatdjanak
megtekintéséhez.
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12. Zakézané pre osoby so znizenou fyzickou (vratane deti),
zmyslovou alebo dusevnou schopnostou alebo s nedostat-
kom skusenosti a znalosti 0 nepouZzitelnych.

Rychla instalacia

1. Postupujte podla instrukcii hub a pridajte hub do APP;

2. Otvorte app, kliknite na""+""v pravom hornom rohu

domovskej stranky, zadajte stranku""Pridat
zariadenie"", ndjdite inteligentny rdrkovy motor Agara
T1, a postupujte podla pokynov;

3. Ak potrebujete pomoc, pozrite si: www.agara.com/sup-

port.

*Ak pridanie zlyha, presurite zariadenie blizSie k hub a skuste to
zZnova.

*Ak je pripojenie nelispesné alebo je potrebné ho znova pripojit,
stlacte a podrzte tladidlo reset na 5 sekind, kym sa nerozsvieti
modré svetlo, a potom ho uvolnite. Modra kontrolka nadalej blika. v
tejto chvili,znova pripojte.

InStrukcie na pouZivanie

Funkcia Ilustrovat

Pomocou tlacidla hore . dole . a tlacidla stop
Nastavte nastavte zaves na pozadovany bod zdvihu

2dvih hore/dole. Po ureni polohy,rychlo stlaéte tladidlo
stop 5-krat za sebou,a motor sa bude otacat

hore/dole .. i
dopredu a dozadu,aby sa oznacil bod zdvihu
nahor/nadol. Nastavenie bolo tspesné.

Stlacte sti¢asne tlacidlo hore + tladidlo dole na 3

Odstranit sekuljdy. uvolnenie,potom,co sa korltro}ka .

cestu rozsvieti namodro,a motor sa po kazdej,otoci

dopredu a dozadu,éo znamena,Ze motor Gspesne
vymazal zdvih.

Stlacte a podrzte tlacidlo stop na 5 sekind. Ked'sa
Komuticia | kontrolka zmeni na modrd,,uvolnite ju. Motor sa

motora oto€i raz v smere dopredu a dozadu,,o
znamena,Ze motor sa Uspe$ne otodil.

55

Popis kontrolky

Stat Ilustrovat

Modré svetlo blikne 1 krét | Zapnite alebo Kliknite na tlacidlo

Modré svetlo rychlo blika Vytvdranie sieti

Modré svetlo zostane svietit | Motor je pripojeny k sieti a bezi

Cervené svetlo zostane svietit | Motor nie je pripojeny k sieti a bei

Zakladné parametre
Nazov produktu: Roller Shade Controller T1S

Model produktu: CD-M03D

Velkost produktu: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x 1,48 in.)
Menovity vstup: 100-240V<> 50/60Hz

Menovitd rychlost: 25 ot./min

Bezdrbtové pripojenie: Zigbee

Vonkajsi priemer rdrky: 25 mm

Dizka motora: 465 mm

Menovity prdd: 0,3A

Menovity prikon: 20W

Menovity kritiaci moment: 1,2 N-m

Pracovna doba: S2 4min

Stupeni ochrany: IP40

Urovefi izolacie: Trieda A

Prevadzkova teplota: -20 °C ~ +55 °C

Prevadzkova vlhkost: 10 % - 95 % relativnej vlhkosti, bez
kondenzaciePrevadzkova frekvencia Zigbee: 2405-2480 MHz
Maximalny vystupny vykon Zigbee < 13 dBm

Co je v krabici: Roller Shade Controller T1S x 1, Control box x
1, List s pokynmi x 1, Taska proti striekaniu x 1, Drziak x 2,
plastova zéastrcka x 1

Vyrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Izba 801-804, Budova 1, Chongwen Park, Nanshan
iPark, €. 3370, Liuxian Ulica, Fuguang Komunita, Taoyuan
Obytna Cast, Nanshan Okres, Shenzhen, Cina

Zékaznicky servis online: www.agara.com/support

E-mail: support@aqgara.com

A Kérjiik, gy6z6djon meg réla, hogy a tapkabel

megfeleléen csatlakoztatva van.

* A termék minimalis cs6atmérdje 25 mm, és kompatibilis kész
fuggonnyel egyiitt kell hasznalni;

* Ennek a terméknek a telepitési folyamata magas fesziiltséget
igényel, ezért kérjiik, hogy a felszerelést professzionalis telepitével
végeztesse a specifikdcioknak megfeleléen;

* Ne kisérelje meg sajat maga megjavitani a terméket, ezt a munkat
felhatalmazott szakembereknek kell elvégezniiik;

* Atelepités el6tt tavolitson el minden felesleges vezetéket, és
valassza le az Gsszes olyan elektromos berendezést, amelyre nincs
sziikség a fesziiltség alatti munkéahoz.

Figyelmeztetések

1. Ez a termék csak beltéri hasznalatra késziilt. Kérjiik, ne
hasznalja kiiltéren;

. Ovja a berendezést a nedvességtél, ne dntson vizet vagy mas
folyadékot a termékre;

. Kérjuk, ne helyezze a terméket héforrés kézelébe;

Ne engedje, hogy gyerekek jatszanak a bekétott vezérlével, és

helyezze el a vezérlGegységet gyermekektdl tavol;

. Rendszeresen ellendrizni kell, hogy stabil-e a telepités, és
nincs-e jele a kdbelkopasnak. Ha javitasra vagy beéllitasra
van sziikség, a hasznalatot le kell 4llitani;

. Ablakok tisztitdsakor vagy mas, a kozelben végzett munka
soran ne hasznalja ezt a berendezést és szakitsa meg az
aramellatast;
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. Ezt az eszkdzt nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve
a kisgyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi, vagy értelmi
fogyatékossaggal rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek a
hasznélatdhoz megfeleld tapasztalattal és ismeretekkel;

. Ha a tapkabel megsériilt, a veszély elkeriilése érdekében, a

o

gyarté karbantartasi osztalydnak vagy hasonlé részlegének
szakembereinek kell kicserélnitik.

©

. A személyek biztonsaga érdekében fontos, hogy kovesse
ezeket az utasitdsokat. Orizze meg ezeket az utasitdsokat.
Kdvesse az 6sszes utasitast, mivel a helytelen telepités stlyos
sérilésekhez vezethet.

10. Ne engedje, hogy a gyermekek a rogzitett vezérlkkel

jatsszanak. Tartsa a tviranyitokat tavol a gyermekekt6l.
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Elcaywyr TpoiovTog

0 £Eumtvog oWANVOELSHG KivTpag Agara T1S givat évag
£EUTIVOG CWANVWTOG KIVNTHPAS. EKTOC amd Tnv KATaoKeur
TaPAS0oIaKwWY TEPOISWY, KOUPTIVES U paAakr yala,
koupTtiveg Shangri-la kat G\ kouptiveg EEumveg, agpol
ouvdeBolv 0To hub péow TNG EVowHATWHEVNG MovaSag
aocUPHATNG ETIKOVWVIAG Zigbee, umopei emiong va cuvoebel
Ue GMeG EEUTIVEG OUOKEUVEG yia Tiio £Euttvn {wH oevapla Kal
BeAtiwon Tng oldTNTAG WG TWV XPNOTWY HECW
TIPOCAPUOOUEVWY AEITOUPYIWV.

MNavw TARktpo

KA1 Stakotg *ﬁ"@

MAAKTPO KATW >

Kouprti

enavadopdg 1

‘ KiButio eAéyxou

TodvTa KATA TOU TITGIACHATOG

B

Motép

Kahws1o pevpatog

*Edv to TieptBAMov eykatdotacng Exel unAY uypaacia, ppovtioTte
VOl OPPAYICETE CWOTA TO KIBWTIO EAEYXOU OE Lt GAKOUAQ
adLaBpoxn He To Avolypa TNG GakoUAAG GTPARUEVO TIPOG TA KATW.

*MnV XUVETE VEPO 1} ATIOPPUTIAVTIKG OTO KUPLO SwHa Kal Thv Ttpila
yla va anodOyeTe nAekTpomAngia 1 upkaytd Tou ipokaAeital arnd
BpaxukuKAwpa.

08nyisg Eykatdotaong

TAPWOTE TOV TIAPAKATW KwSIKO QR yla va

Seite 1§ 08nyieg eykatdotaong yla

OWANVWTOUE KIVNTHPES.

BeBauwdeite 6T To KaAWSI0 TPoPodoaiag sivat

A OWOTA CUVEESEUEVO.

* H eAax1oTn SIAUETPOG oWARVa auToU TOU TTPOIOVTOG elval 25 mm Kat
TIPETIEL VA XPNOLUOTIOLEITAL PE TIG KATAMNAEG TENKEG KOUPTIVEG.
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11. Gyakran vizsgalja meg a berendezést egyensulyhiany,
valamint a kdbelek és rug6k kopasanak vagy sériilésének jelei
miatt. Ne hasznalja, ha javitasra vagy beéllitasra van sziikség.

12. Tilos olyan személyek esetében, akiknek csokkent fizikai
(beleértve a gyermekeket is), érzékszervi vagy szellemi
képességei vannak, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és
ismereteik a nem alkalmazhatd.

Gyors beallitas

1. Kévesse a hub utasitasait az APP-hoz valé hozzdaddshoz;

2. Nyissa meg az APP-ot, kattintson a "+" jelre a nyitdlap

jobb felsé sarkaban, nyissa meg az "Add Device" oldalt,
keresse meg az Aqara T1 intelligens csémotort, és
kdvesse az utasitdsokat;

3. Ha segitségre van sziiksége, kérjik, nézze meg:

www.aqgara.com/support weblapot.

* Ha a hozzaadas sikertelen, helyezze kdzelebb az eszkézt a hub-hot,
és probalja meg Ujra.

* Ha a csatlakozas sikertelen, vagy Ujra kell csatlakoztatni, nyomja
meg és tartsa lenyomva a Reset gombot 5 masodpercig, amig a kék
fény fel nem gyullad, majd akkor engedje el a gombot. A kék
jelzéfény villogni kezd, ekkor Gjra kezdhetd a parositds.

Hasznalati Gtmutaté

Funkci6 Jelentése

Hasznalja a FEL billentytit lefelé, és a STOP
Allitsa be a | 8ombota fiiggdnyt kivant fel/le pontra valé

fel/le beéllitdsahoz. A pozicié meghatarozasa utan
gyorsan nyomja meg a STOP gombot 5-sz6r
egymads utan, és a motor egyszer elére és hatra
forog, jelezve a fel/le végpontot.

végallasokat

Nyomja le egyszerre a FEL + LE gombot 3

Végéllas | masodpercig, majd engedje el, miutan a jelz6fény
torlése kékre valtott, és a motor egyszer elére és hatra forog,
jelezve, hogy a motor sikeresen torélte a végallast.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP gombot 5
masodpercig. Amikor a jelzéfény kékre valt,
engedje el a gombot. A motor egyszer forog elére
és hitrafelé, jelezve, hogy a motor sikeresen
irdnyt valtott.

Motor
megforditas
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56
Jelz8lampa leirdsa
Allapot Jelentése
A kék fény 1-szer felvillan Kapcsolja be, vagy kattintson egy
gombra
Akék fény gyorsan villog Halézatépités

A motor csatlakoztatva van a

Akék fény égve marad halézathoz és miikédik

A piros ldmpa égve marad A piros ldampa égve marad

Termékjellemzdk:

Terméknév: Roller Shade Controller T1S

Termékmodell: CD-M03D

Termék mérete: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x 1,481in.)
Névleges bemenet: 100-240V<> 50/60Hz

Névleges fordulatszam: 25 r/perc

Vezeték nélkili kapcsolat: Zigbee

Acs6 kiils6 atmérdje: 25 mm

Motor hossza: 465 mm

Névleges aram: 0,3A

Névleges bemeneti teljesitmény: 20W

Névleges nyomaték: 1,2 Nm

Munkaidé: S2 4perc

Védettségi szint: IP40

Szigetelési szint: A osztaly

M(ikddési hémérséklet: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F)
Miikodési paratartalom: 10% - 95% RH, paralecsapddas nélkiil.
Zigbee miikddési frekvencia: 2405-2480 MHz

Zigbee maximalis kimeneti teljesitmény < 13 dBm
Adoboz tartalma: Roller Shade Controller T1Sx 1,
Vezérlddoboz x 1, Utmutatd x 1, Fréccsenésgatlé zsék x 1,
konzolx 2, Kocka miianyag dugd x 1

Gyart6: Lumi United Technology Co., Ltd.

Cim: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan
iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community,
Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Kina
Online tigyfélszolgalat: www.agara.com/support

E-mail: support@aqgara.com
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* H Sladikaoia eykataotaong autol Tou TipoiovTog TepAapBavel
LOXUPN NAEKTPLKN EVEPYELQ, ETIOUEVWG TIAPAKANOVHE VAL TO
£YKATAOTAOEL £VAG ETTAYYEAUATIAG UNXAVIKOG KOUPTIVRV CUMPWVA HE
TIG TIPOSIAY PADEG.

* MnV €TUXELPHOETE VA ETUOKEVACETE UOVOL 0TS TO TIPOIOV, QUTH N
£pyaoia TPETEL va eKTeENeiTAL ATIO EE0VGIOSOTNUEVOUG ETTAYYEAUATIES.

* TpLv TNV eYKATAOTAON, ADALPETTE OAC TA TIEPITTA KAAWSLA KAl
amoouVSECTE GAO TOV EEOTIALOHO TTOU Sev amauTeltal yia TV evepyn
epyaoia.

MposiSomolfoelg

1, AuTO TO TPOI6V TIPOOPITETAL LLOVO VIO ECWTEPIKH XPHON, UNV TO
XPNOLUOTIOLEITE OE EEWTEPIKOUG XWPOUS.

2, AWOTE TIPOTOYH OTNV TIPOCTAGIA aTtd TNV LYPAsia, UNnv XOVETE
VEPO 1) AN\ LYPA GE AUTO TO TIPOIOV.

3, Mnv toroBeTeite QUTO TO TTPOIGY KOVTA OE TINYH BepprdTnTaC.

4, Mnv eTuTpENETE 0Ta TAUSIA va TIai{ouV Ue To 0TabEPO XEIPLOTHPLO
Kl TOTIODETAOTE TO KIBWTIO EAEYXOU MAKPLA oo TIaUSLA.

5, Do TIPETTEL vaL ENEYXETAL TAKTIKA YIOL VAL ST TWOEL €AV UTIAPXEL
OTIOLASHTIOTE AVICOPPOTTIC OTNV EYKATACTAON Kal oNUASia
$Bopdg Tou kKahwSiov. EQV amartobvTal ETIOKEVES 1
TIPOOAPHOYES, N XPHON TIPETIEL VA OTAATHOEL

6,'0TaV EKTEAEITE GUVTHPNON OE TIAPAKEILEVA UEPN, OTIWG O
KaBaPIoHOG TwV TTapadipwy, UNV XPNOLLOTIOLELTE QUTOV ToV
€EOTMOMO KoL KOBETE TNV TIAPOXY| PEVHATOG.

7~ AuTH n ouokeun Sev TtpoopileTal yia xprion amoé dtopa
(OUUTIEPINAUBAVOLEVWY UIKPWV TIALSIWV) LE CWHUATIKES,
aledNTNPLAKES A SlavonTikES avamnpieg ) ENeWpN epmeipiag kat
YVWons.

8, EGv o kaAwS10 TpodoSooiag sival KateoTpappévo, yia va
armodeuydei o kivSuvog, TtpeTet va avTikataotadel amnd
ETIAYYEALQTIEG QTTO TO TUAUA GUVTHPNONG TOU KATAOKEUAOTH 1}
Tapopola TUAKATA.

9, Eivat onuavTiko yia Ty achAAela TwV aTtOUwY Vo akoAoUBAoeTe
QUTES TIG 08NYieg. AToBnkeloTe QUTES TIG 08N Yieg. AkoAoubrioTe
OAEG TIG 08NYieg, KaBuG N E0DAAUEV EYKATACTACH UTTOPEL va
08nyroeL o coRapd TPAUUATIOHO.

10, Mnv emtpénete ota maudid va mailouvy pe ta otabepd
XELPLOTHPLA. KpATAOTE Ta TNAEXELPLOTHPLA LAKPLA ATtO T
maudid.

11, E€eTdleTe OUXVA TNV EYKATAOTAON YLO QVICOPPOTIA KAt
onuddia dopdg 1 {nuias ota kaAwdia kat Ta eAathpla. Mn
XPNOLLOTIOLE(TE GV amalteital eToKeLN i pUBULON.
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12, AtayopeleTal yia GTopa PE HELWHEVT CWHUATIKA
(oupmepAapBavopévwy Twy Tasiwy), aledntnplaki i
SlavonTikn IKavoTNTa, 1 Ke ENELPN EUTIEIPIAC KAL YVWOTNS TWV
Un €papuOCIHWY

Ipriyopn sykatdaotaocn

1, AkoAouBnoTe Ti§ 08nyieg Tou Slavopéa yla va pooBéosTe
TOV KOURO oTnV APP.

2+ Avoifte v APP, kavte KAk 010 ""+"" 0TV emavw Se&la
ywvia tnG apxikng oeAiSag, umeite otn oeAida ""Mpoabrikn
ouokeunG"", Bpeite Tov £EUTIVO CWANVWTO KivnTApa Aqara T1
Kol akoAOUBHOTE TIG 08NyieG.

3, Eav xpelaleote Bonbeia, eéyEte tn Stevbuvon:

www.agara.com/support.

* EQv n tpooBrikn amoTUXEL, LETAKIVAGTE T GUCKEUN TTLO KOVTA 0TO
KEVTPO Kal Sokipdote Eava.

* Edv n oUvdeon Sev eivat emtuxng N xpetdletal va enavaouvSedei,
TIATAOTE KAl KPATHOTE TIATNUEVO TO KOUWTIE eTtavadopds yia 5
SeutepOAeTTa PEXPL VA avapel N pTthe Auxvia kat peTd adrioTe To.
H umAe ev8elkTikr Auyxvia cuvexilel va avaBooBrvel. Autr Tn
OTLyUH, EMavVacuVSEDEiTe.

038nyieg xpriong

Funkcié Ewkovoypadw

XPNOLUOTIOIOTE TO TIARKTPO EMAVW ~  KATW »  Kal
TO TARKTPO SIAKOTIAG YIA VA T(POCAPHOCETE TNV
KoupTiva 0To EMBUUNTO onpeio Stadpoprg
TIAVW/KaTw. Apol TtpocdlopioeTe Th Béon, matroTe
YPHyopa To TARKTPO SLakoTtig 5 Gopég Stadoxikd
Kal 0 Kvntpag Ba meplotpadel Tpog Ta EUTPAE Kat
TIPOG Ta Ttiow pia popd yia va Seifel To onpeio
Sladpoung mdvw/katw. ETtuxig eykatdotaon.
MatoTe To TARKTPO EMAVW + KATW TAVTOXPOVA YA
3 SeuTepOAETITA, APHOTE TO Aol N EVSELKTIKN
Auxvia yivel pme kat o kivntrpag Oa meplotpadel
TIPOG TAL EUTIPOG KAl TTPOG Ta THiow ia popd,
UTTOSELKVUOVTAG OTL O KIVNTHPAS EXEL Slaypapel
ETUTUXWS TN Stadpop.

PUBpon/kate
Baoua
Sladpoung

Awaypadn
Ta&l8100

Matrote kat KPATAOTE TTATNUEVO TO KOUWTT
Slakottig yia 5 SeutepdAertta. ‘Otav n evelkTiky
Auxvia yivel umAe, adhote Tnv. O kKivnthpag a
TieploTpadEl pia Gopd TPOG T EUTIPOS KAl TTPOG
T oW, UTIOSELKVUOVTAG OTL O KIVTHPAG EXEL
avTioTpadel pe emtuyia.

Evalayn
KvnTrpa
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Meplypadr) evEEIKTIKAG Auxviag

Katdotaon Eikovoypadw
To umAe pwg EvepyoTolnoTe 1 KAvTe KAIK o€
avaPooPrivel 1 dopd éva kouprt
To urAe dpwg .
avaBoaBrivel ypriyopa Akrbwon
To UTTAE WG TIAPAUEVEL O’Klvnrﬁpaq £xeL cuv§£9£i oTo
avappévo SIKTUO Kal AetToupyel
. 0 kwnTApag Sev eivat
To KOKKVO PG oUV8ESEUEVOG GTO SIKTUO Kal
TAPapEVEL aVapUEVO Aettoupyel
BaoLKEG TIAPAUETPOL

‘Ovopa Tpoidvtog: Roller Shade Controller T1S

Movtého Ttpoiévtog: CD-M0O3D

MéyeBog TipoidvTtog: 85.8x86x37.55 mm(3,38 x 3,39 x 1,48 in.)
OvopaoTikh eiloodog: 100-240V<> 50/60Hz

ALApETPOG EEWTEPIKOL OWAAVA: 25mm

OvopaoTikh 1oxUg £10650u: 20W  OVOUAoTIKO pevpa: 0,3A
Ovopaotikh taxUtnta: 25r/min - Ovopaotikn portr: 1,2 N-m
AcVppath olvdeon: Zigbee '‘Opeg epyaoiag: S2 4 Aemtd
Mrkog kivnthpa: 465 mm Ertinedo mpootaociag: IP40
EntineSo povwong: Katnyopia A

Oeppokpacia Asrtoupyiag: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F)

Yypaoia Asttoupyiag: 10% - 95% RH, xwpi§ cupmikvwon
TuxvoTnTa Asttoupyiag Zigbee: 2405-2480 MHz

Méyiotn oxUg e€650u Zigbee < 13 dBm

Tiumdpyel oth ouokevaoia: Roller Shade Controller T1S x 1,
Kouti eAéyxou x 1, U0 08nylwv x 1, akouAa KaTd Tou
mutot\iopatog x 1, Bpaxiovag x 2, MAacTikd Booua kuBou x 1

Kataokevaotrig: Lumi United Technology Co., Ltd.

AebBuvon: Awpdtio 801-804, Ktipto 1, Chongwen Park,
Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang
Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District,
Shenzhen, Kiva

HAeKTPOVIKH €EUTINPETNON TIEAATWV: WWW.agara.com/support
HAekTpOVIKO Taxudpopeio: support@aqara.com
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