
FCC Compliance information

• FCC ID: 2AOSC-A8MEZ

• PMN: TPMS Thru Sensor & TPMS Cap Sensor

• HVIN: 3549 (TPMS Thru Sensor) & 3617 (TPMS Cap Sensor)

• IC: 23531-A8MEZ

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 

two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device 

must accept any interference received, including interference that may cause undesired 

operation.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 

l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter 

tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 

compromettre le fonctionnement.

Note: Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for 

compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Exposure to radio frequency energy. The radiated output power of this device meets the 
limits of FCC/ISED Canada radio frequency exposure limits. This device should be 
operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the 
equipment and a person’s body. 

L’exposition à l’énergie radiofréquence. La puissance de sortie rayonné de cet appareil 

est conforme aux limites de la FCC/ISDE Canada limites d’exposition aux fréquences 

radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm 

entre l’appareil et le corps d’une personne. 


