
Model/Modèle : GS732A-BLAR. 120 VAC 60Hz, 25mA max, 
with 2 x 1.5V AA battery backup. 120 VCA 60 Hz, 25 mA max, avec 2 x 1,5V 

piles AA en secours. Multi-Criteria Optical Sensor Smoke Alarms with Hardwire 
Interconnect. Détecteurs de fumée à capteur optique multicritères avec interconnexion filaire 

rigide.Helps Reduce Cooking Nuisance Alarms. Aide à réduire les alarmes intempestives de cuisson.

WARNING/AVERTISSEMENT :

Smoke Alarm: 3 beeps with red LED flash. Alarme fumée : 3 bips avec clignotement de la LED rouge. Low battery: Chirp and yellow LED flash once 
every 40 seconds. Batterie faible : Signal sonore court et clignotement de la LED jaune toutes les 40 secondes. Fault: Double Chirps and yellow LED 
flash twice every 40 seconds. Défaut : Double signal sonore court et double clignotement de la LED jaune toutes les 40 secondes. End of life: Yellow 
LED flashes 3 times and beeps 3 times every 40 seconds. Fin de vie : La LED jaune clignote 3 fois et émet 3 bips toutes les 40 secondes.

Use Only Batteries Specified In Marking. Use Of A Different Battery Will Have A Detrimental Effect On Smoke Alarm 
Operation. Utilisez uniquement des batteries spécifiés dans le marquage. Emploi d'un autre batterie aura un effet néfaste sur 

détecteur de fumée opération. Constant exposure to high or low temperature or high humidity may reduce battery life. Des 
expositions constantes à des températures élevées ou basses ou à une humidité élevée peut réduire la durée de vie de la pile.

REPLACE BATTERIES AT LEAST ONCE A YEAR / REMPLACER LA PILES AU MOINS UNE FOIS PAR AN.
Smoke Sensitivity: 
X.XX%/ft. +/-XX% OBS. 

Replace 10 years 
after manufacture. 
Remplacer 10 ans 
après la fabrication.

Clean alarm annually by vacuuming or blowing compressed air through 
the openings and around the  perimeter of the alarm. Nettoyer chaque 
année l’alarme en aspirant ou en soufflant de l’air comprimé à travers les 
ouvertures et autour du périmètre de l’alarme.

UL STD 217 
CAN/ULC STD S531

BLACK/ NOIR = LIVE/PHASH
RED/ROUGE= INTERCONNECT/INTERCONNEXION
WHITE/BLANC= NEUTRAL/LIGNE NEUTRE

Made in PRC
 Fabriqué en RPC

Rev. A

Refer to user's manual for complete operation & installation which should be 
retained.Test – after installation, weekly, and after cleaning. Se reporter au manuel 
de l'utilisateur pour le fonctionnement et l'installation complets. qui doit être 
conservée.Test : après installation, une fois par semaine et après nettoyage.
RETURN TO SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED FOR SERVICING. 
RETOURNER À SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED POUR 
L'ENTRETIEN  ADDRESS/ADRESSE : No.666 Qingfeng 
Road, Jiangbei District, Ningbo,  Zhejiang Province, China   

Date of manufacture/
Date de fabrication :YYYY,MMM,DD

Sensibilité à la fumée : 
X,XX%/pied +/-XX% OBS.

Siterwell Link QR 
QR Siterwell Link

Replacement Batteries/Batteries de 
rechange : 
Energizer,E91; 
Siterwell,LR6;
Gold Peak,GN15A.

Device QR Code 
QR appareil

IC: 24969-GS7ABLA


