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IGUAL QUE CON CUALQUIER OBJETO PEQUENO, ESTAS PILAS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NINOS. EN CASO DE INGESTION, BUSQUE ATENCION MEDICA DE
INMEDIATO.

* ESTEARTICULO ES UN DISPOSITIVO DE RADIOFRECUENCIA (RF); POR CONSIGUIENTE, EL
ALCANCE DEL CONTROL REMOTO DEPENDE DE NUMEROSOS FACTORES. LA DISTANCIA
OPERATIVA REALVARIARA EN FUNCION DE LA PRESENCIA DE PAREDES, 0BSTRUCCIONES
EN LA LINEA DE VISION Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS CERCANOS.

A\ CAUTION:

RETIRE Y RECICLE 0 DESECHE INMEDIATAMENTE LAS BATERIAS USADAS DE ACUERDO CON
LAS NORMATIVAS LOCALES, Y MANTENGALAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO
DESECHE LAS BATERIAS EN LA BASURA DOMESTICA NI LAS INCINERE.

INCLUSO LAS BATERiAS USADAS PUEDEN CAUSAR LESIONES GRAVES 0 LA MUERTE.
LLAME A UN CENTRO LOCAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES PARA OBTENER
INFORMACION SOBRE EL TRATAMIENTO.

UTILICE UNICAMENTE EL TIPO DE BATERIA DC 12V (23A); NO UTILICE OTROS TIPOS DE
BATERIAS.

ELVOLTAJE DE LA BATERIA ES DE12V.

LAS BATERIAS NO RECARGABLES NO DEBEN RECARGARSE.

NO FUERCE LA DESCARGA, NO RECARGUE, NO DESMONTE, NO CALIENTE POR ENCIMA
DELOS 60 °C NI INCINERE LAS BATERIAS. HACERLO PUEDE PROVOCAR LESIONES DEBIDO
ALALIBERACION DE GASES, FUGAS 0 EXPLOSIONES QUE RESULTEN EN QUEMADURAS
QUIMICAS.

ASEGURESE DE QUE LAS BATERIAS ESTEN INSTALADAS CORRECTAMENTE, RESPETANDO
LAPOLARIDAD (+Y -).

NO MEZCLE BATERIAS VIEJAS CON NUEVAS, NI BATERIAS DE DIFERENTES MARCAS 0 TIPOS
(TALES COMO ALCALINAS, DE CARBONO-ZINC O RECARGABLES).

RETIRE Y RECICLE 0 DESECHE INMEDIATAMENTE LAS BATERIAS DE LOS EQUIPOS QUE

NO VAYAN A UTILIZARSE DURANTE UN PERIODO PROLONGADO, DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS LOCALES.

ASEGURE SIEMPRE COMPLETAMENTE EL COMPARTIMENTO DE LAS BATERIAS. SI EL
COMPARTIMENTO DE LAS BATERIAS NO CIERRA DE FORMA SEGURA, DEJE DE UTILIZAR EL
PRODUCTO, RETIRE LAS BATERIAS Y MANTENGALAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

FRANCAIS

A\ AVERTISSEMENTS

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

« TENIR LES ENFANTS ELOIGNES

« DEBRANCHER LA MINUTERIE AVANT DE LA NETTOYER

« INSERER COMPLETEMENT LA FICHE

« NE PAS UTILISER A PROXIMITE D'UNE SOURCE D'EAU STAGNANTE

RISQUE D'INCENDIE

« NEPAS UTILISER POUR CONTROLER DES APPAREILS CONTENANT DES ELEMENTS
CHAUFFANTS (APPAREILS DE CUISSON, RADIATEURS, FERS A REPASSER, ETC.)

« NEPAS DEPASSER LES VALEURS NOMINALES ELECTRIQUES

RISQUE D'ETOUFFEMENT

«PETITES PIECES

« NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3ANS

MANIPULATION DES PILES

o NE PAS JETER LES PILES AU FEU

« ELIMINER LES PILES USAGEES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR.

INFORMATIONS DE SECURITE
POURUNE UTILISATION EN EXTERIEUR, DOIT ETRE BRANCHE SUR UN
DISJONCTEUR DE FUITE A LATERRE (AGFCI).

Cetappareil estdoté d’une prise de terre. La fiche méle est équipée d'une broche
deterre etestdestinée a étre utilisée uniquement avec une prise de terre a trois
broches. Cetappareil est congu pour une alimentation de 125 VCA.

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES:
125VAC/60Hz/15A/1875W Résistive

10A/1250W Tungsténe 1/2HP

La télécommande utilise 1 pile alcaline 12V/23 A

(La batterie estincluse)

Fréquence de transmission 433.92Mhz

Portée du signal: 100 ft/30m

Cordon en vinyle 6ft(1.8m) AWG 14/3 SUTW Vinyl Cord

CARACTERISTIQUES

*Controlezles appareils a travers les murs, les fenétres et les portes jusqu’a 100
pieds de distance

¢ Plusieurs réglages de minuterie:

* Mode compte a rebours : s'allume instantanément et effectue un compte a
rebours de 2,4,6 ou 8 heures ou jusqu’au matin.

*Mode photocellule (détection de lumiére) : s'allume dans I'obscurité et
s'éteint automatiquement au bout de 2, 4, x6 ou 8 heures ou lorsque la
lumiére du jour se déclenche.

*Mode crépuscule/aube : s"allume automatiquement dans I'obscurité et
s'éteintlorsque la lumiére du jour se déclenche.

*Mode répétition : I'appareil répéete |la derniere opération quotidiennement.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Installez une pile alcaline 12V/23 A. Pour la remplacer, retirez le couvercle
arriere du compartiment a piles, insérez une nouvelle pile et remettez le
couvercle en place.

APPARIEMENT

Latélécommande est déja appairée au minuteur. Cependant, en cas de coupure

de courant:

1. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrét» jusqu’a ce que le voyant « Marche »
s'allume, puis maintenez-le enfoncé pendant3 a4 secondes jusqu’a ce que le
voyant « Arrét» s'allume et que le voyant « Marche » clignote.

.Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande et maintenez-le

enfoncé jusqu’a ce que le voyant « Marche » du minuteur clignote rapidement

puis s'éteigne. Celaindique que l'appairage estréussi.

Press any timer mode on the remote control. The indicator light for the

corresponding mode on the timer should illuminate.
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Pour dissocier la télécommande :

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrét » jusqu’a ce que le voyant OFF s"allume,
puis maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou jusqu’a ce que tous les
autres voyants clignotent pendant une seconde, puis s’éteignent. (Le voyant
OFF reste allumé.)

Latélécommande estdissociée. Pour réassocier latélécommande a la ‘
minuterie, suivez les instructions de couplage ci-dessus.

FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE
Appuyez sur le bouton correspondant au réglage souhaité. ‘

Exemple : Pour programmer la minuterie pour qu’elle s'active a la tombée
de la nuitets’éteigne au bout de 4 heures, appuyez sur le bouton 4 h de la

télécommande (Fig. 1). Le voyant LED s’allume dés que vous appuyez sur un

bouton. ‘

COMMANDE MANUELLE DE LA MINUTERIE ‘

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Marche/Arrét » jusqu’a ce que le voyant

dumode souhaité s'allume.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez le mode 2 h, 4 h,6 hou8h, le voyant ‘
clignote 3 fois, puis reste allumé (Fig. 2).

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

L'émetteur utilise une pile alcaline 12V/23 A. Sile récepteur ne fonctionne pas correctement ou

sile voyantde I'émetteur faiblit, veuillez remplacer la pile située a I'arriere de |'émetteur. Veillez a
respecter les polarités + et—. Pour tester la pile, appuyez sur les boutons ou pour vous assurer que
laLED s"allume. Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser ou fuir. ‘

MODES DE FONCTIONNEMENT
OFF - Les appareils branchés sont hors tension. ‘

ON - Les appareils branchés sont sous tension. C*
L'alimentation se met en marche au crépuscule etreste allumée

jusqu’al'aube.

2 H-Lalimentation se met en marche au crépuscule et reste ‘
allumée pendant 2 heures.

4H - L'alimentation se met en marche au crépuscule et reste

allumée pendant 4 heures. ‘
6H - L'alimentation se met en marche au crépuscule et reste

allumée pendant 6 heures.

8H - L'alimentation se met en marche au crépuscule et reste ‘
allumée pendant 8 heures.

CONSEILS UTILES

* Cette minuterie estrésistante aux intempéries et concue pour une utilisation
en extérieur. Elle fonctionnera a I'extérieur si elle estinstallée et utilisée
conformément aux instructions de ce manuel.

« Cette minuterie fonctionne gréace a une cellule photoélectrique sensible a la
lumiére qui détecte I'obscurité ou la luminosité ambiante.

*Une fois la programmation activée au crépuscule, le cycle de programmation
se termine avant la réinitialisation de la minuterie.

*Les phares, les éclairages de porche, les lampadaires et autres sources
d’éclairage extérieur n'interferent pas avec le programme de la minuterie.

*Lorsqu'elle estréglée sur« ON », la minuterie alimente en continu les appareils
branchés jusqu’a ce qu'elle soitréglée sur « OFF » ou sur I'un des autres
modes de fonctionnement.

*Ne placez pas la minuterie dans un endroit ot elle ne détecte pas la lumiere
dujour.

*La cellule photoélectrique peut mettre la minuterie sous tension jusqu’a la
tombée de la nuit.

*N'utilisez pas de rallonge pour brancher la minuterie a la source
d’alimentation.

A MISE EN GARDE ) )
LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS A CET APPAREIL QUI NE SONT PAS EXPRESSEMENT
APPROUVES PARLES GENS RESPONSABLES DE LA CONFORMITE PEUVENT ANNULER
LAUTORISATION A LUTILISATEUR D'OPERER CET EQUIPEMENT.
CET APPAREILRENCONTRE LES NORMES DE LA SECTION 15 DES REGLEMENTS DE FCC. SON
OPERATION EST SUJETTE A DEUX CONDITIONS. (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER
D’'INTERFENCE NUISIBLEET (2) CET APPAREIL PEUT ACCEPTER TOUTE INTERFERENCE RECUE
INCLUANT CELLE QUI POURRAIT CAUSER UNE OPERATION NON VOULUE.
LE MANUEL DEL UTII.ISATEUR 0U LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR UN RADIATEUR
ONNEL OU NON INTENTIONNEL DEVRA AVERTIR L'UTILISATEUR QUE DES

MDDIFICATIUNS (1UI NE SONT PAS EXPRESSEMENT APPROUVEES PAR LE TIERS RESPONSABLE

ACON POURRAIENT ENTRAINER LA REVOCATION DE LAUTORISATION
D UTILISATION DE L EQUIPEMENT PAR L'UTILISATEUR.
NOTE: CET EQUIPEMENT A ETE VERIFIE ET SE SITUE EN DECA DES LIMITES ETABLIES POURUN
APPAREILDIGITALDE CLASSEB, CONFORMEMENT A LA SECTION 15 DES REGLEMENTS DE FCC.
CES LIMITES SONT ETABLIES POUR ASSURER UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE UNE
INTERFERENCE NUISIBLE POUR UNE INSTALLATION RESIDENTIELLE.
CET EQUIPEMENT PRODUIT, UTILISE ET PEUT ENGENDRER DES FREQUENCES RADIO QUI,
S'ILN'EST PAS INSTALLE ET UTILISE SELON LES INSTRUCTIONS, POURRA CAUSER UNE
INTERFERENCE NUISIBLE AUX COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES. CEPENDANT, IL
N'Y APAS DE GARANTIE QUE DE L' INTERFERENCE NE SERA PAS PERCUE DANS CERTAINES
INSTALLATIONS. SI CET EQUIPEMENT CAUSE DES INTERFERENCES NUISIBLES POUR LA

RECEPTION DE LA RADIO OU LATELEVISION, QUI SERONT PERGUES LORS DE LA FERMETURE

OU DEL'OUVERTURE DE LAPPAREIL, LUTILISATEUREST INCITE A TENTER DE CORRIGER

LINTERFERENCE PAR UNE OU L'AUTRE DES MESURES SUIVANTES.

 REORIENTEZ OU RELOCALISEZ UANTENNE DE RECEPTION.

o AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE LAPPAREIL ET LE RECEPTEUR.

« BRANCHER LAPPAREIL DANS UNE SORTIE SUR UN CIRCUIT DIFFERENT DE CELUI DE SUR
LEQUEL LE RECEPTEUR EST REQUIS.

o CONSULTER LE VENDEUR OU UN TECHNICIEN DE RADIO/TV EXPERIMENTE

/N\ AVERTISSEMENT:

CEPRODUIT PEUTYOUS EXPOSER A DES SUBSTANGES CHIMIQUES, Y COMPRIS LE PLOMB,
RECONNUS PAR L'ETAT DE LA CALIFORNIE COMME ETANT UNE CAUSE DE CANCERET

DES DEFAUTS DE NAISSANCE, 0U D'AUTRES TROUBLES REPRODUCTIFS. POUR PLUS
D’INFORMATIONS, VISITEZ LE SITEWWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

A\ PRECAUTION

RISQUE DE LA DECHARGE ELECTRIQUE. LA MISE DU COURANT A LA TERRE DOIT ETRE

CONTINUELLEMENT MAINTENUE.

NEPAS EPISSER REPARER 0U MODIFIER. DEBRANCHER LORSQUE LAPPAREIL N’EST PAS

UTILISE. INSERER GOMPLETEMENT LAFICHE. NE PAS UTILISER DE TELEGOMMANDES

ENDOMMAGEES INSPECTER PERIODIOUEMENT UTILISER DANS LES LIMITES ELECTRIQUES

INDIQUEES SURLA TELECOMM PAS BRANCHER PLUS DE 1875 WATTS AU TOTAL

DANS CETTE TELECOMMANDE. SI LA VALEUR EN WATTS N'EST PAS IND

L'APPAREIL, MULTIPLIER LAMPERAGE NOMINAL (SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE) PAR 125

PQUR DETERMINER LA VALEUR EN WATTS EQUIVALENTE. AJOUTER LA VALEUR EN WATTS

DETERMINEE POUR CHAQUE APPAREIL OU LAMPE BRANCHE (SOMME DES WATTS SUR LES

AMPOULES) POUR CONNAITRE LA VALEUR TOTALE EN WATTS CONSOMMEE. PLAGE DE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE 0 °C (32 °F) A 45 °C (113 °F).

. UTILISEZ]JNIQUEMENT LES PILES SPECIFIEES ET VEILLEZ A FAIRE CORRESPONDRE LES
POLARITES +ET-.

o RETIREZ LES PILES DECHARGEES OU USEES DU PRODUIT.

. RETIREZ LES PILES SILE PRODUIT NE DOIT PAS ETRE UTILISE PENDANT UNE LONGUE
PERIODE.

o NEPAS JETERLES PILES AU FEU. ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR. COMME TOUS LES
PETITS OBJETS, CES PILES DOIVENT ETRE TENUES HORS DE PORTEE DES ENFANTS. EN CAS
D'INGESTION, CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

* CETAEPAREIL EST}JN APPAREILA FADIDFREDUENCE (RF) ET, PAR CONSEQUENT, LA
PORTEEDELA TELECQMMANDE DEPEND DE NOMBREUX FACTEURS. LA DISTANQE DE |
FONCTIONNEMENT REELLE \[ARIERA EN FONQTION DESM}JRS, DES OBSTACLES A LA VISEE
ETDES AUTRES APPAREILS ELECTRONIQUES A PROXIMITE.

A\ PRECAUTION

« RETIREZ ETRECYCLEZ OU JETEZ IMMEDIATEMENT LES PILES USAGEES CONFORMEMENT A
LAREGLEMENTATION LOCALE ET TENEZ-LES HORS DE PORTEE DES ENFANTS. NE PAS JETER
LES PILES AVEC LES ORDURES MENAGERES NI LES INCINERER.

MEME LES PILES USAGEES PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.
CONTACTEZ UN CENTRE ANTIPOISON LOCAL POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LE
TRAITEMENT.

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES DE TYPE DC 12V (23 A). N'UTILISEZ PAS D'AUTRES TYPES
DEPILES.

LATENSION DE LA PILEESTDE12V.

LES PILES NON RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ETRE RECHARGEES.

NE PAS FORCER LA DECHARGE, LA RECHARGE, LE DEMONTAGE, LA CHALEUR A PLUS DE 60 °C
NILINCINERER. CELA POURRAIT ENTRAINER DES BLESSURES PAR FUITE, UNE FUITE OU UNE
EXPLOSION, ENTRAINANT DES BROLURES CHIMIQUES.

ASSUREZ-VOUS QUE LES PILES SONT CORRECTEMENT INSTALLEES EN RESPECTANT LA
POLARITE (+ET-).

NE MELANGEZ PAS DES PILES NEUVES ET USAGEES, DES PILES DE MARQUES OU DE TYPES
DIFFERENTS, TELS QUE DES PILES ALCALINES, DES PILES CARBONE-ZINC OU DES PILES
RECHARGEABLES.

o RETIREZ ETRECYCLEZ OU JETEZ IMMEDIATEMENT LES PILES DES APPAREILS NON UTILISES
PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION LOCALE.
TOUJOURS BIEN FERMER LE COMPARTIMENT A PILES. S| LE COMPARTIMENT A PILES NE SE
FERME PAS CORRECTEMENT, CESSEZ D'UTILISER LE PRODUIT, RETIREZ LES PILES ET TENEZ-
LES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

ISED Statement
English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s)
that comply with Innovation, Science and Economic Development

Canada s licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference,

including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de
licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation,
Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est
soumise aux deux conditions suivantes :(1) Cet appareil ne doit pas
provoquer d'interférences.(2) Cet appareil doit accepter toute interférence,
y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement
indésirable de I'appareil.I'appareil numérique du ciem conforme canadien
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits ‘
in section 6.6 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure,

users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.cet
appareil est conforme a I'exemption des limites d'évaluation courante dans ‘
la section 6.6 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de I'exposition aux rf,
les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur I'exposition

aux champs rf et la conformité.This equipment complies with Canada

radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.Cet ‘
équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du
Canada établies pour un environnement non controlé.

L' appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matiére d

' exposition aux RF. L' appareil peut étre utilisé en condition d' exposition ‘
portable sans restriction.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with ‘
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of

the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful interference in a ‘
residential installation. This equipment generates, uses

and can radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may cause ‘
harmful interference to radio communications. However,

there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful ‘
interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more ‘
of the following measures:Reorient or relocate the receiving
antenna.Increase the separation between the equipment

and receiver.Connect the equipment into an outlet on a circuit ‘
different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technigi

for help.Caution: Any changes or modi?cations o
to this device not explicitly approved by e\ us
manufacturer could void your authority to operate m
this equipment.This device complies with part 15 5030321

of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired
operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure
requirement. The device can be used in portable exposure
condition without restriction.

PMN: Remote Control
HVIN: BN-TX08-7

Customer Service/ Servicio al Cliente /
Service a la Clientéle: 1-800-730-3707
10AM - 6PM, EST« M-F (L-V)
customerservice@thencc.com
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STANLEY® AND THE STANLEY® LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS
OF STANLEY BLACK & DECKER, INC., OR ONE OF ITS AFFILIATES, AND ARE
USED UNDER LICENSE.

STANLEY® Y ELSTANLEY® LOGO SON MARCAS REGISTRADAS DE
STANLEY BLACK & DECKER, INC., 0 UNO DE SUS AFILIADOS, Y SE USAN
CON LICENCIA.

STANLEY® ET LE STANLEY® LOGO SONT DES MARQUES DEPOSEES
DE STANLEY BLACK & DECKER, INC., OU DE L'UNE DE SES SOCIETES
AFFILIEES, ET SONT UTILISES SOUS LICENCE.

©2026 STANLEY BLACK & DECKER, INC.
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1.800.730.3707 « WWW.STANLEYPLUG.COM ) N
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STANLEY

6-Outlet Stake with

Timer and Remote

Estaca de 6 Salidas con
Temporizador y Control Remoto

Piquet a 6 prises avec minuterieet
téléecommande

STANLEY.

User manual
Manual de usuario
Manuel utilisateur

MODEL/MODELO/MODELE# BNC-60/U203R
ITEM/ARTICULO/ARTICLE #58017

ENGLISH

CHOKING HAZARD
* SMALLPARTS
* NOTFOR CHILDREN UNDER 3 YEARS

A WARNINGS

RISK OF ELECTRIC SHOCK

* KEEP CHILDREN AWAY

e UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING

e FULLY INSERTPLUG

* DONOTUSENEAR STANDING WATER

RISK OF FIRE

* DONOTUSETO CONTROLAPPLIANCES THAT
CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING
APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)

* DONOTEXCEED ELECTRICAL RATINGS

BATTERY HANDLING

* DONOTDISPOSE OF BATTERIES IN
FIRE

* DISPOSE OF OLD BATTERIES IN
COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE
LAWS.

SAFETY INFORMATION

FORUSE OUTDOORS AND MUST BE PLUGGED INTO AGFCI (GROUND FAULT CIRCUIT
INTERRUPTER).

Thisisa “"GROUNDED" device. The male plug contains a ground pin and is only intended for use
with a three-pronged grounded outlet. This device is for use with a 125 VAC power source.

SPECIFICATIONS:

125VAC/60Hz/15A/1875\W Resistive

10A/1250W Tungsten

1/2HP

Remote uses 1x 12V/23A alkaline battery (Batteryis included)
Transmission Frequency 433.92Mhz

Signal range: 100 ft/30m

6ft(1.8m) AWG 14/3 SJTW Vinyl Cord

FEATURES
« Control devices through walls, windows and doors from up to 100ft away.
© Multiple Timer Settings:
* Countdown Mode: Turns on instantly and counts down
for2,4,6,8hours or until morning

*Photocell (Ligh-Sensing) Mode: Turns on when dark and automatically
turns offin 2, 4,6, 8 hours or
when sensing daylight

*Dusk/Dawn Mode: Turns on automatically when dark and turns off when
sensing daylight
*Repeat Mode: Unit will repeat the last operation daily

“ BATTERY INSTALLATION
Install a 12V/23A alkaline battery. To replace the battery, remove the back
cover of the battery compartment, insert a new battery, and slide the cover
“ back in place.

PAIRING
The remote control has already been paired to the timer. However, if the
“ power is lost:
1. Press the “power” button until the ON indicator illuminates, then hold the
“power” button for 3-4 seconds until the OFF indicator illuminates and the
“ ON indicator flashes.
2. Press and hold any button on the remote control until the ON indicator
light on the timer flashes quickly then turns off. This indicates the pairing is
“ successful.
3. Press any timer mode on the remote control. The indicator light for the
corresponding mode on the timer should illuminate.
“ To unpair the remote control:
Press the “power” button until the OFF indicator illuminates and hold the
“power” button for 10 seconds or until all the other indicator lights flash for
one second and then turn off. ( The OFF indicator remains illuminated.)
“ The remote control is unpaired. To re-pair the remote transmitter to the timer,
follow the pairing instructions above.

“ REMOTE CONTROL OPERATION
Press the button of the desired setting.
Example: To program the timer to go on at dusk and offin 4 hours, press the
“ 4H button on the remote control (Fig.1). The LED indicator illuminates when
any button is pressed.

@]
!oiwmor
& &
Fig.1 Fig.2
MANUAL TIMER CONTROL

Press the “power” button repeatedly until the indicator light of the desired
mode is lit.

Note: When selecting 2H, 4H, 6H, or 8H mode, the indicator light will flash 3
‘ times and then stay illuminated. (Fig.2)

BATTERY REPLACEMENT

‘ The transmitter uses a 12V/23A alkaline battery. If the receiver is not functioning properly or if the
transmitter indicator light dims, please replace the battery located on the back of the transmitter.
Be sure to observe the correct polarity. To test the battery, press the or buttons to ensure the LED
lights up. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode or leak.

‘ OPERATING MODES
OFF - Power is OFF to plugged-in devices
ON - Poweris ON to plugged-in devices
‘ O - Power will turn on at dusk and remain on until dawn
2 H - Power will turn on at dusk and remain on for 2 hours
‘ 4 H - Power will turn on at dusk and remain on for 4 hours
6 H - Power will turn on at dusk and remain on for 6 hours
8H - Power will turn on at dusk and remain on for 8 hours

‘ HELPFUL TIPS

e This timer is weather-resistant and rated for outdoor use. The timer will
‘ function outdoors when installed and operated as outlined in this manual.

This timer operates using a light-sensitive photocell that senses when the
environmentis getting dark or light.

‘ *0Once programming activates at dusk the program cycle will complete before
the timer resets.

* Headlights, porch lights, streetlamps and other external lighting sources will
‘ notinterfere with the active timer program.

*When setto “ON", the timer will provide continual power to plugged-in devices
until the timer is switched to “OFF”, or to any of the other operating modes.

*Donotplace the timer where itwon't sense daylight.
It may take until completly dark for the photocell to turn on power to the timer.
* Do notuse extension cords to connect the timer to the power source.

‘ A\ WARNING
CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY
RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER AUTHORITY TO OPERATE THE
EQUIPMENT.

‘ THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECTTO THE

FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE H. ENCE,
AND (Z)THIS DEVICE MUSTACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED INCLUDING INTERFERENCE
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

THE USERS MANUAL OR INSTRUCTION MANUAL FORAN INTENTIONAL OR UNINTENTIONAL
RADIATOR SHALL CAUTION THE USER THAT CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY
APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S
AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR

‘ ACLASS B DIGITALDEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE
DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN
ARESIDENTIALINSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE
RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IFNOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE
INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS.

‘ HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILLNOT OCCUR IN A PARTICULAR
INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR
TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND
ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF

‘ THE FOLLOWING MEASURES:

* REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
© INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.

‘ * CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH ‘

THERECEIVER IS NEEDED.
* CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

‘ /N WARNING:

THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE
STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE
‘ HARM. FOR MORE INFORMATION GO TO WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

A\ CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. GROUNDING CONTINUITY MUST BE MAINTAINED.

‘ DO NOT SPLICE, REPAIR, OR MODIFY. UNPLUG WHEN NOT IN USE. FULLY INSERT PLUG. DO NOT
USE DAMAGED REMOTE SETS INSPECT PEHIODICALLV USE WITHIN THE ELECTRICAL RATING
MARKED ON THE REMOTE SET. DO NOT PLUG IN MORE THAN A TOTAL OF 1875 WATTS IN THIS
REMOTE SET. IFWATTS ARE NOT MARKED ON APPLIANCE, MULTIPLY AMPERE RATING (ON

PLUGGED-IN APPLIANCE OR LAMP (SUM OF WATTS ON BULBS) TO FIND TOTAL WATTS BEING
USED. OPERATING TEMPERATURE RANGE 0°C (32°F) T0 45°C (113°F).

© ONLY USE THE BATTERIES SPECIFIED AND BE SURE TO MATCH THE + AND - POLARITY
MARKINGS.

REMOVE EXHAUSTED OR DEAD BATTERIES FROM THE PRODUCT.

REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS NOT TO BE USED FOR A LONG TIME.

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK. AS WITH ALL

SEEKMEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.
* THISITEM IS ARADIO FREQUENCY DEVICE (RF), AND AS SUCH THE RANGE OF THE REMOTE

‘ SMALLITEMS, THESE BATTERIES SHOULD BE KEPT AWAY FROM CHILDREN. IF SWALLOWED,

CONTROL IS DEPENDENT ON MANY FACTORS. ACTUAL OPERATIONAL DISTANCE WILL VARY

‘ BASED ON WALLS AND LINE OF SIGHT OBSTRUCTIONS, AND OTHER NEARBY ELECTRONIC
DEVICES.

A\ CAUTION:
‘ o REMOVE AND IMMEDIATELY RECYCLE OR DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO
LOCALREGULATIONS AND KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN
HOUSEHOLD TRASH OR INCINERATE.
EVEN USED BATTERIES MAY CAUSE SEVERE INJURY OR DEATH.
CALLALOCALPOISON CONTROL CENTER FOR TREATMENT INFORMATION.
ONLY USE THE BATTERY TYPE DC 12V(23A), DO NOT USE OTHER TYPES OF BATTERY.
THE VOLTAGE OF THE BATTERY IS 12V.
NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED
o DONOTFORCE DISCHARGE, RECHARGE, DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 60°C OR INCINERATE.
DOING SO MAY RESULT IN INJURY DUETO VENTING, LEAKAGE, OR EXPLOSION RESULTING
IN CHEMICALBUMS.

NAMEPLATE) BY 125 TO DETERMINE EQUIVALENT WATTS. ADD DETERMINED WATTS FOR EACH

* ENSURE THE BATTERIES ARE INSTALLED CORRECTLY ACCORDING

TOPOLARITY (+AND -).

DO NOTMIX OLD AND NEW BATTERIES, DIFFERENT BRANDS, OR TYPES OF BATTERIES,
SUCH AS ALKALINE, CARBON-ZINC, OR RECHARGEABLE BATTERIES.

REMOVE AND IMMEDIATELY RECYCLE OR DISPOSE OF BATTERIES FROM EQUIPMENT NOT
USED FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS.

ALWAYS COMPLETELY SECURE THE BATTERY COMPARTMENT. IF THE BATTERY
COMPARTMENT DOES NOT CLOSE SECURELY, STOP USING THE PRODUCT, REMOVE THE
BATTERIES, AND KEEP THEM AWAY FROM CHILDREN.

ESPANOL

A\ ADVERTENCIAS
RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
« MANTENGA ALOS NINOS ALEJADOS
 DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE LIMPIARLO
o INSERTE ELENCHUFE COMPLETAMENTE
‘  NOLO UTILICE CERCA DE AGUA ESTANCADA
RIESGO DE INCENDIO
 NOLO UTILICE PARA CONTROLAR APARATOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS
‘ CALEFACTORES (APARATOS DE COCINA, CALEFACTORES, PLANCHAS, ETC.).
« NOEXCEDA LAS ESPECIFICACIONES ELECTRICAS.
PELIGRO DE ASFIXIA
 PIEZAS PEQUENAS
‘ * NOAPTOPARA NINOS MENORES DE 3 ANOS.
MANIPULACION DE BATERIAS
 NO DESECHE LAS BATERIAS EN EL FUEGO.
‘  DESECHE LAS BATERIAS USADAS DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEVES APLICABLES.

INFORMACION DE SEGURIDAD
PARA USO EN EXTERIORES; DEBE CONECTARSE A UN GFCI (Interruptor de Circuito por Falla a
Tierra).

‘ Este es un dispositivo «con conexién a tierra». El enchufe macho cuenta con una clavija de tierray
esta disefiado exclusivamente para su uso con una toma de corriente de tres clavijas con conexion
atierra. Este dispositivo esta destinado para su uso con una fuente de alimentacion de 125VCA

ESPECIFICACIONES:

125VAC/60Hz/15A/1875W Resistivo

10A/1250W Tungsteno

1/2HP

El control remoto utiliza 1 pila alcalina de 12V/23A (pila incluida).
Frecuencia de transmisién: 433.92 MHz.

Alcance de la sefial: 100 pies /30 m.

Cable de vinilo SITW AWG 14/3 de 6 pies (1,8 m).

CARACTERISTICAS
«Controle dispositivos a través de paredes, ventanas y puertas desde una distancia de hasta 30m
 Miltiples ajustes de temporizador:
*Modo de cuenta regresiva: Se enciende al instante y realiza una cuenta
regresiva de 2,4,6 u8horas, o hasta la mafiana.
*Modo de fotocélula (deteccion de luz): Se enciende cuando oscurecey se
apaga automaticamente
tras 2, 4,6 u8horas, o al detectar la luz del dia.
*Modo anochecer/amanecer: Se enciende automaticamente cuando
oscurecey se apaga al detectar la luz del dia.
*Modo de repeticion: La unidad repetira la Gltima operacion a diario.

INSTALACION DE LA BATERIA

Instale una pila alcalina de 12VV/23 A. Para reemplazar la pila, retire la tapa
trasera del compartimento de la pila, inserte una pila nuevay deslice la tapa
paravolver a colocarla en su lugar.

EMPAREJAMIENTO

El mando a distancia ya ha sido emparejado con el temporizador. Sin embargo, si

se interrumpe el suministro eléctrico:

1. Presione el boton de «encendido» hasta que se ilumine el indicador de ON;

luego, mantenga presionado el botdn de «encendido» durante 3 0 4 segundos

hasta que se ilumine el indicador de OFF y el indicador de ON parpadee.

Mantenga presionado cualquier boton del control remoto hasta que la luz

indicadora de ON del temporizador parpadee rapidamente y, posteriormente,

se apague. Estoindica que el emparejamiento se ha realizado con éxito.

. Presione cualquier modo del temporizador en el control remoto. La luz
indicadora del modo correspondiente en el temporizador deberia iluminarse.

N

w

Para desvincular el control remoto:

Presione el boton de «encendido» hasta que se ilumine el indicador OFF y
manténgalo presionado durante 10 segundos, o hasta que todas las demés luces
indicadoras parpadeen durante un segundo y luego se apaguen. (El indicador
OFF permanece iluminado).

El control remoto ha sido desvinculado. Para volver a vincular el transmisor
remoto al temporizador, siga las instrucciones de vinculacion indicadas
anteriormente.

FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO

Presione el boton del ajuste deseado.

Ejemplo: Para programar el temporizador para que se encienda al anochecer
y se apague en 4 horas, presione el boton 4H del control remoto (Fig. 1). El
indicador LED se ilumina al presionar cualquier boton.

CONTROL DE TEMPORIZADOR MANUAL
Presione el boton de «encendido» repetidamente hasta que se encienda la luz
indicadora del modo deseado.

Nota: Al seleccionar el modo 2H, 4H, 6H u 8H, la luz indicadora parpadeara 3
vecesy luego permanecera encendida. (Fig. 2)

REEMPLAZO DE LA BATERIA

Eltransmisor utiliza una pila alcalina de 12 V/23 A. Si el receptor no funciona
correctamente o sila luzindicadora del transmisor pierde intensidad, por favor,
reemplace la pila situada en la parte posterior del transmisor. Asegrese de
respetar la polaridad correcta. Para comprobar la pila, presione los botones
correspondientes para verificar que el LED se encienda. No deseche las pilas en
el fuego; podrian explotar o sufrir fugas.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
OFF - Alimentacion desactivada para los dispositivos conectados
ON - Alimentacion activada para los dispositivos conectados

- -La alimentacion se activara al anochecery permanecera
activada hasta el amanecer

2H-Laalimentacion se activara al anochecery permanecera
activada durante 2 horas
‘ 4H-Laalimentacion se activara al anochecery permanecera
activada durante 4 horas
6H-Laalimentacion se activara al anochecery permanecera
‘ activada durante 6 horas
8H-Laalimentacion se activara al anochecery permanecera
activada durante 8 horas

‘ CONSEJOS UTILES
 Este temporizador es resistente a la intemperie y esta clasificado para uso en
exteriores. El temporizador funcionara al aire libre siempre que se instaley
utilice tal como se describe en este manual.
 Este temporizador funciona mediante una fotocélula sensible a la luz que
detecta cuando el entorno se oscurece o se ilumina.
‘ *Unavezque la programacion se activa al anochecer, el ciclo del programa se
completard antes de que el temporizador se reinicie.
Los faros de vehiculos, las luces del porche, las farolas y otras fuentes de
‘ iluminacion externa no interferiran con el programa activo del temporizador.
«Cuando se ajusta en la posicion “ON” (Encendido), el temporizador
suministrara energia continua a los dispositivos conectados hasta que se
cambie a la posicion “OFF” (Apagado) o a cualquiera de los otros modos de
‘ funcionamiento.

*No coloque el temporizador en un lugar donde no pueda detectar la luz diurna.

suministro de energia al temporizador.

*No utilice cables de extension para conectar el temporizador a la fuente de
alimentacion.

‘ A\ ADVERTENCIA
LOS CAMBIOS 0 MODIFICACIONES REALIZADOS EN ESTA UNIDAD QUE NO HAYAN SIDO

‘ *Es posible que deba oscurecer por completo para que la fotocélula active el

EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PODRIAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EDUIPD
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DELA
FUNCIONAMIENTO ESTA SUJETO A
NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEP
CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN

‘ CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

FCC.
LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPDSITIVD

ELMANUAL DEL USUARIO 0 MANUAL DE INSTRUCCIONES DE UN RADIADOR INTENCIONAL 0
NO INTENCIONAL DEBERA ADVERTIR AL USUARIO QUE LOS CAMBIOS 0 MODIFICACIONES NO
EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PODRIAN ANULARLA AUTDHIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

NOTA: ESTE EQUIPO HA SIDO PROBADO Y SE HA DETERMINADO QUE CUMPLE CON I.US LIMITES
ESTABLECIDOS PARA UN DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE B, DE CONFORMIDAD CON

15DE LAS NORMAS DE LA FCC. ESTOS LIMITES ESTAN DISENADOS PARA PROPORCIONAR

UNA PROTECCION RAZONABLE CONTRA INTERFERENCIAS PERJUDICIALESENUNA
INSTALACION RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, UTILIZA Y PUEDE IRRADIAR ENERGIA DE
RADIOFRECUENCIAY, SINO SE INSTALA Y UTILIZA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES,
PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LAS RADIOCOMUNICACIONES.

SIN EMBARGO, NO EXISTE GARANTIA DE QUE NO SE PRODUZCAN INTERFERENCIAS EN UNA
INSTALACION EN PARTICULAR. SI ESTE EQUIPO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES

EN LA RECEPCION DE RADIO 0 TELEVISION —LO CUAL PUEDE DETERMINARSE APAGANDO
YENCENDIENDO EL EQUIPO—, SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE INTENTE CORREGIR LA
INTERFERENCIA MEDIANTE UNA O MAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

* REORIENTE O REUBIQUE LA ANTENA RECEPTORA.

* AUMENTE LA SEPARACION ENTRE ELEQUIPO Y EL RECEPTOR.

* CONECTE ELEQUIPO AUNATOMA DE CORRIENTE EN UN CIRCUITO DIFERENTE DE AQUEL AL
QUEESTA CONECTADO EL RECEPTOR.

« CONSULTE ALDISTRIBUIDOR 0 AUN TECNICO EXPERIMENTADO EN RADIO Y TELEVISION
PARA OBTENER AYUDA.

/\ ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLO A SUSTANCIAS QUIMICAS, INCLUIDO EL PLOMO, EL CUAL,
SEGUN EL ESTADO DE CALIFORNIA, PROVOCA CANCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS
DANOS REPRODUCTIVOS. PARA MAS INFORMACION, VISITE WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

A\ prECAUCION. )
RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. SE DEBE MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA CONEXION
ATIERRA. NO EMPALME, REPARE NI MODIFIQUE. DESCONECTE CUANDO NO ESTE EN
USOQ. INSERTE ELENCHUFE COMPLETAMENTE. NO UTILICE JUEGOS DE CONTROLREMOTO
DANADOS. INSPECCIONE PERIODICAMENTE. UTILICE DENTRO DE LA CLASIFICACION
ELECTRICA INDICADA EN EL JUEGO DE CONTROL REMOTO. NO CONECTE UNA CARGA SUPERIOR
AUNTOTALDE 1875 VATIOS EN ESTE JUEGO DE CONTROL REMOTO. SILOS VATIOS NO ESTAN
INDICADOS EN EL APARATO, MULTIPLIQUE LA CLASIFICACION EN AMPERIOS (INDICADA EN LA
PLACADE IDENTIFICACIUN) POR 125 PARA DETERMINAR EL EQUIVALENTE EN VATIOS. SUME
LOS VATIOS DETERMINADOS PARA CADA APARATO 0 LAMPARA CONECTADO (LA SUMA DE
LOS VATIOS DE LAS BOMBILLAS) PARA OBTENER EL TOTAL DE VATIOS EN USO. RANGO DE
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE 0 °C (32 °F) A45°C (113 °F).

 UTILICE UNICAMENTE LAS PILAS ESPECIFICADAS Y ASEGURESE DE ALINEAR
CORRECTAMENTE LAS MARCAS DE POLARIDAD +Y -.

* RETIRE DEL PRODUCTO LAS PILAS AGOTADAS 0 DESCARGADAS.

* RETIRELAS PILAS SIELPRODUCTO NO SEVA AUTILIZAR DURANTE UN PERIODO
PROLONGADO.

© NO DESECHE LAS PILAS EN EL FUEGO; ESTAS PODRIAN EXPLOTAR 0 SUFRIR FUGAS. AL




