GET BETTER SECURITY WITH () Cam Plus

Record Full-Length Videos
Get unlimited full-length video recordings.
Smart Al Detection

.

SETUP Button
Spotlight & IR lights

Light Sensor

CAMERA STATUS LIGHT GUIDE

. Flashing red light
71~ The device is ready to setup

PRECAUTIONS

Prolonged direct sunlight can heat the inside of your camera past its
maximum operating temperature of 122°F (50°C). Avoid direct
sunlight where possible and only use your camera in environments
within its operating temperature range: -4° to 122°F (-20° to 50°C).

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

FCC RADIATION EXPOSURE

OBTENEZ UNE .
MEILLEURE SECURITE AVEC () Cam Plus

Enregistrez des vidéos complétes

Obtenez un nombre illimité d'enregistrements vidéo complets.
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( Read this manual carefully and save it for future reference. )

((Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future. )

( Lea este manual con atencién y guérdelo para futuras consultas. )

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in
this guide are intended for reference only. Due to product updates, the
actual product and the illustrations in this guide may vary.

Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces
utiisateur, etc. ilustrés dons ce guide sont destinés & servir de
référence uniquement. En raison des mises & jour des produits, le
prodiit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.

Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces
de usuario, etc. que se ilustran en esta guia son sdlo de referencia.
Debido a las actualizaciones del prodicto, el producto real y las
ilustraciones de esta guia pueden variar.

Bracket x 1 Kit@ x1

Charging Cable Camera Mounting
(2ft) x1 Drilling Guide x 1
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Solar Panel

SIDE

GETITON
D Press the SETUP button > Google Play
until a voice prompt

sounds.

XD Open the Wyze app and
tap the + sign in the top
right corner of home
page. Tap Add Device >
Cameras > Wyze Solar
Cam Pan. Follow the in-app
installation and setup
instructions to finish setup.

Where applicable, antenna type(s), antenna models(s), and

operate this equipment. This device complies with part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) This device
must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation. This equipment has been tested
and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

de la camérax 1 delacaméra @ x1

Céble de charge Guide de pergage pour le
(2 pi)x1 montage de la caméra x 1

-

Support de montage Kit de montage du

PARTIE LATERALE

Solar Panel Mounting

Mounting Bracket x 1 Kit@ x1 Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the.
U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home,

Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.

du panneau solaire x 1 panneau solaire @ x 1

SOLAR PANEL PANNEAU SOLAIRE



Bouton CONFIGURATION
Projecteurs et lumiéres IR

Capteur de lumiere

Capteur PIR

Fente MicroSD (carte SD non incluse)
Microphone

Voyant d'état

Indicateur de charge

Haut parleur

Support de montage de la caméra
Port d'alimentation (5V ==2A)

Panneau solaire

Support de montage du panneau solaire

SETUP

AP Télechargez lapplication load on the
Wyze et connectez-vous [ ¢ App Store
ou créez un compte.

e "
SETUP jusqu'a ce | Google Play

qu'une invite vocale
retentisse.

X» Ouvrez l'application Wyze et
appuyez sur le signe + en
haut & droite de la page
d'accueil. Appuyez sur Ajouter
un Add Device > Cameras >
Wyze Solar Cam Pan. Suivez
les instructions d'installation
et de configuration de
I'application pour terminer
la configuration.

Le logo diApple et d’App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées
aux Etats-Unis et dans d'autres pays et régions. Google et le logo
Google sont des marques déposées de Google LLC.

GUIDE DU VOYANT D'ETAT DE LA CAMERA

\l,  Lumiére rouge clignotante
71~ L'appareil est sous tension et s'initialise

! Voyants rouge et bleu clignotants
I La connexion est en cours

<!, Lumiére rouge fixe
7T~ Mouvement détecte ou vue en direct

! Lumiére bleue fixe
i Installation réussie

GUIDE DE L'INDICATEUR DE CHARGE
DE LA CAMERA

~l,  Lumiére rouge fixe
71~ L'appareil est en charge

! Lumiére bleue fixe
7" Lappareil est complétement chargé

RECHARGE DE LA CAMERA

Connectez la caméra & une source d'alimentation de
5V/2 A & l'aide du cable de charge foumni. La recharge
compléte de la batterie & partir de 0 % peut prendre
de quatre a six heures.

PRECAUTIONS

La lumiére directe et prolongée du soleil peut chauffer lintérieur de
votre caméra au-deld de sa température maximale de
fonctionnement de 50 °C (122 °F). Dans la mesure du possible, évitez
la lumiére directe du soleil et n'utilisez votre caméra que dans des
environnements dont la température de fonctionnement est
comprise entre -20 °C et 50 °C (-4 °F et 122°F).

Pour charger complétement votre batterie, branchez le cable
USB-C inclus dans la caméra et connectez-la & un adaptateur
d'alimentation de 5 V/2 A pendant quatre & six heures.

Si elle est alimentée par un adaptateur d'alimentation doté d'une
broche de mise a la terre, ladaptateur doit étre correctement mis
alaterre.

ATTENTION

ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est
remplacée par une batterie de type incorrect.

Remplacer une batterie par une batterie de type incorrect
susceptible d'annuler une mesure de protection (par exemple, dans
le cas de certains types de batteries au lithium);

Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper
mécaniquement une pile, ce qui peut entrainer une explosion;
Laisser une batterie dans un environnement ou la température est
extrémement élevée, ce qui peut entrainer une explosion ou une
fuite de liquide ou de gaz inflammable;

Une batterie soumise & une pression d'air extrémement basse qui
peut entrainer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz
inflammable.

Le cas échéant, le(s) typel(s) d'antenne, le(s) modele(s) d'antenne et
le(s) angle(s) d'inclinaison le(s) plus défavorable(s) nécessaire(s)
pour rester conforme(s) & I'exigence de masque d'élévation e.ir.p.
énoncée & l'article 6.2.2.3 doivent étre clairement indiqués.

AVERTISSEMENT DE L'ISED
CONCERNANT LES NORMES RSS:

Cet appareil est conforme & la ou aux normes RSS exemptées de
licence de I'SED. Le fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer
dinterférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence,
y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement
indésirable de l'appareil.

DECLARATION D'EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS DE L'ISED:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements RF fixées par I''SED pour un environnement non
contrélé. Cet émetteur ne doit pas étre installé ou utilisé
conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet
équipement doit étre installé et utilisé avec une distance minimale
de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par
la partie responsable de la conformité pourrait annuler 'autorité de
l'utilisateur & faire fonctionner I'équipement.

CONSIGUE UNA
MAYOR SEGURIDAD CON () Cam Plus

Grabacién de videos completos

Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.
Deteccién inteligente de IA

Detecta personas, paquetes, vehiculos y mucho mds.
Grabacién de eventos consecutivos

Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos

Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.
Suscribete o inférmate en my.wyze.com.

EN LA CAJA
Wyze Solar Panel
Cam Pan x1 solarx 1

L

Kit de montaje
parala camara @ x 1

Soporte de montaje
para la camara x 1

Cable de carga
(2 pies/61cm) x 1

Guide de pergage pour
le montage de la caméra x 1
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Kit de montaje para
el panel solar @ x 1

Soporte de montaje
para el panel solar x 1
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PARTIE LATERALE

PANEL SOLAR

Boton de CONFIGURACION

Focos y luces infrarrojas

Sensor de luz

Sensor PIR

Ranura MicroSD (tarjeta SD no incluida)
Micréfono

Luz de estado

Indicador de carga

Altavoz

Soporte de montaje para la camara
Puerto de alimentacion (5V =2A)

Pdnel solar

Soporte de montaje para el pdnel sola

CONFIGURACION

P Descarga la aplicacion Download on the
Wyze y accede o crea « App Store
una cuenta.

GETITON
P Presione el botén P> Google Play
SETUP hasta que suene

una instruccién de voz.

XD Abre la aplicacion Wyze y toca el
signo + en la esquina superior
izquierda de la pestafia Home.
Pulsa Add Device > Cameras >
Wyze Solar Cam Pan. Siga
las instrucciones de
instalacion y configuracion
de la aplicacion para
finalizar la configuracion.

Ellogotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple
Inc. registradas en Estados Unidos y otros paises y regiones. Google
Assistant, Google Home, Google Play y el logotipo de Google Play son
marcas comerciales de Google LLC

GUIA PARA LA LUZ DE ESTADO DE
LA CAMARA

|- Eldispositivo estd listo para configurarse.
77~ Eldispositivo estd listo para configurarse.

Luces roja y azul parpadeantes
El dispositivo se estd conectando a la red.

Luz roja fija
Movimiento detectado o vista en vivo

| Luz azul fija
I Configuracion exitosa

GUIA PARA EL INDICADOR DE CARGA
DE LA CAMARA

Luz roja fija
El dispositivo se esta cargando

Luz azul fija
] El dispositivo estd completamente cargado.

CARGAR LA CAMARA

Conecta la camara a una fuente de energia de 5V/2 A
con el cable de carga incluido. La bateria puede tardar
de 4 a 6 horas en cargarse completamente desde el O %.

PRECAUCIONES

La exposicién prolongada a la luz solar directa puede sobrecalentar el
interior de la cémara y hacer que supere su temperatura méaxima de
funcionamiento de 122 °F (50 °C). Evita la luz solar directa siempre que
sea posible y utiliza la cémara Unicamente en entornos dentro de su
rango de temperatura de funcionamiento: de -4° a 122 °F (-20° a 50 °C).
Para cargar completamente tu bateria, enchufa el cable USB-C incluido
ala cdmaray conéctala a un adaptador de corriente de 5V/2 A por 4
aé horas. Sila fuente de poder es un adaptador de corriente con toma
de tierra, este deberd estar conectado correctamente a tierra.

PRECAUCION

PRECAUCION: La bateria puede causar un incendio o explosién si
se reemplaza por una de tipo incorrecto. Reemplazar una bateria
por una de tipo incorrecto puede anular la proteccion (por
ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterias de litio). La
bateria puede provocar una explosion si se arroja al fuego o a un
horno caliente, o bien, si se aplasta o corta mecdnicamente. Dejar
una bateria en un entorno a una temperatura extremadamente
alta puede provocar una explosion o una fuga de liquido o gas
inflamable. Someter la bateria a una presion atmosférica
extremadamente baja puede provocar una explosion o una fuga
de liquido o gas inflamable. Cuando corresponda, se deberan
indicar con claridad el tipo o tipos de antena, el modelo o modelos
de antena y el dngulo o dngulos de inclinacion en el peor de los
casos que se requieran para cumplir con el requisito de mascara
de elevacion de potencia isotropica radiada equivalente (PIRE)
estipulado en la seccion 6.2.2.3.

ADVERTENCIA DE LA FCC:

Cualquier cambio o modificacién que no esté expresamente
aprobado por la parte responsable del cumplimiento podria anular
la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo
cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento
estd sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no
puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan
causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido
probado y se ha comprobado que cumple con los limites de un
dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las
normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar
una proteccion razonable contra las interferencias perjudiciales en
una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones por radio.No obstante, no se
garantiza que no se produzcan interferencias en una instalacion
concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la
recepcion de radio o television, lo cual puede determinarse
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que
intente corregir las interferencias mediante una o varias de las
siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito
diferente al que estd conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/television con
experiencia para obtener ayuda.

DECLARACION DE EXPOSICION
A LA RADIACION DE LA FCC:

Este equipo cumple con los limites de exposicién a la radiacion
de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este
equipo debe instalarse y operarse con una distancia minima de
20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe
ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty.
You can view the limited warranty terms at
https://wyze.com/return-warranty-policy or request a copy
by contacting Wyze at +1(206)339-9646.

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un
an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée
sur https://wyze.com/return-warranty-policy ou en demander
une copie en contactant Wyze au +1(206) 339-9646.

GARANTIA

Su producto Wyze estd cubierto por una garantia limitada de un
afio. Puede consultar los términos de la garantia limitada en
https://wyze.com/return-warranty-policy o solicitar una copia
poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1(206) 339-9646.

For product available in the USA/Canada market, only channel
1-11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles sur le marché des Etats-Unis et du
Canada, seul le canal 1-11 peut étre utilisé. La sélection d'autres
canaux n'est pas possible.

Para productos disponibles en el mercado de EE. UU. o Canadd,
se puede usar Unicamente el canal 1-11. No se pueden
seleccionar otros canales.

NEED HELP?
BESOIN D'AIDE? ¢NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
https://wyze.com/support
Contactez notre service d'assistance:
Comuniquese con nuestro equipo

de soporte técnico:

Join the Community:
https://wyze.com/community
Rejoignez la communauté:

Unase a la comunidad:

Scan the QR code
to learn more
Scannez le code
QR pour en savoir plus
Para saber mas,
escanee el codigo QR

Wyze and Wyze Solar Cam Pan are trademarks of Wyze Labs, Inc.
Wyze et Wyze Solar Cam Pan sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc.
Wyze y Wyze Solar Cam Pan son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.



