




    

    

   
 

 

   

 
 

  







Item Details

Model A121

Resolution 2304(H) × 1296(V)

Field of View 85° /45° /95°

Pan & Tilt Range Horizontal: 0° ~350° ; 
Vertical: 0° ~95°

Infrared Distance Up to 10 meters (32.8 feet)

Operating Temperature -20° C to 50° C

Local Storage SD card (up to 256GB)

Power Input DC 5V/1A

Supported Mobile Systems iOS 9 or later; 
Android 5.0 or later



Function Bands Operation Frequency Max.Power

BT 2.4GHz 2402-2480 MHz EIRP 20 dBm

Wi-Fi 

2.4GHz 2412-2472MHz EIRP 20 dBm

5GHz

5150-5250MHz EIRP 20 dBm

5250-5350MHz EIRP 20 dBm

5470-5725MHz EIRP 20 dBm

5725-5850MHz EIRP 14 dBm





Name  Beschreibung  

Stromversorgung DC 5V/1A  

Statusanzeige Dauerrot: Netzwerkfehler
Langsames Blinken rot: Warten auf 
Netzwerkverbindung / Verbindung wird hergestellt
Dauerblau: Funktioniert ordnungsgemäß

TF-Kartensteckplatz TF-Kartenspeicher (bis zu 256 GB)

RESET-Taste Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, 
um das Gerät zurückzusetzen (alle Einstellungen 
werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt)

Andere 
Komponenten

Mikrofon, Lautsprecher, Stromanschluss





Artikel Details

Modell A121

Auflösung 2304(H) × 1296(V)

Sichtfeld 85° /45° /95°

Schwenk- & Neigebereich Horizontal: 0° ~350° ; 
Vertikal: 0° ~95°

Infrarotreichweite Bis zu 10 Meter (32,8 Fuß)

Betriebstemperatur -20° C bis 50° C

Lokaler Speicher SD-Karte (bis zu 256 GB)

Stromversorgung DC 5V/1A

Unterstützte Mobilgeräte iOS 9 oder höher; 
Android 5.0 oder höher



Funktion Bänder Betriebsfrequenz Maximale Leistung

BT 2.4GHz 2402-2480 MHz EIRP 20 dBm

Wi-Fi 

2.4GHz 2412-2472MHz EIRP 20 dBm

5GHz

5150-5250MHz EIRP 20 dBm

5250-5350MHz EIRP 20 dBm

5470-5725MHz EIRP 20 dBm

5725-5850MHz EIRP 14 dBm





Nombre Descripción  

Fuente de 
alimentación

DC 5V/1A  

Luz de estado Rojo fijo: Fallo de red
Rojo parpadeando lentamente: Esperando 
conexión de red / Conectando
Azul fijo: Funcionando correctamente

Ranura para 
tarjeta TF

Almacenamiento en tarjeta TF (hasta 256 GB)

botón RESET Mantenga presionado durante 5 segundos para 
restablecer el dispositivo (todos los ajustes se 
restaurarán a los valores predeterminados de 
fábrica)

Otros componentes Micrófono, Altavoz, Puerto de alimentación





Elemento Detalles

Modelo A121

Resolución 2304(H) × 1296(V)

Campo de visión 85° /45° /95°

Rango de giro e inclinación Horizontal: 0° ~350° ; 
Vertical: 0° ~95°

Distancia infrarroja Hasta 10 metros (32.8 pies)

Temperatura de 
funcionamiento

-20° C a 50° C

Almacenamiento local Tarjeta SD (hasta 256 GB)

Entrada de energía DC 5V/1A

Sistemas móviles compatibles iOS 9 o superior; 
Android 5.0 o superior



Función Bandas Frecuencia de operación Potencia máxima

BT 2.4GHz 2402-2480 MHz EIRP 20 dBm

Wi-Fi 

2.4GHz 2412-2472MHz EIRP 20 dBm

5GHz

5150-5250MHz EIRP 20 dBm

5250-5350MHz EIRP 20 dBm

5470-5725MHz EIRP 20 dBm

5725-5850MHz EIRP 14 dBm





Nom Description  

Alimentation DC 5V/1A  

Voyant d'état Rouge fixe : Panne de réseau
Rouge clignotant lentement : En attente de 
connexion / Connexion en cours
Bleu fixe : Fonctionnement normal

Fente pour carte TF Stockage sur carte TF (jusqu’à 256 Go)

bouton RESET Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour 
réinitialiser l'appareil (tous les réglages seront 
rétablis par défaut)

Autres composants Microphone, Haut-parleur, Port d’alimentation




