
Élément Détails

Modèle A131

Résolution 2880(H) x 1600(V)

Champ de vision 85° /45° /95°

Plage de rotation Horizontal : 0° ~350° ; 
Vertical : 0° ~95°

Distance infrarouge Jusqu'à 10 mètres (32,8 pieds)

Température de 
fonctionnement

-20° C à 50° C

Stockage local Carte SD (jusqu'à 256 Go)

Entrée d’alimentation DC 5V/1A

Systèmes mobiles pris en 
charge

iOS 9 ou version ultérieure ; Android 5.0 
ou version ultérieure





Fonction Bandes Fréquence de fonctionnement Puissance maximale

BT 2.4GHz 2402-2480 MHz EIRP 20 dBm

Wi-Fi 

2.4GHz 2412-2472MHz EIRP 20 dBm

5GHz

5150-5250MHz EIRP 20 dBm

5250-5350MHz EIRP 20 dBm

5470-5725MHz EIRP 20 dBm

5725-5850MHz EIRP 14 dBm



Nome Descrizione  

Alimentazione DC 5V/1A  

Spia di stato Rosso fisso: Malfunzionamento della rete
Rosso lampeggiante lentamente: In attesa di 
connessione / Connessione in corso
Blu fisso: Funzionamento normale

Slot scheda TF Memoria su scheda TF (fino a 256 GB)

pulsante RESET Tenere premuto per 5 secondi per resettare il 
dispositivo (tutte le impostazioni torneranno ai 
valori di fabbrica)

Altri componenti Microfono, Altoparlante, Porta di alimentazione







Voce Dettagli

Modello A131

Risoluzione 2880(H) x 1600(V)

Campo visivo 85° /45° /95°

Intervallo di rotazione Orizzontale: 0° ~350° ; 
Verticale: 0° ~95°

Distanza infrarossi Fino a 10 metri (32,8 piedi)

Temperatura di esercizio Da -20° C a 50° C

Archiviazione locale Scheda SD (fino a 256 GB)

Ingresso di alimentazione DC 5V/1A

Sistemi mobili supportati iOS 9 o successivo; 
Android 5.0 o successivo



Funzione Bande Frequenza di funzionamento Potenza massima

BT 2.4GHz 2402-2480 MHz EIRP 20 dBm

Wi-Fi 

2.4GHz 2412-2472MHz EIRP 20 dBm

5GHz

5150-5250MHz EIRP 20 dBm

5250-5350MHz EIRP 20 dBm

5470-5725MHz EIRP 20 dBm

5725-5850MHz EIRP 14 dBm



Название Описание  

Источник питания DC 5V/1A  

Индикатор 
состояния

Красный горит постоянно: Сбой сети
Красный мигает медленно: Ожидание 
подключения / Подключение
Синий горит постоянно: Работает нормально

Слот для TF-карты Хранение на карте TF (до 256 ГБ)

кнопка RESET Нажмите и удерживайте 5 секунд для сброса 
устройства (все настройки будут восстановлены 
до заводских)

Другие 
компоненты

Микрофон, Динамик, Порт питания







Пункт Детали

Модель A131

Разрешение 2880(H) x 1600(V)

Угол обзора 85° /45° /95°

Диапазон панорамирования 
и наклона

Горизонтальный: 0° ~350° ; 
Вертикальный: 0° ~95°

Инфракрасная дальность До 10 метров (32,8 фута)

Рабочая температура -20° C до 50° C

Локальное хранилище Карта памяти SD (до 256 ГБ)

Вход питания DC 5V/1A

Поддержка мобильных ОС iOS 9 и выше; 
Android 5.0 и выше



Функция Диапазоны Рабочая частота Максимальная мощность

BT 2.4GHz 2402-2480 MHz EIRP 20 dBm

Wi-Fi 

2.4GHz 2412-2472MHz EIRP 20 dBm

5GHz

5150-5250MHz EIRP 20 dBm

5250-5350MHz EIRP 20 dBm

5470-5725MHz EIRP 20 dBm

5725-5850MHz EIRP 14 dBm




