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Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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se recyclent
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contact@evatost.com
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Scan the QR code for the online user manual,

E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Manufacturer: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
Address: FLAT A21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG
LEE ST CHAI WAN HONG KONG
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2. Remove the electrostatic sticker

and place it in the appropriate
position.

1. Insert TF card.

U:

Rear Camera Installation

1.Forinstallation, position the camera on the vehicle's rear window as

shown in the diagram below.

REC FP®R= QL

Taking photo

Current Date & Time Current Speed

2024-01-23 06:59:08

Button Functions

Operate Function
1s Turn on the dash cam
2 Switch camera (when
s .
rear camera is connected)
3s Turn off the screen
5s Power off the dash cam

Over 10 seconds Restart the dash cam

Function Button

Once Turn on/off Wi-Fi
"Press/Click" Twice Turn on/off audio recording
the button
3 Times Format the TF card
5Times Reset to factory settings

2. Initial Setup:

e®Format the card via the dash cam after initial insertion.

e®Back up important data beforehand (formatting erases all content).
3.Routine Maintenance:

@ Format monthly to maintain read/write performance.

® Avoid inserting or removing the card while the dash cam is powered on.

® Replace the card immediately if it experiences read/write errors or
abnormal capacity due to repeated overwriting.

Important Function Description

1. Loop recording: The oldest video will be overwritten when the TF card
is full so that can keep recording over and over. The loop recording
duration can be adjusted in the app(1/2/3 min).

@ To ensure optimal user experience, video clips are limited to 3 minutes
when recording with a 256GB memory card.

2. G-sensor: When the vehicle experiences a collision and vibrates, the

7. Voice control: During the operation of the dash cam, simply speaking
the voice command can trigger the corresponding function.

@ \/oice commands support English, Japanese, French, Russian, Thai,
and Vietnamese. For other languages, please use English commands.

Take photo | Turnonaudio|  Turnon WiFi/hotspot
Commands

Lock thevideo| Turnoffaudio|  Turn off WiFi/hotspot

Basic Parameters

Product DASH CAMERA
Model D9
Front Camera

+ 4K (3840X 2160) (30FPS),
+3K (2880 X 1620) (30FPS),
« 1440P (2560 X 1440) (30FPS, HDR)

&\ 'MPORTANT WARNING

® Please use the original car charger, USB cable, or Hardwire Kit
provided with the device (the Hardwire Kit is sold separately).
If using non-original accessories, ensure the output voltage does not
exceed 5V, as higher voltage may damage the device.

Important Precautions

L.Installation & Usage

@ Do not install in high-temperature, humid, or wet areas (e.g., near
heaters, vents, or doors).

® Do notinstall where it obstructs the driver’ s view, interferes with
vehicle safety systems (e.g., airbags, hazard lights), or impairs safe
operation.

® This device is used to record the surrounding environment but does not
enhance driving safety. The manufacturer is not responsible for
accidents, data loss, or misuse.

® Performance may vary due to vehicle condition, driving environment, or

FAQs
1. TF card incompatible (Remind to format)

TF card needs to be adapted to the dashcam, please follow the voice
prompts. Replace the TF card if necessary.

N

. WIFI shows unavailable on Phone (No Internet Connection)
Ignore it and reconnect the dashcam in the app.
3. Cannot find the recorded video
Go to "Live Preview >Album", and view all videos.
4. Dash cam not recording
Reset the dash cam or replace the TF card.
5. Emergency recording frequently
Adjust the sensitivity according to your needs or turn it off.
6. Forgot the modified hotspot password
Reset the device(it can be performed through the settings on the app or
the device), and the default password will be reset to 12345678.
. APP crashes or lags
Avoid using the dash cam's WiFi in environments with multiple
devices or signal interference.

~

f [ D - } O REC Record?ng ? WIFIOn APP Installation ?r?est‘/iiiae? will automatically start emergency video recording and lock Resolution Front+ Rear Camera external factors. Power loss, extreme temperatures, collisions, or TF 8. Unable to connect to the dashcam
M } L I REC Recording Paused - WIFI Off 1. Download APP "KAWA AUTO" by scanning the QR code. s pack . de(additional Hardwire kit ired): When the dash (when rear camera is connected) card issues may result in recording failure. Check phone permissions for KAWA AUTO app. If needed,
) A4 " - s . Packing mode(additional Hardwire kit required): When the dash cam i i
i 3. Peel off the adhesive paper on 4. Stick the.das‘h cam onto F  Using the front camera 9 PS Located 2. Open. the APP "KAWA AUTO", click on the "+" in the is connicted o the hardwire kit, it enable§24—hour parking surveillance. «4K (3840 2160) (25FPS) + 1080P (25FPS) 2.0peration and Environment restart app, reset de.wce and retry connection.
° © the dash cam holder. electrostatic sticker. 2.For rear camera mounting, apply the small electrostatic sticker. R Usingthe rear camera ‘s upper right corner, select "KAWA Dash Cam D9", In this mode, the dash cam will automatically start recording and lock + 3K (2880 X 1620) (30FPS) + 1080P (25FPS) ® Operating temperature range: -20°C to 65°C (-4°F to 149°F). 9. Dash cam not working )
1. Cooling hole 7. Power Port 3Forb isibility of the view behind the vehicle. ol ; h #s  GPS Not Located and follow the instructions in the APP to operate. ; ’ . < Power the device with 5V==2A. Check if the car charger and the
2 Holder 8. MIC . or better visibility of the view behind the vehic e‘, p e.ase refer to the P Parking Surveillance On 3c N hone tothe dash < hotspot the video upon detecting a collision. + 1440P (2560 X 1440) (30FPS) @ The device should be kept away from water, chemical cleaners, strong device's power interface work properly.
) ) PICtUI’eS.bGIOW for the placement of the electrostatic sticker. Before . ' &  Record Audio On -~onnectyourphonetothe dash cam's hotspot. KAWA AUTO 4. Time-lapse(additional Hardwire kit required): After correctly connecting +1080P (25FPS) magnetic fields, and intense vibrations to prevent malfunctions. i
3. Rear camera interface 9. Function Button installation, make sure to clean the window thoroughly T  Time-Lapse Recording On « Hotspot Name: KAWA D9 XXXX - Default Password: 12345678 e . ' ) 10. GPS not displayed
’ ’ : i ] ; P : I : the hardwire kit, enable this feature via the app to achieve 24-hour ; ; “Voi I ® Clean the device with a soft. dry cloth. . ; ——
4. Display 10. Speaker } PT  Parking& Time-Lapse On Record Audio Off . . ' ) ! = X . ) Special Function GPS; Voice Contro ,dry Please drive the vehicle to an open area. The positioning process may
5 LED 11, Lens o) Voice Control: On Note: (1) I(];VPhN is enabled, please disable it before connecting to the ion.tlnliOLfJS mon.ltorlng, The 30-minute video will be compressed to 150°(Front) ® Extended periods of non-use may cause the time to reset; reconnect the take 1to 5 minutes. If the GPS signal is still not restored, please
AO  Auto Power Off On - ’ ashcam. minute for saving space. . he ti ; }
6. TF Card Slot ﬁ:‘:ﬁ e ) Wide Angle app to correct the time. perform a factory reset on the recorder and turn it on again.
. . = No iconis displayed when allare off £ Voice Control: Off (2) If you forget the password, you can reset the device and then 5. Built-in GPS: Record the driving track,calibrate the time,and detect 140°(Rear) 3.About the Rear Camera 11. Rear camera mirror
Indicator Light [ ] ) ] TF card is unavailable connect using the default password. the speed,ensuring the accuracy of the accident evidence. Working Temperature | -20°C to 65°C(-4°F to 149°F) @ The rear camera is powered by the front camera, and it will Since the recording angle is opposite to the viewer's perspective, the
Status Function N )/-\Vnhj;'HEjfr:gvtﬁiisdfl?;r:gaz:ngw’aﬁagon is red. TF Card Usage Guide 6. zrtzr"a:;ft:ciir:/;?/trlggjlgspvbifr:g:;iggiz:laercsizl:sn:s; ';22 :dZESe(lz'iF:g Storage Temperature | -30°C to 80°C(-22°F to 176°F) automatically turn on/off when the front camera is powered on/off. video during live streaming appears mirrored. However, it will display
R R 6.Th d b ted : e . 4 i i normally when viewed in the album. If you have specific requirements,
Yellow-Green Steady Camera s recording 5.The cover plate features a € power cord can be route g dis less th 1. Specifications: clearer images with more accurate colors. To install, gently screw the TF card capacity 39GB-256GB @ The footage c'aptured by the rear camera is automatically stored on the y wnen viewed | um. Ityou have specitic requi
according to the instructions in g3 TFcardislessthan 16GB
detachable design. 0 Lo . . S ; A front camera's TF card. you can contact the KAWA support team.
vellow-Green Slow Flash Camerais paused the image. B TF card is normal ®Supports 32GB-256GB capacity with Class 10 or higher speed rating. CPL filter into the mounting slot around the camera lens until secure. Power Supply 5V=2A @ Durine the installation and usage of the camera. do not unplue the camera
. ®Use high-speed TF cards from reputable brands. Low-quality TF cards Note: The CPL filter is an optional accessory and sold separately. ng >Latt geort , plug
Yellow-Green Fast Flash TF card error TF card is lower than Class 10 may cause abnormal video recording or TF card failure Power Interface Type-C while the device is powered on, as this may cause damage to the product.
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Verpackungsinhalt Installation der Frontkamera Installation der Riickkamera e e Funktionen der Tasten TF-Karten-Benutzungsan[eitung 4. Time-Lapse (zusétzliches Hardwire-Kit erforderlich) : Nach korrektem Grundlegende Parameter ® Dieses Geré'it wird vgrwenfiet, um'die Umgebung aufzuzeic”hnenT 3. Kann das aufgezeichnete Video nicht finden
— T T 1.Bitte beziehen Sie sich auf die untenstehenden Bilder fiir die REC FPY®YS o bed — 1. Spezifikationen: Anschluss des Hardwire-Kits aktivieren Sie diese Funktion iiber die App, verbessert jedoch nicht die Fahrsicherheit. Der Hersteller Gibernimmt Gehen Sie zu ,Live Preview “>,Album “und zeigen Sie alle Videos an.
‘ i T Installationsmethode und installieren Sie die Hinterkamera an der edienen unktion o Unterstitzt Kapazititen von 32 GB bis 256 GB mit einer Geschwindigkeit um el.ng' k'ontlpwerll?he 24—Stupden—Uberwgchung 2u ermf)gllchen. Das Name DASH CAMERA k§|ne Yerantwortu.ng flir Unfalle, Datenverlust oder Missbrauch. 4. Dashcam nimmt nicht auf
W 0)‘) / N Heckscheibe Ihres Fahrzeugs. 1 Sekunde Dashcam einschalten der Klasse 10 oder héher. 30-minditige Video wird auf 1 Minute komprimiert, um Speicherplatz zu Modell D9 ° I?le Leistung kann je nvz.ach Fahrzeugzus?gnd, Fahrumgebung oder Setzen Sie die Dashcam zuriick oder ersetzen Sie die TF-Karte.
Frontk Rilckk Benut "h" dbuch lad . ‘\ // o —— eVerwenden Sie TF-Karten von renommierten Marken. Karten von sparen. ) aufS'ezlien Faktoren variieren. §tromausfalle, ex"treme Temperaturen, 5. Haufige Notfallvideoaufnahmen
rontiamera vckkamera enutzerhandbuch  Autoladegerat ST 2 Sekunde (bei angeschlossener Riickkamera) schlechter Qualitdt kénnen zu abnormaler Videoaufnahme oder zum 5. Integriertes GPS : Zeichnet die Fahrstrecke auf, kalibriert die Uhrzeit Frontkamera Kollisionen oder Probleme mit der TF-Karte kdnnen zu Aufnahmefehlern Passen Sie die Empfindlichkeit nach Bedarf an oder schalten Sie die
. - 3 Sekunde Bildschirm ausschalten Ausfall der TF-Karte fiihren. und erfasst die Geschwindigkeit, um die Genauigkeit der Unfallbeweise +4K (3840%2160) (30FPS), fiihren. Funktion aus.
c DD ~oH aufggzc\)l\;rmen I I ! 2. Erste Einrichtung: zu gewahrleisten. +3K (2880 % 1620) (30FPS), 2.Betrieb und Umgebung 6. Passwor_t fiir den geéinc_l.erten_ Hotspotﬁverge.sse_n )
Brecheisen Elektrostatischer USB-Kabel 5 Sekunden Dashcam ausschalten eFormatieren Sie die Karte nach der ersten Einlegung iiber die Dashcam. 6. Unterstiitzung eines optionalen CPL-Filters (Zirkular- + 1440P (2560 X 1440) (30FPS, HDR) ® Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 65°C (-4°F bis 149°F). Scejtzen S'g das Griralt Zuruckd(jles:anr:jut:jerdle E'nSte.“l(Jjngefnl'zfgj:g?gP
Aufkleber 2. Entfernen Sie den : N e Sichern Sie wichtige Daten im Voraus (das Formatieren l6scht alle Inhalte). Polarisationsfilter) : Der CPL-Filter reduziert effektiv - ® Das Gerdt sollte von Wasser, chemischen Reinigern, starken Magnetfeldern 0 Pﬁ,ram erét erfolgen) und das Standardpasswort wird au
. Funktionstaste Uber 10 Sekunden Dashcam neu starten ’ ) - . ) . Front- + Riickkamera zuriickgesetzt
Produktiibersicht elektrostatischen Aufkleber und 3.RegelmaRige Wartung: Windschutzscheibenreflexionen und Blendung, was klarere Bilder mit Auflésung _ . und intensiven Vibrationen ferngehalten werden, um Fehlfunktionen zu ’
gihze'eren Sieihn an der geeigneten 1 Mal Wi-Fi ein-/ausschalten o Formatieren Sie die Karte monatlich, um die Lese-/Schreibleistung zu genaueren Farben liefert. Zur Installation schrauben Sie den CPL-Filter (bei angeschlossener Riickkamera) vermeiden. 7. App stiirzt ab oder verzégert sich
2 Ll. ktuell hrzei Aktgellg ’ Driicken/Klicken 2 Mal Audioaufnahme ein-/ausschalten erhalten. ' vc?rsicl?tig inden Mf)nta'gesc.hlitz um iﬂas.Kamera.objektiv, bis er fest sitzt. + 4K (3840 2160) (25FPS) + 1080P (25FPS) ® Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, trockenen Tuch. Verr}ﬁeiden Sie f:lie Nut"zung des Dashcam-WiFi in Umgebungen mit vielen
® ° Aktuelles Datum & Uhrzeit ErdnelE Sie die Taste. : @ Vermeiden Sie das Ein- oder Entfernen der Karte, wahrend die Dashcam Hinweis: Der CPL-Filter ist ein Zubehbrteil und wird separat verkauft. + 3K (2880 X 1620) (30FPS) + 1080P (25FPS) ® Lingere Phasen der Nichtbenutzung kénnen dazu fiihren, dass die Uhrzeit Gerat.en oderSlgnalstorunger?. o
)) 3 Mal TF-Karte formatieren eingeschaltet ist. 7. Sprachsteuerung : Wihrend der Bedienung der Dashcam kann durch - 1440P (2560 X 1440) (30FPS) zuriickgesetzt wird; verbinden Sie die App erneut, um die Uhrzeit zu 8. Verbindung zur Dashcam nicht moglich
© © o ﬁ 2024-01-23 06:59:08 70KM/H < Mal Auf Werkseinstellungen ® Ersetzen Sie die Karte sofort, wenn beim Lesen/Schreiben Fehler Sprechen des Sprachbefehls die entsprechende Funktion ausgelost +1080P (25FPS) korrigieren. E'be;pru:elrlw S'?S'e Iiera:chtggugge; der KAWAtAUT(S)_'AZP a(t;f Ih{em -
[ — zuriicksetzen auftreten oder eine abnormale Kapazitat aufgrund wiederholten werden. 3 . andy. Falls ndtig, starten Sie die App neu, setzen Sie das Gerat zuriic
0 ! i . . . . Spezialfunkti GPS; Sprachst -Zur Riickkamera d hens t, die Verbindung herzustellen.
. @ [[:] ] ®REC Aufnahme = WLANEi Uberschreibens festgestellt wird. @ Sprachbefehle unterstiitzen Englisch, Japanisch, Franzésisch, Russisch, pezialiunktion prachstetierting o Die Riickkamera wird tiber die Vorderkamera mit Strom versorgt und 5 ;n hversufc e:t. ' ?rrlet{ htle erbindung hefzustetien
) - in o . . [ . . . S 150°(Vorne ‘ ¢ : : C . Dashcam funktioniert nic )
M D } \_ 1 REC Aufnahme pausiert WLAN Aus App—Installation chhtlge Funktlonsbeschrelbung ::Z::::::;:f::liwetnames'SCh' Fiir andere Sprachen verwenden Sie bitte Weitwinkel ( . ) schaltet sich aut.omatlsch ein/aus, wenn die Vorderkamera ein-/ Versorgen Sie das Gerat mit 5V=2A Strom. Uberpriifen Sie, ob das
A 3. Peelen Sie den Kleber vom 4. Die Dashcam auf den F  BeiVerwendungder Frontkamera :_“ 1 Laden Sie die Abp "KAWA AUTO"h ter. indem Si 1. Loop-Aufnahme: Das &lteste Video wird {iberschrieben, wenn die . 140°(Hinten) ausgeschaltet wird. Autol.ade.gerat und der Stromanschluss des Geréts ordnungsgeméR
° L Halter der Dashcam ab. elektrostatischen Aufkleber kleben. 2.Verwenden Sie fiir die Montage der Riickfahrkamera einen kleinen R Beiv dune der Riickk #, GPSOrtung d. a ;nc 'Z e App erunter, indem >ie TF-Karte voll ist, sodass kontinuierlich aufgenommen werden kann. Die Betriebstemperatur -20°C bis 65°C (-4°F bis 149°F) ® Das von der Riickkamera aufgenommene Material wird automatisch auf funktionieren.
1. Kahlloch 7. Stromschnittstelle clektrostatischen Aufkleber. o Termencung ger CKAMET® % Keine GPS Ortung e afrcode scannen, e Dauer der Loop-Aufnahme kann in der App angepasst werden Takephoto | Turnonaudio | Turnon WiFi/hotspot Lagert t -30°C bis 80°C (-22°F bis 176°F) der TFKarte der Vorderkamera gespeichert, 10. GPS wird nicht angezeigt
2. Halter 8. Mikrofon (MIC) o ) ) . ) ) o P  Parkiiberwachung Ein 2. Offnen Sie die App "KAWA AUTO", klicken Sie auf (1/2/3 Minuten). Befehl - - — agertemperatur ® Wihrend der Installation und Benutzung der Kamera darf die Kamera Bitte fahren Sie das Fahrzeug in ein offenes Gebiet. Der
3.Fiir eine bessere Sichtbarkeit der Riickansicht beziehen Sie sich bitte e T fhahme Ei das "+" in der oberen rechten Ecke, wahlen Sie ) ) . . X ) Lock the video| Turn off audio Turn off WiFi/hotspot e . . . R . . : .
3. Schnittstelle fiir die Riickkamera 9. Funktionstaste fdi ) N - } T  Zeitraffer-Aufnahme Ein ® lonauinahme Ein . ; ’ ) @ Um ein optimales Benutzererlebnis zu gewihrleisten, sind TF-Kartenkapazitat 32GB-256GB nicht vom Gerdt getrennt werden, solange das Gerat eingeschaltet ist, da Positionsbestimmungsprozess kann 1 bis 5 Minuten dauern. Wenn das
auf die untenstehenden Bilder fiir die Platzierung des elektrostatischen KAWA Dash Cam D9" und folgen Sie den Anweisungen - - . ] diesd dukt beschidigen k ] ) ) . L o
4. Display 10. Lautsprecher ﬁ Aufklebers. Stellen Sie vor der Installation sicher dass die Scheibe BT Parken & Zeitraffer Ein & Tonaufnahme Aus iyl KAWA AUTO \élagoatufnihmen btel Verwendung einer 256GB-Speicherkarte auf Stromversorgung 5V=2A ies das Produkt beschadigen kann. GPS-Signal immer noch nicht wiederhergestellt ist, fiihren Sie bitte einen
’ : inuten begrenzt. i f
5.LED 11. Linse — griindlich gereinigt wird. A0 Automatisches Ausschalten Ein 2 Sprachsteuerung; Ein 3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon mit dem Hotspot der Dashcam 2. G-Sensor V\%enn das Fahrzeug einen Zusammenstof erleidet und A WICHTIGER HINWEIS Stromschnittstelle Type-C Werksreset am Rekorder durch und schalten Sieihn emeut ein.

6. TF-Kartenslot
Statusanzeige

Status Funktion

Gelbgriin Dauerleuchten Kamera nimmt auf

=)

. ]

5.Die Abdeckplatte verflgt tiber
ein abnehmbares Design.

6. Das Stromkabel kann gemaf den
Anweisungen im Bild versteckt

Sprachsteuerung: Aus

2

Kein Symbol wird angezeigt,
wenn alle ausgeschaltet sind

TF-Karte ist nicht verfligbar

Wenn die TF-Karte formatiert werden muss, ist das Symbol rot.
Wahrend der Formatierung wird es weif3.

] %}

verbinden.

» Hotspot-Name: KAWA_D9_XXXX « Standardpasswort: 12345678
Hinweis: (1) Wenn VPN aktiviert ist, deaktivieren Sie es bitte, bevor Sie
sich mit der Dashcam verbinden.

(2) Wenn Sie das Passwort vergessen, kdnnen Sie das Geréat zuriicksetzen
und sich dann mit dem Standardpasswort verbinden.

vibriert, startet die Dashcam automatisch eine Notfallaufnahme und
sperrt das Video.

3. Parkmodus (zusétzliches Hardwire-Kit erforderlich): Wenn die
Dashcam mit dem Hardwire-Kit verbunden ist, ermoglicht dies eine
24-Stunden-Parkiiberwachung. In diesem Modus startet die Dashcam
automatisch die Aufnahme und sperrt das Video, wenn ein

® Bitte verwenden Sie das originale Autoladegerat, USB-Kabel oder das
Hardwire-Kit, das mit dem Gerat geliefert wird (das Hardwire-Kit ist
separat erhaltlich).
Wenn Sie nicht-originales Zubehor verwenden, stellen Sie sicher,
dass die Ausgangsspannung 5V nicht iiberschreitet, da eine hohere
Spannung das Gerat beschadigen kann.

Wichtige VorsichtsmafRnahmen

L.Installation & Verwendung

@ Installieren Sie das Gerat nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen,
Feuchtigkeit oder starken Vibrationen (z. B. in der Ndhe von Heizungen,
Luftungsschlitzen oder Tiiren).

Haufig gestellte Fragen (FAQs)

1. TF-Karte inkompatibel (Erinnerung zum Formatieren)
Die TF - Karte muss flir die Dashcam geeignet sein, bitte folgen Sie den
Sprachaufforderungen. Ersetzen Sie die TF-Karte, wenn nétig.

2. Wi-Fi zeigt auf dem Handy "nicht verfligbhar" an
(Keine Internetverbindung)

11. Riickkamera spiegelt
Da der Aufnahmewinkel der Riickkamera dem Blickwinkel des
Betrachters entgegengesetzt ist, erscheint das wahrend des
Livestreams aufgenommene Video gespiegelt. Das Video wird jedoch
normal angezeigt, wenn es im Album betrachtet wird. Wenn Sie
spezielle Anforderungen haben, kdnnen Sie sich an das

Gelbgriin Langsamblinken Kamera ist pausiert werden. TF-Karte hat weniger als 16 GB Zusammenstol erkannt wird @ Installieren Sie das Gerat nicht an Stellen, die die Sicht des Fahrers Ignorieren Sie diese Meldung und verbinden Sie die Dashcam erneut in KAWA-Support-Team wenden.
Gelbgriin Schnellblinken TF-Kartenfehler 8 TF-Karte ist normal Die TF-Karte ist niedriger als Class 10 behln(.jern, mlt den Fahrzeug—Slcherhe|tssystem§n (z. B..Alrbags,' der App.
Warnlichter) interferieren oder den sicheren Betrieb beeintrachtigen.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Liste dei pacchetti Installazione della telecamera anteriore Installazione della telecamera posteriore REC EPRS @8 Funzioni dei pulsanti Guida all'uso della scheda TF 4. Time-lapse (necessita un kit di cablaggio aggiuntivo) : Dopo aver Parametri di base Precauzioni Importanti 2. WIFI non disponibile sul telefono (INessuna connessione a Internet)
i I I 1.Fare riferimento alle immagini qui sotto per il metodo di installazione e NP Va - - 1. Specifiche: collegato correttamente il kit di ca'blagglo', abllltffl questa funzione N A CAVERA 1.Installazione & Utilizzo Ignoralo e riconnetti la dash cam nell'APP.
N _ P installare la telecamera posteriore sul parabrezza posteriore dell'auto. Operazione Funzione eSupporta capacita da 32GB a 256GB con una velocita di classe 10 0 tram|te.l APP per ottenere un monitoraggio continuo 24 ore su 24. “. ome @ Non installare in aree ad alta temperatura, umide o bagnate (ad 3. Impossibile trovare il video registrato
V“,”,W o)‘) lI \\ 1 secondo Accendere la dash cam superiore. video di 30 minuti verra compresso a 1 minuto per risparmiare spazio. Modello D9 esempio, vicino a riscaldatori, ventole o porte). Andarea “Live Preview” > “Album” evisualizzare tuttiivideo.
: ! ili it di i dabili i : Regi ia di gui i ‘orari i i ; ioni ; 4. La dash cam non registra
) . - S hede TF ad alta velocita di marche affidabili. Le schede TF 5. GPS integrato : Registra la traccia di guida, calibra l'orario e rileva la ® Non installare in posizioni che ostacolano la vista del conducente g
Telecamera Telecamera Manuale utente  Caricabatterie St Cambia fotocamera (quando & o Utilizzare sc s \ . S Fotocamera frontale ’ ipristi ituisci
anteriore posteriore per auto 2 secondo collegatla la fotocamergq;osteriore) di bassa qualita possono causare registrazioni video anomale o guasti velocita, garantendo l'accuratezza delle prove in caso di incidente. interferiscono con i sistemi di sicurezza del veicolo (ad esempio, airbag, Rlprllstma'la dash cam o sostituiscila scheda TF.
i X alla scheda TF. 6. Supporto per un filtro CPL opzionale (Filtro Polarizzatore Circolare): +4K (3840X2160) (30FPS), luci di emergenza) o compromettono la sicurezza del veicolo. 5. Registrazione di emergenza frequente -
c— D Scatto di 3 secondo Spegni lo schermo L - h ) AR } o o . , ) ) Regola la sensibilita secondo le tue esigenze o disattivala.
una foto 2. Impostazioni iniziali: ILfiltro CPL riduce efficacemente i riflessi del parabrezza e i bagliori, + 3K (2880 1620) (30FPS), ® Questo dispositivo & utilizzato per registrare ' ambiente circostante, ” > )
Gancio per levare Adesivo CavoUSB 5 secondi Spegnere la dash cam eFormattare la scheda tramite la dash cam dopo l'inserimento iniziale. fornendo immagini piti nitide con colori piti accurati. Per installarlo, - 1440P (2560 X 1440) (30FPS, HDR) ma non migliora la sicurezza alla guida. Il produttore non & responsabile 6. Password del hotspot modificata dimenticata

elettrostatico

Panoramica del prodotto

L — Do ——
ﬁ® -
® -0 |
,,,,o -
o ] o :
= =
i ~
H[ } 7777@
i
o (5]
1. Foro di raffreddamento 7. Interfaccia di alimentazione
2. Supporto 8. Microfono (MIC)
3. Interfaccia telecamera posteriore 9. Tasto funzione
4. Display 10. Altoparlante
5.LED 11. Obiettivo

6. Slot per scheda TF
Luce indicatrice

Stato Funzione

Giallo-Verde Accensione Fissa La fotocamera sta registrando

Giallo-Verde Lampo Lento La fotocamera € in pausa

2. Rimuovere |'adesivo elettrostatico
e posizionarlo nella posizione
appropriata.

1. Inserire la scheda TF.

II

4. Attaccare la dash cam all'adesivo
elettrostatico.

3. Rimuovere |'adesivo dal
supporto della dash cam.

.

5.La piastra di copertura
presenta un design removibile.

6. Il cavo di alimentazione puo
essere nascosto seguendo le
istruzioni nell'immagine.

2.Per il montaggio della telecamera posteriore, applicare un piccolo

adesivo elettrostatico.

3.Per una migliore visibilita della vista posteriore, fare riferimento alle
immagini qui sotto per il posizionamento dell'adesivo elettrostatico.
Prima dell'installazione, assicurarsi di pulire accuratamente il vetro.

Data e Ora Corrente Velocita Corrente

2024-01-23 06:59:08

O RE istrazi >
C Registrazione = WIFIOn
I REC Registrazione in pausa WIFI Off

F Conl'uso della fotocamera anteriore
%~ GPS Localizzato
R Conl'uso della fotocamera posteriore

.,
. . . #\  GPSNon Localizzato
P Sorveglianza Parcheggio Attiva

T Registrazione Time-Lapse Attiva @ RegistraAudio On

PT Parcheggio & Time-Lapse Attivi Registra Audio Off

AO  Spegnimento Automatico Attivo 2 Comando vocale: Attivo
Nessuna icona visualizzata quando %) Comando vocale: Disattivo
tutti sono disattivati

La scheda TF non & disponibile

(] %]

Quando la scheda TF necessita di formattazione, l'icona diventa rossa.
Durante la formattazione, diventa bianca.

La scheda TF ha meno di 16GB

B

Oltre 10 secondi Riavviare la dash cam

Tasto funzione

Unavolta Accendere/spegnere il Wi-Fi

"Premere/Cliccare" Accendere/spegnere la

il pulsante Due volte registrazione audio
Tre volte Formatta la scheda TF
: Ripristinare alle impostazioni
Cinque volte di fabbrica
Installazione dell'APP

1. Per favore, scarica I'APP "KAWA AUTQ" scansionando
il codice QR.

2. Apri l'APP "KAWA AUTO", clicca su "+" nell'angolo
in alto a destra, seleziona "KAWA Dash Cam D9" e
segui le istruzioni nell'APP per 'operazione.

KAWA AUTO

3. Assicurati di connettere il tuo telefono alla rete
hotspot della dash cam.

«Nome hotspot: KAWA_D9_XXXX
Nota:

(1) Se il VPN ¢ abilitato, disabilitalo prima di connetterti alla dash cam.
(2) Se dimentichi la password, puoi ripristinare il dispositivo e poi
connetterti utilizzando la password predefinita.

« Password predefinita : 12345678

®Eseguire il backup dei dati importanti prima (la formattazione cancellera
tutto il contenuto).

3.Manutenzione ordinaria:

@ Formattare una volta al mese per mantenere le prestazioni di lettura/
scrittura.

@ Evitare di inserire o rimuovere la scheda mentre la dash cam € accesa.

@ Sostituire la scheda immediatamente se si verificano errori di lettura/
scrittura o una capacita anomala a causa della sovrascrittura ripetuta.

Descrizione delle Funzioni Importanti

1. Registrazione in loop : il video pili vecchio verra sovrascritto quando la
scheda TF & piena, permettendo di continuare a registrare senza
interruzioni. La durata della registrazione in loop puo essere regolata
nell'APP (1/2/3 minuti).

® Per garantire un'esperienza utente ottimale, i videoclip sono limitati
a 3 minuti quando si registra con una scheda di memoria da 256 GB.

2. G-sensor : Quando il veicolo subisce una collisione o una vibrazione, la
dash cam iniziera automaticamente la registrazione video di emergenza
e bloccherail video.

3. Modalita parcheggio (richiede un kit di cablaggio aggiuntivo):
Quando la telecamera da cruscotto € collegata al kit di cablaggio,
consente una sorveglianza continua di 24 ore durante il parcheggio.
Inoltre, in questa modalita, la telecamera da cruscotto iniziera
automaticamente a registrare e bloccare il video quando rileva una

avvitare delicatamente il filtro CPL nella fessura di montaggio attorno
all'obiettivo della telecamera fino a quando non & sicuro.

Nota: Il filtro CPL € un accessorio opzionale e viene venduto
separatamente.

7. Controllo vocale : Durante il funzionamento della dash cam, basta
pronunciare il comando vocale per attivare la funzione corrispondente.

e | comandi vocali supportano l'inglese, il giapponese, il francese, il russo,

il thailandese e il vietnamita. Per altre lingue, utilizzare i comandi in inglese.

Take photo | Turnon audio Turn on WiFi/hotspot

Comando

Lock the video| Turn off audio Turn off WiFi/hotspot

& AWVISO IMPORTANTE

@ Utilizzare il caricabatterie per auto, ilcavo USBo I" Hardwire Kit
originali forniti con il dispositivo (I Hardwire Kit & venduto
separatamente).

Se si utilizzano accessori non originali, assicurarsi che la tensione in
uscita non superi i 5V, poiché un voltaggio piu alto pud danneggiare
il dispositivo.

Fotocamera anteriore + posteriore
(quando la fotocamera posteriore &
collegata)

+ 4K (3840 2160) (25FPS) + 1080P (25FPS)
+3K (2880 1620) (30FPS) + 1080P (25FPS)
« 1440P (2560 X 1440) (30FPS)

+1080P (25FPS)

GPS; Controllo vocale

Risoluzione

Funzione speciale

150°(Anteriore)

Angolo ampio
140°(Posteriore)

-20°C a 65°C (-4°F a 149°F)

Temperatura di lavoro

Temperatura di archiviazione| -30°C a 80°C (-22°F a 176°F)

Capacita della scheda TF 32GB-256GB

Alimentazione 5V=2A

Interfaccia di alimentazione | Type-C

di incidenti, perdita di dati o uso improprio.

® | e prestazioni possono variare a causa delle condizioni del veicolo,
dell'ambiente di guida o di fattori esterni. La perdita di alimentazione,
temperature estreme, collisioni o problemi con la scheda TF possono
causare il fallimento della registrazione.

2.Funzionamento e Ambiente

® Intervallo di temperatura operativa: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F).

@ |l dispositivo deve essere tenuto lontano da acqua, detergenti chimici,
campi magnetici forti e vibrazioni intense per prevenire malfunzionamenti.

® Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.

® Perjodi prolungati di non utilizzo potrebbero causare un reset dell'orario;
riconnettere I'APP per correggere |'orario.

3.Riguardo alla Telecamera Posteriore

@ Latelecamera posteriore € alimentata dalla telecamera anteriore e si
accendera/spegnera automaticamente quando la telecamera anteriore
& accesa/spenta.

® | filmati registrati dalla telecamera posteriore sono memorizzati
automaticamente sulla scheda TF della telecamera anteriore.

® Durante l'installazione e ['uso della telecamera, non scollegare la
telecamera mentre il dispositivo € acceso, in quanto potrebbe causare
danni al prodotto.

Domande Frequenti (FAQs)

1. Scheda TF incompatibile (Ricorda di formattare)
La scheda TF deve essere adattata alla dash cam, seguire i suggerimenti

Ripristina il dispositivo (puo essere eseguito tramite le impostazioni
nell'app o nel dispositivo) e la password predefinita verra ripristinata a
12345678.
7. L'APP si blocca o rallenta
Evita di utilizzare il WiFi della dash cam in ambienti con piu dispositivi o
interferenze di segnale.
8. Impossibile connettersi alla dash cam
Controlla le autorizzazioni dell'app KAWA AUTO sul telefono. Se
necessario, riavvia I'APP, ripristina il dispositivo e riprova la
connessione.
9. La dash cam non funziona
Alimenta il dispositivo con 5V =2A. Controlla se il caricabatterie
dell'auto e l'interfaccia di alimentazione del dispositivo funzionano
correttamente.
10. GPS non visualizzato
Si prega di portare il veicolo in un'area aperta. Il processo di
posizionamento potrebbe richiedere da 1 a 5 minuti. Se il segnale GPS
non & ancora ripristinato, eseguire un ripristino alle impostazioni di
fabbrica del registratore e riaccenderlo.
11. Telecamera posteriore specchiata
Poiché 'angolo di registrazione & opposto alla prospettiva
dell'osservatore, il video registrato durante la trasmissione in diretta
appare specchiato. Tuttavia, il video verra visualizzato normalmente
quando visualizzato nell'album. Se hai esigenze specifiche, puoi
contattare il team di supporto KAWA.

2. Configuration initiale :

Giallo-Verde Lampo Rapido Errore della scheda TF La scheda TF & normale La scheda TF e inferiore alla Class 10 collisione. vocali. Sostituire la scheda TE se necessario.
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Listes de paquets Installation de la caméra embarquée Installation de la caméra arriere REC FPWRS &) Fonctions des boutons Guide d'utilisation de la carte TF 3. Mode parking (kit de cablage supplémentaire requis):Lorsque la Parameétres de base Précautions importantes FAQ (Questions fréquemment posées)
~ I I 1.Veuillez vous référer aux images ci-dessous pour la méthode "N Va .y — 1. Spécifications : caméra embarquée est connectée au kit de cablage, elle permet une Nom DASH CAMERA LlInstallation & Utilisation 1. Carte TF incompatible (Rappel de formater)
\‘ _ L d'installation et installer la caméra arriére sur la vitre arriére de votre perer onction ®Prend en charge des capacités de 32 Go a 256 Go avec une classe de survelllar.me de parlfmg th/24~ Dans ce modg, la camera demarlre @ Ne l'installez pas dans des zones a haute température, humides ou La carte TF doit étre compatible avec la caméra embarquée, suivez les
w @)" ! \ voiture. 1s Allumer la caméra de tableau vitesse 10 ou supérieure. automatiquement l{enreglstrement etverrouille la vidéo lorsqu'une Modéle D9 mouillées (par exemple, prés des chauffages, des bouches d'aération indications vocales. Remplacez la carte TF si nécessaire.
Caméra avant Caméraarricre  Manuel d'&jcilisateur Chargeur de N ! de bord . e Utilisez des cartes TF a grande vitesse de marques réputées. Les cartes collision est detectée. Caméra avant ou des portes). 2. WIFI montre "indisponible" sur le téléphone (Pas de connexion Internet)
voiture o 2s _ Changerdecaméra TF de mauvaise qualité peuvent entrainer des enregistrements vidéo 4. Time-lapse (kit de cablage supplémentaire requis) : Aprés avoir @ Veuillez surtout ne pas installer [a ol cela obstrue la vue du conducteur, Ne vous inquiétez pas de ce message, retournez simplement dans
—<Jg (si caméra arriere connectée) e t t té le kit de cabl i tte foncti lité vi +4K (3840 2160) (30FPS), . ) N . P N , S , ,
— CD L e e e anormaux ou des défaillances de la carte TF. correctement connecte le kit de cablage, activez cette fonctionnalite via interférer avec les systémes de sécurité du véhicule, ou nuire a une ['application pour reconnecter la caméra embarquée.
D = 3s Eteindre |'écran l'application pour permettre une surveillance continue 24h/24. La vidéo +3K (2880 1620) (30FPS), conduite en toute sécurité. 3. Impossible de trouver la vidéo enregistrée

Pied-de-biche Autocollant Cable USB
électrostatique

Apercu du produit

2. Retirez l'autocollant
électrostatique et collez-le a
['endroit souhaité.

1. Insérez la carte TF.

Eteindre la caméra de
tableau de bord

5s

Bouton de fonction

Redémarrer la caméra

Plus de 10 secondes de tableau de bord

e®Formatez la carte au moyen de la caméra embarquée aprés la premiére
insertion.

®Sauvegardez les données importantes au préalable (le formatage efface
tout le contenu).

de 30 minutes sera compressée en 1 minute pour économiser de l'espace.

5. GPS intégré : Enregistre la trajectoire de conduite, calibre |'heure et
détecte la vitesse, garantissant |'exactitude des preuves d'accident.

6. Supporte un filtre CPL optionnel (Filtre Polariseur Circulaire):

« 1440P (2560 X 1440) (30FPS, HDR)

Caméra avant + arriére
(lorsque la caméra arriére est connectée)

+4K (3840 2160) (25FPS) + 1080P (25FPS)

Résolution

® Cet appareil est utilisé pour enregistrer l'environnement autour du
véhicule, mais n'améliore pas la sécurité de conduite. Le fabricant n'est
pas responsable des accidents, des pertes de données ou de ['utilisation
incorrecte.

Accédez a « Live Preview » > « Album » et affichez toutes les vidéos.
4, La caméra embarquée ne s'enregistre pas

Réinitialisez la caméra embarquée ou remplacez la carte TF.
5. Enregistrement d'urgence fréquent

Ajustez la sensibilité selon vos besoins ou désactivez-la.

A E— i " iaues" Une fois Allumer/éteindre le Wi-Fi 3.Entretien régulier : Le filtre CPL réduit efficacement les reflets dans le pare-brise et les ® Les performances peuvent varier en fonction de ['état du véhicule, de
® 5 I1 Date et Heure Actuelles Vitesse Actuelle Appuyez/Cliquez & 4 : - h h l'envi d dui def d 6. Mot de passe du point d'accés modifié oublié
@ sur le bouton ] Allumer/éteindre @ Formatez la carte mensuellement pour maintenir ses performances de éblouissements, offrant ainsi des images plus claires avec des couleurs « 3K (2880X1620) (30FPS) + 1080P (25FPS) er\wronnement e c/on uiteou Ae acteurs ext.er‘nes. Une perte % . RéinitiaFl)isez o pareil (cala peut atre effectud via les paramétres de
) Deux fois l'enregistrement audio lecture/écriture plus précises. Pour l'installer, vissez doucement le filtre CPL dans la fente + 1440P (2560 X 1440) (30FPS) puissance, des températures extrémes, des collisions ou des problemes i Pg b Fl)) 0 o Z i
© e o . . . . ) ‘objecti dra jusqu's il soit fi avec la carte TF peuvent entrainer un échec d'enregistrement. application ou de 'appareil), et le mot de passe par defaut sera
2024-01-23 06:59:08 T0KM/H 3 fois Formater la carte TF @ Evitez d'insérer ou de retirer la carte lorsque la caméra embarquée est de montage autour de l'objectif de la camerajusquace qu il soit fixe. + 1080P (25FPS) P & réinitialisé 3 12345678
[ — . Remarque : Le filtre CPL est un accessoire optionnel et vendu 1 i :
» . sous tension : = 2.Fonctionnement et environnement T
@ REC Enregistrement 11 REC Enregistrement en pause i Réinitialiser aux ' séparément. Fonction spéciale GPS; Commande vocale 3 . s R R 7. L'application se bloque ou est lente
f [ [:] ] - e 5 fois Stres d'Usi ® Remplacez immédiatement la carte si elle rencontre des erreurs de ® Plage de température de fonctionnement :-20°C a 65°C (-4°F a 149°F). Evitez d'utiliser le Wi-Fi de la caméra embarquée dans des environnements
- ) Commandevocale:Activée %) Commandevocale: Désactivée parametres d usine . s s i 7. Contrél |: Pendant le foncti del 4ra de tableau d 150°(Avant) . A L . ) e -
- lecture/écriture ou une capacité anormale due a des réécritures - Controle vocal : Pendant le fonctionnement de la camera de tableau de d anel ® L'appareil doit étre éloigné de 'eau, des nettoyants chimiques, des avec plusieurs appareils ou des interférences de signal.
N &  Enregistrement Audio Activé & Enregistrement Audio Désactivé Installation de 'APP répétées. bord, il suffit de prononcer la commande vocale pour déclencher la Grand angle 140°(Arriere) champs magnétiques puissants et des vibrations intenses pour éviter les 8. Impossible de se connecter 3 la caméra embarquée
A 3. Retirgz ['adhésif du support de 4. Collez la caméra de tableau de F Avecutilisation de la caméra avant = WIF Activé fonction correspondante. . dysfonctionnements. Vérifiez les autorisations de ['application KAWA AUTO sur votre
° © la caméra de tableau de bord. bord sur ['autocollant 2.Pour le montage de la caméra arriére, appliquez un petit autocollant v 1. Téléchargez I'APP "KAWA AUTO" en scannant le code .. . . ® Les commandes vocales supportent |'anglais, le japonais, le francais, le Température de -20°C 3 65°C (-4°F & 149°F) oN I il hiffon d téléphone. Si nécessaire, redémarrez |'application, réinitialisez
1. Trou de ventilation 7. Interface d'alimentation électrostatique R Avec!utilisation del ra arrié > Ssactivé Description des fonctions importantes fonctionnement ettoyez 'appareil avec un chiffon doux et sec. P ; pp )
: - que. électrostatique. vectutilisation de la camera arriere ’vé WIFI Désactive QR. P P russe, le thailandais et le vietnamien. Pour les autres langues, veuillez ® Une période prolongée sans utilisation peut entrainer un réinitialisation I'appareil et réessayez la connexion.
2. Support 8. Microphone (MIC) 3.Pour une meilleure visibilité de la vue arriére, veuillez vous référer aux P Surveillance de Stationnement Activée % GPS Localisé 2. Ouvrez I'APP "KAWA AUTO", cliquez sur le "+" dans 1. Enregistrement en boucle : La vidéo la plus ancienne sera écrasée utiliser les commandes en anglais. Temperature de stockage -30°C 2 80°C (-22°F a 176°F) de I'heure ; reconnectez |'application pour corriger 'heure. 9. La caméra embarquée ne fonctionne pas
3. Interface de la caméra arriere 9. Bouton de fonction images ci-dessous pour le placement de l'autocollant électrostatique. T  Enregistrement Time-Lapse Activé ~~ le coin supérieur droit, sélectionnez "KAWA Dash lorsque la carte TF est pleine afin de continuer ['enregistrement de Capacité de la carte TF 30GB-256GB R d, | , R Alimentez ['appareil avec 5V=2A. Vérifiez si le chargeur de voiture et
4. Ecran 10. Haut-parleur ) Avant l'installation, assurez-vous de nettoyer soigneusement la vitre. X . L, " GPS Non Localisé Cam D9", et suivez les instructions de ['APP pour maniére continue. La durée de l'enregistrement en boucle peut étre Prends une photo | Activeleson | Activele Wifi/pointd'accés 3A pl’OpO? ela Samera arjrlere , , L l'interface d'alimentation de ['appareil fonctionnent correctement.
5 LED 11. Lentille PT  Stationnement & Time-Lapse Actives I'utiliser. KAWA AUTO ajustée dans l'application (1/2/3 minutes). Commande . Alimentation (avant) 5V=2A ® La caméra arriere est alimentée par la caméra avant et s'allume/éteint 10. Le GPS ne s'affiche pas
— ﬁiﬁ & i ié . R 3 , Bloque lavidéo | Eteinsleson | Eteins le Wifi/point d'accés - - automatiquement lorsque la caméra avant est allumée/éteinte. i i &hi boaoé
6. Emplacement de la carte TF == AO  Arrét Automatique Activé 3. Assurez-vous de connecter votre téléphone au point d'acces Wi-Fi de la ® Pour garantir une expérience utilisateur optimale, les clips vidéo q /p Interface d'alimentation Type-C . I_u : iqu o QUI / v t tu t'/ i t Veu'ﬂFez conduire levehlcu:je dznslu\n;e zo.ne deg:z’glee..Le plrgcpessses de
) Aucune icone affichée lorsque tous caméra embarquée. sont limités & 3 minutes lors de I' enregistrement avec une carte €S IMmages capturees parfa camera arriere sont automatiquemen positionnement peut prendre de 1 a 5 minutes. Si le signa nest
Voyant lumineux [ L] ] sont désactivés - Nom du point d'accés : KAWA_D9_ XXXX mémoire de 256 Go. A AVERTISSEMENT IMPORTANT stockeées sur la carte TF de la caméra avant. toujours pas rétabli, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine de
p " - - . o - o . L. . . o | i i 'utilisati & 5 h ' i
Etat Fonction \ La carte TF estindisponible « Mot de passe par défaut :12345678 2. Capteur G: Lorsque le véhicule subit une collision et vibre, la caméra ® Veuillez utiliser le chargeur de voiture, le cable USB ou le kit de ors ,de l mstallatllon e d.e Lutilisation d'e la caméra, ne det?ranc ez pas|a Venregistreur et le rallumer.
- . - - : - N , b A : ; idé A , . , . R ~ caméra lorsque 'appareil est sous tension, car cela pourrait endommager 11. Caméra arriére inversée
Jaune-Vert Allumage Continu | La caméra est en cours d'enregistrement 5. La plaque de couverture 6. Le cable d'alimentation peut étre Lorsque la carte TF doit étre formatée, l'icéne devient rouge. Note :(1) Si un VPN est activé, veuillez le désactiver avant de vous embarquée commencera automatiquement un enregistrement video cablaged’ origine fournis avec l'appareil (le kit de cablage est le produit Puisque l'angle d'enregistrement est opposé 3 la perspective du
Jaune-Vert Eclairage . posséde un design amovible. caché selon les instructions sur Pendant le formatage, elle devient blanche. connecter a la caméra embarquée d'urgence et verrouillera la vidéo. vendu séparément). ' d gle Cenregistrem PP ? PErSpECtive € ,
- La caméra est en pause l'image. ) . o : - spectateur, la vidéo enregistrée lors du flux en direct apparait inversée.
Intermittent Lent La carte TF a une capacité inférieure & 16 Go (2) Sivous oubliez le mot de passe, vous pouvez réinitialiser I'appareil et Si vous utilisez des accessoires non originaux, assurez-vous que la o )
K Za. ’ ; ; A : dlové Cependant, la vidéo s'affichera normalement lorsqu'elle sera vue dans
Jaune-Vert Eclairage Erreur de carte TF - o R vous connecter en utilisant le mot de passe par défaut tension de sortie ne dépasse pas 5V, car une tension plus élevée
Intermittent Rapide (3 LacarteTFestnormale La carte TF est inférieure a la Class 10 passep : pourrait endommager l'appareil. I'album. Sivous avez des exigences spécifiques, vous pouvez contacter
39 40 41 42 43 44 45 46 a1 l'équipe d'assistance KAWA. 48
. .2 , . 2 e . . s . . . . . . . .. .
Contenido del Paquete Instalacion de la camara frontal Instalacion de la camara trasera “© e e Fonctions des boutons Guia de uso de la tarjeta TF 3. Modo de estacionamiento (se requiere kit de cableado adicional): Parametros basicos Precauciones importantes 2. WIFI no disponible en el teléfono (Sin conexién a internet)
- : T T 1.Consulte las imagenes a continuacién para el método de instalacion e REC F P N Ve » 1. Especificaciones: Cuando la cdmara del automovil esté conectada al kit de cableado, Nombre CASH CAVERA 1.Instalacién & Uso Ignérelo y vuelva a conectar la camara del automovil en la aplicacion.
‘ - P instale la cdmara trasera en el parabrisas trasero de su automovil. Operar Funcion eAdmite capacidades de 32GB a 256GB con una clasificacién de habilita la vigilancia de estacionamiento las 24 horas. En este modo, la @ No instale en reas de alta temperatura, himedas o mojadas (por 3.Nosse puede evncc:\’ntrar;el V'd?,o grabado )
1 @)‘) ! \ 1 segundo Encender la dash cam velocidad Clase 10 o superior. c?mjra del a'gfom‘)‘;"l comenzara ﬁL!t’omatlcamente a grabary bloquear Modelo D9 ejemplo, cerca de calefactores, ventilas o puertas). \ :-ra ) Live Prdevllewt > A.:bum ;t/)vertodos los videos.
| / . } : : el video cuando se detecte una colision. . ) . X - La camara del automovit no graba
Cémara frontal Cémaratrasera Manual deusuario  Cargador et — o Use tarjetas TF de alta velocidad de marcas reconocidas. Las tarjetas TF ) S . , Cémara frontal ® No instale en lugares que obstruyan la vista del conductor, interfieran Restablezca la cdmara del automévil o reemplace la tarjeta TF
2 d Cambiar camara de baJa calidad pueden causar grabaqones de video anormales o fallos 4. Tlme-lapse (se requiere kit de cableado ad|C|onal) : Despues de conectar | H d idad del vehicul i | irb | .
de coche segundos . q : ¢ con los sistemas de seguridad del vehiculo (por ejemplo, airbags, luces Grabacién d ia f
] Toma de foto {con cAmara trasera conectada) enlatarjeta TF. correctamente el kit de cableado, habilite esta funcién a través de la * 4K (3840 2160) (30FPS), de emergencia) o perjudiquen la operacién segura > Ara alclon ebeln;e(rigenua fecuentz d !
. [ icacié isié i ; ' juste la sensibilidad segtin sus necesidades o apaguela.
= 3segundos Apagar la pantalla 2. Configuracién inicial: aplicacion para lograr una supervision continua las 24 horas. El video + 3K (2880 1620) (30FPS), ® Este dispositivo se utiliza para grabar el entorno circundante, pero no o N =
Barra de palanca Pegatina oF tee |a tarieta a través de la c4 del automévil d ‘s d de 30 minutos se comprimir4 a 1 minuto para ahorrar espacio. + 1440P (2560 X 1440) (30FPS, HDR) jora | idad d duccién. El fabricant h 6. Olvidd la contrasefia modificada del hotspot
clocmstiica 5 segundos Apagar la dash cam ormatee la tarjeta a través de la cdmara del automdvil después de , mejora la seguridad de conduccién. El fabricante no se hace Restablece el dispositivo (se puede realizar a través de la

Descripcion del producto

@
@
@

o (5]

1. Agujero de ventilacién 7. Interfaz de alimentacién

2. Soporte 8. MIC

3. Interfaz de cdmara trasera 9. Botdn de funcién

4. Pantalla 10. Altavoz

5.LED 11. Lente

6. Ranura para tarjeta TF

Luzindicadora

Estado Funcién

Verde-Amarillo Encendido Fijo La camara esté grabando

Verde-Amarillo Destello Lento La cdmara esta en pausa

Verde-Amarillo Destello Rapido Erroren la tarjeta TF
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2. Retire la pegatina electrostatica y
elija la posicion adecuada para
pegarla.

II

3. Retire el adhesivo del soporte
de la dash cam.

4. Pegue la dash cam sobre la
pegatina electrostatica.

—

.

5. La placa de cubierta tiene un
disefio desmontable.

6. El cable de alimentacidn se puede
ocultar segln las instrucciones de
laimagen.
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2.Para el montaje de la cdmara trasera, aplique una pequefa pegatina

electrostatica.

3.Para una mejor visibilidad de la vista trasera, consulte las imagenes a
continuacién para la colocacién de la pegatina electrostatica. Antes de

lainstalacion, asegurese de limpiar bien la ventana.
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Fechay Hora Actual Velocidad Actual

2024-01-23 06:59:08 T0KM/H

® REC Grabando
29 Control porvoz: Activado
Grabar Audio Activado

11 REC Grabacién en Pausa
20 Control por voz: Desactivado
@ Grabar Audio Desactivado
Con el uso de la cdmara delantera WIFI Activado
Con el uso de la cdmara trasera WIFI Desactivado

Vigilancia de Estacionamiento Activada GPS Localizado

¥ 39) 9)

Grabacién Time-Lapse Activada GPS No Localizado

Estacionamientoy Time-Lapse Activados

34T 3T @

Apagado Automatico Activado

No se muestra icono cuando todos estan
desactivados

La tarjeta TF no esta disponible

(] %]

Cuando la tarjeta TF necesita formateo, el icono es rojo.
Se volvera blanco durante el formateo.

La tarjeta TF tiene menos de 16 GB

0=

Latarjeta TF es normal Latarjeta TF es inferior a la Class 10
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Botén de funcidn

Mas de 10 segundos| Reiniciar la dash cam

"Presione/Haga clic" Una vez Activar/Desactivar Wi-Fi

en el boton

Activar/Desactivar la

Dos veces grabacién de audio
Tres veces Formatear la tarjeta TF
Cinco veces Restablecer a configuracién

de fabrica

Instalacion de la APP

1. Descargue la APP "KAWA AUTO" escaneando el
codigo QR.

2. Abra la APP "KAWA AUTO", haga clicenel "+"en la
esquina superior derecha, seleccione "KAWA Dash
Cam D9"y siga las instrucciones en la APP para operar. KAWA AUTO
3. Aseglrese de conectar su teléfono al punto de acceso de la cdmara del
automovil.

«Nombre de la red Wi-Fi: KAWA_D9_XXXX

« Contrasefia predeterminada: 12345678

Nota: (1) Si el VPN esta habilitado, desactivelo antes de conectar la
camara del automovil.

(2) Si olvidas la contrasefia, puedes restablecer el dispositivo y luego
conectarte usando la contrasefia predeterminada.
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insertarla por primera vez.

e®Haga una copia de seguridad de los datos importantes con antelacion
(el formateo borra todo el contenido).

3.Mantenimiento rutinario:

@ Formatee mensualmente para mantener el funcionamiento de lectura/
escritura.

@ Evite insertar o quitar la tarjeta mientras la cdmara del automovil esta
encendida.

® Reemplace la tarjeta inmediatamente si experimenta errores de lectura/
escritura o una capacidad anormal debido a sobrescrituras repetidas.

Descripcion de funciones importantes

1. Grabacion en bucle : El video mas antiguo sera sobrescrito cuando la
tarjeta TF esté llena para que se pueda seguir grabando continuamente.
La duracién de la grabacidn en bucle se puede ajustar en la aplicacion
(1/2/3 minutos).

® Para garantizar una experiencia de usuario 6ptima, los videoclips

estan limitados a 3 minutos al grabar con una tarjeta de memoria de
256 GB.

2. Sensor G : Cuando el vehiculo experimente una colision o vibracion, la
camara del automdvil comenzara automaticamente la grabacion de
video de emergencia y bloqueara el video.
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5. GPS integrado : Registra la ruta de conduccidn, calibra el tiempo y

detecta la velocidad, asegurando la precision de las pruebas de accidente.

6. Compatibilidad con un filtro CPL opcional (Filtro Polarizador
Circular):

CPL reduce eficazmente los reflejos del parabrisas y los destellos, lo que
proporciona imagenes mas nitidas con colores mas precisos. Para
instalarlo, atornille suavemente el filtro CPL en la ranura de montaje
alrededor de la lente de la cdmara hasta que esté seguro.

Nota: El filtro CPL es un accesorio opcional y se vende por separado.

7. Control por voz : Durante el funcionamiento de la dash cam,
simplemente diga el comando de voz para activar la funcién
correspondiente.

®Los comandos de voz son compatibles con inglés, japonés, francés, ruso,
tailandés y vietnamita. Para otros idiomas, utilice comandos en inglés.

Take photo Turn on audio Turn on WiFi/hotspot

Céamara frontal + trasera
(cuando se conecta la cdmara trasera)
« 4K (3840%2160) (25FPS) + 1080P (25FPS)

+3K (2880 1620) (30FPS) + 1080P (25FPS)
+ 1440P (2560 X 1440) (30FPS)
+1080P (25FPS)

Resolucidn

Funciones especiales GPS; Control por voz

150°(Delantera)

Angulo amplio
140°(Trasera)

-20°C a 65°C (-4°F a 149°F)

Temperatura de trabajo

Temperatura de

almacenamiento -30°Ca 80°C (-22°F a 176°F)

Capacidad de la tarjeta TF 32GB-256GB

Comando

Lock thevideo | Turn off audio Turn off WiFi/hotspot

&) ADVERTENCIA IMPORTANTE

@ Utilice el cargador de coche, el cable USB o el Hardwire Kit originales
proporcionados con el dispositivo (el Hardwire Kit se vende por
separado).

Si utiliza accesorios no originales, asegurese de que el voltaje de
salida no supere los 5V, ya que un voltaje mas alto podria dafiar el
dispositivo.
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Fuente de alimentacion

(frontal) SV=2A
linterfaz de alimentacién Type-C
56

responsable de accidentes, pérdida de datos o uso indebido.

® El rendimiento puede variar debido al estado del vehiculo, el entorno
de conduccidn o factores externos. La pérdida de energia, temperaturas
extremas, colisiones o problemas con la tarjeta TF pueden resultar en
fallos en la grabacion.

2.0peraciény entorno

® Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F).

® Eldispositivo debe mantenerse alejado de agua, limpiadores quimicos,
campos magnéticos fuertes y vibraciones intensas para evitar fallos.

® Limpie el dispositivo con un pafio suave y seco.

® Sino se utiliza durante un largo tiempo, es posible que la hora se
restablezca. Conéctese a la APP para corregirla.

3.Acerca de la cdmara trasera

® La camara trasera se alimenta desde la cdmara frontal, y se encenderd/
apagara automaticamente cuando la cdmara frontal se encienda/
apague.

® | as grabaciones capturadas por la cdmara trasera se almacenan
automaticamente en la tarjeta TF de la cdmara frontal.

® Durante la instalacién y uso de la cdmara, no conecte o desconecte la
camara mientras el dispositivo esté encendido, ya que esto podria causar
dafios al producto.

Preguntas frecuentes (FAQs)

1. Tarjeta TF incompatible (Recordatorio para formatear)
La tarjeta TF necesita ser adaptada a la cdmara del automovil, siga las
indicaciones de voz. Reemplace la tarjeta TF si es necesario.
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configuracion en la aplicacién o en el dispositivo) y la contrasefia
predeterminada se restablecerd a 12345678.
7. La aplicacidn se bloquea o tiene retrasos
Evite usar el WiFi de la cdmara del automdvil en entornos con multiples
dispositivos o interferencias de sefial.
8. No se puede conectar a la cdmara del automévil
Revise los permisos de la aplicaciéon KAWA AUTO en el teléfono. Si es
necesario, reinicie la aplicacion, restablezca el dispositivo y vuelva a
intentar la conexion.
9. La camara del automdévil no funciona
Alimente el dispositivo con 5V==2A. Verifique si el cargador del
automovily la interfaz de alimentacion del dispositivo funcionan
correctamente.
10. El GPS no se muestra
Por favor, conduzca el vehiculo a un area abierta. El proceso de
posicionamiento puede tardar de 1 a 5 minutos. Si la sefial GPS alin no se
ha restablecido, realice un restablecimiento de fabrica en la grabadora y
enciéndala nuevamente.
11. Camara trasera invertida
Dado que el angulo de grabacidn es opuesto a la perspectiva del
espectador, el video grabado durante la transmision en vivo aparecera
invertido. Sin embargo, el video se mostrara normalmente cuando se
vea en el album. Si tiene requisitos especificos, puede contactar al
equipo de soporte de KAWA.

58

A

\___A

21

\
H.

R

N

(D APICAL Eir-razEs
E|ARIR LR

R BRI A R EIRAT
IME&BFR
CJ5517# 812 BAB - e HEREIAPA-XS25100118

RS

1603003-0911-

IXITHT(E]

2025.11.07

B

/INRR

MEIZEXK

148*95mm
80gMlixy

FrE#1
HIVET R

T =35

e RoHS/REACH/WEEE
=)+ E IR +FANG
EiHIEH. ENEEE.
EENE. SBEH
AEBEZFE, EFiZE<01Tmm

)= < +0.5mm

e E6:

| g S )

(1) (CI-CT) ¥ 4HE!2(MOAH);
(2) (C16-C35) § 4THiEFNE (MOSH).
SR -

iRk 2023.1.1~2024.12.31 2025.1.1 {2
MOAH (CI-CT &) 1% 0.1% B SUM 3~T5EH <1 ppm
MOSH {C16~C35) 0.1%

INIPIESK -

LEHEER:

EEBI 1:1 BBfii mm

Certification Operation is subject to the following two conditions:

FCC RF Exposure Warning Statements:
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmfulinterference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(1)This device may not cause interference.

(2)This device must accept anyinterference, including interference that
may causeundesired operation of the device.

L émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNRd™ Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si
le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency Exposure Statement for IC:

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment shall be installed and
operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Cet équipementest conforme aux limites d'exposition IC définies pour un
environnement non contrélé. Cet équipement doit étre installé et utilisé
avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et la carrosserie.

Changes or modifications not expressly approved by the party IC:27280-D9

responsible for compliance could void the user's authority to operate the The manufacturer hereby, declares that this equipment is in
equipment. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. This compliance with the applicable Directives and European
device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the Norms, and amendments.

following two conditions: {AX This product is designed and manufactured with high quality
(1)this device may not cause harmfulinterference, and (2) this device Q:I materials and components, which can be recycled and reused.
must accept any interference received, including interference that may

‘ . This marking indicates that this product should not be disposed
cause undesired operation. E

with other household wastes throughtout the EU. You should

mmm  protect human health and the environment by handing over
your waste equipment to a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment, appointed by the
government or local authorities. Correct disposal and recycling will help
prevent potential negative consequences to the environment and
human health. Please contact the installer or local authorities for more
information about the location as well as terms and conditions of such

collection points.
<—E ® 222-259121
=

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment. This equipment should be installed and
operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCCID: 2AZWZ-D9

IC Statement :
This device contains licence-exempt transmitter(s)/re-ceiver(s) that
comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’ s

licence-exemp RSS(s).
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