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 Dash Cam Type-C CableUser Manual Car Charger

Download KAWA AUTO on Google Play and Apple APP Store

KAWA AUTO

E-mail: support@kawa-in.com
Website: www.kawa-in.com
Manufacturer:  KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
Address:  FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG
LEE ST CHAI WAN HONG KONG 

KAWA Dash Cam MINI ORB
USER MANUAL

Product Overview

1. Function Button
2. LED
3. MIC
4. Holder

Function
Button

5. Cooling Hole
6. Speaker
7. TF card slot

  8. Power Port
  9. Camera
10. Heat-resistant 
      Adhesive Paper

Scan the QR code for the online user manual, 
and the languages below are supported.

Contents

Italiano

Français
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English

日本語
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Dansk 

59Certification 

Package Lists

Electrostatic
Sticker
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Button Functions

APP Installation

TF Card Usage Guide

Important Function Description

1. Specifications：
Supports 16GB‒256GB capacity with Class 10 or higher speed rating.
Use high-speed TF cards from reputable brands. Low-quality TF cards may cause 
abnormal video recording or TF card failure.

Format the card via the dash cam after initial insertion.
Back up important data beforehand (formatting erases all content).

Format monthly to maintain read/write performance.
Avoid inserting or removing the card while the dash cam is powered on.
Replace the card immediately if it experiences read/write errors or abnormal capacity 

due to repeated overwriting.

1. Loop recording: The oldest video will be overwritten when the TF card is full so that can keep 
     recording over and over. The loop recording duration can be adjusted in the app(1/2/3 min)

 
2. G-sensor: When the vehicle experiences a collision and vibrates, the dash cam will 
     automatically start emergency video recording and lock the video.
3.Parking mode (additional hardwire kit required): When the dash cam is connected to the 
    hardwire kit, it enables 24-hour parking surveillance. In this mode, the dash cam will 
    automatically start recording and lock the video when a collision is detected. 
4.Time-lapse(additional hardwire kit required): After correctly connecting the hardwire kit, enable 
    this feature via the app to achieve 24-hour continuous monitoring. The 30-minute video will be 
    compressed to 1 minute for saving space.
5.Recording screen rotation: The video recording direction can be rotated 180° in the app 
settings, and the recorded video will be saved to the album
6.360° Swivel Mount: The dashcam is equipped with a 360° swivel mount, allowing you to 
    manually adjust the lens direction to expand the field of view and adapt to various driving 
    and parking situations.
7.Voice control: During the operation of the dash cam, simply speaking the voice command 
   can trigger the corresponding function. 
     Voice commands support English, Japanese, French, Russian, Thai, and Vietnamese. 
     For other languages, please use English commands.
 

          IMPORTANT WARNING
Please use the original car charger, USB cable, or Hardwire Kit provided with the device (the 
Hardwire Kit is sold separately). 
If using non-original accessories, ensure the output voltage does not exceed 5V, as higher 
voltage may damage the device.

3.Routine Maintenance:

2. Initial Setup：

1. Download APP "KAWA AUTO" by scanning the QR code.
2. Open the APP "KAWA AUTO", click on the "+" in the upper right 
     corner,select "KAWA Dash Cam MINI ORB"and follow the 
     instructions in the APP to operate. 
3. Connect your phone to the dash cam's hotspot.

•Hotspot Name: KAWA_MINIORB_XXXX 
•Default Password: 12345678

Note: (1）The first recording requires app connection. Once recording starts, the app can be 
                   disconnected.   

              (2)If VPN is enabled, please disable it before connecting to the dashcam.  
              (3）If you forget the password, press the reset button 5 times to restore the default password for 
                       connection. 

Operate

1s Turn on the dash cam

Turn off the dash cam

Restart the dash cam

Turn on/off audio recording

Format the TF card

Reset to factory settings

3s

Over 10 seconds

Twice

3 Times

5 Times

Function

Turn on/off Wi-FiOnce

     To ensure optimal user experience, video clips are limited to 3 minutes when recording with a 
     256GB memory card.
 

Do not install in high-temperature, humid, or wet areas (e.g., near heaters, vents, or doors).

Important PrecautionsBasic Parameters

Do not install where it obstructs the driver’s view, interferes with vehicle safety systems 
(e.g., airbags, hazard lights), or impairs safe operation. 

This device is used to record the surrounding environment but does not enhance driving 
safety. The manufacturer is not responsible for accidents, data loss, or misuse.

Performance may vary due to vehicle condition, driving environment, or external factors. 
Power loss, extreme temperatures, collisions, or TF card issues may result in recording failure.
Extended periods of non-use may cause the time to reset; reconnect the app to correct the 
time.

During the installation and usage of the camera, do not unplug the camera while the device is 
powered on, as this may cause damage to the product.

"Press/Click" the button

Commands

1. TF card incompatible (Remind to format)Installation & Usage
TF card needs to be adapted to the dashcam, please follow the voice prompts. Replace the TF 
card if necessary.

5.Emergency recording frequently
Adjust the sensitivity according to your needs or turn it off.

6.Forgot the modified hotspot password
Press the power button 5 times to reset, and the default password will be restored to 12345678.

7.APP crashes or lags
Avoid using the dash cam's WiFi in environments with multiple devices or signal interference.

8.Unable to connect to the dashcam
Check phone permissions for KAWA AUTO app. If needed, restart app, reset device and retry 
connection.
9.Dash cam not working
Power the device with 5V     1.5A. Check if the car charger and the device's power interface work 
properly.

2.WI-FI shows unavailable on Phone（No Internet Connection）
Ignore it and reconnect the dashcam via the app.
3.Cannot find the recorded video
Enter the app, go to "Live Preview > Album", and view all videos.
4.Dash cam not recording
Reset the dash cam or replace the TF card.

Take photo

Product

Model

Special Function

Working Temperature 

Storage Temperature

Power Supply

TF card capacity

Power Interface

Resolution

DASH CAMERA

MINI ORB

Voice Control; 360° Swivel Mount

Wide Angle 145°

-20°C to 70°C(-4°F to 158°F)

-30°C-80°C(-22°F-176°F)

16GB-256GB

5V     1.5A

Type-C

2304x1296P

 Lock the video

 

Turn on audio

 

Turn  off audio 

Turn on WiFi/Hotspot

Turn off WiFi/Hotspot

FAQs

English 日本語 Français Español Deutsch

Português

Türkçe Українська

Limba română

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Filipino Bahasa Indonesia

Italiano Русский

Polski

한국어
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1. 

Indicator Light
Color   Function 

  Normal recording(WIFI OFF）

Status

Constantly on
Green

Blue

Red

 Normal recording(WIFI ON）

 Record emergency video

 Not recording (e.g. Album Access)

Inactive (WIFI ON)

 Recording error

Breathing

Fast flash

Constantly on

Breathing

 Processing phase tasksFast flash

Constantly on

Dash Cam Installation

1.Insert TF card. 2. Remove the electrostatic sticker and 
    place it in the appropriate position.

3. Peel off the adhesive on the dash cam 
     holder.

4. Stick the dash cam onto electrostatic 
      sticker.

6. The power cord can be routed according
     to the instructions in the image.

5. The cover plate features a detachable 
    design. (Point the arrow upward, rotate 
    clockwise until you hear two clicks to 
    tighten, and rotate counterclockwise to 
    remove.)

！

尺寸：120*100mm

日
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Certification 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:    

FCC Radiation Exposure Statement:

(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation. 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the 
radiator & your body. 

This device contains licence-exempt transmitter(s)/re-ceiver(s) that comply with Innovation, 
Science and Economic Development Canada's licence-exemp RSS(s). Operation is subject to the 
following two conditions:
(1)This device may not cause interference.
(2)This device must accept anyinterference, including interference that may cause undesired 
      operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux 
CNRd' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
     susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

—Reorient or relocate the receiving antenna.   
—Increase the separation between the equipment and receiver.   
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver  is connected.    
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.   
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could 
void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with Part 15 of the 
FCC Rules. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body. 
Cet équipementest conforme aux limites d'exposition IC définies pour un environnement non 
contrólé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le 
radiateur et la carrosserie. 

The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance 
with the applicable Directives and European Norms, and amendments.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes 
throughtout the EU. You should protect human health and the environment by handing over 
your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical 
and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal 
and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and 
human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the 
location as well as terms and conditions of such collection points. 

This product is designed and manufactured with high quality materials and components, 
which can be recycled and reused. 

IC Statement: FCC RF Exposure Warning Statements:

Radio Frequency Exposure Statement for IC:

IC: 27280-MINIORB 

FCC ID: 2AZWZ-MINIORB

214-250416

认证

尺寸：120*100mm

 ダッシュカム Type-C ケーブル取扱説明書 車用充電器アダプター

製品外観

1. 機能ボタン
2. LED
3. マイク
4. ホルダー

ボタンの機能

5. 冷却孔
6. スピーカー
7. TFカードスロット

  8. 電源ポート
  9. カメラ
10. 耐熱接着紙

パッキングリスト

静電気防止フィルム
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ボタンの機能

APPの入手

TFカード使用ガイド

重要な機能の説明

1. 仕様：
16GB～256GBの容量に対応し、クラス10以上の速度規格のカードを使用してください。
信頼できるブランドの高速TFカードを使用してください。低品質のTFカードは、異常な録画や
TFカードの故障を引き起こす可能性があります。

初めて挿入した後、ドライブレコーダーを使用してカードをフォーマットしてください。
重要なデータは事前にバックアップしてください（フォーマットするとすべてのデータが消去され
ます）。

読み書き性能を維持するために、毎月フォーマットしてください。
ドライブレコーダーの電源がオンの状態でカードを挿入または取り外さないでください。
繰り返し上書きによる読み書きエラーや異常な容量が発生した場合は、すぐにカードを交換してく
ださい。

1. ループ録画：TFカードが満杯になると、最も古い動画が上書きされ、繰り返し録画を続けること
     ができます。ループ録画の時間はアプリで調整可能（1/2/3分）。

 
2. Gセンサー：車両が衝突や振動を検知すると、ドライブレコーダーは自動的に緊急録画を開始し、
     動画をロックします。
3.駐車モード（別途ハードワイヤーキットが必要）： ドライブレコーダーがハードワイヤーキッ
   トに接続されていると、24時間駐車監視が可能になります。このモードでは、衝突を検知すると、
   ドライブレコーダーは自動的に録画を開始し、動画をロックします。
4.タイムラプス（別途ハードワイヤーキットが必要）： ハードワイヤーキットを正しく接続した後、
    アプリでこの機能を有効にすると、24時間連続監視が可能になります。30分の動画は1分に圧縮さ
    れ、スペースを節約します。
5.録画画面の回転：動画の録画方向はアプリ設定で180°回転でき、録画された動画はアルバムに保
    存されます。
6.360°スイベルマウント：本ダッシュカムは360°回転可能なスイベルマウントを装備しており、レ
    ンズ方向を手動で調整して視野角を広げ、さまざまな走行や駐車状況に適応できます。

7.音声制御:  ドライブレコーダーの操作中に、音声コマンドを話すことで、対応する機能をトリガ
    ーできます。

     音声コマンドは、英語、日本語、フランス語、ロシア語、タイ語、ベトナム語に対応しています。
     他の言語については、英語のコマンドを使用してください。

          重要な警告
本製品には、付属の純正カー充電器、USBケーブル、またはハードワイヤーキット（ハードワイヤ
ーキットは別売）をご使用ください。
純正品以外のアクセサリーを使用する場合は、出力電圧が5Vを超えないようにしてください。電圧
が高すぎると、機器が故障する恐れがあります。

3.定期的なメンテナンス：

2. 初期設定：

1. QRコードをスキャンして、APP「KAWA AUTO」をダウンロードし
    ます。
2.「KAWA AUTO」APPを開き、右上隅の「+」をクリックして、
   「KAWA Dash Cam MINI ORB」を選択し、APPの指示に従って操
     作します。
3. スマートフォンをドライブレコーダーのWi-Fiに接続してください。

•ホットスポット名: KAWA_MINIORB_XXXX 
•デフォルトパスワード: 12345678

注意: (1）最初の録音にはアプリの接続が必要です。録音が開始されると、アプリを切断できます。
              (2)VPNが有効になっている場合、接続前に無効にしてください。
              (3）パスワードを忘れた場合は、リセットボタンを5回押すと、デフォルトの接続パスワードが
                    復元されます。

操作

1秒 ドライブレコーダーをオンにする

ドライブレコーダーをオフにする

ダッシュカムを再起動する

音声録音をオン/オフにする

TFカードをフォーマットする

工場出荷時設定にリセットする

3秒

10秒以上

2回

3回

5回

機能

Wi-Fiをオン/オフにする1回

     最適なユーザー体験を確保するため、256GBのメモリーカードで録画する場合、ビデオクリップは
     3分に制限されています。

高温多湿または湿気の多い場所（ヒーター、換気口、ドア付近など）での設置は避けてください。

重要な注意事項基本パラメーター

運転視界を遮る場所、車両安全システム（エアバッグ、ハザードランプ等）の作動を妨げる場所、
安全運転に支障をきたす場所には設置しないでください。

本装置は周辺環境の記録用であり、運転安全性を高めるものではありません。事故、データ損失、
誤使用についてメーカーは責任を負いません。

車両状態、走行環境、外部要因により性能は変化します。電源喪失、極端な温度、衝突、TFカー
ドの不具合は記録失敗の原因となる可能性があります。

長期未使用により時刻がリセットされる場合があります。アプリを再接続して時刻を修正してく
ださい。

 設置・使用中は電源投入状態でカメラを抜かないでください。製品の損傷につながります。
ボタンを『押す/クリック』

命令 

1.TFカードが互換性がない（フォーマットのリマインダー）
TFカードはダッシュカムに適応する必要があります。音声の指示に従ってください。必要に応じて
TFカードを交換してください。

5.緊急録画が頻繁に作動する
必要に応じて感度を調整するか、この機能をオフにしてください。

6.変更したホットスポットのパスワードを忘れた
電源ボタンを5回押してリセットし、デフォルトのパスワード「12345678」が復元されます。

7.アプリがクラッシュまたは遅延する
複数のデバイスや信号干渉のある環境でダッシュカムのWi-Fiを使用しないようにしてください。

8.ドライブレコーダーに接続できない
KAWA AUTOアプリのスマートフォンの権限を確認してください。必要に応じて、アプリを再起動
し、デバイスをリセットして再接続を試みてください。

9.ドライブレコーダーが動作しない場合
5V     1.5Aの電源を供給してください。車の充電器とデバイスの電源インターフェースが正常に動
作するか確認してください。

2.WiFiがスマートフォンで「使用不可」と表示される（インターネット接続なし）
無視して、アプリでドライブレコーダーを再接続してください。
3.録画されたビデオが見つからない
アプリを開き、「ライブプレビュー > アルバム」に移動して、すべてのビデオを確認してください。

4.ドライブレコーダーが録画しない

設置・使用方法

ドライブレコーダーをリセットするか、TFカードを交換してください。

写真を撮る

名前

モデル

特殊機能

動作温度

保管温度

電源供給

TFカードの容量

電源インターフェース

解像度

DASH CAMERA

MINI ORB

音声制御，360°スイベルマウント

広角 145°

-20°C - 70°C(-4°F - 158°F)

-30°C-80°C(-22°F-176°F)

16GB-256GB

5V     1.5A

Type-C

2304x1296P

 ビデオをロック

 

音声オン

 

音声オフ

WiFiを開く/ホットスポットオン

WiFiを閉じる/ホットスポットオフ

よくある質問（FAQ）

10 11 12 13 14 15 16 17 18

LED
色  機能

  通常録画（WIFIオフ）

状態

常時オン
緑

青

赤

 通常録画（WIFIオン）

 緊急動画録画

 録画中ではない（例：アルバムアクセス）

非アクティブ（WIFIオン）

 録画エラー

ブリージング

速く点滅

常に点灯

ブリージング

処理フェーズのタスク速く点滅

常に点灯

ダッシュカムのインストール

1.TFカードを挿入する。 2. 静電ステッカーを取り外し、適切な位置
    に貼り付けてください。

3.ドライブレコーダーの粘着テープを剥が
    します。

4. ダッシュカムを静電気ステッカーに貼り
     付ける。

6. 電源コードは、画像の指示に従って隠す
    ことができます。

5. カバープレートは取り外し可能なデザイ
     ンになっています。（矢印を上に向け、
     固定されるまでカチッと2回音がするま
     で時計回りに回し、取り外すときは反時
     計回りに回してください。）

！

德

 Dashcam Type-C-KabelBenutzerhandbuch Autoladegerät

Produktübersicht

1. Funktionstaste
2. LED
3. Mikrofon (MIC)
4. Halter

Funktionen 
der Tasten

5. Kühlloch
6. Lautsprecher
7. TF-Kartenslot

  8. Stromschnittstelle
  9. Kamera
10. Hitzebeständiges Klebeband

Verpackungsinhalt

Elektrostatischer
 Aufkleber
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Funktionen der Tasten

App-Installation

TF-Karten-Benutzungsanleitung

Wichtige Funktionsbeschreibung

1. Spezifikationen:
Unterstützt Kapazitäten von 16 GB bis 256 GB mit einer Geschwindigkeit der Klasse 10 oder höher.
Verwenden Sie TF-Karten von renommierten Marken. Karten von schlechter Qualität können 
zu abnormaler Videoaufnahme oder zum Ausfall der TF-Karte führen.

Formatieren Sie die Karte nach der ersten Einlegung über die Dashcam.
Sichern Sie wichtige Daten im Voraus (das Formatieren löscht alle Inhalte).

Formatieren Sie die Karte monatlich, um die Lese-/Schreibleistung zu erhalten.
Vermeiden Sie das Ein- oder Entfernen der Karte, während die Dashcam eingeschaltet ist.
Ersetzen Sie die Karte sofort, wenn beim Lesen/Schreiben Fehler auftreten oder eine 
abnormale Kapazität aufgrund wiederholten Überschreibens festgestellt wird.

1. Loop-Aufnahme:Das älteste Video wird überschrieben, wenn die TF-Karte voll ist, sodass 
kontinuierlich aufgenommen werden kann. Die Dauer der Loop-Aufnahme kann in der App 
angepasst werden (1/2/3 Minuten).

 
2. G-Sensor:Wenn das Fahrzeug einen Zusammenstoß erleidet und vibriert, startet die Dashcam 
     automatisch eine Notfallaufnahme und sperrt das Video.
3.Parkmodus (zusätzliches Hardwire-Kit erforderlich): Wenn die Dashcam mit dem Hardwire-
    Kit verbunden ist, ermöglicht dies eine 24-Stunden-Parküberwachung. In diesem Modus 
    startet die Dashcam automatisch die Aufnahme und sperrt das Video, wenn ein 
    Zusammenstoß erkannt wird.
4.Time-Lapse (zusätzliches Hardwire-Kit erforderlich):  Nach korrektem Anschluss des Hardwire-
    Kits aktivieren Sie diese Funktion über die App, um eine kontinuierliche 24-Stunden-Überwachung 
    zu ermöglichen. Das 30-minütige Video wird auf 1 Minute komprimiert, um Speicherplatz zu sparen.
5.Bildschirmdrehung der Aufnahme: Die Aufnahmerichtung des Videos kann in den App-
    Einstellungen um 180° gedreht werden, und das aufgenommene Video wird im Album 
    gespeichert.

6.360°-Schwenkhalterung:Die Dashcam ist mit einer 360°-Schwenkhalterung ausgestattet, die 
    eine manuelle Anpassung der Linsenrichtung ermöglicht, um das Sichtfeld zu erweitern und 
    sich verschiedenen Fahr- und Parksituationen anzupassen.
7.Sprachsteuerung:Während der Bedienung der Dashcam kann durch Sprechen des 
    Sprachbefehls die entsprechende Funktion ausgelöst werden. 
    Sprachbefehle unterstützen Englisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Thailändisch und 
    Vietnamesisch. Für andere Sprachen verwenden Sie bitte englische Befehle.           WICHTIGER HINWEIS

Bitte verwenden Sie das originale Autoladegerät, USB-Kabel oder das Hardwire-Kit, das mit 
dem Gerät geliefert wird (das Hardwire-Kit ist separat erhältlich).
Wenn Sie nicht-originales Zubehör verwenden, stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung 
5V nicht überschreitet, da eine höhere Spannung das Gerät beschädigen kann.

3.Regelmäßige Wartung:

2. Erste Einrichtung:

1. Laden Sie die App "KAWA AUTO" herunter, indem Sie den 
    QR-Code scannen.
2. Öffnen Sie die App "KAWA AUTO", klicken Sie auf das "+"
     in der oberen rechten Ecke, wählen Sie "KAWA Dash Cam MINI ORB"
     und folgen Sie den Anweisungen in der APP.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon mit dem Hotspot der Dashcam 
     verbinden.

•Hotspot-Name: KAWA_MINIORB_XXXX •Standardpasswort: 12345678

Hinweis:(1）Die erste Aufnahme erfordert eine App-Verbindung. Sobald die Aufnahme startet, kann 
die App getrennt werden.(2)Wenn VPN aktiviert ist, deaktivieren Sie es bitte, bevor Sie sich mit der 
Dashcam verbinden. (3）Wenn Sie das Passwort vergessen haben, drücken Sie die Reset-Taste 5 Mal, 
um das Standardpasswort für die Verbindung wiederherzustellen.

Bedienen

1 Sekunde Dashcam einschalten

Dashcam ausschalten

Dashcam neu starten

Audioaufnahme ein-/ausschalten

TF-Karte formatieren

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

3 Sekunden

Über 10 Sekunden

2 Mal

3 Mal

5 Mal

Funktion

Wi-Fi ein-/ausschalten1 Mal

     Um ein optimales Benutzererlebnis zu gewährleisten, sind Videoaufnahmen bei Verwendung 
     einer 256GB-Speicherkarte auf 3 Minuten begrenzt.

Nicht in hochtemperierten, feuchten oder nassen Bereichen installieren (z.B. in der Nähe von 
Heizungen, Lüftungen oder Türen).

Wichtige VorsichtsmaßnahmenGrundlegende Parameter

Nicht an Orten installieren, die die Sicht des Fahrers behindern, Fahrzeugsicherheitssysteme
 (z.B. Airbags, Warnblinker) beeinträchtigen oder den sicheren Betrieb einschränken.
Dieses Gerät dient der Aufzeichnung der Umgebung, erhöht aber keinesfalls die Fahrsicherheit. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle, Datenverlust oder Fehlgebrauch.
Leistung kann je nach Fahrzeugzustand, Fahrbedingungen oder externen Faktoren variieren. 
Stromausfall, Extremtemperaturen, Kollisionen oder TF-Kartenprobleme können zu 
Aufzeichnungsfehlern führen.
Längerer Nichtgebrauch kann zur Uhrzeitrücksetzung führen; verbinden Sie die App erneut, 
um die Zeit zu korrigieren.
 Ziehen Sie die Kamera während des Betriebs nicht ab ‒ dies kann zu Produktschäden führen.

Drücken/Klicken Sie die Taste.

Befehl

1.TF-Karte inkompatibel (Erinnerung zum Formatieren)
Die TF - Karte muss für die Dashcam geeignet sein, bitte folgen Sie den Sprachaufforderungen. 
Ersetzen Sie die TF-Karte, wenn nötig.

5.Häufige Notfallvideoaufnahmen
Passen Sie die Empfindlichkeit nach Bedarf an oder schalten Sie die Funktion aus.

6.Passwort des modifizierten Hotspots vergessen
Drücken Sie die Power-Taste 5 Mal, um das Gerät zurückzusetzen, und das Standardpasswort 
wird auf 12345678 zurückgesetzt.

7.App stürzt ab oder verzögert sich
Vermeiden Sie die Nutzung des Dashcam-WiFi in Umgebungen mit vielen Geräten oder 
Signalstörungen.

8.Verbindung zur Dashcam nicht möglich
Überprüfen Sie die Berechtigungen der KAWA AUTO-App auf Ihrem Handy. Falls nötig, starten 
Sie die App neu, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie erneut, die Verbindung 
herzustellen.

9.Dashcam funktioniert nicht
Versorgen Sie das Gerät mit 5V     1.5A Strom. Überprüfen Sie, ob das Autoladegerät und der 
Stromanschluss des Geräts ordnungsgemäß funktionieren.

2.Wi-Fi zeigt auf dem Handy "nicht verfügbar" an (Keine Internetverbindung)
Ignorieren Sie diese Meldung und verbinden Sie die Dashcam erneut in der App.

3.Kann das aufgezeichnete Video nicht finden
Gehen Sie in die App, gehen Sie zu "Live-Vorschau > Album" und betrachten Sie alle Videos.

4.Dashcam nimmt nicht auf
Installation & Verwendung

Setzen Sie die Dashcam zurück oder ersetzen Sie die TF-Karte.

Take photo

Name

Modell

Sonderfunktion

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Stromversorgung

TF-Kartenkapazität

Stromschnittstelle

Auflösung

DASH CAMERA

MINI ORB

Sprachsteuerung, 360°-Schwenkhalterung

Weitwinkel 145°

-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)

-30°C bis 80°C (-22°F bis 176°F)

16GB-256GB

5V     1.5A

Type-C

2304x1296P

 Lock the video

 

Turn on audio

 

Turn off audio

Turn on WiFi/hotspot

Turn off WiFi/hotspot

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Statusanzeige
Farbe  Funktion

  Normale Aufnahme (WIFI AUS)

Status

Dauerhaft eingeschaltet
Grün

Blau

Rot

 Normale Aufnahme (WIFI EIN)

 Notfallvideo aufnehmen

 Nicht aufnehmen (z.B. Albumzugriff)

Inaktiv (WIFI EIN)

 Aufnahmefehler

Atmung

schnell blinken

ständig an

Atmung

Aufgaben in der Verarbeitungsphaseschnell blinken

ständig an

Installation der Dashcam

1.TF-Karte einlegen 2.Entfernen Sie den elektrostatischen 
Aufkleber und platzieren Sie ihn an der 
geeigneten Stelle.

3.Peelen Sie den Kleber vom Halter der 
Dashcam ab.

4.Die Dashcam auf den elektrostatischen 
Aufkleber kleben

6.Das Stromkabel kann gemäß den 
Anweisungen im Bild versteckt werden

5.Die Abdeckplatte verfügt über ein 
abnehmbares Design.(Richten Sie den 
Pfeil nach oben, drehen Sie im 
Uhrzeigersinn, bis Sie zwei Klicks hören, 
um zu befestigen, und drehen Sie gegen 
den Uhrzeigersinn, um zu entfernen.)

！
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 Dash cam Cavo Type-CManuale utente Caricabatterie 
per auto

Panoramica del prodotto

1. Tasto funzione
2. LED
3. Microfono (MIC)
4. Supporto

Funzioni 
dei pulsanti

5. Foro di raffreddamento
6. Altoparlante
7. Slot per scheda TF

  8. Interfaccia di alimentazione
  9. Telecamera
10. Carta adesiva resistente al calore

Contenuto della confezione

Adesivo elettrostatico

10

Funzioni dei pulsanti

Installazione dell'APP

Guida all'uso della scheda TF

Descrizione delle Funzioni Importanti

1. Specifiche:
Supporta capacità da 16GB a 256GB con una velocità di classe 10 o superiore.
Utilizzare schede TF ad alta velocità di marche affidabili. Le schede TF di bassa qualità possono 
causare registrazioni video anomale o guasti alla scheda TF.

Formattare la scheda tramite la dash cam dopo l'inserimento iniziale.
Eseguire il backup dei dati importanti prima (la formattazione cancellerà tutto il contenuto).

Formattare una volta al mese per mantenere le prestazioni di lettura/scrittura.
Evitare di inserire o rimuovere la scheda mentre la dash cam è accesa.
Sostituire la scheda immediatamente se si verificano errori di lettura/scrittura o una capacità 
anomala a causa della sovrascrittura ripetuta.

1. Registrazione in loop:il video più vecchio verrà sovrascritto quando la scheda TF è piena, 
permettendo di continuare a registrare senza interruzioni. La durata della registrazione in loop 
può essere regolata nell'APP (1/2/3 minuti).

 
2. G-sensor:Quando il veicolo subisce una collisione o una vibrazione, la dash cam inizierà 
automaticamente la registrazione video di emergenza e bloccherà il video.
3.Modalità parcheggio (richiede un kit di cablaggio aggiuntivo): Quando la telecamera da 
cruscotto è collegata al kit di cablaggio, consente una sorveglianza continua di 24 ore durante 
il parcheggio. Inoltre, in questa modalità, la telecamera da cruscotto inizierà automaticamente 
a registrare e bloccare il video quando rileva una collisione.
4.Time-lapse (necessita un kit di cablaggio aggiuntivo):  Dopo aver collegato correttamente il kit di 
cablaggio, abilita questa funzione tramite l'APP per ottenere un monitoraggio continuo 24 ore su 24. 
Il video di 30 minuti verrà compresso a 1 minuto per risparmiare spazio.

5.Rotazione dello schermo di registrazione:  La direzione di registrazione del video può essere 
ruotata di 180° nelle impostazioni dell'app e il video registrato verrà salvato nell'album.

6.Montatura girevole 360°:La dashcam è dotata di una montatura girevole 360°, che consente 
di regolare manualmente la direzione dell'obiettivo per ampliare il campo visivo e adattarsi a
 varie situazioni di guida e parcheggio.

7.Controllo vocale:Durante il funzionamento della dash cam, basta pronunciare il comando 
vocale per attivare la funzione corrispondente. 
    I comandi vocali supportano l'inglese, il giapponese, il francese, il russo, il thailandese e il 
    vietnamita. Per altre lingue, utilizzare i comandi in inglese.           AVVISO IMPORTANTE

Utilizzare il caricabatterie per auto, il cavo USB o l'Hardwire Kit originali forniti con il 
dispositivo (l'Hardwire Kit è venduto separatamente).
Se si utilizzano accessori non originali, assicurarsi che la tensione in uscita non superi i 5V, 
poiché un voltaggio più alto può danneggiare il dispositivo.

3.Manutenzione ordinaria:

2. Impostazioni iniziali:

1. Per favore, scarica l'APP "KAWA AUTO" scansionando il codice QR.  
2. Apri l'APP "KAWA AUTO", clicca su "+" nell'angolo in alto a destra, 
     seleziona "KAWA Dash Cam MINI ORB" e segui le istruzioni nell'APP 
     per l'operazione.  
3. Assicurati di connettere il tuo telefono alla rete hotspot della dash cam.

•Nome hotspot: KAWA_MINIORB_XXXX
 •Password predefinita: 12345678

Nota:(1）La prima registrazione richiede la connessione all'app. Una volta avviata la registrazione, 
                  l'app può essere disconnessa.
          (2)Se il VPN è attivato, disattivalo prima di collegarti alla dash cam.
           (3）Se dimentichi la password, premi il pulsante di reset 5 volte per ripristinare la password 
                 predefinita per la connessione.

Operazione

1 secondo Accendere la dash cam

Spegnere la dash cam

Riavviare la dash cam

Accendere/spegnere la registrazione audio

Formatta la scheda TF

Ripristinare alle impostazioni di fabbrica

3 secondi

Oltre 10 secondi

Due volte

Tre volte

Cinque volte

Funzione

Accendere/spegnere il Wi-FiUna volta

     Per garantire un'esperienza utente ottimale, i videoclip sono limitati a 3 minuti quando si 
     registra con una scheda di memoria da 256 GB.

Non installare in aree ad alta temperatura, umide o bagnate (es. vicino a termosifoni, prese d'aria 
o porte).

Precauzioni ImportantiParametri di base

Non installare dove ostruisce la visuale del conducente, interferisce con i sistemi di sicurezza 
del veicolo (es. airbag, luci d'emergenza) o compromette la guida sicura.
Questo dispositivo registra l'ambiente circostante ma non migliora la sicurezza di guida. Il 
produttore non è responsabile per incidenti, perdita dati o uso improprio.

Le prestazioni possono variare per condizioni del veicolo, ambiente di guida o fattori esterni. 
Perdita di alimentazione, temperature estreme, collisioni o problemi alla scheda TF possono 
causare fallimenti nella registrazione.
Periodi prolungati di inutilizzo possono resettare l'orario; riconnettersi all'app per correggerlo.
Durante l'installazione o l'uso, non scollegare la videocamera quando accesa per evitare 
danni al prodotto.

"Premere/Cliccare" il pulsante

Comando

1.Scheda TF incompatibile (Ricorda di formattare)
La scheda TF deve essere adattata alla dash cam, seguire i suggerimenti vocali. Sostituire la 
scheda TF se necessario.

5.Registrazione di emergenza frequente
Regola la sensibilità secondo le tue esigenze o disattivala.

6.Dimenticato la password modificata del hotspot
Premere il pulsante di accensione 5 volte per ripristinare e la password predefinita verrà 
ripristinata a 12345678.

7.L'APP si blocca o rallenta
Evita di utilizzare il WiFi della dash cam in ambienti con più dispositivi o interferenze di segnale.
8.Impossibile connettersi alla dash cam
Controlla le autorizzazioni dell'app KAWA AUTO sul telefono. Se necessario, riavvia l'APP, 
ripristina il dispositivo e riprova la connessione.

9.La dash cam non funziona
Alimenta il dispositivo con 5V     1.5A. Controlla se il caricabatterie dell'auto e l'interfaccia di 
alimentazione del dispositivo funzionano correttamente.

2.WIFI non disponibile sul telefono (Nessuna connessione a Internet)
Ignoralo e riconnetti la dash cam nell'APP.

3.Impossibile trovare il video registrato
Accedi all'APP, vai su "Live Preview > Album" e visualizza tutti i video.

4.La dash cam non registra
Installazione & Utilizzo

Ripristina la dash cam o sostituisci la scheda TF.

Take photo

Nome

Modello

Funzione Speciale

Temperatura di Lavoro

Temperatura di Conservazione

Alimentazione

Capacità della scheda TF

Interfaccia di alimentazione

Risoluzione

DASH CAMERA

MINI ORB

Controllo Vocale, Montatura girevole 360°

Angolo ampio 145°

-20°C-70°C(-4°F-158°F)

-30°C-80°C(-22°F-176°F)

16GB-256GB

5V     1.5A

Type-C

2304x1296P

 Lock the video

 

Turn on audio

 

Turn off audio

Turn on WiFi/hotspot

Turn off WiFi/hotspot

Domande Frequenti (FAQs)

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Luce indicatrice
Colore  Funzione

  Registrazione normale (WIFI SPENTO)

Stato

Sempre acceso
Verde

Blu

Rosso

 Registrazione normale (WIFI ACCESO)

 Registrazione video di emergenza

 Non registra (es. Accesso album)

Inattivo (WIFI ACCESO)

 Errore di registrazione

Respirazione

Lampeggio rapido

Continuamente acceso

Respirazione

Fase di elaborazione in corsoLampeggio rapido

Continuamente acceso

Installazione della Dash Cam

1. Inserire la scheda TF. 2.Rimuovere l'adesivo elettrostatico e 
posizionarlo nella posizione appropriata.

3.Rimuovere l'adesivo dal supporto della 
dash cam.

4.Attaccare la dash cam all'adesivo 
elettrostatico.

6.Il cavo di alimentazione può essere 
nascosto seguendo le istruzioni 
nell'immagine.

5.La piastra di copertura presenta un 
design removibile. (Punta la freccia verso
l'alto, ruota in senso orario finché non 
senti due clic per fissare, e ruota in senso 
antiorario per rimuovere.)

！
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 Caméra de 
tableau de bord

Câble Type-CManuel 
d'utilisateur

Chargeur de 
voiture

Aperçu du produit

1. Bouton de fonction
2. LED
3. Microphone (MIC)
4. Support

Fonctions 
des boutons

5. Trou de ventilation
6. Haut-parleur
7. Emplacement de la carte TF

  8. Interface d'alimentation
  9. Caméra
10. Papier adhésif résistant à 
        la chaleur

Liste des colis

Autocollant 
électrostatique

10

Fonctions des boutons

Installation de l'APP

Guide d'utilisation de la carte TF

Description des fonctions importantes

1. Spécifications :
Prend en charge des capacités de 16 Go à 256 Go avec une classe de vitesse 10 ou supérieure.
Utilisez des cartes TF à grande vitesse de marques réputées. Les cartes TF de mauvaise qualité 
peuvent entraîner des enregistrements vidéo anormaux ou des défaillances de la carte TF.

Formatez la carte au moyen de la caméra embarquée après la première insertion.
Sauvegardez les données importantes au préalable (le formatage efface tout le contenu).

Formatez la carte mensuellement pour maintenir ses performances de lecture/écriture.
Évitez d'insérer ou de retirer la carte lorsque la caméra embarquée est sous tension.
Remplacez immédiatement la carte si elle rencontre des erreurs de lecture/écriture ou une 
capacité anormale due à des réécritures répétées.

1.Enregistrement en boucle: La vidéo la plus ancienne sera écrasée lorsque la carte TF est 
    pleine afin de continuer l'enregistrement de manière continue. La durée de l'enregistrement 
    en boucle peut être ajustée dans l'application (1/2/3 minutes).

 
2. Capteur G: Lorsque le véhicule subit une collision et vibre, la caméra embarquée commencera 
     automatiquement un enregistrement vidéo d'urgence et verrouillera la vidéo.
3.Mode parking (kit de câblage supplémentaire requis):  Lorsque la caméra embarquée est 
    connectée au kit de câblage, elle permet une surveillance de parking 24h/24. Dans ce mode, 
    la caméra démarre automatiquement l'enregistrement et verrouille la vidéo lorsqu'une 
    collision est détectée.
4.Time-lapse (kit de câblage supplémentaire requis):  Après avoir correctement connecté le kit de 
    câblage, activez cette fonctionnalité via l'application pour permettre une surveillance continue 
    24h/24. La vidéo de 30 minutes sera compressée en 1 minute pour économiser de l'espace.
5.Rotation de l'écran d'enregistrement: La direction d'enregistrement vidéo peut être pivotée 
    de 180° dans les paramètres de l'application, et la vidéo enregistrée sera enregistrée dans 
    l'album.
6.Support pivotant 360°: Le dashcam est équipé d'un support pivotant à 360°, vous permettant 
    d'ajuster manuellement la direction de l'objectif pour élargir le champ de vision et vous 
    adapter à diverses situations de conduite et de stationnement.
7.Contrôle vocal: Pendant le fonctionnement de la caméra de tableau de bord, il suffit de 
    prononcer la commande vocale pour déclencher la fonction correspondante. 
    Les commandes vocales supportent l'anglais, le japonais, le français, le russe, le thaïlandais et 
    le vietnamien. Pour les autres langues, veuillez utiliser les commandes en anglais.           AVERTISSEMENT IMPORTANT

Veuillez utiliser le chargeur de voiture, le câble USB ou le kit de câblage d'origine fournis 
avec l'appareil (le kit de câblage est vendu séparément).
Si vous utilisez des accessoires non originaux, assurez-vous que la tension de sortie ne 
dépasse pas 5V, car une tension plus élevée pourrait endommager l'appareil.

3. Entretien régulier :

2. Configuration initiale :

1. Téléchargez l'APP "KAWA AUTO" en scannant le code QR.
2. Ouvrez l'APP "KAWA AUTO", cliquez sur le "+" dans le coin supérieur 
     droit, sélectionnez "KAWA Dash Cam MINI ORB", et suivez les 
     instructions de l'APP pour l'utiliser.
3. Assurez-vous de connecter votre téléphone au point d'accès Wi-Fi de 
     la caméra embarquée.

•Nom du point d'accès : KAWA_MINIORB_XXXX
 

•Mot de passe par défaut: 12345678

Remarque :(1）Le premier enregistrement nécessite une connexion à l'application. Une fois 
l'enregistrement démarré, l'application peut être déconnectée.(2)Si un VPN est activé, veuillez le 
désactiver avant de vous connecter à la caméra de tableau de bord. (3）Si vous oubliez le mot de 
passe, appuyez 5 fois sur le bouton de réinitialisation pour restaurer le mot de passe par défaut pour 
la connexion.

Opérer

1s Allumer la caméra de tableau de bord

Éteindre la caméra de tableau de bord

Redémarrer la caméra de tableau de bord

Allumer/éteindre l'enregistrement audio

Formater la carte TF

Réinitialiser aux paramètres d'usine

3s

Plus de 10 secondes

Deux fois

3 fois

5 fois

Fonction

Allumer/éteindre le Wi-FiUne fois

     Pour garantir une expérience utilisateur optimale, les clips vidéo sont limités à 3 minutes lors 
     de l'enregistrement avec une carte mémoire de 256 Go.

Ne pas installer dans des zones à haute température, humides ou mouillées (ex. près de 
radiateurs, bouches d'aération ou portes).

Précautions importantesParamètres de base

Ne pas installer là où cela obstrue la vue du conducteur, interfère avec les systèmes de 
sécurité du véhicule (ex. airbags, feux de détresse) ou compromet la conduite.
Cet appareil enregistre l'environnement mais n'améliore pas la sécurité routière. Le fabricant 
n'est pas responsable des accidents, pertes de données ou mauvais usages.
Les performances peuvent varier selon l'état du véhicule, l'environnement de conduite ou des 
facteurs externes. Perte de courant, températures extrêmes, collisions ou problèmes de carte 
TF peuvent entraîner des échecs d'enregistrement.
Une longue période d'inutilisation peut réinitialiser l'heure ; reconnectez l'application pour la 
corriger.
Lors de l'installation ou de l'utilisation, ne débranchez pas la caméra sous tension ‒ cela 
risquerait d'endommager le produit.

"Appuyez/Cliquez" sur le bouton

Commande

1.Carte TF incompatible (Rappel de formater)
La carte TF doit être compatible avec la caméra embarquée, suivez les indications vocales. 
Remplacez la carte TF si nécessaire.

5.Enregistrement d'urgence fréquent
Ajustez la sensibilité selon vos besoins ou désactivez-la.

6.Mot de passe du point d'accès modifié oublié
Appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser, et le mot de passe par défaut 
sera restauré à 12345678.
7.L'application se bloque ou est lente
Évitez d'utiliser le Wi-Fi de la caméra embarquée dans des environnements avec plusieurs 
appareils ou des interférences de signal.

8.Impossible de se connecter à la caméra embarquée
Vérifiez les autorisations de l'application KAWA AUTO sur votre téléphone. Si nécessaire, 
redémarrez l'application, réinitialisez l'appareil et réessayez la connexion.

9.La caméra embarquée ne fonctionne pas
Alimentez l'appareil avec 5V     1.5A. Vérifiez si le chargeur de voiture et l'interface 
d'alimentation de l'appareil fonctionnent correctement.

2.WIFI montre "indisponible" sur le téléphone (Pas de connexion Internet)
Ne vous inquiétez pas de ce message, retournez simplement dans l'application pour 
reconnecter la caméra embarquée.

3.Impossible de trouver la vidéo enregistrée
Accédez à l'application, allez dans "Aperçu en direct > Album" et visualisez toutes les vidéos.

4.La caméra embarquée ne s'enregistre pas
Installation & Utilisation

Réinitialisez la caméra embarquée ou remplacez la carte TF.

Prends une photo

Nom

Modèle

Fonction spéciale

Température de fonctionnement

Température de stockage

Alimentation

Capacité de la carte TF

Interface d'alimentation

Résolution

DASH CAMERA

MINI ORB

Contrôle vocal, Support pivotant 360° 

Grand angle 145°

-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)

-30°C à 80°C (-22°F à 176°F)

16GB-256GB

5V     1.5A

Type-C

2304x1296P

 Bloque la vidéo

 

Active le son

 

Eteins le son

Active le Wifi/point d'accès

Eteins le Wifi/point d'accès

FAQ (Questions fréquemment posées)

37 38 39 40 41 42 43 44 45

Voyant lumineux
Couleur  Fonction

  Enregistrement normal (WIFI DÉSACTIVÉ)

État

Toujours allumé
Vert

Bleu

Rouge

 Enregistrement normal (WIFI ACTIVÉ)

 Enregistrement vidéo d'urgence

 Pas d'enregistrement (ex. Accès album)

Inactif (WIFI ACTIVÉ)

 Erreur d'enregistrement

Respiration

Flash rapide

constamment allumé

Respiration

Phase de traitement des tâchesFlash rapide

constamment allumé

Installation de la dashcam

1.Insérez la carte TF. 2.Retirez l'autocollant électrostatique et 
collez-le à l'endroit souhaité.

3.Retirez l'adhésif du support de la caméra 
de tableau de bord.

4.Collez la caméra de tableau de bord 
sur l'autocollant électrostatique.

6.Le câble d'alimentation peut être caché 
selon les instructions sur l'image.

5.La plaque de couverture possède un 
design amovible.(Pointez la flèche vers 
le haut, tournez dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à entendre deux 
clics pour serrer, puis tournez dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour 
retirer.)

！

西

丹麦

 Cámara de 
salpicadero

Cable Type-CManual de usuario Cargador de coche

Descripción del producto

1. Botón de función
2. LED
3. MIC
4. Soporte

Funciones de 
los botones

5. Agujero de ventilación
6. Altavoz
7. Ranura para tarjeta TF

  8. Interfaz de alimentación
  9. Cámara
10. Papel adhesivo resistente al calor

Contenido del Paquete

Pegatina 
electrostática
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Funciones de los botones

Instalación de la APP

Guía de uso de la tarjeta TF

Descripción de funciones importantes

1. Especificaciones:
Admite capacidades de 16GB a 256GB con una clasificación de velocidad Clase 10 o superior.
Use tarjetas TF de alta velocidad de marcas reconocidas. Las tarjetas TF de baja calidad 
pueden causar grabaciones de video anormales o fallos en la tarjeta TF.

Formatee la tarjeta a través de la cámara del automóvil después de insertarla por primera vez.
Haga una copia de seguridad de los datos importantes con antelación (el formateo borra todo 
el contenido).

Formatee mensualmente para mantener el funcionamiento de lectura/escritura.
Evite insertar o quitar la tarjeta mientras la cámara del automóvil está encendida.
Reemplace la tarjeta inmediatamente si experimenta errores de lectura/escritura o una 
capacidad anormal debido a sobrescrituras repetidas.

1.Grabación en bucle: El video más antiguo será sobrescrito cuando la tarjeta TF esté llena para 
    que se pueda seguir grabando continuamente. La duración de la grabación en bucle se puede 
    ajustar en la aplicación (1/2/3 minutos).

 
2. Sensor G: Cuando el vehículo experimente una colisión o vibración, la cámara del automóvil 
     comenzará automáticamente la grabación de video de emergencia y bloqueará el video.

3.Modo de estacionamiento (se requiere kit de cableado adicional):  Cuando la cámara del 
    automóvil esté conectada al kit de cableado, habilita la vigilancia de estacionamiento las 24 
    horas. En este modo, la cámara del automóvil comenzará automáticamente a grabar y 
    bloquear el video cuando se detecte una colisión.

4.Time-lapse (se requiere kit de cableado adicional):  Después de conectar correctamente el kit de 
    cableado, habilite esta función a través de la aplicación para lograr una supervisión continua las 
    24 horas. El video de 30 minutos se comprimirá a 1 minuto para ahorrar espacio.

5.Rotación de la pantalla de grabación: La dirección de grabación de video se puede rotar 180° 
    en la configuración de la aplicación, y el video grabado se guardará en el álbum.

6.Soporte giratorio 360°: La dashcam está equipada con un soporte giratorio de 360°, que le 
    permite ajustar manualmente la dirección de la lente para ampliar el campo de visión y 
    adaptarse a diversas situaciones de conducción y estacionamiento.

7.Control por voz: Durante el funcionamiento de la dash cam, simplemente diga el comando 
    de voz para activar la función correspondiente. 
    Los comandos de voz son compatibles con inglés, japonés, francés, ruso, tailandés y vietnamita. 
    Para otros idiomas, utilice comandos en inglés.           ADVERTENCIA IMPORTANTE

Utilice el cargador de coche, el cable USB o el Hardwire Kit originales proporcionados con el 
dispositivo (el Hardwire Kit se vende por separado).
Si utiliza accesorios no originales, asegúrese de que el voltaje de salida no supere los 5V, ya 
que un voltaje más alto podría dañar el dispositivo.

3. Mantenimiento rutinario:

2. Configuración inicial:

1. Descargue la APP "KAWA AUTO" escaneando el código QR.
2. Abra la APP "KAWA AUTO", haga clic en el "+" en la esquina superior 
    derecha, seleccione "KAWA Dash Cam MINI ORB" y siga las instrucciones 
    en la APP para operar.
3. Asegúrese de conectar su teléfono al punto de acceso de la cámara del 
    automóvil.

• Nombre de la red Wi-Fi: KAWA_MINIORB_XXXX
 

•Contraseña predeterminada: 12345678

Nota:(1）La primera grabación requiere conexión a la aplicación. Una vez que comienza la grabación, 
                  la aplicación se puede desconectar.
           (2) Si la VPN está activada, desactívela antes de conectarse a la dash cam.
            (3）Si olvida la contraseña, presione el botón de reinicio 5 veces para restaurar la contraseña 
                  predeterminada de conexión.

Operar

1 segundo Encender la dash cam

Apagar la dash cam

Reiniciar la dash cam

Activar/Desactivar la grabación de audio

Formatear la tarjeta TF

Restablecer a configuración de fábrica

3 segundos

Más de 10 segundos

Dos veces

Tres veces

Cinco veces

Función

Activar/Desactivar Wi-FiUna vez

     Para garantizar una experiencia de usuario óptima, los videoclips están limitados a 3 minutos  al 
    grabar con una tarjeta de memoria de 256 GB.

No instalar en áreas de alta temperatura, húmedas o mojadas (ej. cerca de calefactores, 
rejillas de ventilación o puertas).

Precauciones importantesParámetros básicos

No instalar donde obstruya la vista del conductor, interfiera con sistemas de seguridad del 
vehículo (ej. airbags, luces de emergencia) o comprometa la conducción segura.
Este dispositivo graba el entorno pero no mejora la seguridad vial. El fabricante no se hace 
responsable de accidentes, pérdida de datos o mal uso.
El rendimiento puede variar por condiciones del vehículo, entorno de conducción o factores 
externos. Fallos de alimentación, temperaturas extremas, colisiones o problemas con la 
tarjeta TF pueden causar fallos en la grabación.
Periodos prolongados sin uso pueden reiniciar la hora; reconecte la app para corregirla.
Durante la instalación o uso, no desconecte la cámara con el dispositivo encendido, ya que 
podría dañar el producto.

"Presione/Haga clic" en el botón

Comando

1.Tarjeta TF incompatible (Recordatorio para formatear)
La tarjeta TF necesita ser adaptada a la cámara del automóvil, siga las indicaciones de voz. 
Reemplace la tarjeta TF si es necesario.

5.Grabación de emergencia frecuente
Ajuste la sensibilidad según sus necesidades o apáguela.

6.Olvidó la contraseña modificada del punto de acceso
Presione el botón de encendido 5 veces para restablecer, y la contraseña predeterminada se 
restaurará a 12345678.
7.La aplicación se bloquea o tiene retrasos
Evite usar el WiFi de la cámara del automóvil en entornos con múltiples dispositivos o 
interferencias de señal.

8.No se puede conectar a la cámara del automóvil
Revise los permisos de la aplicación KAWA AUTO en el teléfono. Si es necesario, reinicie la 
aplicación, restablezca el dispositivo y vuelva a intentar la conexión.

9.La cámara del automóvil no funciona
Alimente el dispositivo con 5V     1.5A. Verifique si el cargador del automóvil y la interfaz de 
alimentación del dispositivo funcionan correctamente.

2.WIFI no disponible en el teléfono (Sin conexión a internet)
Ignórelo y vuelva a conectar la cámara del automóvil en la aplicación.

3.No se puede encontrar el video grabado
Ingrese a la aplicación, vaya a "Vista previa en vivo > Álbum" y vea todos los videos.

4.La cámara del automóvil no graba
Instalación y Uso

Restablezca la cámara del automóvil o reemplace la tarjeta TF.

Take photo

Nombre

Modelo

Función especial

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Fuente de alimentación

Capacidad de la tarjeta TF

Interfaz de alimentación

Resolución

DASH CAMERA

MINI ORB

Control por voz, Soporte giratorio 360°

Ángulo amplio 145°

-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

-30°C a 80°C (-22°F a 176°F)

16GB-256GB

5V     1.5A

Type-C

2304x1296P

 Lock the video

 

Turn on audio

 

Turn off audio

Turn on WiFi/hotspot

Turn off WiFi/hotspot

Preguntas frecuentes (FAQs)

46 47 48 49 50 51 52 53 54

Luz indicadora
Color  Función

  Grabación normal (WIFI APAGADO)

Estado

Constantemente encendido
Verde

Azul

Rojo

 Grabación normal (WIFI ENCENDIDO)

 Grabación de video de emergencia

 No grabando (ej. Acceso álbum)

Inactivo (WIFI ENCENDIDO)

 Error de grabación

Respiración

Parpadeo rápido

Encendido constantemente

Respiración

Procesando tareas en faseParpadeo rápido

Encendido constantemente

Instalación de la Dash Cam

1.Inserte la tarjeta TF. 2.Retire la pegatina electrostática y elija 
la posición adecuada para pegarla.

3.Retire el adhesivo del soporte de la 
dash cam.

4.Pegue la dash cam sobre la pegatina 
electrostática.

6.El cable de alimentación se puede 
ocultar según las instrucciones de la 
imagen.

5.La placa de cubierta tiene un diseño 
desmontable. (Apunta la flecha hacia 
arriba, gira en el sentido de las agujas 
del reloj hasta escuchar dos clics para 
fijar, y gira en sentido antihorario para 
retirar.)

！

Knapfunktioner

Knapfunktioner

Installation af APP

TF-kort Brugervejledning
1. Specifikationer:

Understøtter kapacitet fra 16 GB til 256 GB med hastighedsklasse 10 eller højere.
Brug højhastigheds TF-kort fra anerkendte mærker. Lavkvalitets TF-kort kan forårsage 
unormal videooptagelse eller fejl på TF-kortet.

Formater kortet via dash cam’et efter første indsættelse.
Husk at tage backup af vigtige data på forhånd (formatering sletter alt indhold).

Formater én gang om måneden for at opretholde læse/skrive-ydeevne.
Undgå at indsætte eller fjerne kortet, mens dash cam’et er tændt.
Udskift kortet straks, hvis det oplever læse/skrivefejl eller unormal kapacitet pga. gentagen 
overskrivning.

3. Løbende vedligeholdelse:

2. Første opsætning:

1. Download appen "KAWA AUTO" ved at scanne QR-koden.
2. Åbn appen "KAWA AUTO", klik på "+" i øverste højre hjørne, vælg 
“KAWA Dash Cam MINI ORB”, og følg instruktionerne i appen.
3. Tilslut din telefon til dash cam'ets hotspot.
• Hotspot-navn: KAWA_MINIORB_XXXX

 
• Standardadgangskode: 12345678

Bemærk:(1）Første optagelse kræver forbindelse til appen. Når optagelsen er startet, kan appen 
                           afbrydes.
                  (2) Hvis VPN er aktiveret, skal du deaktivere den før tilslutning til dash cam.
                    (3）Hvis du glemmer adgangskoden, skal du trykke på reset-knappen 5 gange for at 
                           gendanne standardadgangskoden.

Handling

1 sekund Tænd for dash cam

Sluk for dash cam

Genstart dash cam

Tænd/sluk lydoptagelse

Formater TF-kortet

Gendan fabriksindstillinger

3 sekunder

Over 10 sekunder

To gange

Tre gange

Fem gange

Funktion

Tænd/sluk Wi-FiÉn gang

Tryk på knappen

55 56 57 58

Indikatorlys
Farve  Funktion

  Normal optagelse (WIFI FRA)

Status

Konstant tændt
Grøn

Blå

Rød

 Normal optagelse (WIFI TIL)

 Optag nødsituation

 Optager ikke (f.eks. albumadgang)

Inaktiv (WIFI TIL)

 Optagefejl

Pulserende

Hurtigt blinkende

Konstant tændt

Pulserende

Behandler opgaver i bearbejdningsfaseHurtigt blinkende

Konstant tændt

Montering af Dash Cam 

1.Indsæt TF-kortet. 2.Fjern den elektrostatiske klistermærke 
og placer det på det ønskede sted.

3.Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet 
på holderen til dash cam'et.

4.Sæt dash cam'et fast på den 
elektrostatiske klistermærke.

6.Strømledningen kan føres efter 
anvisningerne på billedet.

5.Dækslet har et aftageligt design. (Peg 
pilen opad, drej med uret, indtil du hører 
to klik for at stramme, og drej mod uret 
for at fjerne.)

120 mm
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