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Benutzerhandbuch

Fur tragbaren Kihlschrank
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Modell: CRO0903/CR01803
Kapazitat: 9L /18 L

CRH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,
bevor Sie dieses Gerat verwenden.Bitte bewahren
Sie es zum spéateren Nachschlagen auf.
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Benutzerhandbuch

12/24V DC-Netzkabel

100-240 V AC-Netzteil




2 Sicherheitshinweise

WARNUNG! Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Fehlfunk-
tionen lhres Gerats und moglichen Verletzungen bei lhnen und anderen
Benutzern fiihren.

- Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn es sichtlich beschadigt ist.

- Blockieren Sie die Lucken des Gerats nicht mit kleinen Gegenstanden wie Stiften,
Drahten usw.

- Setzen Sie das Gerat nicht dem Regen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

- Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von offenem Feuer oder anderen Warmequel-
len (Heizungen, direktem Sonnenlicht, Gaséfen usw.) auf.

- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibgasen im
Gerat.

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerats, dass die Netzleitung und der
Stecker trocken sind.

- Prufen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Spannungsangabe
des Netzes Ubereinstimmt.

- Vor der Inbetriebnahme muss das Gerat mehr als 12 Stunden waagerecht stehen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend des Betriebs waagerecht steht. Der
Neigungswinkel muss bei Langzeitbetrieb unter 50° und bei Kurzzeitbetrieb unter 45°
liegen.

- Der KUhlschrank muss gut bellftet sein, damit die Warme abgeleitet werden kann,
und es muss ein gewisser Abstand um das Gerat herum eingehalten werden (Abstand
hinten 200 mm, Abstand seitlich 100 mm).

- Das Gerat darf nur von qualifiziertem Personal repariert werden. Unsachgemafle
Reparaturen konnen zu Sicherheitsgefahrdungen fuhren. Wenn das Netzkabel
beschadigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine ahnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

® HINWEIS!

- Das Gerat kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
Kenntnis benutzt werden. Sie mussen jedoch wahrend der Benutzung beaufsichtigt
werden oder sie mUssen in angemessener Weise in die sichere Benutzung des
KUhlschranks eingewiesen und auf die damit verbundenen Risiken aufmerksam
gemacht worden sein, bevor sie ihn benutzen.

- Kinder muUssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

- Stecken Sie das Gerat ab oder schalten Sie es aus, wenn Sie den Motor abstellen.
Andernfalls kann sich die Batterie entladen.
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@ VORSICHT!

- Lebensmittel sollten in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behaltern
aufbewahrt werden.

- Stellen Sie eine geeignete Temperatur fur die im Gerat gelagerten Lebensmittel ein.

3 Vorbereitung vor der Verwendung

1. Bitte packen Sie das Zubehor aus, nehmen Sie es heraus und lassen Sie den
KUhlschrank 12 Stunden lang stehen.

2. Bitte reinigen Sie den AutokUhlschrank vor dem ersten Gebrauch innen und auBen
mit einem feuchten Tuch und warten Sie, bis er trocken ist.

3. Bitte stellen Sie Ihren Klhlschrank an einer geeigneten Stelle auf, die von Ihrem
Nutzungsszenario abhangt (Auto, Lkw, Wohnmobil, Wohnwagen, Van, Jeep, SUV, Boot,
Haus, usw.)

4. Bitte wahlen Sie je nach Einsatzszenario das richtige Netzkabel (Netzkabel oder
Gleichstromkabel) fur die richtige Stromversorgung. Bitte lesen Sie den nachsten Teil
sorgfaltig fur die Details.

4 Produkteinfiihrung

4.1 Produktmerkmale

1. Vielfaltige Anwendungsszenarien: Sie kdnnen den Kuhlschrank in
verschiedenen Fahrzeugen wie SUV, LKW, Wohnmobil, Camper, Jeep, Van,
Boot usw. verwenden. Sie kdnnen ihn beim Camping, auf Roadtrips, bei
Outdoor-Ausfligen, im Gelande und sogar zu Hause mitnehmen.

2. Temperatureinstellung:
*Im Normalmodus: Gefrierschrank oder Kihlschrank mit Temperaturbereich:

-20 °C bis +20 °C (-4 °F bis +68 °F).Sie kdnnen ihn als Gefrierschrank oder
Kuhlschrank verwenden.

3. Dreistufiger Batterieschutzmodus: Der Batteriemonitor schaltet den
KuUhlschrank ab, sobald die Versorgungsspannung unter das eingestellte
Niveau fallt.

4. 45dB niedriger Gerauschpegel: Der Kuhlschrank ist so konzipiert, dass er leise
arbeitet,um lhnen nach einerlangen Fahrt einen guten Schlaf zu gewahrleisten.

@



4.2 ProduktgrofBie

Modell: CRO0903
Kapazitat: 9 L

Anti-Rutsch-Untersetzer
TUrverriegelung

Ablagefach
Dichtungsstreifen

Griff

Bedienfeld

3"21::;;;'»,,,
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Batteriefach

Kompressorfach

Modell: CRO1803
Kapazitat: 18 L

Ablagefach Turverriegelung Anti-Rutsch-Untersetzer

Dichtungsstreifen
Trennwand

Griff

—— Batteriefach

Bedienfeld

— Kompressorfach



5 Bedienungsanleitung

Modell: CRO0903 Modell: CR0O1803
Temperatureinstellung EIN/AUS Temperatureinstellung EIN/AUS
| | | ]
: . )
- 0 I
\ \ \ \ \ \
UsB LED-Anzeige Einstellungen UsB LED-Anzeige Einstellungen

5] Stromversorgung

Dieses Produkt kann an eine Gleichspannung von 12/24 V, eine Wechsel-
spannung von 100~240 V (mit einem speziellen Adapter) oder optional an
Solarstrom von 12~42 V angeschlossen werden.

5.2 Anzeigeinitialisierung

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, ertont der Summer eine
Sekunde lang ununterbrochen und die digitale Anzeige leuchtet 1 Sekunde
lang auf, bevor der normale Betriebsmodus aktiviert wird.

5.3 Ein-/Ausschalten

Schlief3en Sie die Stromversorgung an und drlcken Sie kurz den Netzschal-
ter, um das Gerat ein-/auszuschalten.

®



Modell: CRO0903 Modell: CRO1803
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5.4 Temperatureinstellung

Drlcken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste () oder (=) , damit die
Temperaturanzeige blinkt. Dricken Sie dann erneut die Taste (+) oder (=) , um
die Temperatur anzupassen (langes Drucken ermaglicht schnelle Anpassun-
gen). Sobald der Bildschirm aufhort zu blinken, wird die aktuelle Temperatur
angezeigt. Wenn der Einstellbereich grof3 ist, kann es einige Zeit dauern, bis
die eingestellte Temperatur erreicht ist. Temperatureinstellbereich: -20 °C bis
+20 °C (-4 °F bis +68 °F).

5.5 KiihImoduseinstellung (MAX/ECO-Modusschalter)

Drucken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Einstellungstaste, um
zwischen MAX (Schnellkihlmodus) oder ECO (Energiesparmodus) zu
wechseln. Die Werkseinstellung ist MAX.

5.6 Batterieschutzeinstellung (H/M/L-Schalter)

Drucken Sie im eingeschalteten Zustand die Einstellungstaste und halten
Sie sie 3 Sekunden lang gedrlckt. Wenn die Anzeige blinkt, dricken Sie
kurz die Einstellungstaste, um die Batterieschutzstufe auszuwahlen: H/M/L
(Hoch/Mittel/Niedrig). Die Werkseinstellung ist H (Hoch).
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Modell: CRO0903 Modell: CRO1803
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5.7 Temperatureinheitseinstellung (°C/°F-Umschalter)

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Einstellungstaste 3 Sekunden lang
gedruckt, bis E1 angezeigt wird. Drucken Sie dann die Einstellungstaste, um
von E1, E2... zu E5 zu wechseln. Der Bildschirm blinkt. Dricken Sie dann die
Taste ,+" oder ,-“, um zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) zu wechseln.

5.8 Werksreset

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Einstellungstaste 3 Sekunden
lang gedruckt, bis E1 angezeigt wird. Drucken und halten Sie dann gleich-
zeitig die Tasten () und (=) 3 Sekunden lang gedrlckt. Wenn der
Bildschirm vollstandig aufleuchtet, war der Werksreset erfolgreich.

5.9 Wiederaufladbarer Akku

Legen Sie den herausnehmbaren Akku in das Batteriefach ein. Schlief3en Sie
den DC-Anschluss des KUhlschranks an eine DC-Stromaquelle mit 12/24 V oder
eine 100-240-V-Stromquelle (mit dem entsprechenden Adapter) an, um die
Batterie aufzuladen. Auf dem Display erscheint ein Batteriesymbol, das den
Ladestatus angibt. Wenn der Klhlschrank lauft, wird der Strom hauptsachlich
fur den Kompressorbetrieb verwendet, was zu einem langsameren Ladevor-
gang fuhrt. Um den Ladevorgang zu beschleunigen, laden Sie die Batterie
bitte auf, wahrend sich der Kuhlschrank im Standby-Modus befindet.
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6 Autobatterieschutz (H/M/L) Spannungsreferenz

Eingebautes elektronisches Steuermodul ECO kann automatisch die Autobat-
teriespannung Uberwachen. Der Kuhlschrank wird automatisch abgeschaltet,
wenn der Strom Ubermaig verbraucht wird, so dass der Batterieverbrauch
nicht zu niedrig ist, um die automatische ZUndung zu beeintrachtigen.

Bei der Einstellung "Hoch" bietet der Batteriewachter maximalen Schutz fur
die Batterie des Kuhlschranks vor GbermaBiger/vollstandiger Entladung.

Bei der Einstellung "Niedrig" erlaubt der Batteriewachter dem Kuhlschrank,
mehr Energie aus der Batterie zu nutzen

Eingangss- DC 12V DC 24V
pannung
Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor
Modus aus ein aus ein
Niedrig 8.5V 10.9V 21.3V 22.7V
Mittel 10.vV 1.4V 22.3V 237V
Hoch nwv 12.4V 24.3V 25.7V

a. Wenn nur die Batterie eingelegt ist, wird sie automatisch auf L (Niedrig)

eingestellt — in diesem Zustand kann der Anzeigebildschirm oder die Blue-

tooth-App den Batteriestand nicht anpassen.

b. Im Zustand a, wenn das AC/DC-Kabel eingesteckt ist, wechselt es automa-
tisch auf M (Mittel) oder H (Hoch) — in diesem Zustand kann der Anzeigebild-
schirm oder die Bluetooth-App den Batteriestand anpassen.



7 Batteriebetrieb

« EIN/AUS: Driicken Sie die Einschalttaste der Batterie lange, um die
Batterie ein- oder auszuschalten. Wenn die Batterie ausgeschaltet ist, druck-
en Sie die Taste kurz, um die aktuelle Ladung anzuzeigen.

. Batterie laden:

Laden Sie die Batterie
im Kuhlschrank auf

Neue Batterie

N

| (im Standby-Modus)

Batterie laden

Modell: PS17301

Nennkapazitat: 15600 mAh/173 Wh
Nennspannung: 11,1 V
DStromversorgungsanzeige

(Grun: Laden; Blau: Entladen)
(@Stromanzeige (zeigt die aktuelle
Leistung an)
(®Batterie-Einschalttaste

Haushaltsstromversorgung
AC100~240V

(Mit speziellem Adapter)
(Vollstandige Aufladung in ca. 8 Stunden)

;QL Zigarettenanziinder im Auto

DC 12/24V

(Wenn die Eingangsspannung hoher als 13,5
Vist, kann esin ca. 8 Stunden vollstandig
aufgeladen werden)

Solarmodul (optional)
12~50V

(Stecken Sie das Solarladekabel in das
,SOLAR"-Ende des Kuhlschranks ein.

Bei starkem Licht verwenden Sie ein
100-W-Solarmodul und es kannin ca. 5 Stunden
vollstandig aufgeladen werden)

Ladegeriat 12,6 V/2 A (optional)

Neue Batterie

(SchlieBen Sie den Adapter an den Ladean-
schluss der Batterie an und sie kann in etwa 8
Stunden vollstandig aufgeladen werden)



8 Fehlercodeprobleme und Fehlerbeheb

Wenn ein ungewohnliches Problem auftritt, das nicht durch eine einfache
Fehleranalyse behoben werden kann, wenden Sie sich bitte unter Angabe
lhrer Bestellnummer an den professionellen Kundendienst, um Hilfe zu
erhalten:

Wenn Sie Uber die BougeRV-Onlineplattform bestellen, wenden Sie sich bitte an:
service@bougerv.com

Wenn es auf der BougeRV-Website bestellt wurde, wenden Sie sich bitte an:
support@bougerv.com.

Hinweis: Um das Problem zu l6sen, sollten Sie |hrer E-Mail weitere Details

beiflgen.

1. Die Bestellnummer.

2. Wenn moglich, Bilder oder Videos, die das Problem zeigen.

3. Wie wird der Kuhlschrank angeschlossen? Und was ist die Stromquelle?
4. Wird ein Fehlercode auf dem Display angezeigt?

5. lhre Lieferadresse und Telefonnummer, um das Ersatzteil zu versenden.

Probleme Ursachen und Lésungen

* Prufen Sie, ob der Strom richtig angeschlossen ist (prufen Sie, ob
sich der Stecker gelost hat oder ob Plus- und Minuspol vertauscht
sind).

* Prufen Sie, ob der Netzschalter am Bedienfeld eingeschaltet ist.

Autokuhlschrank
funktioniert

nicht * Prufen Sie, ob die BelUftung normal funktioniert.
* Prufen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist.
* Prufen Sie, ob der Deckel richtig geschlossen ist.
Schlechte * Prufen Sie, ob die Turdichtung beschadigt oder verformt ist.
Kuhlung * Prufen Sie, ob die BelUftung um die Kuhlschranke herum
Leistung schlecht ist.

* Prufen Sie, ob die Temperatur richtig eingestellt ist.

* Der KUhlschrank steht nicht auf einer flachen, ebenen Oberflache.
* Prufen Sie auf Vibrationen in der Umgebung.
* Teile im KUhlschrank I6sen sich oder fallen ab.

Ungewodhnliches
Gerausch

Kondenswasser |+ Es ist normal, dass sich auf der Oberflache des Kihlschranks
des etwas Kondenswasser bildet, wenn die Luftfeuchtigkeit mehr als
Kuhlschrank 75% betragt.

®



Definition der Fehlercodes auf dem Display

Fehlercode | Fehlerbeschreibung Fehlerbehebungsmethode
Die Funktion zum 1. Die Eingangsspannung des Adapters ist zu niedrig.
Schutz der Stellen Sie den Batterieschutz auf mittlere oder niedrige
A Kuhlschrankbat- Spannung ein. Wenn dies nicht funktioniert, ersetzen Sie
terie wurde ihn bitte durch einen neuen Adapter.
ausgelost 2. Der Akku ist schwach, bitte laden Sie ihn auf.
F2 Lufter-Uberstrom- | Wenn ein Lufterfehler festgestellt wird, ersetzen Sie ihn
abschaltung durch einen neuen.
Eingangsspannungsfehler, der Kompressor startet haufig.
E3-Code erscheint, wenn Sie den Kuhlschrank im Auto
Fehler beim benutzen. Bitte schalten Sie den KUhlschrank fir 5 Minuten
Starten des aus. Wenn es nach dem Neustart immer noch nicht
F3 Kompressormo- funktioniert, liegt ein E1-Fehler vor. Weitere Informationen
tors finden Sie in der El-Fehlerbehebung und -Lésung.
E3 erscheint, wenn der Kihlschrank an den Adapter
angeschlossen ist. Bitte stellen Sie die Batterieschutzstufe
auf mittel oder niedrig ein. Wenn es nicht funktioniert,
ersetzen Sie den Adapter durch einen neuen.
Fehler bei der Die Drehzahl des Kompressormotors ist zu niedrig. Bitte
F4 Drehzahl des passen Sie die Eingangsspannung an und schlieen Sie
Komp:i:ormo- den Kuhlschrank wieder an die Stromversorgung an.
Abschaltung des Schalten Sie den Kuhlschrank fur 5 Minuten aus.
thermischen Uberprufen Sie anschlieBend, ob es sich um eine
F5 Schutzes des Uberhitzung handelt, die durch eine Verstopfung im
Kompressors- Bereich der EntlUftungséffnung des Kompressors
teuermoduls verursacht wird.
1. Fehler beim
Anschluss des
Thermistors,
offener Stromkreis NTC-Unterbrechung oder Kurzschluss. Bitte starten Sie
F6 oder Kurzschluss neu und versuchen Sie es erneut. Sollte E6-Code
2. Der Kompressor weiterhin angezeigt werden, kontaktieren Sie uns bitte.
und der Lufter
funktionieren nicht
mehr
F7 F8 Temperatursensor | Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

-Abnormalschutz
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9 Reinigung und Lagerung

= Reinigung

- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Gerat zu reinigen und zu trock-
nen.

- Nehmen Sie die Abdeckung ab und lassen Sie das Wasser aus der Offnung
an der Unterseite des Gerats ab.

- Weichen Sie das Gerat nicht in Wasser ein und waschen Sie es nicht direkt.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Gerat
beschadigen kdnnen.

= Lagerung
Wenn Sie das Gerat fur langere Zeit nicht benutzen, gehen Sie bitte wie folgt
vor:

- Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Entfernen Sie alle im Gerat aufbewahrten Gegenstande.

- Nehmen Sie den Deckel ab, lassen Sie das Wasser aus der Offnung
ablaufen und wischen Sie das Uberschussige Wasser mit einem weichen
Lappen ab.

- Lassen Sie den Deckel leicht gedffnet, um Geruchsbildung zu vermeiden.

= Abtauen

Durch Feuchtigkeit kann sich im Inneren des Kuhlgerats oder am Verdamp-
fer Reif bilden, der die Kuhlleistung beeintrachtigt. Um dies zu vermeiden,
sollten Sie das Gerat regelmaf3ig abtauen.

- Schalten Sie das Gerat aus.

- Nehmen Sie den Inhalt des Gerats heraus.

- Lassen Sie den Deckel offen.

- Nehmen Sie den Deckel ab und lassen Sie das Wasser aus der Offnung
ablaufen.

- Wischen Sie das aufgetaute Wasser ab.

Verwenden Sie niemals harte oder scharfe Werkzeuge, um
Eis zu entfernen oder eingefrorene Gegenstande zu lésen.
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10 Garantie und Wartung

Garantie
FUr den tragbaren Autokuhlschrank von BougeRYV gilt eine zweijahrige
Garantie, die ab dem Kaufdatum im BougeRV Online-Shop oder auf der

offiziellen Website von BougeRV beginnt, mit Ausnahme der folgenden
Situationen:

- GekUnstelter Schaden.

- Schaden, die durch hohere Gewalt wie Erdbeben, Feuersbrunst usw. verursacht
wurden.

‘Schaden durch unsachgemafRen Gebrauch oder Versto3 gegen diese Anleitung.

- Schaden oder Fehlfunktionen, die durch die Demontage verursacht wurden.

@ 24 Monate eingeschrankte Garantie

A Lebenslanger technischer Support

Kundendienst

Wenn Sie Fragen zur Bedienung oder Verwendung des Produkts haben,
wenden Sie sich bitte an uns:

BougeRV Online Store: service@bougerv.com
BougeRYV Official Website: support@bougerv.com
Whatsapp: 669-232-7427

+1 408 6568402(US) 8:30AM-5:30PM(CST) Mon-Fri

¢ N



11 Spezifikation

Modell

CRO0903

CRO1803

Kapazitat

9L

18 L

Nennleistung

45W

Nennspannung DC12/24 V oder AC100~240 V (50/60 Hz)
Gerausch <45dB
Temperaturbereich -20~+20 °C
Klimakategorie T,ST,N

Kaltemittel R1234yf

Abmessungen(L*B*H)

395%236*449 mm

480*336*419 mm

Nettogewicht

6,8 kg

8,4 kg

*Aufgrund von Produktverbesserungen konnen die technischen Informa-
tionen von den tatsachlichen Informationen abweichen. Bitte beachten Sie
das Bewertungsetikett am Produkt.

= Entsorgung:

Werfen Sie die Verpackung nach Moglichkeit in die entsprechenden Wertst-

offtonnen.

Wenn Sie das Produkt entsorgen mochten, erkundigen Sie sich bei

Ihrem
ﬁ ortlichen Recyclinghof oder Fachhandler nach den geltenden
Entsorgungsvorschriften.

@bougerv

Entdecken Sie mehr von BougeRV

@Bougervofficial

o

BougeRV

V. C¢€
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FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance
20cm between the radiator & your body



