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GUIA DO UTILIZADOR E DE SEGURANGA
Shelly Plus Uni

Leia antes de utilizar

Este documento contém importante i 40 técnica e de relativa ao di: itivo, sua
utilizagdo segura e instalagao.
do, por favor leia integraa a

& ATENGAO! Ames deiniciar a i
incluida. O ii dos poderéo dar origem a avarias, perigo a
sua vida ou violagdo da lei. A Shelly Europe Ltd. ndo se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos
em caso de uma incorreta instalagéo ou incorreta utilizagéo deste dispositivo.

Apresentagao do Produto
Shelly Plus Uni (o Dispositivo) é um médulo universal inteligente de formato pequeno que inclui dois re-
lés de estado sdlido com contactos sem potencial, contador de impulsos, entradas analdgicas e duas
entradas digitais. Permite o controlo remoto de dispositivos eléctricos através de telemével, tablet, PC
ou sistema de automag&o residencial. Pode funcionar de forma auténoma numa rede Wi-Fi local ou
pode também ser controlado através de servigos de domética baseados na nuvem.
Di itivo pode ser acedido, e a partir de qualquer local onde
o utilizador tenha ligagéo a Internet, desde que o dispositivo esteja ligado a um router Wi-Fi e a Internet.
Shelly Plus Uni tem uma interface Web incorporada que pode ser utilizada para monitorizar e controlar
o dispositivo, bem como ajustar as suas definigoes.

AAVISO: 0 dispositivo vem com firmware instalado de fabrrca Para o manter e sequro,
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& ATTENTION ! Branchez le Dispositif uniquement de la maniére indiquée dans ces instructions.
Toute autre méthode pourrait engendrer des dommages et/ou des blessures.

& ATTENTION ! Lors de l'installation du Dispositif, assurez-vous que son circuit imprimé ne soit
pas en contact avec des matériaux conducteurs.

A ATTENTION ! Le Dispositif est destiné a étre utilisé a I'intérieur uniquement.

A ATTENTION ! Tenir le Dispositif a I'écart de tout type d’humidité. N'utilisez pas le Dispositif dans
des endroits susceptibles d'étre trés humides.

A ATTENTION ! N'utilisez pas le Dispositif s'il présente des signes de dommages ou de défaut.

A ATTENTION ! N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le Dispositif vous-méme.

/I\ ATTENTION ! Le Dispositif peut controler des circuits électriques et des appareils sans fil. Procé-
dez avec prudence ! Une utilisation irresponsable du Dispositif peut entrainer un dysfonctionnement,
un danger pour votre vie ou une violation de la loi.

Branchez le Dispositif conformément au schéma de cablage figurant en haut de cette notice.

Vous pouvez alimenter le dispositif via VAC 1 et VAC 2 en utilisant 8-24 V AC ou 9-28 V DC.

Vous pouvez également utiliser une tension stabilisée de 5 V DC (par exemple, un port USB standard)
via +5VDC et GND.

Vous pouvez brancher simultanément au Dispositif jusqu‘a cinq capteurs de température DS18B20 ou
un seul capteur de température et d’humidité DHT22.

Vous pouvez également mesurer simultanément les niveaux de tension jusqu‘a +30 V DC sur ANALOG
IN (en référence a GND), mesurer la fréquence du signal sur COUNT IN et suivre 'état de IN 1 et IN 2.
& AVIS : COUNTIN, IN 1 et IN 2 sont déclenchés par un niveau de tension inférieur & 1,5 V.

a Shelly Europe Ltd. fornece as Ultimas de firmware. Pode aceder as
actualizagGes através da interface web incorporada ou da aplicagdo mével Shelly Smart Control, onde
pode encontrar detalhes sobre a versao mais recente do firmware. A escolha de instalar ou ndo as

des de fi 8 da exclusiva do utilizador. A Shelly Europe Ltd. ndo serd
responsavel por qualquer falta de confon-nldade do Dispositivo causada pela falha do utilizador em
instalar as iveis de forma

Legenda
VAC1: Entrada da fonte de alimentag&o 8-24 VAC / 9-28 VDC
VAC2: Entrada da fonte de alimentagéo 8-24 VAC / 9-28 VDC
ANALOG IN: Entrada analdgica
SENSOR VCC: fonte de alimentag&o para saida de sensores de 1 fio
DATA: Sinal de dados de 1 fio
+5 VDC: Entrada de alimentagéo positiva de 5 VDC
GND: Terra do dispositivo
COUNT IN: Entrada do contador
IN 1: Entrada digital 1
IN 2: Entrada digital 2
OUT 1: Saidas de relé de estado sdlido 1
OUT 2: Solid-state relay 2 outputs
Instrugdes de Instalagao
& ATENGAO! Perigo de eletrocussao! Néo ligar o aparelho a fontes de tenséo superiores as es-
pecificadas.
& CUIDADO! Utilize o aparelho apenas com uma fonte de alimentagao e aparelhos que cumpram
todos os aplicéveis. Um curto-circuito em qualquer aparelho ligado ao Dispositivo pode
danificar o Dispositivo.
& CUIDADO! Néo ligar o aparelho a aparelhos que excedam a carga maxima indicada!
& CUIDADO! Ligar o aparelho apenas da forma indicada nestas instrugées. Qualquer outro método
pode causar danos e/ou ferimentos.
& CUIDADO! Ao montar o Dispositivo, certifique-se de que o seu PCB ndo esta em contacto com
quaisquer materiais condutores.
CUIDADO! O aparelho destina-se apenas a ser utilizado no interior.
CUIDADO! Mantenha o aparelho afastado de liquidos e humidade. Néo utilize o aparelho em
locais com elevada humidade.
& CUIDADO! Néo utilize o aparelho se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito.
& CUIDADO! N&o tente efetuar a ou rep: 4o do Di por si proprio.
CUIDADO! 0 Dispositivo pode controlar circuitos eléctricos e aparelhos sem fios. Proceda com
cuidado! A utilizagdo irresponsavel do Dispositivo pode conduzir a avarias, perigo para a sua vida
ou violagdo da lei.
Ligue o Dispositivo de acordo com o diagrama de ligagGes na parte superior deste manual.
Pode alimentar o dispositivo através de VAC 1 e VAC 2 utilizando 8-24 VAC ou 9-28 VDC.
Em alternativa, pode utilizar 5 VDC estabilizados (por exemplo, uma porta USB padr&o) através de
+5VDC e GND.
E possivel ligar simultaneamente ao dispositivo até cinco sensores de temperatura DS18820 ou um
unico sensor de temperatura e humidade DHT22
Também pode medir simultaneamente niveis de tenséo até +30 VDC em ANALOG IN (com referénciaa
GND), medir a frequéncia do sinal em COUNT IN e seguir o estado de IN 1 e IN 2.
& AVISO: COUNTIN, IN T e IN 2 s&o accionados por um nivel de tens&o inferiora 1,5 V.

Especificagbes

Dimensdes (CxLxA): 37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in (sem os cabos)

Peso0:8.59/0.3 0z

Temperatura ambiente: -20 °Ca 40 °C /-4 °F a 104 °F

Humedad: 30 % a 70 % HR

Alimentagéo eléctrica: 8-24 VAC / 9-28 VDC / 5 VDC (estabilizado, via +5 VDC e GND)

Consumo de energia: < 1W

Resisténcia das entradas digitais: 50 kQ

Tenséo de disparo das entradas digitais: 1,5 V (nivel baixo ativo)

Tensdo maxima de comutagdo: 30 V

Corrente maxima de comutagéo: 300 mA

Voltimetro: 0-15 VDC / 0-30 VDC (duas gamas)

Tensdo de ativagéo da entrada do contador de impulsos: 1,5 V (nivel baixo ativo)

Frequéncia maxima do contador de impulsos: 1 kHz

Sensores externos suportados: Um DHT22 ou até cinco DS18B20

Banda de radiofrequéncias: 2400 - 2495 MHz

Poténcia maxima de radiofrequéncias: <20 dBm

Protocolo Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Alcance de operagao de Wi-Fi (dependendo das condigdes locais):

- até 50 m/ 160 ft no exterior

- até 30 m/ 100 ft no interior

Protocolo Bluetooth: 4.2

Alcance de operag@o de Bluetooth (dependendo das condigdes locais):

- até 30 m/ 100 ft no exterior

- até 10m/ 33 ft no interior

CPU: ESP32

Flash: 4 MB

Agendamentos: 20

Webhooks (agdes URL): 20 com 5 URLs por cada ,hook”

Scripting: Sim

+ MQTT:Sim

Inclus@o de nuvem Shelly

Se vocé optar por usar o dispositivo com o aplicativo mével Shelly Smart Control e o servigo de nuvem,
as instrugdes sobre como conectar o dispositivo a nuvem e controlé-lo por meio do aplicativo Shelly
Smart Control podem ser encontradas no guia do aplicativo movel.

0 aplicativo mével Shelly e o servigo Shelly Cloud ndo sdo condigdes para que o Dispositivo funcione
corretamente. Este dispositivo pode ser usado de forma independente ou com varias outras platafor-
mas e protocolos de automagé&o residencial.

& ATENGAO! Néo permita que criangas brinquem com os botdes/comutadores conectados ao
Dispositivo. Mantenha os Dispositivos de controlo remoto do Shelly (teleméveis, tablets, PCs) fora
do alcance das criangas.

Declaragéo de conformidade

A Shelly Europe Ltd. declara por este meio que o equipamento radio tipo Shelly Plus Uni opera confor-
me a Diretriz 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto completo da declaragdo da
UE sobre a conformidade esté disponivel no seguinte enderego de internet
https://shelly.link/plus-uni_DoC

Fabricante: Shelly Europe Ltd.

Enderego: 51 Cherni Vrah Bivd, bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgéria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Site oficial: https:/www.shelly.com

Alteragdes nos enderegos de contato sao publicados pelo Fabricante no website oficial.

Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e outros direitos de propriedade intelectual associa-
dos a este Dispositivo pertencem a Shelly Europe Ltd.

NOTICE D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SECURITE
Shelly Plus Uni

Alire avant utilisation
A " h

etd ignes d concer-
nant le dispositif, son utilisation et son installation.

/\\ ATTENTION ! Avant de i veuillez lire attenti et entié cette
notice d'utilisation. Le pect des procé: ées peut entrainer un dysfonctionne-

ment, représenter un danger ou étre une violation de la loi. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable
des pertes ou des dommages causés lors d'une installation ou utilisation inadéquate de ce dispositif.

Présentation du produit

Shelly Plus Uni (le Dispositif) est un module universel connecté de petite taille. Il est doté de deux

relais a semi-conducteurs avec contacts libres de potentiel, un compteur d'impulsions, des entrées
et deux entrées 6| Il permet de controler a distance des appareils électriques

depuis votre téléphone portable, tablette, PC ou systeme domotique. Il peut fonctionner de maniére

autonome sur un réseau Wi-Fi local ou étre contrélé via des services domotiques basés sur le Cloud.

Il est possible d'accéder au Dispositif, de le contrdler et de garder un oeil dessus, d'ol que vous soyez,

a partir du moment oll vous avez accés @ Wi-Fi et a 'Internet.

Shelly Plus Uni dispose d'une interface Web intégrée qui peut étre utilisée pour surveiller et contréler le

dispositif ainsi que pour régler ses paramétres.

& AVERTISSEMENT : Le Dispositif est livré avec un micrologiciel pré-installé. Pour le maintenir

a jour et sécurisé, Shelly Europe Ltd. fournit gratuitement les derniéres mises a jour disponibles du

micrologiciel. Vous pouvez accéder aux mises & jour depuis l'interface web intégrée ou l'application

Shelly Smart Control, ot vous trouverez des détails sur la derniére version du micrologiciel. Le choix

d'installer ou non les mises a jour du micrologiciel reléve de la seule responsabilité de ['utilisateur.

Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable de tout défaut de conformité du Dispositif causé par le fait

que [utilisateur n'a pas installé les mises a jour disponibles en temps voulu.

Légende

VAC1 : Entrée dalimentation 8-24 V AC / 9-28 V DC
VAC2 : Entrée d'alimentation 8-24 V AC / 9-28 V DC
ANALOG IN : Entrée analogique

SENSOR VCC : Alimentation pour la sortie des capteurs a 1 fil
DATA : Signal de données a 1 fil

+5 VDC : Entrée d'alimentation positive de 5V DC
GND : Masse du dispositif

COUNT IN : Entrée compteur

IN 1 : Entrée numérique 1

IN 2 : Entrée numérique 2

OUT 1: Sortie relais statique 1

OUT 2: Sortie relais statique 2

Instructions d'installation

AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution ! Ne pas connecter le Dispositif a des sources de
tension supérieures a celles spécifiées.
&ATTENTION ! Nurrhsez le Drsposmf qu'avec une alimentation électrique et des appareils

a toutes les en vigueur. Un court-circuit dans un appareil connecté au

Dispositif peut 'endommager.

ATTENTION ! Ne pas brancher le Dispositif & d'autres appareils dont la charge maximale indi-
quée est dépassée !

C: éristiques tect

+ Dimensions (L x Lx H):37 x42x16 mm/ 1.46 x 1.65 x 0.63 in (sans les cables)

Poids:8.59/0.3 0z

Température ambiante :-20 °C a40 °C /-4 °F a 104 °F

Humidité : 30 %a70 %

Alimentation électrique : 8-24V AC/9-28V DC /5 V DC (stabilisée, via +5 VDC et GND)

Consommation électrique:<1W

Résistance des entrées numériques : 50 kQ

Tension de des entrées

Tension de commutation max. : 30 V

Courant de commutation max. : 300 mA

Voltmétre : 015V DC / 0-30 V DC (deux gammes)

Tension de déclenchement de I'entrée du compteur d'impulsions : 1,5 V (niveau bas actif)

Fréquence max. du compteur d'impulsions : 1 kHz

Capteurs externes pris en charge : un seul DHT22 ou jusqu’a cinq DS18B20

Bande de radiofréquences : 2400-2495 MHz

Puissance de radiofréquence max. : < 20 dBm

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Portée du Wi-Fi (en fonction des collectivités locales) :

- jusqu'a 50 m / 164 ft a I'extérieur

- jusqu'a 30 m /98 ft a lintérieur

Bluetooth: 4.2

Portée du Bluetooth (en fonction des collectivités locales) :

- jusqu'a 30 m/ 98 ft & l'extérieur

- jusqua 10 m/ 33 ft a lintérieur

CPU: ESP32

Flash:4 MB

Programmations : 20

Webhooks (actions URL) : 20 avec 5 URLs par hook

Scripts : Oui

+ MQTT:Oui

Inclusion du cloud Shelly

Si vous choisissez d'utiliser le Dispositif avec I'application Shelly Smart Control et le service Shelly

Cloud, les instructions pour connecter le Dispositif au Cloud et le contréler depuis I'application Shelly se

trouvent dans le guide de I'application.

Lapplication Shelly et le service Shelly Cloud ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du

Dispositif. Ce Dispositif peut étre utilisé avec d'autres services et applications domotiques.
ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons/interrupteurs connectés au Dis-

positif. Gardez hors de portée des enfants les dispositifs permettant de contréler Shelly a distance

(téléphone portable, tablette, ordinateur).

Déclaration de conformité

Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que I'équipement radio de type Shelly Plus Uni est conforme
aladirective 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de
conformité de I'UE est disponible a I'adresse internet suivante https:/shelly.link/plus-uni_DoC
Fabricant : Shelly Europe Ltd.

Adresse : 51 Cherni Vrah Blvd, bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgarie

Tél: +359 2988 7435

E-mail : support@shelly.cloud

Site officiel : https://www.shelly.com/fr

Les modifications des coordonnées, faites par le fabricant, sont publiées sur le site officiel.

Tous les droits de la marque Shelly® et autres droits de propriété intellectuelle associés a ce Dispositif
appartiennent a Shelly Europe Ltd.

L Posi_ |
INSTRUKCJA OBSLUGI | BEZPIECZENSTWA

1,5V (niveau bas actif)

- do 10 m/ 33 ft wewnatrz pomieszczen
PROCESOR: ESP32

Flash: 4 MB

Harmonogramy: 20

Webhooki (akcje URL): 20 z 5 adresami URL na hak
Obstuga skryptéw: Tak

+ MQTT: Tak

Wiaczenie Shelly Cloud

Jesli zdecydujesz sie uzywac urzadzema z aplikacjg mobilng Shelly Smart Con(rol i usluga w chmurze,
instrukcje do chmury i nim za aplikacji

Shelly Smart Control mozna znalez¢ w przewodniku po aphkac]l mobllneJ

Aplikacja mobilna Shelly i ustuga Shelly Cloud nie sg dziatania

Urzadzenie moze by¢ uzywane samodzielnie lub z réznymi innymi platformami i protokotami auto-
matyki domowej.

/\UWAGA! Nie pozwalaj dzieciom bawic si¢ i do urzadze-
nia. Urzadzenia do zdalnego sterowania Shelly (telefony komdrkowe, tablety, komputery PC) nalezy
trzymac z dala od dzieci.

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym Shelly Europe Ltd. oswiadcza, Ze typ urzadzenia radiowego Shelly Plus Uni jest zgodny z
dyrektywa 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE
jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:

https:/shelly.link/plus-uni_DoC

Producent: Shelly Europe Ltd.

Adres: 51 Chemi Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Butgaria

Tel: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Oficjalna strona: https:/www.shelly.com

Zmiany danych s3 przez
Wszelkie prawa do znaku lowarowegc Shelly® iinne prawaiir
nalezg do Shelly Europe Ltd.

GEBRUIKERS- EN VEILIGHEIDSGIDS

Shelly Plus Uni

Lezen voor gebruik

Dit bevat i i en
gebruik en de installatie ervan.

/\LET OP: Lees deze handleiding en alle andere documenten die bij het apparaat worden geleverd
aandachtig en volledig door voordat u met de installatie begint. Het niet volgen van de installatie-
procedures kan leiden tot storingen, gevaar voor uw gezondheid en leven, overtreding van de wet of
weigering van wetteljjke en commerciéle garanties (indien van toepassing). Shelly Europe Ltd. is niet
verantwoordelijk voor verlies of schade in geval van onjuiste lnstallarle of onjuist gebruik van dit appa-
raat als gevolg van het niet opvolgen van de en in deze i

Product Beschrijving

Shelly Plus Uni (het apparaat) is een kleine slimme universele module met twee solid-state relais met
potentiaalvrije contacten, pulsteller, analoge en twee digitale ingangen. Hiermee kunnen elektrische
apparaten op afstand worden bediend via een mobiele telefoon, tablet, pc of domoticasysteem. Het
kan standalone werken op een lokaal Wi-Fi-netwerk of het kan ook worden bediend via cloud-geba-
seerde domoticadiensten.

Het Apparaat kan op afstand worden benaderd, bestuurd en gemonitord vanaf elke plek waar de
Gebruiker een internetverbinding heeft, zolang het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-router en het
internet.

Shelly Plus Uni heeft een ingebouwde webinterface die kan worden gebruikt om het apparaat te bewa-
ken, te bedienen en de instellingen aan te passen.

&Opmerking: Het apparaat wordt geleverd met in de fabriek geinstalleerde firmware. Om deze up-
to-date en veilig te houden, biedt Shelly Europe Ltd. gratis de nieuwste firmware-updates aan. U hebt
toegang tot de upd: via de f de Shelly Smart Control mobiele applicatie,
waar u details over de nieuwste firmwareversie kunt vinden. De keuze om de firmware-updates wel
of niet te is de ijkheid van de gebruiker. Shelly Europe Ltd. is niet
aansprakelijk voor een gebrek aan conformiteit van het Apparaat als gevolg van het niet tijdig installe-
ren van de beschikbare updates door de gebruiker.

Legenda

VAC1: 8-24 VAC / 9-28 VDC voedingsingang
VAC2: 8-24 VAC / 9-28 VDC voedingsingang
ANALOG IN: Analoge ingang

SENSOR VCC: voeding voor 1-draads sensorenuitgang
DATA: 1-draads datasignaal

+5 VDC: 5 VDC positieve voedingsingang
GND: Aarding van het apparaat

COUNT IN: Telleringang

IN 1: Digitale ingang 1

IN 2: Digitale ingang 2

OUT 1: Solid-state relais 1 uitgangen

OUT 2: Solid-state relais 2 uitgangen

Installatie-instructies
/\WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrocutie! Sluit het apparaat niet aan op spanningsbronnen met

na oficjalnej stronie |n!emelowej
zwigzane z tym L

ie over het apparaat, het veilige

Shelly Plus Uni een hogere spanning dan aangegeven.

Przeczytaj przed uzyciem /\LET OP! Gebruik het Apparaat alleen met een voeding en apparaten die voldoen aan alle gelden-
Niniejszy zawiera wazne i j i i de i Kortsluiting in een apparaat dat is aangesloten op het apparaat kan het apparaat
jego bezpiecznego uzytkowania i instalacji. beschadigen.

/\PRZESTROGA: Przed rozpoczeciem instalacji nalezy uwaznie i w catosci przeczyrac niniejsza
instrukcje oraz wszelkle inne do i procedur insta-
lacji moze p ¢ do i dziatania, ia zdrowia i zycia, prawa lub
odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jesli takie istnieja). SheHy Europe Ltd. nie ponosi odpow:er
dzialnosci za jakiekolwiek straty lub szkody w j instalacji lub ni

dziatania tego ia z powodu ni ia instrukcji obstugi i bezpieczeristwa zawartych
W niniejszej instrukcji.

Opis produktu

Shelly Plus Unl ( ie) to modut uni zony w
dwa o i ze stykami ji ymi, licznik impulséw, wejscia analo-

gowe i dwa wejscia cyfrowe. Umozliwia zdalne sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi za pomoca
telefonu komdrkowego, tabletu, komputera PC lub systemu automatykl domowej. Moze dziata¢ samo-
dzielnie w lokalnej sieci Wi-Fi lub moze by¢ za i ustug i domowej
opartych na chmurze.

Urzadzeme moze by¢ dostepne i miejsca, w ktérym
Uz i oile ie jest do routera Wi-Fi i Internetu.
Shelly Plus Unl ma wbudowany interfejs sieciowy, ktéry moze by¢ uzywany do monitorowania i stero-
wania iem, a takze do jego ustawien.

/AUWAGA: L ie jest 2 fabrycznie zai sprze-
rowym Aby zapewnrc jego aktualnos¢ i bezpieczeristwo, Shelly Europe Ltd bezptatnie udostepnia

zdalnie z

/\LET OP! Sluit het apparaat niet aan op apparaten die de opgegeven maximale belasting overschrij-
den!

/\LET OP! Sluit het apparaat alleen aan op de manier die in deze instructies wordt aangegeven. Elke
andere methode kan schade en/of letsel veroorzaken.

A\LET OP! Zorg er bij het monteren van het apparaat voor dat de printplaat niet in contact komt met
geleidende materialen.

/\LET OP! Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

/\LET OP! Houd het apparaat uit de buurt van vioeistoffen en vocht. Gebruik het apparaat niet op
Pplaatsen met een hoge luchtvochtigheid.

/\LET OP! Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade of defecten vertoont.

/\LET OP! Probeer het apparaat niet zelf te repareren of onderhouden.

/\LET OP! Het apparaat kan circuits en draadloos bedienen. Ga voorzichtig
te werk! Onverantwoordelijk gebruik van het apparaat kan leiden tot storingen, gevaar voor uw leven
of overtreding van de wet.

Sluit het apparaat aan volgens het bedradingsschema bovenaan deze handleiding.

Je kunt het apparaat voeden via VAC 1 en VAC 2 met 8-24 VAC of 9-28 VDC.

Je kunt ook gestabiliseerde 5 VDC gebruiken (bijvoorbeeld een standaard USB-poort) via +5 VDC en
GND.

Je kunt tot vijf DS18B20
gelijkertijd aansluiten op het apparaat.

Je kunt ook tegelijkertijd spanningsniveaus tot +30 VDC meten bij ANALOG IN (met referentie naar
GND), de frequentie van het signaal meten bij COUNT IN en de status van IN 1 en IN 2 volgen

/\LET OP: COUNT IN, IN 1 en IN 2 worden geactiveerd door een spanningsniveau lager dan 1,5 V.

of één DHT22 en ighei te-

(LxBxH): 37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 in (zonder de kabels)
Gewmm. 85g/030z

. Dostep do ji mozna uzyskac za
interfejsu ir lub aplikacji mob;lnej Shelly Smart Conr
trol, w ktérej mozna znalez'é J  na temat naji wersji
Wybor ia lub nie i jest wytgczng
odpowredzla/noscla uzyrkowmka Shelly Europe Ltd. nie ponosr odpowiedzialnosci za brak zgodno-
sci brakiem przez w Specmcatles
odpowiednim czasie. .
Legenda .

VAC1: wejscie zasilania 8-24 VAC / 9-28 VDC

VAC2: wejscie zasilania 8-24 VAC / 928 VDC

ANALOG IN: Wejscie analogowe

SENSOR VCC: zasilanie dla wyjscia czujnikow 1-Wire

DATA: 1-przewodowy sygnat danych

+5 VDC: Wejscie dodatniego zasilania 5 VDC

GND: Masa urzadzenia

COUNT IN: Wejscie licznika

IN 1: Wejscie cyfrowe 1

IN 2: Wejscie cyfrowe 2

OUT 1: Wyjscia przekaznika potprzewodnikowego 1

OUT 2: 2 wyjscia przekaznika pétprzewodnikowego

Instrukcje instalacji

/N\OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo porazenia pradem! Nie podigczac urzadzenia do Zrédet na-
Ppiecia wyzszego niz okreslone.

Auwacar Urzadzema nalezy uzywac wylgcznie z il i i zgodnymi z obowia
Jjacymi Zwarcie w do ia moze

Jjego uszkodzenie.
/\UWAGA! Nie podtaczaj
nie!

/NUWAGA! Urzadzenie nalezy podtaczaé wykacznie w sposcb przedstawiony w niniejszej instrukcji.
Kazda inna metoda moze spowodowac uszkodzenie i/lub obrazenia ciafa.

/\UWAGA! Podczas montazu urzadzenia nalezy upewnic sig, ze jego plytka drukowana nie styka sie
z zadnymi materiatami przewodzgcymi.

Auwaca Urzadzenie jest przeznaczone wyfgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

Auwacar Urzadzenie nalezy trzymac z dala od ptynéw i wilgoci. Nie uzywaj urzadzenia w miejscach
0 wysokiej wilgotnosci.

/NUWAGA! Nie uzywaj urzgdzenia, jesli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.

do urzadzeri podane obcigze-

/NUWAGA! Nie nalezy i ¢ préb ia lub naprawy

Auwacar Urzqdzenle moze srerowac rycznymi i jiami

Nalezy ¢ ostroznie! Nie i iez ia moze pi i¢ do awa-
rii, zagrozenia zycia lub naruszenia prawa.

Podtacz ie zgodnie ze potaczen sie w gornej czesci niniejszej in-
strukgji.

Urzadzenie mozna zasila¢ przez VAC 1 VAC 2 przy uzyciu napigcia 8-24 VAC lub 9-28 VDC.

mozna uzy¢ napigcia 5 VDC (na przyktad standardowego portu USB)
poprzez +5 VDC iGND.
mozna ie do pieciu czujnikéw temperatury DS18B20 lub jeden

czujmk temperatury i wilgotnosci DHT22.
Mozna réwniez jednoczesnie mierzy¢ poziomy napiecia do +30 VDC na wejsciu ANALOG IN (w odnie-
sieniu do GND), mierzy¢ czestotliwo$é sygnatu na wejsciu COUNT IN i $ledzié stan wej$¢ IN 11 IN 2.

/\UWAGA: COUNT IN, IN 1IN 2 sg wyzwalane przez poziom napigcia nizszy niz 1,5 V.

Specyﬁkacle

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 37 x 42 x 16 mm / 1,46 x 1,65 x 0,63 cala (bez kabli)
Waga: 8,59/ 0,3 uncji

Temperatura otoczenia: -20 °C do 40 °C /-4 °F do 104 °F

Wilgotnos¢: od 30% do 70% wilgotnosci wzglednej

Zasilanie: 8-24 VAC / 928 VDC / 5 VDC (stabilizowane, przez +5 VDC i GND)
Pobér mocy: <1 W

Rezystancja wej$¢ cyfrowych: 50 kQ

Napiecie wyzwalajgce wejscia cyfrowe: 1,5 V (aktywny poziom niski)
Maksymalne napigcie przetgczania: 30 V

Maksymalny prad przetaczania: 300 mA

Woltomierz: 0-15 VDC / 0-30 VDC (dwuzakresowy)

Napiecie wyzwalajgce wejscie licznika impulsow: 1,5 V (aktywny poziom niski)
Maksymalna czestotliwos¢ licznika impulséw: 1 kHz

Obstugiwane czujniki zewnetrzne: Pojedynczy DHT22 lub do pieciu DS18B20
Pasmo RF: 2400 - 2495 MHz

Maks. Moc RF: < 20 dBm

Protokét Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Zasieg dziatania Wi-Fi (w zaleznosci od warunkéw lokalnych):

- do 50 m/ 160 stép na zewnatrz

- do 30 m/ 100 stop wewnatrz pomieszczen

Protokét Bluetooth: 4.2

Zasieg dziatania Bluetooth (w zaleznosci od warunkéw lokalnych):

- do 30 m/ 100 stép na zewnatrz

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot 40 °C / -4 °F tot 104 °F
Vochtigheid: 30 % tot 70 % RH
Voeding: 8-24 VAC / 9-28 VDC / 5 VDC (gestabiliseerd, via +5 VDC en GND)
Stroomverbruik: < TW
Weerstand digitale ingangen: 50 kQ
Triggering spanning digitale ingangen: 1,5 V (actief laag niveau)
Max. schakelspanning: 30 V/
Max. schakelstroom: 300 mA
Voltmeter: 015 VDC / 0-30 VDC (twee bereiken)
Pulsteller ingangsspanning: 1,5 V (actief laag niveau)
Pulsteller max. frequentie: 1 kHz
Ondersteunde externe sensoren: Enkele DHT22 of maximaal vijf DS18B20
RF-band: 2400 - 2495 MHz
Max. RF-vermogen: < 20 dBm
protocol: 802.11 b/g/n
ij i jk van lokale i );

- tot 50 m /160 ft buiten

- tot 30 m /100 ft binnenshuis
*  Bluetooth-protocol: 4.2
- 0 { Bluetooth-bereik jk van
- tot 30 m /100 ft buitenshuis
- tot 10 m / 33 ft binnenshuis
CPU: ESP32
Flash: 4 MB
Roosters: 20
Webhooks (URL-acties): 20 met 5 URLs per hook
Scripting: Ja
MQTT: Ja
Shelly Wolk Inclusie
Als u ervoor kiest om het Apparaat te gebruiken met de Shelly Smart Control mobiele applicatie en
cloudservice, vindt u in de handleiding voor de mobiele applicatie instructies over hoe u het Apparaat
kunt verbinden met de cloud en kunt bedienen via de Shelly Smart Control-app.
De Shelly mobiele applicatie en Shelly Cloud service zijn geen voorwaarden voor een goede werking
van het Apparaat. Dit Apparaat kan standalone worden gebruikt of
in combinatie met verschillende andere domotica-platforms en
-protocollen.
/\LET OP! Laat kinderen niet spelen met de knoppen/schakelaars
die zijn aangesloten op het apparaat. Houd apparaten voor afstands-
bediening van Shelly (mobiele telefoons, tablets, pc’s) uit de buurt
van kinderen.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Shelly Europe Ltd. dat de radioapparatuur van het Cet .
type Shelly Plus Uni voldoet aan de Richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/ apparel |
EU 2014/30/EU, 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformi- se

is op het volgende

recycle

https://shelly.link/plus-uni_DoC

Fabrikant: Shelly Europe Ltd.

Adres: 51 Chemni Vrah Blvd., gebouw 3, l. 2-3, Sofia 1407, Bulgarije

Tel: +3592988 7435 OU LE DEPOSER
EN MAGASIN

Ofﬁclele website: https:/www.shelly.com

Wijzigingen in de contactgegevens worden door de fabrikant op de
officiéle website gepubliceerd.

Alle rechten op het handelsmerk Shelly® en andere intellectuele rech-

ten in verband met dit it beht t Shelly E Ltd. N g
en in verband met dit apparaat behoren toe aan Shelly Europe Ol LE DEPOSER

EN DECHETTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the
equipment.



