
料号/Part no:P212-CQ5000-000 

尤翔宇

尤翔宇

TN-PK- X620AA-INS 机头卡通箱 卡东

X620AA

V1.4

2026.06.18尤翔宇V1.2 添加印刷信息
2026.07.16尤翔宇V1.3

V1.3  更新唛头 尤翔宇 2026.07.20

更改尺寸

FLUTE

Cut  line

Crease line

Tape inside

Tape outside

Glue outside

Glue inside
Cut &  grease

Partial cut

技术要求：
1）纸箱材质：5层瓦楞  BC 坑 (双坑)

爆破强度：≥14gf/cm2;
边压强度：≥9Kn/m;

2) 粘合要求：1. 粘合剂涂布均匀、充分、无溢出，表面无胶痕。粘合应牢固，剥离时
至少有 70%的粘合面被破坏。纸箱接头粘合搭接舌边宽≥35mm。

2. 粘合剂为非石油基，使用植物基（如淀粉基）胶粘剂。
3) 颜色:背景色为牛皮纸本色，黑色油墨印刷;
4）印刷内容不能有缺失或者歪斜;
5）外观无破损、脏污，折叠成型正确;
6）未标注尺寸公差为±3mm;
a) 高度方向压线制造尺寸：包装实物的高度尺寸，加上隔板，再加上内摇盖厚度，还

要预留7mm的空隙，这是整体空隙，不管是高低压线还是单一等高压线，都要预留
这个空隙。

b) 误差：压线误差0-2mm，成型误差0-5mm.
c) 压线的方案与深度：

1.内部单一压线，压线宽度<3mm，深度>1/3。
2.外部双压线，压线距内压线垂直距离各7mm，深度1.5mm。

d) 成品组装后摇盖合拢间隙须≤3mm;合拢后摇盖不可重叠。

技术要求/Notes:

公差/Tolerance:见尺寸公差表/See dimensional tolerance table  
重影/Ghosting:≤0.5mm
条形码可以扫描，且显示正确/Barcode can be scanned correctly

所有材料必须符合FM-027 天珑有害物质含量管控表的要求

All materials must comply with the requirements of

FM-027 TINNO Control Sheet for Hazardous Substances.

2026.07.20

2026.07.20

2026.07.20

外箱\Carton
材质

工艺

Paper type

模切粘合+警示标识，LOGO印刷
Print and Finish Die-Cutting

K=K
K=K

尺寸公差表(单位mm)
线性尺寸范围

单坑

±1.00 ±2.00
±2.00
±2.50
±3.00

±1.00
±2.00
±2.50

双坑

X ≤ 100

X ≥ 500

100＜ X ≤ 300
300＜ X ≤ 500
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BC坑 标签位置示意图:

100X150mm

K=100
C11  M99  Y100 

UN3481
Pantone 1788C

为变量需要基于电池类型调整；
字体高度大于12mm。

尺寸 注明 包装有锂电池的外箱才需要印刷如下电池警示标

H.7.1.5.5.2 The mark must indicate:
the appropriate UN number preceded by the letters “UN” as follows:
1.“UN 3090” for lithium metal cells or batteries;
2.“UN 3480” for lithium ion cells or batteries;
3.“UN 3091” for lithium metal cells or batteries contained in, or packed with, equipment; or
4.“UN 3481” for lithium ion cells or batteries contained in, or packed with, equipment.
(b) The UN number(s) indicated on the mark should be of at least 12mm high.
(c) a telephone number for additional information
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