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三、电性能指标 Electrical Performance Index

电 器 性 能 指 标 Electrical Specifications

频率范围: 2400-2500MHZ 2400-2500MHZ

电压驻波比 ≤2.0 VSWR ≤2.0

增益 ≤0.07 DBI GAIN ≤0.07 DBI

辐射方式 全向 Radiation OMNI

极化方式 线极化 Polarizatin LINEAR

输入阻抗 50 Ω Input Impedance 50 Ω

机 械 性 能 指 标 Mechanical Specifications

接口形式 IPEX-3 代 Input connector IPEX-3 代

天线材质 FPC Antenna materia FPC

工作温度 -30℃~+80℃
Working

Temperature
-30℃~+80℃

工作湿度 40~85%
Working

Humidity
40~85%



四、测试报告 Test report

1.S11 数据



2.天线增益效率

Frequency/Mhz MaxGain/dBi Efficiency / %

2400 -1.02 33.27

2410 -0.38 35.73

2420 -0.46 38.46

2430 0.07 44.06

2440 -0.15 41.11

2450 -0.21 39.45

2460 -0.66 35.16

2470 -0.74 31.7

2480 -0.17 35.65

2490 -0.82 32.81

2500 -0.36 32.89



3.天线方向:



五. 工 程 图


