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Richten Sie Ihr Gerät mit der Software EVNIA PRECISION
CENTER ein
1.Laden Sie die Software EVNIA PRECISION CENTER herunter und installieren
Sie sie.
2.Schließen Sie Ihr Gerät an Ihren Computer an.
3.Sie können Ihr Gerät mit der Software EVNIA PRECISION CENTER anpassen.

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/welcome
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1.Verfügbarer USB-Anschluss;
2.Bluetooth

Connectiviteit: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.3
Drahtlos-Reichweite: 10 m (2,4 GHz)/10 m (Bluetooth)
Anzahl der Tasten: 6
Lebensdauer der Maustasten: 100 Mio. Tastenanschläge

Maximale Geschwindigkeit: 300 IPS
Maximale Beschleunigung: 35 G

Kabel: USB-A auf USB-C Kabel (1,8 m)
Schnittstelle: Kabelgebundenes USB-A / 2,4 GHz Funkempfänger
Produktabmessung:118.9X65.9X41.7mm
Produktgewicht: 52±2g (ohne Empfänger)
Betriebstemperaturbereich: -20°C ~ 60°C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10% ~ 85%

Systemvoraussetzungen
Produktanforderungen

Benutzerhandbuch | Deutsch

Serie 4000

Technische Daten
Connectiviteit: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.3
Effectieve draadloze afstand: 10 m(2.4GHz) / 10 m(Bluetooth)
Aantal knoppen: 6
Levensduur muisknoppen: 100 miljoen toetsaanslagen
Resolutie: 800-12000 DPI
Maximale snelheid: 300 IPS
Maximale versnelling: 35G
Batterij: Oplaadbare lithiumbatterij (500 mAh)
Kabel: USB-A naar USB-C kabel (1,8 m)
Interface: Bedraad USB-A / 2,4 GHz draadloze ontvanger
Product dimensie:118.9X65.9X41.7mm
Gewicht van het product: 52±2g (zonder ontvanger)
Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C ~ 60°C
Bedrijfsvochtigheidsbereik: 10% ~ 85%

Systeemvereisten
• Productvereisten
1.Beschikbare USB-poort;
2.Bluetooth

Stel uw apparaat in met de EVNIA PRECISION CENTER
-software
1.Download en installeer de EVNIA PRECISION CENTER-software.
2.Sluit uw apparaat aan op uw computer.
3.U kunt uw apparaat aanpassen met EVNIA PRECISION CENTER-software.

Registreer uw product en krijg ondersteuning bij www.philips.com/welcome

Conectividad: 2,4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.3
Distancia efectiva inalámbrica: 10 m (2,4GHz) / 10 m (Bluetooth)
Número de teclas: 6
Vida útil de los botones del ratón: 100 millones de pulsaciones
Resolución : 800-12000 DPI
Velocidad máxima: 300 IPS
Aceleración máxima: 35 G
Batería: Batería de litio recargable (500 mAh)
Cable: Cable USB-A a USB-C (1,8 m)
Interfaz: Cable USB-A / Receptor inalámbrico de 2,4 GHz
Dimensiones del producto:118.9X65.9X41.7mm
Peso del producto: 52±2g(sin receptor)
Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 60°C
Rango de humedad de funcionamiento: 10% ~ 85%

Requisitos del sistema
•Peso del sistema
1.Puerto USB disponible;
2.Bluetooth

CENTER
1.Descargue e instale el software EVNIA PRECISION CENTER.
2.Conecte su dispositivo a su computadora.
3.Puede personalizar su dispositivo con el software EVNIA PRECISION CENTER.

Registre su producto y obtenga soporte en www.philips.com/welcome

Conectividade: USB 2.0 / 2.4GHz / Bluetooth 5.0
Distância efetiva sem �o: 15 m (2.4GHz) / 10 m (Bluetooth)
Número de botões: 6
Vida útil dos botões do mouse: 100 milhões de cliques
Resolução: 800-12000 DPI
Velocidade máxima: 300 IPS
Aceleração máxima: 35 G
Bateria: Bateria de lítio recarregável (500 mAh)
Cabo: Cabo USB-A para USB-C (1,8 m)
Interface: Cabo USB-A / Receptor sem �o 2,4 GHz
Dimensiones del producto:118.9X65.9X41.7mm
Peso do produto: 52±2g (sem receptor)
Faixa de temperatura de operação: -20°C ~ 60°C
Faixa de umidade de operação: 10% ~ 85%

Requisitos do sistema
•Requisitos do produto
1.Porta USB disponível;
2.Bluetooth

CENTER
1.Baixe e instale o software EVNIA PRECISION CENTER.
2.Conecte seu dispositivo ao computador.
3.Você pode personalizar seu dispositivo com o software EVNIA PRECISION
CENTER.

Registre seu produto e obtenha suporte no www.philips.com/welcome

Teknik özellikler
Bağlantı: USB 2.0 / 2.4GHz / Bluetooth 5.3
Kablosuz etkin mesafe: 10 m (2.4GHz) / 10 m (Bluetooth)
Düğme sayısı: 6
Mouse düğmelerinin ömrü: 100 milyon tıklama
Çözünürlük: 800-12000 DPI
Maksimum hız: 300 IPS
Maksimum hızlanma: 35 G
Pil: Şarj edilebilir lityum pil (500 mAh)
Kablo: USB-A - USB-C örgülü kablo (1,8 m)
Arayüz: Kablolu USB-A / 2,4 GHz kablosuz alıcı
rün boyutu:118.9X65.9X41.7mm
Ürün ağırlığı: 52±2g(alıcı dahil değil)
Çalışma ısısı aralığı: -20°C ~ 60°C
Çalıştırma nem aralığı: 10% ~ 85%

Sistem gereksinimleri
•Ürün gereksinimleri
1.Kullanılabilir USB bağlantı noktası;
2.Bluetooth

Cihazınızı EVNIA PRECISION CENTER yazılımıyla kurun
1.EVNIA PRECISION CENTER yazılımını indirin ve yükleyin.
2.Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.
3.Cihazınızı EVNIA PRECISION CENTER yazılımı ile özelleştirebilirsiniz.

 Ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome'de destek alın

接続性: USB 2.0 / 2.4GHz / Bluetooth 5.3
ワイヤレス有効距離: 約10 m（2.4GHz）/ 10 m（Bluetooth）
0ボタン数: 6
マウスボタンの寿命: 10千万回
解像度: 800-12000 DPI
最高速度: 300 IPS
最大加速度: 35 G
電池: 充電可能リチウム電池（500 mAh）

 ケーブル: USB-A - USB-C 編組ケーブル(1.8 m)
インターフェース: 有線 USB-A / 2.4GHz ワイヤレスレシーバー
製品サイズ: 118.9x65.9x41.7 mm
製品重量: 52±2g（レシーバーなし）

 使用温度範囲: -20°C ~ 60°C
使用湿度範囲: 10% ~ 85%

システム要件
•製品要件
1.利用可能なUSBポート。
2.Bluetooth

EVNIA PRECSION CENTERソフトウェアによるデバイスの設定
1.EVNIA PRECISION CENTERソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
2.デバイスをコンピューターに接続します。
3.EVNIA PRECISION CENTERソフトウェアを使用してデバイスをカスタマイズすることができます。

Philipsの公式サイトにログインして製品を登録し、
サポートを受けてください: www.philips.com/welcome
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1.Available USB port
2.Bluetooth 

Set up your device with the EVNIA PRECISION CENTER
software
1.Download and install the EVNIA PRECISION CENTER software.
2.Connect your device to your computer.
3.You can customize your device with EVNIA PRECISION CENTER software.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

1.Port USB disponible;
2.Bluetooth

CENTER
1.Téléchargez et installez le logiciel EVNIA PRECISION CENTER.
2.Connectez votre appareil à votre ordinateur.
3.Vous pouvez personnaliser votre appareil avec le logiciel EVNIA PRECISION
CENTER.

Enregistrez votre produit et obtenez de l’aide sur www.philips.com/welcome

System reguirements

Wireless technology: 2.4GHz / Bluetooth 5.3
Wireless effective distance: about 10m(2.4GHz)/10m(Bluetooth)
Number of mouse buttons: 6
Mouse left/right button lifetimes: 100 million 
Resolution: 800-12000 DPI
Maximum speed: 300 IPS
Maximum acceleration: 35G
Battery: 500mAh rechargeable lithium battery
Cable: USB-A to USB-C cable (1.8 m)
Interface: Wired USB-A/2.4GHz wireless receiver
Product dimension:118.9x65.9x41.7mm
Product weight: 52±2g(Receiver not included)
Operating temperature range:-20°C-60°C
Operating humidity range: 10%~85%

 

 
   

 

   

        

Connectivité: 2,4GHz / Bluetooth 5.3
Distance de couverture sans �l: 10 m (2,4GHz) / 10 m (Bluetooth)
Nombre de boutons: 6
Durée de vie des boutons de la souris: 100 millions de frappes
Résolution: 800-12000 DPI
Vitesse maximale : 300 IPS
Accélération maximale : 35 G
Batterie: Batterie au lithium rechargeable (500 mAh)
Câble: Câble de connexion USB-A à USB-C (1,8 m)
Interface: Câble USB-A / Récepteur sans �l 2,4 GHz
Dimensions du produit:118.9X65.9X41.7mm
Poids du produit: 52±2g(sans récepteur)
Plage de température de fonctionnement : -20°C à 60°C
Plage d’humidité de fonctionnement : 10% - 85%.

4000 Series

Exigences du produitProduct requirements

연결 모드: USB 2.0 / 2.4GHz / Bluetooth 5.3
무선 유효 거리: 약 10 m (2.4GHz) / 10 m (Bluetooth)
버튼 수: 6
마우스 버튼 수명: 10천만 번의 클릭
해상도: 800-12000 DPI
최대 속도: 300 IPS
최대 가속도: 35 G
배터리: 충전식 리튬 배터리 (500 mAh)
케이블: USB-A-USB-C 꼰 케이블 (1.8 m)
인터페이스: 유선 USB-A / 2.4GHz 무선 수신기
제품 크기: 118.9 x 65.9 x 41.7 mm
제품 무게 :  52±2g (수신기 미포함) 
작동 온도 범위: -20°C ~ 60°C
작동 습도 범위: 10% ~ 85%

시스템 요구 사항
•제품 요구 사항
1.사용 가능한 USB 포트;
2.Bluetooth

EVNIA PRECISION CENTER 소프트웨어를 통해 장치를
설정하십시오
1.EVNIA PRECISION CENTER 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
2.장치를 컴퓨터에 연결하다.
3.EVNIA PRECISION CENTER 소프트웨어를 통해 장치를 개인화하여 정의할 수
있습니다.

Philips 공식 웹 사이트에 로그인하여 제품을 등록하고 지원을 받으십시오:
www.philips.com/welcome

Con�gurez votre appareil avec le logiciel EVNIA PRECISION

Manuel utilisateur | Français

Série 4000

Spéci�cations techniquesTechnical speci�cations

Au�ösung: 800-12.000 DPI

Batterie: Wiederau�adbare Lithium-Batterie (500 mAh)

Con�gure su dispositivo con el software EVNIA PRECISION Con�gure seu dispositivo com o software EVNIA PRECISION

 

Gebruikershandleiding | Nederlands

4000-serie

Technische speci�caties

Manual del usuario | En español

Serie 4000

Especi�caciones técnicas

Manual de usuário | Português Brasileiro

Série 4000

Especi�cações Técnicas

Kullanım kılavuzu | Türkçe

4000 Serisi

ユーザーマニュアル | 日本語

4000シリーズ

技術仕様

사용 설명서 | 한국어

4000 시리즈

기술 사양


