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6000 Series
Wireless Gaming Mouse

Technical specifications

1.Wireless technology: 2.4GHz / Bluetooth 5.3

2.Wireless effective distance: about 10m(2.4GHz) / 10m(Bluetooth)

3.Number of mouse buttons: 6

4.Mouse buttons lifetimes: 100 million keystrokes

5.Mouse Resolution: 800-1200-1600 (default)-3200-5000-12000 DPI
(adjustable up to 26000 DPI in the driver)

6.Maximum speed: 650 IPS

7.Maximum acceleration: 50 G

8.Battery: Rechargeable lithium battery (500 mAh)

9.Cable: USB-A to USB-C cable (1.5 m)

10.Interface: USB-A wireless receiver

11.Product dimension: 121.01(L)67.22(W)37.57(H)mm

12.Product weight: about 55g+2g (Excluding cable)

13.0perating temperature range: -20°C ~ 85°C

14.0perating humidity range: 10% ~ 85%

System requirements

eProduct requirements

1.Available USB port;

2.Bluetooth

3.Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later; Android 3.2 and above; Mac
0S 10.5 and above;

*EVNIA PRECISION CENTER software requirements
1.Windows 10 or later;

2.Internet connection available for software installation;
3.500 MB of free hard disk space;

Set up your device with the EVNIA PRECISION CENTER
software

1.Download and install the EVNIA PRECISION CENTER software.
2.Connect your device to your computer.

3.You can customize your device with EVNIA PRECISION CENTER software.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome
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Manuel utilisateur | Francais

Série 6000
Souris de jeu sans fil

Spécifications techniques

1.Connectivité: 2.4GHz / Bluetooth 5.3

2.Portée sans fil : environ 10 m (sans fil 2,4 G)/10 m (Bluetooth)

3.Nombre de boutons: 6

4.Durée de vie des boutons de la souris: 100 millions de frappes

5.Résolution : 800-1200-1600 (par défaut)-3200-5000-12000 DPI
(réglable jusqu'a 26000 DPI dans le pilote)

6.Vitesse maximale : 650 IPS

7.Accélération maximale : 50 G

8.Batterie: Batterie au lithium rechargeable (500 mAh)

9.Cable : Cable de connexion USB-A & USB-C (1,5 m)

10.Interface: Récepteur sans fil USB-A

11.Dimensions du produit:121.01(L)67.22(W)37.57(H)mm

12.Poids du produit: environ 55g+2g (cable non compris)

13.Plage de température de fonctionnement :-20°C a 85°C

14.Plage d’humidité de fonctionnement : 10% - 85%.

Exigences du systéme

*Exigences du produit

1.Port USB disponible;

2.Bluetooth

3.Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure, Android 3.2 et
supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;

sExigences logicielles pour EVNIA PRECISION CENTER
1.Windows 10 ou version ultérieure;

2.Connexion Internet disponible pour I'installation du logiciel;
3.500 Mo d’espace libre sur le disque dur;

Configurez votre appareil avec le logiciel EVNIA PRECISION
CENTER

1.Téléchargez et installez le logiciel EVNIA PRECISION CENTER.

2.Connectez votre appareil a votre ordinateur.

3.Vous pouvez personnaliser votre appareil avec le logiciel EVNIA PRECISION
CENTER.

Enregistrez votre produit et obtenez de I'aide sur www.philips.com/welcome

Bedienungsanleitung| Deutsch

Serie 6000
Kabellose Gaming-Maus

Technische Daten

1.Konnektivitat: 2.4GHz / Bluetooth 5.3

2.Effektive Reichweite der drahtlosen Verbindung: ca. 10 m (2,4G Wireless)/ 10 m
(Bluetooth)

3.Anzahl der Tasten: 6

4.Lebensdauer der Maustasten: 10 Mio. Tastenanschlage
5.Auflésung: 800-1200-1600 (Standard)-3200-5000-12000 DPI
(im Treiber bis zu 26000 DPI einstellbar)

6.Maximale Geschwindigkeit: 650 IPS

7.Maximale Beschleunigung: 50 G

8.Batterie: Wiederaufladbare Lithium-Batterie (500 mAh)
9.Kabel: Kabel USB-A auf USB-C (1,5 m)

10.Schnittstelle: USB-A Funkempfanger
11.Produktabmessungen:121.01(L)67.22(W)37.57(H)mm
12.Produktgewicht: ca. 55g+2g (ohne Kabel)
13.Betriebstemperaturbereich: -20 bis 85 °C
14.Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb: 10% ~ 85%

Systemvoraussetzungen

eProduktanforderungen

1.Verfigbarer USB-Anschluss;

2.Bluetooth

3. Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder hoher; Android 3.2 und tber;
Mac OS 10.5 und héher;

eAnforderungen an die Software EVNIA PRECISION CENTER
1.Windows 10 oder héher;

2.Fur die Installation der Software steht eine Internetverbindung zur Verfigung.
3.500 MB freier Festplattenspeicher;

Richten Sie Ihr Gerat mit der Software EVNIA PRECISION
CENTER ein

1.Laden Sie die Software EVNIA PRECISION CENTER herunter und installieren
Sie sie.

2.SchlieBen Sie Ihr Gerat an Ihren Computer an.

3.Sie kénnen Ihr Gerat mit der Software EVNIA PRECISION CENTER anpassen.

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter www.philips.com/welcome

Gebruikershandleiding|Nederlands

6000-serie
Draadloze gamingmuis

Technische specificaties

1.Connectiviteit: 2.4GHz / Bluetooth 5.3

2.Draadloze effectieve afstand: Ongeveer 10 m (2.4G draadloos)/10 m
(Bluetooth)

3.Aantal knoppen: 6

4.Levensduur muisknoppen: 100 miljoen toetsaanslagen
5.Resolutie: 800-1200-1600 (standaard)-3200-5000-12000 DPI
(in de driver aanpasbaar tot 26000 DPI)

6.Maximale snelheid: 650 IPS

7.Maximale versnelling: 50G

8.Batterij: Oplaadbare lithiumbatterij (500 mAh)

9.Kabel: USB-A naar USB-C kabel (1,5m)

10.Interface: USB-A draadloze ontvanger
11.Productafmetingen: 121.01(L)67.22(W)37.57(H)mm
12.Productgewicht: ongeveer 55g+2g (exclusief kabel)
13.Bedrijfstemperatuurbereik:-20°C tot 85°C
14.Bedrijfsvochtigheidsbereik: 10% - 85%

Systeemvereisten

eProductvereisten

1.Beschikbare USB-poort;

2.Bluetooth

3.Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger; Android 3,2 en boven; Mac
0S 10,5 en hoger;

Softwarevereisten voor EVNIA PRECISION CENTER
1.Windows 10 of hoger;

2.Internetverbinding beschikbaar voor software-installatie;
3.500 MB vrije ruimte op de harde schijf;

Stel uw apparaat in met de EVNIA PRECISION CENTER-software
1.Download en installeer de EVNIA PRECISION CENTER-software.

2.Sluit uw apparaat aan op uw computer.

3.U kunt uw apparaat aanpassen met EVNIA PRECISION CENTER-software.

Registreer uw product en krijg ondersteuning bij www.philips.com/welcome

Manual del usuario | En espafriol

Serie 6000
Ratdn inaldmbrico para juegos

Especificaciones técnicas

1.Conectividad:2.4GHz / Bluetooth 5.3

2.Distancia efectiva inaldambrica: Aprox. 10 m (2.4G inaldmbrico) / 10 m
(Bluetooth)

3.Numero de botones: 6

4.Vida util de los botones del ratén: 100 millones de pulsaciones
5.Resolucién: 800-1200-1600 (predeterminado)-3200-5000-12000 DPI
(ajustable hasta 26000 DPI en el controlador)

6.Velocidad maxima: 650 IPS

7.Aceleraciéon méxima: 50 G

8.Bateria: Bateria de litio recargable(500 mAh)

9.Cable: Cable USB-A a USB-C (1.5 m)

10.Interfaz: Receptor inaldmbrico USB-A

11.Dimensiones del producto:121.01(L)67.22(W)37.57(H)mm

12.Peso del producto: unos 55g+2g (sin incluir el cable)

13.Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 85°C

14.Rango de humedad de funcionamiento: 10 % - 85 %.

Requisitos del sistema

*Requisitos del producto

1.Puerto USB disponible;

2.Bluetooth

3. Windows 7, Windows 8, Windows 10 o posterior; Android 3.2 y encima;
Mac OS 10.5 y superior;

*Requisitos de software de EVNIA PRECISION CENTER

1. Windows 10 o posterior;

2.Conexion a Internet disponible para la instalacion del software;
3.500 MB de espacio libre en el disco duro;

Configure su dispositivo con el software EVNIA PRECISION
CENTER

1.Descargue e instale el software EVNIA PRECISION CENTER.

2.Conecte su dispositivo a su computadora.

3.Puede personalizar su dispositivo con el software EVNIA PRECISION CENTER.

Registre su producto y obtenga soporte en www.philips.com/welcome

Manual de usuario|Portugués brasileiro

Série 6000
Mouse para jogos sem fio

Especificagoes técnicas

1.Conectividade:2.4GHz / Bluetooth 5.3

2.Distancia efetiva sem fio: cerca de 10 m (sem fio 2.4G) / 10 m (Bluetooth)
3.Numero de botoes: 6

4.Vida (til dos botées do mouse: 100 milhées de toques de tecla
5.Resolugao: 800-1200-1600 (padrao)-3200-5000-12000 DPI
(ajustével até 26000 DPI no driver)

6.Velocidade méxima: 650 IPS

7.Aceleracao méaxima: 50G

8.Bateria: Bateria recarregavel de litio (500 mAh)

9.Cabo: USB-A to USB-C cabo (1.5 m)

10.Interface: Receptor sem fio USB-A

11.Dimensées do produto: 121.01(L)67.22(W)37.57(H)mm
12.Peso do produto:de 55g+2g(sem incluir o cabo)

13.Faixa de temperatura de operagao: -20°C a 85°C

14.Faixa de umidade de operagao: 10% - 85%

Requisitos do sistema

eRequisitos do produto

1.Porta USB disponivel;

2.Bluetooth

3..Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior; Android 3,2 e acima;
Mac OS 10,5 e superior;

*Requisitos de software do EVNIA PRECISION CENTER
1.Windows 10 ou posterior;

2.conexao a Internet disponivel para instalacdo do software;
3.500 MB de espaco livre no disco rigido;

Configure seu dispositivo com o software EVNIA PRECISION
CENTER

1.Baixe e instale o software EVNIA PRECISION CENTER.

2.Conecte seu dispositivo ao computador.

3.Vocé pode personalizar seu dispositivo com o software EVNIA PRECISION
CENTER.

Registre seu produto e obtenha suporte no www.philips.com/welcome

Kullanma Kilavuzu | Tiirkce

6000 Serisi
Kablosuz Oyun Mouse'u

Teknik 6zellikler

1.Baglanti 6zellikleri:2.4GHz / Bluetooth 5.3

2.Kablosuz etkili calisma mesafesi: Yaklasik 10 m (2.4G kablosuz) / 10 m
(Bluetooth)

3.Digme sayisi: 6

4.Fare dtigmelerinin kullanim 6mra: 100 milyon tus vurusu
5.Coztinurltk: 800-1200-1600 (varsayilan)-3200-5000-12000 DPI
(stirtictide 26000 DPI'ye kadar ayarlanabilir)

6.Maksimum hiz: 650 IPS

7.Maksimum ivme: 50G

8.Pil: Sarj edilebilir lityum pil (500 mAh)

9.Kablo: USB-A - USB-C kablosu (1,5 m)

10.Araytiz: USB-A kablosuz alici

11.0rtin boyutlar:121.01(L)67.22(W)37.57(H)mm

12.0riin agirhg: yaklasik 55g+2g (kablo dahil degildir)
13.Calisma sicakhigr araligi: -20°C ila 85°C

14.Calisma nem araligi: %10 - %85

Sistem gereksinimleri

*Uriin gereksinimleri

1.Kullanilabilir USB baglanti noktasi;

2. Bluetooth

3.Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya uzeri; Android 3.2 ve Gstlnde;
Mac OS 10.5 ve Uzeri;

*EVNIA PRECISION CENTER yazilim gereksinimleri
1.Windows 10 veya tizeri;

2.Yazilim yiiklemesi icin internet baglantisi mevcuttur;
3.500 MB bos sabit disk alani;

Cihazinizi EVNIA PRECISION CENTER yazilimiyla kurun
1.EVNIA PRECISION CENTER yazilimini indirin ve yikleyin.
2.Aygitinizi bilgisayariniza baglayin.

3.Cihazinizi EVNIA PRECISION CENTER yazilimi ile 6zellestirebilirsiniz.

Urtintintizi kaydedin ve www.philips.com/welcome'de destek alin
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