Presione el boton [«] / [P] para seleccionar FUENTE en la parte superior del menu de categorias.

Después de presionar el boton [A] / [¥] Después de presionar el boton

Source

-

-
—}
=

MEDIA




Presione el boton [«] / [»] para seleccionar MULTIMEDIA en la parte superior del menu de categorias.

Después de presionar el boton [«] / [»] Después de presionar el boton




2. TV
1) Fuente
Presione el boton Fuente para seleccionar la fuente de entrada: TV, CVBS1, CVBS2, HDMI1, HDMI2,

MEDIA.

Source

-

-
—}
=

MEDIA

2) MENU DE TV

Presione el boton Menu para modificar la configuracion de TV en el menu de TV
Presione los botones [V¥] / [A] para seleccionar en el ment de TV.

TvSetting

Sound
Channel
Lock

Time

Advanced




1) Imagen

Picture

Picture Mode

color Temperature

Display Mode 4

Advanced Picture

Presione los botones [¥] / [A] para seleccionar la configuracion de imagen.

a) Sonido

Sound

Sound Mode

Surround
Sound Device

Advanced Audio

Presione los botones [¥] / [A] /OK para seleccionar la configuracion de sonido.



b) Canal

Channel

Signal Switch

Auto Search

Manual Search

Program Edit
Channel List
Favorite Channel List

Record List

Presione los botones [¥] / [A] /OK para seleccionar la configuracion de canal.

c) Hora

Time

Time
Shutdown Time
4 hours auto sleep

No Signal Sleep 4 15 Minutes

Time Sync 4 Network

Auto Tv TimeZone

Summer Time

Presione los botones [«] / [»] / [¥] / [A] / OK para configurar la hora.



d)Avanzado

Advanced

CcC

0SD Display Du.. 4
HDMI CEC

More

PVR File System

Restore

Presione los botones [4] / [»] / [¥] / [A] / OK Presione los botones

3) BuUsqueda de canales de TV

a) BUsqueda de canales de ATV

Channel

Signal Switch

Auto Search

Manual Search

Program Edit
Channel List

Favorite Channel List

Record List

Presione los botones [¥] / [A] / OK para seleccionar la bUsqueda automaética y buscar canales.



Select Signal Type

s

Tuner signal |

Tuner device TlNBW -

Scan Type

Presione los botones [¥] / [A] / OK para seleccionar las opciones relevantes para
configurar la bUsqueda automatica de canales.

Generalmente, los ajustes actuales son los predeterminados. Seleccione confirmar para realizar la
bUsqueda de canales.

w

DTV Channel 0
Radio Channel 0
Analog Channel 0

0

Data Channel
CH

Esta pagina es una pdgina de progreso de busqueda de canales automatica.



Channel

Signal Switch

Auto Search

Manual Search

Program Edit
Channel List
Favorite Channel List

Record List

Presione los botones [¥] / [A] / OK para seleccionar la busqueda manual y buscar canales.

Manual Search

Current Channel: <
Audio System: <
Color System: <

Freq: 44.000 MHz

<

Presione los botones [«] / [»™] / [¥] / [A] para configurar las opciones relevantes para
la busqueda manual de canales.
Seleccione el formato correspondiente para los sistemas Py N.



b) Busqueda de canales ATSC

Channel

Signal Switch

Auto Search

Manual Search

Program Edit
Channel List
Favorite Channel List

Record List

Presione los botones [¥] / [A] / OK para seleccionar la Busqueda automaética para buscar canales

Select Signal Type
Scan Type
Tuner signal
Tuner device

Scan Type

Service Type

Presione los botones [¥] / [A] OK para seleccionar las opciones relevantes para configurar la
busqueda automatica de canales. Generalmente, los ajustes actuales son los predeterminados.
Seleccione confirmar para realizar la busqueda de canales.



——

DTV Channel 0
Radio Channel 0
Analog Channel 0

0

Data Channel
CH

| —

Esta pagina es una pdgina de progreso de busqueda de canales automatica.

Channel

Signal Switch

Auto Search

Manual Search

Program Edit

Channel List

Favorite Channel List

Record List

Presione los botones [¥] / [A] / OK para seleccionar la bUsqueda manual y buscar
canales.



WManual Scan

Tuner signal
Channel Number: ‘2 e

s‘gmﬂ Quality comm—— ()%

Presione los botones [¥] / [A] para configurar las opciones relevantes para la bUsqueda manual de canales.



3. Configuracion

Settings

[ R

Esta es la pdgina de inicio para la Configuracion del Sistema, con Red y Configuracion, Fecha y
Hora, Preferencias del Dispositivo, Acerca de y Opciones.

1) Configuracion de Red

Network & Internet

Not connected > |
£ Ethernet Connected »

= Device MAC address 90:31:4B:FE:2E:99

til Device MAC address D4:61:37:17:C2:90

En esta pagina, puede ver el estado de conexion y la direccion MAC de la red cableada y la red

inaldmbrica.



Ethernet

£ IP address 131 192.168.3.83

IP settings

E@ Proxy settings

Presione los botones [«] / [»] 7/ [¥Y] / [A] / OK cuando seleccione la red cableada para
configurar la configuracion manual y la configuracion de proxy.

Wi-Fi
= Add new network >

= MEIHUA-F720

= TP-LINK_3297

= TP-LINK_FOD4

= 001_base

= AndroidAP_2517

= DX_CloundService

Presione los botones [«] / [»] 7/ [¥] 7/ [A] 7/ OK cuando seleccione la red inaldmbrica
para activar/desactivar el WIFI o cambiar a un nuevo WIFI.



2) Configuracion del Temporizador

Date & Time

@ & time Auton vided time L >

@ Set time zone GMT-04:00 Eastern.. >

@) Use 24-hour format [ ]

Presione los botones [4] / [»] / [¥Y] / [A] / OK para seleccionar elementos.

3) Configuracion Comun

Device Preferences
¥ Language English
=] Memory Source .
+& Accounts & sign-in No accounts >
88 Apps >

Keyboard

>
@ Shutdown Time >
>

= Storage




Configuracion de Idioma
Fuente de Memoria
Cuentas e Inicio de Sesion
Aplicaciones

Teclado

Sonido

Hora de Apagado
Almacenamiento
Seguridad y Restricciones
Actualizacion OTA
Actualizacion Local
Reiniciar

4) AcercadelaTV

Device Preferences

@ Shutdown Time

= Storage

=) Screen saver

@] Security & Restrictions
&> OTA Update

2 Local Update

C Factory reset

Establecer el idioma del OSD.

Activar/Desactivar la funcion de origen de memoria.
Administrar cuenta de Google.

Administrar la lista, desinstalar y permisos de aplicaciones
instaladas. Establecer el método de entrada
predeterminado.

Menu de sonido del sistema.

Establecer tiempo de espera de la pantalla.

Ver el uso del espacio en disco del sistema.

Origen desconocido.

Actualizar el sistema por OTA (Over-The-Air).
Actualizar programas locales.

Inicializar el sistema.

About

[ Device name SMART TV

@ Android Version
{8} cPU
fel Memory

&= Device Space

@ Software Versi..

Sun May 5 21:52:15 CST 2024



En esta pagina, puede ver informacion sobre la TV.

4. Multimedia

Puede seleccionar la fuente de entrada USB en la FUENTE de la pagina de inicio para ingresar a esta pdgina.

Los archivos multimedia se dividen en tres categorias: Imagen, Audio, Video, Almacenamiento.

sdcard
USB
sda1l

Presione el boton [V¥] / [A] / OK para ver el archivo de
almacenamiento.

La carpeta "SDCARD" es almacenamiento local, las otras carpetas son
almacenamiento externo.



1) Foto

4» Previous/Next W Show Photo Information

-7
Presione los botones [«4] / [™] /OK para seleccionar foto. O botdn MENU para
seleccionar mas funcionesunction

Menu

Scale
Rotate
Sliding

Animation




2) Musica

Modo de reproduccion en bucle de musica.

m Cancion anterior.

I]] Reproducir/Pausar cancion.

m Siguiente cancion.
Eﬂ Voz

E Lista de musica por voz.



960.2MB

00:00:07 * @

©

43
K ..
m Video anterior.

Retroceder video.

m Reproducir/Pausar video.

Avance rapido de video.

m Siguiente video.

Modo de reproduccion en bucle de video.

Interruptor de repeticion AB

E Menu
E Lista de video.



FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC’ s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated
with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.
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