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RG36 PRO

RG36 PRO DESCRIPTION

R1/R2, L1/L2

Volume keys —

=

KEY FUNCTION

(key combinations in games)

-0- Adjust Brightness:
‘} Rightjoystick (R3) + G@ Up/Down on the D-Pad

) Ssave/Load Game:

O Select Button + L1/R1
SELECT e

B9 Save/Position:

STARTUP/SHUTDOWN AND TF CARD USAGE

1. Be sure toinsert the system card into the TF1-0s slot before
powering on the device. Then, press the power button to start the
device and access the system.

2. Insert the TF card containing your copied game data into the
TF2-GAME slot. After booting into the system, go to
(OPTIONS-ADVANCED-SWITCH TO SD2 FOR ROMS). This
action will display the contents of your game card.

SPECIFICATIONS

CPU: 64-bit, Quad-Core A35, up to 1.5GHz

GPU: Mali-G31MP2,520MHZ;

Input: 5V/2A

Battery capacity: 3000 mAh

Operating temperature: 5°C-35°C(41°FF-95°FF);

Screen: iPS, 3.5inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution

Max storage: Up to 256GB;

Power Pl te:
f N O Select Button + G@ Up/Down on the D-Pad easenote System: ArkOS
**If you power on the device without a system card, it will only
Reset— [> Exit Game: display a yellow light without any screen. In this case, insert the
O Select Button - O Start Button system card and press the Reset button to access the system.
SELECT **If you have selected SD2 in the software settings and then remove
A @ ® the TF2-GAME card before booting, the system will also not start.
<O D> FN ® @ TF2 = Access RetroArch Menu:
\V4 ° (GAME) y 9 Select Button + (X) X Button / @ Left joystick (L3) + Right joystick (R3) CHARGING
/// FN —| TF1(0S) @ Pause Game: 1. When the console's red light starts blinking, it's time to charge
Select— Start Q Select Button + @ A Butt the device. connect the Dc charger, and the indicator light will turn
@ @ ——— Star elect Button utton lid red.
Q SELECT SO
K SELECT START \\\\
N N ) SRECT STRT & \yj Right Joystick S Restart Game: 2. If you neglect to charge the device when the red light begins
(R3) O blinking and it eventually runs out of power after approximately 1 2
Select Button + B Button va +
Left Joystick ‘ ‘ ST hour, the console will automatically shut down. To restart, press @ gl H [55
Package contents: (L3) DC oTG and hold the power button for 12 seconds until the green light goes oy C
1x RG36 PRO ) off. Then, charge it for about an hour before you can power it on FC c € ROHS %@ g
X Type-C Audio Port again. So, it's important to charge it promptly! MADE |N CHlNA
1x Type-c charging Cable 1x User Manual
(EQZEDER ] RG36 PRO IfgEtRiR KIRINEE R/ T F-E(ER
S n4g -
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MR (z B ®e/mh: BATFIZER: BAKIS 25668,
- . —
O s + () D-pastavmLL/aT MBS R B TIFEE, CRAEREEAREEE R A0S
_— NERTERET . EXMERT, BARSRE R, AEKEERAIHNN
=M — 3 3 .
Bésmm. O =45
= i, TR ST IR PHREREE TSD2 , B EMISEREZATEA
TF2-GAMER, RAWBBLEDH.
40 PB ' (%?FX;)— = ifliIRetroArchize: -
v ! A ® O iz i - -
/ 24T (13 :
% TO5 C? @ y, O i + X x @ / (0) &8 (10)+ (o) AR -
/ v
FN TF1 (R
4 e — (R4 O siEik:
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N RAJL R — L R1/R2,L1L2 :Haééémgmlhm N DERENNTADL, &L T EEOWERRSE ¥ LT /31 X & {28 ST HereyHis s
7 AN 3 EA/W (RD +{ 1/ DPedbme/me T3, YATLICTIERT 3. F =T A7:5VI2A
7 N ) 27— LT —REZTTFA— RETF2-GAMER O v ~ZHEAT 3. /Sy 71): 3000 mAh
SAY x5 h_ B 7-LofE/m-k: VAT LIBELED, (F7Y3>-7 KAV Z-rom&SD 2(=4]Y SOEIIS: 50,3501 P05 E .
K O mirss> + LRI B25) COMECEY, - Lh— KONBHFERT 5. R 07O ST CUTTT RS R
RG 3 6 P RO ’ ‘ ‘ ‘ o A4 ) —=2:iPS, 3.5inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution
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Istruzionid'uso RG36 PRO Funzionalita Caratteristiche chiave Awvio / spegnimento e uso della scheda TF
(Combinazioni di tasti nel gioco) 1.Assicurarsi di inserirve la sche.da di sistéma |c>.rima di i.nsgrire la scheda Processore: 64-bit, Quad-Core A35, up to 1.5GHz
TF1-0S, accendere I'alimentazione del dispositivo, quindi, premerePulsante
Console da giOCO open source R1/R2, L1/L2 -0- Regola la luminosita: di alimentazione per avviare il dispositivo e accedere al sistema. GPU: Mali-G31MP2,520MHZ;
Joystick destro (R3) -+ GQ D) Blerene i elfeliin besss 2.Inserisci la scheda TF contenente i dati del gioco nello slot TF2-GAME . Ingresso di ricarica: 5v/2A
A Dopo aver avviato il sistema, passare a (Option-Advanced-Switch rom to SD2)

f

RG36 PRO

z%
o 0

SELECT START

.

59 as

Contenuto dell'imballaggio:
1x RG36 PRO Macchine da gioco

1x Type-c Cavo di ricarica

1x Istruzioni

Tasto volume —

Alimentazione 7 \|Z'i| ‘ ll:’eﬂ
Ripristina —

TF2

(Giochi)™
A X
<05 Q@ ¢ -
FN —— TF1(sistema)
Scegli — @ /// inizio
O S

ELECT TART \
\\ SELECT S P \\\\>j

Oscillatore sinistro ‘ ‘
(L3) DC oTG

Interfaccia audio Type-C

Switch destro

(R3)

(&) salvalcarica il gioco:

Q Seleziona pulsante + .“l L1/R1
SELECT e

B3 Salvare/Posizionare:

O Seleziona pulsante + Q@ D-Pad Direzione in alto/in basso

SELECT

[> Esci dal gioco:

O Seleziona pulsante + O Tasto di inizio

SELECT

= Visita il menu di RetroArch:

Q Seleziona pulsante + ® X pulsante
/ @ Oscillatore sinistro (L3) + Switch destro

@ Sostiene il gioco:
O Seleziona pulsante + @A pulsante

SELECT

S Riavviail gioco:

O Seleziona pulsante + B pulsante

SELECT

Questa azione mostrera il contenuto della scheda di gioco .
Attenzione.:

**Se si accende il dispositivo senza scheda di sistema, sara solo in
assenza di uno schermoll caso mostra la luce gialla . In questo caso,
inserire la scheda di sistema e premere il pulsante Reset per
accederesistema.

**Se hai selezionato SD2 nelle impostazioni del software, quindi
rimuovilo per inserirlo prima dell'avvioTF2-GAME scheda, anche il
sistema non si avviera .

Ricarica

1.Quando la luce rossa della console inizia a lampeggiare, indica
che il dispositivo deve essere ricaricato, collega il caricabatterie,
indicaSi illuminera in rosso puro .

2.Se dimenticate diricaricare il dispositivo, la luce rossa lampeggia
e dopo circa un'ora il dispositivo si esaurisce.La console si spegnera
automaticamente, per riavviare, tenere premuto il pulsante di
alimentazione per 12 secondi fino a quando la luce verde si accende
Spegni, quindi ricarica per circa un'ora prima di poter riaccendere
I'alimentazione, quindi, tempestivamentela ricarica & importante!

Batteria: 3000 mAh

Temperatura di funzionamento: 5°C-35°C(41°FF-95°FF);
schermo:iPS, 3.5 inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution
Storage massimo: Supporto massimo 256GB;

sistema: Arkos
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Instrucciones de uso

Consola portatil de cdédigo abierto

7 AN
RG36 PRO
A )

<10 >
:
Z
=2 Ry

Contenido del embalaje:
1x RG36 PRO Consolas de juegos

1x Type-c Linea de carga

1x Instrucciones

RG36 PRO Identificacion funcional

R1/R2, L1/L2

Tecla de volumen —

\ [

Fuente de

alimentacién |
7 A\

Restablecer—

&
(|

J

Tf2 —
(Juego N
g op @)
FN Y
Seleccion—

SELECT START

N )

Sacudidor izquierdo ‘ ‘
(L3) DC OTG

Interfaz de audio Type-C

\)o 4

TF1(Sistema)

Empezar

Sacudidor derecho
(R3)

Funciones clave:
(Teclas combinadas en el juego)

-0- Ajustar el brillo:

} Joystick derecho (R3) + Q@ D-Pad Hacia arriba / hacia abajo

(&) Guardar/ cargar juegos:

O Boton de seleccion + U /R1

SELECT

B39 Guardar/ localizar:

O Botén de seleccion + G@ D-Pad Hacia arriba / hacia abajo

SELECT

[> Salir del juego:
O Boton de seleccion + O Tecla de inicio

SELECT START

= Acceso al menu retroarco:

O Botdn de seleccion + ® X Botones
SELECT

/@ Joystick izquierdo (L3) + Joystick derecho

@ Suspender el juego:
O Boton de seleccion + @ A Botones

SELECT

S Reiniciar el juego:

O Botén de seleccion + B Botones

SELECT

Arranque / cierre y uso de tarjetas TF

1.Asegurese de insertar la tarjeta del sistema antes de insertar la tarjeta
tf1 - Os, encender la fuente de alimentacion del dispositivo y luego
presionarEl botén de encendido activa el dispositivo y accede al sistema .
2.Inserte la tarjeta TF que contiene los datos del juego en la ranura

tf2 - game. Después de arrancar al sistema, vaya a(opcion - avanzada

- cambia la ROM a sd2) esta operacion mostrara el contenido de la tarjeta
de juego.

Atencién por favor.:

**Si enciendes el dispositivo sin la tarjeta del sistema, solo aparecera
sin ninguna pantalla.Muestra la luz amarilla en el caso. En este caso,
inserte la tarjeta del sistemay luego presione el botédn de reinicio
para accederSistema .

**Si ha seleccionado SD2 en la configuracién del software, elimine

e inserte antes de iniciarTarjeta tf2 - game, el sistema tampoco
podra arrancar .

Carga

1.Cuando la luz roja de la consola comienza a parpadear, se indica
que el dispositivo necesita ser cargado, se conecta el cargadory el
indicadorSe iluminara en rojo puro .

2.Si te olvidas de cargar el dispositivo, la luz roja del dispositivo
parpadeay el dispositivo se agota después de aproximadamente
una hora,La consola se apagara automaticamente y para reiniciar,
Presione el botdn de encendido durante 12 segundos hasta que se
encienda la luz verdeApague y luego cargue durante
aproximadamente una hora antes de poder volver a encender la
fuente de alimentacion, por lo que, a tiempola carga es importante !

Procesador: 64-bit, Quad-Core A35, up to 1.5GHz

GPU: Mali-G31MP2,520MHZ;

Entrada de carga: 5v/2A

Bateria: 3000 mAh

Temperatura de trabajo: 5°C-35°C(41°FF-95°FF);

Pantalla: iPs, 3.5 inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution
Espacio maximo de almacenamiento: Apoyo maximo 256GB;

Sistema: Arkos

FECEw & 2@
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Bedienungsanleitung

Handheld-Spielkonsole

RG36 PRO Funktionen

R1/R2,L1/L2

Schliisselfunktionen
(Tastenkombinationen im Spiel)

-0- Helligkeit anpassen:

> Rechter Joystick (R3) + Q@ D-Pad Richtung oben / Richtung unten

Ein- / Ausschaltung und TF-Karte Verwendung

1.Stellen Sie sicher, dass Sie die Systemkarte anschlieBen, bevor Sie die
TF1-0S-Karte einsetzen, das Gerét einschalten und dann driickenDie Power

-Taste startet das Gerat und zugreift auf das System .

Prozessor: 64-bit, Quad-Core A35, up to 1.5GHz

GPU: Mali-G31MP2,520MHZ;

Ladeingang: 5v/2A

7 AN A 2.Stecken Sie die TF-Karte mit den Spieldaten in den TF2-GAME-Slot ein.
[©) Spiele speichern/laden: Nach dem System starten, gehen Sie zu (Option - Advanced - Rom auf SD2 Batterien: 3000 mAh
Lautstarketaste — wechseln) Diese Aktion zeigt den Inhalt der Spielkarte an . . R . R R
Q Schaltftache auswanlen + |[u|[[r ]| L1/R1 9 P Betriebstemperatur: 5°C-35°C(41°FF-95°FF);
SELECT
RG 3 6 P RO Stromversorgung ’ ‘ ‘ » ‘ Bitte beachten Sie: Bildschirm: iPs, 3.5 inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution
7 \l Z1 B3 speichern/Positionieren: . . . .
O . B B ) Maximaler Speicherplatz: Maximale Unterstltzung 256GB;
o SEEUEEOENEREIDN 25 G@ D-Pad Richtung oben / Richtung unten **Wenn Sie das Gerat ohne Systemkarte 6ffnen, wird es nur ohne
BildschirmGelbes Licht im Fall der Anzeige. In diesem Fall stecken System: ArkOs
Zuriicksetzer— [ Spiele beenden: Sie die Systemkarte ein und driicken Sie die Reset-TasteSystem .
x . . - .
O Schaltfiache auswahlen 4 O Starttaste Wenn Sie SD?_ in den Software Elr?stellungen ausgewdhlt haben,
A ST dann 16schen Sie es vor dem Start einfligenTF2-GAME Karte, das
System wird auch nicht starten.
<] O [> (STFZI )7 = Besuchen Sie das RetroArch Menii: 4
piele
\Y / @ / 9 Schaltflache auswéhlen + ® X Schaltflache Aufladen
// FN — TF1(System) /@ Linkser Joystick (L3) + Rechter Joystick ) ) ) ) )
Auswahl — 1.Wenn das rote Licht der Spielkonsole beginnt zu blinken, wird das
@ @ Anfang o Gerét aufgeladen, das Ladegerat angeschlossen, die Anzeigewird
Spiel i : .
K SELECT  START \>\ \\% pielpausieren: reinrot leuchten .
N Q\ ) \\ seEersmar &\\\// Recmz;é‘))ysmk Qm Schaltflache auswahlen + @ A Schaltflache 2.Wenn Sie das Gerét aufladen vergessen haben, blinkt das Geréat - e
. . ‘ ‘ rot und nach etwa einer Stunde ist das Gerat leer.Die Spielkonsole @ <gte> @ @ @
. . Llnkse(rl'_.cj;))yshck DC oTG S Spiel neu starten: wird automatisch ausgeschaltet, um neu zu starten, driicken Sie die
Verpackungsinhalt: ) . L o, f@)
Schaltflache auswahlen + B Schaltflache Power-Taste fiir 12 Sekunden, bis das griine Licht leuchtetAusschalten, FC c € s %69 Q
) . . X —_—
1x RG36 PRO Spielemaschinen Type-C-Audioschnittstelle o Dann laden Sie etwa eine Stunde, bevor Sie die Stromversorgung MADE IN CHINA
1x Type-c Ladekabel 1x Anleitung wieder einschalten, so, rechtzeitigLaden ist wichtig !
Instructions d'utilisation RG36 PRO Fonctions Fonctions clés Démarrage / arrét et utilisation de la carte TF
(Combinaisons de clés dans le jeu) i )
1.Assurez - vous d'insérer la carte systéme avant d'insérer la carte TF1 - Os, Processeur: 64-bit, Quad-Core A35, up to 1.5GHz
La machine de jeu Palm R1/R2. L1/L2 30 Ajuster la luminosité: allumez 'appareil, puis appuyez surle bouton Power démarre 'appareil et GPU: Mali-G31MP2,520MHZ;
’ accede au systeme .
N Joystick droit (R3) + G@ RPN el el O e 2.Insérez la carte TF contenant les données du jeu dans la fente TF2 - game. E IR D GRS B2

f
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Touches de volume —

=il

Puissance
7

_

Réinitialisation

(&) Sauvegarder/ charger le jeu:

O Sélectionnez le bouton + .l || L1/R1
SELECT e

B3 Conservation / positionnement:

O Sélectionnez le bouton + G@ D-Pad Dans / sous la direction
SELECT
[> Quitter le jeu:

O Sélectionnez le bouton + O La clé Start
SELECT START

Apres le démarrage sur le systéme, allez a(option - avancé - basculer la ROM

sur SD2) Cette action affiche le contenu de la carte de jeu .
Veuillez noter:

**Si vous allumez I'appareil sans carte systéme, il ne fonctionnera
que sans aucune image a |'écranLa lumiere jaune est affichée dans
le cas. Dans ce cas, insérez la carte systeme et appuyez sur le bouton
Reset pour accéderSystéme .

**Si vous avez sélectionné SD2 dans les paramétres du logiciel,
supprimez - le et insérez - le avant de démarrerCarte TF2 - game,

le systéme ne démarrera pas non plus .

Entrée de charge: 3000 mAh

Température de fonctionnement: 5°C-35°C(41°FF-95°FF);
L'écran: iPS, 3.5 inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution
Espace de stockage maximal: Soutien maximal 256GB;

Soutien maximal: ArkOS

(J-quzx)i = Acceés au menu retroarch: Ch t
argemen
3 é S @ / Q Sélectionnez le bouton + ®X Le bouton 9
/// v FrN ®@ 1.Lorsque le voyant rouge de la console de jeu commence a
FN TF1(Systeme) /@ Rocker gauche (L3) + Rocker droit clignoter, invitez I'appareil & charger, connectez le chargeur,
@ © Sélection — \) ———— Commencer indicateurS'allume en rouge pur.
N\ . . . . , .
K wrer soar x\\\\ O \\\% ] @ suspendre e jeu: 2.Sivous oubliez de charger I'appareil, le voyant rouge de I'appareil
AN SELECT - START Joystick droit clignote et I'appareil est a court d'énergie apres environ 1 heure,La
AN 7/ oN\\J/ oys(II:({:?’) rot O Sélectionnez le bouton + @ A Le bouton 9 le de i bp ‘teint aut i 9 ; P 4é PR ESTPT
SELECT console de jeu s'éteint automatiquement, pour redémarrer, @
. & B+ 0N |2 Al =
Joystu(:llfsg)auche D‘C O"I'G & maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 12 secondes & u ! @
' . Redémarrer le jeu: . N £ . .
Contenu de I'emballage: O J jusqu'a ce que le voyant vert s'allumeEteignez, puis, chargez pendant FC c € (gé E @
1x RG36 PRO Machines de jeux Interface audio Type-C SElECT Selectionnez e bouton + B Le bouton environ une heure avant de pouvoir allumer a nouveau, donc, MADE IN EO:ISINA -
1x Type-c Ligne de charge 1x Instructions atempsla charge est importante !
en brugsanvisning RG36 PRO funktion Neglefunktioner Opstart/nedlukning og brug af TF-kort
(Tastekombinationer | spillet) . .
1.Serg for at indsaette systemkortet, for du indsaetter TF1-0S-kortet, teend [FIREEEETElE B2, OLE Earniss, Up 01561
Hé nd ho|dt Sp| | konsol R1/R2. L1/L2 -0- juster lysstyrke: for enhedens strem, og tryk derefter pdTaend for at starte enheden og fa GPU: Mali-G31MP2,520MHZ;
' f) . . dgang til systemet .
Hgjre joystick (R3) + Q@ D-Pad Retning op/Retning ned acgang i sys eme. . . . Opladningsindgang: 5V/2A
7 N N S 2.Indseet TF-kortet indeholdende spildata i TF2-GAME slot Efter opstart i
systemet, ga til(Valgmuligheder - Avanceret - Skift ROM til SD2) Denne Batteri: 3000 mAh
) Gemlindias spil: ion viser indholdet af spillek
Lydstyrkestaste — operation viser indholdet af spillekortet . arbejdstemperatur: 5°C-35°C(41°FF-95°FF);
O Veelg knap + U/R] . .
3 6 P R ’ ‘ ‘ ‘ SELECT Bemazerk venligst, at: skaerm: iPS, 3.5 inches, full lamination process, 640x480 pixel resolution
R (; ( ) Stromforsyning | B3 Gemifind: **Hvis du abner enheden uden et systemkort, har den kun ingen Maksimal lagerplads: Maksimal statte 256GB:
O Veelg knap + Q@ el R @aled i i skeermvisningl dette tilfeelde vises et gult lys | dette tilfeelde skal du evstormn: ArkOS
SELECT indseette systemkortet og trykke pa nulstillingsknappen for at fa y A
) adgang til detsystem.
nulstil — [ Afslut spillet: gang y , o
O O **Hvis du veelger SD2 i softwareindstillingerne og derefter sletter
Veelg ki Start k . . .
A s, VElgknaph o Startknap det, skal du indsaette det for startTF2-GAME kort, systemet vil ogsa
veere ude af stand til at starte .
<] O [> Tle J— = Tilgang til RetroArch- menuen:
v (spil) afgift
/ 9 Veelg knap + ® X Knap
/// 1.Nar det r@de lys pa spillekonsollen begynder at blinke, indikerer
FN — / joystick (L3 jre joysti . P
Za TF1(system) @ Venstre joystick (L3) + Hojre joystick det, at enheden skal oplades, tilslut opladeren, og indikatorlysetLys
valg — 720 72 - Start
0 O © :
et o \\\ © S O Pause spillet: 2.Hvis du glemmer at oplade enheden, blinker enhedens rade lys,
\K &%%/ START &\\E Hgijre joystick O Veelg knap + @ A Knap

Emballageindhold:
1x RG36 PRO rekreative maskiner
1x Type-c Ladelinje

1x vejledning

k SELECT
s

Venstre joystick ‘ ‘
(L3) DC oTG

Type-C lydinterface

(R3)

SELECT

CS Genstart spillet:

O Veelg knap + B Knap

SELECT

og efter ca. en time Igber enheden ter for stram,Spilkonsollen
lukkes automatisk. For at genstarte skal du trykke og holde
teend/sluk-knappen nede i 12 sekunder, indtil det granne lys
teendes.Sluk for, og oplad derefter i ca. en time, for du teender for
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FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of thefollowing measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer
could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance Ocm
between the radiator and your body.
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