
A0 初版发行

技术要求:
1.材质：（具体参照CMF文件或者产品BOM）
2.产品表面处理：（具体参照CMF文件或者产品BOM）

3.重点管控尺寸使用“ *”标示，未标注尺寸公差参考右公差表
4.未注尺寸参照3D图档，未注脱模斜度：最大1度

5.所用材料需满足 ROHS 要求

7.工艺要求：1）.产品毛刺            2）.符合材料特性，确保与相关零件配合良好
6.分模线高度不得超出0.03mm.
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AA 产品名称: 版本 变更履历 变更人员 变更时间

制作

物料编码

产品图

mm 1:1比例

分发部门：■开发部 ■品质部 ■生产部 ■采购部

物料名称

产品类型 图档类型

审核

核准

文件编号

日期

日期

日期

单位

0.25over 180 0.35 0.50

0.20120-180 0.30 0.40

0.1560-120 0.25 0.35

0.1230-60 0.20 0.25

0.106-30 0.15 0.20

0.050-6 0.07 0.10

À
参考公差

B̀ C̀

深圳市和天创科技有限公司

消银龙 银底黑字

Made in China

217-252782

FCC ID: 2BSTS-MC425 Made in Philippines

注: 菲利宾供应商按此样式打印 注: 国内供应商按此样式打印




