@ Projector MC425

X3FR/X3F Pro/X3F Puls
MC425A/MC425PRO

Quick Start Guide

Technical Support: for more detailed usage
instructions, please download the HP
MC400/MC425 user manual at

https://www.hp-projector.com/support

Email:support@hp-projector.com
Web: www.hp-projector.com

@ Projecteur MC425
X3FR/X3F Pro/X3F Puls
MC425A/MC425PRO

Guide de démarrage
rapide

Assistance technique : Pour des
instructions d'utilisation plus détaillées,
veuillez télécharger le manuel de
l'utilisateur du HP MC400/MC425 a
l'adresse suivante :

https://www.hp-projector.com/support

Email:support@hp-projector.com
Web: www.hp-projector.com

@ Proyector MC425

X3FR/X3F Pro/X3F Puls
MC425A/MC425PRO

Guia de inicio rapido

Soporte técnico: Para obtener
instrucciones de uso mds detalladas,
descargue el manual del usuario del HP
MC400/MC425 en:

https://www.hp-projector.com/support

Email:support@hp-projector.com
Web: www.hp-projector.com
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Congratulations, and thank you for choosing

an HP projector. We wish you an enjoyable and
immersive big-screen audiovisual experience.

Package Contents
MC425 x1
<Accessories>
- Power Adapter x1
- Power Cord x1
-Remote Control x1
- Quick Start Guide x1
- Warranty Card x1
- Product Notice x1
- Clean Kit for Optical Engine x1

* Notice: It is recommended to use an
HP-certified 65W USB-C power adapter (or
an equivalent adapter with the specifications
listed below)

* Input Power Requirements
-Interface: USB Type-C
- Protocol: USB Power Delivery (PD) 3.0
- Voltage/Current (MC400): 20V / 2.25A
- Voltage/Current (MC425): 20V / 3.25A

* Power Charger/Power Bank Requirements
Specification
- Output Interface: USB Type-C
- Protocol: USB Power Delivery (PD) 3.0
- Rated Output Power: 65W
- Voltage: 20V
- Current (MC400): 2.25A
- Current (MC425): 3.25A
- Tolerance: <+5%
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Usage Tips

* Power Supply
In addition to the standard power adapter or
charger, the MC Series also supports power
input via a fast-charging power bank
(minimum 65W, 20V/3.25A, not included)
through the USB-C port. When using a power
bank, ensure it is dedicated exclusively to the
projector and not connected to other
devices.

*

Power Operation

-Power On: Press the power key to turn on
the MC400/MC425.

-Power Off: While the projector is operating,
press the power key again to shut it down.

*

Focus Adjustment
For a sharp and vivid display, adjust the focus before
use. Use the [FOCUS (+)] and [FOCUS (-)] buttons on
the remote control to fine-tune. A focus icon will
appear on the screen—adjust until you achieve the
desired clarity.
In addition, the MC425 features an autofocus
function that automatically adjusts the image. You
can enable or disable it by navigating to: Settings —
Projection — Auto Focus.
- Helpful Tips for Focus
The recommended projection distance for the
MC400/MC425is 70 cm to 2 m (2.3-6.6 ft),
measured from the projector to the screen.
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* Optical System Cleaning
If spots or blemishes appear on the image,
they may be caused by dust inside the
optical system. Follow the instructions to
open the optical module cover, then use the
provided cotton swab from the cleaning kit to
gently clean the optical system.

Open the side cover.

Clean the projector by the
cotton swab.

Reinstall the bottom
cover after cleaning.

* Initial Setup

On first use, follow the on-screen
instructions to select your preferred
language and connect to Wi-Fi.

* Wi-Fi Setup and Connection
If Wi-Fi setup is skipped during the initial
setup, you can configure it later by going to:
Setting > Wi-Fi > Turn on Wi-Fi > Connect to
your network / Add new network

Start to Use

You can browse a wide library of audiovisual
content through the pre-installed apps in the
App Center or download additional apps from
the store. You may also wirelessly mirror your
smartphone, connect a computer or DVD
player via HDMI, or access multimedia files
directly from a USB drive.
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* Wi-Fi Projection
Note: Ensure that both the MC400/MC425
and your device are connected to the same
network.

- Android Wireless Mirroring:
On the Home Page, click Wi-Fi Projection to
open the app. Select Android Wireless
Mirroring and follow the on-screen
instructions. Your Android phone will be
prompted to download the Transcreen app.
Open the app, select the projector, and tap
Connect to start screen sharing.

- Miracast Mirroring (for Android Device)
On the Home Page, click Wi-Fi Projection to open
the app. Select Miracast Mirroring, then use your
phone’s mirroring function to search for the
projector and start screen sharing.

-i0S (Airplay Mirroring):
On your iOS device, open the Control Center, select
the projector name, then tap Screen Mirroring.
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- USB connection for Android Wired Mirroring
Connect your Android phone to the
projector’s USB port using a USB cable. On
first connection, your phone will prompt you
to download the mirroring app. Once
installed, confirm the request in the pop-up
window to begin screen sharing.

* My Favorite
On the Home Page, click My Favorite to open
the folder. You can add or remove apps from
your Favorites by clicking the [+/-] icon.
Later, simply tap My Favorite for quick
access.

- USB connection for iOS Wired Mirroring
Connect your iOS device to the projector’s
USB port using a USB cable. After
connecting, enter the password to begin
screen sharing.

* Proj. Source

In addition to HDMI projection, the MC400

also supports Android/iOS screen mirroring

via USB cable. On the Home Page, click

Proj-Source and select your preferred

connection.

- HDMI: Connect your device, such as a
notebook or DVD player, to the projector
with an HDMI cable to enjoy a larger display.
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* Setting

Users can personalize projector settings,
including network configuration, Bluetooth
pairing, and other advanced system
preferences.

* Advanced Features
The MC400/MC425 supports auto vertical
keystone correction and side projection via
4-point keystone correction. Enable or
disable it by navigating to: Setting —
Projection — Auto Keystone, then press OK
to apply. For manual keystone adjustment,
select 4-point Keystone to fine-tune the
image alignment.

* Info.
On the Home Page, click Info to view
projector details. You can also scan the
relevant QR code with your mobile phone to
access the user manual and FAQs.

Enjoy your MC400/MC425!

The projector can be mounted on a desktop for front
projection or rear projection, or mounted on a stand for front
projection or rear projection. For both mounting and stand
installation, a 1/4-inch screw can be used to connect to the
screw hole interface on the bottom of the projector.

Félicitations et merci d'avoir choisi un projecteur
HP. Nous vous souhaitons une expérience
audiovisuelle grand écran agréable et immersive.

Contenu de 'emballage
MC425 x1
<Accessoires>
- Adaptateur secteur x1
- Cable d'alimentation x1
- Téelécommande x1
- Guide de démarrage rapide x1
- Carte de garantie x1
- Notice du produit x1
- Kit de nettoyage pour moteur optique x1

*

Avis : ll est recommandé d'utiliser un
adaptateur secteur USB-C HP certifi€ de 65
W (ou un adaptateur équivalent répondant
aux spécifications ci-dessous).

* Exigences d’alimentation d’entrée

- Interface : USB Type-C

- Protocole : USB Power Delivery (PD) 3.0

- Tension/Courant (MC400): 20V / 2,25A

- Tension/Courant (MC425): 20V [ 3,25A
Spécifications du chargeur externe /
banque d’alimentation

- Interface de sortie : USB Type-C

- Protocole : USB Power Delivery (PD) 3.0

- Puissance de sortie nominale : 65W

- Tension: 20V

- Courant (MC400): 2,25A

- Courant (MC425): 3,25A

- Tolérance : <5%

*
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Conseils d'utilisation

* Alimentation électrique
En plus de l'adaptateur secteur ou du chargeur
standard, la série MC prend également en charge
l'alimentation via une batterie externe @ charge
rapide (minimum 65W, 20V/3,25A, non incluse) via le
port USB-C. Lors de l'utilisation d’'une batterie
externe, assurez-vous qu'elle est dédiée
exclusivement au projecteur et non connectée a
d'autres appareils.

+ Fonctionnement de I'alimentation
- Mise sous tension : Appuyez sur la touche
d'alimentation pour allumer le MC400/MC425.
- Mise hors tension : Lorsque le projecteur
est en fonctionnement, appuyez de nouveau sur la
touche d'alimentation pour I'éteindre.

* Réglage de la mise au point
Pour un affichage net et éclatant, réglez la mise au
point avant utilisation. Utilisez les boutons [FOCUS
(+)] et [FOCUS (-)] de la télécommande pour affiner le
réglage. Une icdne de mise au point apparaitra &
'écran — ajustez jusqu'a obtenir la clarté souhaitée.
De plus, le MC425 est équipé d'une fonction de mise
au point automatique qui ajuste l'image
automatiquement. Vous pouvez I'activer ou la
désactiver en accédant & : Paramétres — Projection
— Mise au point automatique.
- Conseils utiles pour la mise au point
La distance de projection recommandée pour le
MC400/MC425 est comprise entre 70 cmet2m
(2,3 @ 6,6 pieds), mesurée du projecteur al'écran.
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* Nettoyage du systéme optique
Si des taches ou des imperfections apparaissent
sur l'image, elles peuvent étre dues a de la poussiére
alintérieur du systéme optique. Suivez les
instructions pour ouvrir le couvercle du module
optique, puis utilisez le coton-tige fourni dans le kit
de nettoyage pour nettoyer délicatement le systéme
optique.

Ouvrez le capot latéral.

Nettoyez le projecteur avec
un coton-tige.

Remettez le capot inférieur
en place aprés le nettoyage.

* Configuration initiale
Lors de la premiére utilisation, suivez les
instructions & I'écran pour sélectionner votre
langue préférée et vous connecter au Wi-Fi.

* Configuration et connexion Wi-Fi
Si la configuration Wi-Fi est ignorée lors de la
configuration initiale, vous pouvez la configurer plus
tard en allant dans : Paramétres > Wi-Fi > Activer le
Wi-Fi>Se connecter @ votre réseau / Ajouter un
nouveau réseau.

Commencer a utiliser

Vous pouvez parcourir une vaste bibliothéque de
contenus audiovisuels via les applications
préinstallées dans le Centre d'applications ou
télécharger d'autres applications depuis la boutique.
Vous pouvez également mettre en miroir sans fil votre
smartphone, connecter un ordinateur ou un lecteur
DVD via HDMI, ou accéder directement aux fichiers
multimédias depuis une clé USB.
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* Projection Wi-Fi
Remarque : Assurez-vous que le
MC400/MC425 et votre appareil sont
connectés au méme réseau.

- Mise en miroir sans fil Android :
Sur la page d'accueil, cliquez sur Projection Wi-Fi
pour ouvrir l'application. Sélectionnez Mise en
miroir sans fil Android et suivez les instructions @
I'écran. Votre téléphone Android sera invité &
télécharger l'application Transcreen. Ouvrez
l'application, sélectionnez le projecteur, puis
appuyez sur Connecter pour commencer le
partage d'écran.

- Mise en miroir Miracast (pour appareil Android)
Sur la page d'accueil, cliquez sur Projection Wi-Fi
pour ouvrir l'application. Sélectionnez Mise en
miroir Miracast, puis utilisez la fonction de mise en
miroir de votre téléphone pour rechercher le
projecteur et commencer le partage d'écran.

- iOS (Recopie d'écran AirPlay)
Sur votre appareil iOS, ouvrez le Centre de contrdle,
sélectionnez le nom du projecteur, puis touchez
Recopie de I'écran.
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- Connexion USB pour la mise en miroir filaire Android
Connectez votre téléphone Android au port USB du
projecteur @ l'aide d'un cdble USB. Lors de la
premiére connexion, votre téléphone vous invitera &
télécharger l'application de mise en miroir. Une fois
installée, confirmez la demande dans la fenétre
contextuelle pour commencer le partage d'écran.

* Mes favoris
Sur la page d'accueil, cliquez sur Mes favoris
pour ouvrir le dossier. Vous pouvez ajouter
ou supprimer des applications de vos favoris
en cliquant sur les icones [+/-]. Par la suite, il
vous suffira de toucher Mes favoris poury

accéder rapidement.
- Connexion USB pour la mise en miroir filaire iOS

Connectez votre appareil iOS au port USB du
projecteur @ l'aide d'un cdble USB. Aprés la
connexion, saisissez le mot de passe pour
commencer le partage d'écran.

* Source de proj.
En plus de la projection HDMI, le MC400
prend également en charge le miroir d'écran
Android/iOS via un cable USB. Sur la page
d'accueil, cliquez sur Source de proj. et
sélectionnez la connexion de votre choix.
- HDMI: Connectez votre appareil, tel qu'un
ordinateur portable ou un lecteur DVD, au
projecteur avec un cable HDMI pour profiter
d'un affichage plus grand.
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* Paramétre

Les utilisateurs peuvent personnaliser les
paramétres du projecteur, y compris la
configuration réseau, 'appairage Bluetooth
et d'autres préférences systéme avancées.

* Fonctionnalités avancées
Le MC400/MC425 prend en charge la
correction automatique du trapéze vertical
et la projection latérale via la correction
trapézoidale & 4 points. Activez ou
désactivez cette fonction en allant dans :
Paramétres — Projection — Trapéze
automatique, puis appuyez sur OK pour
appliquer. Pour un réglage manuel du
trapéze, sélectionnez Trapéze & 4 points afin

* d'affiner l'alignement de I'image.

Le projecteur peut étre posé sur un bureau pour une
projection avant ou arriére, ou installé sur un support pour
une projection avant ou arriére. Dans les deux cas, une vis de
6,35 mm (1/4 pouce) permet de le fixer a l'orifice prévu a cet
effet sur la partie inférieure du projecteur.

Felicitaciones y gracias por elegir un proyector HP. Le
deseamos una experiencia audiovisual en gran
pantalla agradable e inmersiva.

Contenido del paquete
MC425 x1
<Accesorios>
- Adaptador de corriente x1
- Cable de alimentacion x1
- Control remoto x1
- Guia de inicio rapido x1
- Tarjeta de garantia x1
- Aviso del producto x1
- Kit de limpieza para el motor 6ptico x1

* Avis: Se recomienda utilizar un adaptador de
corriente USB-C HP certificado de 65 W (o un
adaptador equivalente con las especificaciones que
se indican a continuacion).

* Requisitos de alimentacion de entrada
- Interfaz: USB Tipo-C
- Protocolo: USB Power Delivery (PD) 3.0
- Voltaje/Corriente (MC400): 20V / 2,25A
- Voltaje/Corriente (MC425): 20V [ 3,25A

* Especificaciones del cargador/bateria
externa
- Interfaz de salida: USB Tipo-C
- Protocolo: USB Power Delivery (PD) 3.0
- Potencia de salida nominal: 65W
-Voltaje: 20V
- Corriente (MC400): 2,25A
- Corriente (MC425): 3,25A
- Tolerancia: <5%
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Consejos de uso

* Fuente de alimentacion
Ademas del adaptador de corriente o cargador
estandar, la serie MC también admite la entrada de
energia a través de un banco de energia de carga
rapida (minimo 65W, 20V/3,25A, no incluido)
mediante el puerto USB-C. Al usar un banco de
energia, asegurese de que esté dedicado
exclusivamente al proyector y no conectado a otros
dispositivos.

* Operacion de energia
- Encendido: Presione la tecla de encendido
para encender el MC400/MC425.
- Apagado: Mientras el proyector estd en
funcionamiento, presione nuevamente la tecla de
encendido para apagarlo.

* Ajuste de enfoque
Para una visualizacion nitida y vivida, ajuste el
enfoque antes de usar. Use los botones [FOCUS (+)]
y [FOCUS (-)] del control remoto para afinar el ajuste.
Unicono de enfoque aparecerd en la pantalla; ajuste
hasta lograr la claridad deseada.
Ademas, el MC425 cuenta con una funcion de
autoenfoque que ajusta automaticamente la
imagen. Puede activarla o desactivarla yendo a:
Configuracion — Proyeccion — Autoenfoque.
- Consejos utiles para el enfoque
La distancia de proyeccion recomendada
para el MC400/MC425esde 70cma2m
(2,3-6,6 pies), medida desde el proyector
hasta la pantalla.

* Limpieza del sistema 6ptico
Si aparecen manchas o imperfecciones en la
imagen, pueden deberse a polvo dentro del sistema
optico. Siga las instrucciones para abrir la tapa del
modulo 6ptico y luego use el hisopo de algodon
provisto en el kit de limpieza para limpiar
suavemente el sistema 6ptico.

Abra la cubierta lateral.

Limpie el proyector con un
hisopo de algodon.

Vuelva a colocar la cubierta
inferior después de limpiarlo.

* Configuracion inicial
En el primer uso, siga las instrucciones en
pantalla para seleccionar su idioma
preferido y conectarse a Wi-Fi.

* Configuracién y conexion Wi-Fi
Si se omite la configuracion de Wi-Fi durante la
configuracion inicial, puede configurarla mas tarde
yendo a: Configuracion > Wi-Fi > Activar Wi-Fi >
Conectarse a su red / Agregar nueva red.

Comenzar a usar

Puede explorar una amplia biblioteca de contenido
audiovisual a través de las aplicaciones preinstaladas
en el Centro de Aplicaciones o descargar
aplicaciones adicionales desde la tienda. También
puede duplicar de forma inaldmbrica su smartphone,
conectar una computadora o un reproductor de DVD
mediante HDMI, o acceder directamente a archivos
multimedia desde una memoria USB.

* Proyeccion Wi-Fi
Nota: Asegirese de que tanto el
MC400/MC425 como su dispositivo estén
conectados a la misma red.

- Duplicacion inaldmbrica de Android:
En la pagina de inicio, haga clic en Proyeccion Wi-Fi
para abrir la aplicacion. Seleccione Duplicacion
inaldmbrica de Android y siga las instrucciones en
pantalla. Su teléfono Android le pedird que
descargue la aplicacion Transcreen. Abra la
aplicacion, seleccione el proyector y toque
Conectar para comenzar a compartir la pantalla.

- Duplicacion Miracast (para dispositivo Android)
En la pagina de inicio, haga clic en Proyeccion Wi-Fi
para abrir la aplicacion. Seleccione Duplicacion
Miracast y luego use la funcion de duplicacion de
su teléfono para buscar el proyector e iniciar la
comparticion de pantalla.

-i0S (Duplicacion AirPlay)
En su dispositivo iOS, abra el Centro de control,
seleccione el nombre del proyector y luego toque
Duplicar pantalla.

- Conexion USB para duplicacion por cable de Android
Conecte su teléfono Android al puerto USB del
proyector con un cable USB.En la primera conexion, su
teléfono le pedird que descargue la aplicacion de duplicacion.
Una vez instalada, confirme la solicitud en la ventana
emergente para comenzar a compartir la pantalla.

* Mis favoritos
En la pagina de inicio, haga clic en Mis favoritos para
abrir la carpeta. Puede agregar o eliminar
aplicaciones de sus favoritos haciendo clic en los
iconos [+/-]. Mds tarde, simplemente toque Mis
favoritos para acceder rapidamente.

- Conexion USB para duplicacién por cable de i0OS
Conecte su dispositivo iOS al puerto USB del
proyector con un cable USB. Después de
conectarlo, introduzca la contrasefna para

* Fuente de proy. comenzar a compartir la pantalla.

Ademds de la proyeccion por HDMI, el MC400

también admite la duplicacion de pantalla de

Android/iOS mediante un cable USB. En la pdgina de

inicio, haga clic en Fuente de proy.y seleccione la

conexion que prefiera.

- HDMI: Conecte su dispositivo,como un
portatil o un reproductor de DVD, al proyector con
un cable HDMI para disfrutar de una pantalla mdas
grande.

* Ajuste

Los usuarios pueden personalizar la
configuracion del proyector, incluida la
configuracion de red, el emparejamiento por
Bluetooth y otras preferencias avanzadas
del sistema.

* Funciones avanzadas
EIMC400/MC425 admite la correccion
automatica de trapecio vertical y la
proyeccion lateral mediante correccion de
trapecio de 4 puntos. Activela o desactivela
navegando a: Configuracion — Proyeccion
— Correccion trapezoidal automética, luego
presione OK para aplicar. Para el ajuste
manual de la correccion trapezoidal,
seleccione Trapecio de 4 puntos para afinar
la alineacion de laimagen.

El proyector se puede montar sobre una superficie plana para
proyeccién frontal o trasera, o sobre un soporte para
proyeccion frontal o trasera. Tanto para el montaje sobre
mesa como sobre soporte, se puede utilizar un tornillo de 1/4
de pulgada para conectarlo a la rosca situada en la parte
inferior del proyector.
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Suporte técnico: Para obter instrugoes de
uso mais detalhadas, faga o download do
manual do usudrio do HP MC400/MC425
em:
https://www.hp-projector.com/support

Email:support@hp-projector.com
Web: www.hp-projector.com
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Parabéns e obrigado por escolher um projetor HP.
Desejamos a vocé uma experiéncia audiovisual
imersiva e agraddvel em tela grande.

Contetdo da embalagem
MC425 x1
<Acessorios>
- Adaptador de energia x1
- Cabo de alimentagéo x1
- Controle remoto x1
- Guia de inicio rapido x1
- Cartéo de garantia x1
- Aviso do produto x1
- Kit de limpeza para motor 6ptico x1

* Aviso: Recomenda-se utilizar um adaptador
de energia USB-C HP certificado de 65 W (ou
um adaptador equivalente com as
especificagdes indicadas abaixo).
Requisitos de energia de entrada
-Interface: USB Tipo-C
- Protocolo: USB Power Delivery (PD) 3.0
- Tensdo/ Corrente (MC400): 20V / 2,25A
- Tensdo/ Corrente (MC425): 20V / 3,25A
* Especificagdes do carregador/banco de

energia

- Interface de saida: USB Tipo-C

- Protocolo: USB Power Delivery (PD) 3.0

- Poténcia de saida nominal: 65W

- Tens@o: 20V

- Corrente (MC400): 2,25A

- Corrente (MC425): 3,25A

- Tolerancia: <t5%

*
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Dicas de uso

* Fonte de energia

Além do adaptador de energia ou carregador
padréo, a série MC também suporta entrada de
energia através de um power bank de carregamento
rapido (minimo 65W, 20V/3,25A, ndo incluido) pela
porta USB-C. Ao usar um power bank, certifique-se
de que ele seja dedicado exclusivamente ao projetor
e ndo esteja conectado a outros dispositivos.

* Operagdo de energia
- Ligar: Pressione a tecla de energia para
ligar o MC400/MC425.
- Desligar: Enquanto o projetor estiver em
funcionamento, pressione novamente a
tecla de energia para desligd-lo.

* Ajuste de foco
Para uma imagem nitida e vivida, ajuste o foco antes
de usar. Use os botdes [FOCUS (+)] e [FOCUS (-)] no
controle remoto para ajustar com precisdo. Um
icone de foco aparecerd na tela — ajuste até obter a
clareza desejada.
Além disso, 0 MC425 possui uma fungdo de foco
automatico que ajusta a imagem automaticamente.
Vocé pode ativa-la ou desativa-la acessando:
Configuragdes — Proje¢@o —> Foco Automatico.
- Dicas Uteis para o foco
A distancia de proje¢éo recomendada para o
MC400/MC425 é de 70 cm a2 m (2,3-6,6 pés),
medida do projetor até a tela.

* Limpeza do sistema 6ptico
Se manchas ou imperfei¢cdes aparecerem
naimagem, isso pode ser causado por
poeira dentro do sistema 6ptico. Siga as
instrugdes para abrir a tampa do médulo
optico e, em seguida, utilize o cotonete
fornecido no kit de limpeza para limpar
suavemente o sistema 6ptico.

Abra a tampa lateral.

Limpe o projetor com um
cotonete.

Reinstale a tampa inferior
apos a limpeza.

* Configuragdo inicial
No primeiro uso, siga as instrugées na tela
para selecionar o idioma de sua preferéncia
e conectar-se ao Wi-Fi.

* Configuragdo e conexdo Wi-Fi
Se a configuragdo do Wi-Fi for ignorada
durante a configuragdo inicial, vocé podera
configurd-la mais tarde acessando:
Configurag¢des > Wi-Fi > Ativar Wi-Fi >
Conectar a sua rede / Adicionar nova rede.

Comegar a usar

Vocé pode navegar por uma ampla biblioteca de
conteldos audiovisuais através dos aplicativos
pré-instalados no Centro de Aplicativos ou baixar
aplicativos adicionais na loja. Vocé também pode
espelhar seu smartphone sem fio, conectar um
computador ou um reprodutor de DVD via HDMI, ou
acessar arquivos multimidia diretamente de uma
unidade USB.

* Proje¢ao Wi-Fi

Nota: Certifiqgue-se de que tanto o
MC400/MC425 quanto o seu dispositivo
estejam conectados & mesma rede.

- Espelhamento sem fio Android:
Na pégina inicial, clique em Projecdo Wi-Fi para
abrir o aplicativo. Selecione Espelhamento sem fio
Android e siga as instrugdes na tela. Seu telefone
Android solicitaré o download do aplicativo
Transcreen. Abra o aplicativo, selecione o projetor e
toque em Conectar para iniciar o
compartilhamento de tela.

- Espelhamento Miracast (para dispositivo Android)
Na pdgina inicial, clique em Proje¢do Wi-Fi para
abrir o aplicativo. Selecione Espelhamento
Miracast e, em seguida, use a fungdo de
espelhamento do seu telefone para localizar o
projetor e iniciar o compartilhamento de tela.

- iOS (Espelhamento AirPlay)

No seu dispositivo iOS, abra o Centro de Controle,
selecione o nome do projetor e toque em Espelhar
Tela.

* Meus favoritos
Na pdgina inicial, clique em Meus favoritos
para abrir a pasta. Vocé pode adicionar ou
remover aplicativos dos seus favoritos
clicando nos icones [+/-]. Depois, basta tocar
em Meus favoritos para acessa-los
rapidamente.

* Fonte de proj.

Além da projec¢éo por HDMI, o MC400

também oferece suporte ao espelhamento

de tela Android/iOS via cabo USB. Na pdgina

inicial, clique em Fonte de proj. e selecione a

conexdo desejada.

- HDMI: Conecte seu dispositivo, como um
notebook ou um reprodutor de DVD, ao
projetor com um cabo HDMI para aproveitar
uma tela maior.

- Conexdo USB para espelhamento com fio Android

Conecte seu telefone Android & porta USB do
projetor usando um cabo USB. Na primeira
conexdo, o seu telefone solicitara o download do
aplicativo de espelhamento. Depois de instalado,
confirme a solicita¢do na janela pop-up para iniciar
o compartilhamento de tela.

- Conexdo USB para espelhamento com fio iOS

Conecte seu dispositivo iOS & porta USB do
projetor usando um cabo USB. Apds a conexdo,
insira a senha para iniciar o compartilhamento de
tela.

f'sc

* Configuragdo

Os usudrios podem personalizar as
configuragdes do projetor, incluindo a
configurag¢do de rede, o emparelhamento
por Bluetooth e outras preferéncias
avangadas do sistema.

* Recursos avang¢ados
O MC400/MC425 suporta corregdo
automatica do trapézio vertical e projegéo
lateral por meio da correcdo trapezoidal de 4
pontos. Ative ou desative essa fungéo
acessando: Configuragdes — Proje¢éo —
Corregdo trapezoidal automdatica, depois
pressione OK para aplicar. Para o ajuste
manual, selecione Trapézio de 4 pontos para
ajustar finamente o alinhamento daimagem.

O projetor pode ser montado sobre uma mesa para proje¢ao
frontal ou traseira, ou em um suporte para projecao frontal ou
traseira. Tanto para montagem quanto para instalagéo em
suporte, um parafuso de 1/4 de polegada pode ser usado
para conectar o projetor a interface de orificios para
parafusos na parte inferior do projetor.
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/) Product Notice

[EN] English

Safety and Usage Instructions

Read carefully before use and keep for future refer-
ence

Keep the device and packaging materials out of reach
of infants and children.

1.Power: Use only the original or approved power
adapter and cables.

2. Environment: Keep away from moisture, high tem-
peratures, excessive dust, and open flames. Do not
expose to rain.

3. Ventilation: Keep ventilation openings clear with at
least 10 cm clearance on all sides to prevent overheat-
ing.

4. Operation: Do not use during thunderstorms. Avoid
shock, impact, or dropping.

5. Maintenance: Do not open, repair, or modify the
projector yourself; servicing should be performed by
qualified personnel.

6. Abnormalities: If you notice unusual odor, smoke, or
noise, turn off and unplug immediately.

7.Operating Conditions: Use only in 5 °C-35 °C, 20%-
80% RH (non-condensing) environments.

8.Eye Safety: Do not look

directly into the lens or

light beam.

9. Normal Heat: The projector may become warm
during use; this is normal

10. Hearing Protection: Keep volume at a safe level to
protect hearing

/) Aviso de produto

[PT] Portugués

Instru¢des de seguran¢a e uso

Leia atentamente antes de usar e guarde para
referéncia

Mantenha o dispositivo e os materiais de embalagem
fora do alcance de bebés e criancas.

1. Alimentagdo: Use apenas o adaptador de energia e
cabos originais ou aprovados.

2. Ambiente: Mantenha longe de umidade, altas tem-
peraturas, excesso de poeira e chamas abertas. Néo
exponha & chuva.

3. Ventilagdo: Mantenha as aberturas de ventilagéo
desobstruidas e deixe pelo menos 10 cm de espa¢o
ao redor para evitar superaquecimento.

4. Operagdo: Ndo utilize durante tempestades. Evite
choques, impactos e quedas.

5. Manutengdo: Nao abra, repare ou modifique o
projetor por conta propria; a manutengao deve ser
realizada por pessoal qualificado.

6. Anomalias: Em caso de odor, fumaga ou ruidos
anormais, desligue e desconecte imediatamente.
7.Condicdes de uso: Utilize apenas entre 5°C e 35 °C,
20%-80% UR (sem condensagcio).

8.Seguranga ocular: Ndo olhe

diretamente para a lente ou

feixe de luz.

9. Aquecimento normal: O projetor pode aquecer
durante o uso; isso & normal.

10. Proteg@o auditiva: Mantenha o volume em nivel
seguro para proteger a audigdo.

/) Produkthinweis

[DE] Deutsch

Sicherheits- und Gebrauchshinweise
Vor Gebrauch sorgféiltig lesen und aufbewahren.
Halten Sie das Gerat und die Verpackungsmaterialien
auBerhalb der Reichweite von Sauglingen und Kindern.
1. Stromversorgung: Nur das Original- oder zugelas-
sene Netzteil und Kabel verwenden.

2.Umgebung: Vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen,
Staub und offenem Feuer fernhalten. Nicht Regen
aussetzen.

3.Beltftung: Luftungsoffnungen frei halten und
mindestens 10 cm Abstand rundum lassen, um
Uberhitzung zu vermeiden.

4 Betrieb: Bei Gewitter nicht verwenden. StoBe,
Schlage und Sturze vermeiden.

5. Wartung: Projektor nicht selbst 6ffnen, reparieren
oder modifizieren; Wartung nur durch qualifiziertes
Personal.

6. UnregelmdBigkeiten: Bei ungewohnlichem Geruch,
Rauch oder Gerauschen sofort ausschalten und vom
Strom trennen.

1.Betriebsbedingungen: Nur bei 5 °C-35 °C und 20 %-
80 % rF (nicht kondensierend) verwenden.

8. Augensicherheit: Nicht

direkt in das Objektiv oder

den Lichtstrahl sehen

9. Normale Warmeentwicklung: Erwérmung wahrend
des Betriebs ist normal.

10.Gehdrschutz Lautstarke auf sicherem Niveau
halten, um das Gehor zu schutzen.

/ Productkennisgeving

[NL] Nederlands

Veiligheids- en gebruiksinstructies
Lees voor gebruik zorgvuldig en bewaar voor later
gebruik.

Houd het apparaat en het verpakkingsmateriaal
buiten het bereik van baby's en kinderen.

1. Stroomvoorziening: Gebruik alleen de originele of
goedgekeurde voedingsadapter en kabels.
2.0mgeving: Vermijd vocht, hoge temperaturen,
overmatig stof en open vuur. Niet blootstellen aan
regen.

3. Ventilatie: Houd ventilatieopeningen vrijen laat
minimaal 10 cm ruimte rondom om oververhitting te
voorkomen.

4.Gebruik: Niet gebruiken tijldens onweer. Vermiid
schokken, stoten en vallen.

5.0nderhoud: Open, repareer of wijzig de projector
niet zelf, onderhoud dient te worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.

6. Afwilkingen: Bij vreemde geur, rook of ongewoon
geluid direct uitschakelen en stekker uittrekken.

7. Gebruiksomstandigheden: Alleen gebruiken bij 5 °C-
35 °C, 20%-80% RV (niet-condenserend).

8. Oogveiligheid: Kijk niet

rechtstreeks in de lens of

lichtstraal.

9. Normale warmteontwikkeling: De projector kan
tijldens gebruik warm worden; dit is normaal

10. Gehoorbescherming: Houd het volume op een veilig
niveau om gehoorschade te voorkomen.

/) Avis sur le produit

[FR] Frangais

Consignes de sécurité et d'utilisation
Lire attentivement avant utilisation et conserver pour
référence.

Gardez lappareil et les matériaux d'emballage hors de
portée des nourrissons et des enfants.

1. Alimentation : Utiliser uniquement l'adaptateur
secteur et les cables d'origine ou approuves.

2. Environnement : Eviter 'humidité, les températures
€élevées, la poussiéere excessive et les flammes nues
Ne pas exposer ala pluie.

3. Ventilation : Garder les ouvertures de ventilation
dégagées et prévoir au moins 10 cm d'espace autour
pour éviter toute surchauffe.

4, Utilisation : Ne pas utiliser pendant les orages. Eviter
les chocs, impacts et chutes.

B.Entretien : Ne pas ouvrir, réparer ou modifier vous-
méme le projecteur ; l'entretien doit étre effectué par
un personnel qualifié

6. Anomalies : En cas d'odeur, de fumée ou de bruit
anormal, éteindre et débrancher immédiatement.

7. Conditions d'utilisation : Utiliser uniquement entre 5 ©
Cet 35°C, 20 %-80 % HR (sans condensation).
8.8écurité oculaire : Ne pas

regarder directement l'objectif

ou le faisceau lumineux

9. Chauffe normale : Le projecteur peut chauffer
pendant l'utilisation ; c'est normal.

10. Protection auditive : Maintenir le volume & un niveau
sUr pour protéger l'ouie.

/) Oznameni o produktu

[CS] Cestina

Bezpecnostni a provozni pokyny

Pred pouzitim si je peclivé prectéte a uschoveite pro
pozdéjsi potrebu.

Uchovaveijte zarizeni a obalové materialy mimo dosah
kojenct a déti.

1. Napdient: PouZivejte pouze origindlni nebo schvaleny
napdjeci adaptér a kabely.

2.Prostredi: Chrante pred vihkosti, vysokymi teplotami,
prachem a otevienym ohném. Nevystavuite desti.

8. Vétrani: Nezakryvejte vétraci otvory a ponechte
alespori 10 cm volného prostoru kolem zafizeni, aby
nedoslo k prehrati.

4. Provoz: NepouZzivejte behem bourky. Vyhnéte se
naraztm, otfestim a padu.

5. Udrzba: Nerozebirejte, neopravuite ani neupravuijte
projektor sami; Gdrzbu musi provadét kvalifikovany
persondl.

6. Poruchy: Pri zapachu, koufi nebo neobvyklém hluku
okamzité vypnéte a odpojte od sité.

7.Provozni podminky: Pouziveijte pouze pri 5 °C-35 °C,
20%-80% RH (bez kondenzace).

8.Ochrana o&f: Nedivejte se

pfimo do objektivu nebo

svételného paprsku.

9.B&Zné zahfivant: Projektor se mdze béhem pouzivani
zahrat; to je normalni.

10. Ochrana sluchu: UdrZuijte hlasitost na bezpecné
Grovni, abyste chranili sluch.

/) Awviso sul prodotto

[IT] ltaliano

Avvertenze di sicurezza e istruzioni d'uso
Leggere attentamente prima dell'uso e conservare
per riferimento.

Tenere il dispositivo e i materiali diimballaggio fuori
dalla portata di neonati € bambini

1. Alimentazione: Utilizzare solo 'adattatore e i cavi
originali o approvati.

2.Ambiente: Tenere lontano da umidita, alte tempera-
ture, polvere e fiamme libere. Non esporre alla pioggia.
3. Ventilazione: Mantenere libere le aperture di venti-
lazione e lasciare almeno 10 cm di spazio attorno per
evitare il surriscaldamento.

4. Uso: Non utilizzare durante i temporali. Evitare urti,
impatti e cadute.

5. Manutenzione: Non aprire, riparare o modificare il
proiettore da soli; la manutenzione deve essere
effettuata da personale qualificato.

6.Anomalie: In caso di odore, fumo o rumori anomali,
spegnere e scollegare immediatamente.
7.Condizlonl operative: Utilizzare solo tra 5 °C e 35 °C,
20%-80% UR (senza condensa).

8. Sicurezza visiva: Non

guardare direttamente

nell'obiettivo o nel fascio diluce.

9. Calore normale: Il proiettore pud riscaldarsi durante
I'uso; &€ normale.

10. Protezione uditiva: Mantenere il volume a un livello
sicuro per proteggere l'udito.

/ EidoTmroinon mpoiévrog

[EL] EAAnvika
Odnyieg acedaAeiag Kal XprRong

Al0BAOTE TIPOCEKTIKG TIPIV TN XPAON Kal QUAGETE yia
HEANOVTIKA ava@opd.

KpatroTe TN 0UOKEUR Kal Ta UAIKG OUOKEuaaiag pakpid
até Bpéen kal TaidId.

1.Pgdpa: Xpnoigotrolgite pdvo Tov aubevTikd f
EYKEKPIPEVO TTPOCAPHOYED PEUPATOG KAl KAAWSIA.

2 MepiBaAdov: ATropuyeTe Uypaoia, UPnAég
Beppokpaaieg, uTrepBOAIKA OKOVN Kal Yupvh @ASya.
Mnv ekBEéTeTe O€ BpOXN.

3. Aepiopog: AiatnpeiTe Toug agpaywyoug kabapoug,
agrivovtag TouAdyiotov 10 cm yUpw yia atropuyn
uTTEPBEPPAVONG.

4. Aeitoupyia: Mnv XpnoIJOTTOIEITE KATA TN JIGPKEIA
Katalyidwv. ATropuyeTe KPadaopuoug, KPOUTEIG Kal
TITWOEIG.

5.ZuvtApnon: Mnv avoiyeTe, ETTIOKEVAZETE A
TPOTTOTTOIEITE HOVOI 0AG TOV TTPOROAEA" N CUVTHPNON
TIPETTEN VA YIVETAI OTTO ESEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKG.

6. AvwpaAieg: Ze TTepiTITWON acuvheioTng OOHAG,
KaTTvoU ) BopUBoU, OTTEVEPYOTTOINOTE KAl ATTOOUVOEDTE
dueoa.

7.Zuvenkeg Asitoupyiag: Xpnoipotolgite pévo oe 5 °C-
356 °C, 20%-80% RH (xwpig ouptrikvwon).

8. Ac@dAcia paTitv: Mnv

KOITATE OTTEUBEIQG TOV QKO 1

N Séoun PWTOG.

9. Kavoviki 8éppavon: O TpoBoAéag utropei va
Beppavbei katd TN xprion: auTo eival GUAIOAOYIKS.

10. MpooTacia akong: Alatnpeite TNV £viaon o€
AoQaAEG ETTITTEDO yia TNV TTPOCTACIA TNG AKOAG.

/) Aviso de producto

[ES] Espariol

Instrucciones de seguridad y uso

Lea atentamente antes de usar y conserve para
referencia.

Mantenga el dispositivo y los materiales de embalaje
fuera del alcance de los bebés vy los nifios.

1. Alimentacién: Utilice solo el adaptador de corriente y
los cables originales o aprobados.

2.Entorno: Mantener alejado de la humedad, altas
temperaturas, exceso de polvo y llamas abiertas. No
exponer alalluvia.

3. Ventilacién: Mantenga libres las aberturas de
ventilacion y deje al menos 10 cm de espacio al-
rededor para evitar sobrecalentamiento.

4. Operacién: No usar durante tormentas eléctricas.
Evitar golpes, impactos y caidas.

5. Mantenimiento: No abra, repare ni modifique el
proyector usted mismo; el mantenimiento debe
realizarlo personal calificado.

6. Anomalias: Si detecta olor, humo o ruidos anor-
males, apague y desenchufe inmediatamente.

7. Condiciones de uso: Utilizar solo entre 5 °Cy 35 °C,
20%-80% HR (sin condensacion).

8. Seguridad ocular: No mirar

directamente al objetivo o al

haz de luz

9. Calor normal: El proyector puede calentarse durante
su uso; esto es normall.

10. Proteccién auditiva: Mantenga el volumen a un nivel
seguro para proteger la audicion.

/) Uriin Bildirimi

[TR] Turkce

Guvenlik ve kullanim talimatlari
Kullanmadan énce dikkatle okuyun ve saklayin.

Cihazi ve ambalaj malzemelerini bebeklerin ve
cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

1.Gug: Yalnizea orijinal veya onayl guic adaptort ve
kablolari kullanin.

2. Ortam: Nemi, yuksek sicakligl, asiri tozu ve agik alevi
onleyin. Yagmura maruz birakmayin.

3. Havalandirma: Havalandirma deliklerini kapatmayin,
asirtisinmayi onlemek i¢in etrafinda en az 10 cm
bosluk birakin.

4. Calisma: Firtina sirasinda kullanmayin. Darbe, ¢arp-
ma ve dusmelerden kaginin.

B.Bakim: Projektort kendiniz agmayin, onarmayin veya
degistirmeyin; bakim yalnizca yetkili personel tarafin-
dan yapiimalidir.

6. Anormallikler: Olagandisi koku, duman veya ses
duyarsaniz hemen kapatin ve fisi gekin.

7.Caligma kosullart: Yalnizca 5 °C-35 °C, %20-%80
bagil nem (yogusmasiz) ortaminda kullanin.

8.Go6z gavenligi: Mercege veya

1sik huzmesine dogrudan

bakmayin.

9. Normal isinma: Kullanim sirasinda projektor isinabilir;
bu normaldir.

10. Isitme korumasi: Ses seviyesini givenli bir duzeyde
tutun.



Regulatory Statement

Wireless & Safety Regulatory Notice

Wireless Frequency Use CE Statement (European Union)

*

This device supports 24 GHz and 5 GHz wireless  Hereby, [Global Aiptek Inc.] declares that the radio
transmission. equipment type [designation of type of radio

s ' equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU
Use only within permitted frequency ranges as well as UK Radio Equipment Regulations SI 2017

following locallaws. No.1206. The full text of the EU /UK declaration
+ Insome regions (e.g, EU), the 5 GHz band is re- of conformity is available at the following internet
stricted to indoor use only. address: www.hp-proiector.com/support for CE and
. UK.
Compliance
CE(European Union) / UKCA (United Kingdom) o .
T o Baor SO I TP Fansmited povie) * Operate only within permitted EU frequen-
BT LE: 2402-2480MHz(4.43dBm=+2dBm)
WIFi: 2412-2472MHz2(19.760Brm2dBm) cy bands.
5150-5250MHz(19.38dBm+2dBm)
5725-5850MHz(13.90dBm+2dBm)
Safety Distance

*

Maintain at least 20 cm separation between the
wireless device and your body to meet RF expo-
sure limits (SAR) Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and

FCC Comp“ance St(ltement train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors,

N —

*

1
2
3
4

equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body

i i of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by
This device has been tested and fOUnd to unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz

comply with the limits for a Class B digital band
device, pursuant to part 15 of the FCC

Rules. Operation is subject to the follow- This Device complies with The Radio

Hereby, [Global Aiptek-inc.] declares that theradioequipment

iﬂg two conditions: type [designation of type of radio equipment] is in compliance
with Directive 2014/53/EU as well as UK Radio Equipment
No harmful interference caused Regulations S| 2017 No.1206. The full text of the EU/UK
: declaration of conformity is available at the following internet
ACceptS any received interference, evenif it address: www.hp-proiector.com/support for CE and UK
causes undesired operation.
Tested as a Class B digital device to minimize Operc

residential interference.

May cause radio or TV interference if improperly
installed.

Ifinterference occurs:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase distance between device and receiver.
Plug device into a different outlet circuit.
Consult dealer or qualified technician.

FCC Radiation Exposure Statement

*

*

*

This device meets FCC radiation expo-
sure limits for uncontrolled environ-

ments. Additional Precautions
Antennas must maintain at least 20 cm distance ~ © Use only within specified temperature and
from people. hiimidith rannoc lcao enarc)

Do not co-locate or operate with other antennas/
transmitters.

Follow antenna installation guidelines carefully.

Caution! Changes/modifications not approved
by the responsible party may void user authority

to operate the device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

Replacement of a BATTERY with an incorrect type that can defeat a SAFEGUARD.

Disposal of a BATTERY into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a BATTERY, that can result in an EXPLOSION.
Leaving a BATTERY in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an EXPLOSION or the leakage of
flamlmable liquid or gas.

A BATTERY subjected to extremely low air pressure that may result in an EXPLOSION or the leakage of flammable liquid or gas.
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The terms HDMI, HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
HDMI Trade dress and the HDMI
Logos are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing
Administrator, Inc.



