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1、项目信息（Model Information）

深圳市艾汇科技有限公司-专业从事天线研发、制造、销售

                                                                 ZJ.GLP1.KLS318
                                                                      主板      

                        频段     天线状态 天线形式   设计区域  匹配改动

FPC PIFA 内壳 /2.4G/5.8GWIFI



2、无源驻波及匹配（Passive and Matching）
2.1无源测试示意图  

S11测试方法说明
测试设备：

网络分析仪(E5071C 30k-8.5Ghz)
测试方法：

     用一根50欧姆CABLE电缆从仪器测试端口导出，使用校准件校准后连接样机       
      制具的SMA接头，记录相关频点对应的回波损耗和驻波比。
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  2.2有源测试示意图  

3D测试系统: 屏蔽暗室
测试环境: 温度 22℃±3℃，湿度 50%±15%
测试设备: 测试无源数据时,  使用网络分析仪 Agilent 

E5071C
测试有源数据时, 使用综测仪8960/CMW500
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 3.天线匹配（Matching Circuit）  

PAM0欧姆

NC NC

ANT

注：原串0欧姆，从天线-----串0欧姆
电阻    -----PA

主板匹配没有做更改。
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 4. 天线有源测试数据
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Frequency Band 2.4WiFi-B模   2.4WiFi-G模

channel L M H L M H

TRP 13.29 13.52 13.55 12.17 12.36 12.48

TIS -78.97 -68.31

Frequency Band 2.4WiFi-N模   5.8WiFi-A模

channel L M H L M H

TRP 12.35 12.71 12.58 13.53 13.71 12.19

TIS -67.81 -70.93







6. SWR



7.天线装配图

丝印：H1-
2.4/5.8WIFI
-AH



7.2环境处理

保留原样机环境处理



Thank you

注：1.此份报告依据调试样机实际调试及测试情况所得，其中环境处理、天线位置以及各
器件装配位置不可随意更改；
    2.样机所使用物料若有变动，需及时反馈我司做再次验证；
    3.敏感器件清单：
TP（材质，涂层，走线等）
屏（放大电路，LED，排线设计等）
壳料（天线装配方式，结构干涉，壳料材质，天线位置高度及面积等）
主板（主板传导，射频电路匹配、PA、双功器、滤波、LNA，电源电路等）
摄像头、电池、马达、MIC、指纹识别模块等
    4.因调试样机数量少或仅有一台，部分概率性问题不能完全找出，建议量产前先小批
试产排查问题点（如闪屏花屏，喇叭杂音，TP跳点，黑屏死机，信号跳水等）
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