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一、 版本履历表（Revision History）：

说明：

本规格书原则上有效期为 1年；

若任一方需要修改时，需经双方协商一致，修改后方可执行；

在本规格书有效期满后，双方均未提出修改要求时，则本规格书有效期顺延 1

年。



二、 规格表（Specification Table）：

产品主要技术参数

主要技术指标 Main technical specifications

频率范围

（MHZ）

2400-2500/

5150-5850

Frequency Range
(MHZ)

2400-2500/

5150-5850

特性阻抗(Ω) 50 Impedance(Ω) 50

增益(dBi) Gain(dBi2±1 )

输出电压

驻波

2±1

比
≤2.0 VSWR ≤2.0

极化方式 线极化 Polarization Linear

方向性 全向性 Radiation Omni-directional

连接方式 Cable+IPEX Connector Type Cable+IPEX

物理性能 Physical Properties

天线材料 FPC Antenna cover FPC

工作温度 -20℃~+70℃ Operating Temp -20℃~+70℃

保存温度 -20℃~+60℃ Storage Temp -20℃~+60℃
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：

Building 1, Unit 1201, 1202, 1204, Building 8, Phase 4, 
Huaqiang Creative Industrial Park, Biyan Community, 
Guangming District, Shenzhen City



四、测试报告（Test report）：

5.1：网络分析仪测试报告



5.2：暗室 2D、3DRaditation Pattern



5.3：天线增益与效率

Frequency（MHz) Gain(dBi) Effciency（%）

2400 1.53 70.36

2500 1.72 70.12

5150 3.57 65.48

5850 2.37 65.79


