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General Information
The 2GIG-TAKE100-345 Super Switch Wireless Takeover Module is a wireless 
takeover module that converts up to eight (8) hardwired zones into supervised 
wireless zones. It simplifies retrofits by allowing existing wired sensors to 
communicate wirelessly with 2GIG panels, and it can be powered by a 
compatible 12-volt control panel. The Switch has a 9th zone for AC status 
monitoring.

The device offers flexible signal transmission options, supporting both 
encrypted and non-encrypted modes, and is compatible with 2GIG wireless 
alarm systems.

IMPORTANT: If the Control Panel has been removed, then a 12-volt power 
supply with battery backup is required (not supplied).

NOTE: Signals will not be received if the Super Switch is not within range of 
the control panel. 

NOTE: Recommended for indoor use, wiring methods shall be in accordance 
with the National Electrical Code, NFPA 70.

To wire the Super Switch:

With an Existing Power Source (see Figure 3)

1	 Remove AC power from the existing wired panel.

2	 Remove leads from the battery on the existing wired panel.

3	 With power removed, wire the zones to the Super Switch. 
Terminals 1–8 are marked as Zones 1–8 on the Super Switch (see 
Figure 2) and are where the zones are connected. For example, to wire 
Zone 1 on the Super Switch, take the positive or HI side of the zone off 
the existing panel and place it in Terminal 3/Zone 1 on the Super Switch. 
Leave the negative side or the LO (GND) side of the zone wired to the 
existing panel.

4	 Repeat this procedure for all zones to be connected to the Super Switch.

5	 Optional: remove all LO wires from the existing panel, group them 
together, and connect them to the ground port.

NOTE: This is not for use in UL/ETL listed installations.

Without an Existing Power Source (see Figure 4)

For UL/ETL Listed Installations use the following equipment: Altronix power 
supply/charger model #AL100UL with an Altronix plug-in transformer, model 
#TP1620 and a Power Sonic Model PS-1270 12 Volt 7 Amp Hour rechargeable 
sealed lead acid battery or equivalent.

1	 IMPORTANT: Before connecting power to the Super Switch, wire the 
zones to the Super Switch. Terminals 3–10 are marked as Zones 1–8 on 
the Super switch (see Figure 4). For example, to wire Zone 1 on the Super 
Switch, take the positive or HI side of the zone and place it in Terminal 3/
Zone 1 on the Super Switch.

2	 Repeat this procedure for all zones to be connected to the Super Switch.

3	 Group all LO/(GND) wires together and connect them to Terminal 1/G 
(GND port) of the Super Switch.

WARNING: Do not plug the power supply/charger plug-in  transformer into an 
outlet controlled by a switch.

Powering the Super Switch and Other Devices

1	 The super Switch comes with two wires attached: Red (+) and Black (-). 
Connect the red wire to the red terminal and the black wire to the black 
terminal on the existing control panel’s battery.

2	 Connect the wires from the existing panel for the battery into the spades 
lugs on top of the wires from the Super Switch now connected to the 
battery.

3	 If using an existing power source: Wire the existing panels AUX power 
out to the terminal 2/12V port on the Super Switch. If you are using the 
Super Switch with PIRs, glass breaks, or other devices that need power, 
then they must receive power from the AUX power on the existing control 
panel. Reconnect AC power to the existing panel.

NOTE: Remove all other devices wired to AUX power on the existing control, 
such as keypads or any other unused devices requiring power.

NOTE: This is not for use in UL/ETL installations.

IMPORTANT

	• All the zones on the Super Switch are “Normally Closed” zones.

	• The maximum loop resistance cannot exceed 3K ohms. (If the loop 
resistance exceeds 3K ohms and the existing panel uses end of line 
resistance, then the end of line resistor may be removed.)

	• Different control panels have different terminals for each zone and aux 
power. Please refer to the wiring diagrams that came with the existing 
panel. For example, the HI side of Zone 1–Zone 8 on a Vista panel is 
typically terminals 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18 and 20. AUX positive is 
typically Terminal 5 on a Vista panel.

WARNING: The Super Switch cannot be used to monitor any type of fire or 
CO detection zones.

2GIG-TAKE100-345

Super Switch 
Wireless Takeover Module

Figure 1  Super Switch Takeover Module

Box Contents
Verify that the package includes the following:

	• (Qty 1) Takeover Module

	• (Qty 1) Mounting plate

	• (Qty 2) Phillips head screws

Installation & Mounting Guidelines
The Super Switch must be mounted in RF range of the 2GIG panel being 
installed.

1	 To release the bracket, pull up on the tab and slide the bracket down.

2	 Mount the bracket with two screws (see Fig 1).

Figure 2  Takeover Module Features

Encrypted/Non-Encrypted Mode
The device is capable of transmitting signals in encrypted mode or non-
encrypted mode. The mode is set through a switch inside the sensor (see 
Figure 3). By default, the factory setting is non-Encrypted mode. To change to 
Encryption mode: 

1	 Remove the top plastic housing and remove the battery and external 
power connections from the board.

2	 Locate the dip switch (see Figure 2) and note the switch setting: ON 
indicates encrypted, and 1 is non-encrypted mode. 

3	 Move the switch position to ON for encrypted mode. 

4	 Wait at least 10 seconds, then reinsert the battery wiring and external 
power leads and close the top housing.

If the device was previously learned into a panel in a different mode, reset 
the old zones and re-learn them in. If applicable, enter the relevant sensor 
equipment code in sensor zone programming.
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NOTE: If there is no existing system, then you must use your own battery and 
power supply.

IMPORTANT: To ensure that the system’s sensors are operating properly, 
it is important for 2GIG alarm dealers and system owners to ensure sensor 
batteries and wireless signals are tested at least once a year.

Monitoring the Battery
The Super Switch will operate on the connected battery if there is an AC 
failure, unless the battery is not capable of supplying enough power. The 
Super Switch will monitor the battery to make sure it is operational. When the 
super Switch detects a battery voltage below normal level for a period of time, 
the Super Switch will report a low battery for each zone.

Status Indications
The status LEDs indicate the Super Switch status as follows:

	• Green: Device is powered on.

	• Blue: Battery is charging.

Panel Programming
To manually program each zone of the Super Switch, follow the steps below:

1	 On the back of the Super Switch is a 7-digit serial number that ends in 
1 (xxx-xxx1). This is the serial number for Zone 1. Program this serial 
number at the appropriate prompt in the control panel.

2	 For each additional zone, add a digit to the end of the serial number. For 
example, Zone 2 will be xxx-xxx2. 

3	 The 9th zone is a dedicated zone for AC power status monitoring. Add 9 
to the end of the serial number, for example, Zone 9 will be xxx-xxx9.

If you do not program each zone manually, see the control panel instructions 
for learning in sensors. Make sure the control panel is in learn mode and follow 
the steps below:

1	 Open and close the zone being learned in. Repeat for subsequent zones 
for up to 8 zones.

NOTE: Remove the wire for the zone being learned in and then place the wire 
back into the terminal on the Super Switch. When using this method, all doors 
and motion detectors connected to this loop must be closed prior to removing 
and inserting the wire. Repeat for each zone as necessary. Once all the zones 
are learned in, the Super switch will be operational.

Regulatory Information
We, Nice North America LLC of 5919 Sea Otter Place STE 100, Carlsbad, CA 92010, declare under our 
sole responsibility that the device, 2GIG-TAKE100-345 complies with Part 15 of the FCC rules.

FCC & IC Notice
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions:

(1)	This device may not cause harmful interference, and
(2)	This device must accept any interference received, including interference received that may 

cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used 
in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

	• Reorient or relocate the receiving antenna.
	• Increase the separation between the equipment and receiver
	• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected
	• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician to help.

FCC
Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement:
When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF 
exposure requirements.

IC
Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & 
your body.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the 
user’s authority to operate the equipment. 

* For more warranty and compliance information, visit out website (www.2gig.com)

Limited Warranty
This Nice North America LLC product is warranted against defects in material and workmanship for two 
(2) years. This warranty extends only to wholesale customers who buy direct from Nice North America 
LLC or through Nice North America LLC’s normal distribution channels. Nice North America LLC does not 
warrant this product to consumers. Consumers should inquire from their selling dealer as to the nature 
of the dealer’s warranty, if any.

There are no obligations or liabilities on the part of Nice North America LLC for consequential damages 
arising out of or in connection with use or performance of this product or other indirect damages with 
respect to loss of property, revenue, or profit, or cost of removal, installation, or reinstallation. All implied 
warranties for functionality, are valid only until the warranty expires. This Nice North America LLC 
Warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied.

Specifications
Wireless Signal Range 350 ft, open air

Code Outputs
For each of 8 serialized zones: Fault; Restore; 
Low Battery

Transmitter Frequency 345.00 MHz (crystal controlled)

Transmitter Frequency Tolerance ± 15kHz

Transmitter Bandwidth 24kHz

Modulation Type Amplitude Shift Keying-On/Off Keying (ASK-OOK)

Unique ID Codes Over one million different code combinations

Supervisory Interval 70 minutes

Peak Field Strength Typical 50,000 uV/m at 3m

Sensor Dimensions (L x W x H) 3.54 x 2.56 x 1.13 in (9.0 x 6.5 x 2.9 cm)

Weight (including battery) 2.85 oz. (80.8 g)

Housing Material ABS Plastic

Color White

Operating Temperature 32°-120° F (0° to 49° C)

Relative Humidity 5-95% Non-Condensing

Input Voltage 11-16VDC or 16.5-20VAC

Barrel Connect Type Type A: 5.5mm OD, 2.1mm ID

Included Accessories
Mounting plate, 2 Phillips head screws, 2 plastic 
drywall anchors

Equipment Code 2873 (Encrypted); 0873 (Non-encrypted)

Panel Programming Sensor Loop Loop 1

10034957 Rev-A

5919 Sea Otter Place, Suite 100
Carlsbad, CA 92010 USA

For technical support in the USA and Canada:
855-2GIG-TECH (855-244-4832)
Email: 2GIG.Linear@niceforyou.com
Visit Niceforyou.com for technical support hours of operation.

For technical support outside of the USA and Canada:
Contact your regional distributor.
Visit www.2gig.com/dealers for a list of distributors in your region.

Niceforyou.com
©2025 Nice North America LLC. 2GIG is a registered 
trademark of Nice North America LLC. All rights reserved.
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Figure 3  Wiring with an Existing Power Source

Figure 4  Wiring without an Existing Power Source
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2GIG-TAKE100-345

TIP: You do not 
need to use the 
G (ground) port 
when both the 
TAKE and the 
old system are 
connected to 
the backup 
battery. It will 
use the ground 
on the battery as 
the common 
ground.
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Best Practice: 
1. Connect battery connectors first.
2. Then connect power wiring.
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Informations générales
Le module de prise de contrôle sans fil Super Switch 2GIG-TAKE100-345 est un module 
de prise de contrôle sans fil qui convertit jusqu’à huit (8) zones câblées en zones sans fil 
supervisées. Il simplifie les rénovations en permettant aux capteurs filaires existants de 
communiquer sans fil avec les panneaux 2GIG. Il peut être alimenté par un panneau de 
commande 12 volts compatible. Le Switch dispose d’une 9e zone pour la surveillance de 
l’état du courant alternatif.

L’appareil offre des options de transmission de signal flexibles, prenant en charge 
les modes chiffrés et non chiffrés, et est compatible avec les systèmes d’alarme 
sans fil 2GIG.

IMPORTANT : Si le panneau de commande a été retiré, une alimentation de 12 volts 
avec batterie de secours est nécessaire (non fournie).

NOTE : Les signaux ne seront pas reçus si le Super Switch n’est pas à portée du 
panneau de commande. 

NOTE : Recommandé pour une utilisation en intérieur, les méthodes de câblage 
doivent être conformes au Code national de l’électricité, NFPA 70.

Pour câbler le Super Switch :

Avec une source d’alimentation existante (voir figure 3)

1	 Retirez l’alimentation secteur du panneau câblé existant.

2	 Retirez les fils de la batterie sur le panneau câblé existant.

3	 Une fois l’alimentation coupée, connectez les zones au Super Switch. 
Les terminaux 1 à 8 sont marqués comme zones 1 à 8 sur le Super Switch 
(voir Figure 2) et sont les endroits où les zones sont connectées. Par exemple, 
pour câbler la zone 1 sur le Super Switch, retirez le côté positif ou HI de la 
zone du panneau existant et placez-le dans la borne 3/Zone 1 sur le Super 
Switch. Laissez le côté négatif ou le côté LO (GND) de la zone cablée au 
panneau existant.

4	 Répétez cette procédure pour toutes les zones à connecter au Super Switch.

5	 Facultatif : retirez tous les fils LO du panneau existant, regroupez-les et 
connectez-les au port de terre.

NOTE : Ceci ne doit pas être utilisé dans les installations homologuées UL/ETL.

Sans source d’alimentation existante (voir figure 4)

Pour les installations homologuées UL/ETL, utilisez l’équipement suivant : bloc d’ali-
mentation/chargeur Altronix modèle n° AL100UL avec un transformateur enfichable 
Altronix, modèle n° TP1620 et une batterie au plomb scellée rechargeable Power 
Sonic modèle PS-1270 12 volts 7 ampères-heures ou équivalent.

1	 IMPORTANT : Avant de connecter l’alimentation au Super Switch, connectez 
les zones au Super Switch. Les terminaux 3 à 10 sont marqués comme 
zones 1 à 8 sur le Super Switch (voir Figure 4). Par exemple, pour câbler la 
zone 1 sur le Super Switch, prenez le côté positif ou HI de la zone et placez-le 
dans la borne 3/Zone 1 sur le Super Switch.

2	 Répétez cette procédure pour toutes les zones à connecter au Super Switch.

3	 Regroupez tous les fils LO/(GND) et connectez-les à la borne 1/G (port GND) 
du Super Switch.

MISE EN GARDE : Ne branchez pas le transformateur d’alimentation/chargeur sur 
une prise commandée par un interrupteur.

Alimentation du Super Switch et d’autres appareils

1	 Le super Switch est livré avec deux fils attachés : rouge (+) et noir (-). 
Connectez le fil rouge à la borne rouge et le fil noir à la borne noire de la 
batterie du panneau de commande existant.

2	 Connectez les fils du panneau existant pour la batterie dans les cosses à 
fourche situées au-dessus des fils du Super Switch maintenant connectés 
à la batterie.

3	 Si vous utilisez une source d’alimentation existante : connectez l’alimentation 
auxiliaire des panneaux existants au port terminal 2/12 V du Super Switch. 
Si vous utilisez le Super Switch avec des PIR, des bris de verre ou d’autres 
appareils nécessitant de l’énergie, ils doivent être alimentés par l’alimentation 
AUX du panneau de commande existant. Reconnectez l’alimentation secteur 
au panneau existant.

NOTE : Retirez tous les autres appareils câblés à l’alimentation AUX sur la 
commande existante, comme les claviers ou tout autre appareil inutilisé nécessitant 
une alimentation.

NOTE : Ceci n’est pas destiné à être utilisé dans les installations UL/ETL.

IMPORTANT

	• Toutes les zones du Super Switch sont des zones « normalement fermées ».

	• La résistance maximale de la boucle ne peut pas dépasser 3 000 ohms. (Si la 
résistance de boucle dépasse 3 000 ohms et que le panneau existant utilise 
une résistance de fin de ligne, la résistance de fin de ligne peut être retirée.)

	• Différents panneaux de commande ont des bornes différentes pour chaque 
zone et alimentation auxiliaire. Veuillez vous référer aux schémas de câblage 
fournis avec le panneau existant. Par exemple, le côté HI de la zone 1 à la 
zone 8 sur un panneau Vista correspond généralement aux bornes 8, 11, 12, 
14, 15, 17, 18 et 20. Le terminal AUX positif est généralement le terminal 5 sur 
un panneau Vista.

MISE EN GARDE : Le Super Switch ne peut pas être utilisé pour surveiller tout type 
de zone de détection d’incendie ou de CO.

2GIG-TAKE100-345

Super Switch 
Module de prise de contrôle sans fil

Figure 1 Module de prise de contrôle Super Switch

Contenu de l’emballage
Vérifiez que le l’ensemble comprend les éléments 
suivants :

	• (Qté 1) Module de prise de contrôle

	• (Qté 1) Plaque de montage

	• (Qté 2) Vis à tête Phillips

Directives d’installation et de montage
Le Super Switch doit être monté dans la portée FR du panneau 2GIG en cours 
d’installation.

1	 Pour libérer le support, tirez sur la languette et faites glisser le support vers 
le bas.

2	 Montez le support avec deux vis (voir Fig 1).

Figure 2 Fonctionnalités du module de prise de contrôle

Mode chiffré/non chiffré
L’appareil est capable de transmettre des signaux en mode chiffré ou en mode non 
chiffré. Le mode est réglé via un interrupteur à l’intérieur du capteur (voir Figure 3). 
Par défaut, le paramètre d’usine est le mode non chiffré. Pour passer en mode 
chiffrage : 

1	 Retirez le boîtier supérieur en plastique et retirez la batterie et les connexions 
d’alimentation externes de la carte.

2	 Localisez le commutateur DIP (voir Figure 2) et notez le réglage du 
commutateur : ON indique chiffré, et 1 est en mode non chiffré. 

3	 Déplacez la position du commutateur sur ON pour le mode chiffré. 

4	 Attendez au moins 10 secondes, puis réinsérez le câblage de la batterie et les 
câbles d’alimentation externes et fermez le boîtier supérieur.

Si l’appareil a déjà été appris dans un panneau dans un mode différent, réinitialisez 
les anciennes zones et réapprenez-les. Le cas échéant, saisissez le code 
d’équipement du capteur concerné dans la programmation de la zone du capteur.
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NOTE : S’il n’existe pas de système existant, vous devez utiliser votre propre 
batterie et votre propre alimentation électrique.

IMPORTANT : Pour garantir le bon fonctionnement des capteurs du système, il 
est important que les revendeurs d’alarme 2GIG et les propriétaires de systèmes 
s’assurent que les piles des capteurs et les signaux sans fil sont testés au moins 
une fois par an.

Surveillance de la batterie
Le Super Switch fonctionnera sur la batterie connectée en cas de panne de courant 
alternatif, à moins que la batterie ne soit pas capable de fournir suffisamment 
d’énergie. Le Super Switch surveillera la batterie pour s’assurer qu’elle est 
opérationnelle. Lorsque le Super Switch détecte une tension de batterie inférieure 
au niveau normal pendant une période donnée, le Super Switch signalera une 
batterie faible pour chaque zone.

Indications d’état
Les DEL d’état indiquent l’état du Super Switch comme suit :

	• Vert : l’appareil est sous tension.

	• Bleu : la batterie est en charge.

Programmation du panneau
Pour programmer manuellement chaque zone du Super Switch, suivez les étapes 
ci-dessous :

1	 Au dos du Super Switch se trouve un numéro de série à 7 chiffres qui 
se termine par 1 (xxx-xxx1). Il s’agit du numéro de série de la zone 1. 
Programmez ce numéro de série à l’invite appropriée dans le panneau 
de commande.

2	 Pour chaque zone supplémentaire, ajoutez un chiffre à la fin du numéro de 
série. Par exemple, la zone 2 sera xxx-xxx2. 

3	 La 9e zone est une zone dédiée à la surveillance de l’état de l’alimentation CA. 
Ajoutez 9 à la fin du numéro de série, par exemple, Zone 9 sera xxx-xxx9.

Si vous ne programmez pas chaque zone manuellement, consultez les instructions 
du panneau de commande pour l’apprentissage des capteurs. Assurez-vous que le 
panneau de commande est en mode d’apprentissage et suivez les étapes ci-dessous :

1	 Ouvrez et fermez la zone en cours d’apprentissage. Répétez l’opération pour 
les zones suivantes jusqu’à 8 zones.

NOTE : Retirez le fil de la zone en cours d’apprentissage, puis remettez-le dans 
la borne du Super Switch. Lorsque vous utilisez cette méthode, toutes les portes 
et tous les détecteurs de mouvement connectés à cette boucle doivent être 
fermés avant de retirer et d’insérer le fil. Répétez l’opération pour chaque zone si 
nécessaire. Une fois toutes les zones apprises, le Super Switch sera opérationnel.

Informations réglementaires
Nous, Nice North America LLC de 5919 Sea Otter Place STE 100, Carlsbad, CA 92010, déclarons sous notre 
seule responsabilité que l’appareil, 2GIG-TAKE100-345 est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Avis de la FCC et de l’IC
Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la/aux norme(s) d’exemption de 
licence d’Industrie Canada. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1)	Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles;
(2)	Le présent appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences reçues 

qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de 
classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Le présent équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
radiocommunications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio 
ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est 
invité à tenter de corriger l’interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

	• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
	• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur
	• Connectez l’équipement à la prise d’un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est branché
	• Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio et en 

télévision pour obtenir de l’aide.

FCC
Déclaration d’exposition aux rayonnements de la FCC :
Lors de l’utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm entre l’appareil et votre corps pour 
assurer la conformité aux exigences d’exposition aux radiofréquences.

IC
Déclaration d’exposition aux radiations :
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale 
de 20 cm entre l’élément radiant et votre corps.

MISE EN GARDE : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le 
fabricant pourraient annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 

* Pour plus d’informations sur la garantie et la conformité, visitez notre site Web (www.2gig.com)

Garantie limitée
Ce produit Nice North America LLC est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 
deux (2) ans. Cette garantie s’étend uniquement aux clients grossistes qui achètent directement auprès 
de Nice North America LLC ou via les canaux de distribution normaux de Nice North America LLC. Nice 
North America LLC ne garantit pas ce produit aux consommateurs. Les consommateurs doivent se 
renseigner auprès de leur fournisseur sur la nature de la garantie offerte, le cas échéant.

Nice North America LLC n’a aucune obligation ni responsabilité pour les dommages indirects découlant 
de, ou en relation avec, l’utilisation ou les performances de ce produit ou d’autres dommages indirects 
concernant la perte de propriété, de revenus ou de bénéfices, ou le coût de retrait, d’installation ou de 
réinstallation. Toutes les garanties implicites de fonctionnalité ne sont valables que jusqu’à l’expiration 
de la garantie. Cette garantie de Nice North America LLC remplace toutes les autres garanties expresses 
ou implicites.

Spécifications
Portée du signal sans fil 350 pieds, en air libre

Sorties de code
Pour chacune des 8 zones sérialisées : Défaut (Fault); 
Restauration (Restore); Batterie faible (Low Battery)

Fréquence de l’émetteur 345,00 MHz (contrôlé par cristal)

Tolérance de fréquence de l’émetteur ± 15 kHz

Bande passante de l’émetteur 24 kHz

Type de modulation
Modulation par déplacement d’amplitude - Modulation 
marche/arrêt (ASK-OOK)

Codes d’identification uniques Plus d’un million de combinaisons de codes différentes

Intervalle de surveillance 70 minutes

Intensité de champ maximale Typiquement 50 000 uV/m à 3 m

Dimensions du capteur (L x l x H) 9,0 x 6,5 x 2,9 cm (3,54 x 2,56 x 1,13 po)

Poids (batterie incluse) 2,85 oz (80,8 g)

Matériau du boîtier Plastique ABS

Couleur Blanc

Température de fonctionnement 0° à 49° C (32° à 120° F)

Humidité relative Entre 5 et 95 % sans condensation

Tension d’entrée 11-16 V CC ou 16,5-20 V CA

Type de connecteur coaxial
Type A : 5,5 mm de diamètre extérieur, 2,1 mm de 
diamètre intérieur

Accessoires inclus
Plaque de montage, 2 vis cruciformes, 2 chevilles en 
plastique pour cloison sèche

Code d’équipement 2873 (chiffré) ; 0873 (non chiffré)

Boucle de capteur de programma-
tion du panneau

Boucle 1

10035429 Rév.A

5919 Sea Otter Place, bureau 100
Carlsbad, CA 92010 É.-U.

Pour l’assistance technique aux États-Unis et au Canada :
855-2GIG-TECH (855-244-4832)
Courriel : 2GIG.Linear@niceforyou.com
Visite Niceforyou.com pour les heures d’ouverture de l’assistance technique.

Pour l’assistance technique en dehors des États-Unis et du Canada :
Contactez votre distributeur régional.
Visite www.2gig.com/dealers pour une liste des distributeurs dans votre région.

Niceforyou.com
©2025 Nice Amérique du Nord LLC. 2GIG est une marque 
déposée de Nice North America LLC. Tous droits réservés.
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Figure 3  Câblage avec une source d'alimentation existante

Figure 4  Câblage sans source d'alimentation existante
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2GIG-TAKE100-345

Remarquer : Il n'est 
pas nécessaire 
d'utiliser le port G 
(terre) lorsque le 
système TAKE100 et 
le système précédent 
sont tous deux 
connectés à la 
batterie de secours. 
La masse de la 
batterie servira de 
masse commune.
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Remarquer : Si le système fonctionne, vous 
pouvez laisser les fils « bas » ou « communs » 
là où ils se trouvaient sur le système récédent.
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Meilleures pratiques :
1. Branchez d'abord les connecteurs de la batterie.
2. Ensuite, branchez le câblage d’alimentation.
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