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Within 12 seconds, select a tune and light color (if available).
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FCC Regulations - HS9-RPWL400
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for compliance. Such modifications could 
void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:
•	 Reorient or relocate the receiving antenna.
•	 Increase the separation between the equipment and receiver.
•	 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
•	 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated 
with a minimum distance of 20 millimeters between the radiator and your body.

IC Regulations - 573R-RPWL400
CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)
This device complies with Industry Canada licence‐exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 
2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain 
Canadian information on RF exposure and compliance. 
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated 
with a minimum distance of 20 millimeters between the radiator and your body.

Règlement de la FCC - HS9-RPWL400
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif 
ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter 
toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un 
fonctionnement non souhaité.
Le bénéficiaire n’est pas responsable des changements et modifications non 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles 
modifications peuvent annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.
Cet équipement a été testé et est conforme aux limites des dispositifs 
numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de 
la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence, 
et s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer 
des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’y a toutefois 
aucune garantie qu’une interférence ne se produira pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception 
radio et télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant le dispositif et en 
le remettant en marche, il est recommandé à l’utilisateur de tenter de corriger 
l’interférence par l’une des mesures suivantes :
•	 Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.
•	 Augmentez la séparation entre l’équipement et le récepteur.
•	 Branchez l’équipement dans la prise d’un circuit différent de celui auquel 

le récepteur est connecté.
•	 Consultez le distributeur ou un technicien radio/TV compétent pour 

obtenir de l’aide.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps 
qu’aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé 
et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur 
et votre corps.

Réglementation IC - 573R-RPWL400
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage 
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre 
le fonctionnement du dispositif.
Le dispositif rencontre l’exemption des limites courantes d’évaluation 
dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l’exposition de RSS-102 
rf, utilisateurs peut obtenir l’information canadienne sur l’exposition et la 
conformité de rf. 
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps 
qu’aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé 
et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur 
et votre corps.

Regulaciones FCC - HS9-RPWL400
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las regulaciones de la FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este 
dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo 
deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo la 
interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado.
El cesionario no es responsable de los cambios o modificaciones que no estén 
expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento. Tales 
modificaciones podrían invalidar el derecho del usuario para hacer funcionar 
el equipo.
Este equipo fue probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales 
clase B, conforme a la Sección 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites 
están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia 
perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las 
instrucciones, puede producir una interferencia perjudicial en la comunicación 
radial. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una 
instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial 
en la recepción televisiva o radial, lo cual puede determinarse al apagar 
y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la 
interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
•	 Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
•	 Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
•	 Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente a aquel en el 

que está conectado el receptor.
•	 Consulte con su distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión 

para recibir ayuda.
Este transmisor no debe estar ubicado ni funcionando conjuntamente con 
cualquier otra antena o transmisor. Este equipo se debe instalar y hacer 
funcionar con una distancia mínima de 20 milímetros entre el radiador y su 
cuerpo.

Regulaciones IC - 573R-RPWL400
CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)
Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exentas de licencia de la 
industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) es posible que este dispositivo no cause interferencia y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que puede 
producir un funcionamiento no deseado del dispositivo.
CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)
El dispositivo cumple con la exención de los límites de la evaluación rutinaria 
de la sección 2.5 de RSS 102 y el cumplimiento con la exposición a RF RSS-
102. Los usuarios pueden obtener la información canadiense sobre exposición 
y acatamiento de las normas de RF. 
Este transmisor no debe estar ubicado ni funcionando conjuntamente con 
cualquier otra antena o transmisor. Este equipo se debe instalar y hacer 
funcionar con una distancia mínima de 20 milímetros entre el radiador y su 
cuerpo.
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