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MAGICGRIP”

CHARGE

WINDOW/DASH

INCLUDED ELEMENTS

A. MagicGrip™ Charge
Auto-Grip Wireless Charging Mount

Montage de recharge sans fil
a prise automatique

Soporte de carga inalimbrica
con agarre automatico

B. Window/Dash Mount
with 4" Extended Neck

Support de la fenétre/tableau de bord
avec col allongé de 10,16 cm (4 po)

Soporte para ventana/tablero
con cuello extendido de 10,16 cm (4")

C. Car Adapter
Adaptateur pour lauto
Adaptador para el auto

D. USB-C Cable
Cable USB-C
Cable USBC

E. Cleaning Wipe
Lingette de nettoyage

CLEANING
Toallita de limpieza WIPE INSIDE

DEVICE SETUP

SECTION A - Ball Joint Assembly & Adjustment
Assemblage et réglage de rotule
Montajey ajuste de la rétula

SECTION B - Window/Dash Mount
Montage de la fenétre / tableau de bord
Montaje en ventana / tablero

SECTION C - Neck Angle Adjustment
Réglage de 'angle du cou
Ajuste del dngulo del cuello

SECTION D - Auto-Grip Wireless Charging Mount
Montage de recharge sansfil a prise automatique
Soporte de carga inaldmbrica con agarre automitico

SECTIONA

Assemble the charging mount. Place the
ball end through the ball-joint collar and
into the socket, then tighten the collar
onto the socket (A).

Loosen ball-joint collar to rotate or adjust
angle of charging mount (B).

Assembler la montagne de recharge. Placer le
bout de la boule au travers du collet du joint
sphériqueet dans le réceptacle, puis, serer le

collet surle réceptacle (A).
Desserrer e collier a rotule pour faire pivote rou
ajuster|'angle de la montage de recharge (B).

Arme el soporte de carga. Coloque &l extremo
esférico a través del collar de la rétula y dentro
del casquillo, luego apriete el collar en el
casquillo (A).

Mioje el collarin de la rétula para girar o ajuste el
angulo del soporte de carga (B).

SECTION B

Window/Dash Mount

1. Select a mounting surface and clean using supplied wipe*.
2. Remove protective film from the StickGrip™ suction cup**. With the lever in the UP
position (A), place mounting base on surface and press lever down to lock in place (B).

3.To renew and reuse StickGrip suction cup, rinse under warm water

and allow to air dry.

*Supplied cleaning wipe may cause discoloration of certain plastics, vinyls and

painted surfaces. It is recommended to test in an inconspicuous area first.

**Note: StickGrip may leave residue or discoloration on some surfaces.
[tmay also leave a ring of residue when mounted to the dash.

Montage de la fenétre / tableau de bord
1. Sélectionnez une surface de montage et nettoyez-la a 'aide de la lingette fournie*.
2. Retirez le film de protection de la ventouse StickGripMe**. Ave le levier en position haute (A),
placez la base de montage sur la surface etappuyez sur e levier pour le verrouiller en place (B).
3. Pour renouveler et réutiliser la ventouse StickGrip, rincez-la & I'eau chaude
et laissez-la sécher & l'air libre.

*(a lingette de nettoyage fournie peut entrainer une décoloration de certains plastiques, vinyles et
surfaces peintes. l est recommandé de faire un essai préalable dans une zone peu visible.
**Remarque : StickGrip peut laisser des résidus ou une décoloration sur certaines surfaces. Il peut
également laisser un anneau de résidus lorsqu'il est monté sur le tableau de bord.

Montaje en ventana / tablero
1. Seleccione una superficie plana y limpiela con la toallita suministrada*,
2.Remueva la pelicula protectora de la ventosa StickGrip“***. Con la palanca hacia ARRIBA{A), cologue
labase de montaje sobre la superficiey presione la palanca hacia abajo para bloguearlo en su lugar {B).
3. Para renovary reutilizer |a base de montaje StickGrip, enjusguela con agua tibia y déjela secar al aire.
*(a Loallita de limpieza puede descolorar ciertas superficies de pléstico, vinflicas
¥ pintadas. Le recomendamos probar primero en un rea no visible.
** Nola: StickGrip puede dejar residuos o decoloracion en algunas superficies. También
puede dejar una marca en forma de anillo cuando se instala en el tablero.
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SECTION C

Adjust the neck angle by unlocking the
nut as shown (A).

Flip Arm adjusts and extends 190°
and extends 4" to 8.5" - ideal for deep
dashboards or closer viewing (B).

Ajustez I'angle du col en déverrouillant 'écrou
comme indiqué (A).

Son bras basculant s'ajuste sur 190 degrés
ets'étendde 10822 cm (43 8,5 po)
- idéal pour les tableaux de bord plus profonds
et pour un visionnement rapproché (B).

Ajuste el dngulo del cuello desblogueando la
tuerca como se muestra (A).
El brazo abatible se ajusta y se extiende 190°
yseextiendede 10222 cm (4" 3 8,5")
- ideal para tableros profundos o una
visualizacion més cercana (B).

SECTION D

Connect MagicGrip to 12V power using
the included USB-C cable and 12V
caradapter. Connect the cable to the
USB-C port on the bottom of the unit.
When connected, the side and bottom
supports automatically expand.

Connectez le MagicGrip a une alimentation 12
V& I'aide du cable USB-C et de |'adaptateur
allume-cigare 12V fournis. Branchez le cable
au port USB-C situé sous I'appareil. Une fois
connecté, les supports latéraux et inférieurs se

déploient automatiquement.

Conecte el MagicGrip a una fuente de alimen-
tacion de 12V con el cable USB-Cy el adapta-
dor para coche de 12 Vincluidos. Conecte el
cable al puerto USB-C en la parte inferior de la
unidad. Al conectarlo, los soportes laterales ¢
inferior se expanden automaticamente.

SECTION D

(cont'd)

When a device is placed in the holder, the side and
bottom supports automatically retract to secure the
device (A).

To remnove the device from the MagicGrip, press one
of the of the (2) buttons on either side of the holder
to expand the side and bottom supports {B).

Lorsqu'un appareil est placé dans le support, les supports
latéraux et inférieurs se rétractent automatiquement pour
fixer I'apparel (A).

Pour retirer I'appareil du MagicGrip, appuyez sur I'un des (2)
boutons de chaque cdté du support pour étendre les supports
latéraux et inférieurs (B).

Cuando se coloca un dispositivo en el soporte, los soportes
laterales e inferiores se retraen autométicamente para
asegurar el dispositivo {A).

Para quitar el dispositivo del MagicGrip, presione uno de los
(2) botones a cada lado del soporte para expandir los soportes
[aterales e inferior (B).

SPECIFICATIONS

A. Wireless Charger*
Input: 5V===3A, V=== 3A 12V=== 2.5A
QOutput: SW, 7.5W, 10W, 15W, Max

*Actual charge rates may vary depending on device software and environmental conditions.

Chargeur sans fil*
Entrée : 5V===3A 9V===3V,12V===25V
Sortie: 5W, 7.5W, 10W, 15 W max

*Les taux de chargement réels peuvent varier en fonction du logiciel de I'appareil et des conditions environnementales.

Cargador inalambrica*
Entrada: 5V===3A V===3V,12V===2,5V
Salida: 5W, 7,5W, 10W, 15W max
*Las tasas de carga reales pueden variar segun el software del dispositivo y las condiciones ambientales.

B. Car Adapter
Input: 12-24V
Total Power: 30W max.
PD30W Type-C Output: 5V===3A/ 9V=== 3A/ 12V=== 2.5A/ PPS33-11V=== 3A

Adaptateur pour I'auto
Entrée : 12V-24V
SortiePD 30 Wiype-C:5V===3A/9V===3A/12V===2,5A/PPS33-11V===3A

Adaptador para el auto
Entrada: 12V-24V
Salida PD30Wtipo-C: 5V===3A/9V===3A/12V===2,5A/ PPS 33-11V===3A

MagicGrip Charge
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FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment
should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

ISED Caution:

Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement:
The equipment complies with ISED Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment
should be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator and your body.

- French:

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences
et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement
indésirable de I'appareil.

Déclaration d'exposition RF:
L'équipement est conforme a la limite d'exposition aux radiations de la ISED établie pour un environnement non contrlé.
Cet équipement doit étre installé et utilisé avec une distance minimale de 10cm entre le radiateur et votre corps.



