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Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthalt Hinweise, die Sie zu Ihrer personlichen Si-
cherheit sowie zur Vermeidung von Sachschaden beachten missen.
Die Hinweise zu lhrer personlichen Sicherheit sind durch ein Warndrei-
eck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschaden stehen ohne
Warndreieck. Je nach Gefahrdungsstufe werden die Warnhinweise in
abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

A\ GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Korperverletzung eintreten wird,
wenn die entsprechenden VorsichtsmaBnahmen nicht getroffen wer-
den.

/\ WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Korperverletzung eintreten kann,
wenn die entsprechenden VorsichtsmaBnahmen nicht getroffen wer-
den.
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Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrucklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle
Rechte vorbehalten, insbesondere fur den Fall der Patenterteilung oder
GM-Eintragung.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der be-
schriebenen Hard- und Software geprift. Dennoch kénnen Abweichun-
gen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fir die vollstandige
Ubereinstimmung keine Gewahr (ibernehmen. Die Angaben in dieser
Druckschrift werden regelmaRig tberpriuft und notwendige Korrekturen
sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
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Security-Hinweise

Siemens bietet Produkte und Ldsungen mit Industrial Security-
Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Ma-
schinen und Netzwerken unterstitzen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-
Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial
Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuer-
halten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte
und Losungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen
Konzepts.

Die Kunden sind dafir verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anla-
gen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Syste-
me, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmens-
netzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies
notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmafnahmen (z.B.
Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Weiterflihrende Informationen zu mdglichen Schutzmafnahmen im
Bereich Industrial Security finden Sie unter

https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lésungen von Siemens werden standig weiterentwi-
ckelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdriick-
lich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfigung stehen
und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die
Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstitzter Versionen kann
das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhéhen.

Um stets Uber Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den
Siemens Industrial Security RSS Feed unter

https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Recycling und Entsorgung

Die Produkte sind schadstoffarm, recyclingféhig und erfiillen
die Anforderungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU zur
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten.

Entsorgen Sie die Produkte nicht bei &ffentlichen Entsor-

gungsstellen.Fir ein umweltvertragliches Recycling und die
Entsorgung Ihres Altgerdts wenden Sie sich an einen zertifizierten
Entsorgungsbetrieb fiir Elektronikschrott oder an lhren Siemens-
Ansprechpartner:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891

Beachten Sie unterschiedliche l1anderspezifische Regelungen.

A\ VORSICHT
bedeutet, dass eine leichte Korperverletzung eintreten kann, wenn die
entsprechenden VorsichtsmalRnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG
bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechen-
den VorsichtsmalRnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefahrdungsstufen wird immer der Warnhin-
weis zur jeweils hochsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhin-
weis mit dem Warndreieck vor Personenschaden gewarnt wird, dann
kann im selben Warnhinweis zusatzlich eine Warnung vor Sachschéa-
den angefigt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehdrige Produkt/System darf nur von
fur die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt
werden unter Beachtung der fir die jeweilige Aufgabenstellung zugeho-
rigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits-
und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbil-
dung und Erfahrung beféhigt, im Umgang mit diesen Produkten/ Sys-
temen Risiken zu erkennen und mégliche Gefédhrdungen zu vermeiden.

1 Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG

Lebensgefahr durch Blitzschlag
Antennen im Auflenbereich miissen sich im Fangbereich eines Blitz-
ableiters befinden.

Stellen Sie sicher, dass fiir alle von aullen eingefiihrten leitfahigen
Systeme die Mdglichkeit eines Blitzschutz-Potenzialausgleichs be-
steht.

Beachten Sie bei der Umsetzung lhres Blitzschutzkonzepts unbedingt
die Anforderungen der Normen VDE 0182 bzw. IEC 62305.

ACHTUNG

UnsachgemiBe Verwendung

Das Gerat (und dessen Bauteile) darf nur entsprechend der im Kata-
log oder der Betriebsanleitung beschriebenen Verwendung eingesetzt
werden. Kombinationen mit Geraten oder Komponenten anderer
Hersteller sind erlaubt, wenn diese durch Siemens freigegeben wur-
den.

Eine korrekte und sichere Funktion des Geréts ist nur dann sicherge-
stellt, wenn es entsprechend der Empfehlung transportiert, aufbe-

wahrt, aufgestellt, installiert, benutzt und gepflegt wird.

2 Lieferumfang

Folgende Teile gehdren zum Lieferumfang der Antenne:
¢ 1x Antenne mit 1x N-Connector male
* 1x Kompaktbetriebsanleitung

Uberpriifen Sie die Vollstandigkeit der Lieferung. Setzen Sie sich bei
unvollstandiger Lieferung oder bei duleren Beschadigungen mit lhrem
Lieferanten oder der ortlichen Siemens-Geschéftsstelle in Verbindung.


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891

Montage

Sl ¥

Entnehmen Sie die Antenne aus der Schutzhille.
Setzen Sie die Uberwurfmutter am N-Connector des Gerétes an.
Schrauben Sie die Uberwurfmutter auf den N-Connector des Gera-

tes. Das Anzugsmoment betragt 1,7 Nm.

4 Technische Daten

Antennengewinn

1710 - 2000 MHz 1,5 dBi
2000 — 2700 MHz 2 dBi
2700 — 3800 MHz 1,5 dBi
4900 - 5150 MHz 2,5 dBi
5150 — 6000 MHz 2 dBi
5925 - 7125 MHz 3 dBi

VSWR 2
Polarisierung Vertikal
Horizontaler Strahlungs- 360°
winkel
Impedanz 50 Q
Anschluss N-Connector male, gerade
Gewicht 509
Farbe RAL 7043 (Dunkelgrau)
Material ASA
Schutzart IP68 / IP69K
Lagertemperatur -40°C ...85°C -
Transporttemperatur -40°C ...85°C
Betriebstemperatur -40°C ...85°C
RoHS 2002/95/EC erfillt
Brandschutz EN 45545

DIN 5510-2

UL 94-HB

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-30

Test Db, Variant1 (40 °C, 6 Zyklen)
EN 60068-2-14

Test N, -45 °C /85 °C (1 h, 5 Zyklen)
EN 62373, Category 1, Class b

(fir Bahnanwendungen)

Zulassungen

EN 50155
EN 45545-2
DIN 5510-2
BS6853
NF-F16-101
NF-F16-102

5 MaRbild

Die Male sind in mm angegeben.
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6 Felddiagramme
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7 Antennengwinn
Das Bild zeigt den gemessenen maximalen Antennengewinn
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Disclaimer of liability

We have checked the contents of this manual for agreement with the
hardware and software described. Since deviations cannot be
precluded entirely, we cannot guarantee full agreement. However, the
data in this manual are reviewed regularly and any necessary correc-
tions included in subsequent editions.

Technical data subject to change without prior notice.
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Security information

Siemens provides products and solutions with industrial security func-
tions that support the secure operation of plants, systems, machines
and networks.

In order to protect plants, systems, machines and networks against
cyber threats, it is necessary to implement — and continuously maintain
— a holistic, state-of-the-art industrial security concept. Siemens’ prod-
ucts and solutions constitute one element of such a concept.

Customers are responsible for preventing unauthorized access to their
plants, systems, machines and networks. Such systems, machines and
components should only be connected to an enterprise network or the
internet if and to the extent such a connection is necessary and only
when appropriate security measures (e.g. firewalls and/or network
segmentation) are in place.

For additional information on industrial security measures that may be
implemented, please visit

https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Siemens’ products and solutions undergo continuous development to
make them more secure. Siemens strongly recommends that product
updates are applied as soon as they are available and that the latest
product versions are used. Use of product versions that are no longer
supported, and failure to apply the latest updates may increase cus-
tomer’s exposure to cyber threats.

To stay informed about product updates, subscribe to the Siemens
Industrial Security RSS Feed under

https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Recycling and disposal

The products are low in pollutants, can be recycled and meet
the re-quirements of the WEEE directive 2012/19/EU for the
disposal of electrical and electronic equipment.

r— Do not dispose of the products at public disposal sites.

For environmentally friendly recycling and the disposal of
your old device contact a certified disposal company for electronic scrap
or your Siemens contact
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109479891.

Note the different national regulations.

Warning notice system

This manual contains notices you have to observe in order to ensure
your personal safety, as well as to prevent damage to property. The
notices referring to your personal safety are highlighted in the manual
by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have
no safety alert symbol. These notices shown below are graded accord-
ing to the degree of danger.

A DANGER

indicates that death or severe personal injury will result if proper
precautions are not taken.

A WARNING
indicates that death or severe personal injury may result if proper
precautions are not taken.

A cauTion
indicates that minor personal injury can result if proper precautions
are not taken.

NOTICE
indicates that property damage can result if proper precautions are not
taken.

If more than one degree of danger is present, the warning notice repre-
senting the highest degree of danger will be used. A notice warning of
injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning
relating to property damage.

Qualified Personnel

The product/system described in this documentation may be operated
only by personnel qualified for the specific task in accordance with the
relevant documentation, in particular its warning notices and safety
instructions. Qualified personnel are those who, based on their training
and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential
hazards when working with these products/systems.

1 Safety notes

A WARNING

Danger due to lightning strikes
Antennas installed outdoors must be within the area covered by a
lightning protection system.

Make sure that all conducting systems entering from outdoors can be
protected by a lightning protection potential equalization system.

When implementing your lightning protection concept, make sure you
adhere to the VDE 0182 or IEC 62305 standard.

NOTICE

Improper use

The device (and its components) may only be used for the application
described in the catalog or the operating instructions. Combinations
with devices or components of other manufacturers are permitted it
they have been approved by Siemens.

Correct and safe operation of the device is guaranteed only when it is
transported, stored, set up, installed, used and maintained according
to the recommendations.

2 Components of the product

The following components are supplied with the antenna:
¢ 1x antenna with 1x N-Connector male
e 1x Compact Operating Instructions

Please check that the consignment you have received is complete. If it
is not complete or there are signs of external damage, please contact
your supplier or your local Siemens office.



Installation

@ N =W

Remove the antenna from the protective foil.
Fit the union nut to the N connector of the device.

Screw the union nut onto the N connector of the device. The tight-
ening torque is 1.7 Nm.

4 Technical specifications

Antenna gain 1710 - 2000 MHz 1.5 dBi
2000 — 2700 MHz 2 dBi
2700 — 3800 MHz 1.5 dBi
4900 — 5150 MHz 2.5 dBi
5150 — 6000 MHz 2 dBi
5925 - 7125 MHz 3 dBi

VSWR 2

Polarization Vertical

Horizontal radiation angle ~ 360°

Impedance 50 Q

Connector N Connector male

Weight 50 g

Colour RAL 7043 (dark gray)

Material ASA

Degree of protection IP68 / IP69K

Storage temperature -40°C ...85°C

Transport temperature -40°C ...85°C

Operation temperature -40°C ...85°C

RoHS 2002/95/EC compliant

Flammability rating EN 45545
DIN 5510-2
UL 94-HB

Environmental conditions

EN 60068-2-30

Test Db, Variant1 (40 °C, 6 cycles)

EN 60068-2-14

Test N, -45°C /85 °C (1 h, 5 cycles)
EN 62373, Category 1, Class b
(for railway carriage)

Approvals

EN50155
EN45545-2
DIN 5510-2
BS6853
NF-F16-101
NF-F16-102

5 Dimension drawing
Dimensions are specified in mm.
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7 Antenna gain
The graphic shows the measured peak gain
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