
H3816-A　　アンテナ仕様　（設計値）
基盤 E4260−0412

方式
形式
公称周波数 2440 MHz 組込時
インピーダンス 50 Ω

帯域幅 90

利得 0 dBi

放射指向特性・インピーダンス 参考測定：　樹脂ケースあり　条件
Fukushima-IRI 出力設定値　 7.74 dBm measuring on JIG 3 test sample TX Pow = 13.04 dBm
with casing VDD = 3.30V

measured polarization  H measured polarization  V

readout 60.5 dBuV/m readout 64.3 dBuV/m
direction 39.7 deg direction 352 deg

test receiver protection with ATT 38dB test receiver protection with ATT 38dB
EIRP at 3m 8.27 dBm EIRP at 3m 12.07 dBm

PEAK value -21.25 dB f=2447MHz, dir 210 deg PEAK value -18.08 dB f=2447MHz, dir 330 deg -4.77 dBi ANT Gain -0.97 dBi
7.27 dBm EIRP

ANT-Gain -0.47 dBi

　　送信電波モジュール　モデルPR

パターンアンテナ、FR-4層 PCB, 板厚 1.60mm

逆F、偏波面　V-Plane

MHz 以上　（VSWR < 2)

寸法図: 放射エレメント部

放射指向性測定値：　サンプル　no 0040. 2026-04-28: ３ｍ法　電波暗室
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ANT Impedance
sample E4260 – 4012 bare board 

VNA : Nano VNA -F V2

Impedance: smith chart S11: Rtruen Loss

VSWR min at Freq. 2430 MHz
VSWR 1.22

BandWidth  tange : VSWR < 1.5
159 MHz


