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Read this first

Read through this installation guide carefully before
you install the product. Keep the installation guide for
future reference.

Liability

Every care has been taken in the preparation of this
document. Please inform your local Axis office of any
inaccuracies or omissions. Axis Communications AB
cannot be held responsible for any technical or
typographical errors and reserves the right to make
changes to the product and manuals without prior
notice. Axis Communications AB makes no warranty of
any kind with regard to the material contained within
this document, including, but not limited to, the
implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose. Axis Communications AB shall not
be liable nor responsible for incidental or
consequential damages in connection with the
furnishing, performance or use of this material. This
product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to
technology embodied in the product described in this
document. In particular, and without limitation, these
intellectual property rights may include one or more of
the patents listed at axis.com/patent and one or more
additional patents or pending patent applications in
the US and other countries.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in strict
accordance with the instructions given in the user
documentation. This equipment contains no user-
serviceable components. Unauthorized equipment
changes or modifications will invalidate all applicable
regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC and VAPIX are
registered trademarks of Axis AB in various
jurisdictions. All other trademarks are the property of
their respective owners.

Regulatory information
Europe

Cce

This product complies with the applicable CE marking
directives:

*  Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. See
Radio transmission, on page 3.

e  Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Directive 2011/65/EU and 2015/863, including
any amendments, updates or replacements. See
Disposal and recycling, on page 4.

A copy of the original declaration of conformity may
be obtained from Axis Communications AB. See
Contact information, on page 5.

Electromagnetic compatibility (EMC)
This equipment has been designed and tested to fulfill
applicable standards for:

® Radio frequency emission when installed
according to the instructions and used in its
intended environment.

® Immunity to electrical and electromagnetic
phenomena when installed according to the
instructions and used in its intended environment.

USA
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference,
and

2. this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception,


https://www.axis.com/patent

which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

®  Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the equipment
and receiver.

®  Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

The product shall be properly grounded.

Contact information
Axis Communications Inc.
300 Apollo Drive
Chelmsford, MA 01824
United States of America
Tel: +1 978 614 2000

Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3
(Class B). The product shall be properly grounded. Cet
appareil numérique est conforme a la norme

CAN NMB-3 (classe B). Le produit doit étre
correctement mis a la terre.

Europe

This digital equipment fulfills the requirements for RF
emission according to the Class B limit of EN 55032.
The product shall be properly grounded.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements for RF
emission according to the Class B limit of

ASINZS CISPR 32. The product shall be properly
grounded.

Radio transmission

This equipment may generate or use radio frequency
energy. The user could lose the authority to operate
this equipment if an unauthorized change or
modification is made.

USA
This product complies with FCC radiation exposure
limits for an uncontrolled environment.

Canada

This device complies with Innovation, Science and
Economic Development Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired
operation of the device.

This device complies with IC radiation exposure limits
for an uncontrolled environment.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation,
Sciences et Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

Ce produit est conforme aux limites d'exposition aux
radiations IC pour un environnement non controlé.

Europe

Hereby, Axis Communications AB declares that this
product is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU.

FR

Par la présente Axis Communications AB déclare que
I'appareil ce produit est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 2014/53/UE.

DE

Hiermit erkldrt Axis Communications AB, dass sich
dieses Produkt in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU
befindet.

IT

Con la presente Axis Communications AB dichiara che
questo prodotto & conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
2014/53/UE.

ES



Por medio de la presente Axis Communications AB
declara que el este producto cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables
o exigibles de la Directiva 2014/53/UE.

FI

Axis Communications AB vakuuttaa titen ettd tima
tuote tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU
oleellisten vaatimusten ja sitd koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.

NL

Hierbij verklaart Axis Communications AB dat het
toestel in overeenstemming is met de essentiéle eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/
53/EU.

N

Harmed intygar Axis Communications AB att denna
produkt stér i dverensstimmelse med de vasentliga
egenskapskrav och 6vriga relevanta bestimmelser som
framgar av direktiv 2014/53/EU.

DA

Undertegnede Axis Communications AB erklaerer
herved, at fglgende udstyr overholder de veaesentlige
krav og gvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

PT

Axis Communications AB declara que este produto esta
conforme com os requisitos essenciais e outras
disposicdes da Directiva 2014/53/UE.

EL

Me Tnv Tapouaa n Axis Communications AB
ONAWVEI OTI AUTO TO TTPOIOV TUPHOPPWVETAI TTPOG
TIG OUTIWAEIG ATTAITATEIG KAl TIG AOITTEG OXETIKEG
Siardgeig Tng odnyiag 2014/53/EE.

QTMS equipment can be used in the following

countries:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR,
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE,
S, SK, TR, UK

Safety

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its useful
life, dispose of it according to local laws and
regulations. For information about your nearest
designated collection point, contact your local
authority responsible for waste disposal. In accordance
with local legislation, penalties may be applicable for
incorrect disposal of this waste.

Europe

)¢

I This symbol means that the product shall not
be disposed of together with household or commercial
waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical and
electronic equipment (WEEE) is applicable in the
European Union member states. To prevent potential
harm to human health and the environment, the
product must be disposed of in an approved and
environmentally safe recycling process. For information
about your nearest designated collection point,
contact your local authority responsible for waste
disposal. Businesses should contact the product
supplier for information about how to dispose of this
product correctly.

This product complies with the requirements of
Directive 2011/65/EU and 2015/863 on the restriction
of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment (RoHS).

China

\ijhis product complies with the requirements of
SJIT 11364-2024, Marking for the restriction of
hazardous substances in electrical and electronic
products.
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Contact information
Axis Communications AB
Grénden 1

223 69 Lund

Sweden

Tel: +46 46 272 18 00
axis.com
Warranty information

For information about Axis' product warranty and
thereto related information, go to axis.com/warranty.

Support

Should you require any technical assistance, please
contact your Axis reseller. If your questions cannot be
answered immediately, your reseller will forward your
queries through the appropriate channels to ensure a
rapid response. If you are connected to the Internet,
you can:

e find answers to resolved problems in the FAQ
database, search by product, category, or phrase

*  report problems to Axis support staff by logging in
to your private support area

*  chat with Axis support staff

®  visit Axis Support at axis.com/support

Support

Should you require any technical assistance, please
contact your Axis reseller. If your questions cannot be
answered immediately, your reseller will forward your
queries through the appropriate channels to ensure a
rapid response. If you are connected to the Internet,
you can:

e find answers to resolved problems in the FAQ
database, search by product, category, or phrase

®  report problems to Axis support staff by logging in
to your private support area

*  chat with Axis support staff

®  visit Axis Support at axis.com/support

Cybersecurity

Axis security notification service

Axis provides a notification service with information
about vulnerability and other security related matters
for Axis devices. To receive notifications, you can
subscribe at axis.com/security-notification-service.

Vulnerability management

To minimize customers' risk of exposure, Axis, as

a Common Vulnerability and Exposures (CVE)
numbering authority (CNA), follows industry
standards to manage and respond to discovered
vulnerabilities in our devices, software, and services.
For more information about Axis vulnerability
management policy, how to report vulnerabilities,
already disclosed vulnerabilities, and corresponding
security advisories, see axis.com/vulnerability-
management.


https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/support
https://www.axis.com/support
https://axis.com/support/cybersecurity/security-notification-service
https://www.axis.com/support/cybersecurity/vulnerability-management
https://www.axis.com/support/cybersecurity/vulnerability-management

Secure operation of Axis devices

Axis devices with factory default settings are pre-
configured with secure default protection mechanisms.
We recommend using more security configuration
when installing the device. To learn more about Axis"
approach to cybersecurity, including best practices,
resources, and guidelines for securing your devices, go
to https://www.axis.com/about-axis/cybersecurity.

Learn more!
Visit Axis learning center axis.com/learning for useful
trainings, webinars, tutorials and guides.


https://www.axis.com/about-axis/cybersecurity
https://www.axis.com/learning

Requirements for compliance with UL294

This section contains information and instructions required for UL
compliance. To make sure the installation is UL compliant, follow the
instructions below in addition to the general information and instructions
provided throughout this document. In cases where pieces of information
contradict each other, the requirements for UL compliance always replace
general information and instructions.

For use with UL294 certified access controllers.

Safety instructions
e The Axis product shall be installed and serviced by a factory trained
professional.

e All wiring methods shall be performed in accordance with ANSI/
NFPA 70, local codes and authorities having jurisdiction.

® Recommended test method: Verify that the card reader reads cards
and provides access.

Test frequency: once a year.
e There are no replacement parts available for this product.

®  For UL294 compliant installations the AXIS A4030-E Reader should
be powered by either certified Axis access controllers or a UL294
listed power supply. All interconnecting devices shall be UL listed
and Class 2 low-voltage power limited.

® DCinput evaluated for UL294: 12V DC
® Max current: 120 mA
e Max wiring length: 1000 m (3281 ft)

Impaired operation

The following conditions could result in impaired operation of the reader:
The reader can have difficulties reading cards at very low temperatures. The
access cards are normally specified to -35° C (-31° F) and should be warmed
up if the reader is installed in cold surroundings. The reader can only read
one card at a time. Sheet metal behind the access card can result in impaired
antenna function and prevent the reader from reading the card. Too low
voltage will impair the function of the reader.

Firmware version



AXIS A4030-E Reader has been tested for compatibility with the UL294-
listed AXIS A1210 Network Door Controller employing major firmware
version 1. Equivalent to other Axis door controllers with major firmware
version 1, as well as UL component version 1 in other Axis door controller
firmwares.

Performance levels for access control

This section contains performance level information required for UL 294
compliance.

Feature Level

Destructive attack test |

Security |

Endurance vV

Standby power |

Wire area

Each wire shall have a conductor cross-sectional area that corresponds
to an conductor gauge range of AWG 22-18. Select cables in
compliance with your local regulations.

AWG Diameter mm (in) Area mm?

22-18 0.405-1.024 (0.0159-0.0403) 0.129-0.823

Credential types

The following credential types are supported:
* MIFARE Classic®
®  MIFARE Plus®
e  MIFARE DESFire® EV1



®  MIFARE DESFire® EV2
*  MIFARE DESFire® EV3



Safety information

Hazard levels

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious injury.

A WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not

avoided, could result in minor or moderate injury.

Indicates a situation which, if not avoided, could
result in damage to property.
Other message levels
Important
Indicates significant information which is
essential for the product to function correctly.
Note

Indicates useful information which helps in
getting the most out of the product.

Safety instructions

NOTICE

®  The Axis product shall be used in compliance
with local laws and regulations.

e This product is for professional use.

® Install this product at a safe distance from
children.

e Store the Axis product in a dry and ventilated
environment.

®  Avoid exposing the Axis product to shocks or
heavy pressure.

* Do not install the product on unstable poles,
brackets, surfaces or walls.

e Use only applicable tools when installing the
Axis product. Using excessive force with power
tools could cause damage to the product.

®  Use a soft cloth dampened with pure lukewarm
water to clean the device.

* Don't use chemicals such as window cleaner or
acetone to clean your device.

®  Use only accessories that comply with the
technical specification of your product. These
can be provided by Axis or a third party. Axis
recommends using Axis power source
equipment compatible with your product.

e Use only spare parts provided by or
recommended by Axis.

* Do not attempt to repair the product yourself.
Contact Axis support or your Axis reseller for
service matters.

Transportation

NOTICE

*  When transporting the Axis product, use the
original packaging or equivalent to prevent
damage to the product.

Battery

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain 1,2-
dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether
(EGDME), CAS no. 110-71-4.
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Dome or front glass

* Don't clean a dome or front glass that looks
clean to the eye, and never polish the surface.
Excessive cleaning can damage the surface.

*  Avoid cleaning the dome or front glass in direct
sunlight or at elevated temperatures, since this
can cause stains.

Informations sur la sécurité

Niveaux de risques

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, entrainera le déces ou des blessures
graves.

A AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait entrainer le décés ou des
blessures graves.

A ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait entrainer des blessures
légéres ou modérées.

AVIS
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée,
pourrait endommager I'appareil.
Autres niveaux de message

Important
Indique les informations importantes, nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement de I'appareil.
Remarque

Indique les informations utiles qui permettront
d'obtenir le fonctionnement optimal de I'appareil.

Consignes de sécurité

AVIS

* e produit Axis doit étre utilisé conformément
aux lois et réglements locaux.

*  Ce produit est destiné a un usage professionnel.

® Installez ce produit a une distance sire des
enfants.

*  Conserver ce produit Axis dans un
environnement sec et ventilé.

*  Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux
fortes pressions.

* Ne pas installer ce produit sur des poteaux,
supports, surfaces ou murs instables.

*  Utiliser uniquement des outils recommandés
pour l'installation de I'appareil Axis.
L'application d'une force excessive sur I'appareil
avec des outils puissants pourrait I'endommager.

*  Pour nettoyer le dispositif, utilisez un chiffon
doux humide a I'eau tiede pure.

*  N'utilisez pas de produits chimiques tels que le
nettoyant pour vitres ou I'acétone pour nettoyer
votre dispositif.

e Utiliser uniquement des accessoires conformes
aux caractéristiques techniques de votre
produit. Ils peuvent étre fournis par Axis ou un
tiers. Axis recommande d'utiliser un équipement
d'alimentation Axis compatible avec votre
produit.

e Utiliser uniquement les pieces de rechange
fournies ou recommandées par Axis.

*  Ne pas essayer de réparer vous-méme ce
produit. Contacter |'assistance technique d'Axis
ou votre revendeur Axis pour des problémes liés
a I'entretien.

Transport

*  Lors du transport du produit Axis, utilisez
I'emballage d'origine ou un équivalent pour
éviter d'endommager le produit.

Batterie

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du
1,2-diméthoxyéthane, éthyléne glycol diméthyl éther
(EGDME), CAS n° 110-71-4.



D6me ou vitre avant

*  Ne nettoyez pas un couvercle de ddme ou une
vitre avant qui semble propre a I'ceil nu et ne
frottez jamais sa surface. Un nettoyage excessif
peut I'endommager.

Evitez de nettoyer le dome ou la vitre avant en
cas de lumiére directe du soleil ou a des
températures élevées, car cela peut entrainer
des taches.

Sicherheitsinformationen

Gefahrdungsstufen

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche,
wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren wird.

A WARNUNG

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche,
wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren konnte.

A VORSICHT

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche,
wenn sie nicht vermieden wird, zu leichteren oder
méBig schweren Verletzungen fiihren kénnte.

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, welche, wenn sie
nicht vermieden wird, zu Sachschéden fiihren
kénnte.

Andere Meldeebenen
Wichtig
Weist auf wichtige Informationen hin, die den
richtigen Betrieb des Produkts gewahrleisten.

Hinweis
Weist auf niitzliche Informationen hin, die die
optimale Verwendung des Produkts unterstiitzen.

Sicherheitsanweisungen

®  Das Axis Produkt muss unter Beachtung der
geltenden Gesetze und Bestimmungen betrieben
werden.

®  Dieses Produkt ist fiir den professionellen
Gebrauch bestimmt.

* Installieren Sie dieses Produkt in sicherer
Entfernung von Kindern.

e lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen
und beliifteten Umgebung.

®  Das Axis Produkt weder StoBen noch starkem
Druck aussetzen.

® Installieren Sie das Produkt nicht an instabilen
Masten, Halterungen, Oberflachen oder
Wianden.

® Verwenden Sie bei der Installation des Axis
Produkts ausschlieBlich passende Werkzeuge.
Ein zu groBer Kraftaufwand mit elektrischen
Werkzeugen kann das Produkt beschédigen.

*  Verwenden Sie zur Reinigung des Gerits ein
weiches, mit lauwarmem reinen Wasser
befeuchtetes Tuch.

®  Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Geréts keine
chemischen Substanzen wie Fensterreiniger
oder Aceton.

®  Verwenden Sie nur Zubehdr, das den
technischen Vorgaben lhres Produkts entspricht.
Dieses ist von Axis oder Drittanbietern
erhaltlich. Axis empfiehlt die mit lhrem Produkt
kompatible Stromversorgung von Axis.

*  Verwenden Sie ausschlieBlich Ersatzteile die von
Axis angeboten oder empfohlen werden.

®  Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbsttatig
zu reparieren. Wenden Sie sich beziiglich
Reparatur und Wartung an den Axis Support
oder Ihren Axis Handler.
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Transport

®  Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in
der Originalverpackung oder einer
entsprechenden Verpackung, so dass Schaden
vermieden werden.

Batterie

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten 1,2-
Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether
(EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

Dome oder Frontscheibe

HINWEIS

e Saubern Sie die Dome-Abdeckung oder die
Frontscheibe nicht, wenn diese sauber aussehen,
und polieren Sie niemals die Oberflache.
UbermaBiges Reinigen kann die Oberflache
beschédigen.

e Vermeiden Sie die Reinigung von Dome oder
Frontscheibe bei direktem Sonnenlicht oder bei
erh6hten Temperaturen, da dies zu Flecken
fiihren kann.

Informazioni di sicurezza

Livelli di pericolo

A PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, provoca morte o lesioni gravi.

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni
gravi.

A ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni medie o
minori.

Indica una situazione che, se non evitata,
potrebbe danneggiare la proprieta.

Altri livelli di messaggio
Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il
corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il
massimo dal dispositivo.

Istruzioni per la sicurezza

* |l dispositivo Axis deve essere utilizzato in
conformita alle leggi e alle normative locali.

*  Questo prodotto ¢ destinato all'uso
professionale.

* Installare il prodotto a una distanza di sicurezza
dai bambini.

e Conservare il dispositivo Axis in un ambiente
asciutto e ventilato.

*  Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o
pressioni eccessive.

®  Non installare il dispositivo su supporti,
superfici, pareti o pali instabili.

e Utilizzare solo strumenti applicabili quando si
installa il prodotto Axis. Se si utilizza una forza
eccessiva con strumenti non adatti & possibile
causare danni al dispositivo.

e Usare un panno morbido inumidito con acqua
pura tiepida per pulire il dispositivo.

*  Non utilizzare sostanze chimiche come
detergenti per vetri o acetone per pulire il
dispositivo.

e Utilizzare solo accessori compatibili con le
specifiche tecniche del dispositivo. Questi
possono essere forniti da Axis o da terze parti.
Axis consiglia |'uso dell'apparecchiatura di
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alimentazione Axis compatibile con il
dispositivo.

e Utilizzare solo parti di ricambio fornite o
consigliate da Axis.

* Non tentare di riparare il dispositivo da soli.
Contattare |'assistenza o il rivenditore Axis per
questioni relative alla manutenzione.

Trasporto

® Durante il trasporto del dispositivo Axis,
utilizzare I'imballaggio originale o equivalente
per evitare danni al dispositivo.

Batteria

Le batterie a bottone al litio da 3 V contengono 1,2-
dimetossietano; etere dimetilico di glicole etilenico
(EGDME), CAS n. 110-71-4.

Cupola o vetro frontale
AWVISO

*  Non pulire la cupola o il vetro frontale quando
allo squardo sembra pulito e non lucidare mai la
superficie. La pulizia eccessiva puo danneggiare
la superficie.

*  Evitare la pulizia della cupola o del vetro
frontale alla luce diretta del sole 0 a
temperature elevate, poiché cio puo causare
macchie.

Informacion de seguridad
Niveles de peligro

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
provocara lesiones graves o la muerte.

A ADVERTENCIA

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCION

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones moderadas o leves.

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
puede provocar dafios materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica informacién importante que es
fundamental para que el producto funcione
correctamente.

Nota

Indica informacion util que ayuda a aprovechar el
producto al maximo.

Instrucciones de seguridad

AVISO

*  Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo
con las leyes y normativas locales.

e Este producto es para uso profesional.

® Instale este producto a una distancia sequra de
los nifios.

*  Almacene el producto de Axis en un entorno
seco y ventilado.

®  Evite exponer el producto Axis a golpes o
presiones excesivas.

* Noinstale el producto en postes, soportes,
superficies o paredes inestables.

®  Use solo las herramientas adecuadas al instalar
el producto Axis. La aplicacion de una fuerza
excesiva con herramientas eléctricas puede
provocar dafios en el producto.

e Utilice un pafio suave humedecido con agua
pura y tibia para limpiar el dispositivo.

®  No utilice productos quimicos como un
limpiacristales o acetona para limpiar el
dispositivo.

e Utilice solo accesorios que cumplan con las
especificaciones técnicas de su producto. Puede
obtenerlos de Axis o de un tercero. Axis
recomienda utilizar un equipo de suministro de
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alimentacion de Axis compatible con su
producto.

e Utilice solo piezas de recambio suministradas o
recomendadas por Axis.

* Nointente reparar el producto usted mismo.
Contacte son el servicio de asistencia de Axis o
a su distribuidor de Axis para cualquier tema
relacionado con el mantenimiento.

Transporte

[ AVISO]

e Cuando transporte el producto de Axis, utilice el
embalaje original o un equivalente para evitar
danos en el producto.

Bateria

Las pilas de boton de litio de 3,0 V contienen 1,2-
dimetoxietano; éter dimetilico de etilenglicol
(EGDME), n.o CAS 110-71-4.

Domo o cristal delantero

AVISO

*  No limpie un domo ni el cristal delantero si
parecen estar limpios a simple vista y no pula
nunca la superficie. Una limpieza excesiva
puede dafiar la superficie.

®  Evite limpiar el domo o el cristal delantero en
contacto directo con la luz o a temperaturas
elevadas, ya que puede provocar manchas.
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*
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Z2(CRTBiER

EE

© ARERIE BEWNCESHIFOER LR
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Informagdes sobre seguranga
Niveis de perigo

Indica uma situagdo perigosa que, se no evitada,
ira resultar em morte ou lesées graves.

Indica uma situagdo perigosa que, se ndo evitada,
podera resultar em morte ou lesées graves.

A CUIDADO

Indica uma situacgéo perigosa que, se nao evitada,
podera resultar em lesdes leves ou moderadas.

OBSERVACAO

Indica uma situacdo perigosa que, se nao evitada,
podera resultar em danos a propriedade.

Outros niveis de mensagens

Importante

Indica informagdes significativas que sdo
essenciais para o produto funcionar
corretamente.

Observagio

Indica informagdes lteis que ajudam a obter o
maximo do produto.

Instrucdes de seguranca

OBSERVACAQ

® 0 produto Axis deve ser usado em conformidade
com as leis e regulamentacdes locais.

®  Este produto destina-se ao uso profissional.

® |Instale este produto s uma distancia segura de
criangas.

*  Armazene o produto Axis em um ambiente seco
e ventilado.

®  Evite expor o produto Axis a impactos ou
pressao elevada.

® Nao instale o produto em suportes, mastros,
superficies ou paredes instaveis.

e Use apenas as ferramentas recomendadas ao
instalar o produto Axis. O uso de forca excessiva
com ferramentas elétricas poderia danificar o
produto.

e Use um pano macio umedecido com agua
morna para limpar o dispositivo.

*  Nao use produtos quimicos como limpa-vidros
ou acetona para limpar o dispositivo.

e Utilize apenas acessorios que atendam as
especificagdes técnicas do produto. Esses
poderao ser fornecidos pela Axis ou por
terceiros. A Axis recomenda usar equipamento
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de fonte de alimentagdo Axis compativel com
seu produto.

e Utilize apenas pegas sobressalentes fornecidas
ou recomendadas pela Axis.

*  Nio tente reparar o produto por conta propria.
Entre em contato com o suporte ou seu
revendedor Axis para quaisquer questoes
relacionadas a servigos.

Transporte

0BSERVACAQ

® Ao transportar o produto Axis, use a embalagem
original ou equivalente para evitar danos ao
produto.

Bateria

As baterias tipo célula de ions de litio de 3,0V
contém 1,2-dimetoxietano; etileno glicol éter
dimetilico (EGDME), n° CAS 110-71-4.

Dome ou vidro frontal

0BSERVACAO

* Néo limpe domes ou vidros frontais que
parecam visualmente limpos, e jamais faca o
polimento da superficie. Limpar de forma
excessiva pode danificar a superficie.

®  Evite limpar a dome ou o vidro frontal sob luz
solar direta ou em temperaturas elevadas, pois
isso poderd causar manchas.

CeepeHua no 6e3onacHocTy

YPOBHM 0OMacHoCTH

A OMNACHO

OnacHan CUTyauwnA, KOTopas, ecnun ee He
YCTPaHUTb, NPUBEAET K CMEPTU U ONACHbIM
TpaBMam.

BHVMAHUE!

OnacHan CUTyauwnA, KOTopas, ecnn ee He
YCTPaHNTb, MOXET NPUBECTN K CMEPTN UK
0OnacHbIM TpasMam.

A OCTOPOXXHO

OnacHan CUTyauwuA, KOTopas, ecnn ee He
YCTPaHNTb, MOXET NPUBECTN K TpaBMam
He3HaunTeNbHON Win cpenHeﬁ TAXECTH.

NMPUMEYAHUE.

OnacHas CUTyauuA, KOTopaA, ecnm ee He
YCTPaHNTb, MOXET BbI3BaTb NOBPEXAEHNE
nmyuecTsa.

Mpoune yBesomnenna

BHumaHue

03HauaeT CyLecTBeHHYI0 NH(OpMaLMIo, KOTopas

BaXHa ANA NPaBUNbHONM paboTbl n3nenuAa.

Mpumeyarue

O3HauaeT nonesHyto MHGopmaumio, koTopas
NOMOraeT ncnonb30BaTh BCE BO3SMOXHOCTHN
n3aenna.

WHCTpyKuun B 3KCTPEHHbIX CUTYaLNAX

NMPUMEYAHUE.

® 370 u3nenue Axis cnesyeT NCnonb3oBaTh B
COOTBETCTBMM C MECTHbIMY 3aKOHaM 1
HOpMaTUBaMu.

® D70 U3aenve npeaHasHaueHo AnA
npocheccMoHanbHOro NCNosb30BaHNA.

®  YcraHaenwBaiiTe u3aenve Ha 6esonacHom
pacCTOAHNM OT AeTeil.

*  Kamepa Axis AONXHA XpaHNTbCA B CyXOM,
XOPOLLUO NPOBETPUBAEMOM MOMELLEHNN.

®  He ponyckaiiTe yaapoB Wan CUbHOTO AaBNEHNA

Ha ycTponcTBo AXis.

®  He MOHTUpYiiTE YCTPONCTBO Ha HEYCTOMUNBBIX

cTonbax, KpOHLLITEI;IHaX, MNOBEPXHOCTAX NN
CTEHax.

®  [lpw ycTaHoBke ycTpoitcTa Axis ncnonb3yiite

TONbKO MpeAHa3sHaueHHbIe ANA 3TOr0
VHCTPyMeHTbI. [punoxeHne upesmepHbix

17



YCUNNi K NHCTPYMEHTaM MOXET NPUBECTY K NOBbILWEHHON TeMnepaType, Tak kak 3T0 MOXeT
NOBPEeXAEHWIO YCTPORCTBA. npuBecTy! k 06pa3oBaHmio NATEH.

®  /lnA ouncTKM yCTPOICTBA NCNONb3YiATE MATKYIO
TKaHb, CMOUEHHYIO B UNCTOI YMEPEHHO Tennoi
BoAE.

®  He ucnonb3ayiiTe AnA 04NCTKM YCTPOICTBA
CPeACTBO ANA MbITbA OKOH, aLETOH 1 Apyrue
noo6HbIE XMMUYECKIe BelLeCTBa.

®  lcnonb3yiiTe TONbKO MPUHAANEXHOCTY,
KOTOpbIE COOTBETCTBYIOT TEXHUUECKMM
XapaKTepueTMkam AaHHOro ycTpoicTsa. Oxu
MOryT NOCTaBAATLCA KOMNaHuen AXxis niu
CTOPOHHMM npoussoanTenem. Komnanua Axis
peKOMeHAYeT UCnonb3oBaTb 6NOKM NUTaHNA
AXis, COBMECTUMbIE C YCTPOICTBOM.

®  Ucnonb3yitTe TONbKO 3anacHble uacT,
NOCTaBNIAEMbIE U PEKOMEH/A0BAHHbIE
KomnaHweii Axis.

®  He nbiTaiiTech 0TPEMOHTUPOBATbL YCTPOACTBO
camocToATeNbHo. Mo Bonpocam obenyxuBaHnA
obpalaiitecs B cnyx6y noaaepxkun Axis nnm K
cBoemy pecennepy Axis.

TpancnopTuposka

NMPUMEYAHU

e [lpu TpaHcnopTupoBke ycTpolicTea AXis
MCMONb3YiATe OPUTNHANBHYI YNAKOBKY UK ee
JKBMBANEHT BO n3bexaHne I'IOBpC)KLlEHVIFI

n3pena.
Batapea ﬁlig ﬁ:[ﬁﬁ: ;’%DFE o Z25el&sa
Mnockne nuTuesblie 6atapen (3,0 B) coaepxar 1,2- o= = .
AVMETOKCM3TaH — AUMETUNO0BbIN S(rp H|zZ
stunenrnukona (EGDME), CAS Ne 110-71-4. _ N e
HES ztiste 2 2&3= O =80| ==
Kynon nnun nepeatee crekno o898 ME 2 LIEHL|C}

NMPUMEYAHUE

L4 He npo‘rmpal?lTe Kynon unn nepeaHee CTekno,
€C/IN Ha HWUX HE 3aMETHbI 3arPA3HEHWNA, N HX Npn
Kakux 06CTOATENbCTBAX HE I'IOI'IVIpYVITE nx
MOBEPXHOCTb. W3nnwHAA ounctka moxeT
NPUBECTU K NOBPEXAEHNIO MOBEPXHOCTN.

. He unctute Kynon unu nepeaHee CTekno nog
MPAMbIMW COJTHEYHBIMW Nlydamun v npn
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Informasi keselamatan

Tingkat bahaya

A BAHAYA

Menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak
dihindari akan menyebabkan kematian atau
cedera parah.

A PERINGATAN

Menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak
dihindari dapat mengakibatkan kematian atau
cedera parah.

A PERHATIAN

Menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak
dihindari dapat menyebabkan cedera ringan atau
sedang.

PEMBERITAHUAN

Menunjukkan situasi yang jika tidak dihindari
dapat menyebabkan kerusakan properti.

Tingkat status pesan lainnya

Penting

Menunjukkan informasi utama yang sangat
penting agar produk dapat berfungsi normal.

Catatan

Menunjukkan informasi berguna yang membantu
mengoptimalkan fungsi produk.

Petunjuk keselamatan

PEMBERITAHUAN

®  Produk Axis harus digunakan sesuai dengan
hukum dan peraturan setempat.

®  Produk ini khusus digunakan oleh para
profesional.

®  Pasang produk ini di lokasi yang aman dari
jangkauan anak-anak.

®  Simpan produk Axis di lingkungan yang kering
dan berventilasi.

®  Pastikan produk Axis tidak terkena guncangan
atau tekanan berat.

* Jangan memasang produk pada tiang, braket,
permukaan, atau dinding yang tidak stabil.

®  Hanya gunakan alat yang sesuai ketika
memasang produk Axis. Penggunaan perkakas
listrik (power tool) dengan gaya berlebih dapat
menyebabkan kerusakan pada produk.

®  Gunakan kain lembut yang dibasahi dengan air
hangat untuk membersihkan perangkat.

*  Jangan gunakan bahan kimia seperti pembersih
jendela, atau aseton untuk membersihkan
perangkat Anda.

®  Hanya gunakan aksesori yang sesuai dengan
spesifikasi teknis produk Anda. Aksesori dapat
disediakan oleh Axis atau pihak ketiga. Axis
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menyarankan penggunaan peralatan sumber

daya Axis yang kompatibel dengan produk Anda.

Hanya gunakan suku cadang yang disediakan
atau disarankan oleh Axis.

Jangan mencoba untuk memperbaiki produk
sendiri. Hubungi staf dukungan Axis atau Axis
reseller untuk hal-hal terkait servis.

Pengangkutan

PEMBERITAHUAN

Ketika mengangkut produk Axis, gunakan
kemasan asli atau setara untuk mencegah
kerusakan pada produk.

Baterai

Baterai litium coin cell 3,0 V mengandung 1,2-
dimetoksietana; etilen glikol dimetil ether (EGDME),
CAS no. 110-71-4.

Dome atau kaca depan

PEMBERITAHUAN

Jangan membersihkan dome atau kaca depan
yang terlihat bersih dan dilarang keras memoles
permukaannya. Pembersihan yang berlebihan
dapat merusak permukaan dome.

Dilarang membersihkan dome atau kaca depan
di bawah sinar matahari langsung atau pada
suhu tinggi karena tindakan ini dapat
menimbulkan noda.

Giivenlik bilgileri

Tehlike seviyeleri

Onlenmedigi takdirde 6liime veya ciddi
yaralanmaya yol acacak tehlikeli bir durumu
belirtir.

Onlenmedigi takdirde 6liime veya ciddi
yaralanmaya yol acabilecek tehlikeli bir durumu
belirtir.

Onlenmedigi takdirde kiiciik veya orta derecede
yaralanmaya yol acabilecek tehlikeli bir durumu
belirtir.

Onlenmedigi takdirde miilk hasarina yol
acabilecek bir durumu belirtir.

Diger mesaj seviyeleri
Onemli
Uriiniin dogru sekilde calismasi igin gerekli olan
énemli bilgileri belirtir.

Not

Uriinden en iyi sekilde yararlanmaniza yardimei
olacak faydali bilgileri belirtir.

Giivenlik talimatlan

e Axis lirlinii, yerel yasa ve yonetmeliklere uygun
sekilde kullaniimahidir.

®  Bu iiriin profesyonel kullanim igin tasarlanmistir.

®  Bu dirinlin kurulumunu cocuklardan giivenli bir
mesafede gerceklestirin.

®  Axis Uirlininii kuru ve havalandiriimis bir
ortamda saklayin.

®  Axis iriiniinii darbelere veya asiri basinca maruz
birakmayin.

o (riinii dengesiz direklere, braketlere, yiizeylere
veya duvarlara monte etmeyin.

e Axis Urlinlinii yalnizca uygun aletleri kullanarak
monte edin. Elektrikli aletler ile agin gii¢
uygulamak Urline zarar verebilir.

®  Cihazi temizlemek igin saf ilik su ile
nemlendirilmis yumusak bir bez kullanin.

e Cihazinizi temizlerken cam temizleyici veya
aseton gibi kimyasal maddeler kullanmayin.

®  Yalnizca dirlinliniziin teknik 6zelliklerine uygun
aksesuarlari kullanin. Bunlar Axis veya li¢lincii
bir tarafca saglanabilir. Axis, triinliniiz ile
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uyumlu Axis gii¢ kaynagi ekipmanlarinin
kullanilmasini 6nerir.

®  Yalnizca Axis tarafindan saglanan veya Gnerilen
yedek parcalari kullanin.

o Uriinii kendiniz tamir etmeye calismayin. Servis
ile ilgili konular icin Axis destek birimine veya
Axis bayinize basvurun.

Tagimacilik

IKAZ
®  Axis iirlinliniin taginmasi sirasinda iriiniin hasar

gdrmesini 6nlemek icin orijinal ambalajini veya
muadilini kullanin.

Pil

Lityum diigme hiicreli 3.0 V piller 1,2-dimetoksietan;
etilen glikol dimetil eter (EGDME) icerir, CAS no.
110-71-4.

Kubbe veya 6n cam

®  Gorsel agidan temiz gériinen bir kubbeyi veya 6n
cami temizlemeyin ve yiizeyini asla parlatmayin.
Asin temizlik, yilizeye zarar verebilir.

® Lekelere neden olabileceginden, kubbeyi veya 6n
cami dogrudan giines 1sigina veya yiiksek
sicakliklara maruz birakarak temizlemekten
kaginin.
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