SEGURIDAD

Este casco tiene una vida util limitada y debe ser
reemplazado después de un accidente, cuando
presente signos evidentes de desgaste o cada
cinco (5) anos.

1. Todos los equipos de seguridad tienen sus
limites. Es responsabilidad del usuario leer y
seguir cuidadosamente todas las
instrucciones.

2. Este casco ha sido disefiado para absorber
el impacto a través de la destruccion parcial
de la pieza de espuma que absorbe la
energia. Cualquier casco sometido a un
impacto violento debe ser desechado y

destruido aunque el casco no aparente estar
danado. Dado que el casco esta hecho de
espuma de poliestireno, existe la

posibilidad de que pueda ser penetrado por
objetos punzantes.

3. Los cascos no siempre pueden proteger
contra lesiones y no pueden resguardar las
zonas que no cubre. El casco esta disefiado
para proteger la cabeza y no puede evitar
lesiones espinales o corporales. Incluso un
accidente a muy baja velocidad puede
provocar lesiones graves o la muerte.
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4. No modificar o eliminar ningun componente
de su casco que no sea de los
recomendados por Kali Protectives.

5. Estos cascos no deben ser usados por nifos
para escalar o hacer otras actividades en las
que exista un riesgo de estrangulamiento.

Usted es responsable de lo siguiente

1. Asegurese siempre de que su casco se
ajusta perfectamente a la cabeza.

2. Abréchese siempre la hebilla y ajustese la
correa.

3. Antes de empezar a rodar, asegures
siempre de que el casco esta correctamente
ajustado.

4. Examine periddicamente el casco en busca
de signos de desgaste o danos visibles.

Por favor, disponga su casco al final de la vida
util. Pbngase en contacto con su empresa local
de eliminacion de residuos para una correcta
eliminacion.




5. Nunca utilice un casco que se haya visto
sometido a un impacto severo.

6. Nunca conecte nada a su casco a menos que
lo especifique el fabricante.

7. Evite el uso de cascos de otras personas.

8. Nunca lleve un objeto duro o afilado debajo
de su casco.

9. No tome riesgos innecesarios por el mero
hecho de estar usando un casco.

10.Utilice unicamente piezas de recambio
originales recomendadas por el fabricante.

11.Guarde este manual de instrucciones en un
lugar seguro para futuras consultas.

Este casco esta disefiado para proteger el impacto
causado por la colision de la cabeza con un obstaculo
mientras pedalea o patina.

Ha pasado EN1078: 2012 + A1: 2012 para mostrar la
conformidad con la EHSR de EU2016 / 425.

APROBACION

Responsable de desarrollo:

Kali Protectives, LLC 375 Tennant Ave.
Morgan Hill, CA 95037 USA

Homologado de acuerdo a:
EN 1078 : 2012 + A1 2012
CPSC - norm 16 CFR Part 1203

Organismos notificados:

TELEFICATION

TELEFICATION B.V. with its office located at
Wilmersdorf 50,7327 AC Apeldoorn,The
Netherlands.

N.B. 0560

or

IDIADA

IDIADA Automotive Technology SA,
L'Albornar-Apartado de Correos 20, E-43710
Santa Oliva(Tarragona)Espana

N.B. 0164

or

CRITT

ALIENOR CERTIFICATION (N°2754)

Z.A. DU SANITAL 21 RUE ALBERT EINSTEIN
86100 CHATELLERAULT - FRANCE

or

SGS Finland

SGS Fimko Oy, Takomotie 8,

FI1-00380 Helsinki, Finland

N.B. 0598

or

TOV

TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, D-90431 Nlrnberg

N.B. 0197
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ITALIANO MANUALE DI ISTRUZIONI

Si prega di leggere attentamente il presente
manuale d'uso contenente le istruzioni per uso,
manutenzione e conservazione del vostro casco
KALI Protectives.

Questo casco e destinato all'uso in bicicletta,
skateboard e roller skate. Non & stato concepito
per l'uso su mezzi motorizzati, o per sport di
tutt'altro tipo.

La funzione primordiale di questo casco € la
protezione della testa. Per Ila massima
protezione, reca un guscio in polistirene che ha
la funzione di assorbire I'energia che si sviluppa
attorno al cranio durante l'impatto. Il campo di
visione, l'udito o anche la liberta di movimento
possono venire alterati qualora si indossi un
casco destinato a un livello di protezione piu
elevato. Indossarlo sempre durante le escursioni.
Numerosi test garantiscono I'omologazione dei
nostri caschi alle vigenti norme, concernenti i
termini di assorbimento degli urti e della copertura.
Le norme rispettate sono specificate all'interno di
ciascun casco.

EN1078:2012+A1:2012 PROVA

PROVA DESCRIZIONE DEL TEST RISULTATI

Requisiti generali Costruzione di base, area di copertura, campo visivo APPROVARE

Attenuazione all'impatto Qualsiasi risultato di impatto non puo superare i 250 g APPROVARE

Sistema di ritenzione

efficacia APPROVARE

Il casco non deve uscire dalla testa

L’estensione dinamica del sistema di ritenzione dopo la
prova non deve superare 35 mm e I'estensione residua
non deve superare 25 mm

Forza del sistema di
ritenzione

APPROVARE
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COME SCEGLIERE IL CASCO GIUSTO

Il casco deve essere della taglia corretta e offrire
un campo di visione sufficiente, in modo da
garantire la massima sicurezza.

Si raccomanda di provare varie misure di casco e
di scegliere quello che offre il miglior compro-
messo tra solidita e comodita. Se il casco €
troppo grande, potra muoversi durante limpatto,
se € troppo piccolo, sara molto scomodo da
indossare

Per essere sicuri di aver scelto la taglia corretta,
indossare il casco e muovere energicamente la
testa da destra a sinistra, avanti e indietro; quindi
cercare di far girare il casco sulla testa. Se |l
casco si sposta facilmente in tutte le direzioni
menzionate, la taglia non e quella corretta ed e
necessaria una taglia piu piccola.

COME SCEGLIERE IL CASCO GIUSTO
Conservazione: una temperatura eccessiva-
mente elevata pud danneggiare il casco, pertan-
to e preferibile conservarlo in un ambiente fresco
e asciutto.

Non lasciare il casco in automobile, o nei pressi
di qualsiasi fonte di calore.

| danni provocati dell'esposizione a temperature
troppo elevate non sono coperti dalla garanzia
del fabbricante




COME COLLOCARE IL CASCO

La corretta collocazione garantisce l'efficacia del
casco.

Collocare il casco in modo che copra la fronte.
Osservare la figura 1 sottostante.

Un casco correttamente collocato deve risultare
comodo, non deve muoversi in avanti, dato che
cio potrebbe ostruire il campo di visione, e non
deve lasciare scoperta la nuca che dovra restare
protetta. IMPORTANTE: tutte le fasi di regola-
zione del casco vanno realizzate con il casco
correttamente collocato sulla testa. Una regola-
zione mal realizzata, o la collocazione scorretta
del casco ne comprometterebbe la capacita di
protezione.

FIGURE 1

FIGURE 4
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REGOLAZIONE DEI CINTURINI

| cinturini anteriore e posteriore devono incrociarsi
sotto e davanti il lobo dell'orecchio, vedere la
figura 2.

1- Aprire la fibbia del cinturino (figura 3), o farla
scorrere se non c'e la fibbia.

2- Indossare il casco, collocarlo correttamente
sulla testa e far scorrere i cinturini in modo che la
fibbia resti in una posizione ottimale e i cinturini
ben tesi.

3- Chiudere il fermaglio

\‘Q

1

FIGURE 2 FIGURE 3

REGOLAZIONE DEL SOTTOMENTO

Il casco e stato concepito in modo da restare
fissato mediante una cinghietta sottomento sotto
la mascella. Collocare correttamente il casco,
con i cinturini tesi e chiudere la fibbia del
sottomento (figura 4, chiusura; figura 5, apertu-
ra), quindi collocare il sottomento sotto Ila
mascella, contro la gola (figura 6). Non collocarlo
sotto il mento, il casco potrebbe scivolare in caso
di incidente.

Il sottomento deve restare sufficientemente
chiuso per mantenere il casco senza dare la
sensazione di strozzamento sulla gola.




ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI
CASCO CHE HA SUBITO DANNI

COME PULIRE IL CASCO

Molti detersivi

possono deteriorare il casco e ridurne la
capacita di protezione.

Il casco puo subire gravi danni se entra in contatto
con sostanze quali idrocarburi, solventi, colle o
adesivi e vernici.

Si raccomanda di pulire regolarmente il casco,
internamente ed esternamente, utilizzando un
panno pulito o una spugna, semplicemente con
acqua e sapone.

La maggior parte dei caschi Kali Protectives e
provvista di imbottiture staccabili e lavabili per
maggiore comodita. Le imbottiture vanno lavate
a mano e devono essere ben asciutte prima di
rimontarle

GARANZIE:

Qualsiasi casco € soggetto a dei limiti d'uso in
termini di tempo e va sostituito dopo aver ricevuto
anche il minimo impatto. Si raccomanda di
sostituire il casco KALI dopo 5 (cinque) anni
d'uso.

KALI Protective respingera qualsiasi reclamo per
difetti o usura provocati da uso improprio,
negligenza, riparazione o alterazione eseguiti
senza rispettare le prescrizioni del fabbricante.

UN
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USO:

Questo prodotto ha una durata di vita utile
limitata e va sostituito dopo qualsiasi incidente o
dopo (5) cinque anni d'uso.

. Qualsiasi equipaggiamento di protezione ha dei

limiti. L'utilizzatore sara responsabile della lettura
e solerte applicazione delle istruzioni fornite dal
fabbricante.

. Questo casco € concepito per assorbire I'energia

rilasciata durante un impatto grazie alla
distruzione totale o parziale di uno o vari dei suoi
componenti. Qualsiasi casco che ha subito un
impatto va pertanto distrutto e sostituito,

anche se l'impatto in questione non ha lasciato
alcuna traccia visibile sul casco.

. | caschi non possono in alcun caso proteggere

contro qualsiasi tipo di lesione e meno ancora
sulle zone che non ne sono coperte. Il prodotto &
destinato a proteggere il capo, ma non colonna
vertebrale, né altre parti del corpo. Anche a
velocita ridotta, un incidente puo provocare delle
ferite gravi o addirittura la morte.

. Non modificare o rimuovere alcun componente,

per quanto minimo, del casco, fatto salvo per
quelli indicati da KALI Protectives.

. Questi caschi non sono destinati all’uso da parte

di bambini mentre realizzano scalate o qualsiasi
altra attivita che possa comportare il rischio di
restare impigliati nel casco e soffocare.

Si prega di smaltire il casco alla fine del ciclo di
vita. Contattare la societa di smaltimento rifiuti
locale per il corretto smaltimento.




Realizzato in polietilene. Omologato alle horme
EN 1078:2012+A1:2012. Caschi per ciclismo,
skateboard e roller skating. Attenzione! Questo
casco non e destinato all'uso da parte di bambini
mentre realizzano scalate o qualsiasi altra attivita
che possa comportare il rischio di strangolamento
o soffocamento, qualora restassero impigliati nel
casco.

TENERE PRESENTE CHE S| E RESPONSABILI
DlI:

—

Collocare sistematicamente e adeguatamente il

casco

Chiudere sempre il fermaglio e fissare il cinturino.

Verificare che il casco sia fissato correttamente.

Verificare regolarmente le condizioni del casco.

Non utilizzare mai un casco che ha gia subito un

impatto.

Non collegare o attaccare nulla sul casco, tranne

gli oggetti consigliati da KALI e le cui procedure di

montaggio sono specificate da KALI.

7. Non utilizzare il casco di altre persone.

8. Non portare elementi duri o taglienti sotto il
casco.

9. Non esporsi a rischi sconsiderati e inutili facendo
affidamento sul fatto che si porta un casco.

10. Utilizzare sempre pezzi di ricambio forniti dal
fabbricante.

11. Conservare il manuale d’istruzioni

o arLN

Questo casco é progettato per proteggere la causa dell'impatto
dalla collisione della testa con un ostacolo mentre si pedala o si
pattina. Ha superato EN1078: 2012 + A1: 2012 perdimostrare la

conformita allEHSR di EU2016 / 425.

OMOLOGAZIONE

Responsabile dello sviluppo:

Kali Protectives, LLC 375 Tennant Ave.
Morgan Hill, CA 95037 USA

Omologato a norma:
EN 1078: 2012 + A1 2012
CPSC - norma 16 CFR parte 1203

Organismi accreditati:

TELEFICATION

TELEFICATION B.V. with its office located at
Wilmersdorf 50,7327 AC Apeldoorn,The
Netherlands.

N.B. 0560

or

IDIADA

IDIADA Automotive Technology SA,
L'Albornar-Apartado de Correos 20, E-43710
Santa Oliva(Tarragona)Espana

N.B. 0164

or

CRITT

ALIENOR CERTIFICATION (N°2754)

Z.A. DU SANITAL 21 RUE ALBERT EINSTEIN
86100 CHATELLERAULT — FRANCE

or

SGS Finland

SGS Fimko Oy, Takomotie 8,

F1-00380 Helsinki, Finland

N.B. 0598

or

TOV

TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, D-90431 Nulrnberg

N.B. 0197




NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gelieve deze handleiding grondig te lezen, want
deze geeft informatie over hoe u uw KALI Protec-
tives-helm correct gebruikt, hoe u deze moet
onderhouden en bewaren.

Deze helm is bedoeld voor gebruik op de fiets,
het skateboard of rollerskates. Hij is in geen
geval ontworpen om te worden gebruikt op
motorvoertuigen of voor een andere sport.

De voornaamste functie van deze helm is om het
hoofd te beschermen. Om het hoofd zo goed
mogelijk te beschermen, bevat de binnenkant
van de helm piepschuim, dat de vrijgekomen
energie tijdens een schok absorbeert. Het
gezichtsveld, het gehoor en =zelfs de
bewegingsvrijheid kunnen veranderen door het
dragen van een helm, ten gunste van een betere
bescherming. Houd deze helm op wanneer u
zich met de fiets, een skateboard of op rollers-
kates verplaatst.

Tal van tests garanderen dat onze helmen
beantwoorden aan de geldende normen op het
vlak van schokabsorptie en bedekking van het
hoofd. De gerespecteerde normen staan aan de
binnenkant van elke helm vermeld.

EN1078:2012+A1:2012 TESTS

TEST

BESCHRIJVING VAN DE TEST

RESULTATEN

Algemene vereisten

Basisconstructie, dekkingsgebied, vision-kampioen

GEVALIDEERD

Effectbeperking

Elk impactresultaat kan niet groter zijn dan 250 g

GEVALIDEERD

Effectiviteit van het
retentiesysteem

De helm mag niet uit het hoofd gaan

GEVALIDEERD

Retentiesysteem

De dynamische verlenging van het retentiesysteem na de test
mag niet groter zijn dan 35 mm en de verlenging het restant mag
niet groter zijn dan 25 mm

GEVAL|DEERD2 5

HOE KIEST U UW HELM?

Uw helm moet de juiste maat hebben en een
voldoende groot gezichtsveld bieden voor een
maximale bescherming.

Zorg ervoor dat u verschillende helmmaten
uitprobeert en kies de helm die volgens u het
best scoort op het vlak van zowel standvasti-
gheid als comfort. Als de helm te groot is, zal
deze bewegen tijdens een schok, en als hij te
klein is, is hij niet aangenaam om te dragen.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste maat hebt
gekozen, zet u de helm op uw hoofd en schudt u
uw hoofd hevig van links naar rechts en van voor
naar achter. Probeer om de helm op uw hoofd te
draaien. Als de helm zich makkelijk in alle richtin-
gen verplaatst, is de maat niet goed en dient u
een kleiner model te kiezen.

HOE ONDERHOUDT U UW HELM?

Bewaren: Een te hoge temperatuur kan uw helm
beschadigen. Daarom raden wij u aan om de
helm op een koele en droge plaats te bewaren.
Laat uw helm niet in uw wagen liggen of in de
buurt van welke warmtebron dan ook.

Als uw helm beschadigd is door blootstelling aan
te hoge temperaturen, zal de garantie van de
fabrikant vervallen.




HOE MOET U UW HELM OPZETTEN?T

Om efficiént te zijn, moet uw helm correct op uw
hoofd worden geplaatst.

Plaats de helm zodanig dat uw voorhoofd is
bedekt.

Zie Figuur 1 hieronder.

Een correct opgezette helm moet comfortabel
aanvoelen, mag niet naar voor vallen en het
gezichtsveld wijzigen en moet eveneens de
achterkant van het hoofd bedekken, zodat deze
beschermd blijft. BELANGRIJK: Alle afstellingen
van de helm moeten worden uitgevoerd met een
helm die correct op het hoofd staat. Verkeerde
afstellingen of een verkeerde plaatsing van de
helm zouden een slechte bescherming tot
gevolg kunnen hebben.

FIGURE 1

FIGURE 4

HOE MOET U HET RIEMPJE AFSTELLEN?
De riempjes voor- en achteraan moeten elkaar
onder en voor de oorlel kruisen zie Figuur 2.

1- Open de gesp van het riempje (Figuur 3) of
schuif het open als er geen gesp is.

2- Plaats de helm correct op uw hoofd en laat de
riempjes zodanig schuiven dat de gesp op de
juiste plaats staat en de riempjes strak zijn
aangespannen.

3- Sluit de gesp.

N (1
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FIGURE 2 FIGURE 3

HOE STELT U DE KINRIEM AF?

De helm is ontworpen om te worden vastgehou-
den door middel van een kinriem. Plaats de helm
correct op uw hoofd, span de riempjes aan en
maak de gesp van de kinriem vast (Figuur 4:
sluiten, Figuur 5: openen) en plaats de kinriem
onder uw kaak, tegen uw keel (Figuur 6). Plaats
de kinriem niet op uw kin, aangezien deze eraf
zou kunnen glijden bij een ongeval.

De kinriem moet voldoende zijn aangespannen,
zodat de helm stevig op uw hoofd staat, zonder
dat u het gevoel hebt dat uw keel wordt
dichtgeknepen.




LET OP: GEBRUIK NOOIT EEN BESCHADIGDE
HELM.,

HOE DIENT U UW HELM SCHOON TE
MAKEN?

Veel wasproducten

kunnen uw helm beschadigen en het
beschermingsvermogen verminderen.

Deze helm kan ernstig worden beschadigd door
stoffen zoals koolwaterstoffen, solventen, lijm of
kleefmiddelen, en verf.

Wij raden u aan om de helm, zowel de binnen-
als buitenkant, regelmatig schoon te maken,
gewoonweg met behulp van een propere doek of
een spons, water en zeep.

De meeste Kali Protectives-helmen zijn uitgerust
met uitheembare en wasbare comfortabele
vullingen. Deze moeten met de hand worden
gewassen en moeten drogen alvorens opnieuw
in de helm te worden aangebracht.

GARANTIES:

Alle helmen zijn onderhevig aan een beperkt
gebruik in de tijd en moeten worden vervangen
na de minste schok te hebben ondergaan. Het is
aanbevolen om uw KALI-helm na 5 (vijf) jaar van
gebruik te vervangen.

KALI Protectives aanvaardt geen klachten
omwille van een gebrek of beschadiging als
gevolg van verkeerd gebruik, onachtzaamheid,
reparaties of wijzigingen die niet door de
fabrikant werden aanbevolen.

2/

GEBRUIK:

Dit product heeft een beperkte levensduur en
moet na elk ongeval of na vijf (5) jaar van gebruik
worden vervangen.

. Elke beschermingsuitrusting heeft zijn beperkin-

gen. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om de instructies die de fabrikant heeft
meegeleverd, te lezen en na te leven.

. Deze helm werd ontworpen om de energie die

tijdens een schok vrijkomt, te absorberen,
waarbij een of meerdere onderdelen volledig of
gedeeltelijik worden vernield. Helmen die een
schok hebben ondergaan, moeten worden
vernietigd en vervangen,

zelfs als de schok in kwestie geen zichtbare
sporen op de helm heeft achtergelaten.

. Helmen kunnen in geen enkel geval bescher-

ming bieden tegen alle soorten verwondingen en
nog minder op de plaatsen die ze niet bedekken.
Deze helm werd ontworpen om het hoofd te
beschermen, niet de wervelkolom of een ander
lichaamsdeel. Zelfs aan een lage snelheid kan
een ongeval ernstige verwondingen veroor-
zaken, en het kan zelfs leiden tot de dood.

. Wijzig of verwijder nooit enig onderdeel van deze

helm wanneer dit niet door KALI Protectives
wordt aanbevolen.

. Deze helmen mogen niet door kinderen worden

gebruikt om beklimmingen uit te voeren of
andere activiteiten die een risico vormen op
ongevallen door wurging.

Gooi uw helm aan het einde van de levensduur.
Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwer-
kingsbedrijf voor correcte verwijdering




Vervaardigd uit polyethyleen. Overeenkomstig
norm: EN 1078:2012+A1:2012. Helmen voor op
de fiets, het skateboard en op rollerskates.
Waarschuwing! Deze helm mag niet worden
gebruikt door kinderen die beklimmingen
uitvoeren of andere activiteiten die een risico op
wurging of verstikking inhouden als hun hoofd in
de helm komt vast te zitten.

ONTHOUD DAT U ER VERANTWOORDELIJK
VOOR BENT DAT:

U uw helm systematisch en correct opzet.

U uw gesp altijd sluit en het riempje altijd

aanspant.

U controleert of uw helm correct is afgesteld.

U de staat van uw helm regelmatig controleert.

U nooit een helm gebruikt die al een schok heeft

ondergaan.

U nooit iets op uw helm bevestigt of kleeft,

uitgezonderd wanneer dit aanbevolen wordt door

KALI en waarbij de bevestigingsprocedures door

KALI zijn aangeraden.

7. U geen helm van iemand anders gebruikt.

8. U geen harde of snijdende elementen onder uw
helm draagt.

9. U geen onbezonnen en onnodige risico's neemt
met als voorwendsel dat u een helm draagt.

10. U altijd onderdelen gebruikt die de fabrikant heeft
meegeleverd.

11. U de gebruikershandleiding bewaart.

o okw N

Deze helm is ontworpen om de stootoorzaak te beschermen
door een botsing van het hoofd met een obstakel tijdens het
fietsen of rolschaatsen. Het heeft EN1078: 2012 + A1: 2012
doorstaan om aan te tonen dat het voldoet aan de EHSR
van EU2016 / 425
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GOEDKEURING

Verantwoordelijke voor de ontwikkeling:
Kali Protectives, LLC 375 Tennant Ave.
Morgan Hill, CA 95037 USA

Gehomologeerd volgens:
EN 1078: 2012 + A1 2012
CPSC - norm 16 CFR deel 1203

Aangemelde instanties:

TELEFICATION

TELEFICATION B.V. with its office located at
Wilmersdorf 50,7327 AC Apeldoorn,The
Netherlands.

N.B. 0560

or

IDIADA

IDIADA Automotive Technology SA,
L'Albornar-Apartado de Correos 20, E-43710
Santa Oliva(Tarragona)Espana

N.B. 0164

or

CRITT

ALIENOR CERTIFICATION (N°2754)

Z.A. DU SANITAL 21 RUE ALBERT EINSTEIN
86100 CHATELLERAULT — FRANCE

or

SGS Finland

SGS Fimko Oy, Takomotie 8,

FI-00380 Helsinki, Finland

N.B. 0598

or

TOV

TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, D-90431 Nurnberg

N.B. 0197




DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung grundlich,
um sich Uber die richtige Handhabung, Lagerung,
Pflege und Sicherheitsfunktionen ihres neuen KALI
PROTECTIVE Helms zu informieren.

Dieser Helm wurde fur die Benutzung auf Fahrra-
dern entwickelt. Er kann auBerdem auch beim Ska-
teboarden und Rollschuhfahren benutzt werden. Fur
die Benutzung auf motorisierten Fahrzeugen und
andere Sportarten ist er ungeeignet.

Ihr neuer Helm dient grundsatzlich dem Schutz Ihres
Kopfes. Um die Schutzwirkung zu maximieren, ver-
fugt der Helm Uber ein Futter aus Polystyrol, wel-
ches die bei einem Sturz auftretende Kréafte absor-
biert und ihren Schédel polstert. Bedingt durch die
Bauweise und Passform des Helmes, die daflr sor-
gen, dass ihr Kopf bestmoglich geschutzt ist, kann
es zu Einschrankungen der peripheren Sicht, der
Bewegungsfreiheit und des HOrvermdgens fuhren.
Ausgiebige Tests stellen sicher, dass unsere Helme
den verschiedenen Erfordernissen bei der Schla-
gabsorption entsprechen. Genaue Angaben zum
verwendeten Sicherheitsstandard befinden sich auf
der Innenseite des Helms.

EN1078:2012+A1:2012 TESTS

TEST DESCRIPTION DU TEST ERGEBNISSE
Allgemeine Anforderungen | Grundaufbau, Erfassungsbereich, Vision Champion VALIDIERT

Schadensminderung Das Aufprallergebnis darf 250 g nicht Gberschreiten VALIDIERT

Wirksamkeit des

Riickhaltesystems Der Helm sollte nicht aus dem Kopf gehen VALIDIERT

) Die dynamische Ausdehnung des Ruickhaltesystems
Rickhaltesystem nach der Priifung darf 35 mm und die Ausdehnung nicht VALIDIERT
Uberschreiten. Rest darf 25 mm nicht Gberschreiten

WIE SOLLTE DER HELM GETRAGEN WERDEN

Um seine Schutzwirkung entfalten zu kbnnen, muss
der Helm die richtige GréBe haben und korrekt ge-
tragen werden. Setzen sie den Helm auf, um ihn an
ihren Kopfumfang anzupassen. SchlieBen sie vorsi-
chtig das Ruckhaltesystem, bis der Helm ihren Kopf
umschlieBt. Greifen sich anschlieBend den Helm
und bewegen sie ihn vorsichtig auf ihrem Kopf hin
und her.

Ein korrekt sitzender Helm sollte sich bequem
anfihlen und sich weder vorwarts noch rickwarts
bewegen lassen. So verhindern sie, dass ihre Sicht
eingeschrankt wird oder ihre Stirnpartie ungeschutzt
freiliegt.

Sollte der Helm nicht die passende GrdéBe haben
oder nicht korrekt getragen werden, kann er nicht
die korrekte Schutzwirkung entfalten. Befolgen sie
die folgenden funf Schritte, um den Helm optimal an
Ihre Kopfform anzupassen. Sie werden einen Spie-
gel bendtigen.
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SCHRITT 1: DIE RICHTIGE POSITION

Tragen Sie ihren Helm immer so tief wie méglich im
Stirnbereich, um Verletzungen zu vermeiden. Abbil-
dung 1 verdeutlicht, wie der Helm auf dem Kopf ge-
tragen werden sollte.

WICHTIG: Alle Anpassungen der Passform miissen
mit einem korrekt sitzenden Helm durchgefihrt wer-
den. Die Nichtbeachtung kann dazu fihren, dass der
Helm im Falle eine Sturzes verrutscht und so nicht
die eigentliche Schutzwirkung entfalten kann.

FIGURI

CORRECT INCORRECT

SCHRITT 2: DIE ANPASSUNG DER GURTBANDER

Die vorderen und hinteren Gurte sollten sich leicht
unterhalb und vor ihren Ohren treffen. Abbildung 2
zeigt die korrekte Position.

1. Offnen sie die Plastikbelegklemme (Abbildung 3)

2. Setzen sie den Helm auf und passen sie die
Position der Gurtbander an, bis die korrekte
Position erreicht wird
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3. Stellen sie sicher, dass keines der Gurtbander
locker ist, sondern alle eng anliegen.
4. SchlieBen sie die Plastikbelegklemme

N (]

FIGURE 2 FIGURE 3

SCHRITT 3: DIE ANPASSUNG DES KINNRIEMENS

Der Kinnriemen sorgt dafiir, dass der Helm sicher
auf dem Kopf sitzt. Tragen Sie den Helm stets mit
geschlossenem und gespanntem Kinnriemen.
Stellen sie sicher, dass der geschlossene Kinnrie-
men unterhalb des Kiefers und nicht vor dem Kinn
verlauft. Die falsche Trageweise erhdht das Risiko
des Helmverlusts wahrend eines Sturzes. Abbildung
4 und 5 zeigen wie die Schnalle geschlossen und
gedffnet wird. Abbildung 6 zeigt den korrekten Sitz
des geschlossenen Kinnriemens.

r

FIGURE 4




WARNUNG:

Stellen sie sicher, dass das lose
Ende des Gurtbands mit dem
Gummiring gesichert wird (Abbil-
dung 7). Andernfalls kann sich das
Gurtband 16sen und der Helm so
im Falle eines Sturzes vom Kopf
rutschen.

FIGURE 7

SCHRITT 4: OPTIMIERUNG DER PASSFORM

Der Helm sitzt korrekt, wenn er fest, aber bequem auf
dem Kopf sitzt und von dort von der internen Pols-
terung und dem Kinnriemen fixiert wird.

HELMPOLSTERUNG

Die Polsterung ist mit Klettband im
Helminneren fixiert. Probieren sie
die verschiedenen mitgelieferten
Polsterungen aus, um den Helm
optimal an ihre Kopfform anzu-
passen (Abbildung 8).

O\ 2
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FIGURE 8
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DIAL FIT SYSTEM

Dieses System ermdglicht die
einfache, einhandige Bedie-
nung an der Hinterseite des
Helms (Abbildung 9)

MICO FIT SYSTEM

Dieses System ist eine Klei-
ner, leichtere Variante unseres
Einhand-Verstellsystems
(Abbildung 10). Drehen im
Uhrzeigersinn stellt den Helm
enger.

DUAL CLOSURE SYSTEM

Bei diesem System wird die
Weite Uber ein zweiseitiges
Verschlusssystem angepasst
(Abbildung 11).

Der Verschluss sollte be-
quem und sicher auf der Hin-
terseite des Kopfes sitzen.
Die  Seitenstege  sollten
ohne Verdrehungen an den
Sc)hléifen anliegen (Abbildung
12).
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WARNUNG!

Sollte sich der Helm mit dieser Anleitung nicht an lhre

Kopfform anpassen lassen oder unbequem sitzen,

verflgt dieser vermutlich Gber die falsche GréBe und

sollte NICHT BENUTZT werden. Ersetzen sie den

(I-alelm stattdessen mit einem Helm in der passenden
rofe.

SCHRITT 5: UBERPRUFUNG VON SITZ UND
GROSSE

Stellen sie vor der Benutzung sicher, dass der Helm
korrekt sitzt und der Kinnriemen die richtige Lange
hat. Setzen sie den Helm in der korrekten Position
auf. SchlieBen sie den Kinnriemen. Stellen sie sich
vor einen Spiegel und Uberprifen sie das Folgende:

A. Uberprufen der Passform

Greifen sie den Helm mit beiden Handen und drehen
sie ihn vorsichtig auf ihnrem Kopf. Wenn der Helm kor-
rekt sitzt, wird sich die Haut auf ihrer Stirn mit dem
Helm bewegen. Wenn sie den Helm frei auf ihrem
Kopf bewegen kdnnen, sitzt er zu locker.

B. Uberprifen der Gurtbander

Greifen sie den Helm mit beiden Handen und bewe-
gen sie ihn vorsichtig soweit wie moglich vor und
zurlck. Es ist wichtig, dass der Helm NICHT:

« So weit nach vorne rutscht, dass ihre Sicht
beeintrachtigt wird

« So weit nach hinten rutscht, dass ihre Stirn
ungeschutzt frei liegt

* In jegliche Richtung komplett von ihrem Kopf rut303 2

Sollte dies doch der Fall sein, ist ihr Helm nicht kor-
rekt angepasst. Wiederholen sie die Schritte 2-4 bis
der Helm sicher und fest auf ihrem Kopf sitzt.

HELME MIT VISIERE ( S ]

Sollten ihr Helm Uber ein Visier
verfigen kann dieser entfernt ! /K
werden, indem die Schrauben AT %
mit denen das Visier am Helm | A=

ATTACHMENT PINS

befestigt ist, geldst werden. ~ /
Entfernen sie das Visier vom FIGURE 13
Helm (Abbildung 13).

INSTALLATION e

N

Positionieren sie das Visier
in der richtigen Stellung am

Helm. Driicken sie die Befesti- 2 >
" ~SECURING

gungspins in die dafir vorgese-
henen Aussparungen oder dre- \ LEFTSPE)
hen sie die Schrauben fest, die FIGURE 14

das Visier am Helm sichern.
Stellen sie sicher, dass das Vi-
sier fest mit dem Helm verbun-
den ist. Das Visier sollte sich
nicht zu leichtgangig bewegen
lassen (Abbildung 14).




WICHTIGE INFORMATIONEN
Reinigung

Der Helm kann durch den Kontakt durch den Kontakt
mit Petroleum, petroleumhaltigen Produkten, Reini-
gungsmitteln, Farbe, Losungsmitteln und &hnlichem
beschadigt werden. Durch den Kontakt mit den ge-
nannten Stoffen kann die strukturelle Integritat des
Helmes wesentlich beschadigt werden, so dass
der Helm nicht mehr seine volle Schutzwwkung en-
tfalten kann. Benutzen sie warmes Wasser, einen
Schwamm so wie eine milde Seife um den Helm zu
reinigen.

Lagerung

Entfernen sie nach jeder Benutzung Dreck und
Schmutz von ihrem Helm. Lassen sie den Helm nach
der Reinigung grundlich trocknen und lagern sie ihn
an einem kuhlen und trockenen Ort. Hohe Tempe-
raturen und unmittelbare Sonneinstrahlung kénnen
ihren Helm beschadigen. Bei beschadigten Helmen
weiBt die Helmoberflache Blaschenbildung oder Ver-
formungen auf.

WARNUNG!

Benutzen sie niemals einen Helm, der durch
Hitzeeinwirkung oder erh6hten Sonneneins-
trahlung beschadigt wurde.

GRUNDSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

1. Fahrradfahren soll SpaBB machen. Fahren sie
umsichtig, ihre Sicherheit liegt in ihrer eigenen Ve
rantwortung

2. Tragen sie ihren Helm, auch wenn sie nur eine
kurze Ausfahrt machen. Unfalle kdnnen Uberall
und jederzeit passieren

3. Achten sie auf den toten Winkel der vorausfahrenden
Kraftfahrzeuge. Sie sind als Radfahrer fir diese
unter Umstanden nur schwer erkennbar.

4. Tragen sie leuchtende Sicherheitsfarben

5. Befolgen sie die StraBenverkehrsordnung
und Gesetze

WARNUNG!

Ein Fahrradhelm hat eine begrenzte Haltbarkeit
und sollten ausgetauscht werden, sobald sie deut-
lich sichtbare Abnutzungserscheinungen zeigen.
Ein Helm der nicht optimal passt, optimal einges-
tellt ist und richtig getragen wird, entwickelt keine
Schutzwirkung. Lesen und befolgen sie die Benut-
zungs- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
Bei Nichtbeachtung drohen lebensbedrohliche
Verletzungen oder Tod.
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EINGESCHRANKTER AUFSCHLAGSCHUTZ

Kein Helm kann den Tréager vor jedweder Art Stu-
rzen schutzen. Dieser Helm wurde entwickelt, um
die Aufschlagsenergie durch Verformung der Helm-
Schale und des Innenschaums zu kompensieren.
Eine Beschadigung des Helmes ist unter Umstan-
den nicht sofort sichtbar. Um den optimalen Schutz
zu gewahrleisten, sollte der Fahrradhelm nach je-
dem Sturz ausgetauscht werden, auch wenn keine
Beschadigung sichtbar ist. Ein Fahrradhelm kann —
sofern er korrekt getragen wird- viele Verletzungen
verhindern. Die auftretende Aufschlagsenergie kann
aber dennoch schwere Verletzungen oder sogar den
Tod verursachen. Energieabsorbierende Materialien,
welche in Fahrradhelmen verbaut werden, sind en-
twickelt, um bei einem Sturz zu brechen. Hierdurch
kann es ebenfalls zu schweren Verletzungen oder
gar zum Tode kommen. Eine genaue Vorhersage
uber die moglicherwiese entstehenden Verletzun-
gen bei einem Sturz ist aufgrund der unbegrenzten
Maoglichkeiten des Geschehens unmdglich.

WARNUNG!

KALI PROTECTIVES Helme wurden entwickelt, um
Kopfverletzungen beim Fahrradfahrens zu verhin-
dern. Sie schitzen nicht bei Felsklettern, Skifahren,
Snowboarden, Motorradfahren und Hochgeschwin-
digkeitsportarten wie Motorradrennen, Autorennen
etc.
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HELME KONNEN NICHT ALLE VERLETZUNGEN
VERHINDERN

Viele Kopfverletzungen sind nicht das direkte Re-
sultat eines Aufschlags, sondern von der Schleu-
derbewegung des Schadels wéhrend des Unfalls.
Fahrradhelme kdnnen hiervor keinen Schutz bieten.

HELME KONNEN NUR DAS SCHUTZEN, WAS SIE
BEDECKEN

Fahrradhelme schitzen weder den Nacken, noch
Bereiche, die sich nicht bedecken. Die Riemen
sollten so eingestellt werden, dass der Helm sicher
und korrekt auf dem Kopf sitzt.

FUR MAXIMALEN SCHUTZ SOLLTEN SIE:

- Stets einen Helm tragen, bei jeder Fahrt

« Einen geeigneten Helm in der richtigen GréBe tragen

+ Umsichtig fahren und jederzeit sdmtliche
Verkehrsregeln befolgen

« Ziehen sie den Helm weit genug in die Stirn,
um Verletzungen zu verhindern

+ Ziehen sie den Kinnriemen fest und schlieBen sie alle
Verschlisse

+ Uberprifen sie den korrekten Sitz vor jeder Fahrt

+ Untersuchen sie ihren Helm regelméaBig auf
Beschadigungen und Abnutzungserscheinungen.
Ersetzen sie ihren Helm unverziglich, sobald er
Beschadigungen zeigt

* Ersetzen sie ihren Helm nach jedem Sturz, auch wenn
keine Schaden sichtbar sind

* Benutzen sie zur Reinigung nur Wasser und einen

milden Reiniger

Lagern sie ihren Helm an einem dunklen, kiihlen Ort




FUR MAXIMALEN SCHUTZ SOLLTEN SIE NIEMALS

* Anbaueteile an ihrem Helm befestigen, die nicht vom
Hersteller freigegeben sind

- Tragen sie ihren Helm niemals mit ungeschlossenem
Kinnriemen

- Tragen sie niemals etwas unter ihnrem Helm

» Tragen sie niemals einen Fahrradhelm, wenn sie Motorrad
oder ein anderes Kraftfahrzeug fuhren

WARNUNG!

FAHRRADHELME SIND FUR DEN GEBRAUCH
BEIM FAHRRADFAHREN VORGESEHEN - NICHT
FUR DIE BENUTZUNG AUF SPIELPLATZEN

Dieser Helm sollte nicht von Kindern beim Klettern oder
spielen benutzt werden, da hier eine Strangulationsge-
fahr besteht. Kinder sollten immer eine Helm wéahrend
des Fahrradfahrens tragen und ihn abnehmen, wenn
sie absteigen. Die U.S: Consumer Product Safety
Comission (CPSC) warnt, dass eine versteckte Ers-
tickungsgefahr bestehe, sofern Kinder beim Spielen
einen Fahrradhelm trage. Der Helm konne sich hierbei
in anderen Objekten verhaken und so zu einer Gefahr
werden.

EINGESCHRANKTE GARANTIE

1-1 KALI PROTECTIVES garantiert dem Erstbesitzer
des KALI PROTECTIVE Helms dass das Produkt frei
von Materialdefekten und Herstellungsfehlern ist fir
die folgende Zeitdauer:

(1) 1 Jahr Herstellergarantie

(2) Entsprechend geltendem EU-Recht besteht
auBerdem eine 2-jahrige gesetzliche Gewahrleis-
tungsfrist. KALI folgt dieser Frist

1-2 Einschrankungen

(1) Generell wird der defekte Artikel durch einen
gleich- oder hoéherwertigen auf Kosten von KALI
PROTECTIVES ersetzt. Dieser Anspruch beginnt mit
dem Kaufdatum, gilt nur fir den Erstbesitzer und ist
nicht Gbertragbar. KALI PROTECTIVES ist nicht ve-
rantwortlich fur direkten, indirekten oder Folgescha-
den, inklusive Sach- und Personenschaden, wert-
maBige Verluste und weitere Schaden.

1-3 Ausschlusse

Die oben genannten Garantie schitzt nicht

(1) Normale Abnutzung und Schaden an Teilen

(2) Unautorisierte Modifikationen

(3) UnsachgemaBe Benutzung, Wettbewerbsbenut-
zung, kommerzielle Nutzung und Aktivitaten, fur die
das Produkt nicht vorgesehen ist

(4) Schaden aus Nichtbeachtung der Bedienungsan-
leitung

(5) Schaden an Decals, Farbe und Finish als Resultat
aus Teilnahme an Wettbewerben, Springen, Down-
hillrennen und Training fur die genannten Aktivitaten,
sowie Benutzung unter extremen Kilmabedingungen

WICHTIG

Kein Helm bietet dem Trager allumfassenden Schutz
gegen alle Stlurze. Der Helm wurde fir die Benut-
zung mit einem Kinnriemen entwickelt.

Um effektiven Schutz zu bieten, muss der Helm

3 5353en und korrekt getragen werden.




Um den korrekten Sitz zu Uberprifen, muss der Helm
aufgesetzt und an die Kopfform angepasst werden.
Greifen sie hierzu den Helm und versuchen sie vorsi-
chtig, den Helm auf ihrem Kopf zu drehen. Der Helm
sollte bequem sitzen und sich weder vor, noch zurlck
bewegen lassen.

Bitte entsorgen sie inren Helm am Ende seiner Benut-
zungsdauer. Kontaktieren sie ihr lokales Entsorgung-
sunternehmen bei Fragen zur korrekten Entsorgung.
Sie sollten keine Anbauteile an ihrem Helm befesti-
gen, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.

Der Helm wurde entwickelt, um Aufschlagsenergie
durch partielle Verformung und Bruch aufzunehmen.
Die hieraus resultierende Beschadigung des Helmes
muss nicht sichtbar sein. Deswegen sollte der Helm
nach jedem Sturz ersetzt und entsorgt werden.

Kontakt mit Benzin, LOsungsmitteln, aggressiven
Reinigern und Farben kann den Helm beschadigen.

Ein Helm hat eine begrenzte Lebensdauer und sollte
ersetzt werden, sobald erste Abnutzungserscheinun-
gen sichtbar werden.

Dieser Helm sollte nicht von Kindern beim Klettern
oder spielen benutzt werden, da hier die Gefahr einer
Strangulation besteht.

Dieser Helm wurde entwickelt, um Schutz vor Stirzen
beim Rollschuhfahren und Fahrradfahren zu bieten.
Er hat EN-1078:2012+A1:2012 bestanden und ins

konform mit EU2016/425 der EHSR. 3 6

ZULASSUNG
Entwicklungsleiter

Kali Protectives, LLC

375 Tennant Ave.

Morgan Hill, CA 95037 USA

Zugelassen nach:

EN 1078: 2012 + A1 2012
CPSC - Norm 16 CFR Part 1203

Akkreditierungsstellen:

TELEFICATION

TELEFICATION B.V. with its office located at
Wilmersdorf 50,7327 AC Apeldoorn,The
Netherlands.

N.B. 0560

or

IDIADA

IDIADA Automotive Technology SA,
L'Albornar-Apartado de Correos 20, E-43710
Santa Oliva(Tarragona)Espana

N.B. 0164

or

CRITT

ALIENOR CERTIFICATION (N°2754)

Z.A. DU SANITAL 21 RUE ALBERT EINSTEIN
86100 CHATELLERAULT — FRANCE

or

SGS Finland

SGS Fimko Oy, Takomotie 8,
F1-00380 Helsinki, Finland

N.B. 0598

or

TOV

TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, D-90431 Nurnberg
N.B. 0197




RF exposure statement

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in

a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—1Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved

by the party responsible for compliance




ZPROTECTIVES

KALI PROTECTIVES
375 Tennant Ave.

Morgan Hill, CA 95037 USA

Office: (408) 778-2700

Toll Free: (888) PRO-KALI (North America)
Fax: (408) 516-5977
uncontrollable @kaliprotectives.com

http://www.kaliprotectives.com

The helmet can be used up to max. 5 years from the date of manufacture (except in the
case of damage / accident or a hard fall which can cause invisible cracks).
MADE IN VIETNAM

EU declaration of conformity inte§ gress Is www.kaliprotectives.com




