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12. 停留時間 

12.1. 適用標準 

      依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6(1) 
(a) 操作於2400 MHz～2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15 個無重疊的頻道，在0.4 秒乘   

以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，

以避免占用於特定跳頻頻道。 
(b) 操作於5725 MHz～5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用75 個以上跳頻頻道(hopping    

channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於或等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率占用之平

均時間應小於或等於0.4 秒。 
 

12.2. 量測方法 

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。

設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍為零，中

心頻率為跳頻頻道，掃瞄時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間，檢波功能為峰值。，

利用差值記號功能以決定停留時間。 
待測物應在正常發射狀態下量測。 
 

12.3. 測試架構圖 
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12.4. 停留時間量測結果 

產品名稱 汽車電子多媒體主機 
測試項目 停留時間 
測試模式  Mode 1: Transmit 
測試日期 2020/05/22 測試場地 SR12-H 
溫度 (°C) 24 濕度 (%RH) 60 

 

GFSK, DH5 
跳頻頻道載波之佔用時間 
A) 2402MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.888 ms = 0.002888 sec 

Dwell Time : 0.002888 *(266.67/79)* 31.60= 0.3081 sec。 
B) 2441MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.888 ms = 0.002888 sec 

Dwell Time : 0.002888 *(266.67/79)* 31.60= 0.3081 sec。 
C) 2480MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.888 ms = 0.002888 sec 

Dwell Time : 0.002888 *(266.67/79)* 31.60= 0.3081 sec。 
測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。 

 
Hop rate-2402MHz 
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Hop rate-2441MHz 

 
Hop rate-2480MHz 

Note: Dwell time＝time slot length * hop rate / number of hopping channels * period 
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產品名稱 汽車電子多媒體主機 
測試項目 停留時間 
測試模式  Mode 1: Transmit 
測試日期 2020/05/22 測試場地 SR12-H 
溫度 (°C) 24 濕度 (%RH) 60 

 

π/4-DQPSK, 2DH5 
跳頻頻道載波之佔用時間 
A) 2402MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.892 ms = 0.002892 sec 

Dwell Time : 0.002892 *(266.67/79)* 31.60= 0.3085 sec。 
B) 2441MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.892 ms = 0.002892 sec 

Dwell Time : 0.002892 *(266.67/79)* 31.60= 0.3085 sec。 
C) 2480MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.890 ms = 0.002890 sec 

Dwell Time : 0.002890 *(266.67/79)* 31.60= 0.3083 sec。 
測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。 

 
Hop rate-2402MHz 
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Hop rate-2441MHz 

 
Hop rate-2480MHz 

Note: Dwell time＝time slot length * hop rate / number of hopping channels * period 
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產品名稱 汽車電子多媒體主機 
測試項目 停留時間 
測試模式  Mode 1: Transmit 
測試日期 2020/05/22 測試場地 SR12-H 
溫度 (°C) 24 濕度 (%RH) 60 

 

8-DPSK, 3DH5 
跳頻頻道載波之佔用時間 
A) 2402MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.892 ms = 0.002892 sec 

Dwell Time : 0.002892 *(266.67/79)* 31.60= 0.3085 sec。 
B) 2441MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.892 ms = 0.002892 sec 

Dwell Time : 0.002892 *(266.67/79)* 31.60= 0.3085 sec。 
C) 2480MHz Test Time Period: 0.4*79=31.60sec，Time slot length : 2.892 ms = 0.002892 sec 

Dwell Time : 0.002892 *(266.67/79)* 31.60= 0.3085 sec。 
測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。 

 
Hop rate-2402MHz 
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Hop rate-2441MHz 

 
Hop rate-2480MHz 

Note: Dwell time＝time slot length * hop rate / number of hopping channels * period 




