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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.1 
解析頻寬: 3 kHz 視頻頻寬: 10 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻道 (CH) 頻率 (MHz) 功率密度 (dBm) 限制值 (dBm) 判定 

03 2422 -13.46 8.00 PASS 

06 2437 -11.66 8.00 PASS 

09 2452 -13.35 8.00 PASS 
 

CH03 CH06 CH09 

   
 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.2 
解析頻寬: 3 kHz 視頻頻寬: 10 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻道 (CH) 頻率 (MHz) 功率密度 (dBm) 限制值 (dBm) 判定 

03 2422 -13.17 8.00 PASS 

06 2437 -12.53 8.00 PASS 

09 2452 -13.08 8.00 PASS 
 

CH03 CH06 CH09 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.3 
解析頻寬: 3 kHz 視頻頻寬: 10 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻道 (CH) 頻率 (MHz) 功率密度 (dBm) 限制值 (dBm) 判定 

03 2422 -12.93 8.00 PASS 

06 2437 -12.19 8.00 PASS 

09 2452 -13.68 8.00 PASS 
 

CH03 CH06 CH09 

   
 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.4 
解析頻寬: 3 kHz 視頻頻寬: 10 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻道 (CH) 頻率 (MHz) 功率密度 (dBm) 限制值 (dBm) 判定 

03 2422 -13.65 8.00 PASS 

06 2437 -12.13 8.00 PASS 

09 2452 -13.78 8.00 PASS 
 

CH03 CH06 CH09 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Total 
解析頻寬: 3 kHz 視頻頻寬: 10 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻道 (CH) 頻率 (MHz) 功率密度 (dBm) 限制值 (dBm) 判定 

03 2422 -7.27 6 PASS 

06 2437 -6.10 6 PASS 

09 2452 -7.44 6 PASS 
 
附記： 

(1) 若天線方向增益超過6 dBi，限制值須等量減少超過6 dBi天線方向增益的dBi總量。 
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16 頻帶邊緣 
 
16.1 適用標準 
 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5 之規定，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發

射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如

下： 
(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。 
(2) 輸出功率以 4.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。 
此外，落於 3.5 禁用頻段之輻射發射，應符合 3.6 之規定。 

 
16.2 量測方法 
 
16.2.1 頻帶邊緣之RF傳導發射 
 

頻譜分析儀設定如下： 
(1) 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調

變產物。 
(2) 解析頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬不小於解析頻寬。 
(3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。 
(4) 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣

上的發射。 
(5) 啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能(Marker to Peak)功能以標 記頻帶內發射之波峰，所顯示

之標記差值必須符合指定之限制值。 
(6) 利用相同的儀器設定，使受測物操作於跳頻功能。 
(7) 以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。 

 
16.2.2 混附發射之RF傳導發射 
 

頻譜分析儀設定如下： 
(1) 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混

附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。 
(2) 解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。 
(3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。 
(4) 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值值必須符合指定之限制值。 

 
附記： 

(1) 量測值之基本計算公式表示如下： 
結果值 = 讀值 + 校正因子(CF) 
校正因子(CF) = AF + CL - AG 
其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。 

(2) 靠近開放頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)管制之禁用頻道:  
2310-2390 MHz (量測時，將EUT的發射頻率設定於第一個CH) 
2483.5-2900 MHz (量測時，將EUT的發射頻率設定於最後一個CH) 
其他管制之禁用頻道請參閱本測試報告: 
二、輻射場強量測之 2-4節 輻射場強量測記錄 

(6) 待測物擺設方式： 
“X” - 直接置放於桌面；”Y” - 直接站立於桌面；”Z” - 直接側放於桌面 
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16.3 使用設備及測試連接圖 
 

儀器設備名稱 廠商名稱 型號 序號 上次校正日期 下次校正日期 
Spectrum Analyzer R&S   FSP 40 100129 Jun. 15, 2020 Jun. 14, 2021 

 
附記： “N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。 

 
測試系統配置說明 

 
 
 

 
EUT SPECTRUM 

ANALYZER 
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16.4 量測記錄 (傳導方式量測) 
 
測試頻道: IEEE 802.11b 測試模式: 發射_Ant.1 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/03 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2398.60 -40.09 2490.40 -48.08 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11b 測試模式: 發射_Ant.2 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2398.60 -40.55 2488.60 -47.60 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11b 測試模式: 發射_Ant.3 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2398.20 -40.55 2501.80 -47.74 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11b 測試模式: 發射_Ant.4 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2398.60 -41.35 2505.40 -47.59 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11b 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11g 測試模式: 發射_Ant.1 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/03 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -33.92 2483.50 -47.85 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11g 測試模式: 發射_Ant.2 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -31.76 2485.40 -45.65 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11g 測試模式: 發射_Ant.3 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -31.17 2484.60 -47.39 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11g 測試模式: 發射_Ant.4 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -33.90 2485.20 -46.29 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11g 頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意 100 
kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) 測試模式: 發射_Ant.1 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/03 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -31.32 2484.80 -46.35 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) 測試模式: 發射_Ant.2 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -31.92 2485.80 -45.41 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 

  
 



 
 

  第 83 頁，共 204 頁 
 

 
 

Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) 測試模式: 發射_Ant.3 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -29.97 2484.20 -45.25 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) 測試模式: 發射_Ant.4 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.60 -31.27 2484.20 -45.34 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) 測試模式: 發射_Ant.1 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/16 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -34.99 2486.80 -47.22 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) 測試模式: 發射_Ant.2 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -35.95 2486.40 -45.75 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) 測試模式: 發射_Ant.3 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -34.94 2485.60 -46.60 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) 測試模式: 發射_Ant.4 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -35.30 2488.00 46.30 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) 測試模式: 發射_Ant.1 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/16 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -31.57 2484.20 -47.14 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) 測試模式: 發射_Ant.2 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -31.91 2483.80 -46.19 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) 測試模式: 發射_Ant.3 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -32.91 2483.80 -45.30 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) 測試模式: 發射_Ant.4 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -31.65 2484.20 -46.54 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.1 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/16 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -36.68 2492.00 -45.95 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.2 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/13 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -34.79 2491.20 -47.66 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.3 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -35.90 2488.80 -45.60 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) 測試模式: 發射_Ant.4 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
檢 測 器: Peak 測試日期: 109/07/14 
 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -34.65 2490.00 -46.81 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 
 
 

IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
IEEE 802.11n(HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 
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17 場強輻射 
 
17.1 適用標準 
 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5 之規定，要求如下： 
落於 3.5 禁用頻段之輻射發射，應符合 3.6 之規定。 
 
依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.5 節之規定，要求如下： 
任何低功率射頻器材之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻器材落於下表所列頻段之混附發

射，其電場強度必須符合 3.6 之限制規定。 
 

 
 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6 節之規定，要求如下： 
低功率射頻器材，除本規範另有規定者外，其電場強度應小於或等於下表之限制值，且其不必要之發射皆不得

大於主波發射強度。 
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17.2 量測方法 

 
17.2.1 輻射場強1GHz以下： 

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待

測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場

強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。 
 

17.2.2 輻射場強1GHz以上： 
將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待

測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場

強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。 
 
附記： 

(1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當

規定之發射限度為平均值時(包括1000 MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限

制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20 dB，若另有規定其不同峰值

限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解

析頻寬執行，1000 MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。 
(2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱,量測時將不附上此量測值。 
(3) 量測範圍內之頻率(30 MHz – 26500 MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波

止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。 
(4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則

可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。 
(5) 量測值之基本計算公式表示如下： 

結果值 = 讀值 + 校正因子(CF) 
校正因子(CF) = AF + CL - AG 
其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。 

(6) 待測物擺設方式： 
“X” - 直接置放於桌面；”Y” - 直接站立於桌面；”Z” - 直接側放於桌面 

  
17.3 使用設備及測試連接圖 
 

儀器設備名稱 廠商名稱 型號 序號 上次校正日期 下次校正日期 
Preamplifier EMCI EMC02325B 980217 Apr. 10, 2020 Apr. 09, 2021 
Preamplifier EMCI EMC012645B 980267 Apr. 10, 2020 Apr. 09, 2021 
Test Cable EMCI EMC-SM-SM-1000 180809 Apr. 10, 2020 Apr. 09, 2021 
Test Cable EMCI EMC104-SM-SM-3000 151205 Apr. 10, 2020 Apr. 09, 2021 
Test Cable EMCI EMC-SM-SM-7000 180408 Apr. 10, 2020 Apr. 09, 2021 

MXE EMI Receiver Agilent N9038A MY554200087 Jun. 10, 2020 Jun. 09, 2021 
Signal Analyzer Agilent N9010A MY56480554 Aug. 25, 2020 Aug. 24, 2021 

Horn Ant SCHWARZBECK BBHA 9120D 9120D-1342 Jun. 12, 2020 Jun. 11, 2021 
Trilog-Broadband 

Antenna Schwarzbeck VULB 9168 VULB 
9168-352 Jul. 24, 2020 Jul. 23, 2021 

5dB Attenuator EMCI EMCI-N-6-05 AT-N0625 Jul. 24, 2020 Jul. 23, 2021 
Measurement 

Software EZ EZ_EMC (Version 
NB-03A1-01) N/A N/A N/A 

 
附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。 
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測試系統配置說明 
 

A 30-1000 MHz 使用寬頻天線 

Amp.

EUT

1-4 m

3 m

Receiver

0.8 m

Absorbers

Ground Plane

1 m

 
 
B 1000 MHz 以上使用號角天線 

Amp.

EUT

1-4 m
3 m

Receiver

0.8 m

Absorbers

Ground Plane

1 m
Absorbers 0.3 m

0.7 m

 

 



 
 

  第 100 頁，共 204 頁 
 

 
 

Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
17.4 量測記錄 
 
17.4.1 其它不必要之雜訊 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HT20) / 2437 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 109/12/08 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HT20) / 2437 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 109/12/08 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HT20) / 2437 MHz 測試模式: 接收 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 109/12/13 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11ax(HT20) / 2437 MHz 測試模式: 接收 
解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 
量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 109/12/13 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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17.4.2 諧波及本地震盪 (1000 MHz - 主波之十倍諧波) 

Non Beamforming 
測試頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 

 
 
 
 



 
 

  第 105 頁，共 204 頁 
 

 
 

Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 

 
 
 
 



 
 

  第 111 頁，共 204 頁 
 

 
 

Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz 測試模式: 發射 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2412 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2412 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2417 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2417 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2457 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2457 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2462 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) / 

2462 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2422 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2422 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2427 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2427 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2447 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2447 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2452 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) / 

2452 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2412 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2412 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2417 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2417 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2457 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2457 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2462 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2462 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2422 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2422 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2427 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2427 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2447 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2447 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2452 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2452 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 2437 MHz 測試模式: 接收 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/13 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 2437 MHz 測試模式: 接收 
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/13 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 

Beamforming 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2412 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 

 
 
 
 



 
 

  第 167 頁，共 204 頁 
 

 
 

Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2412 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2417 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2417 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2437 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2457 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2457 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2462 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 

 
 
 
 



 
 

  第 175 頁，共 204 頁 
 

 
 

Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE20) / 

2462 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2422 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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Report No.: BTL-NCC-1-2004C014A 

 
 
測試頻道: IEEE 802.11ax(HE40) / 

2422 MHz 
測試模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz 
量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米 
檢 測 器: Peak/AV 測試日期: 109/12/06 
 

Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 

 
 
 
 




