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低功率射頻電機型式認證測試報告 

委託機構：楔石企業有限公司 

地 址：台北市信義區東興路 37 號 5 樓 

樣品名稱：FLASH TRIGGER & CAMERA SHUTTER RELEASE 

廠 牌：SMDV 

型 號：TX: Mini-sync RX: Mini-sync    

製造廠商：SM Development Co 

發射功率： 76.8 dBuV/m@3m (平均值) 85.9 dBuV/m@3m (峰值) 

工作頻率：2402~2480 MHz 

調變方式：GFSK 

天線規格：使用PCB板載天線 

項次 測   試   項   目 適      用      標      準 測 試 數 據 量 測 設 備 判定結果 

1 使用頻率 
低功率射頻電機 

技術規範3.10.2.1節 請參閱2.4節 請參閱5節 符合 

2 
主波發射及 

不必要之輻射 

低功率射頻電機 

技術規範3.10.2.2節 請參閱3.4節 請參閱5節 符合 

3 電源傳導干擾 
低功率射頻電機 

技術規範2.3節 
使用1.5V電池

不需測試 
請參閱5節 NA 

4 天線規格 
低功率射頻電機 

技術規範2.2節 請參閱6.4節 請參閱5節 符合 

備註：適用標準依 NCC【LP0002】低功率射頻電機技術規範107年01月10日修定版 

 

 

受   理  日  期：107年 02月 09日 

完   成  日  期：107年 03月 14日 

測   試  環  境：溫度 23±2℃，濕度 50±5﹪R.H. 

 

 

 

報告簽署人：  測試人員： 
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1. 一般資料 

1.1 產品描述 

 

樣品名稱：FLASH TRIGGER & CAMERA SHUTTER RELEASE  

廠 牌： SMDV 

型 號： TX: Mini-sync RX: Mini-sync 

製造廠商：SM  Development Co 

供應電源：1.5V DC電池 2顆 

 

1.2 產品特性 

此2.4G無線裝置採用採用GFSK調變， 

發射頻率從2402至2480共16個頻道，使用電池供應電源。 
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1.3 測試方法 

本測試報告之所有項目，皆依據國家通信傳播委員會低功率射頻

電機技術規範，ANSI 63.4及EIA-603之規定測試。 

 

1.4 待測物設定方式 

待測物經由調撥數位電路面板，控制待測物切換低、中、高三個

頻道。 
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2. 使用頻率 

 2.1 適用規範 

 依據低功率射頻電機技術規範第3.10.2節(1)之規定，工作頻率為2400至

2483.5MHz。 

 

 2.2 測試配置圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 測試說明 

待測物發射天線端TEM Cell連接到頻譜分析儀RF輸入端，頻譜分析儀使

用Peak detection及Max hold功能，記錄頻道數目，及工作頻率範圍。 

 

 2.4 測試數據  

  

測試結果 

(MHz) 

限制值 

(MHz) 

判定 

結果 

2402~2480 2400 ~2483.5以內 符合 

 

 

頻譜分析儀 

  RF IN 

待
測
物 

TEM Cell 

印表機 
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 2.5 繪圖資料 

 

 
 

 

 
工作頻率範圍  
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3. 主波發射及不必要之輻射 

 3.1 適用規範 

依據低功率射頻電機技術規範第3.10.2節(2)之規定，主波發射：距3公尺處

其電場強度限制值如下表。所有發射限制值以平均值檢測儀量測，且須符

合5.14節之峰值規定。 

頻率 

( MHz) 

主波電場強度 

(dBV/m) 

諧波電場強度 

(dBV/m) 

2400 ~ 2483.5 94.0 54.0 

5725 ~ 5875 94.0 54.0 

24000 ~ 24250 108.0 58.0 

 

除諧波外，指定頻帶外之發射應比主波低50dB以上或依低功率射頻電機技

術規範第2.8節(2)之發射限制，兩者取其較鬆者。 

頻率( MHz) 電場強度(dBV/m) 距離(公尺) 

30 (含) ~ 88 (含) 40.0 3 

88 (不含) ~ 216 (含) 43.5 3 

216 (不含) ~ 960 (含) 46.0 3 

960 (不含)以上 54.0 3 
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 3.2 測試配置圖 

 3.2.1 量測頻率低於1GHz配置圖 

 

 3.2.2 量測頻率1~3.5GHz配置圖 
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 3.2.3 量測頻率高於3.5GHz配置圖 

 

 

 3.3 測試說明 

將待測物置於80公分高的非金屬桌面，並使其在發射接收狀態，接收天線

置於3米外相同的高度，待測物下方有一旋轉盤作360度旋轉，另外接收天

線從1米至4米昇降變化，以找出最大輻射電場強度，接收天線置於水平及

垂直極化各執行一次。 

量測頻率範圍從30MHz至1000MHz， 測試接收機解析頻寬為120KHz。 

量測頻率範圍1GHz以上， 測試接收機解析頻寬為1MHz。 
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 3.4 測試數據 

 

主波發射頻率：2427 MHz (發射接收模式) 

 

主 頻率 校正 限制值 判定

因子

波 (MHz) 水平 垂直 (dB) 水平 垂直 (dBV/m) 水平 垂直 結果

2427 36.7 42.8 32.0 68.7 74.8 94.0 -25.3 -19.2 符合

諧 頻率 校正 限制值 判定

因子

波 (MHz) 水平 垂直 (dB) 水平 垂直 (dBV/m) 水平 垂直 結果

2 4854 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3 7281 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 9708 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5 12135 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6 14562 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 16989 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

8 19416 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 21843 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 24270 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

量測不確定度：±4.3dB

(dBV) (dBV/m) (dB)

(dB)(dBV/m)(dBV)

餘裕值儀器讀值 測試值@3m

測試值@3m儀器讀值 餘裕值

 

頻率

(MHz)

天線極化

(H/V)

儀器讀值

(dBµV)

校正因子

(dB)

測試值@3m

(dBµV/m)

限制值

(dBµV/m)

餘裕值

(dB)

判定

結果

雜 39.7 H 10.3 17.5 27.8 40.0 -12.2 符合

142.7 H 9.3 18.6 27.9 43.5 -15.6 符合

706.5 H 9.5 28.6 38.1 46.0 -7.9 符合

49.4 V 7.4 19.6 27.0 40.0 -13.0 符合

波 154.4 V 8.5 18.7 27.2 43.5 -16.3 符合

--- V --- --- --- --- --- ---

量測不確定度：±4.3dB  
備註：1. --- 意指發射信號低於儀器背景雜訊無法量測。  

2. 測試值=儀器讀值+校正因子。 

3. 主波/雜波校正因子=天線因子+饋線損失。 

4. 諧波校正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益。 

5. 餘裕值=測試值-限制值。 

6. 主波/諧波為平均值亦符合峰值規定，詳閱3.5節繪圖資料。 
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主波發射頻率：2441 MHz (發射接收模式) 

 

主 頻率 校正 限制值 判定

因子

波 (MHz) 水平 垂直 (dB) 水平 垂直 (dBV/m) 水平 垂直 結果

2441 38.2 44.7 32.1 70.3 76.8 94.0 -23.7 -17.2 符合

諧 頻率 校正 限制值 判定

因子

波 (MHz) 水平 垂直 (dB) 水平 垂直 (dBV/m) 水平 垂直 結果

2 4882 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3 7323 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 9764 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5 12205 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6 14646 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 17087 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

8 19528 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 21969 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 24410 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

量測不確定度：±4.3dB

(dBV) (dBV/m) (dB)

(dBV/m) (dB)

儀器讀值 測試值@3m 餘裕值

(dBV)

儀器讀值 測試值@3m 餘裕值

 
 

頻率

(MHz)

天線極化

(H/V)

儀器讀值

(dBµV)

校正因子

(dB)

測試值@3m

(dBµV/m)

限制值

(dBµV/m)

餘裕值

(dB)

判定

結果

雜 35.8 H 9.2 17.5 26.7 40.0 -13.3 符合

154.4 H 8.8 18.7 27.5 43.5 -16.0 符合

--- H --- --- --- --- --- ---

41.7 V 8.2 18.7 26.9 40.0 -13.1 符合

波 154.4 V 9.3 18.7 28.0 43.5 -15.5 符合

249.7 V 8.8 18.4 27.2 46.0 -18.8 符合

量測不確定度：±4.3dB  
備註：1. --- 意指發射信號低於儀器背景雜訊無法量測。  

2. 測試值=儀器讀值+校正因子。 

3. 主波/雜波校正因子=天線因子+饋線損失。 

4. 諧波校正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益。 

5. 餘裕值=測試值-限制值。 

6. 主波/諧波為平均值亦符合峰值規定，詳閱3.5節繪圖資料。 
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主波發射頻率：2457 MHz (發射接收模式) 

 

主 頻率 校正 限制值 判定

因子

波 (MHz) 水平 垂直 (dB) 水平 垂直 (dBV/m) 水平 垂直 結果

2457 37.3 42.5 32.1 69.4 74.6 94.0 -24.6 -19.4 符合

諧 頻率 校正 限制值 判定

因子

波 (MHz) 水平 垂直 (dB) 水平 垂直 (dBV/m) 水平 垂直 結果

2 4914 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3 7371 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 9828 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5 12285 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6 14742 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 17199 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

8 19656 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 22113 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 24570 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

量測不確定度：±4.3dB

(dB)

(dB)

儀器讀值 測試值@3m

餘裕值

餘裕值

(dBV)

儀器讀值 測試值@3m

(dBV) (dBV/m)

(dBV/m)

 
 

頻率

(MHz)

天線極化

(H/V)

儀器讀值

(dBµV)

校正因子

(dB)

測試值@3m

(dBµV/m)

限制值

(dBµV/m)

餘裕值

(dB)

判定

結果

雜 41.7 H 8.7 18.7 27.4 40.0 -12.6 符合

152.5 H 9.3 18.5 27.8 43.5 -15.7 符合

--- H --- --- --- --- --- ---

43.6 V 7.5 19.0 26.5 40.0 -13.5 符合

波 160.2 V 8.9 19.1 28.0 43.5 -15.5 符合

--- V --- --- --- --- --- ---

量測不確定度：±4.3dB  
備註：1. --- 意指發射信號低於儀器背景雜訊無法量測。  

2. 測試值=儀器讀值+校正因子。 

3. 主波/雜波校正因子=天線因子+饋線損失。 

4. 諧波校正因子=天線因子+饋線損失-前置放大器增益。 

5. 餘裕值=測試值-限制值。 

6. 主波/諧波為平均值亦符合峰值規定，詳閱3.5節繪圖資料。 
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3.5 繪圖資料 
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 Scan 30 MHz - 1000 MHz

Vertical (Channel Low)

10.0M 100.0M 1.0G

Frequency (Hz)

0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

A
m

p
li

tu
d

e
 (

d
B

u
V

/m
)

04:19:17 PM, Tuesday, March 13, 2018

D:\Fred\TSC-107-02-AP-07 2.4G\Tx.TIL

 
 

低於1GHz 輻射場強(主波低頻道發射) 
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 Scan 30 MHz - 1000 MHz

Vertical (Channel Middle)
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低於1GHz 輻射場強(主波中間頻道發射) 
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Scan 30MHz - 1000 MHz

Horizontal (Channel High)
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Scan 30MHz - 1000 MHz

Vertical (Channel High)
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低於1GHz 輻射場強(主波高頻道發射) 
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Scan 1 GHz - 3.5 GHz

Horizontal (Channel-Low)
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Scan 1 GHz - 3.5 GHz

Vertical (Channel-Low)
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1 ~ 3.5GHz 輻射場強(主波低頻道發射) 
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 Scan 1 GHz - 3.5 GHz

Horizontal (Channel-Middle)
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Scan 1 GHz - 3.5 GHz

Vertical (Channel-Middle)
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1 ~ 3.5GHz輻射場強(主波中間頻道發射) 
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Scan 1GHz - 3.5GHz

Horizontal (Channel- High)
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Scan 1GHz - 3.5 GHz

Vertical (Channel-High)
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1 ~ 3.5GHz輻射場強(主波高頻道發射) 
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Scan 3.5 GHz - 18 GHz

Horizontal (Channel-Low-1)
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Scan 3.5 GHz - 18 GHz

Vertical (Channel - Low-1)
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3.5 ~ 18GHz 輻射場強(主波低頻道發射) 
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Scan 3.5 GHz - 18 GHz

Horizontal (Channel-Middle-1)
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Scan  3.5 Ghz - 18 GHz

Vertical (Channel - midle-1)
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3.5 ~ 18GHz輻射場強(主波中間頻道發射) 
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Scan 3.5 GHz - 18 GHz

Horizontal (Channel-High-1)
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Scan 3.5 GHz - 18 GHz

Vertical (Channel - High-1)
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3.5 ~ 18GHz輻射場強(主波高頻道發射) 
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Scan 18 GHz - 25 GHz

Horizontal
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Scan 18 GHz - 25 GHz

Vertical
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18 ~ 25GHz輻射場強(主波適用高、中、低頻道) 
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4. 天線規格 

 4.1 適用標準 

依據低功率射頻電機技術規範第2.2節之規定，發射機或收發信機所使用之天

線，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。

製造者得設計成可供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證

以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、 

F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB…等及其他各類工業

或通訊標準接頭。 

 

4.2 測試結果 

 

待測物使用PCB板載天線，為全固定方式連接機體，非標準天線插座或電氣連

接頭。 
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 5. 測試設備明細表 

 

儀器名稱 廠牌 型號 校正日期 校正週期 

頻譜分析儀 HP 8593E 106.05.16 1年 

EMI 接收機 R&S ESIB 40 106.08.23 1年 

前置放大器 EMCI EMC051845 106.05.08 1年 

號角天線 EMCO 3115 106.05.31 1年 

號角天線 EMCO 3116 106.05.10 1年 

寬頻天線 SCHWARZBECK 9168 106.05.08 1年 

LISN #1 EMCO 3850/2 106.05.10 1年 

LISN #2 EMCO 3825/2 106.05.08 1年 
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6. 測試照片 

 

 

輻射電場強度最大干擾擺置實際照片(正面) 

 

輻射電場強度最大干擾擺置實際照片(背面) 


