
報告編號: 1890138R-RFTWP51V00 

 

第 301頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測 試 項 目 ： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH36 (5180MHz) 測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視 頻 頻 寬 ： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天 線 極 化 ： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環 境 溫 度 ： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環 境 濕 度 ： 53 ％ 

 

CH 36 (Peak) 

 
 

CH 36 (Average) 
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第 302頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測 試 項 目 ： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 64 (5320MHz) 測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視 頻 頻 寬 ： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天 線 極 化 ： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環 境 溫 度 ： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環 境 濕 度 ： 53 ％ 

 

CH 64 (Peak) 

 
 

CH 64 (Average) 
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第 303頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 100 (5500MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 100 (Peak) 

 
 

CH 100 (Average) 
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第 304頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 149 (5745MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 149 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 157 (5785MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 157 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 165 (5825MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 165 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 38 (5190MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 38 (Peak) 

 
 

CH 38 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 62 (5310MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 62 (Peak) 

 
 

CH 62 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 102 (5510MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 102 (Peak) 

 
 

CH 102 (Average) 
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第 310頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 151 (5755MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 151 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 159 (5795MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 159 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 42 (5210MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 42 (Peak) 

 
 

CH 42 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 58 (5290MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 58 (Peak) 

 
 

CH 58 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 106 (5530MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 106 (Peak) 

 
 

CH 106 (Average) 

 



報告編號: 1890138R-RFTWP51V00 

 

第 315頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 155 (5775MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW - CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 155 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測 試 項 目 ： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH36 (5180MHz) 測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視 頻 頻 寬 ： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天 線 極 化 ： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環 境 溫 度 ： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環 境 濕 度 ： 53 ％ 

 

CH 36 (Peak) 

 
 

CH 36 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測 試 項 目 ： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 64 (5320MHz) 測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視 頻 頻 寬 ： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天 線 極 化 ： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環 境 溫 度 ： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環 境 濕 度 ： 53 ％ 

 

CH 64 (Peak) 

 
 

CH 64 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 100 (5500MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 100 (Peak) 

 
 

CH 100 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 149 (5745MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 149 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 157 (5785MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 157 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 165 (5825MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 165 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 38 (5190MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 38 (Peak) 

 
 

CH 38 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 62 (5310MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 62 (Peak) 

 
 

CH 62 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 102 (5510MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 102 (Peak) 

 
 

CH 102 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 151 (5755MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 151 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 159 (5795MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-40BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 159 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 42 (5210MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 42 (Peak) 

     
 

CH 42 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 58 (5290MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 58 (Peak) 

 
 

CH 58 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 106 (5530MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 22日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 106 (Peak) 

     
CH 106 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 155 (5775MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-80BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 22日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 155 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 50 (5250MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-160BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 26日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 50 (Peak) 

 
 

CH 50 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 114 (5570MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11ax-160BW- CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 26日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 144 (Peak) 

 
 

CH 144 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH36 (5180MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 
 

CH 36 (Peak) 

 
 

CH 36 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 64 (5320MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 64 (Peak) 

 
 

CH 64 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 100 (5500MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 100 (Peak) 

 
 

CH 100 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 149 (5745MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 149 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 157 (5785MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 157 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 165 (5825MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11a - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 165 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測 試 項 目 ： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH36 (5180MHz) 測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11n-20BW - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視 頻 頻 寬 ： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天 線 極 化 ： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環 境 溫 度 ： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環 境 濕 度 ： 53 ％ 

 

CH 36 (Peak) 

 
 

CH 36 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測 試 項 目 ： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 64 (5320MHz) 測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視 頻 頻 寬 ： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天 線 極 化 ： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環 境 溫 度 ： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環 境 濕 度 ： 53 ％ 

 

CH 64 (Peak) 

 
 

CH 64 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 100 (5500MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 100 (Peak) 

 
 

CH 100 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 149 (5745MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 149 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 157 (5785MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 157 (Peak) 

 



報告編號: 1890138R-RFTWP51V00 

 

第 344頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 165 (5825MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-20BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 165 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 38 (5190MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-40BW - CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 38 (Peak) 

 
 

CH 38 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 62 (5310MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 62 (Peak) 

 
 

CH 62 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 102 (5510MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 102 (Peak) 

 
 

CH 102 (Average) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 151 (5755MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 151 (Peak) 
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待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測試項目： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH 159 (5795MHz) 測試模式： Mode 1: 發射器 802.11n-40BW- CDD (4x4)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視頻頻寬： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天線極化： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環境溫度： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 23日 環境濕度： 53 ％ 

 

CH 159 (Peak) 



報告編號: 1890138R-RFTWP51V00 

 

第 350頁共 1980頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access point 

待測物型號： AP650 測 試 項 目 ： 混附發射 

測 試 頻 道 ： CH36 (5180MHz) 測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW-CDD (2x2)- ETH6 

6  d B 頻寬： 1MHz 視 頻 頻 寬 ： 1MHz 

量 測 距 離 ： 3 M 天 線 極 化 ： -- 

檢 測 器 ： 峰值 環 境 溫 度 ： 21 ℃ 

測 試 日 期 ： 107年 04月 21日 環 境 濕 度 ： 53 ％ 

 

CH 36 (Peak) 

 
 

CH 36 (Average) 

 


