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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

                         

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz) 測試模式： Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測 試 模 式 ： Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 

802.11n (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

                         

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz) 測試模式： Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測 試 模 式 ： Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 

802.11ac (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值  環境溫度： 20 ℃ 

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日 環境濕度： 52 ％ 

                         

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz) 測試模式： Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11n (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

                         

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz) 測試模式： Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11n (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測 試 模 式 ： Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11n (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ac (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

                         

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz) 測試模式： Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ac (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測 試 模 式 ： Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ac (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ax (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值  環境溫度： 20 ℃ 

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日 環境濕度： 52 ％ 

                         

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz) 測試模式： Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ax (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ax (20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300KHz 

檢 測 器 ： 峰值    

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

30MHz-25GHz (Chain A) 

 
 

30MHz-25GHz (Chain B) 

 

 

 

 

 

混附發射之 RF 傳導發射測試結果: PASS 
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8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

8.1. 適用標準 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任

意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之

100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本

節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁

用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如

下： 

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本

規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大

於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。 

頻  率( 兆赫 ) 電場強度(微伏/公尺) 測距(公尺) 

0.009 - 0.490(含) 2,400/頻率(千赫) 300 

0.490 (不含) – 1.705 (含) 24,000/頻率(千赫) 30 

1.705(不含) – 30 (不含) 30 30 

30 (含) – 88 (含) 100 3 

88 (不含)- 216 (含) 150 3 

216 (不含)- 960 (含) 200 3 

960 (不含)以上 500 3 

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)

以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，

應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之

規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。 
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8.2. 量測方法 

RF Conducted Measurement: 

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度

頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。 

待測物應在正常發射狀態下量測。 

 

RF Radiated Measurement: 

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天

線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。

接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。 

待測物應在正常發射狀態下量測。 

 

RBW and VBW Parameter setting: 

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure 

RBW = as specified in Table 1.  

VBW ≥ 3 x RBW.  

Table 1 —RBW as a function of frequency 

Frequency  RBW  

9-150 kHz  200-300 Hz  

0.15-30 MHz  9-10 kHz  

30-1000 MHz  100-120 kHz  

> 1000 MHz  1 MHz  

 

According to KDB 558074 Average power measurement procedure 

RBW = 1MHz. 

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 % 

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 % 

( T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is  

transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)  
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SISO A 

2.4GHz band Duty Cycle 

(%) 

T 

(ms) 

1/T 

(Hz) 

VBW 

(Hz) 

802.11b 100.00  1.5362  651  10  

802.11g 96.66  2.1014  476  500  

802.11n20 96.43  1.9565  511  1000  

802.11ac20 99.63  1.9492  513  10  

802.11ax20 99.05  1.5144  660  10  

Note: Duty Cycle Refer to Section 11. 
 

SISO B 

2.4GHz band Duty Cycle 

(%) 

T 

(ms) 

1/T 

(Hz) 

VBW 

(Hz) 

802.11b 100.00  3.0870  324  10  

802.11g 96.66  2.1014  476  500  

802.11n20 96.43  1.9565  511  1000  

802.11ac20 99.26  1.9492  513  10  

802.11ax20 99.05  1.5072  663  10  

Note: Duty Cycle Refer to Section 11. 
 

CDD 

2.4GHz band Duty Cycle 

(%) 

T 

(ms) 

1/T 

(Hz) 

VBW 

(Hz) 

802.11b 100.00  3.2754  305  10  

802.11g 96.13  2.0870  479  500  

802.11n20 96.42  1.9536  512  1000  

802.11ac20 99.26  1.9391  516  10  

802.11ax20 99.05  1.5043  665  10  

Note: Duty Cycle Refer to Section 11. 
 

Beamforming 

2.4GHz band Duty Cycle 

(%) 

T 

(ms) 

1/T 

(Hz) 

VBW 

(Hz) 

802.11n20 93.10  0.2347  4261  5000  

802.11ac20 87.49  0.1623  6161  10000  

802.11ax20 86.15  0.1623  6161  10000  

Note: Duty Cycle Refer to Section 11. 
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8.3. 測試架構圖 

RF Conducted Measurement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF Radiated Measurement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. 量測不確定度 

此項測試之量測不確定度 
Conducted 為±1.23dB 
Radiated 水平極化：1-18GHz 為±3.77dB  
         垂直極化：1-18GHz 為±3.83dB 
 

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 

100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

SMA 

EUT 頻譜分析儀  
RF Cable 

RF 吸波磚 

待測物 

天線架 
寬頻或單極天線天

線高度可以在 1 至 4
公尺移動 
天線中心點與待測

物之邊緣距離為 3 
公尺 

3m 

150cm 

測試接收機 前置 
放大器 
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8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果 

待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   
 
 

Peak  

 
 

Average 

 



報告編號: 1990261R-RFTWP24V00 

 

第 708 頁共 900 頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   
 
 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 

 



報告編號: 1990261R-RFTWP24V00 

 

第 720 頁共 900 頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak  

 
 

Average 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 

 
 



報告編號: 1990261R-RFTWP24V00 

 

第 742 頁共 900 頁 

 

 
Peak (Chain B) 

 
 

Average (Chain B) 

 
 
 
 



報告編號: 1990261R-RFTWP24V00 

 

第 743 頁共 900 頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 13 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11n (20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 18 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11n (20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 18 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ac (20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 18 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ac (20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 18 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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Peak (Chain B) 

 
 

Average (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz) 測試模式： Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ax (20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 18 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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Peak (Chain B) 

 
 

Average (Chain B) 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 

測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz) 測試模式： Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 

802.11ax (20MHz) 

量 測 天 線 ： 3117/00203761 測試距離： 3 M   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 18 日   

 

Peak (Chain A) 

 
 

Average (Chain A) 
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Peak (Chain B) 

 
 

Average (Chain B) 

 
 

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果: PASS 
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9. 佔用頻道寬度 

9.1. 適用標準 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6之要求，6dB頻寬至少應有500

千赫(kHz)。 

9.2. 量測方法 

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻

寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。 

待測物應在正常發射狀態下量測。 

9.3. 測試架構圖 

 

 

 

 

 

9.4. 量測不確定度 

此項測試之量測不確定度為±279.2Hz 

 

SMA 

EUT 頻譜分析儀  
RF Cable 
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9.5. 佔用頻帶寬度測試結果 

待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測試模式： Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 7150  >500 Pass 

06 2437 7100  >500 Pass 

11 2462 7100  >500 Pass 
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Figure Channel 01: 

 

 

Figure Channel 06: 

 
 
 



報告編號: 1990261R-RFTWP24V00 

 

第 762 頁共 900 頁 

 

 

Figure Channel 11: 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測 試 模 式 ： Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測 試 距 離 ： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 16450  >500 Pass 

06 2437 16400  >500 Pass 

11 2462 16450  >500 Pass 
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Figure Channel 01: 

 
 

Figure Channel 06: 
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Figure Channel 11: 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： -- 測試模式： Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： -- 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measurement Level 

(kHz) 

Required Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 17650  >500 Pass 

06 2437 17700  >500 Pass 

11 2462 17650  >500 Pass 
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Figure Channel 01:  

 
 

Figure Channel 06:  
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Figure Channel 11:  
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測 試 模 式 ： Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測 試 距 離 ： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measurement Level 

(kHz) 

Required Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 17650  >500 Pass 

06 2437 17450  >500 Pass 

11 2462 17700  >500 Pass 
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Figure Channel 01:  

 
 

Figure Channel 06:  
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Figure Channel 11:  
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測試模式： Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 19000  >500 Pass 

06 2437 18950  >500 Pass 

11 2462 19000  >500 Pass 
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Figure Channel 01: 

 

 

Figure Channel 06: 
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Figure Channel 11: 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測試模式： Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 7100  >500 Pass 

06 2437 7150  >500 Pass 

11 2462 7150  >500 Pass 
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Figure Channel 01: 

 

 

Figure Channel 06: 
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Figure Channel 11: 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測 試 模 式 ： Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測 試 距 離 ： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 10 月 17 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 16400  >500 Pass 

06 2437 16450  >500 Pass 

11 2462 16450  >500 Pass 
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Figure Channel 01: 

 
 

Figure Channel 06: 
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Figure Channel 11: 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： -- 測試模式： Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： -- 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 10 月 17 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measurement Level 

(kHz) 

Required Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 17650  >500 Pass 

06 2437 17650  >500 Pass 

11 2462 17700  >500 Pass 
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Figure Channel 01:  

 
 

Figure Channel 06:  
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Figure Channel 11:  
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測 試 模 式 ： Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測 試 距 離 ： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 10 月 17 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measurement Level 

(kHz) 

Required Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 17650  >500 Pass 

06 2437 17700  >500 Pass 

11 2462 17650  >500 Pass 
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Figure Channel 01:  

 
 

Figure Channel 06:  
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Figure Channel 11:  

 

 



報告編號: 1990261R-RFTWP24V00 

 

第 787 頁共 900 頁 

 

 

待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測試模式： Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 19000  >500 Pass 

06 2437 19050  >500 Pass 

11 2462 19000  >500 Pass 
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Figure Channel 01: 

 

 

Figure Channel 06: 
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Figure Channel 11: 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測試模式： Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 05 日   

 

Chain A 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 7150  >500 Pass 

06 2437 7100  >500 Pass 

11 2462 7100  >500 Pass 

 

Chain B 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 

Result 

01 2412 7150  >500 Pass 

06 2437 7600  >500 Pass 

11 2462 7150  >500 Pass 
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Figure Channel 01 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 01 (Chain B): 
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Figure Channel 06 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 06 (Chain B): 
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Figure Channel 11 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 11 (Chain B): 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： - - 測 試 模 式 ： Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g 

6  d B 頻寬： 100kHz 視 頻 頻 寬 ： 300kHz 

量 測 天 線 ： - - 測 試 距 離 ： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

Chain A 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 16450  >500 Pass 

06 2437 16450  >500 Pass 

11 2462 16450  >500 Pass 

 

Chain B 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 

Result 

01 2412 16450  >500 Pass 

06 2437 16400  >500 Pass 

11 2462 16450  >500 Pass 
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Figure Channel 01 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 01 (Chain B): 
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Figure Channel 06 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 06 (Chain B): 
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Figure Channel 11 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 11 (Chain B): 
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待測物名稱： Wireless Access Point 

待測物型號： AP305C、AP305CX 測試項目：佔用頻帶寬度 

測 試 頻 道 ： -- 測試模式： Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n 

(20MHz) 

6  d B 頻寬： 100kHz 視頻頻寬： 300kHz 

量 測 天 線 ： -- 測試距離： Conducted 

檢 測 器 ： 峰值   

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 21 日   

 

Chain A 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 
Result 

01 2412 17700  >500 Pass 

06 2437 17700  >500 Pass 

11 2462 17700  >500 Pass 

 

Chain B 

Channel No. 
Frequency 

(MHz) 

Measure Level 

(kHz) 

Limit 

(kHz) 

Result 

01 2412 17650  >500 Pass 

06 2437 17700  >500 Pass 

11 2462 17650  >500 Pass 
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Figure Channel 01 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 01 (Chain B): 
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Figure Channel 06 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 06 (Chain B): 
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Figure Channel 11 (Chain A): 

 
 

Figure Channel 11 (Chain B): 

 

 


