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低功率射頻器材  
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製造廠商 MURATA MANUFACTURING CO., 

LTD. 

受檢設備名稱 WIFI and Bluetooth Module 

廠牌 MURATA 
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檢驗依據標準 國家通訊傳播委員會低功率射頻器材 

技術規範 
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受理日期 109年08月17日 
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1  一般資料 

1.1  產品描述 

a) 產品型態    : WIFI and Bluetooth Module 

b) 商 標 : MURATA  

c) 產品型號 : LBEE6U4ZQC-819 

d) 供應電源    : DC 12V 

e)系列產品聲明       :該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同 

 
備註：本產品內含WLAN及Bluetooth無線技術。本報告僅記錄Bluetooth部份，DTS 部

份請見ETC報告編號: 20-08-MAS-038-02。 

 

1.2  產品特性 

此裝置為 WIFI and Bluetooth Module，發射頻率落於 2402 至 2480 MHz，使用79個跳頻

頻道，採用展頻之跳頻技術（FHSS），調變方式為 GFSK，π/4-DQPSK 及 8DPSK。

輸出功率為 3.96 dBm 或 2.49 mW。 

 

1.3  系列機種差異說明及測試判定 

1. 本器材原適用於下列設備: 汽車音響，廠牌:Pioneer，型號: PVH-6478ZT,  

86140-78370, PVH-6478ZT91。 
原證書號碼：CCAB17LP0250T4。原主測報告編號: 16-12-MAS-055-01。 

 

2. 增列適用設備: 汽車音響，廠牌: Pioneer，型號: PVH-3188ZT07, PVH-3188ZT97, 

86140-33L70。 

 

3.判定依據： 

 □ 電路圖  □ 印刷電路板設計圖 □ 機器本體 

 ■ 使用說明書 □ 型錄   ■ 系列差異聲明書 
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4. 設備差異如下表所示: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.系列判定說明： 

   該產品本次申請僅增列適用設備，增列適用設備型號: PVH-3188ZT07, PVH-

3188ZT97, 86140-33L70與已驗證系列為型號之差異，不變更產品技術規格及射頻性

能，判定為可免測，確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。 

 

 

1.4  測試方法之依據 

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範以及參考

IEEE ANSI、歐盟ETSI EN與美國EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB及ARIB 

STD-T67 等有關檢驗之規定。 

 

 

 

試驗室介紹 : 財團法人台灣商品檢測驗證中心電磁相容試驗室通過下列評鑑、認可、登錄與相互認可協議: 

 ISO/IEC 17025 : TAF(0371), NVLAP(Lab code: 200133-0), CBTL(TÜ V SÜ D) 

 Recognized : BSMI, NCC, FCC(TW0371, TW1112), ISED( Industry Canada Site # 2949A-2) 

 Filing : VCCI (C-13518, R-13177, G-10098, T-11682) 

 MRA : Australia, New Zealand, Singapore 

 

 




