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產品名稱 AC1200 無線雙頻 4G LTE 路由器 

型號 Archer MR400 

支援規格 

WLAN: 

2.4G: 802.11b/g/n-20/n-40 

5G: 802.11a/n-20/ac-20/n-40/ac-40/ac-80, Band 1 

頻率範圍 

2.4GHz: 

For 802.11b/g/n-HT20: 2412 ~ 2462 MHz 

5GHz: 

For 802.11a/n-HT20/ac-VHT-20: 5180~5240MHz 

For 802.11n-HT40/ ac-VHT40: 5190~5230MHz 

For 802.11ac-VHT80: 5210MHz 

Antenna Gain 0.97dBi for 2.4G/ 1.87 for 5G 

 

根據低功率射頻器材技術規範(109) 第 6.20章節，電波暴露量之評估應符合以下之要求： 

  

 

Frequency Band 

(MHz) 

Maximum Output 

Power 

(dBm) 

Gain 

(dBi) 

Power Density at 

R = 20 cm 

(mW/cm2) 

Limit 

(mW/cm2) 

2412~2462 27.16 0.97 0.1293 1 

5180~5240 17.88 1.87 0.0188  1 

 

Therefore, the Max Power Density at R (20 cm) = 0.1293mW/cm2, the EUT complies with the 

requirement. 

 
 

The End 

電磁波曝露量評估 


