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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) 測詴模式: 發射_Ant. 1 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -25.89 2512.20 -38.46 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11n (HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11n (HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任

意 100 kHz 內最大射頻功率 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) 測詴模式: 發射_Ant. 2 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.60 -25.09 2497.80 -38.28 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11n (HT20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11n (HT20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任

意 100 kHz 內最大射頻功率 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) 測詴模式: 發射_Ant. 1 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -28.93 2490.00 -37.84 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11n (HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11n (HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任

意 100 kHz 內最大射頻功率 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) 測詴模式: 發射_Ant. 2 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -30.39 2486.80 -37.15 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11n (HT40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之任意

100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11n (HT40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之任

意 100 kHz 內最大射頻功率 
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測詴頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) 測詴模式: 發射_Ant. 1 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -24.65 2516.60 -38.25 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11ax (HEW20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11ax (HEW20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 
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測詴頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) 測詴模式: 發射_Ant. 2 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2399.80 -25.49 2485.60 -37.23 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11ax (HEW20)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11ax (HEW20)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 
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測詴頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) 測詴模式: 發射_Ant. 1 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -31.06 2490.80 -38.02 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11ax (HEW40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11ax (HEW40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 

  
 



 Report No.: BTL-NCC-1-1910C060B 
 

  第 62 頁，共 219 頁 
 

 
 

測詴頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) 測詴模式: 發射_Ant. 2 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

檢 測 器: Peak 測詴日期: 108/10/31 

環境溫度: 24°C 環境濕度: 55% 

 

頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率 

下邊緣頻帶 上邊緣頻帶 

頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 頻率 (MHz) 射頻功率 (dBm) 

2400.00 -30.46 2494.40 -38.42 

結果判定：PASS 

使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率

之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 30 分貝(dB)以下 

 
 

IEEE 802.11ax (HEW40)頻帶範圍外(下邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 

IEEE 802.11ax (HEW40)頻帶範圍外(上邊緣頻帶)之

任意 100 kHz 內最大射頻功率 
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16 場強輻射 

 
16.1 適用標準 

 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，要求如下： 

落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。 

 
依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.7 節之規定，要求如下： 

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附

發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。 

頻率 

(MHz) 

頻率 

(MHz) 

頻率 

(MHz) 

0.090 – 0.110 

0.490 – 0.510 

2.172 – 2.198 

3.013 – 3.033 

4.115 – 4.198 

5.670 – 5.690 

6.200 – 6.300 

8.230 – 8.400 

12.265 – 12.600 

13.340 – 13.430 

14.965 – 15.020 

16.700 – 16.755 

19.965 – 20.020 

25.500 – 25.700 

37.475 – 38.275 

73.500 – 75.400 

108.00 – 138.00 

149.90 – 150.05 

156.70 – 156.90 

162.01 – 167.17 

167.72 – 173.20 

240.00 – 285.00 

322.00 – 335.40 

399.90 – 410.00 

485.00 - 510.00 

608.00 – 614.00 

703.00 – 748.00 

758.00 – 803.00 

825.00 – 915.00 

930.00 – 1240.0 

1300.0 – 1427.0 

1435.0 – 1626.5 

1660.0 – 1785.0 

1805.0 – 1880.0 

1885.0 – 1900.0 

1905.0 – 1985.0 

2010.0 – 2025.0 

2110.0 – 2170.0 

2200.0 – 2300.0 

2310.0 – 2390.0 

2483.5 – 2900.0 

3260.0 – 3267.0 

3332.0 – 3339.0 

3345.8 – 3358.0 

3500.0 – 4400.0 

4500.0 – 5250.0 

5350.0 – 5460.0 

7250.0 – 7750.0 

8025.0 – 8500.0 

9000.0 – 9200.0 

9300.0 – 9500.0 

10600 – 12700 

13250 – 13400 

14470 – 14500 

15350 – 16200 

17700 – 21400 

22010 – 23120 

23600 – 24000 

31200 – 31800 

36430 – 36500 

38600 以上 
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依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.8 節之規定，要求如下： 

低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆

不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。 

 
 

16.2 量測方法 

 
16.2.1 輻射場強1GHz以下： 

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待

測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場

強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測詴。 

 

16.2.2 輻射場強1GHz以上： 
將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待

測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場

強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測詴。 

 

附記： 

(1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當

規定之發射限度為平均值時(包括1000 MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限

制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20 dB，若另有規定其不同峰值

限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測詴儀器須使用1 MHz之解

析頻寬執行，1000 MHz以下之頻率測詴儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。 

(2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱,量測時將不附上此量測值。 

(3) 量測範圍內之頻率(30 MHz – 26500 MHz)，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波

止，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。 

(4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則

可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。 

(5) 量測值之基本計算公式表示如下： 

結果值 = 讀值 + 校正因子(CF) 

校正因子(CF) = AF + CL - AG 

其中 AF = 天線校正因素，CL = 同軸信號纜線衰減損失，AG = 信號放大器增益(如有使用時)。 

(6) 待測物擺設方式： 

“X” - 直接置放於桌面；”Y” - 直接站立於桌面；”Z” - 直接側放於桌面 
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16.3 使用設備及測詴連接圖 

 
儀器設備名稱 廠商名稱 型號 序號 上次校正日期 下次校正日期 

Preamplifier EMCI EMC012645B 980267 Apr. 12, 2019 Apr. 11, 2020 

Preamplifier EMCI EMC02325 980217 Apr. 12, 2019 Apr. 11, 2020 

Preamplifier EMCI EMC012645B 980267 Apr. 12, 2019 Apr. 11, 2020 

Test Cable EMCI 
EMC104-SM-SM-

800 
151207 Apr. 12, 2019 Apr. 11, 2020 

Test Cable EMCI 
EMC104-SM-SM-

3000 
151205 Apr. 12, 2019 Apr. 11, 2020 

Test Cable EMCI 
EMC-SM-SM-700

0 
180408 Apr. 12, 2019 Apr. 11, 2020 

MXE EMI Receiver Agilent N9038A MY55420127 Mar. 26, 2019 Mar. 25, 2020 

Signal Analyzer Agilent N9010A MY56480554 Jun. 06, 2019 Jun. 05, 2020 

Horn Ant 
SCHWARZBE

CK 
BBHA 9120D 9120D-1342 Jun. 10, 2019 Jun. 09, 2020 

Horn Ant Schwarzbeck BBHA 9170 187 Dec. 22, 2018 Dec. 21, 2019 

Trilog-Broadband 

Antenna 
Schwarzbeck VULB 9168 000992 May 29, 2019 May 28, 2020 

5dB Attenuator EMCI EMCI-N-6-05 AT-N0508 May 29, 2019 May 28, 2020 

 
附記：“N/A” 表示無序號，該測詴設備為本實驗室自行設計製造。 
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測詴系統配置說明 

 

A 30-1000 MHz 使用寬頻天線 

Amp.

EUT

1-4 m

3 m

Receiver

0.8 m

Absorbers

Ground Plane

1 m

 
 

B 1000 MHz 以上使用號角天線 

Amp.

EUT

1-4 m
3 m

Receiver

0.8 m

Absorbers

Ground Plane

1 m

Absorbers 0.3 m

0.7 m
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16.4 量測記錄 

 

16.4.1 其它不必要之雜訊 
 

測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

量測天線: Log-Bicon Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測詴日期: 108/10/24 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

量測天線: Log-Bicon Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測詴日期: 108/10/24 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 接收 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

量測天線: Log-Bicon Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測詴日期: 108/10/24 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 接收 

解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz 

量測天線: Log-Bicon Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Quasi-Peak/Peak 測詴日期: 108/10/24 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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16.4.2 諧波及本地震盪 (1000 MHz - 主波之十倍諧波) 
 
測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 

 
 



 Report No.: BTL-NCC-1-1910C060B 
 

  第 77 頁，共 219 頁 
 

 
 

測詴頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 

 
 

 



 Report No.: BTL-NCC-1-1910C060B 
 

  第 83 頁，共 219 頁 
 

 
 

測詴頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11b / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2412 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 

 
 

 



 Report No.: BTL-NCC-1-1910C060B 
 

  第 95 頁，共 219 頁 
 

 
 

測詴頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2417 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2437 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2457 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11g / 2462 MHz 測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2412 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2412 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2412 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2412 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2417 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2417 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2417 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2417 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2437 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2437 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2437 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2437 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2457 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2457 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2457 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2457 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2462 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2462 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2462 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 
2462 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 
2422 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 
2422 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 
2422 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 
2422 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 
2427 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 
2427 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/29 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Vertical 
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測詴頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 
2427 MHz 

測詴模式: 發射 

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz / 10 Hz 

量測天線: Horn Antenna 測詴距離: 3 米 

檢 測 器: Peak/AV 測詴日期: 108/10/28 

環境溫度: 23°C 環境濕度: 66% 

 
Orthogonal Axis: X Polarization: Horizontal 

 
 




