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低功率射頻器材試驗報告 

  

產品名稱 CadMouse Pro Wireless Left 
 

申請廠商 3DCONNEXION 
 
 

製造廠商 3DCONNEXION 
 

廠牌 3Dconnexion 
 

主型號 3DX-600066 
 

系列型號 3DX-700079, 3DX-700117 
 

該產品樣品試驗 

依據之試驗標準 

LP0002低功率射頻器材技術規範 

(109.07.01版本) 

 

試驗結果 合格   
 

符合性聲明 
符合性判定僅依據試驗結果，不考慮其試驗結果的量

測不確定度 

 

 

程智科技股份有限公司 五股實驗室 

新北市五股區五工六路11號 

受理日期: 110年12月03日 

發行日期: 111年02月11日 

  

吳祥豪 簽章  

附註: 

1. 未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告內容。 

2. 本報告僅對檢送樣品負責，且分離使用無效。 

3. 本報告需加蓋本所檢驗章及簽名始生效。 
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Revision History 

Rev.  
Issue 
Date 

 Revisions Effect Page Revised By 

00  December 20, 2019  Initial Issue ALL Allison Chen 

01  January 17, 2022  See the following Note Rev. (01) ALL Allison Chen 

02  February 11, 2022  See the following Note Rev. (02) P.4 Allison Chen 

Note: 
Rev. (01) 
1. 增加一個系列型號: 3DX-700117，差異僅為市場區隔，其餘皆相同。 

Rev. (02) 
1. 增加：電池廠牌型號。 
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1 一般資料 

1.1 待測物資料 

 

器材名稱 : CadMouse Pro Wireless Left 

廠牌 : 3Dconnexion 

主型號 : 3DX-600066 

產品型號 : 3DX-700079, 3DX-700117 

申請者(或公司) : 3DCONNEXION 

地址 : 7, boulevard du Jardin Exotique 98000 Monaco 

製造廠 : 3DCONNEXION 

使用頻率 : 2402至 2480 MHz 

使用頻道數 : 40 Channels 

頻率間隔 : 2 MHz 

Data Rate : 1 Mbps 

輸出功率 : 1.72 dBm 

調變方式 : GFSK 

供應電源 : 1. Power from USB cable: DC 5V 

Cable:廈門盈趣科技股份有限公司 / CHWK2019041101 

  2. Power from Li-polymer Rechargeable Battery. 
廠牌: 曙鵬科技(深圳)有限公司 / 型號: 603450 

Rating: 1100mAh, 3.7V, 4.07Wh 

天線型式 :  Chip Antenna / Gain: 0.5dBi 

天線廠牌/型號 :  Johanson Technology / 2450AT18B100 

系列案件受理日期 : 110年 12月 03日 

備註 : 1. 此 EUT 之測試有 X/Y/Z三個模式，最差結果為 X-Plane 

(E2-Plane)模式於此份報告中。 

免責聲明 : 1. 天線資訊由報告申請人提供，此報告之測試結果僅適用

實際收取的樣品。 

  2. 型號差異性資訊由報告申請人提供，此報告之測試結果

僅適用實際收取的樣品主測型號。 

系列差異 : 1. 此次申請新增 1個系列型號: 3DX-700117，內容皆與原

申請案主型號相同，NCC證號: CCAM19LP1790T1。型號

差異僅為市場區隔，其技術規格及射頻性能皆相同，該產

品確實符合同系列產品。 

- End of Test Report - 


