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PRECAUCIONES

El médulo lo deben instalar los especialistas cualificados.

Antes de proceder a la programacién, por favor, familiarizate cuidadosamente con este
manual a fin de evitar errores que puedan ocasionar dafos o un mal funcionamiento
de los equipos.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacion desconectada.

jCualquier cambio, modificacion o reparacion no autorizada por el fabricante supondra
la anulacién de la garantia!

La placa de caracteristicas del dispositivo esta localizada en la base de la caja.

En el dispositivo se ha empleado el sistema operativo FreeRTOS (www.freertos.org).

La empresa SATEL tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de sus productos,
por tanto, las especificaciones técnicas de los productos, el firmware, el software
y las aplicaciones, pueden sufrir modificaciones. Para obtener informacion actualizada
acerca de las modificaciones introducidas, por favor, visita nuestra pagina web:
https://support.satel.eu

Por la presente, SATEL sp. z 0.0. declara que el tipo de equipo radioeléctrico
GPRS-A LTE es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de
la declaracién UE de conformidad esta disponible en la direccién Internet siguiente:
www.satel.eu/ce

En el manual pueden aparecer los siguientes simbolos:

- nota;
A - advertencia.



Cambios introducidos en la version del firmware 1.03

Control SMS Posibilidad de programar una lista de teléfonos adicional para
el servicio CLIP por medio de un SMS.

loT Posibilidad de enviar la historia de eventos por medio del protocolo
JSON y MQTT.
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1. Introduccion

Este manual de instrucciones describe el médulo GPRS-A LTE, la manera de su instalaciéon
y su configuracion por medio del programa GX Soft.

2. Propiedades

Comunicacién
e Teléfono incorporado que funciona en las redes de telefonia celular 2G, 3G y 4G.

e Posibilidad de verificar remotamente el saldo y la validez de la tarjeta SIM instalada
en el médulo.

¢ Posibilidad de definir el codigo MCC/MNC del operador de la red a la cual debera acceder
el modulo.
Monitorizacién
e Monitorizacion de eventos por dos centrales receptoras de alarmas.
e Varios formatos de comunicacion:
— SIA,
— Contact ID (CID),
— Ademco Express,
— Sil. Knight / Ademco lento,
— Radionics 1400Hz,
— Radionics 1400 con paridad.
e Dor rutas de transmision:
— GPRS/LTE,
— mensajes SMS.
e Definicién de prioridad para las rutas de monitorizacion de eventos.
e Conversion y retransmisién de los codigos de evento recibidos de la central receptora
de alarmas (simulacion de la central receptora de alarmas telefénica).
Notificaciones
¢ Notificacion de eventos referentes al médulo y recibidos de otros dispositivos.
¢ 8 numeros de teléfono a los cuales podran enviarse las notificaciones.
e Formas de realizar las notificaciones:
— mensajes SMS,
— notificaciones push (si el teléfono tiene instalada la aplicacion GX Control),
— CLIP (sin costes).

Memoria de eventos

e Posibilidad de memorizar hasta 500 eventos generados por el médulo o recibidos
de la central.

Entradas

e 8 entradas programables:
— digitales de tipo NA,
— digitales de tipo NC,
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— analdgicas (la medicion de tension 0...16,56 V).

Entrada para el control de presencia de la corriente alterna.
Monitorizacion del estado de dispositivos externos.
Posibilidad de bloqueo de entradas.

Salidas

4 salidas programables:

— 2 salidas de tipo OC,

— 2 salidas de relé de tipo NA.

Control de dispositivos externos o sefalizacién de averias.

Bus 1-Wire

Soporte de hasta 8 sensores digitales de temperatura 1-Wire.

Control

Control de salidas o bloqueo de entradas del médulo por medio de:
— entradas,

— mensajes SMS,

— programa GX Soft,

aplicacion GX Control,

CLIP (sélo control de salidas).

Posibilidad de bloquear los sensores 1-Wire por medio del programa GX Soft
y la aplicacion GX Control.

Posibilidad de definir los numeros de teléfono autorizados para el control por medio
de SMS o CLIP.

Funcionamiento en el marco del Internet de las Cosas (loT)

Posibilidad de integracion del médulo, por ejemplo, con los sistemas de automatizaciéon
y adquisicion de datos de medicion.

Control de dispositivos moéviles

Aplicacion GX Control gratuita que posibilita controlar remotamente el médulo.
Funciones accesibles en la aplicacion:

— verificacion del estado de entradas y salidas,

— bloqueo/desbloqueo de entradas,

— bloqueo/desbloqueo de sensores 1-Wire,

— control de salidas,

— revision de averias,

— revision de la memoria de eventos.

Establ ecimiento facil y comodo de la comunicacién remota entre la aplicacion GX Control
y el médulo gracias al servicio de configuracion de conexiones de SATEL.

Configuracién

Programa GX Soft gratuito que permite configurar el médulo de manera local (puerto
RS-232 (TTL)) y remota (transmisién de datos por la red celular).

Establecimiento facil y comodo de la comunicacion remota entre la aplicacion GX Soft
y el médulo, gracias al servicio de configuracion de conexiones de SATEL.
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e Posibilidad de configurar los ajustes del médulo por medio de mensajes SMS.

Actualizacion del firmware

e Actualizacion local del firmware a través del ordenador conectado al puerto RS-232 (TTL).

e Actualizacion remota del modulo con el uso del servidor UpServ por medio de la red
celular.

Diodos LED
e Diodos LED que indican el estado del modulo.

Alimentacién
¢ Alimentacion con corriente continua de 12 V (£15%).
e Conector para la conexion de la fuente de alimentacién dedicada de SATEL.

3. Ejemplos del uso del médulo

La amplia funcionalidad del médulo GPRS-A LTE ofrece una variedad de usos. En este
apartado se muestran ejemplos del uso del modulo. Algunos pueden combinarse.

3.1 Monitorizacion de dispositivos / control de dispositivos
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Fig. 1. Modulo que monitoriza el funcionamiento de los dispositivos conectados a las
entradas y que controla el funcionamiento de los dispositivos conectados a las salidas.

El cambio del estado de entrada o la superacion del umbral de limitacién pueden causar:

e envio del cédigo de evento a la central receptora de alarmas (monitorizacion GPRS/LTE
0 SMS);

¢ notificacion del evento por medio del mensaje SMS, push o CLIP.

Las entradas pueden bloguearse localmente (por medio de una de las entradas del modulo
0 a través del programa GX Soft), o bien, remotamente (por medio del mensaje SMS,
elprograma GX Soft o la aplicacion GX Control).

Los sensores 1-Wire pueden bloquearse a través del programa GX Soft o la aplicacion
GX Control.
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Los dispositivos conectados a las salidas del médulo pueden controlarse localmente
(por medio de las entradas del mdédulo o a través del programa GX Soft), o bien,
remotamente (por medio del mensaje SMS, el servicio CLIP, o bien, a través del programa
GX Soft o la aplicacion GX Control).

3.2 Simulacién de central receptora de alarmas

El médulo puede enviar los cédigos de evento recibidos de la central de alarma a la central
receptora de alarmas por medio de la red celular. La ruta por la cual el codigo de evento
quedara enviado depende de la configuracién del moédulo.

*

CENTRAL reporte:
DE ALARMA GPRS-ALTE| | gies
RING| TIP RING| TIP

| | codigo de evento ) | |

Fig. 2. Médulo simulando la central receptora de alarmas.

3.3 Funcionamiento en el marco del Internet de las Cosas (IoT)
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Fig. 3. Mddulo funcionando en el marco del Internet de las Cosas (IoT).

El médulo, por medio de la red celular (TCP), puede comunicarse con los dispositivos dentro
del Internet de las Cosas (Internet of Things o loT). Esto permite integrar el mddulo,
por ejemplo, con los sistemas de automatizacion y adquisicion de datos de medicion.
El modulo, dentro del 10T, puede enviar a los dispositivos las informaciones sobre el estado
de las entradas y salidas, los valores de las entradas analdgicas y del bus 1-Wire.
En respuesta, el modulo puede recibir los comandos de bloqueo/desbloqueo de las entradas
y de activacién/desactivacion de las salidas del médulo.




8

GPRS-ALTE SATEL

4. Descripcién del médulo

sl TV

—

000000
™ D i
o
-
o[

DD

¢

%

L/ \. J
Fig. 4. Modulo GPRS-A LTE.
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conector
(p.ej. APS-412).

diodos LED que indican el estado del modulo (ver: «Indicador LED»).
puerto RS-232 (TTL).

Informacién sobre el montaje de la tarjeta SIM.

conector de antena (la antena va con el médulo).

ranura para la tarjeta SIM.

No se recomienda que la tarjeta SIM se monte en la ranura sin haber programado
en el modulo su codigo PIN (si es que la tarjeta requiere la infroduccion del PIN).

APS que permite conectar la fuente de alimentacion de SATEL

Descripcién de los terminales

+12V
COM
RING, TIP
$1...83

01...02
03..04
AC

entrada de alimentacién (12 V DC +15%),

masa,

terminales para conectar el comunicador telefénico de la central de alarma,
bus 1-Wire (al bus se pueden conectar los sensores digitales de temperatura
1-Wire):

S1: masa,

S2: datos,

S3: alimentacion,

entradas que pueden programarse como digitales (tipo NC o NA)
0 analdgicas,

salidas de tipo OC (en estado activo deben ponerse a tierra),
salidas de relé de tipo NA (normalmente abiertas),
entrada para el control de presencia de la corriente alterna.
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Fig. 5. Dimensiones de la caja del médulo GPRS-A LTE.

4.1 Indicador LED
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Fig. 6. Ejemplos de los estados indicados por los diodos LED.

| (diodo A parpadeante, los demas encendidos) — se esta realizando la transmision de datos;
nivel de la sefal: 3.

Il (diodo B parpadeante, los demas encendidos) — se esta enviando el mensaje SMS,
el modulo esté realizando la notificacion CLIP; nivel de la sefal: 4.

[l (diodos parpadeantes) — accediendo a la red celular.

IV (diodos parpadeantes) — acceso a la red celular fallido; no hay tarjeta SIM.

V (diodos parpadeantes) — acceso a la red celular fallido; cédigo PIN incorrecto.

VI (diodos parpadeantes) — acceso a la red celular fallido; tarjeta bloqueada después
de haber introducido tres veces el cdédigo PIN incorrecto (es necesario desbloquearla
usando el cédigo PUK).

VII (diodos parpadeantes) — teléfono celular apagado (ver: opcidén «SIM» p. 22).

VIII (diodos parpadeantes) — moddulo esperando a que se carguen los ajustes
de configuracion.
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5. Instalacion

A Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacion
desconectada.

No se recomienda activar la alimentacion del dispositivo si la antena no esta
conectada.

La instalacién a la cual debe conectarse el médulo, dispondra de:
e disyuntor bipolar con separacion minima de contactos de 3 mm,
e proteccion contra cortocircuitos por medio del fusible de fusién lenta de 16 A.

El médulo GPRS-A LTE debe instalarse en espacios cerrados con humedad del aire normal.
Eligiendo el lugar de montaje, acuérdate de que los muros gruesos, tabiques de metal, etc.
reducen la cobertura de la sefal de radio. No se recomienda su montaje cerca de las
instalaciones eléctricas ya que pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

Si el médulo debe cumplir con los requisitos de la norma EN50131 para el Grado 2,
se montara en una caja adicional que permita el cumplimiento de los requisitos
de la norma referentes al sabotaje (p.ej. en la caja OPU-3 u OPU-4 de la oferta
de SATEL).

5.1 Preinstalacion del cableado

En el lugar de montaje del modulo hay que instalar los cables por medio de los cuales
el médulo podra conectarse con otros dispositivos. El cableado no debe instalarse
en la proximidad de los cables de instalacion eléctrica de baja tensién, y en particular, de los
cables de alimentacion de alta tension (por ejemplo, del motor eléctrico).

Se recomienda el empleo del cable rigido no apantallado.

5.2 Montaje del médulo

La base de la caja del mdédulo permite su fijacion en la superficie, por ejemplo, por medio
de abrazaderas o ganchos simples.

5.3 Instalacion de la antena

El médulo GPRS-A LTE se vende junto con la antena. La antena puede sustituirse por
la antena montada en la caja o por la antena montada a una distancia desde la caja.
En dicho caso es necesario emplear el adaptador IPX-SMA.

Es recomendable optar por la antena montada a una distancia desde la caja si en el lugar
de montaje hay muros gruesos, tabiques de metal, etc. que reducen la cobertura de la sefial
de radio.

La antena no debe ir paralelamente a los cables de la instalacion eléctrica de baja tension
puesto que pueden reducir la eficacia de la antena.

5.4 Conexion de la central de alarma

Conecta el comunicador telefénico de la central de alarma a los terminales TIP y RING.

5.5 Conexidén de los dispositivos a entradas y salidas

1. Conecta los dispositivos cuyo funcionamiento lo debe monitorizar el modulo a los
terminales de las entradas.
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2. Si el médulo debe controlar la presencia de la corriente alterna suministrada al dispositivo
de alimentacién del modulo, conecta el cable del devanado secundario del transformador
gue alimenta dicho dispositivo (ver: fig. 7) al terminal de la entrada AC.

3. Conecta los dispositivos los cuales el médulo debe controlar a los terminales de las
salidas.

230 V AC *

<25V AC FUENTE DE
ALIMENTACION GPRS-ALTE

AC | AC COM]+12v +12V [ COM AC

Fig. 7. Ejemplo de como conectar la alimentacion y el control de presencia de la corriente
alterna.

5.6 Conexidén de sensores digitales de temperatura (1-Wire)

Es posible conectar al bus 1-Wire hasta 8 sensores digitales de temperatura. La longitud
de los cables no debe exceder los 30 metros. En caso de conectar al bus mas de un sensor,
es recomendable el uso del modulo con regletas (MZ-2 0 MZ-3).

La empresa SATEL ofrece los detectores de temperatura resistentes al agua DS-T1
y DS-T2. Los detectores DS-T1 permiten la medicion de temperatura en el rango de -35°C
a60°C y los detectores DS-T2, de -40°C a 110°C. Pueden montarse en los interiores
o en el exterior. Los detectores DS-T1 estan destinados para el montaje superficial. Pueden
pegarse a la superficie o atornillarse por medio de los tornillos de fjacién. Los detectores
DS-T2 estan destinados para el montaje empotrado (el diametro del detector es de 6 mm).
Los cables del detector DS-T1 / DS-T2 deben conectarse a los terminales del bus
de la siguiente forma:

cable negro: terminal S1 (masa),
cable verde: terminal S2 (datos),
cable blanco: terminal S3 (alimentacion).

— =
€ h IS
£l E ! - o
€l « — o0,
< - I ) Y

A Y fan) %

! \J @2,2 mm
B 25 mm N 8,2mm_
B 33,5 mm |

Fig. 8. Dimensiones de la caja del sensor de temperatura DS-T1.




12 GPRS-ALTE SATEL

5.7 Conexidén de alimentacion y activacién del médulo

El modulo puede alimentarse a través de la central de alarma, por medio del modulo
de expansion con la fuente de alimentacion, o bien, desde la fuente de alimentacién con
limitacion de corriente hasta 4 A. La empresa SATEL ofrece las fuentes de alimentacién
(p.€j. APS-412) que pueden conectarse al conector APS en la placa electronica.

Se requiere que la corriente de salida de la fuente de alimentacién tenga al menos
500 mA.

1. Dependiendo de la forma seleccionada de alimentar el modulo, conecta la fuente
de alimentacion al conector APS o conectas los cables de alimentacién a los terminales
+12V y COM (usar cables elasticos de 0,5-0,75 mm? de seccion o cables rigidos
de 1-2,5 mm? de seccion).

A

2. Activa la alimentacion del modulo. El médulo se activara.

Esta prohibido conectar la alimentacién al conector APS y a los terminales
al mismo tiempo.

5.8 Conexion del ordenador al moédulo

Conecta el puerto RS-232 (TTL) del modulo al puerto USB del ordenador. Para realizar
la conexion usa el convertidor USB-RS de la oferta de SATEL. Al conectar el ordenador
puedes:

e configurar el modulo por medio del programa GX Soft. Puedes descargar el programa
GX Soft de la pagina www.satel.pl. Puedes instalarlo en los ordenadores con el sistema
operativo WINDOWS VISTA/7/8/10. Para mas informacién consulta el apartado
«Configuracion» (p.12).

e actualizar el firmware del mddulo.

5.9 Montaje de la tarjeta SIM

1. Si la tarjeta SIM lo requiere, por medio del programa GX Soft programa el cédigo PIN
(ver: p. 22).

2. Desconecta la alimentaciéon del moédulo.

3. Introduce la tarjeta SIM en la ranura segun las indicaciones en la caja.

4. Activa la alimentacion del moédulo. El teléfono puede tardar unos cuantos minutos
en obtener el acceso a la red celular.

Con el fin de enviar los datos a través de la red celular se recomienda hacer uso de
las tarjetas SIM con el plan de tarifas correspondientes a la comunicacion
en la tecnologia M2M (machine-to-machine).

Si el codigo PIN ha sido incorrectamente programado el médulo notificara una averia.
El hecho de programar el codigo PIN correcto cancelara la averia.

Tres intentos de reiniciar el moédulo con el codigo PIN incorrectamente programado
bloquearan la tarjeta SIM. Para desbloquearla hay que meterla en un teléfono celular
e introducir el codigo PUK.

6. Configuracion

Todos los ajustes del modulo se pueden configurar por medio del ordenador con el programa
GX Soft instalado. La comunicacion entre el ordenador y el modulo puede ser local (a través
del puerto RS-232 (TTL) o remota (a través de la red celular).
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El modulo con los ajustes de fabrica puede programarse exclusivamente de manera local.
La programacion remota es posible no antes que al configurar los ajustes referentes
a la comunicacién por medio de la red celular (ver: p. 22). La comunicacion entre
el programa y el modulo esta encriptada.

Después de programar en el moédulo los comandos de control SMS (ver: «Control SMS»
p. 41), puedes configurar los parametros de funcionamiento del moddulo por medio
de mensajes SMS.

6.1 Descripcion del programa GX Soft

En el sistema WINDOWS VISTA o WINDOWS 7, si el tamario de la letra y de otros
elementos en la pantalla es aumentado, el programa GX Soft se visualizara
correctamente sdlo con la opcion «Usar ajuste de PPP con el estilo de Windows XP»
activada (la opcion accesible en el momento de configurar los ajustes de pantalla
en la ventana «Ajuste PPP personalizado»).

El acceso al programa puede protegerse con contrasefia (ver: «Ventana «Configuracion»»
p.17).

@
D -
PROYECTOS GSM-X GSM-X LTE GPRS-A
Ajustes de fabrica Ajustes de fabrica Ajustes de fabrica
IMPORTAR
IMPORTAR TODO
EXPORTAR TODO

ULTIMOS

X (00002) - Copia

002) - Copy
GSM-X LTE (01102)
G5M-X (00002) - Copy

GSM-X (00002) - Copy

Fig. 9. Ventana del programa GX Soft al iniciarlo por primera vez.

6.1.1 Barra de menu del programa GX Soft

La barra de menu aparecera en la parte superior de la ventana del programa. El aspecto
de la barra dependera del contenido de la ventana.
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Barra de menu de la pestafna «Proyectos»

GXSoft

Fig. 10. Barra de menu de la pestafia «Proyectos».

En la barra de menu aparecera el campo de busqueda. Si quieres encontrar un archivo
de proyecto haz un clic en el campo de busqueda e introduce el texto. La vista actual
quedara filtrada segun el texto introducido.

Botones

Haz un clic si los archivos deben aparecer en orden de nombre de archivo (la flecha
al lado del botén informa si los archivos van en orden de Aa Z o de Z a A).

Haz un clic si los archivos deben aparecer en orden de fecha de su grabacion
en el disco (la flecha al lado del botén informa si los archivos van en orden del mas
reciente al mas antiguo o del mas antiguo al mas reciente).

Haz un clic si la informacion sobre los archivos debe aparecer en version abreviada.

Haz un clic si la informacion sobre los archivos debe aparecer en version completa.

Haz un clic para ver el menu adicional.

Barra de menu al visualizar los datos del médulo

Do

%¢ GPRS-AEC21v1.032019-1.. AA[D) 4| PLAY  [4G] ® 2019-10-31, 12:57:06 COMBQ S

Fig. 11. Barra de menu al establecer la conexion con el médulo.

@ tipo del médulo, el médulo del teléfono celular y la versidn del firmware del médulo.

@informacién sobre la tarjeta SIM empleada, el nivel de la sefial celular y el operador
de la red celular empleada por el modulo.

@ tipo de la red celular.
@ fecha y hora segun el reloj del modulo (hora universal (GMT)).
@ informacion sobre la forma de la comunicacion con el médulo:

COM: conexion local,
TCP: conexion remota (red celular).

Botones
Haz un clic para mostrar la informacién sobre las averias.

Haz un clic para establecer la conexién con el modulo. El botdén aparecera
si el programa no esta conectado con el modulo.

Haz un clic para finalizar la conexién con el modulo. El botdn aparecera
si el programa esta conectado con el médulo.

Haz un clic para leer los datos del médulo.

Haz un clic para guardar los datos en el modulo.

e 8 @EI
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Haz un clic para activar la transmision de prueba a la central receptora de alarmas.
Haz un clic para activar la informacién sobre el estado de las entradas y salidas.

El botdn se activara al establecerse la conexion con el modulo.
E  Hazun clic para ver el menu adicional.

6.1.2 Menu lateral

El menu lateral aparece al lado izquierdo de la ventana del programa. El aspecto del menu
depende del contenido de la ventana.

Menu lateral antes de mostrar los datos del médulo

Nuevo proyecto: haz un clic para mostrar la pestaiia «Nuevo proyecto».

Proyectos: haz un clic para mostrar la pestafia «Proyectos».

Importar: haz un clic para importar los archivos con los ajustes del médulo.

Ultimos: listado de los ultimos archivos abiertos. Haz un clic en el nombre del archivo para
abrirlo.

Pestana «Nuevo proyecto»

La pestafia muestra los archivos con los ajustes de fabrica de los modulos GSM-X,

GSM-X LTE y GPRS-A (comun para los médulos GPRS-A y GPRS-A LTE).

Pestana «Proyectos»

La pestaia muestra los archivos guardados en el disco duro del ordenador con los datos
de los moédulos soportados.

Menu lateral después de mostrar los datos del mdédulo

Al abrir el archivo con los datos del modulo o al establecer la conexion con el mddulo,
en el menu lateral apareceran los botones para abrir las pestafias de configuracion de los
ajustes del médulo.

6.1.3 Menu adicional

El menu adicional aparecera al hacer un clic en E El aspecto del menu depende

del contenido de la ventana.

Abrir: haz un clic para mostrar la pestana «Proyectos».

Guardar: haz un clic para guardar los datos del médulo en el disco duro del ordenador.

Exportar: haz un clic para exportar el archivo con los datos del modulo.

Conexion: haz un clic para abrir la ventana «Conexiony.

Configuracion: haz un clic para abrir la ventana «Configuraciéon».

Sobre programa: haz un clic para mostrar la informacion sobre el programa.

Contrato de licencia: haz un clic para abrir la ventana con el contrato de licencia
del programa.

Ventana «Conexién»

En la ventana «Conexién» puedes elegir la manera de establecer la conexion con el moédulo:

e Si el mdédulo debe programarse de manera local a través del ordenador conectado
al puerto RS-232 (TTL) del modulo, selecciona «Conexion localy,

e Si el médulo debe programarse de manera remota a través de la red celular por medio
del servidor SATEL, selecciona «Conexion remota: servidor SATEL»,

e Si el médulo debe programarse de manera remota a través de la red celular pero no debe
conectarse directamente con el programa, selecciona «Conexién remota: mddulo>>
GX Softy.
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Clave del médulo: la secuencia de caracteres que sirve para identificar el médulo. Debe ser
igual que la programada en el modulo (ver: «Comunicacion» p. 30). La secuencia

de caracteres se hara visible al hacer un clic en .

Conexion local

Médulo GPRS-A: puerto COM del ordenador para la comunicaciéon con el puerto RS-232
(TTL) del moédulo.

Refrescar: haz un clic para refrescar el listado de los médulos conectados al ordenador.

Clave del madulo
Conexian
® Conexion local

Médulo GPRS-A COM! H

i) Conexion remota: servidor SATEL

) Conexidn remota: madule > > GX Soft

Fig. 12. Ventana «Conexion»: ajustes referentes a la conexién local.

Conexion remota: servidor SATEL

Clave del madulo
Conexign
) Conexion local
® Conexidn remota: servidor SATEL
IMEl 86-832502-420297-2
Il sassssssssssssssnnnassnn
i1 Conexién remota: madulo » > GX Soft

Fig. 13. Ventana «Conexiony»: ajustes referentes a la conexdn por medio del servidor SATEL.

IMEI: numero individual de identificacion del teléfono celular del modulo.

ID: numero individual de identificacion para la comunicacidon por medio del servidor SATEL.
El servidor SATEL asigna el numero automaticamente al establecer la conexién
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con el servidor por primera vez (antes de asignar el numero se muestran
los caracteres «F»). El numero se hara visible al hacer un clic en @,

Conexion remota: Médulo>>GX Soft

Clave del madulo

Conexion
i1 Conexién local

i1 Conexién remota: servidor SATEL

B [[«<][«]

i® Conexidon remota: module > > GX Soft

Puerto TCP/IP - 0 +

Fig. 14. Ventana «Conexiony: ajustes referentes a la conexion directa con el modulo.

Puerto TCP/IP: numero del puerto a través del cual el ordenador con el programa GX Soft
instalado escuchara las conexiones entrantes desde el modulo.

Botones

OK: haz un clic para confirmar cambios.

Cancelar: haz un clic para cerrar la ventana sin guardar cambios.

Ventana «Configuracion»

Contraseia GX Soft: con el fin de proteger el programa contra el acceso no autorizado
puedes introducir la contrasefia de acceso. La contrasefia se hara visible al hacer un clic

en &,

Confirmar contraseia GX Soft: después de introducir la contrasefia de acceso hay que
confirmarla. La contrasefia se hara visible al hacer un clic en €.,

Idioma: puedes elegir el idioma del programa.

Botones

Anular contrasena GX Soft: haz un clic para anular la contrasefia de acceso.
OK: haz un clic para guardar cambios.

Cancelar: haz un clic para cerrar la ventana sin guardar cambios.
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CONFIGURACION
Contrasena GX Soft | |
Confirmar contrasefia GX 5oft | |
| Eliminar contrasena GX Soft |
Idicrna de la aplicacian espaniol IEI

Fig. 15. Ventana «Configuracién».

6.2 Establecimiento de conexion entre el programa y médulo

Es posible establecer la conexion si en el moédulo y en el programa esta programado
el mismo «Cddigo del médulo”. La excepcion es el médulo con los ajustes de fabrica.

6.2.1 Conexion local

1.

6.

Conecta el puerto RS-232 (TTL) del médulo con el puerto del ordenador por medio
del convertidor USB-RS de SATEL.

Abre el archivo con los datos del médulo: el archivo con los ajustes por defecto (pestana
«Nuevo proyecto») o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pestafia
«Proyectos»).

Configura los ajustes requeridos para establecer la conexién local (ver: «Ventana
«Conexiony»» p.15).

. g .
Haz un clic en IE en la barra de menu.

Aparecera la ventana con la informacion sobre haber establecido la conexiéon y con
la pregunta si proceder a leer los datos.

Haz un clic en «Si» si quieres leer los datos guardados en el médulo.

6.2.2 Conexion remota: servidor SATEL

1.

La opcion «Conectar con GX Soft» en el médulo debe activarse (ver: « Comunicacion»
p. 30) porque viene desactivada.

Abre el archivo con los datos del médulo: el archivo con los ajustes por defecto (pestafia
«Nuevo proyecto») o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pestafia
«Proyectos»).

Configura los ajustes requeridos para establecer la conexién local (ver: «Ventana
«Conexiény»» p.18).

. g )
Haz un clic en IE en la barra de menu.
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4. Aparecera la ventana con la informacién sobre haber establecido la conexion y con
la pregunta si proceder a leer los datos.

5. Haz un clic en «Si» si quieres leer los datos guardados en el médulo.

6.2.3 Conexion remota: Médulo>>GX Soft
El ordenador con el programa GX Soft instalado debe tener la direccion |P publica.

En el mdédulo es necesario programar el comando de control de manera que
el médulo, al recibir el comando, intente establecer la conexion (ver: «Conexion
directa con GX Soft» p. 31).

1. Abre el archivo con los datos del modulo: el archivo con los ajustes por defecto (pestafa
«Nuevo proyecto») o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pestafia
«Proyectos»).

2. Configura los ajustes requeridos para establecer la conexién local a través de la red
celular (ver: «Ventana «Conexion»» p.15).

. g ;
3. Haz un clic en IE en la barra de menu.

4. Envia al numero de la tarjeta SIM actualmente usada por el modulo un SMS con
el siguiente contenido:

XXXX («xxxx»: comando de control que inicia el establecimiento de la conexiéon con
el programa GX Soft); el médulo debe conectarse con el ordenador cuya direccion esta
programada en el moédulo.

xxxx=aaaa:p= («xxxx»: comando de control que inicia el establecimiento de la conexion
con el programa GX Soft; «aaaa»: direccion del ordenador con el programa GX Soft;
«p»: puerto TCP); el mddulo debe conectarse con el ordenador cuya direccién ha sido
enviada en el SMS y usar para la comunicacién el puerto TCP indicado en el SMS.
Hay que activar en el programa la opcion «Direccién del servidor del SMS» p. 31.

5. Cuando el médulo se conecte con el ordenador aparecera la ventana con la informacion
sobre haber establecido la conexién y con la pregunta si proceder a leer los datos.

6. Haz un clic en «Si» si quieres leer los datos guardados en el médulo.

6.3 Proyecto

La pestafa permite introducir los datos que facilitan la identificacidon del proyecto creado.

Nombre de proyecto: nombre individual del proyecto.

Propietario: nombre del propietario del proyecto.

Direccién: direccidon del propietario del proyecto.

Teléfono de contacto: teléfono de contacto del propietario del proyecto.

Numero telefénico del médulo (SIM): numero de teléfono de la tarjeta SIM instalada
en el modulo.

Comentarios: informaciones adicionales o comentarios guardados en el proyecto.

Médulo: tipo del médulo, médulo del teléfono celular y version del firmware del médulo.

IMEI: numero individual de identificacion del teléfono celular del médulo.

ID: numero individual de identificacidn del moddulo para la comunicacion por medio
del servidor SATEL (asignado automaticamente por el servidor SATEL).

[E2E

Egﬁ: haz un clic para abrir la ventana con el cdédigo QR. El cédigo QR contiene
las informaciones requeridas para la configuracibon de los ajustes referentes
a la comunicacion por medio del servidor SATEL. El cédigo QR lo puedes leer mediante
un dispositivo movil, o bien, puedes exportarlo a PNG y darselo a los usuarios. El codigo
QR facilita la configuracién de los ajustes de la aplicacion GX Control.
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[ DO S
I I:."]L“.ll PR L
DATOS MNombre del proyecto
S |GPRS-A LTE (00202) |
EQUIPO Duefio
ENTRADAS | |
Direccian
SEMSORES 1-WIRE
SALIDAS
FUMCIOMES
Teléfono de contacto
USUARIOS | |
TR Namero de teléfono del madulo
EVEMTOS
SiM - | |
Comentarios
Madulo GPRS-A MEE v1.03 2019-10-17
m:E
IMEI 86-832502-420297-2 D &
Fig. 16. Pestana «Proyecto».
6.4 Datos
— o Infarmacidn sobre el madulo
= Versi6n del firmware GPRS-A
EQUIPO IMEI GPRS-A
Version del firmware de la radio
EMTRADAS

Comentario (guardado en el médulo)

SEMSORES 1-WIRE

SALIDAS

FUNCIOMES

Fig. 17. Pestafia «Datos».

Informaciones del moédulo

Version del firmware GPRS-A: numero de la version del firmware del médulo.
IMEI GPRS-A: numero individual de identificacion del teléfono celular del modulo.
Version del firmware de la radio: numero de la version del firmware de la radio.
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Comentario (guardado en el médulo): informaciones adicionales o comentarios guardados
en la memoria del modulo.

Ajustes de fabrica: haz un clic para restablecer los ajustes de fabrica del mddulo.
Aparecera una ventana pidiendo la confirmacion del intento de restablecer los ajustes de
fabrica del modulo.

6.5 Equipo

6.5.1 Placa principal

Idioma del moédulo: puedes elegir el idioma en el cual el médulo se comunicara con
el programa GX Soft y la aplicacion GX Control. Los nombres por defecto de las entradas,
sensores 1-Wire, salidas, usuarios y las descripciones de los eventos se visualizaran
en el idioma seleccionado independientemente de la version linguistica del programa
(ver: «Ventana «Configuracién»» p.17) y de la aplicacion.

Demora en notificaciéon de problemas con la senal celular: demora al cabo de la cual
el médulo notificara problemas con la sefial celular (p.ej. distintas interferencias
de la sefial). Puedes programar de 0 a 30 segundos (por defecto: 15 segundos).

Verificacion de los numeros de teléfono (control SMS y respuesta a CLIP)

Numeros de teléfono de los usuarios: si la opcion esta activada, el control SMS puede
realizarse solo desde los teléfono de los usuarios (ver: pestafia «Usuarios» p. 48).
El médulo puede responder so6lo a CLIP recibido de los numeros de teléfono
de los usuarios.

Verificacion desactivada: si la opcion esta activada, es posible controlar el médulo desde
cualquier teléfono. EI moédulo puede también responder a CLIP recibido de cualquier
numero de teléfono.

DATOS Idioma del madulo espafiol IEI
Retraso en la notificacion de problemas con la sefal GSM 15 s
Verificacion de nimeros de teléfono [ Mimeros de teléfono de usuarios Sincronizacidén de hora
(control SM5y respuesta a CLIP)
B4 Sin verificacion O NP B Gsm
e Respuesta a CLIP 2 NINGUNO/A @ SMS () CLIP
M Enviar SMS con estado del médulo a CLIP
[ Enwiar SMS con estado de los sensores 1-Wire a CLIP
[ CLIP inicia transmisién de prueba
Transmisicnes de prueba ® Alas.. (GMT) ) Cada 0000  hh:mm

Fig. 18. Pestana «Placa principal».

Sincronizacion de hora
El médulo se sirve de la hora universal (GMT) y no de la local (no se toman
en consideracion las zonas horarias).
NTP: si la opcién esta activada, el reloj del modulo esta sincronizado con el servidor
de tiempo.
GSM: si la opcion esta activada, el reloj del médulo esta sincronizado con la hora
del operador de la red celular.

Servidor NTP: direccién del servidor de tiempo. El campo es accesible si has seleccionado
la opcion «NTP». Puedes introducir la direccién IP o el nombre de dominio.
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Respuesta a CLIP

El mdédulo ofrece la funcidn de respuesta a CLIP. El servicio CLIP consiste en llamar sin
llegar a establecer la conexién (al oir la llamada hay que descolgar), es decir, sin incurrir
en costes. El médulo identificara el numero de teléfono de la llamada entrante y reaccionara
de determinada manera.

NINGUNA: selecciona esta opcion si el moédulo no debe responder a CLIP.
SMS: selecciona esta opcidn si el médulo debe responder a CLIP por medio de un SMS.
CLIP: selecciona esta opcion si el médulo debe responder a CLIP por medio de CLIP.

Enviar SMS con estado del médulo a CLIP: si la opcidon esta activada, en respuesta
a CLIP el médulo enviara un SMS con la informacién sobre el estado del mddulo
(ver: p.53).

Enviar SMS con estado de los sensores 1-Wire a CLIP: si la opcion esta activada,
en respuesta a CLIP el mddulo enviara un SMS con la informacién sobre los valores
actuales de temperatura registrados por los sensores 1-Wire (ver: p.53).

Si las opciones «Enviar SMS con estado del médulo a CLIP» y «Enviar SMS con
estado de los sensores 1-Wire a CLIP» estan desactivadas, en respuesta a CLIP
el médulo enviara un SMS con el siguiente contenido: « GPRS-A CLIP».

CLIP inicia transmision de prueba: si la opcion esta activada, en respuesta a CLIP
el modulo enviara la transmision de prueba.

Transmisiones de prueba

A las... (GMT): selecciona si la transmision de prueba debe enviarse cada dia
a determinada hora. Es necesario definir la hora y los minutos.

Cada...: selecciona si la transmision de prueba debe enviarse cada cierto tiempo.
Es necesario definir cada cuantos dias, horas y minutos.

El médulo enviara la transmision de prueba si durante la configuracion del apartado

referente a los eventos del mddulo definiras a cual de las centrales receptoras

de alarmas el médulo debe enviar la transmision de prueba (ver: «Asignacion de

eventos del modulo» p. 37).

Si la opcién «Enviar transmisiones de prueba por todas las rutas» (s 37) esta ctivada,

la transmision de prueba se enviara por todas las rutas de transmision incluidas

en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de trasmision (ver: «Prioridad de

monitorizacion» p. 36).

6.5.2 GSM

SIM: si la opcion estad activada, el médulo usara la tarjeta SIM. Hay que desactivarla
si la tarjeta no va a usarse. Su desactivacion evitara que se notifiquen innecesariamente
las averias relacionadas con la tarjeta.

PIN: codigo PIN de la tarjeta SIM. El cédigo introducido se hara visible al hacer un clic en @,

Si el codigo PIN ha sido incorrectamente programado el médulo notificaré una averia
y requerira la programacion del codigo correcto.

Tres intentos de reiniciar el médulo con el codigo PIN incorrectamente programado
bloquearan la tarjeta SIM. Para desbloquearla hay que meterla en un teléfono celular
e introducir el codigo PUK.

GPRS APN: nombre del punto de acceso para la conexion Internet GPRS / LTE.
Usuario: nombre del usuario para la conexién Internet GPRS / LTE.
Contraseia: contrasefa para la conexién Internet GPRS / LTE.
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e M sim SERIAL GSM
PIN - RSS! (dBrm): -59
GPRS APN internet | |
£A PRING Usuario BER(%): <02
Contrasefia | |
ENTRADAS Servidor DNS 1 89 . 108 . 195 . 20
R Servidor DNS 2 89 . 108 . 195 . 21
Mamero del centro SMS +48790998250

[ GPRS activado

FUMCIOMES Limitar ndrmere de notificaciones al dia a -0 +

ISUARIOS PRE-PAID soportado

EVENTOS Operadores de la red G5M

Fig. 19. Pestana « GSM».

Servidor DNS 1/ Servidor DNS 2: direccién IP del servidor DNS que debe usar el moédulo.
Se recomienda programar la direccién IP del servidor DNS. Es imprescindible para
realizar el envio de datos por medio de la red celular, si la direccion del dispositivo
(la central receptora de alarmas, el ordenador con el programa GX Soft) con el cual debe
conectarse el modulo ha sido introducida como nombre.

Los ajustes referentes a la transmision de datos pueden obtenerse del operador
de la red celular.

Numero del centro SMS: numero de teléfono del centro de gestidon de los mensajes SMS.
El centro sirve de intermediario en el envio de los mensajes SMS. Si el numero ha sido
guardado por el operador en la memoria de la tarjeta SIM, no hace falta programarlo.
En caso contrario, si el médulo debe enviar los SMS, hay que introducirlo. EI nUmero debe
corresponder al operador de la red en la cual esta registrada la tarjeta SIM.

GPRS activado: activa la opcioén si los datos deben enviarse por medio de la red celular.
Si la opcion esta desactivada el envio de datos por medio de la red celular es inaccesible.

Limitar namero de notificaciones al dia a: este campo permite definir el maximo numero
de transmisiones (GPRS/LTE, mensajes SMS, servicios CLIP) que puede enviar
el médulo al dia. Puedes introducir de 0 a 255. La cifra O indica que las transmisiones
pueden enviarse sin limite (por defecto: 0).

Servicio PRE-PAID

Cédigo USSD para verificar saldo: cédigo USSD sirve para verificar el saldo de la tarjeta
SIM. Al programarlo el médulo podra controlar el saldo de la tarjeta SIM.

Saldo minimo: saldo minimo en la tarjeta SIM. Cuando el saldo caiga por debajo
del minimo:
— el hecho se notificara como averia,

— en el momento en el cual el médulo verificara automaticamente el saldo de la tarjeta
SIM, enviara la informacion sobre el saldo a los numeros de teléfono con la opcién
«Enviar SMS» activada (ver: «Usuarios» p. 48).

Verificar saldo cada.... campo que permite definir cada cuantas horas el modulo debe
verificar el saldo de la tarjeta SIM. Si introduces 00:00, desactivas la verificacion.
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Operadores GSM

Coédigo MCC/MNC: codigos del operador de la red celular a la cual debe acceder la tarjeta
SIM. Introduce:
— MCC (Mobile Country Code): cédigo del pais,
— MNC (Mobile Network Code): cédigo del operador.
Recuerda que la introduccion de datos incorrectos puede imposibilitar el acceso a la red
celular. Si no introduces el cédigo, el modulo intentara acceder a la red del operador
de la tarjeta SIM (con opcién «Auto» desactivada) o a la red con la mejor senal disponible
(con opcion «Auto» activada).

Auto: si la opcion esta activada, el modulo, al no poder acceder a la red celular del operador
definido por medio del codigo MCC/MNC, intentara acceder a la red celular disponible.

Tipo de red preferido: tipo de red a la cual debe acceder la tarjeta SIM. Puedes dejar los
ajustes por defecto «Automatica» (el teléfono del médulo podra conectarse con cualquier
tipo de red) o forzar la conexion soélo con el tipo de red seleccionado (2G, 3G o0 4G).

Buscar operadores GSM: haz un clic si quieres ver la lista de los operadores de la red
celular. Cuando la lista se muestre, selecciona uno de los operadores de la red celular
disponibles. Sus codigos quedaran introducidos de forma automatica.

SENAL GSM

RSSI (dBm): indicador de intensidad de la sefal de radio recibida.

BER (%): tasa de error binario en la transmision digital (el numero de bits recibidos de forma
incorrecta respecto al total de bits enviados).

6.6 Entradas

ESTADO

DATOS 1 2 3 4 5 &
AJUSTES
Mombre de la Tipo Umbral L UmbralH  Tolerancia Sensibilidad Restauracion  Bloguear Autoreinicic al - Tiempo de
entrada despuésde  cabo de bloqueo
i Entrada 1 NC 320 ms 4s 15 h0dmOls 00h0OmOls
12 Entrada 2 NO 320 ms 4s 15 h0dmOls 00h0OmOls
13 Entrada 3 NG 320 ms 4s 15 0Oh0dmOls 00h0OmOls
A 14 Entrada 4 NG 320 ms 4s 15 0Oh0OmOls 00hODmMOls
13 Entrada 3 NC 320 ms 4s 13 00h0OmOls 00h0OmMOls
EVENTOS 16 Entrada & NC 320 ms 4s 13 00h00OmOls 00hO0OmOls
17 Entrada 7 DESACT...
18 Entrada & DESACT...
AC AC DESACT... 00m0ls

ESCALAMIENTO

BLOQUEO
[ BLOQUEADOS |
- MNombre de la entrada | 12 13 14 15 16 I7 18
11 Entrada 1 0o o o o o o o oo
12 Entrada? o o o o o o o o
©|3  Entradal o o o o o o o o
3|4 Entradad O O o o o o o o
Slis Entradss O OO 0O o o oo
H116  Entrada b o o o o o o o o
17 Entrada7 o o o o o o o o
18 Entrada 8 o o o o o o o o

Fig. 20. Pestafa «Entradas».
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6.6.1 Estado
Los numeros sobre los botones corresponden a los niumeros de las entradas:

Entrada no usada. En el campo «Tipo» se ha seleccionado «Desactivar» (ver: «Tipo»
p. 25).

Entrada en estado normal (no infringida/umbral no superado). Haz un clic para bloquear
la entrada.

Entrada infringida/umbral superado. Haz un clic para bloquear la entrada.

Q Entrada bloqueada. Haz un clic para desbloquear la entrada.

Si una entrada esta programada como analdgica, debajo del boton se visualizara el valor
de la tension en la entrada o el valor de la magnitud fisica registrada por el sensor conectado
a la entrada (p.ej. de humedad de aire). La magnitud fisica se visualizara si para la entrada
se ha programado el escalamiento del valor de tension al valor fisico registrado por el sensor
(ver: «kEscalamiento» p. 26).

6.6.2 Ajustes
Nombre de entrada: nombre individual de entrada (hasta 16 caracteres).
Tipo: puedes programar la entrada como:
Desactivada: no usada.
Activada: usada para el control de alimentacion (tipo accesible soélo para la entrada AC).
NC: digital, en estado normal conectado a masa.
NA: digital, en estado normal desconectado de masa.

Analégica: con tension de 0 a 16,56 V. En la figura 21 se muestra el funcionamiento
de la entrada analdgica.

A

LY Y

0 i
L-T L L+T H-T H H+T [V]
Fig. 21. Funcionamiento de la entrada analdgica. 0: estado normal (sin violacion),
1: umbral superado (violacion), L-T: umbral inferior menos tolerancia, L: umbral inferior,
L+T: umbral inferior mas tolerancia, H-T: umbral superior menos tolerancia, H: umbral
superior, H+T: umbral superior mas tolerancia.

o

Umbral L: umbral inferior de la entrada analdgica. La caida del valor en la entrada por
debajo del umbral (menos la tolerancia) significa la superacion del umbral (violacion
de entrada). Si no introduces ningun valor el umbral no sera controlado.

Umbral H: umbral superior de la entrada analdgica. La superacion del valor en la entrada
por encima del umbral significa la superacion del umbral (violacion de entrada).
Si no introduces ningun valor el umbral no sera controlado.

Tolerancia: el valor por el cual queda retrasada la reaccion de la entrada analdgica.
El médulo detectara la superacién del umbral cuando el valor en la entrada caiga por
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debajo del umbral L menos la tolerancia o supere el umbral H mas la tolerancia. El modulo
detectara la restauracion del estado normal por la entrada cuando el valor
en la entrada supere el umbral L mas la tolerancia o caiga por debajo del umbral H menos
la tolerancia.

Los valores en los campos «Umbral L», «Umbral H» y «Tolerancia» pueden ser fuera
del alcance de 0 a 16,56 si el valor de la tension en la entrada analdégica quedara
escalado a la magnitud fisica registrada por el sensor (ver: «Escalamiento» p. 26).
Entonces es posible emplear otra unidad que el voltio (V).

Sensibilidad: es el tiempo durante el cual:

— la entrada digital de tipo NC debe permanecer desconectada de masa para que
el médulo detecte violacidon de entrada,

— la entrada digital de tipo NA debe permanecer conectada a masa para que el modulo
detecte violacion de entrada,

— el valor en la entrada analdgica debe permanecer por debajo del umbral L (menos
la tolerancia) o por encima del umbral H (mas la tolerancia) para que el médulo detecte
superacion del umbral (violacidon de entrada) (ver: figura 21).

Puedes programar de 20 a 9980 ms (cada 20 ms).
Restauracién: es el tiempo durante el cual:

— la entrada digital de tipo NC debe permanecer otra vez conectada a masa para que
el médulo detecte la restauracion del estado normal (final de violacién),

— la entrada digital de tipo NA debe permanecer otra vez desconectada de masa para
que el modulo detecte la restauracion del estado normal (final de violacion),

— el valor en la entrada analdégica debe permanecer por encima del umbral L (mas
la tolerancia) o por debajo del umbral H (menos la tolerancia) para que el mdodulo
detecte la restauracion del estado normal (final de violacién).

La definicion del tiempo permite limitar la cantidad de transmisiones que se envian.
Puedes programar de 4 a 255 segundos.

Bloguear después de...: cantidad de violaciones / superaciones del umbral al alcanzar
la cual la entrada automaticamente se bloqueara (la entrada se bloqueara al recuperar su
estado normal). Puedes programar de 0 a 15 donde O significa que la entrada no se
bloqueara.

Autoreinicio al cabo de...: tiempo programado para dada entrada al cabo del cual
el contador de violaciones / superaciones del umbral se reiniciara. Puedes programar de
0 a 24 horas. La introduccion de 0 significa que las violaciones / superaciones del umbral
se contaran sin limitacién de tiempo.

Tiempo de bloqueo: si la entrada debe permanecer automaticamente bloqueada durante
un tiempo definido, hace falta programar el tiempo. Puedes programar de 0 a 24 horas.
La introduccién de 0 significa que dada entrada permanecera bloqueada hasta que
un usuario la desbloquee.

6.6.3 Escalamiento

Puedes definir cdmo el valor de la tension en la entrada analdgica se escalara al valor fisico
registrado por el sensor conectado a la entrada. Usa la caracteristica lineal de las
instrucciones de montaje del sensor. La caracteristica ilustra la dependencia entre la tensién
en la salida del sensor y la magnitud fisica registrada por el sensor (ver: figura 22).

Nombre de entrada: nombre individual de entrada.

Caracteristica del sensor: introduce el valor de la tension y el valor de la magnitud fisica
gue le corresponde para dos puntos de la caracteristica lineal del sensor (ver: ejemplo de
la figura 22, donde: P1: 0,75V -> 0% Rhy P2: 1,5V -> 40% Rh).
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Unidad: unidad de la magnitud fisica registrada por el sensor conectado a la entrada.

YIVI A
3_
2,5

2_

0 20 40 60 80 100 X [%Rh]
Fig. 22. Ejemplo de la caracteristica lineal del sensor de humedad de aire.
X: humedad relativa [% Rh], Y: tension en la salida del sensor [V].

6.6.4 Bloqueo

Puedes indicar la entrada cuya violacidon/superaciéon del umbral provocara el bloqueo
de otras entradas del modulo. La restauracion del estado normal por la entrada significara
el final del bloqueo. Cada entrada del moédulo podra bloquear las demas 7 entradas. En los
versos del cuadro se mostraran las entradas que pueden bloquear y en las columnas
se mostraran las entradas bloqueadas. Si quieres que una violaciéon/superacion del umbral
en la entrada bloquee otra entrada del mdodulo, selecciona el campo en la interseccion
de la filay la columna correspondiente.

6.7 Sensores 1-Wire

ESTADO
DATOS 1

25.75°C

AJUSTES

Nombre del sensor ID del sensor Umbral L Umbral H Tolerancia Correccion
SALIDAS 51 Sensor 1 E70000082A00A528 22.00°C 24.00°C
52 Sensor2
FUMCIONES 53 Sensor 3
54 Sensor4
SHane 55 Sensor3
56 Sensor@
87 Sensor7

SE Sensor 8

IDENTIFICAR SENSORES CANCELAR BORRAR TODO

Fig. 23. Pestana «Sensores 1-Wire».
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El bus 1-Wire puede usar hasta 8 sensores digitales de temperatura. El uso de los sensores
1-Wire por el mddulo, es igual que el uso de los sensores conectados a las entradas
analdgicas (ver figura 21).

6.7.1 Estado
Los numeros sobre los botones corresponden a los numeros de los sensores.

Sensor no usado (no identificado; ver: «ldentificar sensores» p. 28).
Estado normal. Haz un clic para bloquear el sensor.
Umbral L o H superado. Haz un clic para bloquear el sensor.

Q Sensor blogueado. Haz un clic para desbloquear el sensor.

Debajo del botén se visualizara la temperatura registrada por dado sensor (mas o menos
el valor de la correccion, ver: «Correcciony).

6.7.2 Ajustes
Nombre de sensor: nombre individual del sensor conectado al bus (hasta 16 caracteres).

ID del sensor: numero individual del sensor. Numero guardado en la memoria del sensor.
El moédulo leera el nimero al activar la funcion de identificacidon de sensores.

Umbral L: umbral inferior de temperatura del sensor. Cuando la temperatura caiga por
debajo del valor definido (menos la tolerancia), el modulo registrara la superacion
del umbral. Puedes programar de -55°C a 125°C. Si no defines ningun valor el umbral
de temperatura no sera controlado.

Umbral H: umbral superior de temperatura del sensor. Cuando la temperatura supere
el valor definido (mas la tolerancia), el médulo registrara la superacion del umbral. Puedes
programar de -55°C a 125°C. Si no defines ningun valor el umbral de temperatura no sera
controlado.

Tolerancia: valor por el cual queda retrasada la reaccion del modulo. El médulo detectara
la superacién del umbral cuando la temperatura caiga por debajo del umbral L menos
la tolerancia o supere el umbral H mas la tolerancia. El médulo detectara la restauracién
del estado normal cuando la temperatura supere el umbral L mas la tolerancia o caiga
por debajo del umbral H menos la tolerancia.

Correccion: valor por el cual el médulo corregira la temperatura registrada por el sensor.
Puedes programar de -55°C a 125°C. El valor positivo se afiade y el negativo se resta
de la temperatura registrada.

Botones

LI/ haz un clic para cambiar la posicién de sensor en la lista.

Identificar sensores: haz un clic para activar la funcion de identificar los sensores
conectados al bus. La funciéon permite que el médulo lea los numeros ID de los sensores
conectados al bus. En el campo «ID del sensor» aparecera el numero ID del sensor.

En caso de que al bus quieras conectar los sensores no identificados, conéctalos uno
por uno activando /a funcién de identificacion. Asi podras identificarlos debidamente
por cuenta propia.

El médulo usara el sensor conectado al bus no antes que al activar la funcion
de identificacion.

Eliminar: haz un clic para eliminar determinado sensor.
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Eliminar todo: haz un clic para eliminar todos los sensores.

6.8 Salidas

CONTROL

AJUSTES
Mombre de |a salida
01 Salidal

02 Salida 2
03 Salida 3
€

Tiempo de
funcienamiento

00h0OmMODs O
00h00mO0s O
00h00m00s

Opciones
1- Parpadear
[~ 2. Problema con transmision a la central receptora 1
3 - Problerma con transmisién a la central receptora 2
[¥ 4- Averia GSM
5 - Problema con la sefial GSM

O0R w~
ORO -

ACTIVACION
MNombre dela
EVENTOS entrada
1 Entrada 1
12 Entrada 2
13 Entrada 3
14 Entrada 4
15 Entrada 3
16 Entrada &
17 Entrada 7
18 Entrada &
AC  AC
51 Sensor 1
52 Sensorl
53 Sensor 3
4 Sensor 4
55 Sensor 5
56 Sensorf

57 Sensor 7

Tipo Umbral L Umbral H Tolerancia oL O1H oL 02H o3L 03H 04L

MC

NO

MO

MO

MC

MNC
DESACT..
DESACT...
DESACT...
1-Wire  22.00°C 24,00 °C
1-Wire
1-Wire
1-Wire
1-Wire
1-Wire
1-Wire

04H

Fig. 24. Pestana «Salidas».

6.8.1 Control

Los numeros corresponden a los numeros de las salidas.

Salida desactivada. Haz un clic para activar la salida.

"0 Salida activada. Haz un clic para desactivar la salida.

6.8.2 Ajustes

Nombre de salida: nombre individual de la salida (hasta 16 caracteres).

Tiempo de funcionamiento: tiempo durante el cual la salida permanecera activada.
La introduccion de 0 significa que al activar la salida ésta permanecera activada hasta que

la desactive un usuario.

Opciones

Parpadear: si la opcion esta activada, la salida debe parpadear estando activada. La opcion
no corresponde a las salidas de relé.

Problemas con transmision a la central receptora 1/central receptora 2: si la opcion esta
activada, la salida se activara en caso de problemas con el envio de eventos a la central

receptora de alarmas 1/2.

Averia GSM: si la opcién esta activada, la salida se activara en caso de problemas con
el acceso a la red celular. La salida se activara al cabo de 2 minutos desde la deteccion
del problema con el acceso a la red celular que puede tener su origen en la:

— falta de tarjeta SIM,
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introduccion incorrecta del cédigo PIN,

falta o averia de la antena,

— inaccesibilidad a la red celular (fuera de cobertura),
averia del teléfono.

Problema con la seiial GSM: si la opcién esta activada, la salida esta activada en caso
de problemas con la sefial celular (p.ej. distintas interferencias de la senal). El tiempo
durante el cual deben permanecer los problemas para que la salida quede desactivada,
lo puedes definir en la pestafa «Placa principal» (ver: «Demora en notificacion de
problemas con la sefal celular» p. 21).

6.8.3 Activacion

Puedes definir cobmo y si las entradas/sensores 1-Wire deben controlar las salidas. En los

versos del cuadro se mostraran las entradas/sensores 1-Wire y en las columnas

O1 L/H...O4 L/H las salidas del médulo. Si quieres que la violacion de entrada/superacion

del umbral provoque el cambio del estado de la salida, en el campo en la interseccion

de la fila y la columna correspondiente, selecciona uno de las siguientes variantes:

- . entrada / sensor no controla la salida.

. Activar: violacién de entrada / superacidon del umbral activara la salida.

: Desactivar: violacion de entrada / superacion del umbral desactivara la salida.

. Activar por tiempo: violacién de entrada / superacion del umbral activara la salida por

el tiempo programado en el campo «Tiempo de funcionamiento» (ver: p. 29).

4: Cambiar: violacion de entrada / superacion del umbral cambiara el estado de la salida
al estado opuesto.

5. Segun entrada: violacion de entrada/superacion del umbral activara la salida
y la restauracion por la entrada de su estado normal desactivara la salida.

Entradas / Sensores 1-Wire

Los campos «Tipo», «Umbral L», «Umbral H» y «Tolerancia» permiten configurar los ajustes
de entrada/de sensor 1-Wire. La descripcion de los parametros la encontraras en los
apartados «Entradas» (p. 24) y «Sensores 1-Wire» (p. 28).

WN P

En caso de la entrada analogica y del sensor 1-Wire, la manera de controlar la salida
debe determinarse por separado para cada uno de los umbrales definidos.

6.9 Comunicacion

Médulo: tipo del médulo, el mddelo del teléfono celular y la version del firmware del médulo.

Clave del médulo: secuencia de caracteres que sirve para la identificacion del modulo.
Puedes introducir hasta 12 caracteres alfanuméricos (cifras, letras, signos especiales).
Puedes usar el espacio pero al menos un caracter debe ser diferente que el espacio.
No se debe programar la misma clave para dos moédulos diferentes. La comunicaciéon
entre el programa GX Soft y el mddulo es posible si en el programa y en el modulo las
claves son idénticas.

IMEI: nidmero de identificacion individual del teléfono celular.

ID: numero de identificacion individual para la comunicacion a través del servidor SATEL
(asignado automaticamente por el servidor SATEL).

6.9.1 Servidor SATEL

Conectar con GX Control: si la opcion esta activada, es posible establecer la conexion
entre la aplicacion GX Control y el médulo por medio del servidor SATEL.
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Notificaciones push: si la opcidn esta activada, la aplicacion GX Control puede informar
sobre los eventos por medio de las notificaciones push.

Conectar con GX Soft: si la opcidn esta activada, es posible establecer la conexion entre
la aplicacion GX Soft y el médulo por medio del servidor SATEL.

Asegurate de que el plan de tarifas de la tarjeta SIM esta ajustado a los requisitos
de la comunicacion por medio del servidor SATEL (la conexion con el servidor
siempre activa).

COMUNICACION

Madulo GPRS-A Me6 v1.03 2019-10-17 IMEI  86-832502-420297-2

EQUIPO Clave del madula D FEEERREREERRNRE

SERVIDOR SATEL
[ Conectar con GX Control [ Motificaciones push

M Conectar con GX Soft

COMNEXION DIRECTA COM GX Soft
sALILAS Direccidn del servidor Puerto - 0 +
[ Direccién del servidor del SMS

Funcién SMS Comando SMS
Configuracion por GPRS

Fig. 25. Pestana «Comunicacion».

6.9.2 Conexion directa con GX Soft

Direccidon del servidor: direccion del ordenador con el programa GX Soft instalado.
La direccion debe ser publica. Puedes introducir la direccion IP o el nombre de dominio.

Puerto: numero del puerto TCP usado para la comunicacion directa entre el mddulo
y el ordenador con el programa GX Soft instalado. Puedes introducir el valor de 0 a 65535
(0 = desactivado).

Direccién del servidor del SMS: si la opcion esta activada, en el contenido del mensaje
SMS que inicia la conexién puedes introducir la direccion del servidor con el cual debe
conectarse el modulo y el numero del puerto. Si no introduces la direccion, el médulo
se conectara con el ordenador cuya direccion esta programada en el modulo.

Funciéon SMS: funcion activada al recibir el comando de control. La funcién permite
establecer la conexién directa entre el médulo y el programa GX Soft a través de la red
celular.

Comando SMS: comando de control cuyo envio en un SMS inicia la conexién entre
el modulo y el programa GX Soft. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos
(cifras, letras, signos especiales).

El contenido del comando debe ser distinto de los contenidos de los demas comandos
de control programados en el modulo.

En un SMS puedes contener la direccion del ordenador con el cual debe conectarse
el médulo y el numero del puerto TCP que debe usarse para la comunicacion.
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6.10 Simulacién de central receptora de alarmas

Simulacién de central receptora de alarmas: si la opcidn esta activada, el médulo puede
recibir los codigos de evento de la central de alarma (el mddulo simula la central receptora
de alarmas).

[ SIMULACION DE CENTRAL RECEFTORA

[ Almacenamiento de eventos en bufer

EQUIPQ M Desconectar tensién de la linea telefénica en caso de averia de GSM:

Simulacion de central receptora Central receptora 1 (5T1) Central receptora 2 (5T2)

Formato de monitorizacion CiD IZI CID IZ|
ENTRADAS [1 Obtener identificador autornaticamente [ Obtener identificador autornaticamente
SENSORES 1-WIRE [ Sustituir identificador obtenido [ Sustituir identificador obtenido

Nimero de teléfeno de central receptora

Ajustes propios |Z| Ajustes propios |Z|
Duracién de confirmacian -0 + ms -0 + ms
S lilEE Demeora de confirmacicn 514 ms ms
[ Convertir 0 en A en el identificador [ Convertir 0 en A en el identificador
SHTeREaer [ Convertir A en 0 en el identificador [ Convertir A en 0 en el identificador
STiReae [ Convertir 0 en A en el evento [ Convertir 0 en A en el evento
FotvERTeRe ! [ Convertir A en 0 en el evento [ Convertir A en 0 en el evento

Fig. 26. Pestafia «Simulacion de central receptora de alarmas».

Almacenamiento de eventos en bufer: si la opcidén esta activada, cada evento recibido por
el modulo de la central de alarma se almacenara en la memoria de eventos del médulo
y nada mas recibido el evento, éste quedara confirmado. Si la opcién esta desactivada,
los eventos de la central de alarma no se almacenaran en la memoria de eventos del
médulo y cada evento recibido quedara confirmado cuando el mddulo reciba
la confirmacion de la recepcién del evento por la central receptora de alarmas.

Desconectar tension de la linea telefénica en caso de averia de GSM: si la opcion esta
activada, en caso de averia del teléfono celular, el médulo desconectara la tensidon en los
terminales de la linea telefonica.

Formato de monitorizaciéon: formato en el cual los cdédigos de evento se enviaran
a la central receptora de alarmas. Los formatos accesibles son los siguientes: SIA, CID,
AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco lento, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz con
paridad.

Obtener identificador automaticamente: activa la opcién si el mdédulo debe emplear para
sus transmisiones el identificador usado por la central. No se recomienda activar dicha
opcidon si la central se sirve para la monitorizacion de unos cuantos identificadores
(durante el envio del cédigo del evento referente al mddulo se usara el ultimo identificador
usado por la central, lo que significa que los eventos referentes al médulo pueden
enviarse con diferentes identificadores).

Sustituir identificador obtenido: activa la opcion si el modulo al recibir el codigo de evento
de la central de alarma, antes de enviarlo a la central receptora de alarmas, debe sustituir
en el coédigo el identificador con los caracteres programados en el campo «ldentificador
del mdédulo» (ver: pestafia «Monitorizacién» p. 35).

Numero de teléfono de central receptora: nimero que una vez marcado por la central de
alarma conectada a los terminales TIP y RING, permitira que el médulo reciba los codigos
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de evento. Si en el moédulo esta activada la opcidon «Monitorizacion:» (p. 34), el médulo
podra retransmitir los codigos recibidos a la central receptora de alarmas. La forma de su
envio debe definirse seleccionando los correspondientes canales de monitorizacion

(ver «Prioridad de monitorizacion» p. 36.
El numero programado debe ser irrepetible y no puede ser igual a otro programado
en el moédulo.

[Confirmacién]: forma de configurar los parametros «Duracion de confirmacién» y «Demora
de confirmacion SIA».

Ajustes propios: puedes configurar los parametros manualmente.

Ajustes tipicos: parametros se configuran de forma automatica segun los requisitos del
formato de monitorizacioén seleccionado («Formato de monitorizaciény).

[central seleccionada]: parametros se configuran de forma automatica segun los
requisitos de la central de alarma seleccionada.

Duracion de confirmacion: duracion de la sefial generada por el moédulo para confirmar
la recepcidn del evento de la central de alarma. El valor introducido debe ajustarse
al formato de monitorizacion seleccionado en la central de alarma. Puedes programar
de 0 a 9999 (por defecto: 0 ms). Si programas 0, la duracion de confirmacion quedara
programada segun el estandar del formato seleccionado en la central de alarma.

Demora de confirmaciéon SIA: tiempo de demora en la confirmacién de la recepcion por
el modulo del evento en el formato SIA. El valor introducido debe acomodarse a los
ajustes de la central de alarma. Puedes programar de 0 a 9999 (por defecto: 0 ms).
Si programas 0, la demora en la confirmacién de la recepcidén quedara programada segun
el estandar del formato SIA.

Conversion

Para los eventos en el formato Ademco Express y Contact ID puedes seleccionar las
siguientes opciones:

Convertir 0 en A en el identificador: si la opcion esta activada, el mddulo convierte 0 en A
en el identificador del evento enviado a la central receptora.

Convertir A en 0 en el identificador: si la opcion esta activada, el médulo convierte A en 0
en el identificador del evento enviado a la central receptora.

Convertir 0 en A en el evento: si la opcion esta activada, el mdédulo convierte 0 en A
en el codigo de evento enviado a la central receptora.

Convertir A en 0 en el evento: si la opcion esta activada, el médulo convierte 0 en A
en el cédigo de evento enviado a la central receptora.

Informaciones

Estado de linea teleféonica: informaciones referentes al estado actual de la salida
de la linea telefénica.

Datos de linea telefonica: informaciones referentes a los datos que se estan recibiendo
de la central de alarma.

6.11 Monitorizacion

El modulo puede enviar los cédigos de evento a la central receptora por medio de las
siguientes rutas de transmision:

e GPRSI/LTE,

e mensajes SMS (el modulo no recibe la confirmacion de la recepciéon de los codigos
de evento).



34 GPRS-ALTE SATEL

Si la opcion «Almacenamiento de eventos en bufer» no esta activada, los eventos
recibidos por el moédulo de la central de alarma tendran mayor prioridad que
los eventos generados por el modulo y sus codigos se enviaran a la central receptora
de alarmas como primeros.

Monitorizacién: si la opcion esta activada, el modulo puede enviar los cédigos de evento
ala central receptora de alarmas. La opcion corresponde a los eventos recibidos por
el médulo de la central de alarma y a los eventos generados por el modulo.

[ MONITORIZACION

DATOS Forma de monitorizacion S6lo central receptora 1 Izl

Central receptora 1 (5T1) Central receptora 2 (5T2)
Formato de monitorizacién

Identificador del médulo 0000 0000

Formato/Protocole IP SATEL IZI TCP Izl SATEL Izl TCP IZI

Direccién / puerto del servidor 1 (C1) -1 + -1 +

Direccién/puerto del servidor 2 (C2) -1 + B 1 +

Avanzados
Menitorizacion SMS

Pricridad de meniterizacion

Asignacidén de eventos del madulo

ULACION DE CENTRAL Cadigos de evento de las entradas

Codigos de evento de las salidas

Asignacion de eventos del madulo

- Cédigos de evento de la comunicacidn

Cadigos de evento de los sensores 1-Wire

Fig. 27. Pestana «Monitorizacion».

Forma de monitorizacion: forma de enviar los cédigos de evento a las centrales receptoras
de alarmas:

Solo central receptora 1: cédigos de evento se enviaran soélo a la central receptora 1.
Soélo central receptora 2: cédigos de evento se enviaran soélo a la central receptora 2.

Central receptora 1 y central receptora 2: codigos de evento se enviaran a ambas
centrales receptoras (el modulo debera recibir la confirmacion por parte de ambas
centrales receptoras de alarmas).

Central receptora 1 o central receptora 2: modulo intentara enviar el coédigo de evento
a la central receptora 1 y en caso de fallo, a la central receptora 2.

Prueba de conexién con la central receptora 2 en vez de la central receptora 1:
si la opcién esta activada y durante la prueba de conexién el mddulo no podra conectarse
con la central receptora 1, realizara la prueba de conexion con la central receptora 2.
La opcidon puede mantenerse activada si para ambas centrales receptoras en el campo
«Formato/Protocolo IP», esta seleccionado el formato SIA-IP (ver: p. 35).

Central receptora 1 (CR1) / Central receptora 2 (CR2)

Formato de monitorizacién: formato de los cédigos de evento que se enviaran a la central
receptora de alarmas. Los formatos accesibles son los siguientes: SIA, CID, 4/2. Si en
el modulo esta activada la opcion «Simulacidon de central receptora de alarmas» (p. 32),
el campo no podra editarse. En el campo se mostrara la informacion sobre el formato
seleccionado en la pestana «Simulacién de central receptora de alarmas» («Formato de
monitorizacion» p. 32). En caso de los formatos AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco lento,
Radionics 1400Hz y Radionics 1400Hz con paridad, se mostrara la informacion sobre los
cbdigos que se enviaran en el formato 4/2.
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Identificador del moédulo: secuencia de caracteres que permite que la central receptora de
alarmas defina de dénde provienen los eventos enviados. En caso de formato Contact ID,
la secuencia consta de 4 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F). En caso del
formato SIA, la secuencia tiene 6 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F) mas
dos caracteres de prefijo adicionales que se encuentran al principio.

Formato/Protocolo IP: en caso de la monitorizacion por medio de la red celular, hay que
definir:
— formato: SATEL o SIA-IP (norma SIA DC-09),
— protocolo: TCP o UDP.

Direccién/Puerto del servidor 1/2 (K1)/(K2): en caso de la monitorizacién por medio de
la red celular, hay que definir:

— direccién de la central receptora; puedes introducir la direcciéon IP o el nombre de
dominio,

— numero del puerto usado para la comunicacion entre el modulo y la central receptora,
durante la monitorizacion; puedes introducir de 0 a 65535.

Avanzados

Clave SATEL de central receptora: secuencia de caracteres que sirve para encriptar los
datos que se envian a la central receptora por medio de la red celular en formato SATEL.
Puedes introducir hasta 12 caracteres alfanuméricos (cifras, letras, signos especiales).
Si deseas introducir 24 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F), activa
la opcion «Hex».

Clave ETHM/GPRS: secuencia de caracteres que sirve para identificar el médulo para las
necesidades de la monitorizacion por medio de la red celular en formato SATEL. Puedes
introducir hasta 5 caracteres alfanuméricos (cifras, letras, signos especiales). Si deseas
introducir 10 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F), activa la opcion «Hex».

Identificador SIA-IP: secuencia de caracteres que sirve para identificar el médulo para las
necesidades de la monitorizacion en el formato SIA-IP. Puedes introducir hasta 16
caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F).

Clave SIA-IP: secuencia de caracteres que sirve para encriptar los datos enviados
en el formato SIA-IP. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos (cifras, letras,
signos especiales). Si deseas introducir 32 caracteres hexadecimales (cifras o letras
de A a F), activa la opcion «Hex».

Prefijo de la cuenta (L) / Numero del destinatario (R): secuencia de caracteres que sirve
para ampliar el alcance de identificacion del moddulo para las necesidades de
la monitorizacién en el formato SIA-IP. Puedes introducir 6 caracteres hexadecimales
(cifras o letras de A a F).

Prueba de conexiéon con ambos servidores: si la opcidn esta activada, el modulo realizara
la prueba de conexion con ambos servidores de la central receptora de alarmas.
La opcidn corresponde al formato SIA-IP.

Control cada...: en caso de la monitorizacion en el formato SIA-IP, es posible que se envie,
en determinados intervalos de tiempo, una transmision adicional con el objetivo de
controlar la conexién con la central receptora de alarmas. Puedes programar el numero de
dias, horas, minutos y segundos entre las transmisiones. Si introduces solo ceros
la transmision no se enviara.

Prueba de conexién con el servidor 2 en vez del servidor 1: si la opcion esta activada
y durante la prueba de conexion el médulo no podra conectarse con el servidor 1,
realizara la prueba de conexién con el servidor 2 (segun los ajustes previstos para las
pruebas del servidor 1). La opcién corresponde al formato SIA-IP.
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Tiempo de transmisidon segun: manera de configurar los parametros «Control cada
(Servidor 1)» y «Control cada (Servidor 2)».

DP1 / DP2 / DP3 / DP4: parametros se configuraran de manera automatica de acuerdo
con los requisitos de la norma EN 50136-1 para Dual Path Reporting.

OTROS: puedes configurar los parametros manualmente.

Estas opciones son accesibles si la opcién «Prueba de conexion con ambos servidores»
esta activada.

Control cada... (Servidor 1) / Control cada... (Servidor 2): numero de dias, horas,
minutos y segundos entre las pruebas de conexion con los servidores. Los campos se
muestran si la opcidén «Prueba de conexion con ambos servidores» esta activada.

Encriptar: si la opcion esta activada, los datos que se envian se encriptan, y ademas, junto
con el codigo de evento se envian la fecha y la hora (la central receptora puede
programar la fecha y la hora en el modulo). La opcién corresponde al formato SIA-IP.

Enviar fecha y hora: si la opcion esta activada, junto con el cédigo de evento se envian
la fecha y la hora (la central receptora de alarmas puede programar la fecha y la hora
en el modulo). La opcidn es accesible si esta activada la opcidon «Encriptar». La opcion
corresponde al formato SIA-IP.

Monitorizacion SMS

Monitorizacién SMS: num. tel.: numero de teléfono de la central receptora de alarmas para
la monitorizacion SMS.

Formato SMS: formato de los mensajes SMS para la monitorizacion SMS. Debe ser definido
segun los requisitos de la central receptora de alarmas. El formato del mensaje SMS
programado por defecto en el mddulo, corresponde a los ajustes por defecto de la central
receptora STAM-2 (version del programa 1.2.0 o mas actual) para el formato Contact ID.

La central STAM-2 y el convertidor SMET-256 no son compatibles con los mensajes
SMS en el formato SIA. Un mensaje SMS enviado por el médulo en el formato SIA
tiene la siguiente forma: #ID|CODIGO (donde ID es un identificador que tiene de 4 0 6
caracteres y CODIGO es el cédigo de evento recibido).

Prioridad de monitorizacion

Prioridad de monitorizaciéon: en caso de fallo del envio del cédigo de evento a la central
receptora por una ruta de transmision, el modulo podra servirse de otra ruta de
transmision. Hay que definir la prioridad segun la cual el médulo empleara las diferentes
rutas de transmision. El envio satisfactorio del evento a la central receptora pondra fin
al proceso (a excepcion de las transmisiones de prueba si la opcidon «Enviar transmisiones
de prueba por todas las rutas» esta activada). Para cada una de las rutas de transmision
puedes definir:

K1 / K2: si la opcion estd activada, el médulo intentard enviar el coédigo de evento
a la direccion del servidor. Si eliges el envio a ambos servidores, el envio satisfactorio
del evento a la primera direccion interrumpira el proceso, a excepcion de las
transmisiones de prueba si la opcion «Enviar transmisiones de prueba por todas las
rutas» esta activada. EI médulo intentara entonces enviar el codigo de evento a ambos
servidores.

Tiempo: tiempo maximo durante el cual el médulo intentara enviar el codigo de evento
a las direcciones seleccionadas. Si el codigo de evento no consigue enviarse en dicho
tiempo, el médulo cambiara la direccion por otra y posteriormente cambiara la ruta por
la consecutiva de la lista.

Tiempo de suspensidén: tiempo de suspension de la monitorizacion en caso de que los
intentos de enviar el cédigo de evento por todas las rutas de transmisién previstas fallen.
El mdédulo volvera a intentar establecer la conexidn con la central receptora al cabo de
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este tiempo o en el momento de ocurrir un evento nuevo. Puedes programar 30 minutos
como maximo (por defecto: 1).

Numero de intentos: numero de intentos de enviar el codigo de evento al servidor de
la central receptora seleccionado para la respectiva ruta de monitorizacion, después de
acabarse los cuales el mddulo intentara enviar el cédigo de evento por otra ruta. Puedes
programar de 1 a 100 (por defecto: 3).

El médulo usara sélo las rutas de transmision para las cuales ha sido definida
la prioridad (se encuentran en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de
transmision).

En caso de la monitorizacion SMS, el modulo no recibira las confirmaciones de
la recepcion de los codigos de evento por la central receptora de alarmas, por tanto,
esta ruta de transmisiéon debe usarse como ultima.

Enviar transmisiones de prueba por todas las rutas: si la opcién esta activada,
la transmision de prueba se enviara por todas las rutas con la prioridad definida (las rutas
incluidas en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de transmision). Si la opcién
esta desactivada, en el momento del envio exitoso del codigo de evento a la central
receptra de alarma por medio de una de las rutas se interrumpira el proceso.

Asignacién de eventos del médulo

Define cuales de los eventos deben enviarse a la central receptora 1 y cuales de ellos
a la central receptora 2. El cédigo de evento referente al médulo se enviara a la central
receptora solo cuando esté seleccionado el campo situado al lado de la descripcion del
evento. Debes ajustar la asignacion de los eventos a la forma del envio de los codigos
seleccionada en el campo «Forma de monitorizaciéon» (ver: p. 34).

Cadigos de evento de entradas / salidas / médulo / sensores 1-Wire /

comunicacion

Puedes definir los cédigos de evento que se enviaran a la central receptora para los eventos

referentes a las entradas, a las salidas, al mddulo, a los sensores 1-Wire

y a la comunicacion. Para cada uno de los eventos puedes definir los codigos en tres

formatos:

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco lento, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz
con paridad]: introduce 2 caracteres, cifras o letras de A a F. El cédigo de evento debe
ser igual que el cédigo programado para el evento en la central receptora.

SIA: selecciona el codigo de evento compatible con el formato SIA por medio del editor de
codigos. La ventana del editor de cdédigos se abre al presionar en L= |,

Contact ID: selecciona el cédigo de evento compatible con el formato CID por medio del
editor de codigos. La ventana del editor de cddigos se abre al presionar en L= |,

6.12 Notificaciones

El médulo puede notificar los eventos por medio de:

e Mensajes SMS/push. Los contenidos de los mensajes a través de los cuales se realizaran
las notificaciones deben guardarse en el modulo por medio del programa GX Soft.

e Servicio CLIP. ElI médulo notificara un evento llamando a los numeros de teléfono
programados y descolgando automaticamente al cabo de 15 segundos como maximo.
El CLIP permite que las notificaciones se realicen sin incurrir en costes. Si el numero de
teléfono del modulo aparece en la pantalla, quiere decir que el mdédulo esta notificando
un evento.

Notificar: si la opcidn esta activada, el modulo podra notificar los eventos referentes
al médulo.
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Anadir prefijo SMS/push: si la opcién esta activada, en el campo al lado puedes definir
el prefijo que ira al principio de cada informacién enviada por el modulo en la notificacion
SMS/push. El prefijo puede tener 32 caracteres como maximo (cifras, letras y signos
especiales).

Entradas, salidas y otros

Anadir valor analégico de la entrada: si la opcion esta activada, el mensaje SMS sobre
el estado de la entrada analdgica incluira la informacion sobre el valor actual de la tension
en la entrada. Si el valor de la tension quedara escalado al valor fisico registrado por
el sensor conectado con la entrada (ver: «Escalamiento» p. 26), el mensaje SMS incluira
el valor escalado (p.ej. el valor de la humedad del aire).

Transmision de prueba con estado del médulo: si la opcion esta activada, el mensaje
SMS de la notificacién del evento «Transmision de prueba» incluira la informacién sobre
el estado del modulo.

Sensores 1-Wire

Anadir nombre del sensor: si la opcidn esta activada, el mensaje SMS sobre el estado del
sensor incluira el nombre del sensor.

Anadir temperatura: si la opcidn esta activada, el mensaje SMS sobre el estado del sensor
incluira la informacion sobre la temperatura registrada por el sensor.

Asignacion de eventos
Evento: descripcion del evento.
Push: categoria del evento. Puedes asignar el evento a una de las siguientes categorias:

1: Alarma / 2: Violacion / 3: Restauracion, / 4: Control de salida, / 5: Bloqueo de entrada /
6: Diagnostico / 7: Otros / 8: Push a todos. Haz doble clic en el campo e introduce la cifra
de 1a8.

M NOTIFICACIONES

DATOS M Aradir prefijo SMS/push
ENTRADAS, SALIDAS Y OTROS

EQUIPO [ Aradir valor analégico de la entrada [ Transmisién de prueba con estado del médulo
Evento Push T T2 T3 ™ T3 T6 T7 T8 Mensaje SMS/push
ViclaciénEntrada 1(NA,NC Analdg.L) 2 Violacion ViolaciénEntrada
Violac.Entrada 1(MA,NC Anlg.L)acabada 3 Restauracion Violac.Entrada
ViclaciénEntrada 2(NA,NC Analdg.L) 2 Violacion ViolaciénEntrada

LA Violac.Entrada 2(MA,NC Anlg.L)acabada 3 Restauracion Violac.Entrada

ViclaciénEntrada 3(NA,NC Analdg.L) 2 Violacion ViolaciénEntrada
Violac.Entrada 3(MA,NC Anlg.L)acabada 3 Restauracion Violac.Entrada

ALIDA ViclaciénEntrada 4(NA,NC, Analdg.L) 2 Violacion ViolaciénEntrada
Violac.Entrada 4(MA,NC Anlg.L)acabada 3 Restauracion Violac.Entrada
ViclaciénEntrada 3(NA,NC Analdg.L) 2 Violacion ViolaciénEntrada
Vielac.Entrada 5{NA,NC Anlg.L)acabada 3 Restauracion Violac.Entrada
MinlarianFntrada AIMA MO Analdn 1) 2 Winlarian VinlariAnFrtrada
SENSORES 1-WIRE
M Afadir nombre del sensor M Afadir valor de temperatura
Evento Push T T2 T3 T™ T3 T8 T7 T8 Mensaje SM5/push
Umbral L del sensor superado 2: Violacion Umbral L del sensor superado
Superacion del umbral L del sensor finalizada 3: Restauracion Superacion del umbral L del sens
Umbral H del sensor superado 2: Violacion Umbral H del sensor superado
Superacion del umbral H del sensor finalizada 3: Restauracion Superacion del umbral H del sens
Averia del sensor 1-Wire T: Otros Averia del sensor 1-Wire
Sensor 1-Wire OK T: Otros Sensor 1-Wire OK
NOTIFICACIONES CLIP

v

Fig. 28. Pestaia «Notificacion».
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T1...T8: forma de realizar las notificaciones seleccionada para un determinado numero de
teléfono (ver «Usuarios» p. 48):

Campo vacio: sin notificaciones,

s: notificaciones en forma de mensajes SMS,

c: notificaciones en forma de CLIP,

sc: notificaciones en forma de mensajes SMS y servicio CLIP.

Haz doble clic en el campo e introduce s, ¢ o sc para definir la forma de realizar las
notificaciones.

SMS/Mensaje push: contenido del mensaje SMS/push. ElI mensaje puede tener 32
caracteres como maximo.

Los parametros de notificacion para la entrada analdgica y para el sensor de
temperatura 1-Wire deben definirse por separado para cada uno de los umbrales
especificados.

Notificaciones CLIP

Usuario: nombre del usuario (ver: «Usuarios» p. 48).

Intentos: numero de notificaciones realizadas por medio de CLIP al numero de teléfono de
usuario (ver: «Usuarios» p. 48). Puedes programar de 0 a 15 (por defecto: 3).

Si la opcién «Confirmacion» esta desactivada el modulo realizara sélo una llamada

independientemente del numero de intentos programado.

Confirmacién: si la opcion esta activada, el usuario debe confirmar la recepcion de
la notificacion. Para confirmar la recepcion de la notificacion, el usuario debe contestar
la llamada realizada desde el modulo no antes que 10 segundos y no mas tarde que 20

segundos a partir del momento en que el teléfono empiece a sonar. Una vez confirmada
la recepcién de la notificacion CLIP, el médulo dejara de realizar notificaciones.

SMS: si la opcidn esta activada, al no confirmar el usuario la recepcién de la notificacion
CLIP, a su numero de teléfono llegara un mensaje SMS con el contenido programado
para un determinado evento.

6.13 Convertidor de eventos

El médulo puede enviarles a los usuarios las notificaciones sobre los eventos recibidos de
la central de alarma en forma de cdédigos de evento. Las notificaciones pueden realizarse por
medio de:

e Mensajes SMS/push. Los contenidos de los mensajes a través de los cuales se realizaran
las notificaciones deben guardarse en el médulo por medio del programa GX Soft.

e Servicio CLIP. El médulo notificara un evento llamando a los numeros de teléfono
programados y descolgando automaticamente al cabo de 15 segundos como maximo.
El CLIP permite que las notificaciones se realicen sin incurrir en costes. Si el numero de
teléfono del modulo aparece en la pantalla, quiere decir que el médulo esta notificando
un evento.

Puedes indicar 32 eventos los cuales te notificara el modulo.

Convertidor de eventos: si la opcion esta activada el médulo puede notificar a los usuarios
los eventos recibidos de la central de alarma.

Anadir detalles de evento al SMS: si la opcidn esta activada, el mensaje SMS enviado por
el médulo después de recibir el coddigo de evento, automaticamente incluira el numero de
la particion en la cual ha ocurrido el evento y el numero de usuario o el numero de zona
que origind el evento en cuestion. La opcién corresponde sélo a los codigos de evento
en el formato Contact ID.
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Identificador: identificador que debe ir delante del cédigo de evento para que el mdédulo
notifique el evento. Para el formato 4/2 o Contact ID puedes introducir 4 caracteres (cifras
o letras de A a F). Para el formato SIA puedes introducir 6 caracteres. Si no lo programas,
independientemente del identificador que vaya delante del cédigo de evento, su recepcion
generara el envio del mensaje.

Formato: formato en el cual debe recibirse el codigo de evento para que el médulo notifique
el evento. Puedes elegir Contact ID o SIA. Haz doble clic para cambiar el formato.

] CONVERTIDOR DE EVENTOS [ Afiadir detalles de evento al SMS

Ident. Formate  CODIGO M/l EVENTO Push TI T2 T3 T T3 T6 T7 T8 Mensajes SM5/push
0000 472 00
000D 472 00
0000 472 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 472 00
000D 472 00
0000 472 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 472 00
0000 4/2 00
0000 472 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 472 00
0000 4/2 00
0000 472 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00

L I I T

mEEEsdarnmmm=asw
LR TR CT A C TN T IR C TR CT R CTH TR IR C TR T =

P
i)

Fig. 29. Pestafna «Convertidor de eventos».

CODIGO: codigo de evento cuya recepcién generara la notificacion del evento. Para
el formato 4/2 introduce 2 caracteres (cifras o letras de A a F). Para el formato Contact ID
o SIA puedes hacer uso del editor de codigos. La ventana del editor de cédigos la puedes
abrir haciendo un clic en [ | accesible en el campo «Evento».

Z/M/U: numero de zona/maodulo/usuario que debe estar incluido en el codigo recibido para
que el modulo notifique el evento. EI campo corresponde a los formatos SIA y Contact ID.

R: opcion corresponde al formato Contact ID. Si esta activada, el cddigo de evento recibido
se refiere al final del evento o al armado. Si esta desactivada, el codigo de evento recibido
se refiere unicamente al nuevo evento.

Evento: descripcion del evento. La opcién corresponde al formato SIA y Contact ID.
Se completara automaticamente al introducir el codigo de evento en el campo
«CODIGO».

Push: categoria del evento. Puedes asignar el evento a una de las siguientes categorias:

1: Alarma / 2: Violacién / 3: Restauracion, / 4: Control de salida, / 5: Bloqueo de entrada /
6: Diagnostico / 7: Otros / 8: Push a todos. Haz doble clic en el campo e introduce la cifra
delas.

T1...T8: forma de realizar las notificaciones seleccionada para un determinado numero de
teléfono (ver «Usuarios» p. 48):

Campo vacio: sin notificaciones,

s: notificaciones en forma de mensajes SMS,

c: notificaciones en forma de CLIP,

sc: notificaciones en forma de mensajes SMS y servicio CLIP.
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Haz doble clic en el campo e introduce s, ¢ 0 sc para definir la forma de realizar las
notificaciones.

SMS/Mensaje push: contenido del mensaje SMS/push que se enviara al recibir el cédigo de
evento seleccionado. El mensaje puede tener 32 caracteres como maximo.

6.14 Control SMS

Es posible controlar el médulo por medio de los mensajes SMS con sus respectivos

comandos de control.

Confirmar control enviando estado del moédulo: si la opcion esta activada, al recibir
un SMS con el comando de control, el médulo confirmara su recepcion enviando un SMS
con el estado del médulo.

Funciéon SMS: funcién activada al recibir el comando.

El contenido de los comandos de control debe ser diferente.

El contenido de un comando de control no debe incluirse en el contenido de otro
comando de control.

[ Confirmar control enviande estado del médulo

Funcién 5M5 Comando 5M5
Activar Salida 1 )
Activar Salida 2
Activar Salida 3
Activar Salida 4
Desactivar Salida 1
ENTRADAS Desactivar Salida 2
Desactivar Salida 3
SENSORES 1-WIRE Desactivar Salida 4
Enviar cadigo USSD - SIM
Reiniciar madulo
Werificar estado de entradas/salidas
Bloquear Entrada 1
Blogquear Entrada 2
Bloquear Entrada 3
Bloguear Entrada 4
Bloquear Entrada 5
OTIFICACIONES Bloquear Entrada &

Bloguear Entrada 7

Fig. 30. Pestana «Control SMS».

Comando SMS: comando de control cuyo envio en un mensaje SMS activara
su correspondiente funcién. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos, sin
espacios (cifras, letras y signos especiales). En caso de algunas funciones, un mensaje
SMS debe tener una determinada forma:

Enviar cédigo USSD-SIM: permite, por ejemplo, verificar el estado de la tarjeta SIM
instalada en el médulo. El mensaje SMS que se envia al médulo debera tener
la siguiente  forma: «XXXXXXZYYYY.» 0 «XXXXXX=Yyyy=» (donde «XXXXXX» es
el comando de control, «yyyy» es el codigo USSD usado por el operador de la red
celular). El modulo realizara el codigo USSD incluido en el comando y reenviara
la respuesta obtenida por parte del operador al numero de teléfono del cual habia sido
enviado el comando de control.

No se recomienda el uso de las funciones avanzadas accesibles gracias al servicio
USSD cuando en respuesta al codigo introducido se muestre el menu.
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El comando de control de envio de los codigos USSD puede usarse para el envio de
los mensajes SMS a través del médulo. EI mensaje SMS que se envia al médulo
debera tener la siguiente forma: «xxxxxx=teléfono:contenido=» (donde: «XXXXXX»
es el comando de control, «teléfono» es el numero de teléfono al cual el mddulo
enviara el mensaje SMS, «contenido» es el contenido del mensaje SMS).

Cambiar tiempo de transmisiéon de prueba: permite programar los intervalos de tiempo
segun los cuales se enviaran las transmisiones de prueba. El mensaje SMS que se
envia al médulo debera tener la siguiente forma: «XXXXXX=M» 0 « XXXXXX=H:M»
(donde «xxxxxx» es el comando de control, «M» es el numero de minutos entre las
transmisiones, «H:M» es la hora y los minutos ala que la transmision se realizara
a diario (introduce la hora universal GMT)).

Cambiar teléfono de usuario 1...8: permite programar el numero de teléfono de usuario.
El mensaje SMS que se envia al médulo debera tener la siguiente forma:
CXXXXXXZYYYY.» 0 «XXXXXX=Yyyy=» (donde «xxxxxx» es el comando de control,
«yyyy» es el nuevo numero de teléfono de usuario. Se recomienda que el nUmero de
teléfono se encuentre precedido por el prefijo de pais.

Configuracién de la lista de numeros de teléfono adicionales para el control
CLIP

Con el uso de los comandos SMS puedes configurar la lista de 10 mil de numeros de
teléfonos adicionales desde los cuales podras controlar las salidas del médulo por medio del
servicio CLIP.

Agregar numero CLIP: comando de control que permite agregar el numero de teléfono
a la lista y determinar como el CLIP desde el numero de teléfono agregado controlara las
salidas del médulo. EI mensaje SMS enviado al médulo debera tener la siguiente forma:

«xxxxxx=Descripcion/Teléfono/a/b/c/d», donde:
XXXXXX: comando dde control.

Descripcion: descripcién del numero de teléfono. Puede tener como maximo 32 signos
(cifras, signos «.» y «@», letras minusculas y mayusculas sin signos nacionales).
El médulo diferencia el tamafio de las letras.

Teléfono: numero de teléfono desde el cual sera posible controlar las salidas por medio
del CLIP. Puedes introducir el numero entero (con el numero de pais, por ejemplo,
+34 para Espana) o solo una parte del numero. Se considera como una parte del
numero el maximo de 5 signos (cifras consecutivas de cualquier parte del nuamero,
incluyendo el signo «+»). Al introducir seis o mas signos, el modulo los interpretara
como numero de teléfono entero.

a/b/c/d: forma de controlar las salidas del médulo por medio del CLIP (a — salida O1; b —
salida O2; ¢ — salida O3; d — salida O4). Para cada salida introduce un numero:

0: CLIP no controla la salida.
1: CLIP activara la salida.
2: CLIP desactivara la salida.

3. CLIP activara la salida por un tiempo determinado (ver: parametro «Tiempo de
funcionamiento», p. 29).

4: CLIP cambiara el estado de la salida al estado contrario.

Si para una determinada salida (p.ej. O1) programaras varias reacciones diferentes
al CLIP desde el mismo numero de teléfono (si indicaras el numero de teléfono entero
0 su parte en varias posiciones en la lista), en reaccion al CLIP desde el numero en
cuestion la salida entrara uno por uno en cada uno de los estados configurados.
Los estados cambiaran segun la numeracion en la lista de teléfonos.

El médulo no confirmara la realizaciéon del comando.
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Eliminar niumero CLIP: comando de control que permite eliminar un determinado numero
de teléfono de la lista. El mensaje SMS enviado al modulo debera tener la siguiente
forma:

«xxxxxx= Descripcion » 0 «xxxxxxx= Teléfono », donde:
XXXXXX: comando de control.

Descripcion: descripcion del numero de teléfono a eliminar. Hay que introducir
la descripcion completa.

Teléfono: numero de teléfono a eliminar. Hay que introducir el numero entero.
El médulo no confirmara la realizacién del comando.

Verificar numero CLIP: comando de control que permite obtener informacién sobre
determinados numeros de teléfono. El mensaje SMS enviado al modulo debe tener
la siguiente forma:

«xxxxxx=Descripcion» 0 «xxxxxx=Teléfono», donde:

XXXXXX: comando de control.

Descripcion: descripcion o una parte de la descripcion del numero / numeros de teléfono.
Teléfono: numero o parte del numero/numeros de teléfono.

En respuesta el mdédulo enviara un SMS con la lista de teléfonos que cumplen los criterios
indicados en el SMS. La cantidad de las informaciones esta limitada por la cantidad de los
signos que pueden enviarse en un mensaje SMS.

Verificar estado de numeros CLIP: comando de control que permite verificar cuantos
nameros hay en la lista. El mensaje SMS enviado al médulo debe tener la siguiente forma:
«CLIPSTATUS». En respuesta al SMS con el comando recibirdas un SMS con el siguiente
contenido: «CLIPSTATUS: X/10000», donde X es la cantidad de numeros de teléfono
configurados y 10000 es el numero maximo.

Eliminar la lista de numeros CLIP: comando de control que permite eliminar todos los
numeros de teléfono de la lista. EI modulo no confirmara la realizaciéon del comando.

6.15 Control CLIP

Es posible controlar las salidas del modulo a través del servicio CLIP.

Cualquier teléfono

Puedes programar de qué forma las salidas del médulo podran controlarse por medio de
CLIP desde cualquier numero de teléfono.

El médulo no tratara los numeros de la lista « Numeros de teléfono adicionales» ni los
numeros de teléfono de usuarios como cualquier numero de teléfono.

Usuarios

Puedes programar de qué forma las salidas del médulo podran controlarse por medio de
CLIP desde el numero de teléfono de usuario (ver: pestafia «Usuarios» p. 48).

Numeros de teléfono adicionales

Puedes programar de qué forma las salidas del médulo podran controlarse desde el numero
de teléfono para el control CLIP.

Numero de teléfono [Filtrar...]: introduce el nimero de teléfono o su parte para filtrar
la lista.

Descripcion [Filtrar ...]: introduce la descripcién del numero de teléfono o su parte para
filtrar la lista.

Numero de teléfono: puedes programar 1024 numeros de teléfono para controlar las
salidas por medio de CLIP. Puedes programar el numero de teléfono entero (con el prefijo
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de pais, por ejemplo, +48 para Polonia) o s6lo una parte del numero. Una parte quiere
decir el maximo de 5 caracteres (las cifras consecutivas de cualquier parte del numero de
teléfono con «+» incluido). EI modulo interpretara 6 caracteres o mas ya como el nimero
entero.

Si deseas programar mas de 1024 numeros de teléfono puedes hacerlo por medio de
los mensajes SMS con los comandos de control adecuados (ver: «Configuracion de
la lista de numeros de teléfono adicionales para el control CLIP»).

Descripcion*: puedes introducir la descripciéon de un determinado numero de teléfono.
La descripcidon puede tener 32 caracteres como maximo (cifras, letras y signos
especiales). La descripcion no se guardara en el modulo.

CUALQUIER TELEFONO
DATOS CLIP-O1 CLIP-02 CLIP-03 CLIP-04

EQUIPO USUARIOS
Usuario CLIP-01 CLIP-02 CLIP-03 CLIP-04
T Usuario 1

|

Usuario 2

o

Usuario 3
T4 Usuario 4
Usuario 5
Usuario &

Usuario 7

@ 1 38 d

Usuario 8

COMUNICACION MUMEROS DE TELEFONO ADICIONALES

Mimero de teléfono Filtrar Descripcion Filtrar
CION DE CENTRAL Mimero de teléfono CLIP-01 CLIP-02 CLIP-03 CLIP-04 Descripcion *
! Ll
S 2
R 3
Of TOS 4
ONTI 5
6
7
8
T 9

Fig. 31. Pestana «Control CLIP».

Control de salida

CLIP-01...04: para un determinado numero de teléfono puedes seleccionar uno de los
siguientes variantes:

- : CLIP no controla la salida.
1: Activar: CLIP activara la salida.
2: Desactivar: CLIP desactivara la salida.

3:Activar por tiempo: CLIP activara la salida por un tiempo determinado (ver: parametro
«Tiempo de funcionamiento» p. 29).

4: Cambiar: CLIP cambiara el estado de la salida al estado contrario.




SATEL GPRS-ALTE 45

Si para una salida (p.ej. O1) programaras varias reacciones a CLIP desde un sélo niumero
de teléfono (si programaras el numero o su parte en varios versos del cuadro),
en respuesta a CLIP de este numero, la salida cambiara de cada uno de los estados
programados. El orden de esos cambios concordara con el orden de la lista de teléfonos.

Puedes poner los datos del cuadro en orden. Si haces un clic en el encabezamiento de
determinada columna (p.ej. «<Numero de teléfonoy»), el orden del cuadro ira segun los datos
de dicha columna. En el encabezamiento de la columna aparecera un simbolo informado de
la forma actual de ordenar los datos (A — creciente, Vv - descendiente).

CLIP inicia transmision de prueba: informacion sobre la reaccion adicional del modulo
a CLIP. Si la opcion esta activada, el modulo en reaccion a CLIP iniciara adicionalmente
una transmision de prueba. La opcion puede desactivarse en la pestana «Placa principal»
(ver: «CLIP inicia transmision de prueba» p. 22).

6.16 Actualizacion remota

La actualizacion remota del firmware del modulo es posible gracias al servidor de
actualizacion UpServ de la oferta de SATEL.

Servidor de actualizacién
Puerto -0 +
o Verificar actualizaciones  Munca |z|
[ Direccién del servidor de actuazliacién del SMS

[ Verificar actualizaciones después del reinicio

Comandos SMS

O TR Funcién SMS Comando SMS
Descargar firmware GPRS-A

Iniciar actualizacian

Fig. 32. Pestafa «Actualizacion remota».

Servidor de actualizacion: direccion del servidor de actualizacion UpServ. Puedes
introducir la direccion IP o el nombre de dominio.

Puerto: numero del puerto TCP usado para la comunicacién con el servidor de actualizacién
UpServ. Puedes introducir el valor de 0 a 65535 (0 = desactivado).

Verificar actualizacion: puedes elegir cada cuanto tiempo el modulo verificara
la accesibilidad de nuevas actualizaciones del firmware: nunca, cada dia, una vez
a la semana o una vez al mes.

: haz un clic para activar la actualizacion remota del firmware.




46 GPRS-ALTE SATEL

Direccidn del servidor de actualizacion del SMS: si la opcion esta activada, en el mensaje
SMS que inicia la descarga del firmware desde el servidor de actualizacién, es posible
introducir la direccion del servidor y el numero del puerto. Si en el mensaje no habra
direccién ni numero del puerto, el médulo usara los ajustes programados.

Verificar actualizaciones después del reinicio: si la opcion esta activada, el modulo,

después de cada reinicio, se conectara con el servidor de actualizacion y verificara
la accesibilidad de nuevas actualizaciones del firmware.

Comandos SMS

Funcién SMS: la funcion activada al recibir el comando de control. Las funciones sirven
para actualizar el modulo de forma remota.
Comando SMS: el comando de control cuyo envio en un SMS activara una determinada

funcidn. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos, sin espacios (cifras, letras
y signos especiales).

El contenido de los comandos de control debe ser diferente.

El contenido de un comando de control no debe incluirse en el contenido de otro
comando de control.

Si programas el comando para iniciar la descarga del firmware pero no programas
el comando para activar su actualizacion, la actualizacion empezara automaticamente
al terminarse la descarga.

6.17 loT

El mdédulo puede funcionar en el marco del Internet de las Cosas (loT). Es lo que permite
integrar el mdédulo con otros sistemas (por ejemplo, de automatizacion o de adquisicion de
datos de medicidon) para poder transmitir los datos registrados por el médulo y obtener por
parte de los sistemas los comandos de control para el médulo. Se emplea la red celular para
la comunicacion.

loT: si la opcion esta activada, el modulo puede comunicarse con los dispositivos dentro del
Internet de las Cosas (loT).

[Protocolo]: protocolo usado para la comunicacion. Puedes elegir MQTT, JSON y MODBUS
RTU. Para obtener mas informacién sobre el formato de datos enviados a través de los
respectivos protocolos mira «Anexo» p. 55.

Servidor: direccidén del servidor con el cual debe conectarse el moédulo en el marco del
Internet de las Cosas (loT). Puedes introducir la direccién IP o el nombre de dominio.

Puerto: numero del puerto TCP usado para la comunicacion con el servidor. Puedes
introducir los valores de 1 a 65535.

Usar SLL (Secure Socket Layer): si la opcién esta activada, la comunicacién con
el servidor esta encriptada. Si la comunicacién por parte del servidor no esta encriptada
la opcion debe desactivarse.

MQTT

Define los parametros de comunicacién con el servidor para el protocolo de comunicacion
«MQTT».

JSON

Define cada cuantas horas, minutos y segundos el médulo debe enviar los datos al servidor
en caso de protocolo de comunicacion «JSON».
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MODBUS RTU

Introduce la secuencia de caracteres que sirve para la identificacion del moédulo en caso de

protocolo de comunicacién «MODBUS RTU». Puedes introducir los valores de 000 a 255.

En caso de protocolo de comunicacion «MODBUS RTU» se recomienda el uso del
servidor que tunelizara las conexiones TCP a COM.

M 10T
DATOS Opciones
MQTT [~]
e B4 Siempre conectado
BRlliny Servidor
[ Enviar al violar/superar el umbral de entrada/sensor 1-Wire
ENTRADAS Puerto -1 +
[ Enviar al cambiarse el estado de salida
. Usa 5 Socket L S5
SENSURES 1-WIkE [ Usa Secure Soc ayer (5L) M Envio automitico de eventos
Datos (lengitud actual = 173 bytes):
SALIDAS Trama de red {
MQTT “IMEI":"868325024202972",
[M Sélo entradas/sensores 1-Wire en uso 1170,
Client/D 868325024202972 “127:0,
B4 Estado de entradas/salidas "I3%0,
COMUNICACION Publish topic "1470,
[M Estado de sensores 1-Wire *157:0,
CION DE CENTRAL - Subscribe topic "16%:0,
T M Elermentes blequeados “§17:25750,
e Uszername “0170,
R — [ Tensién de alimentacién oz,
IOTIFICACIONES Password "0370,
e TR FR TS [ Intensidad de la sefial GSM 0471,
SRR R RS polling 00:00:00 hh:mm:ss R55I1E7,
e e M Operador G5M IP :I1|3602* .
T QoS QoS0 - no ACK LTS [EET
I M IMEI "EVT I,
. Clean session | MEV™ "619
CTUALIZACION REMOTA [ Eventos !
Retain message [

Fig. 33. Pestana «loT».

Opciones
Las opciones son accesibles solo para los protocolos «MQTT» y «JSON».

Siempre conectado: si la opcion esta activada, el modulo, al enviar los datos, mantendra
la conexion con el servidor hasta la siguiente transmision. Si la opcidn esta desactivada,
al enviar los datos el mddulo esperara unos segundos a la respuesta del servidor
y acabara la conexion. La conexién con el servidor se establecera en ocasion de
la siguiente trasmision. El tiempo entre las transmisiones puede definirse en el campo
«Polling».

Enviar al violar/superar el umbral de entrada/sensor 1-Wire: si la opcion esta activada,
la violacién/superacion del umbral de entrada/sensor 1-Wire activara la transmision de
datos.

Enviar al cambiarse el estado de salida: si la opcidn esta activada, el cambio del estado
de salida activara la transmision de datos.

Enviar eventos automaticamente: si la opcion estd desconectada, cada evento que
aparecera en el médulo o que el modulo recibira de la central de alarma, activara
la transmision de datos.

Cada transmision de datos reiniciara el conteo de tiempo que falta para la siguiente

transmision realizada de manera ciclica (el campo «Polling»).
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Trama de red

Puedes definir qué tipo de datos incluira una trama enviada por el mddulo (para
ladescripcion detallada de los datos que se pueden enviar ver «Formato de la trama enviada
por el médulo» p.55). Las opciones son accesibles sélo para los protocolos «MQTT»
y «JSON».

Sélo entradas/sensores 1-Wire usados: si la opcion esta activada, en la trama se incluiran
los datos sélo de las entradas/sensores 1-Wire usados.

Estado de entradas/salidas: si la opcion esta activada, en la trama se incluiran las
informaciones sobre el estado de las entradas/salidas.

Estado de sensores 1-Wire: si la opcidn esta activada, en la trama se incluira
la informacién sobre la temperatura de los sensores 1-Wire.

Elementos bloqueados: si la opcion esta activada, en la trama se incluira la informacion
cuales de las entradas/de los sensores 1-Wire estan bloqueados.

Tensién de alimentacion: si la opcion esta activada, en la trama se incluira la informacion
sobre la tensién de alimentacion del médulo.

Potencia de la senal GSM: si la opcion esta activada, en la trama se incluira la informacién
sobre el valor del indicador de potencia de la sefial de radio recibida por el modulo.

Operador GSM: si la opcion esta activada, en la trama se incluira el simbolo del operador de
la red celular.

IMEI: si la opcidon esta activada, en la trama se incluird el numero de identificacion del
teléfono celular del modulo.

Eventos: si la opcion esta activada, en la trama se incluira el indice del ultimo evento
guardado en la memoria del médulo (EV) y la informacion sobre el indice maximo del

evento (MEV).
La activacion/desactivacion de la opcion causara la actualizacion de datos mostrados
en el campo «Datos».

Datos (longitud actual = [niumero de] bytes): la informacidén sobre qué tipo de datos se
incluiran en la trama enviada por el médulo (ver «Formato de la trama enviada por
el modulo» p. 55). Encima del campo se mostrara informacién sobre el tamafo actual de
la trama.

6.18 Usuarios

Puedes introducir los datos de 8 usuarios. Desde el numero de teléfono de usuario sera
posible controlar el médulo por medio de los mensajes SMS (ver: p. 41), servicio CLIP
(ver: p. 43) y la aplicacién GX Control (ver: p.50). Al mismo tiempo, el modulo podra realizar
las notificaciones (SMS y CLIP) de eventos al nimero de teléfono de usuario (ver: p. 37).

Usuario: nombre individual de usuario (hasta 16 caracteres).

Numero de teléfono: numero de teléfono de usuario. Puedes programar el numero de
teléfono entero (con el prefijo de pais, por ejemplo, +48 para Polonia) o sélo una parte del
nuamero. Una parte quiere decir el maximo de 5 caracteres (cifras consecutivas de
cualquier parte del numero de teléfono con «+» incluido). EI modulo interpretara
6 caracteres o mas ya como el numero entero.

Enviar SMS: si la opcién esta activada, al numero de teléfono de usuario llegaran los

mensajes SMS no identificados, recibidos por el médulo (p.ej. las informaciones recibidas
por parte del operador de la red celular).
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Usuaric

Usuaric 1
Usuario 2
Usuaric 3
Usuario 4
Usuario 3
Usuaric &
Usuario 7

Usuario &

Mdmero de teléfono

607620449

Reenviar 5M5

N R R R

Fig. 34. Pestafna «Usuarios».

6.19 Eventos

En la memoria no volatil del modulo puedes registrar hasta 500 eventos generados por
el modulo o recibidos de la central de alarma.

Descripcion

Fuente Central

it 1Central

Central receptora 1

Central receptora 2

Mimero de teléfono

000000

000000

Identificador  Descripcign

Fig. 35. Pestana «Eventos».

Eliminar memoria
en el modulo.

de eventos...:

haz un clic para eliminar la

memoria de eventos
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Refrescar: haz un clic para refrescar la lista de eventos.

Los eventos se mostraran en el orden desde los mas actuales (arriba) hasta los mas
antiguos (abajo). En las respectivas columnas se presentaran las siguientes informaciones:

N°: numero consecutivo del evento.

Fecha: fecha de aparecer el evento en el modulo/ de guardar el evento de la central
en la memoria del modulo (ver: «Almacenamiento de eventos en bufer» p. 32).

Hora: hora de de aparecer el evento en el médulo/ de guardar el evento de la central
en la memoria del modulo (ver: «Almacenamiento de eventos en bufer» p. 32).

Descripcion: descripcién del evento (en caso de los eventos en el formato Contact ID
o SIA).

Fuente: nombre de la fuente del evento.
Central receptora 1 / Central receptora 2: estado de la monitorizacion:
[campo vacio]: evento no monitorizado,
. . evento esperando al envio a la central receptora,
+ : transmision de prueba enviada a la central receptora,
- : envio de la transmisién de prueba fallido,
* : envio de la transmisién cancelado (p.ej. monitorizaciéon desactivada),

[nombre de ruta de monitorizacién]: evento enviado a la central receptora por una ruta
de transmision indicada.

7. Aplicacién GX Control

e 28 © Ll LTE. GD

Nuevo dispositivo

Afiadir del cédigo QR

Descargar automaticamente

Afadir manualmente

Fig. 36. Aplicacion GX Control (sistema Android): seleccion de la manera de configurar los
ajustes para el nuevo modulo.
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La aplicacion GX Control es una aplicacion movil que permite controlar remotamente los
modulos GSM-X, GSM-X LTE, GPRS-Ay GPRS-A LTE:

o verificar el estado de las entradas, de los sensores 1-Wire y de las salidas,

¢ bloquear/desbloquear las entradas y los sensores 1-Wire,

e controlar las salidas,

e revisar las averias,

e revisar la memoria de eventos.

Ademas, la aplicacion puede informar de los eventos por medio de las notificaciones push.

La comunicacion entre la aplicacion y el médulo esta encriptada.
El numero de teléfono con la aplicacion GX Control debe estar programado
en el médulo en la lista de teléfonos de usuarios (ver: «Usuarios» p. 48).

Puedes descargar la aplicacion de la tienda de internet Google play (dispositivos con
el sistema Android) o App Store (dispositivos con el sistema iOS).

Al activar por primera vez la aplicacidn aparecera la pregunta si el acceso a la aplicacion
debe protegerse con contrasefia. Cuando definas las reglas de acceso a la aplicaciéon
apareceran las instrucciones que te ayudaran a configurar los ajustes de la comunicacion
con el modulo. Los ajustes para el nuevo moédulo pueden configurarse automaticamente,
o bien, puedes introducirlos manualmente. La figura 36 presenta la pantalla de la aplicacion
GX Control que permite seleccionar la manera de configurar los ajustes de comunicacion.

Anadir por medio del cédigo QR

Al presionar el boton se activara el escaner del codigo QR que permitira leer los ajustes de
comunicacion por medio del cédigo QR (ver: p. 19).

Si los ajustes de comunicacion se configuraran en un unico dispositivo movil, podran
copiarse facilmente a otro dispositivo movil. Es suficiente mostrar el cédigo QR
en un dispositivo que tenga ya los ajustes de comunicacién con dado modulo configurados
y leer el codigo con otro dispositivo.

Descargar automaticamente

Al presionar el botdn aparecera una ventana en la cual habra que introducir el numero de
teléfono celular del moédulo. Los ajustes de comunicacion se descargaran automaticamente
del médulo.

Anadir manualmente

Permite configurar manualmente los ajustes de comunicacion con el médulo. Aparecera una
ventana (ver: figura 37), en la cual hay que:

e introducir el nombre del mddulo (permitira identificar el modulo a la hora de usar
la aplicacién),

e introducir el numero IMEI del comunicador celular del médulo (el numero individual de
identificacion del teléfono celular),

e introducir el numero ID del mdédulo (el numero individual de identificacién para las
necesidades de comunicacion por medio del servidor SATEL, ver pestafia «Proyecto»
p. 19),

e introducir el numero de teléfono de usuario (el numero programado en el mddulo,
ver pestafa «Usuarios» p. 48),

¢ seleccionar el icono (facilitara la identificacion del modulo a la hora de usar la aplicacién).
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Fig. 37. Aplicacién GX Control (sistema Android): configuracion manual de ajustes
para el nuevo médulo.

8. Control através del teléfono

8.1 Control SMS

Ajustes requeridos
e Programa los comandos de control (ver: «Control SMS» p. 41).

e Si el control debe ser accesible soélo a los teléfonos cuyos niumeros estan programados
para los usuarios en el médulo (ver: «Usuarios» p. 48), activa la funcién «Numeros de
teléfono de los usuarios» (p. 21).

e Si el médulo debe confirmar el control a través de mensajes SMS, programa el numero de
teléfono del centro de gestiébn de mensajes SMS (ver: «Numero del centro SMS» p. 23)
y activa la opcién «Confirmar control enviando estado del médulo» (p. 41).

Control
1. Envia al numero de teléfono celular del médulo un SMS con el comando de control.

El comando de control puede contituir sélo una parte del mensaje SMS pero debe
encontrarse dentro de los primeros 32 caracteres. Gracias a ello, en la memoria del
teléefono puedes guardar el comando de control junto con el comentario y enviar
el conjunto al médulo.

En un mensaje SMS puedes incluir varios comandos de control (deben separarse con
espacios).
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2. Al realizar el comando, si la opcién «Confirmar control enviando estado del modulo»
(p- 41) esta activada, el modulo enviara un mensaje SMS con la informacion sobre
el estado del modulo:

T4=??,6 T5=??, T6=??, T7=?7?, T8=7?»
donde:

OT: es la informacién sobre el estado de las salidas [0: salida desactivada; O: salida
activadal.

IN: es la informacion sobre el estado de las entradas [i o t: entrada en estado normal;
| o T: entrada violada; b: entrada bloqueada].

AC: es la informacién sobre el estado de la entrada AC [i: corriente alterna presente;
I: corriente alterna ausente].

P: es la informacion sobre la tension de alimentacion actual del médulo [V].
SIG: es el nivel actual de la sefial recibida por la antena [cifras de 0 a 4].

??2:2? | ??2d??h??m: es la informacién referente al tiempo entre los envios de las
transmisiones de prueba por el médulo [una vez al dia p.ej. a las 15:10 / cada
cuantos dias (d), horas (h) y minutos (m)].

T1...T8: es la informacién sobre los numeros de teléfono de los usuarios programados
en el modulo.

8.2 Control CLIP

A través de CLIP puedes controlar exclusivamente el estado de las salidas.

Ajustes requeridos

¢ Introduce los numeros de teléfono desde los cuales podras controlar las salidas por medio
del CLIP (ver: «Control CLIP» p. 43).

e Define desde cudles de los numeros de teléfono y como el CLIP podra controlar las
salidas (ver: «CLIP-O1...04» p. 44).

Control

Llama al numero de teléfono celular del moédulo y al oir el tono de llamada, descuelga.
El mddulo cambiara el estado de la salida. Si en el médulo esta activada la opcion «Enviar
SMS con estado del médulo a CLIP» (p. 22), el mddulo enviara a tu numero de teléfono
un SMS con la informacion sobre el estado del moédulo. Si en el médulo esta activada
la opcién «Enviar SMS con estado de los sensores 1-Wire a CLIP» (p. 22), el médulo enviara
a tu numero de teléfono un SMS con la informacion sobre la temperatura actual registrada
por los sensores 1-Wire.

9. Actualizacion del firmware del moédulo

Durante la actualizacion del firmware, el moddulo no realizara sus funciones
estandares.

Hay que acordarse de guardar los ajustes del moédulo en un archivo de configuracion
antes de proceder a la actualizacion del firmware.

9.1 Actualizacion local

1. Descarga de la pagina www.satel.pl el programa de actualizacion del software del mddulo
GPRS-A LTE.
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2. Conecta el puerto RS-232 (TTL) del modulo con el puerto del ordenador por medio del
convertidor USB-RS de SATEL.

3. Activa el programa de actualizacion del firmware del modulo.

4. Haz un clic en W‘tr

5. Cuando aparezca la ventana con la pregunta si continuar la actualizacion del firmware,
haz un clic en «Si». El firmware del médulo quedara actualizado.

9.2 Actualizacion remota

1. En el modulo programa los parametros que posibilitan la actualizacion remota del modulo
(ver: pestafa «Actualizacion remota» p. 45).

2. Inicia la actualizacion a través del programa GX Soft (ver p. 44) o por medio de
un mensaje SMS.

9.2.1 Inicio de actualizacién por medio de mensaje SMS

Los mensajes SMS que inician la descarga y la actualizacion del firmware pueden
enviarse solo desde un numero de teléfono autorizado (ver: «Verificacion de los
numeros de teléfono (control SMS y respuesta a CLIP)» p. 21).

1. Envia al numero de la tarjeta SIM usada por el médulo un SMS con el comando de
control que inicia la descarga del firmware del servidor de actualizacién UpServ
(ver: «Comando SMS» p. 46). Si en el modulo esta activada la opcion «Direccion del
servidor de actualizacion del SMS» (ver: p. 46) y quieres que el modulo se conecte con
otro servidor de actualizacién que el previsto por los ajustes del médulo, el mensaje debe
tener la siguiente forma: xxxx=aaaa:pp= (donde «xxxx» es el comando de control,
«aaaa» es la direccion del servidor (direccion IP o nombre de dominio) y «pp»
es el numero del puerto).

2. Cuando el nuevo firmware se descargue, el médulo lo notificara con un SMS.

3. Envia un mensaje SMS con el comando de control que inicia la actualizacion del firmware
del médulo (ver: «Comando SMS» p. 46). Si el comando de control que inicia
la actualizacion no estd programado en el modulo, el modulo iniciara el proceso de
actualizacion del firmware automaticamente al terminarse la descarga.

4. Cuando el nuevo firmware se actualice, el mdédulo lo notificara con un SMS.

10. Restauracién de ajustes de fabrica

1. Entra en la pestafia «Datos» en el programa GX Soft.

2. Haz un clic en «Ajustes de fabrica». Aparecera una ventana con la pregunta si deseas
recuperar los ajustes de fabrica del médulo.

3. Haz un clic en «Si».

11. Datos técnicos

N[V g [T o R e [T o] (= To F= T SRS RUPPPPPPPPIN 8
Numero de salidas 1] 010 TN 1RSSR 2

derelé de tipO NA. ... 2
Tension de alimentacion ... 12 V DC £15%
Consumo de la corriente €N MOJO J€ ESPEIA ......cccvvveviriiiiiee e e 60 mA

ConsuMO MAXIMO € 12 COMMIBNTE .. ..o 400 mA
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Tension maxima admisible en la entrada AC...........coooiiii e 25V AC
SF= 1 To F= RS @ 1 I © 12 1 o o 1 1 50mA/12V DC
Salidas O3...04 (de relé, tipO NA) ..o e e e e eaeens 1000 mA/30V DC
Clase medioambiental segun ENSOL30-5........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e Il
Rango de temperaturas de trabajo ............uuooiiiiiiiiiiiiii s -10...+55°C
[ [0 g T=Te F=To N o 0 F= V] o 4 F- TS 93+3%
DIMensSionNes de 18 Caja........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiie e 83 X 65 x 23 mm
TS o PPN 112 g
12. Anexo

12.1 Formato de datos del protocolo JSONy MQTT

12.1.1 Formato de latrama enviada por el médulo

{"IMEI":"868325024202972",

"I1":11841, "BI2":1, "I3":0, "I4":0,

"I5":0, "I6":0, "I7":0, "I8":0, "AC":0, "S1":0, "BS2":1, "S3":0,

"s4".0, "s5":0, "sSe":0, "S7":.0, '"s8":.0, "O1":1, "O2":0, "O3":1,

"04":0, "RSSI":64, "P":13692, "SP":"XY [4G]", "EV":44, "MEV":619}

IMEI numero de identificacion individual del teléfono celular del mdodulo.

11...18 estado de entrada (NA [0 = no violada, 1 = violada], NC [1 = no violada,
0 =violada]/valor en el entrada analdogica (escalado y multiplicado
por 1000).

BI1...8:1 entrada bloqueada.

AC estado de entrada AC (0 = no violada [corriente alterna presente],
1 = violada [corriente alterna ausente]).

BAC:1 entrada AC bloqueada.

S$1...S8 valor del sensor de temperatura digital 1- Wire (multiplicado por 1000).

BS1...8:1 sensor de temperatura 1-Wire bloqueado.

01...04 estado de salida (O=desactivado, 1=activado).

RSSI indicador de potencia de la sefial de radio recibida en porcentaje.

P valor de la tension de alimentacion del médulo (multiplicado por 1000).

SP operador de la red celular y el tipo de red actualmente seleccionado.

EV indice del ultimo evento guardado en la memoria del modulo.

MEV indice maximo para los eventos guardados en la memoria del modulo

(buffer circular).

12.1.2 Formato de la trama que controla el médulo

Por medio del protocolo «JSON» y «MQTT», es posible enviar al médulo la trama con
el comando de control:

"BIX":1/"BIX":0

"BAC":1/"BAC":0
"BSX":1/"BSX":0

bloquear / desbloquear la entrada, donde: X = numero de
la entrada de 1 a 8.

bloquear / desbloquear la entrada AC.

bloquear / desbloquear el sensor de temperatura 1-Wire, donde:
X = numero del sensor de 1 a 8.
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"OX":1/"0OX":0 : activar / desactivar la salida, donde: X = numero de la salida de
1a8.
"MOX":1/"MOX":0 . activar / desactivar la salida y memorizar su estado, donde:

X =numero de la salida de 1 a 4 (después del reinicio del
modulo o fallo de la alimentacién, la salida pasara al estado
memorizado).

"TOX":1 . activar la salida por un tiempo programado en el moddulo
(ver: «Tiempo de funcionamiento» p. 29), donde: X = numero de
la salida de 1 a 4.

La trama enviada al moddulo puede contener varios comandos en cualquier orden,
por ejemplo:

{"MO3":0, "O2":1, ”"TO5”:1, "BI2":1, "BS1":0, "BAC":1}

donde:
"MO3":0 . desactivar la salida numero tres y memorizar su estado,
"02":1 . activar la salida numero dos,
"TO4":1 . activar la salida numero cuatro por un tiempo programado en el médulo,
"Bl2":1 . bloquear la entrada numero dos,
"BS1":0 . desbloquear el primer sensor en el bus 1-Wire,
"BAC":1 . bloquear la entrada AC.

12.1.3 Formato de la trama que activa la lectura de la historia de eventos

Por medio del protocolo JSON y MQTT es posible enviar al médulo la trama con el comando
de control que activara la lectura de los eventos guardados en la memoria del médulo. Mira
el siguiente ejemplo:

{"GEV" : {"EV" :27, "CNT" :10, "DIR" :"_"}}

donde:

GEV : es el comando de control cuyo envio al modulo activara la lectura de eventos
segun los siguientes parametros:
EV : indice del evento a partir del cual empezara la lectura,

CNT : cantidad de eventos que se leeran (la cantidad de eventos leidos puede
estar limitada por la memoria libre en el buffer del médulo),

DIR : sentido de la lectura:
- — si deben leerse los eventos mas antiguos del evento que empieza
la lectura.
+ — sideben leerse los eventos mas recientes del evento que empieza
la lectura.

En respuesta al comando de control el modulo enviara la trama con la lista de eventos donde
para cada evento se mostraran las siguientes informaciones:

EV : indice del evento,
ET : tipo del evento (vinculado con el campo data),
TS : tiempo GMT unixtimestamp,

DATA : descripcion del evento.
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12.2 Cuadro de registros del protocolo MODBUS RTU

LG
ENTRADAS ANALOGICAS

0 Tension - entrada 1 H L
1 Tensién - entrada 1 L L
2 Tensién - entrada 2 H L
3 Tensioén - entrada 2 L L
4 Tension - entrada 3 H L
5 Tensioén - entrada 3 L L
6 Tensién - entrada 4 H L
7 Tensién - entrada 4 L L
8 Tension - entrada 5 L L
9 Tension - entrada 5 H L
10 Tensioén - entrada 6 L L
11 Tensién - entrada 6 H L
12 Tensioén - entrada 7 L L
13 Tensioén - entrada 7 H L
14 Tension - entrada 8 L L
15 Tensién - entrada 8 H L
16 Tensién de alimentacién H L
17 Tensiéon de alimentaciéon L L
18 1-Wire - sensor 1 H L
19 1-Wire - sensor 1 L L
20 1-Wire - sensor 2 H L
21 1-Wire - sensor 2 L L
22 1-Wire - sensor 3 H L
23 1-Wire - sensor 3 L L
24 1-Wire - sensor 4 H L
25 1-Wire - sensor 4 L L
26 1-Wire - sensor 5 H L
27 1-Wire - sensor 5 L L
28 1-Wire - sensor 6 H L
29 1-Wire - sensor 6 L L
30 1-Wire - sensor 7 H L
31 1-Wire - sensor 7 L L
32 1-Wire - sensor 8 H L
33 1-Wire - sensor 8 L L

VIOLACIONES

34 Estado de violaciéon - entrada 1 L
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35 Estado de violacion - entrada 2 L
36 Estado de violacion - entrada 3 L
37 Estado de violacion - entrada 4 L
38 Estado de violacion - entrada 5 L
39 Estado de violacion - entrada 6 L
40 Estado de violacion - entrada 7 L
41 Estado de violacion - entrada 8 L
42 Tension de alimentacion L
43 Estado de violacién - 1-Wire 1 L
44 Estado de violacién - 1-Wire 2 L
45 Estado de violaciéon - 1-Wire 3 L
46 Estado de violacion - 1-Wire 4 L
a7 Estado de violacion - 1-Wire 5 L
48 Estado de violacién - 1-Wire 6 L
49 Estado de violacién - 1-Wire 7 L
50 Estado de violaciéon - 1-Wire 8 L
51 Estado de salida 1 L
52 Estado de salida 2 L
53 Estado de salida 3 L
54 Estado de salida 4 L
55 Calidad de la senal GSM L

L: leer, G: guardar.
13. Historial de actualizaciones del manual

06/20 e Se ha afadido la descripcidon del comando de control de los mensajes
SMS por medio del médulo (p. 42).

¢ Se ha afiadido el capitulo «Configuracién de la lista de nimeros de
teléfono adicionales para el control CLIP» (p. 42).

¢ Se ha afiadido la informacién referente a la posibilidad de programar una
lista adicional de 10 mil nUmeros de teléfono para el control por medio del
CLIP (p. 44).

¢ Se ha afiadido las descripciones de la opcién «Enviar eventos
automaticamente» (p. 47).

¢ Se ha afadido las descripciones de la opcion «Eventos» (p. 48).

e Se ha actualizado el contenido del capitulo «Formato de la trama enviada
por el médulo» (p. 55).

¢ Se ha agregado el capitulo «Formato de la trama que activa la lectura de
la historia de eventos» (p. 56).

07/20 e Se ha actualizado el contenido del capitulo «Configuracién de la lista de
numeros de teléfono adicionales para el control CLIP» (p. 42).





