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DOLEZITE
Modul musi byt instalovany vysokokvalifikovanymi odbornikmi.

Pred instalaciou sa oboznamte s touto priru¢kou a dodrzujte informacie v nej uvedené.
Zamedzite tak problémom v pouzivani modulu.

VSetky elektrické prepojenia treba vykonat pri vypnutom napajani.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

Tabulka s udajmi zariadenia je umiestnena na zadnej Casti krytu.

V zariadeni je vyuZity FreeRTOS (www.freertos.org).

Firma SATEL si dala za ciel neustale zvySovat kvalitu svojich vyrobkov, ¢o méze znamenat
zmeny Vv technickej Specifikacii a v programovom vybaveni. Aktualne informacie
0 vykonanych zmenach sa nachadzaju na internetovej stranke:
http://www.satel.eu

SATEL sp. z o.0. tymto deklaruje, ze typ radioveého zariadenia GPRS-A je zhodny
s nariadenim 2014/53/EU. Uplny text vyhlasenia o zhode s EU je dostupny na
internetovej adrese: www.satel.eu/ce

V priruCke sa mdézu vyskytnut nasledujuce symboly:
- upozornenie;
A - délezité upozornenie.



Zmeny vykonané v verzii firmvéru 1.03

Program GX Soft Zobrazovanie informacii o type siete, v ktorej modul pracuje.

Hlavna doska Moznost nadefinovania oneskorenia, po ktorom modul zahlasi
problém s mobilnym signalom.

Vystupy Moznost’ zapnutia vystupu v pripade problémov s mobilnym signalom.

Monitoring MozZnost prerusenia testu prenosu po uspeSnom zaslani kodu na

PCO.
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1. Uvod

Tato prirucka popisuje modul GPRS-A a spdsob jeho instalacie a konfiguracie pomocou
programu GX Soft.

2. Vlastnosti

Komunikacia
e Zabudovany telefén pracujuci v mobilnych sietach 850 /900 / 1800 / 1900 MHz.
e Moznost vzdialeného overenia stavu konta SIM karty nainstalovanej v module.
e Moznost nadefinovania kédu MCC / MNC operatora siete, do ktorej sa ma modul
prihlasovat.
Monitoring
¢ Monitoring udalosti na dva PCO.
¢ Niekolko formatov komunikacie:
- SIA,
— Contact ID (CID),
— Ademco Express,
— Sil. Knight / Ademco slow,
— Radionics 1400Hz,
— Radionics 1400 with parity.
e Dva kanaly prenosu:
— GPRS,
— spravy SMS.
e UrcCovanie priority pre kanaly monitoringu udalosti.

o Konvertovanie a preposielanie koédov udalosti prijatych zo zabezpecovacej ustredne
(simulacia telefonneho PCO).

Oznamovanie
e Oznamovanie o udalostiach tykajucich sa modulu a prijatych z inych zariadeni.
o 8 teleféonnych Cisiel na oznamovanie.
e Formy oznamovania:
— spravy SMS,
— spravy push (ak je v teleféne nainstalovana aplikacia GX Control),
— CLIP (bez nakladov na oznamovanie).

Pamat’ udalosti
¢ 500 udalosti vygenerovanych modulom alebo prijatych z ustredne.

Vstupy
e 8 vstupov s moznostou naprogramovania ako:
— digitalne typu NO,
— digitalne typu NC,
— analogové (meranie napatia 0...16,56 V).
¢ Vstup na kontrolu pritomnosti striedavého napatia.
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Kontrola stavu externych zariadeni.
Moznost blokovania vstupov.

Vystupy

4 programovatelné vystupy:

— 2 vystupy typu OC,

— 2 vystupy relé typu NO.

Ovladanie externych zariadeni alebo signalizovanie poruch.

Zbernica 1-Wire

Obsluha do 8 digitalnych detektorov teploty 1-Wire.

Ovladanie

Ovladanie vystupov alebo blokovanie vstupov modulu pomocou:
— vstupov,

— sprav SMS,

— programu GX Soft,

aplikacie GX Control,

— CLIP (iba ovladanie vystupov).

Moznost blokovania detektorov 1-Wire pomocou programu GX Soft a aplikacie
GX Control.

Moznost urCenia telefébnnych Cisiel autorizovanych na ovladanie SMS alebo CLIP.

Cinnost' v ramci internetu veci (IoT)

Moznost integracie modulu napr. so systémami automatiky a zberom udajov merani.

Obsluha z mobilnych zariadeni

Bezplatna aplikacia GX Control umozriujuca vzdialenu obsluhu modulu.
Funkcie dostupné z aplikacie:

— overovanie stavu vstupov a vystupov,

— blokovanie / odblokovanie vstupov,

— blokovanie / odblokovanie detektorov 1-Wire,

— ovladanie vystupov,

— prehlad poruch,

— prehlad pamate udalosti.

Jednoduché a pohodiné nadviazanie vzdialenej komunikacie medzi aplikaciou GX Control
a modulom vdaka spojeniu cez server SATEL.

Konfiguracia

Bezplatny program GX Soft umoznaujuci lokalnu (port RS-232 (TTL)) a vzdialenu (prenos
cez mobilnu siet) konfiguraciu modulu.

Jednoduché a pohodiné nadviazanie vzdialenej komunikacie medzi programom GX Soft
a modulom vdaka spojeniu cez server SATEL.

Moznost konfiguracie nastaveni modulu pomocou sprav SMS.

Aktualizacia firmvéru

Lokalna aktualizacia firmvéru pomocou pocitaca pripojeného na port RS-232 (TTL).
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e Vzdialena aktualizacia firmvéru modulu pomocou servera ,UpServ cez mobilnu siet.
LED-ky

e LED-ky informujuce o stave modulu.

Napajanie

¢ Napajanie jednosmernym napatim 12 V (x15%).

e Konektor na pripojenie zdroja firmy SATEL.

3. Priklady vyuzitia modulu

Siroka $kala funkcii modulu GPRS-A umoziuje jeho vyuzitie na rézne ucely. V kapitole su
popisané iba priklady vyuZitia. Niektoré z nich je mozné kombinovat.

3.1 Kontrola zariadeni / ovladanie zariadeni
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Obr. 1. Modul kontrolujuci €innost zariadeni pripojenych na vstupy a ovladajuci ¢innost
zariadeni pripojenych na vystupy.

Zmena stavu vstupu / prekro€enie uréeného hrani¢ného prahu, méze spdsobit’
e zaslanie kédu udalosti na PCO (monitoring GPRS / SMS));
e oznamovanie o udalosti pomocou sprav SMS, push alebo CLIP.

Vstupy modulu mézu byt zablokované lokalne (pomocou jedného zo vstupov modulu alebo
z programu GX Soft) alebo vzdialene (pomocou sprav SMS, z programu GX Soft alebo
aplikacie GX Control).

Detektory 1-Wire je mozné zablokovat z programu GX Soft alebo aplikacie GX Control.

Zariadenia pripojené na vystupy modulu je mozné ovladat lokalne (pomocou vstupov modulu
alebo z programu GX Soft) alebo vzdialene (pomocou sprav SMS, sluzby CLIP, z programu
GX Soft alebo aplikacie GX Control).

3.2 Simulacia PCO

Modul méze zasielat kody wudalosti prijaté zo zabezpelovacej ustredne na PCO
prostrednictvom mobilnej siete. Od spésobu nakonfigurovania modulu zavisi, akym kanalom
monitoringu bude kéd udalosti zaslany.
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Obr. 2. Modul simulujuci PCO.

3.3 Cinnost' v ramci internetu veci (IoT)
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Obr. 3. Modul pracujuci v ramci Internetu veci (1oT).

Cez mobilnu siet (TCP) méze modul komunikovat so zariadeniami v internete veci (Internet
of Things — loT). UmozZnuje to integraciu modulu napr. so systémami automatiky a zberu
udajov merania. Modul méze zasielat do zariadeni v loT informacie o stave vstupov
a vystupov a hodnoty z analdégovych vstupov a zo zbernice 1-Wire. Ako odpoved mébze
modul prijimat’ prikazy na zablokovanie / odblokovanie vstupov a na spustenie / vypnutie
vystupov modulu.




8

GPRS-A SATEL

4. Popis modulu
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Obr. 4. Modul GPRS-A.

@ konektor antény (anténa sa dodava s modulom).
@ konektor karty SIM.

Neodporuca sa vkladat SIM kartu do modulu pred naprogramovanim jej PIN kodu
v module (ak karta vyZaduje zadanie PIN kédu).

@ konektor APS umoznujuci pripojenie zdroja firmy SATEL (napr. APS-412).
(4) LED-ky (pozri: ,LED-ky").

(5) port RS-232 (TTL).

@ informacia o spbésobe montaze karty SIM.

Popis svoriek

+12V -
COM -
RING, TIP -
$1...S3 -

01..02 -
03..04 -
AC -

vstup napajania (12 V DC £15%).

zem napajania.

svorky na pripojenie telefonneho komunikatora zabezpe€ovacej ustredne.
zbernica 1-Wire (na zbernicu je mozné pripojit digitalne detektory teploty
1-Wire):

S1 - zem,

S2 — data,

S3 — napgjanie.

vstupy. M6zu byt naprogramované ako digitalne (typ NC alebo NO) alebo
analogové.

vystupy typu OC (v aktivnom stave pripajané na zem napajania).

vystupy relé typu NO (normalne otvorené).

vstup na kontrolu pritomnosti striedavého napatia.
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Obr. 5. Rozmery krytu modulu GPRS-A.
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Obr. 6. Priklady stavov signalizovanych LED-kami.

| (LED-ka A blika, ostatné svietia) — prebieha prenos udajov; uroven signalu: 3.

Il (LED-ka B blika, ostatné svietia) — zasiela sa sprava SMS, modul realizuje oznamovanie
CLIP; urover signalu: 4.

lll (LED-Ky blikaju) — prihlasovanie do mobilnej siete.

IV (LED-Ky blikaju) — prihlasenie do mobilnej siete sa nepodarilo; bez karty SIM.

V (LED-ky blikaju) — prihlasenie do mobilnej siete sa nepodarilo; chybny kéd PIN.

VI (LED-ky blikaju) — prihlasenie do mobilnej siete sa nepodarilo; karta bola zablokovana po
troch pokusoch pouzitia chybného kédu PIN (nutné odblokovanie karty pomocou kédu
PUK).

VII (LED-ky blikaju) — mobilny telefén je vypnuty (pozri: moznost' ,SIM” s. 22).

VIII (LED-ky blikaju) — modul ¢aka na prijatie konfiguraénych nastaveni.

5. Instalacia

A | Vsetky elektrické prepojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.
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Neodporuc¢a sa zapinat’ napajanie zariadenia bez pripojenej antény.

InsStalacia, na ktoru ma byt’ modul pripojeny, musi mat’:
e dvojcestny vypina¢ so separaciou kontaktov aspon 3 mm,

e zabezpecenie proti skratu poistkou 16 A.

Modul GPRS-A musi instalovany v uzatvorenych miestnostiach s normalnou vihkostou
ovzduSia. Pri vybere miesta montaze treba pamatat, Ze hrubé mduary, kovové steny
a podobne, zmensuju dosah radiového signalu. NeodporuCa sa montaz v blizkosti
elektrickych inStalacii, nakolko to méze spbsobovat chybnu €innost zariadenia.

Ak mé modul splfiat’ poZiadavky normy EN50131 pre Grade 2, musi byt montovany
v dodatoCnej skrinke, ktora umozni splnenie poZziadaviek normy tykajucich sa
sabotaze (napr. v skrinke OPU-3 alebo OPU-4 firmy SATEL).

5.1 Priprava kabelaze

Na miesto montaze modulu pritiahnut kable, pomocou ktorych bude modul spojeny s inymi
zariadeniami. Kabelaz nesmie byt vedena v bezprostrednej blizkosti vodi€ov nizkonapatovej
elektrickej inStalacie, a zvlast v blizkosti silnoprudovych elektrickych spotrebi¢ov (napr.
elektrické motory).

Odporuca sa pouzivat nekruteny netieneny kabel.

5.2 Montaz modulu

Zadny kryt modulu umozZnhuje montaz pomocou montaznej pasky alebo podobného
uchytenia.

5.3 Instalacia antény

Modul GPRS-A sa dodava spolu s anténou. Tuto anténu je mozné nahradit' inou anténou
montovanou na kryt, alebo anténou s kablom a magnetickym uchytenim.

Pouzitie antény s kablom sa odporuca, ak su na mieste montaze modulu hrubé mury, kovové
steny a pod. zmenSujuce dosah radioveho signalu.

Anténa nesmie byt umiestnena pri vodi€och nizkonapatovej elektrickej instalacie, nakolko to
mo&ze zniZovat jej dosah.

5.4 Pripojenie zabezpecovacej ustredne

Na svorky TIP a RING pripojit' telefénny komunikator zabezpefovacej ustredne.

5.5 Pripojenie zariadeni na vstupy a vystupy

1. Na svorky vstupov pripojit zariadenia, ktorych ¢innost ma byt monitorovana modulom.

2. Ak ma modul kontrolovat pritomnost striedavého napatia privadzaného do zariadenia
napajajuceno modul, na svorku vstupu AC pripojit vodi€ zo sekundarneho vinutia
transformatora, z ktorého je napajané toto zariadenie (pozri: obr. 7).

3. Na svorky vystupov pripojit’ zariadenia, ktoré ma modul ovladat.
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230 VAC *

<25VAC ZDROJ GPRS'A

AC | AC | [com][+12v +12V | COM AC

Obr. 7. Priklad pripojenia napajania a kontroly pritomnosti striedavého napatia.

5.6 Pripojenie digitalnych detektorov teploty (1-Wire)

Na zbernicu 1-Wire je mozné pripojit max. 8 digitalnych detektorov teploty. DiZzka vodiov
nesmie prekroCit 30 metrov. Ak ma byt na zbernicu pripojenych detektorov, odporuca sa
pouzit modul montaznych svoriek (MZ-2 alebo MZ-3).

Firma SATEL ponuka vode odolné detektory teploty DS-T1 a DS-T2. Detektory DS-T1
umoznuju meranie teploty v rozsahu od -35°C do 60°C, a detektory DS-T2 od -40°C
do 110°C. Mbzu byt inStalované v interiéroch, alebo v exteriéroch. Detektory DS-T1 su
uréené na povrchovu montaz. Mézu byt uchytené pomocou skrutiek alebo prilepené.
Detektory DS-T2 su urCené na zapustenu montaz (priemer detektora je 6 mm). Vodice
detektora DS-T1 / DS-T2 treba pripojit na svorky zbernice nasledujucim spésobom:

Cierny vodi€ — svorka S1 (zem),
zeleny vodi¢ — svorka S2 (data),
biely vodi¢ — svorka S3 (napajanie).

A / ﬂ::r— ) EA

e E T —— S
1 ™

E| & I — %
<| I J Y
o ) %

! \J @2,2 mm

~ 25 mm _ 8,2mm
B 33,5 mm -

Obr. 8. Rozmery krytu detektora teploty DS-T1.

5.7 Pripojenie napdajania a spustenie modulu

Modul mbéze byt napajany zo zabezpelovacej ustredne, z expandéra so zdrojom alebo zo
zdroja s prudovym obmedzenim na 3 A. Firma SATEL ma v ponuke zdroje (napr. APS-412),
ktoré je mozné pripojit na konektor APS na doske elektroniky.

| Viyzadovany vystupny prud zdroja je aspori 250 mA.
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1. V zavislosti od vybraného spdsobu napéjania modulu, pripojit zdroj na konektor APS
alebo pripojit’ vodi¢e napajania na svorky +12V a COM (treba pouzit pramienkové vodice
s priemerom 0,5-0,75 mm? alebo drétové vodice s priemerom 1-2,5 mm?).

A | Je zakazané pripajat’ napajanie suc¢asne na konektor APS a na svorky.

2. Zapnut napajanie modulu. Modul sa spusti.

5.8 Pripojenie poc¢ita¢a na modul

Port RS-232 (TTL) modulu prepojit s portom USB pocitata. Na vykonanie spojenia treba
pouzit konvertor USB-RS vyrabany firmou SATEL. Po pripojeni pocCitaca je mozné:

¢ nakonfigurovat modul pomocou programu GX Soft. Program GX Soft je mozné stiahnut zo
stranky www.satel.eu. Je mozné ho nainstalovat na pocitaoch s operatnym systémom
WINDOWS VISTA/7/8/10. Viac informacii sa nhachadza v kapitole ,Konfiguracia” (s. 12).

e aktualizovat firmvér modulu.

5.9 Montaz karty SIM

1. Ak to SIM karta vyzaduje, pomocou programu GX Soft naprogramovat kod PIN
(pozri: s. 22).

2. Vypnut napajanie modulu.
3. Vlozit kartu SIM spésobom zobrazenym na kryte.

4. Zapnut napdjanie modulu. Prihlasovanie telefénu do siete GSM méze trvat niekolko
minut.

Na zasielanie udajov cez siet GSM, sa odporuc¢a pouzivat karty SIM s pausalom
uréenym na komunikaciu M2M (machine-to-machine).

Ak bude naprogramovany chybny kéd PIN, modul zahlasi poruchu. Naprogramovanie
spravneho kodu PIN zrusi poruchu.

Trojnasobné restartovanie modulu s chybne naprogramovanym kédom PIN spésobi
zablokovanie karty SIM. Na odblokovanie karty SIM ju treba preloZit mobilného
telefonu a zadat’ kod PUK.

6. Konfiguracia

VsSetky nastavenia modulu je mozZné nakonfigurovat pomocou pocitata s nainStalovanym
programom GX Soft. Komunikacia medzi poc€itacom a modulom sa méze vykonavat lokalne
(cez port RS-232 (TTL)) alebo vzdialene (cez mobilnu siet).

Modul s tovarenskymi nastaveniami modze byt programovany iba lokalne. Vzdialené
programovanie je mozné az po nakonfigurovani nastaveni tykajucich sa komunikacie cez
mobilnu siet’ (pozri: s. 22). Komunikacia medzi programom a modulom je Sifrovana.

Po naprogramovani ovladacich prikazov SMS v module (pozri: ,Ovladanie SMS” s. 39) je
mozné niektoré parametre Cinnosti modulu konfigurovat pomocou sprav SMS.

6.1 Popis programu GX Soft

Ak je v systéme WINDOWS VISTA alebo WINDOWS 7 zvac¢Seny rozmer fontu a inych
prvkov na displeji, je program GX Soft zobrazovany spravne, ak je vypnuta moznost
s,PouZi Skalovanie DPI S$tylu systéemu Windows XP” (mozZnost dostupna pocas
konfiguracie nastaveni displeja v okne ,NeStandardné nastavenie DPI’).

Pristup do programu méze byt chraneny heslom (pozri: ,Okno ,Konfiguracia™ s. 17).
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X GX Soft

GXSoft

PROJEKTY GSM-X GSM-XLTE GPRS-A

IMPORT

IMPORTUJ VSETKO

W

Obr. 9. Okno programu GX Soft po prvom spusteni programu.

6.1.1 Pasik menu programu GX Soft

Pasik menu je zobrazovany v hornej €asti okna programu. Vzhlad pasika menu zavisi od
obsahu zobrazovaného v okne.

Pasik menu v zalozke ,,Projekty”

GXSoft

Obr. 10. Pasik menu, ked je zobrazovana zalozka ,Projekty”.

Na pasiku menu je zobrazené pole vyhladavania. Na vyhladanie suboru projektu, treba
kliknut na pole vyhladavania a zaCat zadavanie znakov. Aktualny pohfad bude odfiltrovany
na zaklade zadaného textu.

Tlacidla

m kliknut, ak maju byt subory zobrazované v postupnosti podfa nazvov (Sipka vedla
tlacidla informuje, &i su subory zobrazované od A po Z, alebo od Z po A).

@ kliknut, ak maju byt subory zobrazované v postupnosti podla ¢asu zapisania na disku
(Sipka vedla tlacidla informuje, €i su subory zobrazované od najskér zapisaného po
najneskér zapisaného, alebo od najneskdr zapisaného po najskér zapisaného).

FH Kiknat, ak ma byt informacia o siboroch zobrazovana v skrétenej verzii.
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EH Kliknat, ak ma byt informéacia o siboroch zobrazovana v rozsirenej verzii.

E kliknut, aby ma byt zobrazené dodatocné menu.

Pasik menu pocéas zobrazovania udajov modulu

GPRS-A M66 v1.032019-10.. A[D) 4| P4 [2G] (® 2019-10-30, 10:01:39

Obr. 11. Pasik menu po nadviazani spojenia s modulom.

@ typ modulu, model mobilného telefonu a verzia firmvéru modulu.

@ informacia o pouzivanej karte SIM, urovni mobilného signalu a operatorovi mobilnej siete,
ktoru pouziva modul.

@ typ mobilnej siete.

@ datum a ¢as modulu (univerzalny ¢as (GMT)).

@ informacia o sposobe komunikacie s modulom:
COM - lokalne spojenie,
TCP — vzdialené spojenie (mobilna siet).

Tlacidla

E po kliknuti sa zobrazia informacie o poruchach.

m po kliknuti sa nadviaze spojenie s modulom. Tlacidlo zobrazované, ked program nie
je spojeny s modulom.

po kliknuti sa ukondi spojenie s modulom. Tlacgidlo zobrazované, ked je program
spojeny s modulom.

po kliknuti sa nacCitaju udaje z modulu.

po kliknuti sa zapiSu udaje do modulu.

po kliknuti sa spusti test prenosu na PCO.

po kliknuti sa zobrazia informacie o stave vstupov a vystupov. Tlacidlo aktivhe po
nadviazani spojenia s modulom.

m aaEkE g

po kliknuti sa zobrazi dodato¢né menu.

6.1.2 Bocné menu

BoCné menu je zobrazené na favej strane okna programu. Vzhfad menu zavisi od obsahu
zobrazovaného v okne.

Boéné menu pred zobrazenim udajov modulu

Novy projekt — po kliknuti sa zobrazi zalozka ,Novy projekt”.

Projekty — po kliknuti sa zobrazi zalozka ,Projekty”.

Import — po kliknuti sa importuje subor s nastaveniami modulu.

Iné — zoznam poslednych otvorenych suborov. Po kliknuti na nazov suboru sa subor otvori.
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Zalozka ,,Novy projekt”

V zélozke su zobrazené subory s tovarenskymi nastaveniami modulu GSM-X, GSM-X LTE
a GPRS-A (spolo¢ny pre moduly GPRS-A a GPRS-A LTE).

ZaloZka ,,Projekty”

V zalozke su zobrazené subory s udajmi obsluhovanych modulov zapisané na disku
pocitaca.

Boéné menu po zobrazeni udajov modulu

Po otvoreni suboru s udajmi modulu alebo nadviazani spojenia s modulom, su v bo¢nom
menu zobrazované tlacidla, ktoré otvaraju zalozky na konfiguraciu nastaveni modulu.

6.1.3 Dodatoé¢né menu

Dodatocné menu je zobrazené po kliknuti na E Vzhlad menu zavisi od obsahu
zobrazovaného v okne.

Otvor — po kliknuti sa zobrazi zalozka ,Projekty”.

Zapis — po kliknuti sa zapiSu udaje modulu na disku pocitaca.

Export — po kliknuti sa exportuje subor s udajmi modulu.

Spojenie — po Kkliknuti sa otvori okno ,Spojenie”.

Konfiguracia — po kliknuti sa otvori okno ,Konfiguracia”.

O programe — po kliknuti sa zobrazia informacie o programe.

Licenéna zmluva — po kliknuti sa otvori okno s licenénou zmluvou programu.

Okno ,,Spojenie”

V okne je mozné vybrat spdsob nadviazania spojenia s modulom:

e ak ma byt modul programovany lokalne, z pocitaca, ktory je pripojeny na port RS-232
(TTL) modulu, vybrat ,Lokalne spojenie”,

e ak ma byt modul programovany vzdialene cez mobilnu siet prostrednictvom servera
SATEL, vybrat' ,Vzdialené spojenie: server SATEL”,

e ak ma byt modul programovany vzdialene cez mobilnu siet, ale modul sa ma spajat
priamo s programom, vybrat' ,Vzdialené spojenie: modul>>GX Soft”.

KPa¢é modulu — sled znakov na identifikaciu modulu. Musi byt taky isty, ako naprogramovany
v module (pozri: ,Komunikacia” s. 30). Zadany sled znakov je viditelny po kliknuti na @,

Lokalne spojenie

Modul GPRS-A - port COM pocitata, prostrednictvom ktorého sa ma vykonavat
komunikacia s portom RS-232 (TTL) modulu.

Obnov - po kliknuti sa obnovi zoznam modulov pripojenych na pocitac.
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KIGé moduly|

Spojenie
® [ okalne spojenie A

Modul GPRS-A COMA4 E] Obnoy

_) Dialkové spojenie: server SATEL ¥

Dialkové spojenie: module > > GX Soft

Obr. 12. Okno ,.Spojenie”: nastavenia tykajuce sa lokalneho spojenia.

Dialkoveé spojenie: server SATEL

KItGé moduly|
Spojenie B
Lokalne spojenie A
Modul GPRS-A COM4 [+] [ obnov
®) Dialkoveé spojenie: server SATEL A

IMEI 86-450203-524118-1

ID ssssssssscccscessescece

_ Dialkové spojenie: module >> GX Soft v

Obr. 13. Okno ,Spojenie”: nastavenia tykajuce sa spojenia prostrednictvom servera SATEL.

IMEI — individualne identifikacné ¢islo mobilného telefénu modulu.

ID — individualne identifikaéné &islo pre potreby komunikacie cez server SATEL. Cislo je
pridefované automaticky serverom SATEL pofas prvého spojenia so serverom

(pred pridelenim &isla si zobrazované znaky ,F”). Cislo je viditelné po kliknuti na Q.

Dialkoveé spojenie: Modul>>GX Soft

Port TCP/IP — ¢islo portu, na ktorom bude pocita¢ s programom GX Soft realizovat’ spojenia
prichadzajuce z modulu.
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KIGé moduly]
Spojenie N
Lokélne spojenie A
Modul GPRS-A COM4 B Obnov

_) Dialkové spojenie: server SATEL

‘»“«

® Dialkové spojenie: module >> GX Soft

Port TCP/IP -0 -

Obr. 14. Okno ,.Spojenie”: nastavenia tykajuce sa priameho spojenia s modulom.

Tlacidla
OK — po kliknuti sa potvrdia zmeny.
Zrus — po kliknuti sa zatvori okno bez uloZenia zmien.

Okno ,,Konfiguracia”

KONFIGURACIA

Heslo GX Soft |

JORSO

Potvrd heslo GX Soft

Vymaz heslo GX Soft

Jazyk aplikacie Slovencina B

Obr. 15. Okno ,Konfiguracia”.

Heslo GX Soft — ak ma byt program zabezpeceny pred pristupom neopravnenych osob,
je mozné zadat heslo pristupu. Heslo je viditelné po kliknuti na .
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Potvrd’ heslo GX Soft — zadat heslo pristupu, na potvrdenie jeho spravnosti. Heslo je

viditelné po kliknuti na €.

Jazyk aplikacie — je mozné vybrat jazyk programu.
Tlacidla
Vymaz heslo GX Soft — po kliknuti sa vymaze heslo pristupu.

OK — po kliknuti sa ulozia zmeny.
Zrus — po kliknuti sa zatvori okno bez uloZenia zmien.

6.2 Nadviazanie spojenia medzi programom a modulom

Nadviazanie spojenia je moznée, ked je v module a v programe naprogramovany
rovnaky ,Klfu¢ modulu”. Vynimkou je modul s tovarenskymi nastaveniami.

6.2.1 Lokalne spojenie

1.

2.

6.

Spojit port RS-232 (TTL) modulu s portom pocitata pomocou konvertora USB-RS firmy
SATEL.

Otvorit subor s udajmi modulu (subor s tovarenskymi nastaveniami (zalozka ,Novy
projekt”) alebo subor zapisany na disku pocitaca (zalozka ,Projekty”)).

Nakonfigurovat nastavenia vyZzadované na nadviazanie lokalneho spojenia (pozri: ,Okno
~Spojenie™ s. 15).

Kliknat na {E na pasiku menu.

Zobrazi sa okno s informaciou o nadviazani spojenia a otazkou, ¢i maju byt nacitané
udaje.

Kliknut na ,Ano”, ak maju byt nagitané udaje zapisané v module.

6.2.2 Dialkové spojenie: server SATEL

1.

5.

V module musi byt zapnuta moznost ,Spoj s GX Soft” (pozri: ,Komunikacia” s. 30).
Tovarensky je mozZnost vypnuta.

Otvorit subor s udajmi modulu (subor s tovarenskymi nastaveniami (zalozka ,Novy
projekt”) alebo subor zapisany na disku pocitaca (zalozka ,Projekty”)).

Nakonfigurovat nastavenia vyzadované na nadviazanie spojenia prostrednictvom servera
SATEL (pozri: ,Okno ,Spojenie™ s. 15).

Kliknat na @ na pasiku menu.

Zobrazi sa okno s informaciou o nadviazani spojenia a otazkou, €i maju byt nacitané
udaje.

Kliknat na ,Ano”, ak maju byt nagitané udaje zapisané v module.

6.2.3 Dialkové spojenie: Modul>>GX Soft
Pocita¢ s programom GX Soft musi mat’ verejnu IP adresu.

V module musi byt naprogramovany ovladaci prikaz, po prijati ktorého modul vykona
pokus nadviazania spojenia (pozri: ,Priame spojenie s GX Soft” s. 30).

Otvorit subor s udajmi modulu (subor s tovarenskymi nastaveniami (zalozka ,Novy
projekt”) alebo subor zapisany na disku pocitaca (zalozka ,Projekty”)).
Nakonfigurovat nastavenia vyZzadované na nadviazanie priameho spojenia cez mobilnu

siet' (pozri: ,Okno ,Spojenie™ s. 15).
|
Kliknat na IE na pasiku menu.
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4. Na Cislo modulom aktualne pouzivanej karty SIM zaslat SMS spravu s obsahom:
XXxXx (,xxxx” — ovladaci prikaz spustajuci nadviazanie spojenia s programom GX Soft) —
modul sa ma spojit' s poc€itacom, ktorého adrese je naprogramovana v module,
xxxx=aaaa:p= (,xxxx” — ovladaci prikaz spustajuci nadviazanie spojenia S programom
GX Soft; ,aaaa” — adresa pocitaa s programom GX Soft; ,p” — port TCP) — modul sa
ma spojit s pocitatom, ktorého adresa je uvedena v sprave SMS a pouzit na
komunikaciu port TCP uvedeny v sprave SMS. V programe musi byt zapnuta moznost
,<Adresa servera z SMS” s. 30.
5. Ked sa modul spoji s pocitacom, zobrazi sa okno s informaciou o nadviazani spojenia
a otazkou, €¢i maju byt nacitané udaje.
6. Kliknat na ,Ano”, ak maju byt nac&itané udaje zapisané v module.

6.3 Projekt

Zalozka umoziiuje zadanie udajov, ktoré ulahcia identifikaciu vytvoreného projektu.

X GX Soft: GPRS-A (01002)

GXSoft GPRS-A M66 v1.03 2019-10... A [ ® 2000-01-01, 01:01:26 COM“Q N —

Nazov projektu
|GPRS-A (01002)

Majitel

Adresa

FUNKCIE
Kontaktny telefon

ZIVATELIA

Telefénne cislo modulu
SIM

Poznamky

Modul GPRS-A Mé66 v1.03 2019-10-17

EXE
IMEI 86-899603-071506-4 ID Sasessssssenasas i

Obr. 16. Zalozka ,Projekt”.

Nazov projektu — individualny nazov projektu.

Majitel' — nazov majitela projektu.

Adresa — kontaktné udaje majitela projektu.

Kontaktny teleféon — kontaktny telefon majitela projektu.

Teleféonne €islo modul (SIM) — telefonne Cislo karty SIM, ktora je nainStalovana v module.
Poznamky — dodato¢né informacie / poznamky zapisané v projekte.

Modul — typ modulu, mobilného teleféonu a verzia firmvéru modulu.

IMEI — individualne identifikacné Cislo mobilného telefénu modulu.
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ID — individualne identifikacné Cislo modulu pre potreby komunikacie cez server SATEL

(je pridefované automaticky serverom SATEL).
[EHE
== — po kliknuti sa otvori okno, v ktorom je zobrazovany kéd QR. Kod QR obsahuje

informacie vyzZadované pocas konfiguracie nastaveni tykajucich sa komunikacie cez
server SATEL. Kod QR je mozné nacitat pomocou mobilného zariadenia alebo exportovat
do suboru vo formate PNG a zaslat uzivatelom. Kéd QR zjednoduSuje konfiguraciu
nastaveni aplikacie GX Control.

6.4 Udaje

Informacie o module
Verzia firmvéru GPRS-A v.1.03.008 b.2019-10-17(GPRS-A M66)
IMEI GPRS-A 86-899603-071506-4
Verzia firmvéru radiového modulu v.1.00.000 b.2019-04-05(Radio QUECTEL)

Poznamka (uloZzena v module)

Tovarenské nastavenia

Obr. 17. Zalozka ,Udaje”.

Informacie o module

Verzia firmvéru GPRS-A — dislo verzie firmvéru modulu.

IMEI GPRS-A - individualne identifikacné Cislo mobilného telefonu modulu.
Verzia firmvéru radiového modulu — ¢islo verzie firmvéru radiového modulu.

Poznamka (ulozena v module) — dodato¢né informacie / poznamky zapisané v pamati
modulu.

Tovarenské nastavenia — po kliknuti sa vratia tovarenské nastavenia modulu. Zobrazi sa
okno s hlasenim, v ktorom treba potvrdit zamer navratu tovarenskych nastaveni modulu.

6.5 Hardveér

6.5.1 Hlavna doska

Jazyk modulu — je mozné vybrat jazyk, v ktorom bude modul komunikovat s programom
GX Soft a aplikaciou GX Control. Tovarensky su nazvy vstupov, detektorov 1-Wire,
vystupov, uzivatelov a popisy udalosti zobrazované vo vybranom jazyku, nezavisle od
jazykovej verzie programu (pozri: ,Okno ,Konfiguracia™ s. 17) a aplikacie.

Oneskorenie hlasenia problému signalu GSM - ¢as, po uplynuti ktorého bude modul
signalizovat problém s mobilnym signalom (napr. ruSenie signalu). Je mozné
naprogramovat ¢as od 0 do 30 sekund. Tovarenské nastavenie je 15 sekund.

Verifikacia tel. isiel (ovladanie SMS a odpoved’ na CLIP)

Telefonne disla uzivateflov — ak je moznost zapnuta, ovladanie SMS je mozné iba
z telefénnych Cisiel uzivatelov (pozri: zalozka ,Uzivatelia“ s. 44). Modul méze taktiez
odpovedat iba na CLIP z telefénu uzivatela.
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Bez verifikacie — ak je moznost zapnuta, je mozné ovladanie modul z fubovolného
telefonneho Cisla. Modul méze taktiez odpovedat na CLIP z lubovolného telefonneho
Cisla.

Jazyk modulu Slovencina B

Oneskorenie hldsenia problému signalu GSM 15

Verifikacia tel. cisiel [ Telefénne éisla uzivatelov Synchronizacia ¢asu

(ovlddanie SMS a odpovedanie CLIP)
M Bez verifikicie O NTP ™M Gsm

Odpoved na CLIP ® BEZ SMS cup

[ CLUIP startuje test prenosu

Testy prenosu ® V case (GMT) () Kazdych 00:00 hh:mm

Obr. 18. Zalozka ,Hlavna doska”.

Synchronizacia ¢asu

Modul pouZiva univerzalny (GMT), a nie lokalny cas (Casové pasma nie su
zohladriované).

NTP — ak je moznost zapnutd, su hodiny modulu synchronizované so serverom ¢asu.

GSM - ak je moznost zapnuta, su hodiny modulu synchronizované s ¢asom operatora
mobilnej siete.

Server NTP- adresa servera ¢asu. Pole je pristupne po vybere moznosti ,NTP”. Je mozné
zadat adresu IP alebo nazov domeény.

Odpoved na CLIP

Modul ma funkciu odpovedania na CLIP. CLIP je volanie bez nadviazania spojenia
(po zaznani signalu zvonenia treba polozit’ sluchadlo), ¢ize bez nakladov na spojenie. Modul
identifikuje telefénne Cislo volajuceho a zodpovedajuco zareaguje.

BEZ — modul nema odpovedat na CLIP.
SMS — modul ma odpovedat na CLIP pomocou spravy SMS.
CLIP — modul ma odpovedat na CLIP pomocou CLIPu.

Zasielaj SMS so stavom modulu na CLIP — ak je moznost zapnuta, v odpovedi na CLIP
modul za$le spravu SMS s informaciou o stave modulu (pozri: s. 49).

Zasielaj SMS so stavom detektorov 1-Wire na CLIP — ak je moznost zapnuta, v odpovedi
na CLIP modul zaSle spravu SMS s informaciou o aktualnych hodnotach teploty
zaregistrovanych detektormi 1-Wire (pozri: s. 49).

Ak su moznosti ,Zasielaj SMS so stavom modulu na CLIP” a ,Zasielaj SMS so stavom
detektorov 1-Wire na CLIP” vypnuté, ako odpoved’ na CLIP modul zasle SMS s
obsahom ,GPRS-A CLIP”.

CLIP Startuje test prenosu — ak je moznost zapnuta, v reakcii na CLIP modul za$le test
prenosu.

Testy prenosu

O case (GMT) — oznacit pole, ak ma byt test prenosu zasielany kazdy den
v naprogramovanom c¢ase. Treba urCit, o ktorej hodine a minute.
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Kazdych — oznacit pole, ak ma byt test prenosu ma zasielany v naprogramovanych
Casovych odstupoch. Treba ur€it’ poCet dni, hodin a minut.

Modul zasiela test prenosu, ak je podas konfigurécie sekcie zasielania udalosti
z modulu uréené, na ktoré PCO ma byt zasielany test prenosu (pozri: ,Sekcia
zasielania udalosti z modulu®s. 35).

Ak je zapnuta mozZnost ,Testy prenosu zasielaj vsetkymi kanalmi“ (s. 35) st prenosu
zasielané prostrednictvom vSetkych kanalov prenosu, ktoré su na zozname urcujucom
postupnost pouZivania kanalov prenosu (pozri: ,Priorita monitoringu“s. 35).

6.5.2 GSM
v SIM SIGNAL GSM
PIN esse RSS! (dBm): -73
GPRS APN internet [E | ]
Uzivatel BER (%): <0.2
Heslo I \’1]
Server DNS 1 0 ) S - O
Server DNS 2 R U B
Cislo centra SMS +421905303303

v GPRS zapnuté

Obmedz pocet oznamovani na den do -0 +

[¥| Obsluha PRE-PAID

[ ¥ | Operatori GSM

Obr. 19. Zalozka ,GSM”.

SIM - ak je moznost zapnuta, modul obsluhuje kartu SIM. Moznost treba vypnut, ak karta
nema byt pouzivana. Vypnutie moznosti zamedzi zbyto¢né hlasenie poruch spojenych
s kartou.

PIN — kod PIN karty SIM. Zadany kéd je viditelny po kliknuti na Q.

Ak bude naprogramovany zly kéd PIN, po jeho pouziti modul zahlési poruchu a bude
Cakat’ na naprogramovanie spravneho kodu.

Trojnasobné restartovanie modulu s chybne naprogramovanym kédom PIN spésobi
zablokovanie karty SIM. Na odblokovanie karty SIM ju treba prelozit do mobilného
telefénu a zadat’ kod PUK.

GPRS APN — nazov pristupového bodu pre spojenie Internet GPRS.

Uzivatel — nazov uzivatela pre spojenie Internet GPRS.

Heslo — heslo pre spojenie Internet GPRS.

Server DNS 1 / Server DNS 2 — IP adresa servera DNS, ktory ma pouzivat modul.
Odporu¢a sa naprogramovanie IP adresy servera DNS. Adresa je potrebna v pripade
zasielania udajov cez mobilnu siet, ked je adresa zariadenia, s ktorym sa ma modul spojit’
(PCO, pocita¢ s programom GX Soft), zadana vo forme nazvu.

| Nastavenia tykajuce sa prenosu udajov je mozné ziskat od operatora mobilnej siete.




SATEL GPRS-A 23

Cislo centra SMS — telefénne &islo centra SMS. Cislo je potrebné na zasielanie sprav SMS.
Ak je Cislo zadané operatorom do pamate karty SIM, netreba ho programovat. V inom
pripade, ak ma modul zasielat spravy SMS, treba ho zadat. Cislo musi byt zodpovedajtce
pre operatora siete, v akej je zaregistrovana karta SIM.

GPRS zapnuté — zapnut moznost, ak maju byt udaje zasielané cez mobilnu siet. Ak je
moznost vypnuta, nie je zasielanie udajov cez mobilnu siet dostupné.

Obmedz pocet oznamovani na den do — pole umoznuje ur€it maximalny pocCet prenosov
(GPRS, spravy SMS, sluzby CLIP) zasielanych modulom pocas jedného dna. Je mozné
zadat od 0 do 255. Zadanie 0 znamena bez limitu prenosu (tovarensky: 0).

Obsluha PRE-PAID

Koéd USSD over. kreditu — kéd USSD, ktory sluzi na overenie stavu konta karty SIM.
Ak bude naprogramovany, modul bude méct kontrolovat vysku kreditu na konte karty SIM.

Min. stav kreditu — minimalna vysSka kreditu na konte karty SIM. Ak vyska kreditu klesne po
minimum:
— bude zahlasena porucha,

— ked modul overuje stav kreditu konta karty SIM automaticky, informacia o stave kreditu
bude zaslana ako sprava SMS na telefonne Cisla uzivatefov, pre ktorych je zapnuta
moznost ,Preposli SMS” (pozri: ,UZivatelia" s. 44).

Over stav kreditu kazdych — pole umoznuje urcit poCet hodin modul, po uplynuti ktorych
bude modul overovat stav kreditu na konte karty SIM. Po zadani 00:00 sa overovanie

vypne.

Operatori GSM

Kéd MCC/MNC — kody operatora mobilnej siete, do ktorej sa ma prihlasovat’ karta SIM.
Treba postupne zadat’

— MCC (Mobile Country Code) — kéd krajiny (napr. 231 — Slovensko),
— MNC (Mobile Network Code) — kdd operatora (napr.: 01 — Orange; 02 a 04 — Telecom;
03 — 4ka; 06 — O2; 99 — ZSR).

Treba pamatat, Ze zadanie nespravnych udajov méze znemoznit prihlasenie do mobilnej
siete. Ak nebude zadany Ziaden kod, bude sa modul prihlasovat do siete operatora karty
SIM (moznost ,auto” vypnuta) alebo do siete s najlepSim signalom (moznost ,auto”
zapnuta).

auto — ak je moznost zapnuta, a modul sa nebude méct prihlasit do mobilnej siete operatora
uréeného pomocou kdédu MCC/MNC, prihlasi sa do dostupnej mobilnej siete.

Stiahni zoznam operatorov GSM - kliknut na tlacidlo, ak ma byt stiahnuty zoznam
operatorov mobilnej siete. Po zobrazeni zoznamu treba vybrat jedného z dostupnych
operatorov mobilnej siete. Jeho kédy budu zadané automaticky.

SIGNAL GSM

RSSI (dBm) — stav sily prijimaného radioveho signalu.

BER (%) — stav chyb v digitalnom prenose (pomer zaslanych a prijatych bitov).

6.6 Vstupy

6.6.1 Stav
Cisla nad tlagidlami zodpovedaju &islam vstupov.

nepouzivany vstup. V poli ,Typ” bolo vybrané ,Vypni” (pozri: ,Typ” s. 24).
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vstup v normalnom stave (nenaruseny / neprekroCeny prah). Po kliknuti sa vstup
zablokuje.

naruseny vstup / prekro¢eny prah. Po kliknuti sa vstup zablokuje.

° zablokovany vstup. Po kliknuti sa vstup odblokuje.

Ak je vstup naprogramovany ako analdgovy, je pod tlaCidlom zobrazovana hodnota napatia
na vstupe, alebo hodnota fyzikalnej veli€iny, ktora je registrovana detektorom pripojenym na
vstup (napr. vihkost ovzduSia). Fyzikalna veli€ina je zobrazovana, ked je pre vstup
naprogramované Skalovanie hodnoty napatia na fyzikalnu veli€inu registrovanu detektorom
(pozri: ,Skalovanie* s. 26).

STAV
1 2 3 4 5 6 7 8 AC
NASTAVENIA
Nazov vstupu Typ Prah L Prah H Tolerancia Citlivost Navrat Zablokuj po Autoreset po Cas
blokovania
11 Vstup1 NO 20 ms 4s 15 00h00mO1s 00h00OmMO1s
2 Vstup2 VYPNI
13 Vstup3 VYPNI
4 Vstup4 VYPNI
I5 Vstup5 VYPNI
16 Vstupb VYPNI
7 I7  Vstup7 VYPNI
18 Vstup8 VYPNI
AC AC VYPNI 00mOls
Y| Skalovanie
BLOKUJUCI
| BLOKOVANY |

= Nazov vstupu n 12 13 14 15 16 7 18

11 Vstup1

12 Vstup2
S 13 Vstup3
g 14 Vstup4
5|15 Vstups
|16 vstup6

17 Vstup7

18 Vstup8

Obr. 20. Zalozka ,Vstupy”.

6.6.2 Nastavenia
Nazov vstupu — individualny nazov vstupu (do 16 znakov).
Typ — vstup je mozné naprogramovat’ ako:
Vypni — nepouzivany.
Zapni — pouzivany na kontrolu napajania (typ dostupny iba pre vstup AC).
NC — digitalny, v normalnom stave pripojeny na zem.
NO — digitalny, v normalnom stave odpojeny od zeme.

Analégovy — meranie napatia od 0 do 16,56 V. Spbsob c¢innosti analégového vstupu
zobrazuje obrazok 21.
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Prah L — dolny prah pre analégovy vstup. Pokles hodnoty na vstupe pod prah (minus
tolerancia) znamena prekroCenie prahu (narusSenie vstupu). Ak nebude zadana Ziadna
hodnota, prah nebude kontrolovany.

Prah H — horny prah pre analégovy vstup. Narast hodnoty na vstupe nad prah znamena
prekrocenie prahu (narusenie vstupu). Ak nebude zadana Ziadna hodnota, prah nebude
kontrolovany.

Tolerancia — hodnota, o ktoru je oneskorena reakcia analégového vstupu. Modul potvrdi
prekro¢enie prahu, ak hodnota na vstupe klesne pod prah L minus tolerancia, alebo
stupne nad prah H plus tolerancia. Modul potvrdi navrat vstupu do normalneho stavu,
ak hodnota na vstupe stupne nad prah L plus tolerancia, alebo klesne pod prah H minus
tolerancia.

Y Y |

0 ! i =
L-T L L+T H-T H H+T V]

Obr. 21. Spbdsob €innosti analégového vstupu. 0 — normalny stav (bez narusenia), 1 — prah
prekroCeny (narusenie), L-T - dolny prah minus tolerancia, L — dolny prah, L+T — dolny prah
plus tolerancia, H-T — horny prah minus tolerancia, H — horny prah, H+T — horny prah plus
tolerancia.

Hodnoty v poliach ,Prah L’ ,Prah H” a ,Tolerancia” mézu byt z rozsahu 0...16,56,
ak je hodnota napétia na analogovom vstupe Skalovana na fyzikalnu velicinu
registrovanu detektorom (pozri: ,Skalovanie® s. 26). Vtedy mdzZze byt pouZivana ina
jednotka ako volt (V).

Citlivost’ — Cas, pocas ktorého:

— digitalny vstup typu NC musi byt odpojeny od zeme, aby modul potvrdil narusenie
vstupu,

— digitalny vstup typu NO musi byt spojeny so zemou, aby modul potvrdil naruSenie
vstupu,

— hodnota na analégovom vstupe musi ostat pod prah L (minus tolerancia) alebo nad
prah H (plus tolerancia), aby modul potvrdil prekroCenie prahu (naruSenie)
(pozri: obr. 21).

Je mozné naprogramovat od 20 do 9980 ms (po 20 ms).

Navrat — Cas, pocCas ktorého:

— digitalny vstup typu NC musi byt opatovne pripojeny na zem, aby modul potvrdil navrat
do normalneho stavu (koniec narusenia),

— digitalny vstup typu NO musi byt opatovne odpojeny od zeme, aby modul potvrdil
navrat do normalneho stavu (koniec narusenia),

— hodnota na analégovom vstupe musi ostat nad prah L (plus tolerancia), alebo pod prah

H (minus tolerancia), aby modul potvrdil navrat do normalneho stavu (koniec
narusenia).
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Nadefinovany ¢as umozhuje obmedzit pocCet zasielanych prenosov. Je mozné
naprogramovat od 4 do 255 sekund.

Zablokuj po — pocCet naruSeni / prekroCenia prahu, po ktorom bude vstup automaticky
zablokovany (vstup je blokovany po navrate do normalneho stavu). Je mozné
naprogramovat od 0 do 15. Hodnota 0 znamena bez blokovania.

Autoreset po — Cas, po uplynuti ktorého bude vynulované pocitadlo naruSeni / prekroCeni
prahu naprogramované pre dany vstup. Je mozné naprogramovat od 0 do 24 hodin.
Hodnota O znamena, Ze naruSenia / prekroCenia prahu budu pocitané bez Casovych
obmedzeni.

Cas blokovania — ak ma byt vstup automaticky blokovany na uréeny ¢&as, treba ho zadat.
Je mozné naprogramovat od O do 24 hodin. Hodnota O znamena, Ze dany vstup bude
zablokovany do momentu jeho odblokovania uzivatelom.

6.6.3 Skalovanie

Je mozné urcit, ako bude hodnota napatia na analégovom vstupe Skalovana na fyzikalnu
hodnotu, ktora je registrovana detektorom pripojenym na vstup. Treba pouzit linearnu
charakteristiku uvedenu v prirucke detektora. Charakteristika zobrazuje zavislost medzi
napatim na vystupe detektora a fyzikalnou veli€inou registrovanou detektorom
(pozri: obr. 22).

Nazov vstupu — individualny nazov vstupu.
Jednotka — jednotka fyzikalnej veli€iny registrovana detektorom pripojenym na vstup.

Charakteristika detektora — treba zadat hodnotu napéatia a zodpovedajucu hodnotu
fyzikalnej veliCiny pre dva body z linearnej charakteristiky detektora (pozri: priklad
z obr. 22, kde: P1: 0,75V -> 0% Rh a P2: 1,5V -> 40% Rh).

YIVI |

0 20 40 60 80 100 X [%Rh]
Obr. 22. Priklad linearnej charakteristiky detektora vihkosti ovzdusSia.
X —vlhkost [% Rh], Y — napatie na vystupe detektora [V].

6.6.4 Blokovanie

Je mozné urcit’ vstup, v ktorého pripade bude naruSenie / prekroenie prahu spésobovat
zablokovanie inych vstupov modulu. Navrat vstupu do normalneho stavu znamena koniec
blokovania. Kazdy zo vstupov modulu mézZe blokovat ostatnych 7 vstupov. V riadkoch
tabulky su zobrazované blokujluce vstupy a v stipcoch blokované vstupy. Ak ma narusenie
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vstupu / prekroCenie prahu na vstupe blokovat iné vstupy modulu, treba oznacit
zodpovedajuce pole.

6.7 Detektory 1-Wire

Zbernica 1-Wire mbéze obsluhovat max. 8 digitalnych detektorov teploty. Spésob obsluhy
detektorov 1-Wire modulom je rovnaky, ako obsluha detektorov pripojenych na analégové
vstupy (pozri obrazok 21).

STAV

20.75°C

NASTAVENIA

Nazov detektora ID detektora Prah L Prah H Tolerancia Korekcia
S1 Teplomer 1 6300000594C00728 20.00 °C 30.00 °C 0.50°C
S2 Detektor 2
S3 Detektor 3
54 Detektor 4
S5 Detektor 5
S6 Detektor 6
S7 Detektor 7
S8 Detektor 8

IDENTIFIKUJ DETEKTORY VYMAZ VYMAZ VSETKO

Obr. 23. Zalozka ,Detektory 1-Wire”.

6.7.1 Stav
Cisla nad tlagidlami zodpovedaju &islam detektorov.

nepouzivany detektor (neidentifikovany — pozri: ,Identifikuj detektory” s. 28).
normalny stav. Po kliknuti sa detektor zablokuje.
prekroCeny prah L alebo H. Po kliknuti sa detektor zablokuje.

e zablokovany detektor. Po kliknuti sa detektor odblokuje.

Pod tlaCidlom je zobrazovana teplota namerana danym detektorom (plus / minus hodnota
korekcie — pozri: ,Korekcia”).

6.7.2 Nastavenia
Nazov detektora — individualny nazov detektora pripojeného na zbernicu (do 16 znakov).

ID detektora — individualne identifikaéné &islo detektora. Cislo je zapisané v paméti
detektora. Bude nacitané modulom po spusteni funkcie identifikacie detektorov.

Prah L — dolny prah teploty pre detektor. Ak teplota klesne pod nadefinovanu hodnotu
(minus tolerancia), modul zaregistruje prekroCenie prahu. Je mozné naprogramovat od
-55°C do 125°C. Bez nadefinovanej hodnoty znamena, Ze prah teploty nie je kontrolovany.

Prah H — horny prah teploty pre detektor. Ak teplota stupne nad nadefinovanu hodnotu (plus
tolerancia), modul zaregistruje prekroCenie prahu. Je mozné naprogramovat’ od -55°C do
125°C. Bez nadefinovanej hodnoty znamena, Ze prah teploty nie je kontrolovany.

Tolerancia — hodnota, o ktoru je oneskorena reakcia modulu. Modul potvrdi prekroéenie
prahu, ak teplota klesne pod prah L minus tolerancia, alebo stupne nad prah H plus
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tolerancia. Modul potvrdi navrat do normalneho stavu, ak teplota stupne nad prah L plus
tolerancia, alebo klesne pod prah H minus tolerancia.

Korekcia — hodnota, o ktoru je teplota registrovana detektorom korigovana modulom.
Je mozné naprogramovat od -55°C do 125°C. Kladna hodnota je pridavana a zaporna
odpocitavana od registrovanej teploty.

Tlacidla

I/ — po kliknuti sa zmeni pozicia detektora na zozname.

Identifikuj detektory — po kliknuti sa spusti funkcia identifikacie detektorov pripojenych na
zbernicu. Modul nacita Cisla ID pripojenych detektorov. V poli ,ID detektora” bude
zobrazené Cislo ID detektora.

Ak su na zbernicu pripojené detektory, ktoré nie su Ziadnym spésobom oznacené,
treba ich pripajat’ postupne a po pripojeni kazdého spustit’ funkciu identifikacie. Vdaka
tomu bude mozné detektory zodpovedajuco identifikovat.

Detektor pripojeny na zbernicu je obsluhovany modulom aZ po spusteni funkcie
identifikacie.

Vymaz — po kliknuti sa vymaze dany detektor.

Vymaz vsetko — po kliknuti sa vymazu vSetky detektory.

6.8 Vystupy

OVLADANIE
R
( 4]
NASTAVENIA
Nazov vystupu Cas éinnosti 1 2 3 - 5  Moznosti
01 Vystup 1 00h0OmMO0s O O O O O 1-Pulzujici
02 Vystup2 00h00OmMO0s O O O O O 2-ProblémsprenosomnaPCO1
03 Vystup3 00h00mO0s OO | O 3 - Problém s prenosom na PCO 2
04 Vystup4d 00h00m 00 B B | O | # PeedeoeM
5 - Problém so signalom G5M
SPUSTANIE
Nazov vstupu Typ Prah L Prah H Tolerancia O1L O1H 02L 02H 03L O03H 04L
11 Vstup1 VYPNI
12 Vstup2 VYPNI
13 Vstup3 VYPNI
14 Vstup4 VYPNI
I5 Vstup5 VYPNI
16 Vstup 6 VYPNI
I7  Vstup7 VYPNI
18 Vstup8 VYPNI
AC AC VYPNI
S1 Detektor 1 1-Wire
S2 Detektor2 1-Wire
S3 Detektor 3 1-Wire

Obr. 24. Zalozka ,Vystupy”.
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6.8.1 Ovladanie
Cisla zodpovedaju &islam vystupov.
vypnuty vystup. Po kliknuti sa vystup zapne.

' zapnuty vystup. Po kliknuti sa vystup vypne.

6.8.2 Nastavenia
Nazov vystupu — individualny nazov vystupu (do 16 znakov).

Cas é&innosti — ¢as, pogas ktorého je vystup zapnuty. Zadanie hodnoty 0 znamena, Ze po
zapnuti bude vystup v tomto stave do momentu vypnutia uzivatefom.

Moznosti

Pulzujuci — ak je mozZnost zapnutd, vystup po zapnuti pulzuje. Moznost sa netyka vystupov
relé.

Problém s prenosom na PCO 1 / PCO 2 — ak je mozZnost zapnuta, vystup sa zapne
v pripade problému so zasielanim udalosti na PCO 1/ 2.

Porucha GSM - ak je moznost zapnutd, vystup sa zapne v pripade problému s prihlasenim
do mobilnej siete. Vystup sa zapne po priblizne 2 minutach od momentu vzniku problému
s prihlasenim do mobilnej siete, ktory méze byt spbsobeny:
— nevloZenim karty SIM,
— zadanim chybného kodu PIN,
— nepripojenim alebo poskodenim antény,
— nedostupnosti mobilnej siete (bez dosahu),
— poSkodenim telefénu.

Problém so signalom GSM — ak je moznost zapnuta, je vystup zapnuty v pripade problému
s mobilnym signalom (napr. pri ruSeni signalu). Cas, pocas ktorého musi nastat problém je
mozné nadefinovat' v zalozke ,Hlavna doska” (pozri: ,Oneskorenie hlasenia problému signalu
GSM” s. 20).

6.8.3 Spustanie

Je mozné urcit, Ci a akym spoésobom maju vstupy / detektory 1-Wire ovladat vystupy.
V riadkoch tabulky su zobrazované vstupy / detektory 1-Wire, a v stlpcoch O1 L/H...0O4 L/H
vystupy modulu. Ak ma narusenie vstupu / prekroCenie prahu spdsobit zmenu stavu vystupu,
treba vybrat' jednu z nizSie uvedenych moznosti:

- — vstup / detektor neovlada vystup.
1: Zapni — naruSenie vstupu / prekroCenie prahu zapne vystup.
2: Vypni — narusenie vstupu / prekroCenie prahu vypne vystup.

3: Zapni na c¢as — narusenie vstupu / prekrocenie prahu zapne vystup na Ccas
naprogramovany v poli ,Cas ¢innosti” (pozri: s. 29).

4: Prepni — naru$enie vstupu / prekroCenie prahu prepne stav vystupu na opacny.

5: Podla vstupu — naruSenie vstupu / prekroCenie prahu zapne vystup, navrat vstupu do
normalneho stavy vypne vystup.

Pre analogovy vstup a pre detektor 1-Wire sa spésob oviladania vystupu definuje
osobitne pre kazdy z nadefinovanych prahov.

Vstupy / Detektory 1-Wire

Polia ,Typ”, ,Prah L”, ,Prah H” a ,Tolerancia” umozrfuju nakonfigurovanie nastaveni vstupu /
detektora 1-Wire. Popis parametrov sa nachadza v kapitolach ,Vstupy” (s. 24) a ,Detektory
1-Wire”.
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6.9 Komunikacia

Modul — typ modulu, model mobilného telefonu a verzia firmvéru modulu.

KFaé modulu — sled znakov sluziacich na identifikaciu modulu. Je mozné zadat do 16
alfanumerickych znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky). Je mozZné pouzivat
medzeru, ale aspon jeden znak musi byt odliSny od medzery. Nesmie sa programovat ten
isty kla€ pre r6zne moduly. Komunikacia medzi programom GX Soft a modulom je mozna,
ked su klu€e v programe a module rovnaké.

IMEI — individualne identifikacné ¢islo mobilného telefonu.

ID - individualne identifikacné Cislo pre potreby komunikacie cez server SATEL
(je pridefované automaticky serverom SATEL).

KOMUNIKACIA

Modul GPRS-A M66 v1.03 2019-10-17 IMEI 86-899603-071506-4

KIaé modulu @ ID Nepovolené
SERVER SATEL

[ Spoj s GX Control [J Oznamovanie Push

[ Spoj s GX Soft

PRIAME SPOJENIE S GX Soft
Adresa servera Port | = 0 +
[ Adresa servera z SMS

Funkcia SMS Prikaz SMS
Konfiguracia cez GPRS

Obr. 25. Zalozka ,Komunikacia”.

6.9.1 Server SATEL

Spoj s GX Control — ak je moznost zapnuta, je mozné nadviazanie spojenia medzi
aplikaciou GX Control a modulom prostrednictvom servera SATEL.

Oznamovanie push — ak je moznost zapnuta, aplikacia GX Control méze informovat
o udalostiach pomocou oznamovania push.

Spoj s GX Soft — ak je moznost zapnutd, je mozné nadviazanie spojenia medzi programom
GX Soft a modulom prostrednictvom servera SATEL.

6.9.2 Priame spojenie s GX Soft

Adresa servera — adresa pocitaCa s programom GX SOFT. Musi to byt verejna adresa.
Je mozné zadat adresu IP alebo nazov domény.

Port — Cislo portu TCP pouzivaného na priamu komunikaciu medzi modulom a pocitaCom
s programom GX SoFT. Je mozné zadat hodnoty od 0 do 65535 (O=vypnute).

Adresa servera z SMS — ak je moznost zapnuta, je mozné v obsahu spravy SMS
spustajucej spojenie zadat adresu servera, s ktorym sa ma modul spojit, a €islo portu.
Ak nebude adresa zadana, modul sa spoji s pocitacom, ktorého adresa je
naprogramovana v module.

Funkcia SMS - funkcia sa spusta po prijati ovladacieho prikazu. Funkcia umoznuje
nadviazanie priameho spojenia cez mobilnu siet medzi modulom a programom GX Soft.

Treba sa uistit, Ze program prenosu dat karty SIM je prispésobeny poZiadavkam
komunikacie cez server SATEL (spojenie so serverom je aktivne po cely ¢as).
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Prikaz SMS - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie v sprave SMS, spusti spojenie medzi
modulom a programom GX Soft. Je mozné zadat do 16 alfanumerickych znakov bez
znaku medzery (Cislice, pismena a Specialne znaky).

Obsah prikazu sa musi lisit
naprogramovanych v module.

od obsahu ostatnych ovladacich prikazov

V sprave SMS je mozZné uviest adresu pocitaCa, s ktorym sa ma modul spojit, a ¢islo

6.10

portu TCP, ktory ma byt pouZity na komunikaciu.

Simulacia PCO

[J SIMULACIA PCO

M Pamatanie udalosti

[ Vyp. nap. tel. lin. pri poruche GSM

Simulacia PCO

Format monitoringu

Tel. éislo PCO

Dlzka potvrdenia

Oneskorenie potvrdenia SIA

PCO1(ST1)

M Preber identifikator automaticky
[ Nahrad prebrany identifikator
"
Vlastné nastavenia B

-0 + ms

ms

[ Zmen 0 na A v identifikatore
[ Zmen A na 0 v identifikitore
[ Zmen 0 na A v udalosti

[J Zmen A na 0 v udalosti

PCO 2 (ST2)

[ Preber identifikator automaticky

[J Nahrad' prebrany identifikator

Vlastné nastavenia B
-0 + ms
ms
[ Zmen 0 na A v identifikatore
[ Zmen A na 0 v identifikatore
[ Zmen 0 na A v udalosti

[ Zmen A na 0 v udalosti

Stav tel. linky: Necinny Udaje tel. linky:

Obr. 26. Zalozka ,Simulacia PCO”.

Simulacia PCO - ak je moznost zapnutd, mdze modul prijimat kdédy udalosti zo
zabezpecfovacej ustredne (modul simuluje PCO).

Pamatanie udalosti — ak je moznost zapnuta, je kazda udalost prijata modulom zo
zabezpecCovacej ustredne zapisovana je do pamate udalosti modulu a hned po prijati je
potvrdena. Ak je moznost vypnuta, nie su udalosti zo zabezpeCovacej ustredne
zapisované do pamate udalosti modulu, a prijata udalost je potvrdena az ked modul
dostane potvrdenie prijatia udalosti z PCO.

Vyp. nap. tel. lin. pri poruche GSM — ak je moznost zapnuta, v pripade poruchy mobilného
telefébnu modul vypne napatie na svorkach telefonnej linky.

Format monitoringu — format, v akom su kédy udalosti zasielané na PCO. Dostupné su
nasledujuce formaty: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics
1400Hz, Radionics 1400Hz with parity.

Preber identifikator automaticky — zapnut moznost, ak ma modul na vlastné prenosy
vyuzivat identifikator pouzivany ustredniou. Neodporu¢a sa zapinat tuto moznost,
ked ustredina na monitoring vyuZiva niekolko identifikdtorov (poCas zasielania kodu
udalosti tykajucej sa modulu bude vyuzity ustrednou posledny pouzity identifikator,
¢o znamena, Ze udalosti tykajuce sa modulu mézu byt zasielané s réznymi
identifikatormi).
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Nahrad’ prebrany identifikator — zapnut moznost, ak modul po prijati kédu udalosti zo
zabezpecfovacej ustredne, pred jeho zaslanim na PCO, ma v udalosti nahradit’ identifikator
znakmi naprogramovanymi v poli ,|dentifikator modulu” (pozri: zaloZka ,Monitoring” s. 33).

Tel. €islo PCO — Cislo, po ktorého vytoCeni zabezpeovacou ustredriou pripojenou na svorky
TIP a RING, bude modul prijimat kody udalosti. Ak je v module zapnutda moznost
,Monitoring” (s. 33), mbézu byt prijaté kody preposielané modulom na PCO. Spdsob ich
zasielania sa urCuje vybranim zodpovedajucich kanalov monitoringu — pozri: ,Priorita

monitoringu® s. 35.
Naprogramované c¢islo musi byt unikatne a nembze sa prekryvat’ so ziadnym inym
naprogramovanym v module.

[Potvrdenie] — spdsob konfiguracie parametrov ,DiZka potvrdenia” a ,Oneskorenie
potvrdenia SIA”.

Vlastné nastavenia — parametre je mozné nakonfigurovat' ruCne.

Typické nastavenia — parametre su konfigurované automaticky zhodne s pozZiadavkami
vybraného formatu monitoringu (,Format monitoringu”).

[zabezpeCovacia ustredna] — parametre su konfigurované automaticky zhodne
S poziadavkami vybranej zabezpecovacej ustredne.

Dizka potvrdenia — &as trvania signalu generovaného modulom na potvrdenie prijatia
udalosti zo zabezpefovacej ustredne. Zadana hodnota musi byt zodpovedajuca pre
vybrany v zabezpec€ovacej ustredne format monitoringu. Je mozné naprogramovat od 0 do
9999 ms (tovarensky: 0 ms). Naprogramovanie hodnoty O znamena, Zze ¢as trvania
potvrdenia bude naprogramovany zhodne so Standardom formatu, ktory bol vybrany
v zabezpeclovacej ustredni.

Oneskorenie potvrdenia SIA — Cas, o ktory bude oneskorené potvrdenie prijatia modulom
udalosti vo formate SIA. Zadana hodnota musi byt zodpovedajuca pre nastavenia
zabezpecCovacej ustredne. Je mozné naprogramovat od 0 do 9999 ms (tovarensky: 0 ms).
Naprogramovanie hodnoty 0 znameng, Ze Cas o ktory bude oneskorené potvrdenie bude
naprogramovany zhodne so Standardom formatu SIA.

Konvertovanie

Pre udalosti vo formate Ademco Express a Contact ID, je mozné vybrat nasledujuce
moznosti:

Zmen 0 na A v identifikdtore — ak je moznost zapnutd, modul konvertuje 0 na A
v identifikatore udalosti zasielanej na PCO.

Zmen A na 0 v identifikatore — ak je moznost zapnuta, modul konvertuje A na 0
v identifikatore udalosti zasielanej na PCO.

Zmen 0 na A v udalosti — ak je moznost zapnuta, modul konvertuje O na A v kdde udalosti
zasielanej na PCO.

Zmen A na 0 v udalosti — ak je moznost zapnuta, modul konvertuje A na 0 v kdde udalosti
zasielanej na PCO.

Informacie
Stav tel. linky — informacie tykajuce sa aktualnej obsluhy vystupy telefénnej linky.

Udaje tel. linky — informacia o tom, aké udaje su aktuélne prijimané zo zabezpe&ovace;
ustredne.

6.11 Monitoring

Modul méze zasielat kédy udalosti na PCO s vyuzitim nizZSie uvedenych kanalov prenosu:
e GPRS,
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e spravy SMS (modul nedostava potvrdenia prijatia kodov udalosti).

Ak nie je zapnuta moznost ,Pamétanie udalosti”, udalosti prijaté modulom zo
zabezpecovacej ustredne maju vy$Siu prioritu ako udalosti generované modulom a ich
kody su zasielané na PCO prvé v poradi.

Monitoring — ak je moznost zapnuta, modul méze zasielat kédy udalosti na PCO. Moznost
sa tyka udalosti prijatych modulom zo zabezpe€ovacej ustredne a udalosti generovanych
modulom.

Spésob monitoringu — spbésob zasielania kddov udalosti na PCO:
Iba PCO 1 — kédy udalosti su zasielané iba na PCO 1.
Iba PCO 2 — kédy udalosti su zasielané iba na PCO 2.

PCO 1 a PCO 2 — kédy udalosti su zasielané na obe PCO (modul musi dostat’ potvrdenie
prijatia kodu z oboch PCO).

PCO 1 alebo PCO 2 — modul vykonava pokus zaslania kédu udalosti na PCO 1,
a v pripade neuspechu — na PCO 2.

PCO 2 prebera test spojenia z PCO 1 — ak je moznost zapnuta, a pocas testu spojenia sa
modul nemdZe spojit s PCO 1, vykona test spojenia s PCO 2. MoZnost méze byt zapnuta,
ked je pre obe PCO v poli ,Format / protokol IP” vybrany format SIA-IP (pozri: s. 34).

PCO1/PCO2

Format monitoringu — format, v akom su kody udalosti zasielané na PCO. Dostupné su
nasledujuce formaty: SIA, CID, 4/2. Ak je v module zapnuta moznost’ ,Simulacia PCO”
(s. 31), nie je mozné polia editovat. V poli je vtedy zobrazovana informacia v formate
vybranom v zalozke ,Simulacia PCO” (,Format monitoringu” s. 31). V pripade formatov
~<AdemcoExpress”, ,Sil.Knight/Ademco slow”, ,Radionics 1400Hz” a ,Radionics 1400Hz
with parity” sa zobrazuje informacia, Ze kddy su zasielané vo formate 4/2.

Identifikator modulu — sled znakov, ktory umoznuje PCO ur¢it, odkial su udalosti. V pripade
formatu Contact ID sa sklada zo 4 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena od
A po F). V pripade formatu SIA sa sklada zo 6 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo
pismena od A po F), kde dodato¢né 2 znaky prefixu su umiestnené pred identifikatorom.

[J MONITORING

Sposob monitoringu Iba PCO 1 E]

PCO 1(ST1) PCO2(ST2)
Format monitoringu CiD B CiD B
Identifikdtor modulu 0000 0000
Format/protokol IP SATEL |Z| TCP [Zl SATEL |Z| TCP EI
Adresa/port servera (K1) -1 + -1 +
Adresa/port servera (K2) -1 + -1 +

¥ | Pokrocilé

¥ | Monitoring SMS
¥ | Priorita monitoringu

Y | Rozdelenie udalosti z modulu

«

Kédy udalosti zo vstupov

«

Kédy udalosti z vystupov

«

Kédy udalosti z modulu

«

Kédy udalosti tykajuce sa komunikacie

«

| Kédy udalosti z detektorov 1-Wire

Obr. 27. ZaloZka ,Monitoring”.
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Format / protokol IP — v pripade monitoringu cez mobilnu siet, treba urcit’:
— format: SATEL alebo SIA-IP (norma SIA DC-09).
— protokol: TCP alebo UDP.

Adresa/ port servera 1/2 (K1)/(K2) — v pripade monitoringu cez mobilnu siet, treba urcit’.
— adresu PCO. Je mozné zadat adresu |IP alebo nazov domeény.

— Cislo portu pouzivaného na komunikaciu medzi modulom a PCO po€as monitoringu.
Je mozné zadat hodnoty od 0 do 65535.

Pokrocilé

Kraé stanice SATEL - sled znakov sluziaci na Sifrovanie udajov zasielanych na PCO cez
mobilnu siet vo formate SATEL. Je mozné zadat do 12 alfanumerickych znakov (Cislice,
pismena a Specialne znaky). Ak ma byt zadanych 24 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo
pismena od A po F), zapnut moznost ,hex”.

Kraé ETHM/GPRS - sled znakov sluziacich na identifikaciu modulu pre potreby monitoringu
cez mobilnu siet vo formate SATEL. Je mozné zadat do 5 alfanumerickych znakov
(Cislice, pismena a Specialne znaky). Ak ma byt zadanych 10 Sestnastkovych znakov
(Cislice alebo pismena od A po F), zapnut moznost’ ,hex”.

Identifikator SIA-IP — sled znakov sluziacich na identifikaciu modulu pre potreby monitoringu
vo formate SIA-IP. Je mozné zadat do 16 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena
od A po F).

Kraé SIA-IP — sled znakov sluziaci na Sifrovanie udajov zasielanych vo formate SIA-IP.
Je mozné zadat do 16 alfanumerickych znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky).
Ak ma byt zadanych 32 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena od A po F), zapnut
moznost’ ,hex”.

Prefix konta (L) / Cislo prijemcu (R) — sled znakov umoZujlci rozSirenie rozsahu
identifikacie modulu pre potreby monitoringu vo formate SIA-IP. Je mozné zadat do 6
Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena od A po F).

Test spojenia s oboma servermi — ak je moznost zapnuta, modul bude testovat’ spojenie
s dvomi servermi PCO. Moznost sa tyka formatu SIA-IP.

Kontrola kazdych — v pripade monitoringu vo formate SIA-IP, méze byt v urenych
Casovych odstupoch zasielany dodatoCny prenos na kontrolu spojenia s PCO. Je mozné
naprogramovat pocet dni, hodin, minat a sekand medzi prenosmi. Zadanie samych nul
znamena, ze dodatoCny test prenosu nebude zasielany.

Server 2 prebera test spojenia zo servera 1 — ak je moznost zapnutd, ked sa pocas testu
spojenia modul neméze spojit so serverom 1 PCO, vykona test spojenia so serverom 2
(podla nastaveni predpokladanych na testovanie servera 1). Moznost sa tyka formatu
SIA-IP.

Periéda testu podla — spbésob konfiguracie parametrov ,Kontrola kazdych (Server 1)
a ,Kontrola kazdych (Server 2)”.

DP1 / DP2 / DP3 / DP4 — parametre su konfigurované automaticky zhodne
s poziadavkami normy EN 50136-1 pre Dual Path Reporting.

INE — parametre je mozné nakonfigurovat ruéne.

MozZnosti dostupné, ked je zapnuta moznost' ,Test spojenia s oboma servermi”.

Kontrola kazdych (Server 1) / Kontrola kazdych (Server 2) — poc€et dni, hodin, minut
a sekund medzi testami spojenia so servermi. Polia zobrazované, ked je zapnutd moznost
»1est spojenia s oboma servermi”.

Sifruj — ak je moznost zapnuta, zasielané Udaje su Sifrované, a dodatoéne si s kédom
udalosti zasielané datum a ¢as (PCO mdze naprogramovat datum a €as v module).
Moznost sa tyka formatu SIA-IP.
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Zasli datum a €as — ak je moznost zapnutda, s kddom udalosti su zasielané datum a Cas
(PCO mdéze naprogramovat datum a Cas v module). Moznost dostupna, ked je vypnuta
moznost ,Sifruj”. Moznost sa tyka formatu SIA-IP.

Monitoring SMS
Monitoring SMS — tel. €islo — telefénne Cislo PCO pre monitoring SMS.

Format SMS — format spravy SMS pre monitoring SMS. Musi byt nadefinovany zhodne
s poziadavkami PCO. Format spravy SMS tovarensky naprogramovany v module
zodpoveda tovarenskym nastaveniam PCO STAM-2 (verzia programu 1.2.0 alebo novsia)
pre format Contact ID.

PCO STAM-2 a konvertor SMET-256 neobsluhuji spravy SMS vo formate SIA.
Sprava SMS zasielana modulom vo formate SIA ma podobu: #ID|KOD, kde: ID je 4
alebo 6 znakovy identifikator, a kod je prijaty kod udalosti.

Priorita monitoringu

Priorita monitoringu — v pripade neuspechu zaslania kédu udalosti na PCO jednym
kanalom prenosu, méze modul méze vyuzit’ aj iny kanal prenosu. Treba urcit’ postupnost,
podla ktorej bude modul pouzivat rézne kanaly prenosu. Uspedné zaslanie udalosti na
PCO prerusi proceduru (vynimkou su testy prenosu ak je zapnuta moznost’ , Testy prenosu
zasielaj vSetkymi kanalmi”). Pre kazdy kanal prenosu je mozné nadefinovat’

K1 / K2 — ak je moznost zapnuta, modul bude skuSat zaslat kod udalosti na adresu
daného servera. Ak je zvolené zasielanie na dve adresy, uspesSné zaslanie kodu
udalosti na prvu adresu prerusi proceduru. Vynimkou je test prenosu ak je zapnuta
moznost ,Testy prenosu zasielaj vSetkymi kanalmi”. Vtedy bude modul vykonavat
pokus zaslania kodu udalosti na oba servery.

Cas — maximalny &as, podas ktorého bude modul vykonavat pokusy zaslania kédu
udalosti na vybrané adresy. Ak nebude v tomto ¢ase kod udalosti zaslany, modul sa
prepne na nasledujucu adresu a potom na nasledujuci kanal zo zoznamu.

Doba prerusenia — Cas, na ktory je preruSeny monitoring v pripade neuspesného zaslania
udalosti vSetkymi kanalmi prenosu. Modul obnovi pokus nadviazania spojenia s PCO po
uplynuti tohto ¢asu, alebo po vzniku novej udalosti. Maximalne je mozné naprogramovat
30 minut (tovarensky: 1).

Testy prenosu zasielaj vSetkymi kanalmi — ak je moznost zapnuta, je test prenosu
zasielany prostrednictvom vSetkych kanalov, pre ktoré je urCena priorita (su umiestnené
na zozname urcujucom postupnost’ pouzivania kanalov prenosu). Ak je moznost vypnuta,
uspesné zaslanie kédu na PCO prostrednictvom jedného z kanalov prerusi proceduru.

Pocet pokusov — pocet neuspesnych pokusov zaslania kédu udalosti na dany server PCO
vybrany pre dany kanal monitoringu, po ktorych modul vykona pokus zaslania koédu
udalosti nasledujucim kanalom. Je mozné naprogramovat hodnoty od 1 do 100
(tovarensky: 3).

Modul pouZiva iba tie kanaly prenosu, pre ktoré je uréena priorita (Su umiestnené na
zozname urcujucom postupnost pouzivania kanalov prenosu).

V' pripade monitoringu SMS, modul nedostava potvrdenia prijatia kodov udalosti
z PCO, preto tento kanal musi byt pouzivany ako posledny v postupnosti.

Sekcia zasielania udalosti z modulu

Urcit, ktoré udalosti maju byt zasielané na PCO 1, a ktoré na PCO 2. Kéd udalosti tykajucej
sa modulu je zasielany na PCO iba vtedy, ked je pole vedla popisu udalosti oznacené. Druh
udalosti treba prispésobit spésobu zasielania kodov, ktory sa vybera v poli ,Spbésob
monitoringu” (pozri: s. 33).
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Kédy udalosti zo vstupov / z vystupov / z modulu / tykajuce sa komunikacie /

z detektorov 1-Wire

Je mozné nadefinovat kody udalosti, ktoré budu zasielané na PCO pre udalosti tykajucich sa

vstupov, vystupov, detektorov 1-Wire, modulu a komunikacie. Pre kazdu udalost je mozné

nadefinovat' kédy v troch formatoch:

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with
parity] — zadat’ 2 znaky, Cislice alebo pismena od A po F. Kéd udalosti musi byt zhodny
s kddom naprogramovanym pre udalost na PCO.

SIA — vybrat kéd udalosti zhodny s formatom SIA pomocou editora kodov. Okno editora
kodov sa otvori po kliknuti na tlagidlo |- |.

Contact ID — vybrat kod udalosti zhodny s formatom CID pomocou editora kédov. Okno
editora kddov sa otvori po kliknuti na tlagidlo |- |,

6.12 Oznamovanie

Modul méZe oznamovat’ o udalostiach pomocou:

e spravy SMS/push — obsahy sprav, ktoré maju byt pouzivané na oznamovanie, treba
zapisat’ v module pomocou programu GX Soft.

e sluzby CLIP — modul informuje o udalosti volanim na naprogramované telefonne Cisla
a automatickym ukonCenim volania po maximalne 15 sekundach. CLIP umoziuje
oznamovanie bez nakladov na spojenie. Zobrazenie telefonneho Cisla modulu treba
chapat ako oznamovanie o udalosti.

A| M OZNAMOVANIE

[ Pridaj prefix SMS/push
VSTUPY, VYSTUPY, INE

[ Pridaj analégovii hodnotu zo vstupu
Udalost

Narusenie Vstup 1 (NO, NC, Analég L)
Koniec narusenia Vstup 1 (NO, NC, Analég L)
Narugenie Vstup 2 (NO, NC, Analég L)
Koniec narusenia Vstup 2 (NO, NC, Analég L)
Narusenie Vstup 3 (NO, NC, Analég L)
Koniec narusenia Vstup 3 (NO, NC, Analég L)
Narusenie Vstup 4 (NO, NC, Analég L)
Koniec narusenia Vstup 4 (NO, NC, Analég L)
Narugenie Vstup 5 (NO, NC, Analég L)
Koniec narusenia Vstup 5 (NO, NC, Analég L)
Narngenie Vetun A INO NC Analan 1)
DETEKTORY 1-WIRE

[ Pridaj nazov detektora

Udalost

Prekroceny prah L detektora

Koniec prekrocenia prahu L detektora
Prekroceny prah H detektora

Koniec prekrocenia prahu H detektora
Porucha detektora 1-Wire

Detektor 1-Wire OK

[ Test prenosu so stavom modulu

Push m T LE] T4 T T6
2: Naruenie

3: Navrat

2: Narugenie

3: Navrat

2: Narugenie

3: Navrat

2: Narugenie

3: Navrat

2: Naruenie

3: Navrat

2+ Narnienie

[ Pridaj hodnotu teploty
Push T T2 LE] T4 L) T6
2: Narudenie
3: Navrat
2: Narusenie
3: Navrat
7:Iné

7: Iné

iy it

SMS/Sprava Push
Vstup 1

SMS/Sprava Push

Prekroceny prah L detektora
Koniec prekrocenia prahu L detek
Prekroceny prah H detektora
Koniec prekrocenia prahu H detek
Porucha detektora 1-wire

Detektor 1-wire OK

Obr. 28. Zalozka ,Oznamovanie”.

Oznamovanie — ak je moznost zapnuta, modul méze oznamovat o udalostiach tykajucich sa
modulu.

Pridaj prefix SMS/push — ak je moznost zapnuta, je mozné v poli vedla nadefinovat prefix,
ktory bude uvedeny pred obsahom kazdej spravy zaslanej pri oznamovani SMS/push.
Prefix m6ze mat’ maximalne 32 znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky).

Vstupy, vystupy, a iné

Pridaj analégovu hodnotu zo vstupu — ak je moznost zapnutd, sprava SMS o stave
analogového vstupu bude doplnena o informaciu o aktualnej hodnote napatia na vstupe.
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Ak je hodnota napatia Skalovana na fyzikalnu veliCinu registrovanu detektorom pripojenym
na vstup (pozri: ,Skalovanie® s. 26), bude do spravy SMS pridana preSkalovana hodnota
(napr. hodnota vihkost ovzdusia).

Test prenosu so stavom modulu — ak je moznost zapnuta, obsahom spravy SMS pre
oznamovanie o udalosti ,Test prenosu” bude informacia o stave modulu.

Detektory 1-Wire

Pridaj nazov detektora — ak je moznost zapnuta, sprava SMS o stave detektora bude
doplnena o nazov detektora.

Dodaj hodnota teploty — ak je moznost zapnuta, sprava SMS o stave detektora bude
doplnena o informaciu o aktualnej teplote zaregistrovanej detektorom.

Pridelenie udalosti
Udalost’ — popis udalosti.

Push — kategoria udalosti. Udalost’ je mozné priradit do jednej z nasledujucich kategorii:
1: Alarm / 2: NaruSenie / 3: Navrat, / 4: Ovladanie vystupu, / 5: Blokovanie vstupu /
6: Diagnostika / 7: Iné / 8: Push pre vSetkych. Treba dvakrat kliknut na pole alebo zadat
Cislicu od 1 do 8.

T1...T8 — spbsob oznamovania vybrany pre dané telefonne Cislo (pozri: ,Uzivatelia“ s. 44):
prazdne pole — bez oznamovania,
S — oznamovanie v podobe spravy SMS,
€ — 0znamovanie realizované pomocou sluzby CLIP,
Sc — oznamovanie pomocou sprav SMS a sluzby CLIP.

Treba dvakrat kliknut na pole alebo zadat pismeno s, ¢ alebo sc, na ur€enie spdsobu
realizacie oznamovania.

SMS/Sprava push — obsah spravy SMS/push. Sprava mézZe obsahovat maximalne 32
znakov.

Oznamovanie CLIP

Uzivatel' — nazov uzivatela (pozri: ,UZivatelia“ s. 44).

Pokusy — poCet opakovani oznamovania pomocou CLIP na telefénne Cislo daného uZivatela
(pozri: ,Uzivatelia“ 44). Je mozné naprogramovat hodnoty od 0 do 15 (tovarensky: 3).

Ak je moznost ,Potvrdenie” vypnuta, modul realizuje iba jedno spojenie nezavisle od

naprogramovaného poctu opakovani.

Potvrdenie — ak je moznost zapnuta, ma byt prijatie oznamovania CLIP danym uZzivatefom
potvrdené. Na potvrdenie prijatia oznamovania musi uzivatel prijat spojenie z modulu nie
skér ako po 10 sekundach, a nie neskér ako po 20 sekundach od zaznania zvonenia
v teleféne. Potvrdenie prijatia oznamovania CLIP spbsobi, Zze modul prestane opakovat
toto oznamovanie.

SMS - ak je moznost zapnuta, nepotvrdenie oznamovania CLIP spdsobi na teleféonne Cislo
daného uzivatela spravy SMS s obsahom naprogramovanym pre danu udalost.

Pre analégovy vstup a detektor teploty 1-Wire sa parametre tykajlice sa oznamovania
definuju osobitne pre kazdy z nadefinovanych prahov.

6.13 Konvertor udalosti

Modul méze zasielat oznamovanie uzivatelom o udalostiach prijatych zo zabezpelovacej

ustredne v podobe kodu udalosti. Oznamovania mézu byt realizované pomocou:

e spravy SMS/push — obsah sprav, ktoré maju byt pouzZivané na oznamovanie, treba
zapisat' v module pomocou programu GX Soft.
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e sluzby CLIP — modul informuje o udalosti volanim na naprogramované telefonne Cisla
a automatickym ukoncCenim spojenia po maximalne 15 sekundach. CLIP umoziuje
oznamovanie bez nakladov za spojenie. Zobrazenie telefonneho Cisla modulu treba
chapat ako oznamovanie o udalosti.

Je mozné urcit 32 udalosti, o ktorych modul zasle oznamovanie.
Konvertor udalosti — ak je moznost zapnuta, modul mézZe oznamovat uzivatelov
0 udalostiach prijatych zo zabezpe€ovacej ustredne.

Do SMS pridaj podrobnosti udalosti — ak je moznost zapnuta, sprava SMS zasielana
modulom po prijati kddu udalosti bude automaticky doplnena o Cislo skupiny, v ktorej
vznikla udalost a o Cislo uzivatefa alebo Cislo vstupu, ktory spdsobil vznik udalosti.
Moznost sa tyka iba kddov udalosti vo formate Contact ID.

KONVERTOR UDALOSTI Do SMS pridaj podrobnosti udalosti

Ident. Format KOD V/M/U R UDALOST Push T T2 T3 T4T5T6 T7 T8 SMS/Spr, Push
1 0000
2 0000
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>

8888888

9 0000
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11 0000
12 0000
13 0000
14 0000
15 0000
16 0000
17 0000
18 0000
19 0000
20 0000
21 0000
22 0000
23 0000
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Obr. 29. Zalozka ,Konvertor udalosti”.

Ident. — identifikator, ktory musi byt pred kédom kod, aby modul oznamoval o udalosti.
Pre format 4/2 alebo Contact ID je mozné zadat 4 znaky (Cislice alebo pismena od A
po F). Pre format SIA je mozné zadat' 6 znakov. Ak identifikator nebude naprogramovany,
nezavisle od toho, aky identifikator bude pred kédom udalosti, jeho prijatie sposobi
zaslanie spravy.

Format — format, v ktorom musi byt prijaty kéd udalosti, aby modul zaslal oznamovanie
o udalosti. Je mozné vybrat: 4/2, Contact ID alebo SIA. Na zmenu formatu treba kliknut
dvakrat mySou na pole.

KOD — kéd udalosti, ktorého prijatie spusti oznamovanie o udalosti. Pre format 4/2 zadat 2
znaky (Cislice alebo pismena od A po F). V pripade formatu Contact ID alebo SIA je
mozné vyuzit pomoc editora kédov. Okno editora kodov je mozné otvorit' kliknutim na
tlagidlo |- | dostupné v poli ,Udalost”.

VIM/IU — ¢€islo vstupu / modulu / uzivatela, ktoré sa musi nachadzat v prijatom kode,
aby modul zaslal oznamovanie o udalosti. Pole sa tyka formatov SIA a Contact ID.

R — moznost' sa tyka formatu Contact ID. Ak je zapnuta, prijaty kéd udalosti sa tyka konca
udalosti/zapnutia strazenia. Ak je vypnutd, prijaty kod sa tyka novej udalosti.
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Udalost’ — popis udalosti. Pole sa tyka formatov SIA a Contact ID. Je doplnené automaticky
po zadani kédu udalosti v poli ,KOD”.

Push — kategdria udalosti. Udalost je mozné priradit k jednej z nasledujucich kategodrii:
1: Alarm / 2: NaruSenie / 3: Navrat, / 4: Ovladanie vystupu, / 5: Blokovanie vstupu /
6: Diagnostika / 7: Iné / 8: Push pre vSetkych. Treba dvakrat kliknut na pole alebo zadat
Cislicu od 1 do 8.

T1...T8 — spbsob oznamovania vybrany pre dané telefonne Cislo (pozri: ,Uzivatelia“ 44):
[prazdne pole] — bez oznamovania,
S — 0znhamovanie pomocou spravy SMS,
€ — 0znamovanie pomocou sluzby CLIP,
Sc — 0znamovanie pomocou spravy SMS a sluzby CLIP.

SMS/Spr. Push — obsah spravy SMS/push, ktora bude zaslana po prijati vybraného kodu
udalosti. Sprava mdze obsahovat maximalne 32 znakov.

6.14 Ovladanie SMS

Modul je mozné ovladat pomocou sprav SMS obsahujucich zodpovedajuce ovladacie
prikazy.

Potvrdzuj ovladanie zaslanim stavu modulu
Funkcia SMS Prikaz SMS
Zapni Vystup 1 A
Zapni Vystup 2
Zapni Vystup 3
Zapni Vystup 4
Vypni Vystup 1
Vypni Vystup 2
Vypni Vystup 3
Vypni Vystup 4
Zasli kod USSD - SIM
Restartuj modul
Over stav vstupov/vystupov
Zablokuj Vstup 1
Zablokuj Vstup 2
Zablokuj Vstup 3
Zablokuj Vstup 4
Zablokuj Vstup 5
Zablokuj Vstup 6
Zablokuj Vstup 7
Zablokuj Vstup 8
Odblokuj Vstup 1
Odblokuj Vstup 2
Odblokuj Vstup 3 .

Obr. 30. ZalozZka ,Ovladanie SMS”.

Potvrdzuj ovladanie zaslanim stavu modulu — ak je mozZnost zapnuta, po prijati SMS

z ovladacim prikazom modul potvrdi jeho prijatie zaslanim spatnej SMS spravy so stavom
modulu.

Funkcia SMS - funkcia spusta po prijati prikazu.
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Prikaz SMS - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie v sprave SMS, spusti vybranu funkciu.
Je mozné zadat do 16 alfanumerickych znakov bez znaku medzery (Cislice, pismena
a Specialne znaky). V pripade niektorych funkcii musi mat prikaz zaslany v sprave SMS
uréenu podobu:

Zasli kéd USSD - SIM — umoziiuje napr. overit stavu kreditu karty SIM nainStalovane;j
v module. VyZadovana podoba prikazu: xxxxxx=yyyy.” alebo xxxxxx=yyyy=", kde:
XXXXXX” — ovladaci prikaz, ,yyyy” — kod USSD obsluhovany operatorom mobilnej siete.
Modul vykona kéd USSD uvedeny v sprave, a prijata odpoved od operatora za za$le na
telefénne Cislo, z ktorého bol zaslany ovladaci prikaz.

Zmen peridédu testu prenosu — umoznuje naprogramovanie ¢asu, po uplynuti ktorého
bude zasielany test prenosu. VyZadovana podoba prikazu: xxxxxx=M" alebo
XXXXXX=H:M”, kde: ,xxxxxx” — ovladaci prikaz, ,M" — poCet minut, po uplynuti ktorych
bude zasielany prenos, ,H:M” — hodiny a minuty, o ktorej bude zasielany prenos jeden
raz za den (treba zadat univerzalny ¢as (GMT)).

Zmen tel. uzivatela 1...8 — umoZiuje naprogramovanie telefénneho Cisla uZivatela.
Vyzadovana podoba prikazu: xxxxxx=yyyy.” alebo Xxxxxxx=yyyy=", kde: ,Xxxxxx’ —
ovladaci prikaz, ,yyyy” to nové telefénne Cislo uzivatefa. Odporuca sa, aby bol pred
telefonnym Cislom uvedené smerové Cislo krajiny (+421 pre Slovensko).

Obsah ovladacich prikazov musi byt odlisny.
Obsah jedného ovladacieho prikazu sa nesmie nachadzat' v obsahu iného prikazu.

Neodporuc¢a sa vyuZivat rozSirené funkcie dostupné vdaka sluzbe USSD, nakolko
v odpovedi na zadany kod je zobrazované menu.

Ovladaci prikaz zasielania kédov USSD méze byt pouZivany na zasielanie spravy
SMS prostrednictvom modulu.

6.15 Ovladanie CLIP

Vystupy modulu je mozné ovladat pomocou sluzby CLIP.

Lubovolny teleféon

Je mozné naprogramovat, akym spésobom bude mozné ovladat vystupy modulu pomocou
sluzby CLIP z lubovolného telefonneho Cisla.

Cisla zo zoznamu ,Dodatoéné telefonne &isla” a telefénne éisla uZivatelov nie su
modulom chapané ako lubovolné telefénne Cisla.

Uzivatelia
Je mozné naprogramovat, akym spésobom bude mozné ovladat vystupy modulu pomocou
sluzby CLIP z telefonu uzivatela (pozri: zalozka ,UzZivatelia” s. 44).

Dodatoc¢né cCisla telefonov

Je mozné naprogramovat, akym spdsobom bude mozné ovladat vystupy modulu
z telefénneho €isla na ovladanie pomocou sluzby CLIP.

Telefénne cCislo [Filtruj...] — zadat telefonne Cislo alebo jeho Cast na filtrovanie v zozname.

Popis [Filtruj...] — zadat text opisujuci telefonne Ccislo alebo jeho Cast na filtrovanie
Vv zozname.

Teleféonne €islo — je mozné naprogramovat 1024 telefénnych Cisiel na ovladanie vystupov
pomocou sluzby CLIP. Je mozné naprogramovat celé telefonne Cislo (so smerovym
Cislom krajiny, napr. +421 pre Slovensko) alebo iba jeho €ast. Ako Cast Cisla je chapanych
maximalne 5 znakov (po sebe iducich Cislic z fubovolnej Casti telefonneho Cisla, v tom aj
znak ,+”). 6 a viac znakov je modulom chapané ako celé telefénne Cislo.
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Popis — je mozné zadat popis pre dané telefonne Cislo. Popis mdze mat maximalne 32
znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky). Popis nie je zapisovany v module.

[A] UZIVATELIA
Uzivatel CLIP-01 CLIP-02 CLIP-03 CLIP-04
N Hosecurity 3: ZAPNI NA CAS
T Uzivatel 2 -
LE] Uzivatel 3
T4 Uzivatel 4
T5 Uzivatel 5
T6 Uzivatel 6
LI Uzivatel 7
T8 Uzivatel 8

[A] DODATOCNE TELEFONNE CiSLA
Telefénne éislo Filt Popis Filtru
Telefénne éislo CLIP-01 CLIP-02 CLP-03 CLIP-04 Popis *
1 - = =5 = ~

2

@ -~ o » oW

10
1l
12
13
14
15
16

Obr. 31. Zalozka ,Ovladanie CLIP”.

Ovladanie vystupu
CLIP-O1...04 — pre vybrané telefonne Cislo je mozné vybrat' jednu z moznosti:
- — CLIP neovlada vystup.
1: Zapni — CLIP zapne vystup.
2: Vypni — CLIP vypne vystup.
3: Zapni na éas — CLIP zapne vystup na uréeny &as (pozri: parameter ,Cas &innosti”
S. 29).
4: Prepni — CLIP prepne stav vystupu na opacny.
Ak je pre dany vystup (napr. O1) naprogramovanych niekolko réznych reakcii na CLIP
z jedného telefénneho Cisla (ked je Cislo alebo jeho Cast naprogramovana vo viacerych
riadkoch tabulky), bude ako reakcia na CLIP z tohto &isla vystup postupne prepinany na

kazdy z naprogramovanych stavov. Postupnost’ prepinania bude zhodna s oc€islovanim
poradového Cisla zo zoznamu Cisiel.

Udaje v tabulke je mozné triedit. Po kliknuti na hlavicku daneho stipca (napr. ,1elefonne
Cislo”) bude tabulka roztriedena podla udajov z tohto stlpca. V hlavicke stlpca bude
zobrazeny symbol informujuci o aktualnom spdsobe triedenia (A — vzostupne, Vv - zostupne).

CLIP Startuje test prenosu — informacia o dodatocnej reakcii modulu na CLIP. Ak je
moznost zapnuta, ako reakciu na CLIP modul dodatocCne spusti test prenosu. Moznost je
mozné vypnut v zalozke ,Hlavna doska” (pozri: ,CLIP Startuje test prenosu” s. 21).
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6.16 Dialkova aktualizacia

Dialkovu aktualizaciu firmvéru modulu umozniuje server aktualizacii ,UpServ”, ktory sa
nachadza v ponuke firmy SATEL.

Server aktualizacie

Port -0 +

Kontroluj aktualizaciu  Nikdy B
Adresa servera aktualizacie z SMS

Kontroluj aktualizacie po restarte

Prikazy SMS

Funkcia SMS Prikaz SMS
Stiahni firmvér GPRS-A

Spusti aktualizaciu

Obr. 32. Zalozka ,Dialkova aktualizacia”.

Server aktualizacie — adresa servera aktualizacii ,UpServ”. Je mozné zadat adresu IP alebo
nazov domeny.

Port — Cislo portu TCP pouzivaného na komunikaciu so serverom aktualizacii ,UpServ”.
Je mozné zadat hodnoty od 0 do 65535 (O=vypnuté).

Kontroluj aktualizaciu — je mozné vybrat periédu overovania novej verzie firmvéru
modulom: Nikdy, Denne, Raz za tyzden alebo Raz na mesiac.
— po kliknuti sa spusti dialkova aktualizacia firmvéru.

Adresa servera aktualizacie z SMS — ak je moznost zapnuta, v sprave SMS spustajuce;j
stahovanie firmvéru zo servera aktualizacii je mozné zadat adresu servera a Cislo portu.
Ak v sprave nebude adresa alebo Cislo portu, modul pouzije naprogramované nastavenia.

Kontroluj aktualizaciu po restarte — ak je moznost zapnuta, po kazdom restarte sa modul
spoji so serverom aktualizacii a skontroluje, €i je dostupna nova verzia firmvéru.

Prikazy SMS

Funkcia SMS — funkcia spustana po prijati ovladacieho prikazu. Funkcia sluzi na dialkovu
aktualizaciu firmvéru modulu.

Prikaz SMS - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie v sprave SMS, spusti vybranu funkciu.
Je mozné zadat do 16 alfanumerickych znakov bez znaku medzery (Cislice, pismena
a Specialne znaky).

Obsah oviadacich prikazov musi byt odlisny.
Obsah jedného ovladacieho prikazu sa nesmie nachadzat' v obsahu iného prikazu.

Ak bude naprogramovany prikaz spuStajuci stahovanie firmvéru, ale nebude
naprogramovany prikaz spustajuci aktualizaciu firmvéru, aktualizacia sa zacne
automaticky po ukoncéeni stahovania.
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6.17 loT

Modul méze pracovat' v ramci internetu veci (IoT). Umozriuje to integraciu modulu s inymi

systémami (napr. systémom automatiky alebo sustavy merania) na zasielanie do nich

modulom zaregistrovanych udajov a prijimania z nich ovladacich prikazov pre modul.

Na komunikaciu sa pouziva mobilna siet.

loT — ak je moznost zapnutda, modul méze komunikovat so zariadeniami v internete veci
(IoT).

[Protokol] — protokol pouzivany na komunikaciu. Je mozné vybrat: MQTT, JSON
a MODBUS RTU. Format udajov zasielanych pomocou jednotlivych protokolov pozri:
.Priloha” s. 51.

Server — adresa servera, s ktorym sa ma modul spajat v ramci Internetu veci (IoT).
Je mozné zadat adresu IP alebo nazov domény.

Port — Cislo portu TCP pouzivaného na komunikaciu so serverom. Je mozné zadat’ hodnoty
od 1 do 65535.

Pouzivaj SLL (Secure Socket Layer) — ak je moznost zapnutda, komunikacia so serverom je
Sifrovana. Ak komunikacia na strane servera nie je Sifrovana, moznost musi byt vypnuta.

O ot
Moznosti
MQTT
2 B M Vidy spojeny
Server [ Zasli po narugeni/prekroceni prahu vstupu/detektora 1-Wire
Port =i 4 = [ Zasli po zmene stavu vystupu
[ Pouzivaj SSL (Secure socket layer)
Udaje (aktudina dlzka = 48 bajtov):
Ramik {
MQTT e ’ y %0,
M Iba pouzivané vstupy/detektory 1-Wire 51124250,
ClientlD 864502035241181 M Stav vstupov/vystupov ‘0170,
*02:0,
Publish topic M Stav detektorov 1-Wire 0370,
M Zablokované prvky ‘0470
scribe t }
B [] Napétie napajania ’
Username [ sila signalu GSM
Passincird [ Operator GSM
O IMEI
Polling 00:00:00 hh:mm:ss
QoS QoS0- no ACK [+]
Clean session [
Retain message [
v
z A% ”
Obr. 33. Zalozka ,loT".
v o TN 3
Urcit parametre komunikacie so serverom pre komunikaciu protokolom ,MQTT".

Urcit kolko kazdych hodin, minat a sekund ma modul zasielat’ udaje do servera v pripade
protokolu komunikacie ,JSON”.

MODBUS RTU

Zadat sled znakov sluziacich na identifikaciu modulu v pripade protokolu komunikacie
,MODBUS RTU”. Je mozné zadat hodnoty od 000 do 255.
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Moznosti

Moznosti su dostupné iba pre protokoly ,MQTT” a ,JSON”.

Vzdy spojeny — ak je moznost zapnuta, po zaslani udajov modul udrziava spojenie so
serverom do momentu nasledujuceho prenosu. Ak je moznost vypnutd, po zaslani udajov
modul Caka niekofko sekund na odpoved zo servera a ukonCi spojenie. Spojenie so
serverom je nadviazané pocas nasledujuceho prenosu. Cas medzi nasledujucimi
prenosmi je definovany v poli ,Polling”.

Zasli po naruseni/prekroéeni prahu vstupu/detektora 1-Wire — ak je moznost zapnuta,
narusenie / prekro¢enie prahu vstupu / detektora 1-Wire spusti prenos udajov.

Zasli po zmene stavu vystupu — ak je moznost zapnuta, zmena stavu vystupu spusti
prenos udajov.

Ramik

Je mozné nadefinovat typ udajov, ktoré budu zasielané v ramiku zasielanom modulom

(podrobny popis zasielanych udajov je uvedeny v Casti: ,Format ,ramika” zasielaného

modulom” s. 51). Moznosti su dostupné iba pre protokoly ,MQTT” a ,JSON”.

Iba pouzivané vstupy/detektory 1-Wire — ak je moznost zapnutd, v ramiku budu udaje iba
z pouzivanych vstupov / detektorov 1-Wire.

Stav vstupov/vystupov — ak je moznost zapnuta, v ramiku budu informacie o stave vstupov
/ vystupov.

Stav detektorov 1-Wire — ak je moznost zapnuta, v ramiku bude informacia o teplote
z detektorov 1-Wire.

Zablokované prvky — ak je moznost zapnuta, v ramiku bude informacia, ktoré vstupy /
detektory 1-Wire su zablokované.

Napatie napajania — ak je moznost zapnuta, v ramiku bude informacia, o hodnote napatia
napajania modulu.

Sila signalu GSM — ak je moznost zapnuta, v ramiku bude informacia, o hodnote sily
radioveho signalu prijimaného modulom.

Operator GSM - ak je moznost zapnuta, v ramiku bude symbol vybraného operatora
mobilnej siete.

IMEI — ak je moznost’ zapnutd, v ramiku bude identifikacné €islo mobilného telefonu modulu.

Zapnutie / vypnutie moznosti splsobi aktualizaciu tdajov zobrazovanych v poli

,Udaje”.

Udaje (aktualna dizka = [poéet] bajtov) — informacia, akého typu Udaje budli v ramiku
zasielanom modulom (pozri: ,Format ,ramika” zasielaného modulom” s. 51). Nad polom je
zobrazovana informécia o aktualnej velkosti ramika.

V pripade protokolu ,MODBUS RTU” sa odporuca pouZit server, ktory bude tunelovat’
spojenia TCP na COM.

Kazdy prenos udajov resetuje odpocitavanie Casu do nasledujuceho prenosu
zasielaného cyklicky (pole ,Polling”).

6.18 Uzivatelia

Je mozné zadat' udaje 8 uZivatelov. Z telefénneho Cisla uzivatela bude mozné ovladat modul
pomocou sprav SMS (pozri: s. 39), sluzby CLIP (pozri: s.40) a pomocou aplikacie
GX Control (pozri: s. 46). SuCasne mbéze modul na telefébnne Cislo uzivatela realizovat
oznamovania (SMS a CLIP) o udalostiach (pozri: s. 36).
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Uzivatel Telefonne cislo Prepoili SMS
T1 Uzivatel 1
a Uzivatel 2
T3 Uzivatel 3
T4 Uiivatel 4
T5 Uzivatel 5
T6 Uzivatel 6
T7 Uzivatel 7

T8 UzZivatel 8

Obr. 34. Zalozka ,Uzivatelia”.

Uzivatel — individualny nazov uzivatefa (do 16 znakov).

Teleféonne Eislo — telefénne Cislo uzivatela. Je mozné naprogramovat celé telefonne Cislo
(so smerovym cCislom krajiny, napr. +421 pre Slovensko) alebo iba jeho Cast. Ako Cast
Cisla je chapanych maximalne 5 znakov (po sebe iducich Cislic z lubovolnej Casti
telefonneho Cisla, vtom aj znak ,+”). 6 aviac znakov je modulom chapané ako celé
telefonne Cislo.

Preposli SMS — ak je moznost zapnuta, na telefonne Cislo uZivatela su zasielané prijaté
modulom nezname spravy SMS (napr. informacie od operatora mobilnej siete).

6.19 Udalosti

V pamati modulu méze byt zaregistrovanych do 500 udalosti vygenerovanych modulom
alebo prijatych zo zabezpecovacej ustredne.

Vymaz pamat’ udalosti ... — po kliknuti sa vymaze pamat udalosti v module.
Obnov - po kliknuti sa obnovi pamat’ udalosti.

Udalosti su zobrazované v postupnosti od najnovsich (hore) po najstarSie (dole).
V jednotlivych stlpcoch su zobrazované nasledujuce informacie:

v

C. — poradové Cislo udalosti.

Datum — datum vzniku udalosti v module / zapisania udalosti z Ustredne do pamate modulu
(pozri: ,Pamatanie udalosti” s. 31).

Cas — hodina vzniku udalosti v module / zapisania udalosti z Ustredne do pamate modulu
(pozri: ,Pamatanie udalosti” s. 31).

Popis — popis udalosti (v pripade udalosti vo formate Contact ID alebo SIA).
Zdroj — nazov zdroja, ktory vygeneroval udalost.
PCO 1/PCO 2 - stav monitoringu:

[prazdne pole] — udalost’ nie je monitorovana,

. — udalost’ ¢aka na zaslanie na PCO,

+ — test prenosu zaslany na PCO,

- — neuspesné zaslanie testu prenosu,




46 GPRS-A SATEL

* — zaslanie udalosti bolo zruSené anulované (napr. vypnutim monitoringu),

[ndzov kanalu monitoringu] — udalost UspeSne zasland na PCO danym kanalom
prenosu.

Vymaz pamét udalosti ... Obnov

(& Détum Cas Popis Zdroj PCO 1 PCO2

Identifikator Popis

PCO1 000000

PCO2 000000

Telefonne cislo

Obr. 35. Zalozka ,Udalosti”.

7. Aplikacia GX Control

GX Control je mobilna aplikacia umozfujuca dialkovu obsluhu modulov GSM-X, GSM-X LTE,
GPRS-A a GPRS-A LTE:

e overenie stavu vstupov, detektorov 1-Wire a vystupov,

e zablokovanie / odblokovanie vstupov a detektorov 1-Wire,

¢ ovladanie vystupov,

e prehlad poruch,

e prehlad pamate udalosti.

Aplikacia méze okrem toho informovat o udalostiach pomocou oznamovania push.

Komunikacia medzi aplikaciou a modulom je Sifrovana.

Telefénne &islo na komunikéciu s aplikaciou GX Control musi byt naprogramované
v module na zozname telefénov uZivatelov (pozri: ,UZivatelia” s. 44).

Aplikaciu je mozné stiahnut z ,Google play” (zariadenia so systémom Android) alebo ,App

Store” (zariadenia so systémom iOS).

Po prvom spusteni aplikacie sa zobrazi otazka, ¢i ma byt pristup do aplikacie chraneny

heslom. Po ur€eni zasad pristupu do aplikacie a zobrazia pokyny na nastavenie komunikacie

s modulom. Pre novy modul mézu byt nastavenia nakonfigurované automaticky alebo je

mozné ich zadat ruCne. Obrazok 36 zobrazuje obrazovku aplikacie GX Control, ktora

umoznuje vyber spésobu konfiguracie komunikacnych nastaveni.
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Pridaj z kédu QR

Po stlaceni tlaCidla sa spusti skener kédu QR, ¢o umozni nacitanie nastaveni komunikacie
z kédu QR (pozri: s. 20).

Ak su nastavenia komunikacie nakonfigurované v jednom mobilnom zariadeni, je mozné tieto
nastavenia jednoducho skopirovat do iného mobilného zariadenia. Staci zobrazit kéd QR na
zariadeni, v ktorom su nastavenia komunikacie s danym modulom uZ nakonfigurované,
a nacitat ho na druhom zariadeni.

L3 @ 4 B 75% 9:00 AM

€ Nové zariadenie

§

Pridaj z QR kodu
D
Preber automaticky

Obr. 36. Aplikacia GX Control (systém Android): vyber spdsobu konfiguracie nastaveni pre
novy modul.

Preber automaticky

Po stlaceni tlacidla sa zobrazi okno, v ktorom treba zadat &islo mobilného telefénu nového
modulu. Nastavenia komunikacie budu stiahnuté automaticky z modulu.

Pridaj ruéne

Umozniuje ru€né nakonfigurovanie nastaveni komunikacie s modulom. Bude zobrazené okno
(pozri: obr. 37), v ktorom treba:

e zadat nazov modulu (umozni identifikaciu modulu po€as pouZzivania aplikacie),

e zadat Cislo IMEI mobilného komunikatora modulu (individualne identifikaéné Ccislo
mobilného telefonu),

e zadat Cislo ID modulu (individualne identifikacné Cislo pre potreby komunikacie cez server
SATEL — pozri: zalozka ,Projekt” s. 19),

e zadat telefénne Cislo uzivatela (Cislo naprogramované v module — pozri: ,UzZivatelia”
S. 44),

o vybrat ikonu (ulah¢i identifikaciu modulu po€as pouzivania aplikacie).
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SPAT L DALEJ

Obr. 37. Aplikacia GX Control (systém Android): ruéna konfiguracia nastaveni pre novy
modul.

8. Ovladanie pomocou telefénu

8.1 Ovladanie SMS

Vyzadované nastavenia
e Naprogramovat ovladacie prikazy (pozri: kapitola ,Oviadanie SMS” s. 39).

e Ak ma byt moznost ovladania obmedzena na telefonne Cisla naprogramované v module
pre uzivatelov (pozri: ,UZivatelia“ s. 44, ,Telefénne Cisla uzivatelfov“ s. 20).

e Ak ma modul potvrdzovat vykonanie ovladania pomocou spravy SMS, naprogramovat
telefonne Cislo centra SMS (pozri: ,Cislo centra SMS” s. 23) a zapnut moznost' ,Potvrdzu;j
ovladanie zaslanim stavu modulu” (s. 39).

Ovladanie

1. Na telefénne Cislo mobilného telefénu modulu zaslat spravu SMS obsahujucu ovladaci
prikaz.

Ovladaci prikaz méze byt iba ¢astou spravy SMS, ale musi sa nachadzat’ medzi 32
prvych znakov. Vdaka tomu je v pamaéti telefébnu mozné uloZit ovladaci prikaz spolu
s komentarom a celok zasielat’do modulu.

V jednej sprave SMS je mozZné umiestnit niekolko oviadacich prikazov (musia byt
oddelené medzerami).
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2. Po vykonani prikazu, ak je zapnuta moznost ,Potvrdzuj ovladanie zaslanim stavu
modulu” (s. 39), modul zaSle spravu SMS s informaciou o stave modulu:

T4=??, T5=??, T6=77?, T7=??, T8=7??,

kde:

OT - informacia o stave vystupov [0 — vypnuty vystup; O — zapnuty vystup].

IN — informacia o stave vstupov [i alebo t — vstup v normalnom stave; a alebo T —
naruseny vstup; b — zablokovany vstup].

AC — informacia o stave vstupu AC [i — pripojené striedavé napatie; a — bez striedavého
napatial.

P — informacia o aktualnom napati napajania modulu [V].

SIG — aktualna uroven signalu prijimaného anténou [Cislice od 0 do 4].

??2:?? 1 ?2?d??h??m — informacia tykajuca sa €asu, po uplynuti ktorého modul pravidelne
zasiela test prenosu [raz denne o hodine napr. 15:10 / kazdych pocet dni (d), hodin
(h) a minat (m)].

T1...T8 — informacia o telefénnych C¢islach uzivatelov, ktori su naprogramovani
v module.

8.2 Ovladanie CLIP

Pomocou CLIP je mozné ovladat iba stav vystupov.

Vyzadované nastavenia

e Zadat telefénne Cdisla, z ktorych bude mozné ovladat vystupy pomocou sluzby CLIP
(pozri: kapitolu ,Ovladanie CLIP” s. 40).

e UrCit, z ktorych telefonnych Cisiel, a akym spdsobom ma CLIP ovladat vystupy
(pozri: ,CLIP-O1...04” s. 41).

Ovladanie

Zavolat na telefénne €islo GSM modulu a po zazneni signalu zvonenia ukonc¢it hovor. Modul
zmeni stav vystupu. Ak je v module zapnuta moznost’ ,Zasielaj SMS so stavom modulu na
CLIP” (s. 21), modul za$le spat na dané telefénne Cislo SMS spravu s informaciou o stave
modulu. Ak je v module zapnutd moznost’ ,Zasielaj SMS so stavom detektorov 1-Wire na
CLIP” (s. 21) zaSle modul na dané telefonne Cislo spravu SMS s informaciou o aktualnych
hodnotach teplét zaregistrovanych detektormi 1-Wire.

9. Aktualizacia firmvéru modulu

Pocas aktualizacie firmvéru modul nerealizuje svoje bezné funkcie.

Treba pamétat na zapisanie nastaveni modulu do konfiguracného suboru pred
aktualizaciou firmvéru.

9.1 Lokalna aktualizacia

1. Zo stranky www.satel.pl stiahnut program na aktualizaciu firmvéru modulu GPRS-A.

2. Prepojit port RS-232 (TTL) modulu s portom pocitaCa pomocou konvertora USB-RS firmy
SATEL.

3. Spustit program na aktualizaciu firmvéru modulu.

4. Kliknut na tlacidlo ﬂr )
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5. Ked sa zobrazi okno s otazkou, ¢i sa ma pokraCovat v aktualizacii, treba kliknut na ,Yes”.
Firmvér modulu bude aktualizovany.

9.2 Dialkova aktualizacia

1. V module naprogramovat parametre, ktoré umozfuju dialkovu aktualizaciu firmvéru
modulu (pozri: zalozka ,Dialkova aktualizacia” s. 42).

2. Spustit’ aktualizaciu z programu GX Soft (pozri: s. 42) alebo pomocou spravy SMS.

9.2.1 Spustenie aktualizacie pomocou spravy SMS

Spravy SMS, ktoré spustaju stahovanie a aktualizaciu firmvéru, mézu byt zasielané
oba z autorizovaného telefonneho Cisla (pozri: ,Verifikacia tel. Cisiel (ovladanie SMS
a odpoved na CLIP)”s. 20).

1. Na cislo karty SIM pouzivanej modulom zaslat spravu SMS obsahujucu ovladaci prikaz,
ktory spusti stahovanie firmvéru zo servera aktualizacii ,UpServ’ (pozri: ,Prikaz SMS”
S. 42). Ak je v module zapnutd moznost ,Adresa servera aktualizacie z SMS” (pozri:
s. 42) a modul sa ma spojit' s inym serverom aktualizacie, ako je v nastaveniach modulu,
sprava musi mat podobu: xxxx=aaaa:pp= (,xxxx" — ovladaci prikaz; ,aaaa” — adresa
servera (IP adresa alebo nazov domény); ,pp” — Cislo portu).

2. Po stiahnuti nového firmvéru, bude o tom modul informovat pomocou spravy SMS.

3. Zaslat spravu SMS obsahujucu ovladaci prikaz, ktory spusti aktualizaciu firmvér modulu
(pozri: ,Prikaz SMS” s. 42). Ak nebol ovladaci prikaz spustajuci aktualizaciu
naprogramovany Vv module, je proces aktualizacie firmvéru spusteny automaticky
modulom po ukonceni stahovania.

4. Po aktualizacii firmvéru bude o tom modul informovat pomocou spravy SMS.

10. Navrat tovarenskych nastaveni

1. Kliknat na zalozku ,Udaje” v programe GX Soft.

2. Kliknat na tlacidlo ,Tovarenské nastavenia”. Zobrazi sa okno na potvrdenie zameru
navratu tovarenskych nastaveni v module.

3. Kliknut na ,Ano”.

11. Technické informacie

POCEE VSTUPOV ...ttt 8
Pocet vystupov 1177011 1O L O PP 2

FElé TYPU NO ..o 2
[N FToF= V=3 g F=T o X= T = - T 12 V DC +£15%
Odber prudu v pohotovVOStNOM rEZIME .........uuiii e 80 mA
Maximalny odber Prudu...........oooeiiiiii 220 mA
Maximalne pripustné napatie Na VSIUPE AC........cooi i 25V AC
YA (0] )Y O X I © 12 1Y/ « O L T PP 50mA/12V DC
Vystupy O3...04 (relé, typ NO).....ooovviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 1000 mA/30V DC
Trieda prostredia podla ENSOL30-5......ccoouiiiiiiieee e I
PracovnA tePIota ... ....uui i -10...+55°C
Maximalna VINKOSY OVZAUSIA ..........iiiiiiiii e 93+3%
ROZMEIY KIYEU ... e 83 X 65 x 23 mm

HMOTNOST ... e e e e e e et e e e e e e e e e e et b e e e e e 110g
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12. Priloha

12.1 Format udajov protokolu JSON a MQTT

12.1.1 Format ,,ramika” zasielaného modulom

{"IMEI":"868325024202972", "I1":11841, "BI2":1, "I2":0, "I3":0,
"r4".0, "is5":0, "I1ie6":0, "I/":0, "IB":0, "AC":0, "S1":0, "Bs2":1,
"sz2":.0, "s3":0, "s4":0, "s5":0, "sSe":0, "s7":0, "sS8":0, "O1l":1,
"oz2":0, "O3":1, "0O4":0, "RSSI":64, "P":13692, "SP":"P4"}

IMEI — individualne identifikacné Cislo mobilného telefonu modulu.

11...18 — stav vstupu (NO [0 = nenaru$eny, 1 = narusSeny], NC [1 = nenaruSeny, 0 =
naruseny] / hodnota na analégovom vstupe (preSkalovana a vynasobena 1000
krat).

BI1...8:1 — zablokovany vstup.

AC — stav vstupu AC (0 = nenaruSeny [napatie AC pripojené], 1 = naruSeny
[bez napatia AC]).

BAC:1 — zablokovany vstup AC.

S$1...S8 — hodnota z digitalneho detektora teploty 1-Wire (vynasobena 1000 krat).

BS1...8:1 - zablokovany detektor teploty 1-Wire.
01...04 - stav vystupu (O=vypnuty, 1=zapnuty).

RSSI — stav sily prijimaného radiového signalu v percentach.
P — hodnota napatia napajajuceho modul (vynasobena 1000 krat).
SP — aktualne vybrany operator mobilnej siete.

12.1.2 Format ,,ramika” ovladajuceho modul

Pomocou protokolu JSON a MQTT je mozné zasielat do modulu ramik s ovladacim
prikazom:

"BIX":1/"BIX":0 — blokuj / odblokuj vstup, kde: X = ¢islo vstupu od 1 do 8.

"BAC":1/"BAC":0 — blokuj / odblokuj vstup AC.

"BSX":1/"BSX":0 — blokuj / odblokuj detektor teploty 1-Wire, kde: X = Cislo detektora
od 1 do 8.

"OX":1/"0X":0 — zapnut' / vypnut vystup, kde: X = €islo vystupu od 1 do 4.

"MOX":1/"MOX":0 — zapnut' / vypnut vystup a zapamatat si jeho stav, kde: X = Cislo

vystupu od 1 do 4 (po reStarte modulu alebo poruche napajania
bude vystup prepnuty do zapamataného stavu).

"TOX":1 — zapni vystup na &as naprogramovany v module (pozri: ,Cas
¢innosti” s. 29), kde: X = Cislo vystupu od 1 do 4.

Ramik zaslany do modulu mdéze obsahovat niekolko ovladacich prikazov v fubovolnom

poradi, ako je uvedené v nizSie zobrazenom priklade:

{"MO3":0, "02":1, ”TO5”:1, "BI2":1, "BS1":0, "BAC":1}

kde:
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"MO3":0 vypnut treti vystup a zapamatat' si jeho stav,
"02":1 — zapnut druhy vystup,

"TO4":1 — zapni Stvrty vystup na €as naprogramovany v module,
"BI2":1 — zablokuj druhy vstup,

"BS1":0 — odblokuj prvy detektor na zbernice 1-Wire,

"BAC":1 — zablokuj vstup AC.

12.2 Tabulka registrov protokolu MODBUS RTU

RIW
ANALOGOVE VSTUPY

0 Napatie - vstup 1 H R
1 Napatie - vstup 1 L R
2 Napatie - vstup 2 H R
3 Napatie - vstup 2 L R
4 Napatie - vstup 3 H R
5 Napatie - vstup 3 L R
6 Napatie - vstup 4 H R
7 Napatie - vstup 4 L R
8 Napatie - vstup 5 L R
9 Napatie - vstup 5 H R
10 Napatie - vstup 6 L R
11 Napatie - vstup 6 H R
12 Napatie - vstup 7 L R
13 Napatie - vstup 7 H R
14 Napatie - vstup 8 L R
15 Napatie - vstup 8 H R
16 Napatie napajania H R
17 Napatie napajania L R
18 1-Wire - detektor 1 H R
19 1-Wire - detektor 1 L R
20 1-Wire - detektor 2 H R
21 1-Wire - detektor 2 L R
22 1-Wire - detektor 3 H R
23 1-Wire - detektor 3 L R
24 1-Wire - detektor 4 H R
25 1-Wire - detektor 4 L R
26 1-Wire - detektor 5 H R
27 1-Wire - detektor 5 L R
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28 1-Wire - detektor 6 H R
29 1-Wire - detektor 6 L R
30 1-Wire - detektor 7 H R
31 1-Wire - detektor 7 L R
32 1-Wire - detektor 8 H R
33 1-Wire - detektor 8 L R
34 Stav naruSenia - vstup 1 R
35 Stav narusenia - vstup 2 R
36 Stav narusenia - vstup 3 R
37 Stav narusenia - vstup 4 R
38 Stav narusenia - vstup 5 R
39 Stav narusenia - vstup 6 R
40 Stav narusenia - vstup 7 R
41 Stav narusenia - vstup 8 R
42 Napatie napajania R
43 Stav naru$enia - 1-Wire 1 R
44 Stav narusenia - 1-Wire 2 R
45 Stav naru$enia - 1-Wire 3 R
46 Stav narusenia - 1-Wire 4 R
47 Stav narusenia - 1-Wire 5 R
48 Stav narusenia - 1-Wire 6 R
49 Stav narusenia - 1-Wire 7 R
50 Stav naru$enia - 1-Wire 8 R
51 Stav vystupu 1 R
52 Stav vystupu 2 R
53 Stav vystupu 3 R
54 Stav vystupu 4 R
55 Kvalita signalu GSM R

R — nacitanie, W — zapis.
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13.  Histéria zmien v obsahu prirucky

m Verzia firmvéru Vykonané zmeny

2018-05 1.02 e Pridana informacia o moznosti ,Zasielaj SMS so stavom detektorov 1-Wire
na CLIP” (s. 21).

e Pridany popis stavu detektora 1-Wire.

¢ Pridana informacia o parametre detektora ,1-Wire Korekcia” (s. 28).

e Pridana informacia o spdsobe ovladania vystupu pomocou vstupu.

¢ Pridana informacia o moznosti ,Simulacia PCO”.

e Zmeneny popis pola ,Tel. ¢islo PCO” (s. 32).

e Pridany popis pola ,Potvrdenie” (s. 32).

e Pridany popis pdl ,Stav tel. linky” a ,Udaje tel. linky".

e Zmeneny popis pola ,Format monitoringu” (s. 33).

¢ Pridany popis pola ,Periéda prenosu podla”.

¢ Pridany popis pola ,Pridaj prefix SMS/push” (s. 36).

¢ Pridany popis spdsobu oznamovania pomocou sprav SMS a sluzby CLIP
(s. 37).

e Pridany popis moznosti ,Za$li po naruseni/prekro¢eni prahu
vstupu/detektora 1-Wire” a ,Zasli po zmene stavu vystupu” (s. 44).

¢ Pridany popis moznosti umozfiujucich definovanie ramikov vo formate

,MQTT” a ,JSON” (s. 44).
2019-10 1.03 e Pridana informacia tykajlica sa zobrazovania typu mobilnej siete na pasiku

menu programu GX Soft (s. 14).

¢ Pridany popis parametru ,Oneskorenie hlasenia problému signalu GSM”
(s. 20).

¢ Pridany popis moznosti ,Problém so signalom GSM” (s. 29).

¢ Pridany popis moznosti , Testy prenosu zasielaj vSetkymi kanalmi” (s. 35).
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