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(一)審驗設備基本資料 

申 請 者 ： 梅州國威電子有限公司 

製 造 廠 商 ： 梅州國威電子有限公司 

設 備 樣 品 名 稱 ： 來電顯示無線電話 

廠 牌 ： PHILIPS 

型 號 ： M4501B/96 

機 能 ： (1) 審驗設備具公眾交換電話網路介面規格 

  (2) 審驗設備具聽筒功能 

(3) 審驗設備具來話顯示功能 

 

(二)檢驗項目及結果判定 
檢驗項目 適用標準 檢驗數據 檢驗儀器 結果判定 

1 公眾交換電話網路介面規格 公眾交換01 

第4.1節章節 

詳如 Page 27 之 6～7 頁 請參閱附件三 符合 

2 聽筒功能 公眾交換01 

第4.2節章節 

詳如 Page 27 之 8～9 頁 請參閱附件三 符合 

3 連接公眾交換電話網路的無

線電話功能 

公眾交換01 

第4.3節章節 

設備無此項功能 --- 不適用 

4 交換機功能特性 公眾交換01 

第4.4節章節 

設備無此項功能 --- 不適用 

5 通信協定規定 公眾交換01 

第4.5節章節 

設備無此項功能 --- 不適用 

6 來話顯示功能 公眾交換01 

第4.6節章節 

詳如 Page 27 之 13～15 頁 請參閱附件三 符合 

7 自動重撥功能 公眾交換01 

第4.7節章節 

設備無此項功能 --- 不適用 

※本實驗室依據之測試方法或標準若已有限制值或判斷基準，測試結果將依據測試方法或標準

直接給出決定規則，量測不準確度不列入考慮。 
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(三)檢驗結果 
 

 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.1 公眾交換電話網路介面規格   

4.1.1 基本要求   

 1.應為第一類電信事業者設備外之獨立本
體，不得改裝第一類電信事業設備。 

本裝置為獨立動作的設備，不須改裝公
眾電信設備。 

符合 

 2.電信終諯設備於連接網路後，不致影響公
眾電信網路之交換、測試、傳輸及計費
性能。 

終端設備可符合PSTN01技術規範。 
終端設備接上公眾交換電話網路且在
閉路狀態時，能撥號通訊。 

符合 

 3.當電信終端設備不使用或發生故障時，必
須不影響其他並接設備之正常使用。 

終端設備不使用時，不影響並接電話
機之電氣特性仍可正常使用。 

終端設備發生故障時，原並接電話機
之電氣特性仍可正常使用。 

符合 

4.1.2.1 電話線雷擊測試   

4.1.2.1.1 橫向雷擊測試:   

 雷擊波形10us×560us/峰值電壓≧800V，電
話線之間、開路及閉路狀態且正負極性之
雷擊各一次後，所有操作功能須正常。 

橫向雷擊測試後，所有操作功能都正常。 符合 

4.1.2.1.2 縱向雷擊測試:   

 雷擊波形10us×160us/峰值電壓≧1500V，

電話線兩端短路對地之間、開路及閉路狀

態且正負極性之雷擊各一次後，所有操作

功能須正常。 

縱向雷擊測試後，所有操作功能都正常。 符合 

4.1.2.2 交流電源線雷擊測試:   

 雷擊波形2us×10us/峰值電壓≧2500V，終

端設備在開機及關機狀態，交流電源線兩

端之間施加雷擊，正負極性各三次後，所

有操作功能須正常。 

交流電源線雷擊測試後，所有操作功能

都正常。 

符合 

4.1.3 電話線極性變換:   

 局線端L1/L2測試應不分極性。 正負極性測試，終端設備工作均正常。 符合 

4.1.4 洩漏電流限制   

 1.電話線對地:1000V/60Hz：＜10mA ＜10mA 符合 

 2.電話線對電源線:1500V/60Hz：＜10mA ＜10mA  

 3.電源線對地:1500V/60Hz：＜10mA ＜10mA  

4.1.5 絕緣電阻：直流電壓100伏特，測試下列各

試驗點之間的絕緣電阻須大於5 MΩ。 

  

 1.電話線T對R兩端。 19.15 MΩ 符合 
 2.電話線兩端短路對交流電源線之間。 1.0 GΩ  
 3.電話線兩端短路對接地端之間。 1.0 GΩ  

4.1.6 振鈴特性：   

4.1.6.1 振鈴響應：   

 20Hz / 45 Vrms振鈴信號 +48 VDC且串接5  

kΩ電阻時，必須能夠響應。 

能正常響應。 符合 

4.1.6.2 振鈴阻抗：20Hz / 75 Vrms的振鈴信號   

 1. 振鈴阻抗不可小於5kΩ 35 kΩ 符合 

 2. 電容值須小於3.0μF 0.1 μF  
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.1.6.3 開路時交流阻抗：3Vrms的交流信號 

(須符合附件一第(一)項的規格) 

如附件一第(一)項 符合 

4.1.7 閉路時直流電阻： 

(須符合附件一第(二)項的規格) 

如附件一第(二)項 符合 

4.1.8 信號送出位準限制：(內部傳送信號)   

 1. 200Hz～4000Hz，不可大於-10dBm 設備無此項功能不需測試。 不適用 

 2. 4kHz～8kHz，不可大於-20dBm 設備無此項功能不需測試。  

 3. 8kHz～12kHz，不可大於-40dBm 設備無此項功能不需測試。  

 4. 12kHz～40kHz，不可大於-60dBm 設備無此項功能不需測試。  

4.1.9 橫軸平衡限制 測試頻率 開路狀態 閉路狀態  

 1.閉路狀態：200Hz≦f≦4000Hz須≧40dB 200Hz 86.8 dB 89.4 dB 符合 

 2.開路狀態：200Hz≦f≦1000Hz須≧60dB 600Hz 80.2 dB 81.5 dB  

 3.開路狀態：1000Hz≦f≦4000Hz須≧40dB 1000Hz 75.6 dB 77.2 dB  

  2000Hz 70.5 dB 72.9 dB  

  3000Hz 67.1 dB 68.2 dB  

  4000Hz 64.7 dB 66.3 dB  

4.1.10 回流損失：參考負載阻抗600Ω，擬似迴路0

公里時測試須符合下列規格 

  

 1.500Hz～2500Hz:≧8dB 18.7 dB 符合 

 2.200Hz～500Hz及2500Hz～3200Hz:≧6dB 16.9 dB  

4.1.11 脈衝撥號：(0公里、5公里擬似迴路)   

 1.平均脈衝速度：10±1 P.P.S 設備無此項功能不需測試。 不適用 
 2.平均接續率：33±3% 設備無此項功能不需測試。  

 3.最小碼間間隔：600msec 設備無此項功能不需測試。  

4.1.12 雙音複頻 (DTMF) 撥號信號 合格如附件一第(三)項  

4.1.12.1 頻率組合：0公里及5公里：±1.5%以內 ±1.5%以內 符合 

4.1.12.2 信號位準：(600Ω負載)   

 1.(0公里)：HF：-6±2dBm HF： -6.3 ～ -6.6 dBm 符合 

           LF：-8±2dBm LF： -8.1 ～ -8.3 dBm  

 2.(5公里)：HF：≧-21dBm HF： -17.4 dBm(最小值)  

           LF：≧-21dBm LF： -17.6 dBm(最小值)  

4.1.12.3 信號位準差：0公里時，送出任一雙音複頻

撥號信號頻率組合，高頻群的信號位準必

須比低頻群的信號位準大0 ~ 3dB 

1.6 ～ 2.0 dB 符合 

4.1.12.4 信號時間：≧40 ms 97 ms(最小值) 符合 

4.1.12.5 中繼時間：≧50 ms 97 ms(最小值) 符合 

4.1.13 串接設備   

4.1.13.1 串接設備的直流壓降：   

 1.迴路電流30mA時，直流壓降須小於3Vdc 設備無此項功能不需測試。 不適用 

 2.迴路電流60mA時，直流壓降須小於6Vdc 設備無此項功能不需測試。  

4.1.13.2 串接設備的插入損失：   

 頻率1500Hz信號位準-10dBV插入損失需小

於1.5dB 

設備無此項功能不需測試。 不適用 
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.2 聽筒功能   

4.2.1 傳輸當量 (OREM-A規格)   

4.2.1.1 送話當量 0公里：+11～-2 dB 0.8 dB 符合 

  5公里：+11～0 dB 7.4 dB  

4.2.1.2 受話當量 0公里：5～-6 dB 0.6 dB  

  5公里：5～-4 dB 4.1 dB  

4.2.2 傳輸特性頻率響應(OREM-A規格)   

4.2.2.1 (0公里)：送話頻率響應 符合如附件一第(四)項 符合 

4.2.2.2 (0公里)：受話頻率響應 受話器音量具備增益功能。 

標稱輸出：符合如附件一第(五)項 

最大輸出：符合如附件一第(六)項 

符合 

 (具備可調整增益功能，標稱輸出及最大輸

出均須符合) 

(屬助聽功能，標稱輸出須符合) 

4.2.3 側音當量(OREM-A) 0公里：≧4 dB 21.1 dB 符合 

  5公里：≧4 dB 20.5 dB  

4.2.4 失真度   

4.2.4.1 送話失真度：0公里時，總失真不可超過5% 0.6 % 符合 

4.2.4.2 受話失真度：0公里時，總失真不可超過7% 

(具增益功能，最大輸出測試不可超過10%) 

(屬助聽功能，測試標準輸出失真不可超過7%) 

受話器音量具備增益功能。 

標稱輸出時，總失真度 1.2 % 

最大輸出時，總失真度 0.9 % 

符合 

4.2.5 受話音量控制（當無助聽功能時適用）：具

增益功能設備須測試，增益須在3～6dB之內

(回到開路後音量是自動被儲存在標稱值，

則受話音量增益可＞6dB) 

受話器音量具備增益功能，增益值: 3.1 

dB 

符合 

4.2.6 受話器的連續音壓位準：須小於125 dB(A) 103.6 dB(A) 符合 

4.2.7 受話器磁通量測試(具助聽功能時適用)：   

 一、如軸向磁場強度測試值>-19dB，其軸向

磁場感應電壓頻率響應曲線需符合圖A

規定 

設備無此項功能不需測試。 不適用 

 如軸向磁場強度測試值>-22dB，其軸向

磁場感應電壓頻率響應曲線需符合圖B

規定 

設備無此項功能不需測試。  

 二、徑向磁場強度 0°：>-27dB 設備無此項功能不需測試。  

  90°：>-27dB 設備無此項功能不需測試。  

  180°：>-27dB 設備無此項功能不需測試。 
  270°：>-27dB 設備無此項功能不需測試。 
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.2.8 受話器音量控制(具助聽功能時適用)：聽筒

具備可調整受話器增益功能時，測試受話

傳輸當量時需控制在12dB~18dB之間。 

如果符合下面六項超過18dB亦可接受。 

設備無此項功能不需測試。 不適用 

 受話器音量大於18dB則必須符合 : 設備無此項功能不需測試。  

 (1)待測物的音量在掛機(on Hook)後, 會自動

把音量設定恢復為一般值(18 dB以下)。 

  

(2)在其強制擴音功能之開關旁,需有標籤註

明。 

設備無此項功能不需測試。  

(3)其電話機前需有其明顯燈號,於強制擴音

功能開起後，其燈號亮起。 

設備無此項功能不需測試。  

(4)其燈號旁需有標籤註明為強制擴音功

能。 

設備無此項功能不需測試。  

(5)於電話機之手持話筒之背面需具有盲人

凸字警語「高音量，請小心使用」，提

醒其強制擴音功能之開關可能已開起(如

電話只有手持話機時,其盲人凸字警語需

印刷在其電話鍵盤上)。 

設備無此項功能不需測試。  

(6)申請人需提供助聽功能說明書。 設備無此項功能不需測試。  
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.3 連接公眾交換電話網路的無線電話功能   

4.3.1 射頻頻率規定：規格如PSTN01技術規範表

四及表五 

設備無此項功能不需測試。 不適用 

4.3.2 密碼規定：需有1000組以上密碼 設備無此項功能不需測試。  

4.3.3 發射機規定：   

4.3.3.1 載波頻率：頻率偏移需小於 ±500Hz 設備無此項功能不需測試。  

4.3.3.2 調變靈敏度：-12 ±3dBm(只測試主機) 設備無此項功能不需測試。  

4.3.3.3 音頻失真：需小於5% 設備無此項功能不需測試。  

4.3.4 接收機規定：   

4.3.4.1 可用靈敏度：需＜2.0μV 設備無此項功能不需測試。  

4.3.4.2 可用頻寬：需在±500 Hz範圍外 設備無此項功能不需測試。  

4.3.4.3 音頻失真：需小於5% 設備無此項功能不需測試。  

4.3.4.4 信號與雜訊比：須大於40dB 設備無此項功能不需測試。  

4.3.4.5 鄰波道拒斥：須大於45dB 設備無此項功能不需測試。  

4.3.4.6 混附響應拒斥：須大於35dB 設備無此項功能不需測試。  

4.3.5 輻射電場強度與輻射干擾測試   

 1.發射載波頻率輻射電場強度其數值需小

於10000uV/m 

  

 設備無此項功能不需測試。  

 2.最大允許諧波輻射及雜波干擾輻射電場

強度 

  

   (1)25～88 MHz：＜100uV/m 設備無此項功能不需測試。  

   (2)88～216 MHz：＜150uV/m 設備無此項功能不需測試。  

   (3)216～1000 MHz：＜200uV/m 設備無此項功能不需測試。  
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.4 交換機功能特性   

4.4.1 一般特性  不適用 

4.4.1.1 停電   

 1.交換機停電時，須提供至少一條中繼線以

供警急通話使用。 

設備無此項功能不需測試。  

 2.電力線電源恢復後，交換機必須維持電源

剛恢復前已接通之中繼線。 

設備無此項功能不需測試。  

 3.交換機說明書中須說明停電時之操作處理

方法。 

設備無此項功能不需測試。  

4.4.1.2 切斷中繼線   

 使用者掛斷分機或值機員操作切斷中繼線

應於3秒內形成開路。 

設備無此項功能不需測試。  

4.4.2 靜態雜音   

 交換機各種通話路之靜態雜音電壓應小於

1.5mVp(36dBrnc)。 

設備無此項功能不需測試。  

4.4.3 傳輸損失   

 中繼線端與內線端傳輸損失以1kHz測試不

得大於2dB。 

設備無此項功能不需測試。  

4.4.4 串音損失   

 通話電路相互間之串音損夫以1kHz測試時

應在65dB以上。備註:二條(含)中繼線以上

的終端設備必須符合本項規定。 

設備無此項功能不需測試。  
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.5 通信協定規定   

 數據設備等使用通信協定之產品需符合

ITU-T之規定。 

廠商提出符合聲明宣告書。 

設備無此項功能不需測試。 不適用 
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.6 來話顯示功能   

4.6.1 FSK信號檢測標準   

4.6.1.1.1 直流界限   

 終端設備在收到有效喚醒信號的信號狀態

下，終端設備所汲取之直流電流應不超出

0.5毫安培。 

0.1 毫安培。 符合 

4.6.1.1.2 交流界限   

 終端設備在收到有效喚醒信號的信號狀態

下，終端設備呈現下列交流情況：於200

～4000Hz頻率範圍內，相位角度不超過

+5°下，阻抗不能小於8 kΩ。 

供應廠商應提出符合聲明宣告。 

廠商提出符合聲明宣告書。 符合 

4.6.1.2 時序   

4.6.1.2.1 喚醒狀況   

 測試儀器傳送測試封包TP1予終端設備以下

表各種狀況都需符合規格。 

 符合 

 TAS狀況 調變狀況 標準 檢驗結果  

 DT1 FSK1 正確接收FSK數據  正確接收  

 DT2 FSK1 正確接收FSK數據  正確接收  

 DT4第一個振鈴開始於

TAS單一振鈴脈衝結束

後一秒 

FSK1 在第一個振鈴開始

時待測終端設備回

到閒置狀態 

無訊息或錯誤顯示 

回到閒置狀態 

無訊息 
 

 DT4 無數據封包 待測終端設備回到閒

置狀態 

回到閒置狀態  

 DT4 FSK1 正確接收FSK數據 正確接收  

 DT5 FSK1 正確接收FSK數據 正確接收  

4.6.1.2.2 起始時間   

 終端設備自DT-AS結束應於45毫秒內進入

信號狀態。 

供應廠商應提出符合聲明宣告。 

廠商提出符合聲明宣告書。 符合 

4.6.1.2.3 結束時間   

 終端設備自來話顯示訊息送完應於150毫

秒內脫離信號狀態並回復到閒置狀態。 

供應廠商應提出符合聲明宣告。 

廠商提出符合聲明宣告書。 符合 
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.6.1.3 信號狀況  符合 

4.6.1.3.1 頻率、位準、偏差及干擾容限   

 測試儀器傳送測試封包TP1予待測終端設備

以下表各種狀況都需符合規格。 

  

 TAS狀況 調變狀況 標準 檢驗結果  

 DT5 FSK1 正確接收FSK數據 正確接收  

 DT5 FSK2 正確接收FSK數據 正確接收  

 DT5 FSK3 正確接收FSK數據 正確接收  

4.6.1.4 封包狀況   

4.6.1.4.1 通 路 捕 捉 : 測 試 儀 器 傳 送 測 試 訊 息

DT5:FSK1:TP1予待測終端設備。待測終端

設備需正確表示訊息。 

終端設備顯示正確訊息。 符合 

4.6.1.4.2 標 號 : 測 試 儀 器 傳 送 測 試 訊 息

DT5:FSK1:TP1予待測終端設備。待測終端

設備需正確表示訊息。 

終端設備顯示正確訊息。 符合 

4.6.1.4.3 訊息型式: 測試儀器傳送在以下表各種測試

訊息予待測終端設備。待測終端設備需正確

表示每一訊息。 

 符合 

 測試數據 檢驗狀況 標準 檢驗結果  

 DT5:FSK1:TP1 呼叫建立型式訊息 正確接收FSK數據 正確接收  

 DT5:FSK1:TP2 

(選項) 

訊息等待指示型式訊息 正確接收FSK數據 無此功能  

 DT5:FSK1:TP5 非呼叫建立型式訊息 捨棄或顯示錯誤訊息 捨棄錯誤訊息  

4.6.1.4.4 查 核 值 : 測 試 儀 器 傳 送 測 試 訊 息

DT5:FSK1:TP6予待測終端設備  (非正確查

核值) 。待測終端設備需正確捨棄或顯示錯

誤訊息。 

正確捨棄錯誤訊息 符合 

4.6.1.5 展現層訊息狀況: 測試儀器傳送在以下表各

種測試訊息予待測終端設備。待測終端設備

需正確表示每一訊息。 

 符合 

 測試數據 檢驗狀況 標準 檢驗結果  

 DT5:FSK1:TP7 閒置時回鈴(有效CLI訊

息) 

訊息忽略或正確接

收FSK數據 

訊息忽略  

 DT5:FSK1:TP8 無(有效CLI訊息) 正確接收FSK數據 正確接收  

 DT5:FSK1:TP9 語音(有效CLI訊息) 正確接收FSK數據 正確接收  

 DT5:FSK1:TP10 語音(有效CLI訊息) 正確接收FSK數據 正確接收  

 DT5:FSK1:TP11 等待訊息(有效CLI訊息) 訊息非忽略即正確

顯示 

訊息忽略  

 DT5:FSK1:TP13 語音(有效CLI訊息) 正確接收FSK數據 正確接收號碼16碼  

 DT5:FSK1:TP14 

(選項) 

語音(有效CLI訊息) 正確接收FSK數據 無此功能  

 DT5:FSK1:TP15 

(選項) 

語音(有效CLI訊息) 正確接收FSK數據 無此功能  
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.6.2 DTMF信號檢測   

4.6.2.1 NIT狀態直流電阻: 在NIT狀態下介於線路兩

端之間直流電阻應大於90 kΩ。 

500 k。 符合 

4.6.2.2 脫離NIT狀態: 當號碼資料傳送完成，終端

設備應脫離NIT狀態並隨振鈴作用回到靜止

情況。 

終端設備至少需符合下列及脫離NIT 狀

態準則，號碼資料傳送視為完成： 

收到DTMF "C"碼(結束碼)； 

收到振鈴信號；  

收到DTMF碼之後暫停情況出現超過1秒。 

終端設備有脫離NIT狀態並隨振鈴作用

回到靜止情況。 

終端設備有符合下列脫離NIT狀態準則 

收到DTMF "C"碼(結束碼)。 

收到振鈴信號。 

收到DTMF碼之後暫停情況出現超過1

秒。 

符合 

4.6.2.3 DTMF信號 : 測試儀器傳送在以下表各種

DTMF碼之頻率、時序、位準及偏差特性容

限信號予待測終端設備。待測終端設備需正

確接收及顯示來話號碼。 

 符合 

 信號狀況 碼/號碼 標準 檢驗結果  

 DS1 TC2 正確接收號碼 正確接收號碼  

 DS2 TC2 正確接收號碼 正確接收號碼  

 DS3 TC2 正確接收號碼 正確接收號碼  

 DS4 TC2 正確接收號碼 正確接收號碼  

 DS5 TC2 正確接收號碼 正確接收號碼  

4.6.2.4 DTMF碼/號碼: 測試儀器傳送在以下表各種

信號予待測終端設備。待測終端設備需正確

接收及顯示。 

 符合 

 信號狀況 碼/號碼 標準 檢驗結果  

 DS1 TC1 正確接收號碼 正確接收號碼16碼  

 DS1 TC3 來話顯示限制 顯示” O “符號  

 DS1 TC4 來話顯示限制 顯示” O “符號  

4.6.2.5 串接設備之防干擾: 當來話顯示終端設備並

接的終端設備通話時，來話顯示終端設備不

受干擾。 

不受干擾。 符合 
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 PSTN01 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範  

章節 檢驗項目及標準 檢驗結果 判定 

4.7 自動重撥功能   

4.7.1 自動撥號功能   

4.7.1.1 自動重撥次數及時間限制   

 1.終端設備須於迴路閉合2秒鐘後，才可送出

撥號信號。 

  註：如果終端設備具備自動檢知撥號音後

再送出撥號信號者，不受此限制。 

設備無此項功能不需測試。 不適用 

 2.重撥間隔時間須(含)一分鐘以上，可自動

重撥(含)2次。 

設備無此項功能不需測試。 不適用 

 3.重撥間隔時間若(含)三分鐘以上，自動重

撥次數不受限制。 

 4.通報火警、盜警等緊急通話設備，自動重

撥次數不受限制。 

4.7.1.2 自動撥號拆線時間限制   

 1. 撥叫後若偵測到忙音，須於20秒內拆線。 設備無此項功能不需測試。 不適用 

 2. 撥叫後若偵測到回鈴音，須於2分鐘內拆線。 設備無此項功能不需測試。  

4.7.2 自動應答功能：具備自動應答功能的終端設

備需符合下列規定： 

  

1.需於接收振鈴(含)三次之內，自動接續完

成。 

設備無此項功能不需測試。 不適用 

2.呼叫端掛斷後(含)三秒之內，切斷直流迴

路。(本項僅適用於具備數據機功能的終

端設備)。 

終端設備無數據機功能本項不需測試。 不適用 
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附件一、測試數據圖 

(一)【第4.1.6.3章節: 開路時交流阻抗】標準及檢驗結果 

1.開路時交流阻抗標準                                        2.開路時交流阻抗檢驗結果 

 

 

(二)【第4.1.7章節: 閉路時直流電阻】標準及檢驗結果 

1.閉路時直流電阻標準                                        2.閉路時直流電阻檢驗結果 

 
  

頻率(Hz) 交流阻抗(kΩ) 

200 571.1 

697 212.7 

1633 103.2 

3200 73.4 

電流(mA) 電壓(Vdc) 

10 4.89 

20 6.65 

26 7.57 
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(三)【第4.1.12章節：雙音複頻DTMF撥號信號】標準及檢驗結果 

1. 檢驗狀態: (檢驗距離：0公里) 檢驗標準值： 

(1) 使用頻率：(a)高頻群(H.FREQ)：1209/1336/1477Hz 

(b)低頻群(L.FREQ)：697/770/852/941Hz 

(2) 頻率容許差：1.5%以內 

(3) 信號位準：(a)高頻群(H.dBm)：-62dBm 

(b)低頻群(L.dBm)：-82dBm 

(4) 高頻組信號位準比低頻組信號位準值高(Twist)：0～3 dB 

(5) 信號時間(ON.ms)：≧40 ms 

(6) 中斷時間(OFF.ms)：≧50 ms 

 

 

 (檢驗距離：0公里) 雙音複頻撥號信號檢驗數據 
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(三)【第4.1.12章節：雙音複頻DTMF撥號信號】標準及檢驗結果 

2. 檢驗狀態：(檢驗距離：5公里) 檢驗標準值： 

(1) 使用頻率：(a)高頻群(H.FREQ)：1209/1336/1477Hz 

(b)低頻群(L.FREQ)：697/770/852/941Hz 

(2) 頻率容許差：1.5%以內 

(3) 信號位準：(a)高頻群(H.dBm)：≧-21dBm 

(b)低頻群(L.dBm)：≧-21dBm 

 

 

 

 

 

 (檢驗距離：5公里) 雙音複頻撥號信號檢驗數據 
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附件一、 

(四)【第4.2.2.1章節：0公里送話頻率響應】標準及檢驗結果： 

 
 

(五)【第4.2.2.2章節：0公里受話頻率響應】標準及檢驗結果：(受話器音量可調整且設定在標稱輸出條件) 
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(六)【第4.2.2.2章節：0公里受話頻率響應】標準及檢驗結果：(受話器音量可調整且設定在最大輸出條件) 
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附件二、測試接續圖 

測試項目：4.1.1 (1)  

 

測試項目：4.1.1 (2) / 4.1.1 (3) 

 

測試項目：4.1.2.1 / 4.1.2.1.1  

 

測試項目：4.1.2.1.2 

 

測試項目：4.1.2.2 
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測試項目：4.1.3  

 

測試項目：4.1.4  

 
測試項目：4.1.5  

 
測試項目：4.1.6.1  

 
 

測試項目：4.1.6.2 / 4.1.8 
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測試項目：4.1.6.3 

 

測試項目：4.1.7 / 4/1.10 

 

測試項目：4.1.9  

 

 

測試項目：4.1.11 / 4.1.12 / 4.1.12.1 / 4.1.12.2 / 4.1.12.3 / 4.1.12.4 / 4.1.12.5  
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測試項目：4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.1.1 / 4.2.1.2 / 4.2.2.1 / 4.2.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.4.1  

/ 4.2.4.2 / 4.2.5 / 4.2.6 / 4.2.8 受話音量控制 (具助聽功能時適用 ) 

 

 

測試項目：4.6.1.1.1  

 

測試項目：4.6.1.1.2  

 

測試項目：4.6.1.2 / 4.6.1.2.1 / 4.6.1.2.2 / 4.6.1.2.3 / 4.6.1.3 / 4.6.1.3.1 / 4.6.1.4 /  

4.6.1.4.1 / 4.6.1.4.2 / 4.6.1.4.3 / 4.6.1.4.4 / 4.6.1.4.5 / 4.6.1.5 / 4.6.2.2 /  

4.6.2.3 / 4.6.2.4  
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測試項目：4.6.2.1  

 

 

測試項目：4.6.2.5 

 

 



 財團法人台灣商品檢測驗證中心 
桃園市龜山區文明路29巷8號   電話:(03)3280026, 傳真:(03)3280034 

 

報告編號：21-08-RAC-004-02  

Page 27 of 27 

附件三、測試儀器明細表 

 

序次 儀器名稱 廠牌 型號 校正日期 校正有效期限 

1 Telecommander Sysgration 1099 Nov.13,2020 Nov.12,2021 

2 Surge Generator / Monitor Key Tek ECAT Aug.02.2021 Aug.01,2022 

3 AC / DC Withstanding Voltage 

/ Insulation Resistance Tester 

GW GPT-9803 Jul. 02, 2021 Jul. 01, 2022 

4 Ultra High Resistance Meter Zentech 702A Aug.06,2021 Aug.05,2022 
5 LINE TEST SYSTEM NISHIYAMA NLT-7000 Mar.15,2021 Mar.14,2022 
6 Ring Signal Generator ESP RG 1000 Feb. 07,2021 Feb. 06,2022 

7 Supply Bridge A ESP SBA 1000 Feb. 19,2021 Feb. 18,2022 

8 Digital Multimeter AGILENT 34401A Jul. 29, 2021 Jul. 28, 2022 

9 Telephone Test System SunLight 1700 System May.18,2021 May.17,2022 

10 Function Generator GW GFG-8020H May.16,2021 May.15,2022 

11 Synthesizer / Level Generator HP  3586B May.18,2021 May.17,2022 

12 Noise Meter MEGURO MN-445B Nov.13,2020 Nov.12,2021 

13 橫軸平衡測試治具 ETC 002 無需校驗 無需校驗 

14 擬似饋電電路 ETC 001 無需校驗 無需校驗 

15 來話顯示系統信號產生器 AI AI-150 無需校驗 無需校驗 


