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測試報告 
 
 
 

報 告 編 號 ： BTL-NCC-1-2103T068 

產 品 名 稱 ： 無線超靜音滑鼠 

主 型 式 ： 12-EOM340(內含 Dongle:HS6209) 

系 列 型 式 ： N/A 

廠 牌 ： eSENSE 

申 請 人 名 稱 ： 逸盛科技股份有限公司 

申 請 人 地 址 ： 新北市中和區中山路 2段 366巷 10號 8樓 

製 造 廠 商 ： 深圳市鑫浩客電子科技有限公司 

器 材 型 式 ： Short Range Devices 

檢 驗 標 準 ： 低功率射頻器材技術規範/LP0002 (109-07-01) 4.10.2節 

試 驗 結 果 ： 符合 

   

收 件 日 期 ： 110年 3月 16日 

測 試 日 期 ： 110年 3月 16日 ~ 110年 7月 30日 

發 行 日 期 ： 110年 8月 18日 

   

實 驗 室 名 稱 ： 東研信超股份有限公司 

實 驗 室 地 址 ： 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號 

試 驗 場 地 地 址 ： ☐ 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號 

  ☒ 新北市汐止區大同路二段169巷68-1號 

電 話 ： (02)2641-8198 

傳 真 ： (02)2641-8698 

認 可 登 錄 編 號 ： 0659 

認 可 範 圍 ： 9 kHz - 40 GHz 

認 可 有 效 期 限 ： 2018/08/21~2021/08/20 

   
   

本測試報告內所記載之測試結果以及待測試設備系統之組成，係依照上述檢驗標準所規定之量測方法

實施。 
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本實驗室聲明 

除非本實驗室與客戶間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之

測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。 

本測試報告所記載之測試結果僅對客戶所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量

測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。本

實驗室沒有義務對客戶或他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。 

本測試報告屬客戶之機密文件。居於客戶、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製

均屬無效。 
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1 測試結果摘要 

項次 檢驗項目 適用規範章節 測試結果 結果判定 

1 電源線傳導射頻電壓 3.3節 ----- 
免測 

註(2) 

2 電場強度 
3.6節、4.10.2.2節、4.10.2.

4節 
Page 15 符合 

6 天線規格 3.2節 Page 33 符合 

註： 

1. 報告格式版本為 TP.1.1.1。

2. 本次申請之器材輸入電壓由電池供電。

1.1 測試方法 

低功率射頻電機技術規範/低功率 0002 (LP0002) (109-07-01) 

ANSI C63.10-2013 

1.2 取樣方式 

本實驗室未負責抽樣作業(樣品為顧客提供)，應其結果僅適用收取的樣品。 

1.3 試驗場地 

用於收集此報告中的測試數據的試驗場地為： 

新北市汐止區大同路二段 169巷 68-1號。 

☐ C05 ☐ CB08 ☐ CB11 ☒ CB15 ☐ CB16 

☐ SR05 

1.4 量測不確定度 

本報告的擴充不確定度 (U)，係以組合標準不確定度乘以涵蓋因子 k = 2 來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)

約為 95 %。量測不確定度係參考 CISPR 16-4-2 執行評估。本實驗室量測不確定度低於 CISPR 16-4-2 Ucispr所

規定之要求。 

A. 電場強度 

Test Site 
Measurement Frequency 

Range 
U,(dB) 

CB15 

0.03 GHz ~ 0.2 GHz 4.17 

0.2 GHz ~ 1 GHz 4.72 

1 GHz ~ 6 GHz 5.21 

6 GHz ~ 18 GHz 5.51 

18 GHz ~ 26 GHz 3.69 

26 GHz ~ 40 GHz 4.23 

1.5 測試環境條件 

檢驗項目 溫溼度 測試人員 

電場強度 23 °C, 56 % 高偉傑 
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2 產品基本資料 

 

產 品 名 稱 無線超靜音滑鼠 

主 型 式 12-EOM340(內含 Dongle:HS6209) 

系 列 型 式 此產品有黑色及銀色二種顏色外觀，僅顏色不同，其餘皆相同。 

廠 牌 eSENSE 

型 式 差 異 N/A 

供 電 方 式 由電池供電  

額 定 電 源 DC 1.5V*2 

使 用 頻 帶 2400 MHz ~ 2483.5 MHz 

工 作 頻 率 2402 MHz ~ 2480 MHz 

頻 道 數 目 40 

調 變 技 術 GFSK 

傳 輸 速 率 1 Mbps 

最 大 輸 出 功 率 86.30 dBμV/m @ 3 m (Average) 

各 頻 道 中 心 頻 率 註 1 

天 線 規 格 註 2 

併 同 販 賣 之 

線 材 或 設 備 
註 3 

測 試 型 式 12-EOM340(內含Dongle:HS6209) 

連 接 介 面 埠 描 述 請參閱使用手冊。 

其 它 相 關 聲 明 註 4、註 5 

 

註： 

1. 各頻道中心頻率 

頻道 (CH) 頻率 (MHz) 頻道 (CH) 頻率 (MHz) 頻道 (CH) 頻率 (MHz) 

01 2402 15 2430 29 2458 

02 2404 16 2432 30 2460 

03 2406 17 2434 31 2462 

04 2408 18 2436 32 2464 

05 2410 19 2438 33 2466 

06 2412 20 2440 34 2468 

07 2414 21 2442 35 2470 

08 2416 22 2444 36 2472 

09 2418 23 2446 37 2474 

10 2420 24 2448 38 2476 

11 2422 25 2450 39 2478 

12 2424 26 2452 40 2480 

13 2426 27 2454   

14 2428 28 2456   

 

2. 天線規格 

代號 廠牌 型號 類型 連接頭 增益值 (dBi) 

1 深圳昂瑞微電子 IBM 2.4 GHz PCB Antenna N/A -1.52 

 

3. 併同販賣之線材或設備 

名稱 廠牌 型號 備註 

接收器 eSENSE HS6209 
與無線超靜音滑鼠同步申請認證 (報告編號為: 

BTL-NCC-1-2108T004) 

 

4. 本測試報告屬新設計之機型，申請新的型式認證。 
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5. 本產品與接收器(廠牌: eSENSE，型號: HS6209)為整組販售之相對應收、發器材。 
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3 測試系統 

 
3.1 待測頻率數要求 

 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 5.12節，限制要求如下： 

 

低功率射頻電機應在其作業頻率範圍內依照下表所規定之頻率數測量，若另有規定亦應說明受測物可操作的每個

頻段： 

 
 

頻率位置 頻道 (CH) 頻率 (MHz) 

底端 01 2402 

中間 20 2440 

頂端 40 2480 

 

3.2 測試模式 

 

以下為最差模式，其測試結果紀錄在本報告內。 

 

發射 

項次 檢驗項目 
工作模式 測試頻率 

SRD 2402 MHz 2440 MHz 2480 MHz 

1 電場強度 

1 GHz以下 V - V - 

主波 V V V V 

1 GHz以上 V V V V 

 

接收 

項次 檢驗項目 
工作模式 測試頻率 

SRD 2402 MHz 2440 MHz 2480 MHz 

1 電場強度 
1 GHz以下 V - V - 

1 GHz以上 V - V - 

 

註： 

1. 電場強度與帶外發射測試以 X/Y/Z三軸測試，但僅列出結果最差的 X軸模式於此份報告中。 
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3.3 組成示意圖 

 

 
 

3.4 輔助測試設備 

 

代號 設備名稱 製造商 型號 序號 備註 

- - - - - - 

 

附記：備註欄內標示為”√”者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。 

 

3.5 介面連接信號纜線 

 

代號 線材名稱 製造商 型號 隔離線 附加鐵粉芯 長度 備註 

- - - - - - - - 

 

附記：備註欄內標示為”√”者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。 
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4 測試項目 

 
4.1 電場強度 

 

4.1.1 限制值 

 

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002之 3.5節之規定，要求如下： 

 

任何低功率射頻器材之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻器材落於下表所列頻段內之混附發射，

其電場強度必須符合第 3.6節之限制規定。 

 

頻率 (MHz) 頻率 (MHz) 頻率 (MHz) 

0.090～0.110 240.00～285.00 3332.0～3339.0 

0.490～0.510 322.00～335.40 3345.8～3358.0 

2.172～2.198 399.90～410.00 3500.0～4400.0 

3.013～3.033 485.00～510.00 4500.0～5250.0 

4.115～4.198 608.00～614.00 5350.0～5460.0 

5.670～5.690 703.00～748.00 7250.0～7750.0 

6.200～6.300 758.00～803.00 8025.0～8500.0 

8.230～8.400 825.00～915.00 9000.0～9200.0 

12.265～12.600 930.00～1240.0 9300.0～9500.0 

13.340～13.430 1300.0～1427.0 10600～12700 

14.965～15.020 1435.0～1626.5 13250～13400 

16.700～16.755 1660.0～1785.0 14470～14500 

19.965～20.020 1805.0～1880.0 15350～16200 

25.500～25.700 1885.0～1900.0 17700～21400 

37.475～38.275 1905.0～1985.0 22010～23120 

73.500～75.400 2010.0～2025.0 23600～24000 

108.00～138.00 2110.0～2170.0 31200～31800 

149.90～150.05 2200.0～2300.0 36430～36500 

156.70～156.90 2310.0～2390.0 38600 以上 

162.01～167.17 2483.5～2900.0  

167.72～173.20 3260.0～3267.0  

  
  



 
 
 

 

 
 

報告編號：BTL-NCC-1-2103T068 

案件編號：2103T068 第 11頁，共 34頁 修改版本：R00 

 

 

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6節、4.10.2.4節之規定，要求如下： 

 
低功率射頻器材，除本規範另有規定者外，其電場強度應小於或等於下表之限制值，且其不必要之發射皆不得大

於主波發射強度。 

 
限制值換算如下：(換算公式：dBμV/m = 20 • Log(V/m) + 120，30 MHz以下：測距 L2 = L1 + 40 • Log(d1/d2)) 

 

頻率 

(MHz) 

電場強度 

(dBμV/m) 

測距 

(m) 

0.009 - 0.490 (含) 128.52 - 93.80 3 

0.490 (不含) -1.705 (含) 73.80 - 62.97 3 

1.705 (不含) - 30 (不含) 69.54 3 

30 (不含) - 88 (含) 40.00 3 

88 (不含) - 216 (含) 43.52 3 

216 (不含) - 960 (含) 46.02 3 

960 (不含) 以上 53.98 3 

  
依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 4.10.2.2節，限制要求如下： 

 
 
 

註： 

1. 測試結果計算方式如下： 

量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

補正因素 =天線校正因素 + 電纜損耗 + 信號放大器增益 (假如有使用時) 

餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 

計算範例如下： 

Reading Level  Correct Factor  Measurement Value 

19.11 + 2.11 = 21.22 

 

Measurement Value  Limit Value  Margin Level 

21.22 - 40 = -18.78 
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4.1.2 測試方法 

 
依據低功率射頻器材技術規範/LP000之附件二：直接序列展頻系統檢驗之參考程序 

 

輻射發射測試： 

(2.1) 適用於落在 3.5 所列之禁用頻段的諧波/混附，許可之最大平均場強依 3.6 之規定。 

(2.2) 此測試需要前置放大器（以及可能之高通濾波器）。1 GHz 以上之測量，設定解析頻寬為 1 MHz，視訊頻

寬為 10 Hz，而掃描時間為自動。 

(2.3) 若發射為脈衝調變，該裝置改為持續操作，使用上述之設定進行測量，讀值應以校正因子修正。 

 
將待測物置於 0.8米高 (1 GHz以下)/1.5米高 (1 GHz以上) 的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置

於距離待測物 3米外的 1米高度。待測物放置於桌面，360度旋轉，遠端接收天線亦需從 1米至 4米升降變化，

以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。 

備註： 

(1) 任一高於 1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射

限度為平均值時(包括 1000 MHz以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限

值相當於受測頻率之最大容許平均值再加 20 dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，

測量高於 1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用 1 MHz之解析頻寬執行，1000 MHz以下之頻率測試儀器須

使用 100 KHz解析頻寬執行。 

(2) 由於 9 kHz – 30 MHz發射之電場強度訊號太弱,量測時將不附上此量測值。 

(3) 1 GHz以下，解析頻寬為 100 kHz，視頻頻寬為 100 kHz；1 GHz以上，Peak量測解析頻寬為 1 MHz，視頻

頻寬為 3 MHz，Average量測解析頻寬為 1 MHz，視頻頻寬為 10 Hz (工作週期 ≥ 98 %) 或 ≥ 1/T (工作週期 

< 98 %，T為最小傳輸持續時間)。 

(4) 量測範圍內之頻率，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其 10倍之諧波止)，若其發射之訊號太弱而儀器無

法量測時將不再附上此量測值。 

(5) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均

值功能測量之值亦符合平均值限制值。 

(6) 待測物擺設方式： 

“X” - 平放於桌面；”Y” - 側放於桌面；”Z” - 站立於桌面。 

 

4.1.3 測試設置 

 
9 kHz to 30 MHz 

EUT

3 m

Receiver

0.8 m

Absorbers

Ground Plane

1 m
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30 MHz to 1 GHz 

Amp.

EUT

1-4 m

3 m

Receiver

0.8 m

Absorbers

Ground Plane

1 m

 
 

Above 1 GHz 
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4.1.4 測試儀器 

 

序號 儀器設備名稱 廠商名稱 型號 序號 上次校正日期 下次校正日期 

1 Preamplifier EMCI EMC02325B 980217 2021/4/8 2022/4/7 

2 Preamplifier EMCI EMC012645B 980267 2021/4/8 2022/4/7 

3 Preamplifier EMCI EMC001340 980555 2021/4/8 2022/4/7 

4 Test Cable EMCI 
EMC-SM-SM-1

000 
180809 2021/4/8 2022/4/7 

5 Test Cable EMCI 
EMC104-SM-S

M-3000 
151205 2021/4/8 2022/4/7 

6 Test Cable EMCI 
EMC-SM-SM-7

000 
180408 2021/4/8 2022/4/7 

7 
MXE EMI 
Receiver 

Agilent N9038A MY554200087 2021/5/27 2022/5/26 

8 Signal Analyzer Agilent N9010A MY56480554 2020/8/25 2021/8/24 

9 Loop Ant Electro-Metrics EMCI-LPA600 274 2021/6/1 2022/5/31 

10 Horn Ant 
SCHWARZBEC

K 
BBHA 9120D 9120D-1342 2021/6/2 2022/6/1 

11 Horn Ant Schwarzbeck BBHA 9170 BBHA 9170340 2021/7/9 2022/7/8 

12 
Trilog-Broadban

d Antenna 
Schwarzbeck VULB 9168 VULB 9168-352 2020/7/24 2021/7/23 

13 5dB Attenuator EMCI EMCI-N-6-05 AT-N0625 2020/7/24 2021/7/23 

14 
Measurement 

Software 
EZ 

EZ_EMC 
(Version 

NB-03A1-01) 
N/A N/A N/A 

 

附記：” N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。 
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4.1.5 測試結果-發射(1 GHz以下-不必要之雜訊) 

 

測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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4.1.6 測試結果-發射(1 GHz以上-主波) 

 

測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH01: 2402 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH01: 2402 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH40: 2480 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH40: 2480 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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4.1.7 測試結果-發射(1 GHz以上-諧波) 

 

測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH01: 2402 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH01: 2402 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH40: 2480 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH40: 2480 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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4.1.8 測試結果-接收 

 

測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Vertical 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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測試模式 SRD 測試日期 2021/7/14 

測試頻率 CH20: 2440 MHz 極性 Horizontal 

 

 
備註： 

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor) 

(2) 餘量 (Margin Level) =量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value) 
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4.2 天線增益計算 

 
4.2.1 限制值 

 

依據低功率射頻電機技術規範/低功率 0002 (LP0002)之 3.10.1.3節，限制要求如下： 

 

使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率

及最大功率頻譜密度。 

 
4.2.2 天線增益 

 

代號 廠牌 型號 類型 連接頭 增益值 (dBi) 

1 深圳昂瑞微電子 IBM 2.4 GHz PCB Antenna N/A -1.52 

 

天線方向增益= -1.52  dBi < 6 dBi， 

不須等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻諎密度。 
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5 測試照片 

 
請參閱文件附錄編號：TP-2103T068-NCC-1（附錄-測試照片）。 

 

6 產品照片 

 

請參閱文件附錄編號：EP-2103T068-NCC-1（附錄-產品照片）。 

 

結束 

 
 


