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5.3 檢驗配置圖 

 
量測頻率低於 1GHz 之測試配置 

 

量測頻率高於 1GHz 之測試配置 
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5.4 操作步驟 

 

 

1. 量測頻率低於 1GHz 將待測物放置於離參考接地平面 0.8m 處，且置於旋轉桌上。 
2. 量測頻率高於 1GHz 將待測物放置於離參考接地平面 1.5m 處，且置於旋轉桌上。 
3. 置天線於離待測物 3m 之處，且將天線安裝於可升降改高度及旋轉為水平、垂直之天線架上。 
4. 將所有支援週邊及待測設備樣品之電源開啟，並執行適當的測試程式。 
5. 待測物放置於旋轉桌上自 0 度旋轉至 360 度，待測物天線分別以垂直及水平放置，以獲得最大輻射

干擾場強之角度位置。 
6. 天線以水平極性及垂直極性由離地 1m 至 4m 高度移動位置，以獲得最大之輻射強度。 
7. 量測頻率範圍在 30MHz 至 1000MHz 時，使用具有準峰值檢波器功能之測試儀器，觀察並紀錄其最

大值於報告中。 
8. 量測頻率範圍從 1GHz 至最高為主波之十倍諧波或 40 秭赫(GHz)止，兩者取頻率較低者，設定頻譜

分析儀之解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬為 1MHz，峰值檢波器與峰值保留模式，觀察並記錄量測最

大值於報告之中；設定頻譜分析儀之解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬為 10Hz，平均值檢波器，觀察並

記錄量測最大值於報告之中。 
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5.5 檢驗資料及結果 

指定頻帶率外之發射量測結果(1GHz 以下)  
溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 A:Low-2402MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 A:Low-2402MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 B:Middle-2440MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 B:Middle-2440MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 C:High-2480MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 C:High-2480MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 D:BT : RX Mode 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 D:BT : RX Mode 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 7:Low-2402MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 7:Low-2402MHz 

 
備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 8:Middle-2441MHz 

 

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 8:Middle-2441MHz 

 

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 9:High-2480MHz 

 

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 9:High-2480MHz 

 

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 10:BT : RX Mode 

 

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 10:BT : RX Mode 

 

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。 
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指定頻帶率外之發射量測結果(1GHz 以上) 
溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 A:Low-2402MHz 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 A:Low-2402MHz 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 B:Middle-2440MHz 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 B:Middle-2440MHz 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 C:High-2480MHz 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 C:High-2480MHz 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 D:BT : RX Mode 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 D:BT : RX Mode 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 7:Low-2402MHz 

 

備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 

溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 7:Low-2402MHz 

 

備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 

 

低功率射頻電機型式認證檢驗報告 頁碼： 59 之 67 



弘安科技股份有限公司                                                          報告號碼:HA190042-NC 

 

溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 8:Middle-2441MHz 

 
備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 8:Middle-2441MHz 

 

備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 9:High-2480MHz 

 

備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 

溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 9:High-2480MHz 

 

備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 水平 說 明 ： 模式 10:BT : RX Mode 

 

備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 

低功率射頻電機型式認證檢驗報告 頁碼： 62 之 67 



弘安科技股份有限公司                                                          報告號碼:HA190042-NC 

 

溫 度 ： 20℃ 相對濕度 ： 50% 
測試日期 ： 31-JAN-2019 測 試 者 ： 林祐安 
天線極性 ： 垂直 說 明 ： 模式 10:BT : RX Mode 

 

備註： 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。 
2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。 
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6 天線之要求 

6.1 適用標準 

依據低功率射頻電機技術規範 2.2 節之要求，低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，除本

規範章節中另有規定外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。製造

者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標

準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB…等及

其它各類工業或通訊標準接頭。 

 

6.2 天線增益 

項目 製造商 型號 天線型式 連接方式 天線增益 

1 N/A N/A Chip 天線 固定式 2 dBi 

 

6.3 檢驗結果 

合格 
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7 量測不確定度評估 

量測項目 量測不確定度 

傳導干擾量測 
9kHz-150kHz ±2.83dB 

150kHz-30MHz ±2.93dB 

輻射干擾量測 

9kHz-30MHz ±3.08dB 

30MHz-1000MHz ±4.98dB 

1GHz-6GHz ±5.16dB 

6GHz-18GHz ±5.18dB 

18GHz-30GHz ±5.48dB 
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8 測試照片 

8.1 電源線傳導干擾測試配置照片 
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8.2 輻射測試配置照片 

 

1G 以下 

 

8.3 輻射測試配置照片 

 

1G 以上 
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