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DOLEZITE

Modul musi byt inStalovany vysokokvalifikovanymi odbornikmi.

Pred inStalaciou sa oboznamte s touto priruckou a dodrzujte informacie v nej uvedené.
Zamedzite tak problémom v pouzivani modulu.

VSetky elektrické prepojenia treba vykonat’ pri vypnutom napajani.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

Modul je mozné pripojit iba na analégovu telefénnu linku. Pripojenie na digitalnu linku
(napr. ISDN) moze spbsobit’ poSkodenie zariadeni pripojenych na modul.

Tabulka s udajmi zariadenia je umiestnena na zadnej Casti krytu.

V zariadeni je vyuzity FreeRTOS (www.freertos.org).

Firma SATEL si dala za ciel neustale zvySovat kvalitu svojich vyrobkov, o mbze znamenat
zmeny Vv technickej Specifikacii a v programovom vybaveni. Aktualne informacie
0 vykonanych zmenach sa nachadzaju na internetovej stranke:
https://support.satel.eu

Spoloc¢nost’ SATEL sp. z o.0. tymto deklaruje, ze typ radiového zariadenia GSM-X LTE
je zhodny s nariadenim 2014/53/EU. Upiny text vyhlasenia o zhode s EU je dostupny na
internetovej adrese: www.satel.eu/ce

V priruc¢ke sa mézu vyskytnut’ nasledujuce symboly:
- upozornenie;
A - délezité upozornenie.



Zmeny vykonané v programovej verzii 1.04

Program GX Soft

Funkcie

Vystupy

Brana GSM

Oznamovanie

Nova verzia programu (2.00) s novym grafickym rozhranim.

Nova funkcia: moznost spoluprace s inymi zariadeniami v internete
veci (loT).

Nova moznost’: ,Polarita” — uréuje spésob ¢innosti vystupu.
Novy parameter: ,Hlasitost hlasového kanala GSM” — uréuje uroven
hlasitosti pre spojenia realizované pomocou mobilného telefénu

modulu

Moznost oznamovania pomocou hlasovej spravy prostrednictvom
siete PSTN.
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1. Uvod

Tato priruc¢ka popisuje modul GSM-X LTE, spdsob jeho instalacie a konfiguracie pomocou
programu GX Soft. V prirucke su taktiez popisané volitefné prvky modulu GSM-X LTE,
ethernetovy modul GSM-X-ETH a telefonny modul GSM-X-PSTN.

2. Vlastnosti

Komunikacia

e Zabudovany telefén pracujuci v mobilnych sietach 2D, 3G a 4G.

e Obsluha dvoch kariet SIM.

e Moznost vzdialeného overenia stavu konta SIM karty nainStalovanej v module.

e Moznost nadefinovania kédu MCC / MNC operatora siete, do ktorej sa ma modul
prihlasovat.

e Moznost rozSirenia o kanal ethernet pomocou modulu GSM-X-ETH.

e Moznost rozSirenia pomocou modulu GSM-X-PSTN prenosu pre potreby monitoringu
(monitoring AUDIO prostrednictvom analdgovej telefénnej linky) a oznamovania (hlasové
oznamovanie).

Brana GSM

e Simulacia analdgovej telefénnej linky s vyuzitim mobilného spojenia:
— Toénova volba (DTMF).
— Informacia o Cisle volajuceho (CLIP FSK alebo DTMF).

— Zmena polarity napatia na vystupe telefonnej linky pocas realizacie telefonneho
spojenia (moznost’ vykonavania individualnej tarifikacie spojeni).

e MozZnost generovania signalu zoradovania.

e Moznost Cinnosti zalozného kanalu spojenia pre analégovu telefénnu linku.

e Moznost filtrovania spojeni realizovanych prostrednictvom mobilného telefonu modulu.
e MozZnost zasielania sprav SMS z telefénu pripojeného na vystup telefénnej linky.

Monitoring
¢ Monitoring udalosti na dva PCO.
¢ Niekolko formatov komunikacie:
— SIA,
— Contact ID (CID),
— Ademco Express,
— Sil. Knight / Ademco slow,
— Radionics 1400Hz,
— Radionics 1400 with parity.
¢ Niekolko kanalov prenosu:
GPRS/LTE,
hlasovy kanal GSM,
spravy SMS,
— siet’ ethernet (pomocou modulu GSM-X-ETH),
telefénna siet PSTN (pomocou modulu GSM-X-PSTN).
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UrCovanie priority pre rozne kanaly monitoringu udalosti.

Dvojcestny monitoring (Dual Path Reporting) zhodny s normou EN 50136 (vyZzaduje
pripojenie modulu GSM-X-ETH alebo GSM-X-PSTN).

Konvertovanie a preposielanie kdédov udalosti prijatych zo zabezpeCovacej ustredne
(simulacia telefonneho PCO).

Oznamovanie

Oznamovanie o udalostiach tykajucich sa modulu a prijatych z inych zariadeni.
8 telefonnych &isiel na oznamovanie.
Formy oznamovania:

— hlasové spravy (mobilna siet alebo siet PSTN [vyZaduje pripojenie modulu
GSM-X-PSTN]),

— spravy SMS,

— spravy push (ak je v telefone nainstalovana aplikacia GX Control),
— CLIP (bez nakladov na oznamovanie).

Programovanie hlasovych sprav pomocou programu GX Soft.
Moznost konvertovania textovych sprav typu PAGER na spravy SMS.

Pamat’ udalosti

Moznost zapamatania max. 500 udalosti vygenerovanych modulom alebo prijatych
z ustredne.

Vstupy

8 programovatelnych vstupov (NO, NC).
Kontrola stavu externych zariadeni.
Moznost blokovania vstupov.

Vystupy

4 programovatelné vystupy typu OC.
Ovladanie externych zariadeni alebo signalizovanie poruch.

Ovladanie

Ovladanie vystupov alebo blokovanie vstupov modulu pomocou:

— vstupov,

— klavesnice telefonu (DTMF),

— sprav SMS,

— programu GX Soft,

— aplikacie GX Control,

— CLIP (iba ovladanie vystupov).

Moznost urCenia telefénnych Cisiel autorizovanych na ovladanie DTMF, SMS alebo CLIP.

RozSirena spolupraca s ustredrnami INTEGRA / INTEGRA Plus

Mobilna siet ako zakladny alebo zalozny kanal spojenia.

Prenos kédov udalosti na PCO prostrednictvom mobilnej siete alebo ethernet / PSTN
(volitelne, po nainstalovani modulu GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN).

Oznamovanie prostrednictvom mobilne;j siete.
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e Oznamovanie prostrednictvom siete PSTN (volitelne, po nainStalovani modulu
GSM-X-PSTN).

e Dialkové programovanie ustredni pomocou pocitata s nainstalovanym programom
DLOADX (prenos udajov cez mobilnu siet).

e Dialkova administracia zabezpecCovacieho systému pomocou pocitata s nainStalovanym
programom GUARDX (prenos udajov cez mobilnu siet).

Spolupraca s PCO STAM-2
¢ Prijem na PCO udajov zasielanych vo forme sprav SMS alebo CLIP.
e Zasielanie z PCO sprav SMS.

Cinnost’ v ramci internetu veci (1oT)

e Moznost integracie modulu napr. so systémami automatizacie a zberu udajov merania
(kanal GPRS).

Obsluha z mobilnych zariadeni
e Bezplatna aplikacia GX Control umoziujuca vzdialenu obsluhu modulu.
e Funkcie dostupné z aplikacie:
— overovanie stavu vstupov a vystupov,
blokovanie / odblokovanie vstupov,
ovladanie vystupov,
prehlad poruch,
prehfad pamate udalosti.

e Jednoduché a pohodiné nadviazanie vzdialenej komunikacie medzi aplikaciou GX Control
a modulom vdaka spojeniu cez server SATEL.

Konfiguracia

e Bezplatny program GX Soft umoZznujuci lokalnu (port USB) a vzdialenu (prenos udajov cez
mobilnu siet alebo ethernet) konfiguraciu modulu.

e Jednoduché a pohodiné nadviazanie vzdialenej komunikacie medzi programom GX Soft
a modulom vdaka spojeniu cez server SATEL.

e Moznost konfiguracie nastaveni modulu pomocou sprav SMS.

Aktualizacia firmvéru

¢ Lokalna aktualizacia firmvéru pomocou pocita¢a pripojeného na port USB MINI-B.

e Vzdialena aktualizacia firmvéru modulu pomocou servera ,UpServ‘ cez mobilnu siet
alebo siet ethernet (volitelne, po nainstalovani modulu GSM-X-ETH).

LED-ky

e LED-ky informujuce o stave modulu.
Napajanie

¢ Napajanie jednosmernym napatim 12 V (x15%).
e Konektor na pripojenie zdroja firmy SATEL.
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3. Priklady vyuzitia modulu

Siroka $kala funkcii modulu GSM-X LTE umozfiuje jeho vyuZitie na rézne ugely. V kapitole su
popisané iba priklady vyuZitia. Niektoré z nich je mozné kombinovat'.

3.1 Zalozny kanal spojenia

Zariadenia pripojené na vystup telefonnej linky (svorky R-1 a T-1) m6zu realizovat' telefonne
spojenia prostrednictvom analégovej telefonnej linky alebo mobilnej siete. Je mozné vybrat,
ktory kanal spojenia bude zakladny. V pripade poSkodenia zakladného kanala spojenia, sa
modul méze automaticky prepnut’ na zalozny.

VAN,

SN
LY

I'A'I’A“

\V VAR 5/

Z 7anN
S m

\

S A

zavul

EZS GSM-X LTE

R-1 | T-1 [ TIP [RING R-1 | T-1 [RING] TIP

ANALOGOVA
TELEFONNA LINKA

Obr. 1. Modul pracujuci ako zalozny kanal spojenia.

3.2 Kontrola zariadeni / ovladanie zariadeni

Zmena stavu vstupu, na ktory je pripojené kontrolované zariadenie, méze spésobit’

e zaslanie kédu udalosti na PCO (monitoring GPRS/LTE, SMS alebo volitelne pocitacova
siet’ [po nainstalovani modulu GSM-X-ETH — obr. 2] alebo siet PSTN [po nainStalovani
modulu GSM-X-PSTN — obr. 3]),

e oznamovanie o udalosti pomocou hlasovej spravy (mobilna siet alebo siet PSTN
[po nainstalovani modulu GSM-X-PSTN — obr. 3]), sprav SMS, push alebo CLIP.

Vstupy modulu mézu byt zablokované lokalne (pomocou jedného zo vstupov modulu,
klavesnice telefonu pripojeného na vystup telefénnej linky alebo z programu GX Soft) alebo
vzdialene (pomocou sprav SMS, klavesnice telefénu (DTMF), z programu GX Soft alebo
aplikacie GX Control).

Zariadenia pripojené na vystupy modulu je mozné ovladat lokalne (pomocou vstupov
modulu, klavesnice telefonu pripojeného na vystup telefénnej linky alebo z programu
GX Soft) alebo vzdialene (pomocou sprav SMS, klavesnice telefénu (DTMF), sluzby CLIP,
z programu GX Soft alebo aplikacie GX Control).
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Obr. 2. Modul kontrolujuci €innost zariadeni pripojenych na vstupy a ovladajuci ¢innost
zariadeni pripojenych na vystupy (s nainstalovanym modulom GSM-X-ETH).

—_—

==

< ovladanie

monitoring
oznamovanie

GSM-X

monitoring
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|
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~_ R _—

KONTROLOVANE OVLADANE
ZARIADENIE ZARIADENIE

Obr. 3. Modul kontrolujuci €innost zariadeni pripojenych na vstupy a ovladajuci €¢innost
zariadeni pripojenych na vystupy (s nainstalovanym modulom GSM-X-PSTN).
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3.3 Simulacia PCO

EZS

TIP |RING

|_|_r

kod udalosti >

*

GSM-X

monitoring:
GPRS
SMS
AUDIO

GSM-X-ETH

monitoring:
Ethernet

R1 [ T1 I

4 potvrdenie

ETHERNET

N 4

Obr. 4. Modul simulujuci PCO (s nainstalovanym modulom GSM-X-ETH).

Modul

mobze zasielat kédy udalosti

prijaté zo zabezpeclovacej

ustredne na PCO

prostrednictvom mobilnej siete volitelne cez siet ethernet (po nainstalovani modulu
GSM-X-ETH — obr. 4) / siet PSTN (po nainstalovani modulu GSM-X-PSTN — obr. 5). Od
spbsobu konfiguracie modulu zavisi, akym kanalom monitoringu bude kéd udalosti zaslany.

*

GSM-X LTE
GSM-X-PSTN
EZS RI-1 ] TI-1 | TIP |RIII\JG
1
TIP [RING R-1 | T-1 | TIP [RING

I_I_I

kéd udalosti >

{ potvrdenie

monitoring:
GPRSILTE

monitoring:
AUDIO

Obr. 5. Modul simulujuci PCO (s nainstalovanym modulom GSM-X-PSTN).
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3.4 RozSirena spolupraca s ustrednami INTEGRA / INTEGRA Plus

Modul pripojeny na ustredfiu INTEGRA / INTEGRA Plus ponuka nasledujuce funkcie:

mobilna siet ako zakladny alebo zalozny kanal spojenia,

prenos kodov udalosti na PCO prostrednictvom mobilnej siete alebo volitelne cez siet
ethernet (po nainstalovani modulu GSM-X-ETH - obr.6), alebo siet PSTN
(po nainstalovani modulu GSM-X-PSTN — obr. 7),

oznamovanie prostrednictvom mobilnej siete, vtom oznamovanie SMS (v pripade ustredni
INTEGRA Plus je dodato¢ne dostupna funkcia oznamovania pomocou sprav SMS, ktorych
obsah zodpoveda popisu v pamati udalosti a inStalaény technik ich nemusi definovat),

hlasové oznamovanie prostrednictvom siete PSTN (po nainstalovani modulu
GSM-X-PSTN - obr. 7),

dialkové programovanie zabezpeCovacej ustredne z pocitata s nainstalovanym
programom DLOADX (prenos udajov cez mobilnu siet),

dialkova administracia zabezpeCovacieho systému 2z pocCitaCa s nainStalovanym
programom GUARDX (prenos udajov cez mobilnu siet).

Ak sa ma komunikacia s modulom GSM-X LTE vykonavat prostrednictvom portu

RS-232, musi byt v ustredni INTEGRA / INTEGRA Plus vypnuta funkcia lokalneho
programovania.

monitoring:
GPRS
SMS
AUDIO

oznamovanie:
hlasové
I I SMS

programovanie

ustredne:
GPRS
Ethernet

RS-232 RS-232
L)

GSM-X LTE
INTEGRA GSM-X-ETH k= monitoring:

Ethernet

1
[ TIP [RING| | R-1] T-1 [RING| TIP |

| | | I I | ETHERNET

ANALOGOVA
TELEFONNA LINKA

~_1_~
Obr. 6. Modul spolupracujuci s ustrediiou INTEGRA / INTEGRA Plus (s nainStalovanym
modulom GSM-X-ETH).
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monitoring: I
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. i 5 .
Ooznamovanie: "';'ii programovanle
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GSM-X LTE

INTEGRA GSM-X-PSTN
R-1] T-1 | TIP RING

monitoring:
AUDIO

[ TIP [RING| | R-1] T-1 [RING] TIP ANALOGOVA
TELEFONNA LINKA
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Obr. 7. Modul spolupracujuci s ustrediou INTEGRA / INTEGRA Plus (s nainstalovanym
modulom GSM-X-PSTN).

3.5 Spolupracas PCO STAM-2

Modul pripojeny na PCO STAM-2 umozriuje prijem udalosti zasielanych vo forme sprav SMS
alebo CLIP. Modul okrem toho umozriuje zasielanie sprav SMS z PCO.

-

GSM-X LTE

;"v
A 'sl J monitoring:
HH SMS
y <l CLIP RS-232
)

YA

TAV\Wina

r—
S my

..... COM \
{ spravy SMS -

Obr. 8. Modul spolupracujuci s STAM-2.

A
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3.6 Spolupraca s ustrednami PBX

Modul mdze spolupracovat s pobockovymi telefébnnymi ustredfiami (PBX) ako dodato¢na
vnutorna linka. Prostrednictvom takejto linky mézu byt realizované spojenia s Cislami
mobilnych telefénov, o umozni zmensit naklady za odchadzajuce spojenia.

3.7 Cinnost' v ramci internetu veci (IoT)

Cez mobilnu siet (TCP) méze modul komunikovat so zariadeniami v internete veci (Internet
of Things — IoT). UmoZhuje to integrovat modul napr. so systémami automatizacie a zberu
udajov merania. Modul méZe zasielat do zariadeni v loT informacie o stave vstupov
a vystupov. Ako odpoved méze modul prijimat prikazy na blokovanie / odblokovanie vstupov
a na zapnutie / vypnutie vystupov modulu.
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Obr. 9. Modul pracujuci v ramci internetu veci (1oT).

4. Popis modulu

4.1 Doska elektroniky

VA o 0 R G B A
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Obr. 10. Doska elektroniky modulu GSM-X LTE.

kabel antény (anténa sa dodava s modulom).
LED-ka SIM1. Svieti, ked je aktivna karta vloZzena v konektore SIM 1.

konektor na vlozenie prvej karty SIM.

HOEE

konektor na vloZzenie druhej karty SIM.
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Neodporuca sa vkladat SIM kartu do modulu pred naprogramovanim jej PIN kédu
v module (ak karta vyZaduje zadanie PIN kédu).

(5) LED-ka SIM2. Svieti, ked je aktivna karta vioZena v konektore SIM 2.
@ LED-ky informujuce o stave modulu (pozri: ,LED-ky”).

@

jumper RESET umoziujuci nidzovu aktualizaciu firmvéru modulu. Nasadenie jumpera
zapne v module rezim S$tartéra, v ktorom modul ¢aka na aktualizaciu firmvéru (pozri:
»Aktualizacia firmvéru modulu” s. 71).

port RS-232.

konektor USB MINI-B.
konektor APS umoznujuci pripojenie zdroja firmy SATEL (napr. APS-412).

PO

konektory umozfiujuce pripojenie modulu GSM-X-ETH (pozri: ,InStalacia modulu

GSM-X-ETH” s.19) alebo GSM-X-PSTN (pozri: ,In$talacia modulu GSM-X-PSTN”
s. 21).

Popis svoriek
IN1...IN8 — vstupy.

COM — zem.

OC1...0C4 — programovatelné vystupy typu OC (opojenie od zeme / spojenie so zemou).
AUX — vystupy typu OC (v aktivnom stave pripajané na zem napajania).

AUX — vystup napajania +12 V DC.

+12V — vstup napajania (12 V DC +£15%).

—_—

= — svorka ochrany telefénneho komunikatora (pripajat iba na ochranny obvod PE
siete 230 V AC).

R-1, T-1 - vystup analégovej telefébnnej linky (na pripojenie telefébnu alebo zariadenia

s telefdbnnym komunikatorom, napr. zabezpe&ovacej ustredne).

Pocas realizacie telefébnneho spojenia modul meni polaritu jednosmerného napétia na
vystupe telefénnej linky (svorky R-1 a T-1). UmozZiiuje to vykonavat individualnu
tarifikaciu telefénnych spojeni.

RING, TIP — vstup analégovej telefénnej linky (na pripojenie pevnej linky alebo modulu

GSM-X-PSTN).

4.1.1 LED-ky

B A el (AR B A el B A el

_HEEN || EUNEEE | EEOOO0 e

B A el B A el B A el B A el

BRI | EEDN || NEEEDU || NNEEER

Obr. 11. Priklady stavov signalizovanych LED-kami.

| (LED-ka A blika, ostatné svietia) — prebieha prenos udajov; uroven signalu: 3.

Il (LED-ka B blika, ostatné svietia) — zasiela sa sprava SMS, modul realizuje spojenie AUDIO
alebo oznamovanie CLIP; uroven signalu: 4.
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[l (LED-Ky blikaju) — prihlasovanie do mobilnej siete.

IV (LED-ky blikaju) — prihlasenie do mobilnej siete sa nepodarilo; bez karty SIM.

V (LED-ky blikaju) — prihlasenie do mobilnej siete sa nepodarilo; chybny kéd PIN.

VI (LED-ky blikaju) — prihlasenie do mobilnej siete sa nepodarilo; karta bola zablokovana po

troch pokusoch pouzitia chybného kédu PIN (nutné odblokovanie karty pomocou kdédu
PUK).

VII (LED-ky blikaju) — mobilny telefén je vypnuty (pozri moznost ,SIM 1/ SIM 2” s. 33).
VIII (LED-ky blikaju) — modul ¢aka na prijatie konfiguracnych nastaveni.

5. InsStalacia

A Vsetky elektrické prepojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.
Neodporuca sa zapinat’ napajanie zariadenia bez pripojenej antény.

InsStalacia, na ktoru ma byt’ modul pripojeny, musi mat’:
e dvojcestny vypinac so separaciou kontaktov aspon 3 mm,
e zabezpecenie proti skratu poistkou 16 A.

Modul GSM-X LTE musi inStalovany v uzatvorenych miestnostiach s normalnou vihkostou
ovzduSia. Pri vybere miesta montaZe treba pamatat, Ze hrubé mduary, kovové steny
a podobne, zmensuju dosah radiového signalu. Neodporu€a sa montaz v blizkosti
elektrickych inStalacii, nakolko to méze spésobovat chybnu €innost zariadenia.

5.1 Priprava kabelaze

Na miesto montaze modulu pritiahnut’ kable, pomocou ktorych bude modul spojeny s inymi
zariadeniami. Kabelaz nesmie byt vedena v bezprostrednej blizkosti vodi€ov nizkonapatovej
elektrickej inStalacie, a zvlast v blizkosti silnopradovych elektrickych spotrebi€ov (napr.
elektrické motory).

Odporuca sa pouzivat nekruteny netieneny kabel.

5.2 Montaz skrinky

Modul GSM-X LTE sa dodava v skrinke OPU-2B.

Modul méze byt montovany taktiez v skrinke OPU-4 P firmy SATEL. Montaz v tejto

Skrinke sa odporuca, ked’ ma byt na doske elektroniky nainStalovany ethernetovy
GSM-X-ETH / telefonny GSM-X-PSTN modul, alebo modul ma byt napajany zo zdroja
pripojeného na konektor APS (napr. APS-412). V pripade montaze v skrinke OPU-4 P
treba vynechat ¢innosti uvedené niZSie a vykonat ¢innosti uvedené v prirucke danej
skrinky.

Zlozit predny kryt (obr. 12).

Prilozit zakladiu skrinky na stenu a oznacit’ polohu montaznych otvorov.
Do steny vyvrftat otvory na hmozdinky.

V zakladni skrinky vytvorit otvor / otvory na privedenie vodicov.

Do vnutra skrinky pritiahnut’ vodice.

Pomocou hmozdiniek a skrutiek pripevnit zakladriu na stenu. Treba pouzit hmozdinky
zodpovedajuce materialu steny (iné do beténu alebo tehly, iné do dreva a pod.).

S o
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GSM-X LTE

SATEL

Obr. 12. Otvaranie skrinky OPU-2B.

5.2.1 Prvky v skrinke

Sd WOJ NZI+ XNY +$00 €30 200 100 WOJ #NI ENI 2ZNI INI
"o &

COM _IN5 IN6 IN7 IN8

Obr. 13. Modul GSM-X LTE v skrinke OPU-2B.
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@ zakladria skrinky.
@ doska elektroniky.

@ anténa.

@ sabotazny kontakt, ktory je mozné pripojit' na jeden zo vstupov modulu.

5.3 Instalacia antény

Modul GSM-X LTE sa dodava spolu s anténou. Tuto anténu je mozné nahradit’ inou anténou
montovanou na kryt alebo anténou s kablom a magnetom. Vtedy sa vyzaduje pouzitie kabla
s oznaCenim IPX-SMA.

Pouzitie antény s kablom sa odporuca, ak su na mieste montaze modulu hrubé mury, kovove
steny a pod. zmensSujuce dosah radiového signalu.

Anténa nesmie byt umiestnena pri vodiCoch nizkonapatovej elektrickej inStalacie, nakolko to
mo&ze znizovat jej dosah.

5.4 Pripojenie analégovej telefonnej linky

A Modul spolupracuje iba s analégovou telefénnou linkou.

Medzi modulom a prichadzajucou telefonnou linkou sa nesmie pripajat’ ziadne
iné telefonne zariadenie.

Uzivatelov treba poinformovat’ o spésobe pripojenia modulu do teleféonnej siete.

Na svorky TIP a RING pripojit’ prichadzajucu telefonnu linku (obr. 14). Na svorky T-1 a R-1 je
mozné pripojit telefénne zariadenia nachadzajuce sa v objekte (napr. telefén, fax).

V pripade, ked je v objekte, v ktorom je montovany modul, vyuzivana sluzba ADSL, treba
modul pripojit za filtrom ADSL, a ostatné zariadenia vyuzivajuce analégovu telefénnu linku
na modul (obr. 15).

Na ochranu telefébnneho komunikatora pred prepatiami, treba svorku = pripojit na ochranny
vodi¢ PE siete 230 V AC. Na vykonanie spojenia treba pouzit vodi¢ s priemerom 20,75 mm?2.
Svorka = na nesmie pripajat na nulovy vodi¢ N.

Ak ma byt dodatoCne nainstalovany modul GSM-X-PSTN, pozri ,InStalacia modulu
GSM-X-PSTN” s. 21.

GSM-X LTE

ANALOGOVA
TELEFONNA LINKZ

N 4

= | R-1| T-1 |RING| TIP

PE

Obr. 14. Priklad pripojenia modulu na analégovu telefonnu linku (na modulu je pripojeny
telefon).
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ZABEZPECOVACIA
GSM-X LTE
USTREDNA ANALOGOVA
TELEFONNA LINKA
[RING] TIP | — [R1 [ T-1 [RING[ TIP FILTER ADSL
L] L] [ |
. &

Obr. 15. Priklad pripojenia modulu na filter ADSL (na modul je pripojena zabezpecovacia
ustredna).

5.5 Pripojenie zariadeni na vstupy a vystupy

1. Na svorky vstupov pripojit zariadenia, ktorych ¢innost’ ma byt monitorovana modulom.
2. Na svorky vystupov typu OC pripojit' zariadenia, ktoré ma modul ovladat.

5.6 Pripojenie portu RS-232

Suma prudov odoberanych zariadeniami napajanymi z vystupu AUX nemdzZe prekroCit
300 mA.

0

COM COM 5
DSR DTR 4—C
RTS CTS 8—F+H—="
RXD TXD 3—C
‘ | TXD RXD 2
54321

L 0
10000

Obr. 16. Spdsob prepojenia portov RS-232 modulu a pocitaa. Na lavej stranke je
konektor PIN-5. Na pravej konektor DB-9 zo strany letovacich bodov.

Ak ma modul spolupracovat so zabezpelovacou ustrediiou INTEGRA / INTEGRA Plus,
treba prepojit porty RS-232 modulu a ustredne. Firma SATEL ma v ponuke kabel RJ/PIN5,
ktory umozriuje prepojenie konektora PINS modulu s konektorom RJ ustredne.

Ak ma modul spolupracovat s PCO STAM-2, treba prepojit’ port RS-232 modulu s portom
poCitata, v ktorom su nainstalované karty. Ak ma pocitaC port RS-232, treba vykonat
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prepojenie zhodne s obrazkom 16. Ak ma pocita¢ port USB, treba pouzit konvertor USB-RS
firmy SATEL.

5.7 Pripojenie napajania a spustenie modulu

Modul méze byt napajany zo zabezpeCovacej ustredne, z expandéra so zdrojom alebo zo
zdroja. Firma SATEL ma v ponuke zdroje (napr. APS-412), ktoré je mozné pripojit na
konektor APS na doske elektroniky.

Pri napéti napajania nizSom ako 9,8 V nastava reStart modulu.

VyZadovany vystupny prud zdroja je aspori 500 mA (ak Ziadne zariadenie nie je
napajané z vystupu AUX modulu).
1. V zavislosti od vybraného spdsobu napajania modulu, pripojit zdroj na konektor APS
alebo pripojit vodi¢e napajania na svorky +12V a COM (treba pouzit pramienkové vodice
s priemerom 0,5-0,75 mm? alebo droétové vodice s priemerom 1-2,5 mm?).

A

2. Zapnut napajanie modulu. Modul sa spusti.

Je zakazané pripajat’ napajanie su¢asne na konektor APS a na svorky.

5.8 Pripojenie pocitaca na modul

Pripoijit po€ita¢ na port USB MINI-B modulu. Po pripojeni pocitata je mozné:
¢ nakonfigurovat modul pomocou programu GX Soft. Program GX Soft je mozné stiahnut’ zo
stranky www.satel.eu. Viac informacii sa nachadza v kapitole ,Konfiguracia” (s. 22).

e aktualizovat firmvér modulu.

5.9 Vkladanie kariet SIM

Do modulu je mozné vlozit' dve karty nano-SIM.

1. Ak to SIM karta vyZaduje, pomocou programu GX Soft naprogramovat’ kéd / kédy PIN
(pozri: s. 33).

2. Vypnut napajanie modulu.

3. Vlozit kartu / karty SIM do konektora / konektorov (obr. 17).

jll’ m

Obr. 17. Spbsob vkladania karty nano-SIM.

4. Zapnut napajanie modulu. Prihlasovanie telefonu do mobilnej siete moze trvat’ niekolko
minut.

Na zasielanie tudajov cez mobilnu siet, sa odportuca pouZivat karty SIM s pauSalom

uréenym na komunikaciu M2M (machine-to-machine).

Ak bude naprogramovany chybny kod PIN, modul zahlasi poruchu. Naprogramovanie
spravneho kodu PIN zrusi poruchu.

Trojnasobneé reStartovanie modulu s chybne naprogramovanym koédom PIN spésobi
zablokovanie karty SIM. Na odblokovanie karty SIM ju treba preloZit mobilného
telefonu a zadat’ kod PUK.
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6. Ethernetovy modul GSM-X-ETH

Ethernetovy modul GSM-X-ETH umoziuje rozSirenie modulu GSM-X LTE o kanal ethernet.
Prostrednictvom ethernetu je mozné:

e zasielat kédy udalosti na PCO,
e pomocou programu GX Soft nakonfigurovat nastavenia modulu GSM-X LTE,

e pomocou programu DLOADX nakonfigurovat nastavenia ustredne INTEGRA / INTEGRA
Plus pripojenej na modul GSM-X LTE,

e pomocou programu GUARDX administrovat ustrediiu INTEGRA / INTEGRA Plus
pripojenu na modul GSM-X LTE,

e stiahnut novy firmvér modulu GSM-X LTE alebo GSM-X-ETH zo servera aktualizacii
,JpServ”.

6.1 Doska elektroniky

oy V|

@

-2
—®

AW

O

Obr. 18. Doska elektroniky modulu GSM-X-ETH.

@ konektor RJ-45 na pripojenie siete ethernet. Ma dve LED-ky:

zelena — svieti, ked je ustredna pripojena do siete,

Zlta — blika poc€as prenosu udajov.
@ LED-ka D1 informujuca o aktualnom stave spojenia modulu so sietou ethernet:

blika — modul komunikuje so sietou ethernet,

svieti — na konektor RJ-45 je pripojeny kabel siete ethernet,

nesvieti — kabel siete ethernet je odpojeny, alebo nie je komunikacia so sietou ethernet.
@ LED-ka D2 informujuca o aktualnom stave spojenia modulu s modulom GSM-X LTE:

blika — komunikacia s modulom GSM-X LTE je bez problémov,

nesvieti — bez komunikacie s modulom GSM-X LTE. Treba skontrolovat, &i je zapnuta
moznost ,GSM-X-ETH/PSTN” v zalozke ,GSM-X-ETH/PSTN” (pozri: s. 35).

6.2 Instalacia modulu GSM-X-ETH

A Zariadenie je urcené na cinnost’ vyluéne v lokalnych pocitacovych sietach
(LAN). Nemoéze byt pripojené priamo na verejnu pocitacovu siet’ (MAN, WAN).
Spojenie s verejnou sietou treba realizovat’' prostrednictvom routera alebo
modemu xDSL.

1. Pomocou programu GX Soft nakonfigurovat nastavenia ethernetového modulu
GSM-X-ETH (pozri: s. 35).
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2. Vypnut napéjanie modulu GSM-X LTE.

3. Uchytit ethernetovy modul GSM-X-ETH do konektorov na doske elektroniky modulu
GSM-X LTE (obr. 19).

4. Na konektor RJ-45 modulu GSM-X-ETH pripojit kabel siete ethernet. Treba pouZit' kabel
zhodny so standardom 100Base-TX, rovnaky, ako pri pripajani pocCitaCa do siete.

5. Zapnut napajanie modulu GSM-X LTE.

Obr. 19. Uchytenie modulu GSM-X-ETH na doske elektroniky modulu GSM-X LTE.

7. Telefonny modul GSM-X-PSTN

Modul GSM-X-PSTN sluzi na pripojenie analégovej telefonnej siete (PSTN), prostrednictvom
ktorej je mozné:
e zasielat kody udalosti na PCO (monitoring AUDIO).

e zasielat informacie o udalostiach (hlasové spravy) — vyZadovana verzia firmvéru modulu:
1.01 (alebo novsia).

7.1 Doska elektroniky

O O
@mp'

2 DDDDD
O O <+ TIP RING T-1 R-1 O

Obr. 20. Doska elektroniky modulu GSM-X-PSTN.

@ LED-ka DIALER informuje o aktualnom stave modulu:

blika — spravna ¢innost modulu,

nesvieti — bez spojenia s modulom GSM-X LTE. Treba skontrolovat, &i je zapnuta
moznost ,GSM-X-ETH/PSTN” v zalozke ,GSM-X-ETH/PSTN” (pozri: s. 35).
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@ svorky:

— svorka ochrany telefénneho modulu (pripojit iba na ochranny obvod PE
siete 230 V AC).

TIP, RING - vstup analogovej telefénnej linky.
T-1, R-1 - vystup analogovej telefonnej linky (na pripojenie modulu GSM-X LTE).

7.2 Instalacia modulu GSM-X-PSTN

Modul spolupracuje iba z analégovou telefonnou linkou.

Medzi modulom a telefénnou linkou sa nesmie pripajat ziadne telefénne
zariadenie.

Uzivatela treba informovat’ o spésobe pripojenia modulu na telefonnu siet’.

GSM-X
GEMICPRTN ZABEZPECOVACIA
= | TIP [RING|] T-1 | R-1 USTREDNA

ANALOGOVA
TELEFONNA LINKA

~_ R _

[ R-1 | T-1 [RING|] TIP || [[RING] TIP | T-1 | R-1 |

I_I_I

[F[E

FILTER ADSL

Obr. 22. Spbsob pripojenia modulu GSM-X-PSTN na modul GSM-X LTE.
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1. Pomocou programu GX Soft zapnut obsluhu telefébnneho modulu GSM-X-PSTN (pozri:
s. 35).

2. Vypnut napajanie modulu GSM-X LTE.

3. Uchytit modul GSM-X-PSTN do konektorov na doske elektroniky modulu GSM-X LTE
(obr. 21).

4. Svorky T-1 a R-1 modulu prepojit so svorkami TIP a RING modulu GSM-X LTE (obr. 22).

5. Na svorky TIP a RING modulu pripojit pevnu telefénnu linku. Ak sa na objekte vyuziva
sluzba ADSL, treba modul pripojit za filtrom ADSL (obr. 22).

6. Svorky T-1 a R-1 modulu GSM-X LTE prepojit so svorkami TIP a RING zabezpecovacej
ustredne (obr. 22). Na svokry T-1 a R-1 zabezpelovacej ustredne je mozné pripojit
telefony nachadzajuce sa na objekte.

7. Na svorky = modulov GSM-X LTE a GSM-X-PSTN pripojit ochranny vodi¢ PE siete
230 V AC (obr. 22). Na vykonanie pripojenia treba pouzit' vodi¢ s prierezom 20,75 mm?.
Svorka = sa nesmie pripajat' na nulovy vodi¢ N.

8. Zapnut napajanie modulu GSM-X LTE.

8. Konfiguracia

VsSetky nastavenia modulu je mozné nakonfigurovat pomocou pocitata s nainStalovanym
programom GX Soft. VyZzadovana verzia programu: 2.0 (alebo novsia).

Modul s tovarenskymi nastaveniami méze byt programovany iba lokalne. Vzdialené
programovanie je mozné az po nakonfigurovani nastaveni tykajucich sa komunikacie cez
mobilnu siet (pozri: s. 33) alebo ethernet (pozri: s. 35). Komunikacia medzi programom
a modulom je Sifrovana.

Po naprogramovani ovladacich prikazov SMS (pozri: ,Ovladanie SMS/DTMF” s. 55) je
mozné niektoré parametre Cinnosti modulu konfigurovat pomocou sprav SMS.

8.1 Popis programu GX Soft

Pristup do programu méze byt chraneny heslom (pozri: ,Okno ,Nastavenia” s. 28).

8.1.1 Uvodné okno programu
Okno umoznuje spravu projektov vytvorenych pomocou programu GX Soft.

Tlacidla

po Kliknuti je mozné aktualizovat program GX Soft. TlaCidlo zobrazované, ked je
dostupna nova verzia programu.

po kliknuti je mozné pridat novy projekt s tovarenskymi nastaveniami modulu.
po kliknuti je mozné importovat projekt s nastaveniami modulu.

kliknut, ak maju byt projekty zobrazované v postupnosti podla nazvov (Sipka
vedla tlacidla informuje, €i su subory zobrazované od A po Z, alebo od Z po A).
Tla€idlo zobrazované, ked su informacie o projektoch zobrazované v skratenej
verzii.

Az

kliknut, ak maju byt projekty zobrazované podfa ¢asu zapisania na disku (Sipka
vedla tlacidla informuje, Ci su subory zobrazované od najskér zapisaneho po
- najneskér zapisaného, alebo od najneskér zapisaného po najskdr zapisaného).

Tlacidlo zobrazované, su informacie o projektoch zobrazované v skratenej verzii.
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kliknut, ak ma byt informacia o projektoch zobrazovana v skratenej verzii.

kliknut, ak ma byt informacia o projektoch zobrazovana v rozSirenej verzii.

po kliknuti je mozné vymazat projekt. Tlacidlo zobrazované po presunuti kurzora
mysSi na projekt.

E)

X GX Soft

GXSoft

Obr. 23. Okno programu GX Soft po prvom spusteni programu.

Pole vyhladavania
V hornej Casti okna je zobrazované pole vyhladavania. Na vyhladanie suboru projektu treba:

1. Kliknut na pole a zadat sled znakov, ktory sa ma nachadzat v informaciach o subore
(napr. v nadzve projektu alebo v datume vytvorenia).

2. Kliknat na ©.. Zobrazia sa projekty, ktoré spifiaju kritéria vyhradavania.

Triedenie projektov

Ak je informacia o projektoch zobrazované v rozSirenej verzii, po kliknuti na hlavicku
vybraného stipca (napr. ,Nazov projektu”), bude zoznam vytriedeny podla Udajov z tohto
stipca. V hlavicke stipca bude zobrazeny symbol informujuci o aktualnom spdsobe triedenia
(‘™ — vzostupne, ¥ — zostupne).

Na opétovné zobrazenie vSetkych projektov, treba kliknat na » v poli vyhfadavania
(znaky zadané v poli budt vymazané).
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X (GX Soft

satel® | GXsorr

GSM-X LTE (Firma 3) GSM-X (Firma 2)

Obr. 24. Uvodné okno programu GX Soft s prikladmi projektov.

8.1.2 Pasik menu programu GX Soft

Pasik menu je zobrazovany v hornej Casti okna programu. Vzhlad pasika menu zavisi od
obsahu zobrazovaného v okne.

A S

‘a'e'. | GXSOFI' € 1.04.000-GSMXLTE2021-0823 [2) 4 PLAY [4G] A © 20210321 1z47:11 G- use & ﬁ ® =
I AV4

Obr. 25. Pasik menu po nadviazani spojenia s modulom.

@ verzia firmvéru modulu (Cislo a datum kompilacie) a typ modulu.

@ informacia o pouzivanej karte SIM, urovni mobilného signalu a operatorovi mobilnej siete,
ktoru pouziva modul.

@ typ mobilnej siete.
@détum a Cas modulu (lokalny ¢as, zohladnujuci ¢asové pasma). Po presunuti kurzora
mySi na pole je zobrazovany €as pouzivany hodinami modulu (univerzalny ¢as (GMT)).
@ informacia o sp6sobe komunikacie s modulom:
USB - lokalne spojenie,

SRV - dialkové spojenie (cez mobilnu siet alebo siet Ethernet) prostrednictvom servera
SATEL,

TCP — dialkové spojenie (cez mobilnu siet’ alebo siet’ Ethernet) priamo s modulom.
Po kliknuti na text sa zobrazi informacia o stave spojenia.
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Tlacidla
po kliknuti sa zobrazia informacie o poruchach.

po kliknuti je mozné aktualizovat’ datum a ¢as v module.

po kliknuti sa nadviaze spojenie s modulom. Tlacidlo zobrazované, ked program nie
je spojeny s modulom.

po kliknuti sa ukonéi spojenie s modulom. TlaCidlo zobrazované, ked je program
spojeny s modulom.

po kliknuti sa nacitaju udaje z modulu.

po Kkliknuti sa zapiSu udaje do modulu. Ked su v programe zadané chybné udaje
(napr. v nespravnom formate alebo mimo povoleny rozsah), je na tlacidle
zobrazovana Cervena bodka: . Chybné udaje nebudu zapisané do modulu.

po kliknuti je mozné zaslat' test prenosu na PCO.

po Kkliknuti je mozné zobrazit panel stavu. Pasik dostupny po nadviazani spojenia
s modulom.

EEE R ER @ OB

po kliknuti sa zobrazi dodatoéné menu.

8.1.3 Bocné menu

Bocné menu je zobrazené na lavej strane okna programu po otvoreni projektu. V menu su
zobrazované tlacidla, ktoré otvaraju zalozky na konfiguraciu nastaveni modulu. Ked su
v zalozke zadané chybné udaje, je na tlacidle zobrazovana Cervena bodka.

8.1.4 Panel stavu

Panel stavu je zobrazovany po kliknuti na E

Stav vstupov
vstup v normalnom stave. Po kliknuti je mozné zablokovat vstup.
naruseny vstup. Po kliknuti je mozné zablokovat vstup.

G zablokovany vstup. Po kliknuti je mozné odblokovat’ vstup.

Stav vystupov
vypnuty vystup. Po kliknuti je mozné zapnut vystup.
zapnuty vystup. Po kliknuti je mozné vypnut vystup.

8.1.5 Dodato¢né menu

Dodatocné menu je zobrazené po Kliknuti na H Vzhlad menu zavisi od obsahu
zobrazovaného v okne.

Otvor — po kliknuti sa otvori projekt.

Zapis — po kliknuti sa zapiSu udaje modulu do suboru.

Export — po kliknuti sa exportuje subor s udajmi modulu.

Spojenie — po kliknuti sa otvori okno ,Spojenie”.

Nastavenia — po kliknuti sa otvori okno ,Nastavenia”.

O programe — po kliknuti sa zobrazia informacie o programe.
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Okno ,,Spojenie”

V okne je mozné vybrat spésob nadviazania spojenia s modulom:

e ak ma byt modul programovany lokalne, z pocitaCa, ktory je pripojeny na port konektor
USB modulu, vybrat ,USB”,

e ak ma byt modul programovany dialkovo prostrednictvom servera SATEL (mobilna siet
alebo siet ethernet, ked' je pripojeny modul GSM-X-ETH), vybrat ,SERVER SATEL”,

e ak ma modul byt programovany dialkovo (mobilna siet alebo siet ethernet, ked je
pripojeny modul GSM-X-ETH), ale modul sa ma spajat priamo s programom, vybrat
,MODUL > GX SOFT".

KPa€é modulu — sled znakov na identifikaciu modulu. Musi byt taky isty, ako naprogramovany
v module (pozri: ,Komunikacia” s. 39). Po kliknuti na Q sa zobrazi klug.

USB

V zalozke je zobrazovany zoznam modulov pripojenych na port USB pocitaca. Treba zo
zoznamu vybrat modul, s ktorym ma byt nadviazané spojenie.

Spojenie

1¢ modulu O

SERVER SATEL MODUL

[USB] [383537431043]

ZRUS

Obr. 26. Okno ,.Spojenie”: nastavenia tykajuce sa lokalneho spojenia.

SERVER SATEL

IMEI — individualne identifikacné €islo mobilného telefénu modulu.

ID — individualne identifikadné &islo pre potreby komunikacie cez server SATEL. Cislo je
prideflované automaticky serverom SATEL poc¢as prvého spojenia so serverom (pred
pridelenim Cisla su zobrazované znaky ,F”). Po kliknuti na Q sa zobrazi Cislo.
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SATEL GSM-X LTE
Spojenie
¢ modulu O
ISB MODU X SOFT
86796204-362242-5
....................... -
OK ZRUS
Obr. 27. Okno ,Spojenie”: nastavenia tykajuce sa spojenia prostrednictvom servera SATEL.

MODUL > GX SOFT
Port — Cislo portu, na ktorom bude pocitat s programom GX Soft oCakavat spojenia

prichadzajuce z modulu.
Tlacidla
OK — po kliknuti sa potvrdia zmeny.
Zrus — po kliknuti sa zatvori okno bez uloZenia zmien.

Spojenie
KI'G€ modulu o
UsB SERVER SATEL
65535
0K ZRUS
Obr. 28. Okno ,.Spojenie”: nastavenia tykajuce sa priameho spojenia s modulom.
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Okno ,,Nastavenia”

NASTAVENIA

He Soft “
Potvrd heslo GX Soft =
e -

Obr. 29. Okno ,Konfiguracia”.

Heslo GX Soft — ak ma byt program zabezpeceny pred pristupom neopravnenych osdb,
je mozné zadat heslo pristupu. Po kliknuti na Q sa zobrazi heslo.

Potvrd’ heslo GX Soft — zadat' heslo pristupu, na potvrdenie jeho spravnosti. Po kliknuti na
Q, sa zobrazi heslo.

Jazyk aplikacie — je mozné vybrat' jazyk programu.

Tlacidla

Vymaz heslo GX Soft — po kliknuti sa vymaze heslo pristupu.
OK — po kliknuti je mozné zapisat zmeny.

Zrus — po kliknuti sa zatvori okno bez ulozenia zmien.

8.2 Nadviazanie spojenia medzi programom a modulom

Nadviazanie spojenia je mozZné, ked je v module a v programe naprogramovany
rovnaky "Klu¢ modulu”. Vynimkou je modul s tovarenskymi nastaveniami.

8.2.1 Lokalne spojenie
1. Spojit port USB modulu s portom pocitaca.

2. V uvodnom okne programu otvorit subor s udajmi modulu (subor s tovarenskymi
nastaveniami alebo subor zapisany na disku pocitaca).

3. V okne ,Spojenie”, v zalozke ,USB” vybrat modul, s ktorym ma byt nadviazané spojenie
(pozri: ,Okno ,Spojenie™ s. 26).

4. Kliknat na na pasiku menu.

5. Zobrazi sa okno s informaciou o nadviazani spojenia a otazkou, ¢ maju byt nacitané
udaje.

6. Kliknat na ,Ano”, ak maju byt nacgitané udaje zapisané v module.

8.2.2 Dialkové spojenie: server SATEL

V module musi byt zapnuta moznost ,Spoj s GX Soft” (pozri: ,Komunikacia” s. 39).

Tovarensky je moznost vypnuta.

1. V uvodnom okne programu otvorit subor s udajmi modulu (subor s tovarenskymi
nastaveniami alebo subor zapisany na disku pocitaca).
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2.

3.
4.

5.

V okne ,Spojenie”, v zalozke ,SERVER SATEL” nakonfigurovat nastavenia vyZadované

na nadviazanie spojenia prostrednictvom servera SATEL (pozri: ,Okno ,Spojenie™ s. 26).

Kliknut' na na pasiku menu.

Zobrazi sa okno s informaciou o nadviazani spojenia a otazkou, ¢i maju byt nacitané
udaje.

Kliknut na ,Ano”, ak maju byt nagitané udaje zapisané v module.

8.2.3 Dialkové spojenie: Modul > GX Soft
Pocita¢ s programom GX Soft musi mat’ verejnu IP adresu.

Komunikacia sa méze vykonavat' cez mobilnu siet, alebo cez siet ethernet, ak je na
modul GSM-X LTE pripojeny modul GSM-X-ETH.

V module musi byt naprogramovany ovladaci prikaz, po prijati ktorého modul vykona
pokus nadviazania spojenia (pozri: ,Priame spojenie z GX Soft” s. 40).

1. V uvodnom okne programu otvorit subor s udajmi modulu (subor s tovarenskymi
nastaveniami alebo subor zapisany na disku pocitaca).
2. V okne ,Spojenie”, v zalozke ,MODUL > GX Soft” nakonfigurovat' nastavenia vyZadované
na nadviazanie priameho spojenia (pozri: ,Okno ,Spojenie”™ s. 26).
3. Kliknut' na na pasiku menu.
4. Na Cislo modulom aktualne pouzivanej karty SIM zaslat SMS spravu s obsahom:
XXXX (,xxxx” — ovladaci prikaz spustajuci nadviazanie spojenia s programom GX Soft) —
modul sa ma spojit' s poc€itacom, ktorého adrese je naprogramovana v module,
XXxx=aaaa:p= (,xxxx” — ovladaci prikaz spustajuci nadviazanie spojenia s programom
GX Soft; ,aaaa” — adresa pocitaca s programom GX Soft; ,p” — port TCP) — modul sa
ma spojit s pocitatom, ktorého adresa je uvedena v sprave SMS a pouzit na
komunikaciu port TCP uvedeny v sprave SMS. V programe musi byt zapnuta moznost
,2Adresa servera z SMS” (s. 40).
5. Ked sa modul spoji s poCitatom, zobrazi sa okno s informaciou o nadviazani spojenia
a otazkou, ¢i maju byt nacitané udaje.
6. Kliknut na ,Ano”, ak maju byt nagitané udaje zapisané v module.
8.3 Projekt

Zalozka umoznuje zadanie udajov, ktoré ulahcia identifikaciu vytvoreného projektu.

Nazov projektu — individualny nazov projektu.

Majitel' — nazov majitela projektu.

Adresa — kontaktné udaje maijitela projektu.

Kontaktny telefén — kontaktny telefon maijitefa projektu.

Vytvoril — ndzov autora projektu.

Vytvoreny — datum vytvorenia projektu.

Aktualizovany — datum poslednej zmeny projektu.

Synchronizovany — datum posledného zapisu / nacitania udajov z modulu.

Telefénne ¢€islo modulu (SIM 1/ SIM 2) — telefénne Cislo karty SIM, ktora je vlozena

v module.

Poznamky — dodato¢né informacie / poznamky zapisané v projekte.
Poznamka (zapisovana v module) — dodato¢né informacie / poznamky zapisané v pamati

modulu.

Verzia firmveéru — verzia firmvéru modulu: Cislo a datum kompilacie.
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Verzia firmvéru radiového modulu — Cislo verzie firmvéru radia.

Verzia firmvéru GSM-X-ETH/PSTN - ¢Cislo verzie firmvéru modulu GSM-X-ETH alebo
GSM-X-PSTN, ak je pripojeny na modul.

MAC GSM-X-ETH — Cislo MAC modulu GSM-X-ETH, ak je pripojeny na modul.

IMEI — individualne identifikacné Cislo mobilného telefénu modulu.

ID — individualne identifikacné Cislo modulu pre potreby komunikacie cez server SATEL (je
pridelované automaticky serverom). Po kliknuti na €S¥, sa zobrazi &islo.

%ﬁ — po kliknuti sa otvori okno, v ktorom je zobrazovany kod QR. Kéd QR obsahuje
informacie vyzadované pocCas konfiguracie nastaveni tykajucich sa komunikacie cez
server SATEL. Kéd QR je mozné nacitat pomocou mobilného zariadenia alebo exportovat
do suboru vo formate PNG a zaslat uzivatelom. Kéd QR zjednoduSuje konfiguraciu
nastaveni aplikacie GX Control.

GSM-X LTE (2022-01-24 07:55:55)

HARDVER V.

VSTUPY Q4 Security Q4 Security
IR VYSTUPY Adresa
- Bojnicka 10

FUNKCIE ¥ 831 04 Bratislava

N www.g4security.sk
UZIVATELIA

UDALOSTI taktny telefs
02/21025444

Telefonne Cislo modulu (SIM 1

Poznédmka (ulozena v module

lls

Obr. 30. Zalozka ,Projekt”.

Tovarenské nastavenia — po kliknuti sa vratia tovarenské nastavenia modulu. Zobrazi sa
okno s hlasenim, v ktorom treba potvrdit zamer navratu tovarenskych nastaveni modulu.

| Navrat tovarenskych nastaveni nevymaze hlasové spravy zapisané v paméti modulu.

8.4 Hardveér

8.4.1 Hlavna doska

Jazyk modulu — je mozné vybrat’ jazyk, ktory bude pouzivany ako prednastaveny pre popisy
v module. Nazvy vstupov, vystupov, uzivatelov a popisy udalosti, budu zobrazované
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v programe GX Soft a v aplikacii GX Control vo vybranom jazyku, nezavisle od jazykovej

verzie programu (pozri: ,Okno ,Nastavenia™ s. 28) a aplikacie.

Identifikator GSM — sled do 6 alfanumerickych znakov identifikujucich modul pocas
komunikacie s PCO STAM-2. Spojenie medzi PCO a modulom je mozné vykonavat iba
vtedy, ked su identifikatory naprogramované v PCO a v module rovnaké. Tovarenska

hodnota: AAAAAA. Po kliknuti na Q sa zobrazi sled znakov.

Rezim RS-232
INTEGRA / STAM-2 | Zasielanie udajov — ak je moznost zapnuta, mdéze modul
spolupracovat s ustredriou INTEGRA / INTEGRA Plus, s PCO STAM-2 alebo s inym
zariadenim pripojenym na port RS-232.
Prikazy AT — ak je moznost zapnuta, modul méze byt pouzZivany ako externy modem.
Modul zacne Cinnost modemu po prijati prikazu AT, a ukonci ju po zaniku signalu DTR.

Moznost ,Prikazy AT” sa nesmie zapinat, ak modul spolupracuje s ustredriou
INTEGRA / INTEGRA Plus alebo s PCO STAM-2 (zariadenie je pripojené na port
RS-232 modulu).

Rychlost’ RS-232 — rychlost’ zasielania udajov cez port RS-232. Tovarenské nastavenie:

19200.

Cas vypadku tel. linky — &as, po uplynuti ktorého modul signalizuje poruchu analégove;
telefonnej linky. Je mozné naprogramovat od 0 do 99 minut. Naprogramovanie hodnoty 0
znamena, Zze modul nesignalizuje poruchy.

Cas vypadku siete GSM — &as, po uplynuti ktorého modul signalizuje poruchu mobilného
telefonu. Je mozné naprogramovat od 0 do 99 minut. Naprogramovanie hodnoty 0
znamena, Zze modul nesignalizuje poruchy.

Oneskorenie hlasenia problému signalu GSM - c¢as, po uplynuti ktorého bude modul
signalizovat problém s mobilnym signalom (napr. ruSenie signalu). Je mozné
naprogramovat’ ¢as od 0 do 30 sekund. Tovarenské nastavenie je 15 sekund.

Cas zvonenia — &as, podas ktorého moéze byt mobilné spojenie prijaté zariadenim
pripojenym na vystup telefonnej linky. Po jeho uplynuti bude mozné ovladanie modulu
pomocou klavesnice telefonu (DTMF). UkonCenie spojenia pred tymto ¢asom je chapané
ako CLIP. Je mozné naprogramovat od 0 do 99 sekund.

Odportca sa vynut odkazovu schranku.

Synchronizacia ¢asu

Modul pouziva univerzalny (GMT), a nie lokalny cCas (Casové pasma nie su
zohladriované).

NTP — ak je moznost zapnuta, su hodiny modulu synchronizované so serverom ¢asu.

GSM - ak je moznost zapnuta, su hodiny modulu synchronizované so serverom c¢asu
mobilnej siete.

Server NTP — adresa servera Casu. Pole dostupné, ak je zapnuta moznost ,NTP”. Je mozné
zadat adresu IP alebo nazov domény.

Stiahni ¢as pomocou — je mozné vybrat kanal na komunikaciu so serverom ¢asu:
GPRS - siet GSM.
GSM-X-ETH/GPRS - siet’ ethernet alebo mobilna siet. Prioritu ma siet’ ethernet. Siet GSM
je pouzivana v pripade vypadku komunikacie cez siet’ ethernet.
GSM-X-ETH - siet’ ethernet.

Komunikacia s vyuzitim siete ethernet je mozna, ked je nainStalovany modul GSM-X-ETH.
Pole dostupné, ak je zapnuta moznost ,NTP”.
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PROJEKT 2
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Obr. 31. Zalozka ,Hlavna doska”.

Verifikacia tel. ¢isiel (ovladanie SMS/DTMF a odpoved’ na CLIP)

Lubovolné tel. ¢isla (brana GSM) — ak je moznost zapnuta, je mozné ovladanie SMS
a DTMF z telefonnych Cisiel nachadzajucich sa na zozname ,Povolené telefonne Cisla”
(pozri: ,Brana GSM” s. 40). Modul moze taktiez odpovedat na CLIP z telefénneho Cisla
z tohto zoznamu.

Tel. ¢isla uzivatelov — ak je mozZnost zapnuta, je mozné ovladanie SMS a DTMF
z telefénnych Cisiel uzivatelov (pozri: ,Uzivatelia” s. 62). Modul méze taktiez odpovedat na
CLIP z telefénneho Cisla uzivatela.

Bez verifikacie — ak je moznost zapnuta, je mozné ovladanie modulu z fubovolného
telefonneho Cisla. Modul méze taktiez odpovedat na CLIP z lubovolného telefénneho
Cisla.

Odpoved na CLIP

Modul ma funkciu odpovedania na CLIP. CLIP je volanie bez nadviazania spojenia

(po zaznani prvého signalu zvonenia treba polozit' sluchadlo), €iZze bez nakladov na spojenie.
Modul identifikuje telefonne &islo volajuceho a zodpovedajuco zareaguije.

BEZ — modul nema odpovedat na CLIP.
SMS — modul ma odpovedat na CLIP pomocou spravy SMS.
CLIP — modul ma odpovedat na CLIP pomocou CLIPu.

Zasielaj SMS so stavom modulu na CLIP — ak je moznost zapnuta, v odpovedi na CLIP
modul zasle spravu SMS s informaciou o stave modulu (pozri: s. 68). Ak je moznost
vypnuta, v odpovedi na CLIP modul zasle SMS s obsahom ,GSM-X CLIP”.
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CLIP startuje test prenosu — ak je moznost zapnuta, v reakcii na CLIP modul zasle test
prenosu.

Testy prenosu

O case (GMT) — oznacCit pole, ak ma byt test prenosu zasielany kazdy den
Vv naprogramovanom case. Treba urcit, o ktorej hodine a minute.

Kazdych — oznacit pole, ak ma byt test prenosu ma zasielany v naprogramovanych
Casovych odstupoch. Treba ur€it po€et dni, hodin a minut.

Modul zasiela test prenosu, ak je pocas konfiguracie sekcie zasielania udalosti
z modulu uréené, na ktoré PCO ma byt zasielany test prenosu (pozri: ,Rozdelenie
udalosti z modulu” s. 49).

Ak je zapnuta mozZnost ,Testy prenosu zasielaj vsetkymi kanalmi” (s. 49), su prenosu
zasielané prostrednictvom vSetkych kanalov prenosu, ktoré su na zozname urcujucom
postupnost pouzivania kanalov prenosu (pozri: ,Priorita monitoringu” s. 49).

8.4.2 GSM

SIGNAL MOBILNEJ SIETE
RSSI (dBm) — stav sily prijimaného radiového signalu.

SIM 1/ SIM 2 — ak je moznost zapnuta, modul obsluhuje danu kartu SIM. MozZnost' treba
vypnut, ak dana karta nema byt pouzivana. Vypnutie moznosti zamedzi zbytoéné hlasenie
poruch spojenych s danou kartou.

PIN — kéd PIN karty SIM. Po kliknuti na Q sa zobrazi kéd.

Ak bude naprogramovany zly kéd PIN, po jeho pouZiti modul zahlasi poruchu a bude
Cakat na naprogramovanie spravneho kodu.

Trojnasobné reStartovanie modulu s chybne naprogramovanym kédom PIN spdsobi
zablokovanie karty SIM. Na odblokovanie karty SIM ju treba prelozit do mobilného
telefénu a zadat' kod PUK.

GPRS APN — nazov pristupového bodu pre spojenie Internet GPRS/LTE.

Uzivatel — nazov uzivatela pre spojenie Internet GPRS/LTE.

Heslo — heslo pre spojenie Internet GPRS/LTE.

Server DNS 1 / Server DNS 2 — IP adresa servera DNS, ktory ma pouzivat modul.
Odporu¢a sa naprogramovanie IP adresy servera DNS. Adresa je potrebna v pripade
zasielania udajov cez mobilnu siet, ked je adresa zariadenia, s ktorym sa ma modul spojit
(PCO, potitat s programom GX Soft), zadana vo forme nazvu.

| Nastavenia tykajuce sa prenosu udajov je mozné ziskat’ od operatora mobilnej siete.

Cislo centra SMS — telefénne &islo centra SMS. Je vyzadované, ak ma modul zasielat /
prijimat spravy SMS. ObyCajne byva zapisané v pamati karty SIM a netreba ho
programovat. Ak Cislo nie je zapisané na karte SIM, treba zadat’ Cislo zodpovedajuce
operatorovi karty SIM.

GPRS zapnuté — zapnut moznost, ak maju byt udaje zasielané cez mobilnu siet. Ak je
moznost' vypnuta, nie je zasielanie udajov v mobilnej sieti dostupné.

Cas blokovania — &as, pocas ktorého nie je mozné prepnutie na druhu kartu SIM. Cas sa
odpocitava od momentu prepnutia na danu kartu. V pripade monitoringu budu kanaly
prenosu naprogramované ako nasledujuce v postupnosti, ak budu vyzadovat prepnutie na
druhd kartu, poCas odpocitavania €asu blokovania vynechané. Zadanie hodnoty 0
znamena, Ze je mozné okamzité prepnutie na druhu kartu SIM.
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Cas navratu — &as, po ktorom ma byt pouZivana druha karta SIM. Zadanie hodnoty 0
znamena, Ze nenastane automatické prepnutie na druhu kartu SIM.

Ak maju byt pouzivané dve karty SIM, jedna z nich musi byt chapana ako prioritna.

Odporuca sa pre riu naprogramovat ¢as navratu rovny 0.

Obmedz pocet oznamovani na den do — pole umozriuje urCit maximalny pocet prenosov
(GPRS/LTE, spravy SMS, sluzby CLIP) zasielanych modulom poc€as jedného dna.
Je mozné zadat od 0 do 255. Zadanie 0 znamena bez limitu prenosu (tovarensky: 0).
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SIGNAL MOBILNEJ SIETE
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Obr. 32. Zalozka ,GSM”.

Obsluha PRE-PAID

Kéd USSD over. kreditu — kéd USSD, ktory sluZzi na overenie stavu konta karty SIM.
Ak bude naprogramovany, modul bude méct kontrolovat’ vySku kreditu na konte karty SIM.

Min. stav kreditu — minimalna vyska kreditu na konte karty SIM. Ak vySka kreditu klesne po
minimum:

— bude zahlasena porucha,

— ked modul overuje stav kreditu konta karty SIM automaticky, informacia o stave kreditu
bude zaslana ako sprava SMS na telefénne Cisla uzivatefov, pre ktorych je zapnuta
moznost ,Preposli SMS” (pozri: ,UzZivatelia” s. 62).

Over stav kreditu kazdych — pole umozriuje urcit po€et dni, hodin a minut, po uplynuti
ktorych bude modul overovat stav kreditu na konte karty SIM. Po zadani 00:00:00 sa
overovanie vypne.
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Operatori mobilnej siete

Preferovany typ siete — typ siete, do ktorej sa ma prihlasovat karta SIM. Je mozné
ponechat tovarenské nastavenie ,Automaticky” (telefbn modulu sa méze spajat
s lubovolnym typom siete (2G, 3G alebo 4G).

Kéd MCC/MNC - kody operatora mobilnej siete, do ktorej sa ma prihlasovat karta SIM.
Treba postupne zadat’

— MCC (Mobile Country Code) — kéd krajiny (napr. 231 — Slovensko),

— MNC (Mobile Network Code) — kod operatora (napr.: 01 — Orange; 02 a 04 — Telecom;
03 — 4ka; 06 — O2; 99 — ZSR).

Treba pamatat, Ze zadanie nespravnych udajov mdze znemoznit prihlasenie do siete

GSM. Ak nebude zadany Ziaden kod, bude sa modul prihlasovat do siete operatora karty

SIM (moznost ,auto” vypnuta) alebo do siete s najlepSim signalom (moznost ,auto”

zapnuta).

' — kliknut na tlagidlo, ak ma byt stiahnuty zoznam operatorov mobilnej siete. Po zobrazeni
zoznamu treba vybrat jedného z dostupnych operatorov mobilnej siete. Jeho kddy budu
zadané automaticky.

auto — ak je moznost' zapnuta, a modul sa nebude méct prihlasit do mobilnej siete operatora
uréeného pomocou kodu MCC/MNC, prihlasi sa do dostupnej mobilnej siete.

8.4.3 GSM-X-ETH/PSTN

GSM-X-ETH/PSTN — ak je mozZnost’ zapnutd, GSM-X LTE obsluhuje modul GSM-X-ETH /
GSM-X-PSTN.

Ziskaj adresu IP automaticky (DHCP) — zapnut moznost, ak ma byt adresa IP modulu
GSM-X-ETH, maska podsiete a brana prebrané automaticky zo servera DHCP.

Pouzi nasledujucu adresu IP — zapnut mozZnost, ak ma byt adresa IP modulu GSM-X-ETH,
maska podsiete a brana zadana rucne.

Adresa IP — adresa IP modulu GSM-X-ETH.
Maska podsiete — maska podsiete, v ktorej pracuje modul GSM-X-ETH.

Brana — adresa IP sietového zariadenia, prostrednictvom ktorého zariadenia z danej
lokalnej siete komunikuju so zariadeniami v inych sietach.

Ziskaj adresu servera DNS automaticky — zapnut mozZnost, ak ma modul GSM-X-ETH
preberat adresu IP servera DNS automaticky zo servera DHCP.

Pouzi nasledujucu adresu servera DNS — zapnut moznost, ak ma byt adresa IP servera
DNS zadana rucne.

Server DNS — adresa IP servera DNS, ktory ma pouzivat modul GSM-X-ETH.

PROJEKT W
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Obr. 33. Zalozka ,GSM-X-ETH/PSTN".
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8.5 Vstupy

8.5.1 Stav

vstup v normalnom stave. Po kliknuti sa vstup zablokuje.
E@ naruseny vstup. Po kliknuti sa vstup zablokuje.

° zablokovany vstup. Po kliknuti sa vstup odblokuje.
Tlacidla su zobrazované, ked je program spojeny s modulom.

PROJEKT
Stav
HARDVER A

HLAVNA DOSKA
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GSM-X-ETH/PSTN Nastavenia
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INS Vstup 5 1: NIE 320 ms 4s

IN6 Vstup 6 1:NIE 320 ms 4s
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IN7 Vstup 7 1: NIE 320 ms 4s

IN8 Vstup 8 1: NIE 320 ms 4s 0

Blokovania

Obr. 34. Zalozka ,Vstupy”.

8.5.2 Nastavenia

—::';: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prisposobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Nazov - individudlny nazov vstupu (max. 16 znakov).

Typ — vstup je mozné naprogramovat ako NC (v normalnom stave pripojeny na zem) alebo
NO (v normalnom stave odpojeny od zeme).

Citlivost’ — Cas, pocCas ktorého musi byt vstup naruseny, aby to bolo registrované modulom.
Je mozné naprogramovat od 20 do 5100 ms.

Navrat — ¢as odpocitavany od konca narusenia, po ktorom to bude modul chapat ako navrat
do normalneho stavu. Je mozné naprogramovat od 4 do 255 sekund.

Zablokuj po — pocet naruSeni / prekroCenia prahu, po ktorom bude vstup automaticky
zablokovany (vstup je blokovany po navrate do normalneho stavu). Je mozné
naprogramovat od 0 do 15. Hodnota 0 znamena bez blokovania.

Autoreset po — Cc¢as, po uplynuti ktorého bude vynulované pocitadlo naruseni

naprogramované pre dany vstup. Je mozné naprogramovat od 0 do 24 hodin. Hodnota 0
znamena, ze narusSenia budu pocitané bez ¢asovych obmedzeni.
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Cas blokovania — ak ma byt vstup automaticky blokovany na uréeny &as, treba ho zadat.
Je mozné naprogramovat od 0 do 24 hodin. Hodnota 0 znamena, Zze dany vstup bude
zablokovany do momentu jeho odblokovania uzivatelom.

8.5.3 Blokovania

_=5;: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispésobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Je mozné urcit vstup, ktorého narusenie spdsobi zablokovanie inych vstupov modulu. Koniec
narusenia blokujuceho vstupu spésobi, Ze zablokované vstupy budu odblokované. Kazdy zo
vstupov modulu méze blokovat’ ostatnych 7 vstupov. V riadkoch tabulky su blokujuce vstupy
a v stipcoch blokované vstupy. Ak ma naru$enie vstupu blokovat iné vstupy modulu, treba
oznacit zodpovedajuce polia.

8.6 Vystupy

8.6.1 Ovladanie
vypnuty vystup. Po kliknuti sa vystup zapne.
zapnuty vystup. Po kliknuti sa vystup vypne.
Tlacidla su zobrazované, ked je program spojeny s modulom.

8.6.2 Nastavenia
Nazov - individualny nazov vystupu (do 16 znakov).

Cas é&innosti — ¢as, podas ktorého je vystup zapnuty. Zadanie hodnoty 0 znamena, Ze po
zapnuti bude vystup v tomto stave do momentu vypnutia uzivatelom.

Moznosti

Pulzujuci — ak je moznost zapnuta, vystup po zapnuti pulzuje.

Problém s prenosom na PCO 1 / PCO 2 — ak je mozZnost zapnuta, vystup sa zapne
v pripade problému so zasielanim udalosti na PCO 1/ 2.

Porucha telefonnej linky — ak je moznost zapnuta, vystup sa zapne v pripade poruchy
analdgovej telefonnej linky. Cas, pocas ktorého musi byt porucha, aby bol vystup zapnuty,
je mozné nadefinovat v zalozke ,Hlavna doska” (pozri: ,Cas vypadku tel. linky” s. 31).

Porucha mobilnej siete — ak je moznost zapnuta, vystup sa zapne v pripade problému
s prihlasenim do mobilnej siete. Cas, pocCas ktorého byt porucha, aby bol vystup zapnuty,
je mozné nadefinovat v zalozke ,Hlavna doska” (pozri: ,Cas vypadku siete GSM” s. 31).
Problém s prihlasenim do mobilnej siete mdze byt spdsobeny:

— nevloZenim karty SIM,

— zadanim chybného kodu PIN,

— nepripojenim alebo poskodenim antény,

— nedostupnosti mobilnej siete (bez dosahu),
— poSkodenim telefonu.

Porucha ETH/PSTN — ak je moznost zapnuta, je vystup zapnuty v pripade problémov so
sietou ethernet (napr. porucha modulu GSM-X-ETH) / sietou PSTN (napr. porucha
modulu GSM-X-PSTN).

Problém so signalom mobilnej siete — ak je moznost' zapnuta, je vystup zapnuty v pripade
problémov s mobilnym signalom (napr. rusenie signalu). Cas, poéas ktorého musi nastat
problém, aby bol vystup zapnuty, je mozné nadefinovat v zalozke ,Hlavna doska” (pozri:
,oneskorenie hlasenia problému signalu GSM” s. 31).
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Polarita — moznost urCuje spbésob Cinnosti vystupu (pozri tabulku nizSie). Ak je moznost
vypnuta, je logika Cinnosti vystupu opacna.

Vystup

zapnuta moznost’ vypnuta moznost’
(normalna polarita) (opacna polarita)
vypnuty vystup odpojenie od zeme spojenie so zemou

zapnuty vystup spojenie so zemou odpojenie od zeme
Tabulka 1. Spbsob Cinnosti vystupu v zavislosti od moznosti ,Polarita”.

PROJEKT
Ovladanie
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Spustanie

IN1 Vstup 1

N2 Vstup 2

N3 Vstup 3

N4 Vstup 4

N5 Vstup 5

N6 Vstup 6

IN7 Vstup 7

Obr. 35. Zalozka ,Vystupy”.

8.6.3 Spustanie

E:;';: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie | zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispésobit ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Je mozné urcit, Ci a akym spésobom maju vstupy ovladat vystupy. V riadkoch tabulky su

zobrazované vstupy, a v stlpcoch vystupy modulu. Ak ma naruSenie vstupu sp6sobit zmenu

stavu vystupu, treba vybrat jednu z nizSie uvedenych moznosti:

- — vstup neovlada vystup.

1. Zapni — narusenie vstupu zapne vystup.
2: Vypni — naruSenie vstupu vypne vystup.
3:

Zapni na éas — naru$enie vstupu zapne vystup na &as naprogramovany v poli ,Cas
¢innosti” (pozri s. 37).

Prepni — narusenie vstupu prepne stav vystupu na opacny.

5: Podla vstupu — narusenie vstupu zapne vystup a navrat vstupu do normalneho stavu ho
vypne.

B
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8.7 Komunikacia

KPdé modulu — sled znakov sluziacich na identifikaciu modulu. Je mozné zadat do 16
alfanumerickych znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky). Je mozZné pouzivat
medzeru, ale aspon jeden znak musi byt odliSny od medzery. Nesmie sa programovat' ten
isty klu€ pre ré6zne moduly. Komunikacia medzi programom GX Soft a modulom je mozna,
ked su kluCe v programe a module rovnaké. Po kliknuti na Q sa zobrazi kluc.

Modul — verzia firmvéru modulu: €islo a datum kompilacie.

IMEI individualne identifikacné Cislo mobilného telefénu.

ID — individualne identifikaéné Cislo pre potreby komunikacie cez server SATEL
(je pridefované automaticky serverom SATEL). Po kliknuti na Q sa zobrazi Cislo.

Adresa IP — adresa IP modulu GSM-X-ETH.

Maska podsiete — maska podsiete, v ktorej pracuje modul GSM-X-ETH.

Brana — adresa IP sietového zariadenia, prostrednictvom ktorého zariadenia z danej lokalne;j
siete komunikuju so zariadeniami v inych sietach.
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Obr. 36. Zalozka ,Komunikacia”.

8.7.1 Server SATEL

Spoj s GX Soft — ak je moznost zapnuta, je mozné nadviazanie spojenia medzi programom
GX Soft a modulom prostrednictvom servera SATEL.

Spoj s GX Control — ak je moznost zapnuta, je mozné nadviazanie spojenia medzi
aplikaciou GX Control a modulom prostrednictvom servera SATEL.

Oznamovanie push — ak je moznost zapnuta, aplikdcia GX Control méze informovat
0 udalostiach pomocou oznamovania push.

Treba sa uistit, Ze program prenosu dat karty SIM je prispésobeny pozZiadavkam
komunikacie cez server SATEL (spojenie so serverom je aktivne po cely ¢as).
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Kanal — je mozné vybrat kanal, ktory bude vyuZivany na komunikaciu medzi modulom
a serverom SATEL:

GPRS — mobilna siet.

GSM-X-ETH/GPRS - siet ethernet alebo siet GSM. Prioritu ma siet ethernet. Mobilna sief
je pouzivana v pripade vypadku komunikacie cez siet ethernet.

GSM-X-ETH - siet’ ethernet.
Komunikacia s vyuzitim siete ethernet je mozna, ked je nainstalovany modul GSM-X-ETH.

8.7.2 Priame spojenie z GX Soft

Adresa servera — adresa pocitaCa s programom GX Soft. Musi to byt verejna adresa.
Je mozné zadat adresu IP alebo nazov domeény.

Port — Cislo portu TCP pouzZivaného na priamu komunikaciu medzi modulom a pocitacom
s programom GX Soft. Je mozné zadat hodnoty od 0 do 65535 (0O=vypnuté).

Adresa servera z SMS — ak je moznost zapnuta, je mozné v obsahu spravy SMS
spustajucej spojenie zadat adresu servera, s ktorym sa ma modul spojit, a €islo portu.
Ak nebude adresa zadana, modul sa spoji s pocitacom, ktorého adresa je
naprogramovana v module.

Funkcia SMS - funkcia sa spusta po prijati ovladacieho prikazu. Funkcia umoZnuje
nadviazanie priameho spojenia cez GPRS medzi modulom a programom GX Soft:

Konfiguracia cez GPRS - SIM 1 — cez mobilnu siet' s pouzitim karty SIM1.
Konfiguracia cez GPRS — SIM 2 — cez mobilnu siet' s pouzitim karty SIM2.
Konfiguracia cez Ethernet — cez siet ethernet (ked je nainstalovany modul GSM-X-ETH).

Prikaz SMS - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie v sprave SMS spusti spojenie medzi
modulom a programom GX Soft. Je mozné zadat do 16 alfanumerickych znakov bez
znaku medzery (Cislice, pismena a Specialne znaky).

Obsah oviladacich prikazov musi byt odlisny.
Obsah jedného ovladacieho prikazu sa nesmie nachadzat v obsahu iného prikazu.

V sprave SMS je mozZné uviest adresu pocitaCa, s ktorym sa ma modul spojit, a Cislo
portu TCP, ktory ma byt pouZity na komunikaciu.

8.8 Brana GSM

GSM je hlavna tel. linka — ak je moznost zapnuta, mobilny telefébn modulu je zakladnym
kanalom spojenia pre zariadenia pripojené na vystup telefonnej linky. Ked' je moznost
vypnuta, zakladnym kanalom spojenia je analégova telefénna linka.

Povolené cisla pre GSM — ak je moznost zapnuta, je mozné cez mobilny telefébn modulu
realizovat spojenia s lubovolnymi telefonnymi C&islami. Ak je mozZnost vypnuta, cez
mobilny teleféon je mozné vykonavat’ spojenia iba na telefonne Cisla, a iba z telefonnych
Cisiel, ktorych zaciato¢né Cislice, alebo celé Cisla su naprogramované v module (pozri:
,Povolené telefénne Cisla” s. 44).

Flash prepina GSM / tel. linka — ak je moznost zapnuta, je mozné prepnut kanal spojenia
zo zakladného na zaloZzny pomocou klavesu FLASH telefonu pripojeného na vystup
teleféonnej linky. Uréenie zakladného kanalu spojenia umozniuje moznost ,GSM je hlavna
tel. linka”. V priklade na obrazku 38 je ako zakladny kanal pouzivana analégova telefénna
linka. Ak bude po zodvihnuti sluchadla pred vytoCenim Cisla stlateny klaves FLASH, bude
pouzity zalozny kanal, €ize mobilny telefon (obr. 38-I1).
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Prepni linku pri poruche — ak je moznost zapnuta, v pripade poruchy zakladného kanalu

spojenia sa modul automaticky prepne na zalozny kanal.

Vyp. nap. tel. lin. pri poruche GSM — ak je moznost' zapnutd, v pripade poruchy mobilného

telefonu modul vypne napatie na vystupe teleféonnej linky.
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Obr. 37. Zalozka ,Brana GSM”.

Generuj signal zorad'ovania — ak je moznost zapnutd, je moznost spojenia signalizovana

zvukom.

Prefix FLASH — sled do 16 Cislic na prepinanie kanalov zo zakladného kanalu spojenia na
zalozny. Ur€enie zakladného kanalu spojenia umoznuje moznost ,GSM je hlavna tel.
linka”. V priklade na obrazku 39 je ako zakladny kanal pouzivana analégova telefonna
linka. Ak bude pred telefénnym c&islom, na ktoré vola ustredna, uvedeny prefix (sled Cislic
na Ciernom pozadi — obr. 39-1l), bude pouzity zalozny kanal, Cize mobilny telefon.
V zabezpecovacej ustredni, treba po prefixe a pred telefénnymi Cislami naprogramovat 2

medzery zadanim znakov E alebo F.
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Obr. 38. Prepinanie kanalu spojenia zo zakladného na zalozny pomocou klavesu FLASH.

Standard CLIP (tel. linka) — modul ponuka funkciu identifikacie volajuceho &isla. Dostupné
su nasledujuce moznosti:

— - [vypnuta funkcial;
- FSK;
— DTMF.

Hlasitost’ hlasového kanalu GSM - je mozné vybrat droven hlasitosti pre spojenia
realizované pomocou mobilného telefénu modulu.



SATEL GSM-X LTE 43

*

EZS el 345345345 >— GSM-X

345345345

ANALOGOVA
TEL. LINKA

) 345345345 ) " HD
it
i
iz
GS

| =

=T
[\ A

EZS o mEE345345345>- GSM-X

ANALOGOVA
TEL. LINKA

. |

Obr. 39. Prepnutie kanalu spojenia zo zakladného na zalozny pomocou ,Prefix FLASH”.

8.8.1 Konverzia PAGER na SMS

Cislo stanice PAGER - &islo, po ktorého vyto&enim zariadenim pripojenym na telefénnu
linku bude modul simulovat stanicu pager. Dalia ast vytaéaného &isla bude chapana
ako Cislo mobilného telefonu, na ktoré ma byt sprava typu PAGER zaslana vo forme
spravy SMS. Cislo stanice pager sa méze skladat z maximalne 16 &islic.

Naprogramované cislo musi byt unikatne a neméze sa prekryvat so ziadnym inym

naprogramovanym v module.

Prefix SMS — sled do 16 znakov, ktory bude umiestneny pred ¢islom mobilného telefénu, na
ktory ma byt zaslana sprava SMS. Umoziiuje to pridat smerové Cislo pred telefénne Cislo.

8.8.2 Prefix PSTN na GSM

Pridavany prefix — sled do 16 znakov, ktory bude umiestneny pred ¢€islom mobilného
telefonu v pripade simulacie analégovej telefénnej linky pomocou mobilného spojenia.
Umozniuje to pridat smerové Cislo pred teleféonne Cislo.

8.8.3 Telefonne Cisla
| Telefonne cisio sa moze skiadat z maximaine 16 &islic.
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Vychodiskové €isla

Je mozné naprogramovat 4 teleféonne Cisla. Ak bude Cislo vyta€ané zariadenim pripojenym
na vystup telefonnej linky zhodné s vychodiskovym cCislom, po vytoCeni poslednej Cislice
vychodiskového Cisla modul prejde na konverziu Cislic nasledujucich po nom a zrealizuje
pomocou mobilného telefénu spojenie s Cislom zadanym po vychodiskovom Cisle.

Povolené telefonne cCisla

Je mozné naprogramovat’ 64 telefonnych Cisiel, z ktorych a na ktoré bude mozné volat cez
mobilny telefén. Je mozné naprogramovat celé telefénne Cislo (s medzinarodnym cCislom
krajiny, napr. +421 pre Slovensko) alebo iba jeho Cast. Ako Cast Cisla je chapanych
maximalne pat znakov (postupnych Cislic z lubovolnej €asti Cisla, v tom aj znak ,+”). 6 a viac
znakov je modulom chapané ako celé telefonne Cislo.

8.9 Simulacia PCO

PROJEKT
HARDVER v [J Pamétanie udalost
VSTUPY

B VYSTUPY PCO 1 (ST1) PCO 2 (ST2)

KOMUNIKACIA A
Preber identifikator automaticky

BRANA GSM

Nahrad prebrany identifikator

Tel. &islo PCO Tel. &islo PCO

MONITORING

Vlastné nastavenia . Vlastné nastavenia
& OZNAMOVANIE
0 ms 0
KONVERTOR UDALOSTI
5 OVLADANIE SMS/DTMF
OVLADANIE CLIP O Zmer e [ Zmen 0 na A v identifikatore
. O zZme re (0 Zmen Ana 0 v identifikatore
ZASIELANIE UDAJOV
[0 Zmen 0naA v udalosti O Zmen Avud
DIALKOVA AKTUALIZACIA 0 .
Zmen A dal L] ZmenAna |

loT

UZIVATELIA

UDALOSTI

Obr. 40. Zalozka ,Simulacia PCO”.

Simulacia PCO - ak je moznost zapnuta, méze modul prijimat kody udalosti zo zariadenia
pripojeného na vystup telefonnej linky (modul simuluje PCO).

Pamatanie udalosti — ak je moznost zapnutd, je kazda udalost prijatd modulom zo
zabezpecCovacej ustredne zapisovana je do pamate udalosti modulu a hned po prijati je
potvrdena. Ak je moznost vypnuta, nie su udalosti zo zabezpelovacej Uustredne
zapisované do pamate udalosti modulu, a prijatd udalost’ je potvrdena az ked modul
dostane potvrdenie prijatia udalosti z PCO.
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PCO 1 (ST1)/PCO 2 (ST2)

Format monitoringu — format, v akom su kody udalosti zasielané na PCO. Dostupné su
nasledujuce formaty: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics
1400Hz, Radionics 1400Hz with parity.

Preber identifikator automaticky — pole treba zapnut, ak ma modul na vilastné prenosy
vyuzivat' identifikator pouzivany ustrednou. NeodporuCa sa zapinat tuto moznost, ked
ustredfia na monitoring vyuziva niekolko identifikatorov (poCas zasielania kodu udalosti
tykajucej sa modulu bude vyuZzity ustrednou posledny pouzity identifikator, ¢o znamena,
Ze udalosti tykajuce sa modulu mozu byt zasielané s roznymi identifikatormi).

Nahrad’ prebrany identifikator — pole treba zapnut, ak modul po prijati kédu udalosti zo
zabezpecfovacej ustredne, pred jeho zaslanim na PCO, ma v udalosti nahradit’ identifikator
znakmi naprogramovanymi v poli ,Identifikator modulu” (pozri: zaloZzka ,Monitoring”).

Tel. €islo PCO — Cislo, po ktorého vytoCeni zabezpelovacou ustredriou pripojenou na svorky
TIP a RING, bude modul prijimat kédy udalosti. Ak je v module zapnuta moznost
,Monitoring” (s. 46), mézu byt prijaté kddy modulom preposielané na PCO. Spésob ich
zasielania treba urcit — pozri: ,Priorita monitoringu” s. 49.

Naprogramované c¢islo musi byt unikatne a nemdéze sa prekryvat so Ziadnym inym
naprogramovanym v module.

[Potvrdenie] — spdsob konfiguracie parametrov ,Dizka potvrdenia” a ,Oneskorenie
potvrdenia SIA”.

Vlastné nastavenia — parametre je mozné nakonfigurovat ru¢ne.

Typické nastavenia — parametre su konfigurované automaticky zhodne z pozZiadavkami
vybraného formatu monitoringu (,Format monitoringu”).

[zabezpecdovacia ustredna] — parametre su konfigurované automaticky zhodne
z poziadavkami vybranej zabezpefovacej ustredne.

Dizka potvrdenia — &as trvania signalu generovaného modulom na potvrdenie prijatia
udalosti zo zabezpeCovacej ustredne. Zadana hodnota musi byt zodpovedajuca pre
vybrany v zabezpec€ovacej ustredne format monitoringu. Je mozné naprogramovat od 0 do
9999 ms (tovarensky: 0 ms). Naprogramovanie hodnoty 0 znamena, Ze Cas trvania
potvrdenia bude naprogramovany zhodne so Standardom formatu, ktory bol vybrany
v zabezpecovacej ustredni.

Oneskorenie potvrdenia SIA — €as, o ktory bude oneskorené potvrdenie prijatia modulom
udalosti vo formate SIA. Zadana hodnota musi byt zodpovedajuca pre nastavenia
zabezpecCovacej ustredne. Je mozné naprogramovat od 0 do 9999 ms (tovarensky: 0 ms).
Naprogramovanie hodnoty 0 znamenad, Ze €as o ktory bude oneskorené potvrdenie bude
naprogramovany zhodne so Standardom formatu SIA.

Konvertovanie

Pre udalosti vo formate Ademco Express a Contact ID, je mozné vybrat nasledujuce

moznosti:

Zmen 0 na A v identifikatore — ak je moznost zapnuta, modul konvertuje 0 na A
v identifikatore udalosti zasielanej na PCO.

Zmen A na 0 v identifikatore — ak je moznost zapnuta, modul konvertuje A na 0O
v identifikatore udalosti zasielanej na PCO.

Zmen 0 na A v udalosti — ak je moznost zapnuta, modul konvertuje 0 na A v kéde udalosti
zasielanej na PCO.

Zmen A na 0 v udalosti — ak je moznost zapnuta, modul konvertuje A na 0 v kéde udalosti
zasielanej na PCO.
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Informacie
Rezim/stav tel. linky — informacie tykajuce sa aktualneho stavu vystupu telefénnej linky.

Udaje tel. linky — informacia o tom, aké Udaje sU aktudlne prijimané zo zariadenia
pripojeného na vystup telefénnej linky.

8.10 Monitoring
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Obr. 41. Zalozka ,Monitoring”.

Modul méze zasielat kddy udalosti na PCO s vyuzitim niz8ie uvedenych kanalov prenosu:
e GPRS/LTE (s vyuzitim karty SIM 1/SIM 2),
e spravy SMS (modul nedostava potvrdenia prijatia kddov udalosti),

e hlasovy kanal GSM (vzhladom na deformacie, ktoré mézu vznikat po¢as zasielania kodov
udalosti a neodporuca vyuzivat tento kanal prenosu),

¢ siet ethernet (volitelne, pomocou modulu GSM-X-ETH),

e siet PSTN (volitefne, pomocou modulu GSM-X-PSTN).

Pripojenie na modul volitefného prvku GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN umozfiuje realizaciu

dvojkanalového monitoringu (Dual path reporting) zhodného s normou EN 50136.

Ak nie je zapnutada moznost ,Pamétanie udalosti”, udalosti prijaté modulom zo
zabezpecCovacej ustredne pripojenej na vystup analogovej linky maju vysSSiu prioritu
ako udalosti generované modulom a ich kédy su zasielané na PCO prvé v poradi.

Monitoring — ak je moznost zapnuta, modul moze zasielat kddy udalosti na PCO. Moznost
sa tyka udalosti prijatych modulom zo zariadenia pripojeného na vystup teleféonnej linky
a udalosti generovanych modulom.

Spésob monitoringu — spésob zasielania kodov udalosti na PCO:
Iba PCO 1 — kdédy udalosti su zasielané iba na PCO 1.
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Iba PCO 2 — kédy udalosti su zasielané iba na PCO 2.

PCO 1 a PCO 2 — kédy udalosti su zasielané na obe PCO (modul musi dostat potvrdenie
prijatia kédu z oboch PCO).

PCO 1 alebo PCO 2 — modul vykonava pokus zaslania kédu udalosti na PCO 1,
a v pripade neuspechu — na PCO 2.

PCO 2 prebera test spojenia z PCO 1 — ak je mozZnost zapnutd, a pocas testu spojenia sa
modul nemdze spojit s PCO 1, vykona test spojenia s PCO 2. Moznost mdze byt zapnuta,
ked je pre obe PCO v poli ,Format / protokol IP” vybrany format SIA-IP (pozri: s. 47).

PCO1 (ST1)/ PCO 2 (ST2)

Format monitoringu — format, v akom su kody udalosti zasielané na PCO. Dostupné su
nasledujuce formaty: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics
1400Hz, Radionics 1400Hz with parity. Ak je v module zapnuta moznost ,Simulacia PCO”,
nie je mozné polia editovat. V poli je vtedy zobrazovana informacia o formate vybranom
v zalozke ,Simulacia PCO” (,Format monitoringu” s. 45).

Identifikator modulu — sled znakov, ktory umozriuje PCO urcit, odkial su udalosti. V pripade
formatu Contact ID sa sklada zo 4 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena od A po
F). V pripade formatu SIA sa sklada zo 6 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena
od A po F).

Format IP / Protokol — v pripade monitoringu cez mobilnu siet’ a ethernet, treba urcit’.

— format: SATEL alebo SIA-IP (norma SIA DC-09).
— protokol: TCP alebo UDP.

Adresa servera 1/2 / port (K1)/(K2) — v pripade monitoringu cez mobilnu siet a ethernet,
treba urcit’.

— adresu PCO. Je mozné zadat adresu IP alebo nazov domény.

— Cislo portu pouzivaného na komunikaciu medzi modulom a PCO po¢as monitoringu.
Je mozné zadat hodnoty od 0 do 65535.

Pokrocilé

Kraé stanice SATEL - sled znakov sluziaci na Sifrovanie udajov zasielanych na PCO cez
mobilnu siet’ a ethernet vo formate SATEL. Je mozné zadat do 12 alfanumerickych znakov
(Cislice, pismena a Specialne znaky). Ak ma byt zadanych 24 Sestnastkovych znakov
(Cislice alebo pismena od A po F), zapnut moznost’ ,hex”.

Kraé ETHM/GPRS - sled znakov sluziacich na identifikaciu modulu pre potreby monitoringu
cez mobilnu siet a ethernet vo formate SATEL. Je mozné zadat do 5 alfanumerickych
znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky). Ak ma byt zadanych 10 Sestnastkovych
znakov (Cislice alebo pismena od A po F), zapnut moznost’ ,,hex”.

Identifikator SIA-IP — sled znakov sluZiacich na identifikdciu modulu pre potreby monitoringu
vo formate SIA-IP. Je mozné zadat do 16 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena
od A poF).

Kraé SIA-IP — sled znakov sluziaci na Sifrovanie udajov zasielanych vo formate SIA-IP.
Je mozné zadat do 16 alfanumerickych znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky).
Ak ma byt zadanych 32 Sestnastkovych znakov (Cislice alebo pismena od A po F), zapnat
moznost' ,hex”.

Prefix konta (L) / Cislo prijemcu (R) — sled znakov sluziacich na identifikaciu modulu pre
potreby monitoringu vo formate SIA-IP. Parametre umoznuju rozsirit zoznam atributov,
vdaka ktorym je mozné identifikovat modul Je mozné zadat’ do 6 Sestnastkovych znakov
(Cislice alebo pismena od A po F).

Test spojenia s oboma servermi — ak je moznost zapnuta, modul bude testovat’ spojenie
s dvomi servermi PCO. Moznost sa tyka formatu SIA-IP.
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Kontrola kazdych — v pripade monitoringu vo formate SIA-IP, m6ze byt v uréenych
Casovych odstupoch zasielany dodatoCny prenos na kontrolu spojenia s PCO. Je mozné
naprogramovat’ pocet dni, hodin, minut a sekund medzi prenosmi. Zadanie samych nul
znamena, ze dodato¢ny test prenosu nebude zasielany.

Server 2 prebera test spojenia zo servera 1 — ak je moznost zapnutd, ked sa pocas testu
spojenia modul neméze spojit so serverom 1 PCO, vykona test spojenia so serverom 2
(podla nastaveni predpokladanych na testovanie servera 1). MozZnost sa tyka formatu
SIA-IP.

Peridda prenosu podla — spb6sob konfiguracie parametrov ,Kontrola kazdych (Server 1)’
a ,Kontrola kazdych (Server 2)”.

DP1 / DP2 /| DP3 / DP4 — parametre sa konfiguruju automaticky zhodne s poziadavkami
normy EN 50136-1 pre Dual Path Reporting.

INE — parametre je mozné naprogramovat ruéne.
Moznosti dostupné, ked je zapnuta moznost ,Test spojenia s oboma servermi”.
Kontrola kazdych (Server 1) / Kontrola kazdych (Server 2) — pocet dni, hodin, minut

a sekund medzi testami spojenia so servermi. Polia zobrazované, ked je zapnuta moznost
,1est spojenia s oboma servermi”.

MozZnosti SIA-IP

Sifruj — ak je mozZnost zapnuta, zasielané Gdaje su $ifrované, a dodatodne st s kédom
udalosti zasielané datum a ¢as (PCO mébzZe naprogramovat datum a ¢as v module).

Zasli datum a ¢as — ak je moznost zapnuta, s kédom udalosti su zasielané datum a cas
(PCO mdZze naprogramovat datum a ¢as v module). Moznost je dostupna, ked je vypnuta
moznost ,Sifruj”.

Zasli adresu MAC — ak je moznost' zapnutd, ked su kody udalosti zasielané na PCO cez
siet’ ethernet, je s kodom udalosti zasielana aj adresa MAC.

Monitoring SMS
Monitoring SMS - tel. €islo — teleféonne Cislo PCO pre monitoring SMS.

Format SMS — format spravy SMS pre monitoring SMS. Musi byt nadefinovany zhodne
s poziadavkami PCO. Format spravy SMS tovarensky naprogramovany v module
zodpoveda tovarenskym nastaveniam PCO STAM-2 (verzia programu 1.2.0 alebo novsia)
pre format Contact ID.

PCO STAM-2 a konvertor SMET-256 neobsluhuju spravy SMS vo formate SIA.
Sprava SMS zasielana modulom vo formate SIA ma podobu: #ID|KOD, kde: ID je 4
alebo 6 znakovy identifikator, a kod je prijaty kod udalosti.

Monitoring AUDIO

Tel. ¢islo 1 (K1) — telefonne &islo PCO pre monitoring AUDIO prostrednictvom hlasového
kanalu GSM.

Tel. Gislo 2 (K2) — telefénne Cislo PCO pre monitoring AUDIO prostrednictvom siete PSTN.

Monitoring prostrednictvom siete PSTN je mozny, ked je nainStalovany modul
GSM-X-PSTN.
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Priorita monitoringu

Priorita monitoringu — v pripade neuspechu zaslania kédu udalosti na PCO jednym
kanalom prenosu, méze modul méze vyuzit’ aj iny kanal prenosu. Treba urcit’ postupnost,
podla ktorej bude modul pouzivat rézne kanaly prenosu. Uspesné zaslanie udalosti na
PCO prerusi proceduru (vynimkou su testy prenosu ak je zapnuta moznost ,, Testy prenosu
zasielaj vSetkymi kanalmi”). Pre kazdy kanal prenosu je mozné nadefinovat’

K1 / K2 — ak je moznost zapnuta, modul bude skusat zaslat kéd udalosti na adresu
daného servera. Ak je zvolené zasielanie na dve adresy, uspesSné zaslanie kodu
udalosti na prvu adresu prerusSi proceduru. Vynimkou je test prenosu ak je zapnuta
moznost’ ,Testy prenosu zasielaj vSetkymi kanalmi”. Vtedy bude modul vykonavat
pokus zaslania kodu udalosti na oba servery.

Cas — maximalny &as, pocas ktorého bude modul vykonavat pokusy zaslania kodu
udalosti na vybrané adresy. Ak nebude v tomto €ase kdéd udalosti zaslany, modul sa
prepne na nasledujucu adresu a potom na nasledujuci kanal zo zoznamu.

Doba prerusenia — Cas, na ktory je preruSeny monitoring v pripade neuspesného zaslania
udalosti vSetkymi kanalmi prenosu. Modul obnovi pokus nadviazania spojenia s PCO po
uplynuti tohto Casu, alebo po vzniku novej udalosti. Maximalne je mozné naprogramovat
30 minut (tovarensky: 1).

Pocet pokusov — pocet neuspesnych pokusov zaslania kodu udalosti na dany server PCO
vybrany pre dany kanal monitoringu, po ktorych modul vykona pokus zaslania kdédu
udalosti nasledujucim kanalom. Je mozné naprogramovat hodnoty od 1 do 100
(tovarensky: 3).

Modul pouziva iba tie kanaly prenosu, pre ktoré je urCena priorita (SU umiestnené na
zozname urcujucom postupnost pouzivania kanalov prenosu).

V' pripade monitoringu SMS, modul nedostava potvrdenia prijatia kédov udalosti
z PCO, preto tento kanal musi byt pouZivany ako posledny v postupnosti.

Prepnutie z jednej karty SIM na druht vyZaduje ¢as (okrem iného aj vzhladom na ¢as
prihlasenia do siete), preto je lepSie najprv vyuzivat v8etky kanaly prenosu dostupné
pre jednu kartu SIM.

Vplyv na prepnutie z jednej karty SIM na druhd maji parametre ,Cas blokovania”
a ,Cas navratu” (pozri: ,GSM”s. 33).

Testy prenosu zasielaj vSetkymi kanalmi — ak je moznost zapnuta, je test prenosu
zasielany prostrednictvom vSetkych kanalov, pre ktoré je urCena priorita (su umiestnené
na zozname urcujucom postupnost pouzivania kanalov prenosu). Ak je moznost vypnuta,
uspesné zaslanie kdédu na PCO prostrednictvom jedného z kanalov prerusi proceduru.

Rozdelenie udalosti z modulu
Urcit, ktoré udalosti maju byt zasielané na PCO 1, a ktoré na PCO 2. Kéd udalosti tykajuce;j
sa modulu je zasielany na PCO iba vtedy, ked je pole vyberu zodpovedajuce danej udalosti
oznacené. Druh udalosti treba prispésobit spésobu zasielania kodov, ktory sa vybera v poli
»op6sob monitoringu” (pozri s. 46).

Kédy udalosti

_=5;: — po kliknuti je mozZné zobrazit moznosti tabulky. MoZnosti umoznuju skrytie |/ zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispdsobit ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Pre kazdu udalost’ generovanu modulom je mozné nadefinovat kody v troch formatoch:

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with

parity] — zadat’ 2 znaky, Cislice alebo pismena od A po F. Kéd udalosti musi byt zhodny
s kddom naprogramovanym pre udalost na PCO.
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SIA — zadat kéd udalosti zhodny s formatom SIA pomocou editora kdédov. Okno editora

kédov sa otvori po kliknuti na tlaCidlo
Contact ID — zadat kod udalosti zhodny s formatom CID pomocou editora kédov. Okno

editora kodov sa otvori po kliknuti na tlacidlo - .

8.11 Oznamovanie

Modul méze oznamovat' o udalostiach pomocou:

e hlasovych sprav — hlasové spravy, ktoré maju byt pouZivané na oznamovanie treba
zapisat’ do modulu pomocou programu GX Soft.

e spravy SMS/push — obsahy sprav, ktoré maju byt pouzivané na oznamovanie, treba
zapisat’ v module pomocou programu GX Soft.

e sluzby CLIP — modul informuje o udalosti volanim na naprogramované telefonne Cisla
a automatickym ukonCenim volania po maximalne 15 sekundach. CLIP umoziuje
oznamovanie bez nakladov na spojenie. Zobrazenie telefonneho Cisla modulu treba
chapat ako oznamovanie o udalosti.
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VYSTUPY O Pridaj prefix SM
KOMUNIKACIA W - — = — — = — ., SMS/Sp
BRANA GSM Narugenie Vstup 1 2: Narusenie - - - - - - - - Narusenie Vstup 1
Koniec narusenia Vstup 1 3: Névrat 2 5 = = = s 2 5 Névrat Vstup 1
e SIMULACIA PCO
= Narusenie Vstup 2 2: Narusenie - - - - - - - - Narusenie Vstup 2
MONITORING Koniec narusenia Vstup 2 3: Navrat - - - - - - - - Navrat Vstup 2
Narusenie Vstup 3 2: Narusenie - - - - - - - - Narusenie Vstup 3
Koniec narusenia Vstup 3 3: Navrat 5 = & = = E = & Naévrat Vstup 3
KONVERTOR UDALOSTI Narugenie Vstup 4 2: Narusenie - e 2 = 2 - = - Narugenie Vstup 4
OVLADANIE SMS/DTMF Koniec narusenia Vstup 4 3: Névrat - - - - - - - 5 Névrat Vstup 4
Narusenie Vstup 5 2: Narusenie - - - - - - - - Narusenie Vstup 5
OVLADANIE CLIP
Koniec narusenia Vstup 5 3: Navrat - - - - - - - - Navrat Vstup 5
ZASIELANIE UDAJOV Narugenie Vstup 6 2: Narugenie - . . - - - . . Narusenie Vstup 6
Koniec narusenia Vstup 6 3: Navrat - - - - - - - - Navrat Vstup 6
DIALKOVA AKTUALIZACIA
Narusenie Vstup 7 2: Narugenie - - - - - - - - Narusenie Vstup 7
loT Koniec narusenia Vstup 7 3: Navrat - - - - - - - - Navrat Vstup 7
- Narusenie Vstup 8 2: Narusenie - - - - - - - - Narugenie Vstup 8
UZIVATELIA
Koniec narusenia Vstup 8 3: Navrat - - - - - - - - Navrat Vstup 8
UDALOSTI

Obr. 42. Zalozka ,Oznamovanie”.

Oznamovanie — ak je moznost zapnuta, modul méze oznamovat' o udalostiach tykajucich sa
modulu.

Spravovanie oznamovania

Priorita oznamovania — ak je moznost zapnuta a prebieha telefébnne spojenie zariadenia
pripojeného na vystup telefonnej linky, a vznikne udalost, o ktorej ma modul zaslat
oznamovanie, bude prebiehajuce spojenie prerusené. Ak je moznost vypnutd, bude
oznamovanie zrealizované az po ukonCené spojenia zariadenia pripojeného na vystup
telefonnej linky.

Zvuky oznamovania — ak je moznost zapnutd, modul poas oznamovania o udalosti
vygeneruje kazdé 2 sekundy sekvenciu zvukov zhodne s nizSie uvedenou tabulkou (kde:
bodka — kratke pipnutie, Ciarka — dlhé pipnutie).
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T alost Sekvencia vukov

Narusenie vstupu 1 .

Koniec narusenia vstupu 1 —
Narusenie vstupu 2 oo

Koniec narusenia vstupu 2 —oo
Narusenie vstupu 3 oo
Koniec narusenia vstupu 3 —eee
NaruSenie vstupu 4 coee
Koniec naruSenia vstupu 4 —eeee
NarusSenie vstupu 5 cecee
Koniec naruSenia vstupu 5 —sesee
Narusenie vstupu 6 cesese
Koniec narusenia vstupu 6 —ceecse
Narusenie vstupu 7 ceccens
Koniec narusenia vstupu 7 —ececece
NaruSenie vstupu 8 cesecces
Koniec naruSenia vstupu 8 —seecsecs
Vystup 1 zapnuty oo _
Vystup 1 vypnuty —.—
Vystup 2 zapnuty oo —
Vystup 2 vypnuty —.——
Vystup 3 zapnuty co_—_
Vystup 3 vypnuty —e———
Vystup 4 zapnuty co
Vystup 4 vypnuty ———
Porucha teleféonnej linky ——

Koniec poruchy teleféonnej linky -———

Test prenosu _——
Nova interna udalost’ ———
Problém s prenosom na PCO ————
Prenos naPCOOK —————
Porucha napgjaniaAC = ————— .
Koniec poruchy napajaniaAC = - ——————
Porucha akumulatora = —————— .
Koniec poruchy akumulatora = - ——————

Spravovanie hlasovych sprav
Je mozné spravovat hlasoveé spravy pre udalosti, o ktorych ma modul informovat.

o R po kliknuti sa otvori okno nastaveni. V okne je mozné vybrat zdroj, z ktorého budu
nahravané spravy, alebo syntezér reCi nainstalovany v pocitaci, ktory je pouzivany
na konverziu textu.
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Zo stranky www.microsoft.com je mozné stiahnut syntezér recCi Microsoft Speech
Platform 11. VyZaduje sa nainStalovanie suborov:

— SpeechPlatformRuntime.msi (verzie x86, Cize 32-bitove)),

— MSSpeech_TTS xx-XX_yyyy.msi (kde xx-XX je jazyk, a yyyy je hlas). V Slovenskej
verzii nie je dostupné).

Hlasova sprava zapisovana v module mdéze trvat’ maximalne 6,82 sekundy.

\/ po kliknuti sa naéitaju hlasové spravy z modulu.

LI po kliknuti sa zapiSu hlasové spravy do modulu.

po kliknuti sa prehra vybrana hlasova sprava / prehra text spravy hlasovou

spravou.
)
=5 po kliknuti sa nahra hlasova sprava.
— po kliknuti sa zastavi nahravanie / prehravanie vybranej spravy.
- Y

po kliknuti sa importuje subor typu WAV, ktory ma byt pouzivany ako hlasova
sprava pre vybranu udalost.

po kliknuti sa vymaze vybrana hlasova sprava.

Prefix SMS

Pridaj prefix SMS/push — ak je moZnost zapnutd, je mozné v poli vedla nadefinovat prefix,
ktory bude umiestneny pred obsahom kazdej spravy zaslanej modulom v oznamovani
SMS/push. Prefix mbéze obsahovat maximalne 32 znakov (Cislice, pismena a Specialne
znaky).

Udalosti z modulu

Test prenosu so stavom modulu — ak je mozZnost zapnuta, obsahom spravy SMS pre
oznamovanie o udalosti ,Test prenosu” bude informacia o stave modulu.

Pridelenie udalosti

_::';: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispdsobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Udalost’ — popis udalosti.

Push — kategoria udalosti. Udalost’ je mozné priradit do jednej z nasledujucich kategorii:
1: Alarm / 2: NaruSenie / 3: Navrat, / 4: Ovladanie vystupu, / 5: Blokovanie vstupu /
6: Diagnostika / 7: Iné / 8: Push pre vSetkych. Ak je k udalosti priradené 0: Vypnuté, modul
nebude zasielat oznamovanie Push o tejto udalosti. Kliknut' na pole a zadat Cislicu od 0 do
8, alebo vybrat’ kategériu zo zoznamu.

T1...T8 — je mozné vybrat spésob oznamovania pre dané teleféonne Cislo (pozri: ,Uzivatelia”
62):

: - —bez oznamovania,

: SMS — oznamovanie pomocou spravy SMS [s],

: CLIP — oznamovanie pomocou CLIP [c],

: Hlasova sprava (GSM) — oznamovanie pomocou hlasovej spravy prostrednictvom
mobilnej siete [vg],

: SMS, CLIP — oznamovanie pomocou spravy SMS a CLIP [sc],

5. Hlasova sprava (PSTN) — oznamovanie pomocou hlasovej spravy prostrednictvom
siete PSTN [vp].

WN R OOV

I
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Kliknut na pole a zadat Cislicu od 0 do 5, alebo vybrat spdsob realizacie oznamovania zo
zoznamu.

SMS/Sprava push — obsah spravy SMS/push. Sprava mdzZe obsahovat maximalne 32
znakowv.

Hlasova sprava — obsah hlasovej spravy. Na konvertovanie na hlasovu spravu treba kliknat

na tlac¢idlo _ . Pozri tiez ,Spravovanie hlasovych sprav”.

Oznamovanie CLIP

_=£;: — po Kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umozriuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prisp6sobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Uzivatel — nazov uzivatela (pozri: ,UzZivatelia” s. 62).

Pokusy — poCet opakovani oznamovania pomocou CLIP na telefénne Cislo daného uzivatela
(pozri: ,UzZivatelia” s. 62). Je mozné naprogramovat od 0 do 15 (tovarensky: 3).

Ak je moznost ,Potvrdenie” vypnuta, modul realizuje iba jedno spojenie nezavisle od

naprogramovaného poctu opakovani.

Potvrdenie CLIP — ak je mozZnost zapnuta, ma byt prijatie oznamovania CLIP danym
uzivatelom potvrdené. Na potvrdenie prijatia oznamovania musi uzivatel prijat spojenie
z modulu nie skér ako po 10 sekundach, a nie neskdr ako po 20 sekundach od zaznania
zvonenia v teleféne. Potvrdenie prijatia oznamovania CLIP spdsobi, Zze modul prestane
opakovat toto oznamovanie.

Potvrdenie — hlasové (DTMF) — 4 Ciselny kod, pomocou ktorého mdze uzivatel potvrdit
prijatie hlasového oznamovania. Na potvrdenie musi uzivatel po vypocuti spravy zadat
kéd pomocou klavesnice telefénu. Potvrdenie prijatia hlasového oznamovania spdsobi,
Ze modul prestane opakovat toto oznamovanie.

SMS - ak je moznost zapnuta, nepotvrdenie oznamovania CLIP spdsobi na telefonne Cislo
daného uzivatela spravy SMS s obsahom naprogramovanym pre danu udalost'.

Vymaz oznamovanie po potvrdeni

Potvrdenie oznamovania CLIP / hlasového, mdéze zruSit oznamovanie nasledujucim
uzivatelom. Treba oznacit' telefénne Cisla, na ktoré nebude realizované oznamovanie po
potvrdeni oznamovania danym uZzivatelom.

8.12 Konvertor udalosti

Modul méze zasielat oznamovanie uzivatelom o udalostiach prijatych zo zabezpeCovacej
ustredne. Oznamovania mézu byt realizované pomocou:

e spravy SMS/push — obsah sprav, ktoré maju byt pouZivané na oznamovanie, treba
naprogramovat.

e sluzby CLIP — modul informuje o udalosti volanim na naprogramované telefénne Cisla
a automatickym ukonenim spojenia po maximalne 15 sekundach. CLIP umoZhuje
oznamovanie bez nakladov za spojenie. Zobrazenie telefénneho c&isla modulu treba
chapat’ ako oznamovanie o udalosti.

Je mozné urcit' 32 udalosti, o ktorych modul zasle oznamovanie.

Konvertor udalosti — ak je moznost zapnuta, modul mdzZe oznamovat uzivatelov
0 udalostiach prijatych zo zabezpecovacej ustredne.

Do SMS pridaj podrobnosti udalosti — ak je moznost zapnuta, sprava SMS zasielana
modulom po prijati kddu udalosti bude automaticky doplnena o Cislo skupiny, v ktorej
vznikla udalost a o Cislo uzivatefa alebo Cislo vstupu, ktory spésobil vznik udalosti.
Moznost sa tyka iba kédov udalosti vo formate Contact ID.
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_=5;: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispésobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Ident. — identifikator, ktory musi byt pred kddom kdéd, aby modul oznamoval o udalosti. Pre
format 4/2 alebo Contact ID je mozné zadat’ 4 znaky (Cislice alebo pismena od A po F).
Pre format SIA je mozZné zadat 6 znakov. Ak identifikator nebude naprogramovany,
nezavisle od toho, aky identifikator bude pred kédom udalosti, jeho prijatie spdsobi
zaslanie spravy.

Format — format, v ktorom musi byt prijaty kéd udalosti, aby modul zaslal oznamovanie
o udalosti. Je mozné vybrat: 1: 4/2, 2: CID alebo 3: SIA. Kliknut na pole a zadat Cislicu od
1 do 3, alebo vybrat format zo zoznamu.

PROJEKT 2
O 2 alosti O Dosm aj podrobnost a
HARDVER v
k& VSTUPY Ident Format KOC UDALOST V/M/U R T
— . 00! 1: 4/, 0: Vy &
[ VYSTUPY 1 0000 14/2 00 0: Vypnuté
2 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
- 3 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
KOMUNIKACIA 4 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
5 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
BRANA GSM
6 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
=p SIMULACIA PCO 7 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
8 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
MONITORING
9 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
OZNAMOVANIE 10 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
1 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
12 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
@ A /1
e EVESDANIESHS/BINE 13 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
OVLADANIE CLIP 14 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
~ 15 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
ZASIELANIE UDAJOV
16 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
DIALKOVA AKTUALIZACIA 17 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
18 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
loT
19 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté
UZIVATELIA 20 0000 1:4/2 00 0: Vypnuté

Obr. 43. Zalozka ,Konvertor udalosti”.

KOD — kéd udalosti, ktorého prijatie spusti oznamovanie o udalosti. Pre format 4/2 zadat 2
znaky (Cislice alebo pismena od A po F). V pripade formatu Contact ID alebo SIA je
mozné vyuzit pomoc editora kodov. Okno editora kodov je mozné otvorit' kliknutim na

tlaCidlo - dostupné v poli ,Udalost™.

Udalost’ — popis udalosti. Pole sa tyka formatov SIA a Contact ID. Je doplnené automaticky
po zadani kodu udalosti v poli ,KOD”.

VIM/U — ¢€islo vstupu / modulu / uzivatela, ktoré sa musi nachadzat v prijatom kéde, aby
modul zaslal oznamovanie o udalosti. Pole sa tyka formatov SIA a Contact ID.

R — moznost sa tyka formatu Contact ID. Ak je zapnutd, prijaty kéd udalosti sa tyka konca
udalosti/zapnutia strazenia. Ak je vypnuta, prijaty kéd sa tyka novej udalosti.

Push — kategdria udalosti. Udalost’ je mozné priradit do jednej z nasledujucich kategorii:
1: Alarm / 2: NaruSenie / 3: Navrat, / 4: Ovladanie vystupu, / 5: Blokovanie vstupu /
6: Diagnostika / 7: Iné / 8: Push pre vSetkych. Ak je k udalosti priradené 0: Vypnuté, modul
nebude zasielat oznamovanie Push o tejto udalosti. Kliknut na pole a zadat Cislicu od 0 do
8, alebo vybrat’ kategdriu zo zoznamu.




SATEL GSM-X LTE 55

T1..T8 — je mozné vybrat spésob oznamovania pre dané telefénne Cislo (pozri: ,Uzivatelia”
S. 62):
0: - — bez oznamovania,
1: SMS — oznamovanie pomocou spravy SMS [s],
2: CLIP — oznamovanie pomocou CLIP [c],
3: SMS, CLIP — oznamovanie pomocou spravy SMS a CLIP [sc].

Kliknut na pole a zadat Cislicu od 0 do 3, alebo vybrat spdsob realizacie oznamovania zo
zoznamu.

SMS/Sprava push — obsah spravy SMS/push, ktora bude zaslana po prijati vybraného kddu
udalosti. Sprava moze obsahovat maximalne 32 znakov.

8.13 Ovladanie SMS/DTMF

PROJEKT Tel. &islo lokalniho ovladani O Potvrdit SMS oviadani By
HARDWARE v
f | ikaz TMF
A VSTUPY Zapnout Vystup 1
7= VYSTUPY Zapnout Vystup 2
Zapnout Vystup 3
Zapnout Vystup 4
KOMUNIKACE Vypnout Vystupid
A Vypnout Vystup 2
: GSM BRANA
Vypnout Vystup 3
SIMULACE STANICE Vypnout Vystup 4

. Preposlat USSD kéd - SIM 1
MONITOROVANI

Preposlat USSD kéd - SIM 2

=) ZASILANI ZPRAV Restart modulu

PREVODNIK UDALOSTi Kontrola stavu vstupu/vystupu

Odpojeni Vstup 1

Odpojeni Vstup 2
OVLADANI CLIP Odpojeni Vstup 3

Odpojeni Vstup 4
PREPOSILANI DAT

Odpojeni Vstup 5
VZDALENA AKUTALIZACE Odpojent Vstup 6

Odpojeni Vstup 7
loT
Odpojeni Vstup 8

UZIVATELE Zruseni odpojeni Vstup 1

Zruseni odpojeni Vstup 2 -

Obr. 44. Zalozka ,,Ovladanie SMS/DTMF”.

UDALOSTI

Modul je mozné ovladat pomocou sprav SMS obsahujucich zodpovedajuce ovladacie
prikazy a pomocou klavesnice telefonu (kédov DTMF), z ktorého je nadviazané spojenie
s modulom. Spravy SMS treba zasielat na Cislo aktualne pouzivanej karty SIM.

Cis. na ovl. z lokalne pripojeného aparatu — kéd spustajici funkciu lokalneho ovladania
DTMF. Je mozné zadat maximalne 16 Cislic. Po zadani kdédu pomocou klavesnice
telefénu pripojeného na vystup telefénnej linky, bude mozné ovladanie modulu (pozri:
S. 67).

Potvrdzuje ovladanie SMS — ak je moznost zapnutd, po prijati spravy SMS s ovladacim
prikazom modul potvrdi jeho prijatie zaslanim spatnej spravy SMS so stavom modulu.

_=;';: — po kliknuti je mozZné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispdsobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Funkcia SMS - funkcia spustana po prijati ovladacieho prikazu / kodu.
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Prikaz SMS - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie v sprave SMS, spusti vybranu funkciu.
Je mozné zadat do 16 alfanumerickych znakov bez znaku medzery (Cislice, pismena
a Specialne znaky). V pripade niektorych funkcii musi mat' zaslana sprava SMS podobu:

Zasli kéd USSD - SIM 1/SIM 2 — umoznuje napr. overit stav kreditu karty SIM
nainsStalovanej v module. Sprava SMS =zasielana do modulu, musi mat podobu:
SXXXXXXZYYYY.” alebo Xxxxxxx=yyyy=", kde: ,xxxxxx” — ovladaci prikaz, ,yyyy” — kod
USSD obsluhovany operatorom mobilnej siete. Modul vykona kéd USSD obsiahnuty
v sprave, a ziskana odpoved od operatora bude zaslana na telefénne Cislo, z ktorého
bol zaslany ovladaci prikaz.

Zmen periédu testu prenosu — umoznuje naprogramovanie periddy testu prenosu.
Sprava SMS zasielana do modulu, musi mat podobu: ,xxxxxx=M" alebo
SXXXXX=H:M”, kde: ,xxxxxx” — ovladaci prikaz, ,M" — poCet minut, po ktorych bude
pravidelne zasielany prenos, ,H:M” — €as, o ktorom bude zasielany prenos raz denne
(treba zadat univerzalny ¢as (GMT)).

Zmen tel. uzivatela 1...8 — umoziuje naprogramovanie telefénneho Cisla uzivatela.
Sprava SMS zasielana do modulu, musi mat podobu: ,xxxxxx=yyyy.” alebo
JXXXXXX=YYYY=", kde: ,xxxxxx” — ovladaci prikaz, ,yyyy’” — nové telefébnne Cislo
uzivatela. Odporu¢a sa, aby bolo pred telefénnym cCislom uvedené smerové Cislo
krajiny (+421 pre Slovensko).

Obsah oviladacich prikazov musi byt odlisny.
Obsah jedného ovladacieho prikazu sa nesmie nachadzat' v obsahu iného prikazu.

Neodporuca sa vyuZivat’ rozSirené funkcie dostupné vdaka sluzbe USSD, nakolko
v odpovedi na zadany kod je zobrazované menu.

Ovladaci prikaz zasielania kodov USSD mdézZe byt pouZivany na zasielanie spravy
SMS prostrednictvom modulu. Sprava SMS zasielana do modulu, musi mat’ podobu:
XXxxxx=telefon:obsah=", kde: ,xxxxxx” — ovladaci prikaz, ,telefon” — teleféonne ¢&islo,
na ktoré modul za$le spravu SMS, ,obsah” — obsah spravy.

DTMF — ovladaci kod, ktory je mozné zadat po nadviazani spojenia s modulom pomocou
klavesnice telefonu, aby sa spustila vybrana funkcia. Kéd sa musi skladat' zo 4 Cislic.

Tény DTMF mézZu byt pocas zasielania deformované, ¢o staZi ovladanie.

KonStrukcie niektorych telefénov vyZaduju aktivovanie funkcii na realizaciu oviadania
DTMF.

8.14 Ovladanie CLIP

Vystupy modulu je mozné ovladat pomocou sluzby CLIP.

Lubovolny telefén

Je mozné naprogramovat, akym spésobom bude mozné ovladat vystupy modulu pomocou
sluzby CLIP z lubovolného telefénneho Cisla.

Cisla zo zoznamu ,Dodatoéné telefénne &isla” a telefénne &isla uZivatelov nie s
modulom chapané ako lubovolné telefénne Cisla.

Uzivatelia
Je mozné naprogramovat, akym spésobom bude mozné ovladat vystupy modulu pomocou
sluzby CLIP z telefénu uzivatela (pozri: ,Uzivatelia” s. 62).

Dodatoc¢né cCisla telefonov

Je mozné naprogramovat, akym spdsobom bude mozné ovladat vystupy modulu
z telefébnneho Cisla na ovladanie pomocou sluzby CLIP.
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Nad tabulkou je zobrazované pole vyhlfadavania. Na vyhladanie telefénneho Cisla treba:
1. Kliknut na pole a zadat sled znakov, ktory sa ma nachadzat v teleféonnom Ccisle, alebo

Vv jeho popise.
2. Kliknut na ©.. Budu zobrazené telefonne &isla, ktoré spifaju kritéria vyhladavania.
Na zobrazenie vsetkych telefonnych Cisiel, kliknut na v poli vyhladavania (znaky
zadané v poli budu vymazané).
Udaje v tabulke je mozné triedit. Po kliknuti na hlavicku daného stipca (napr. ,Telefénne

&islo”) bude tabulka roztriedena podla Udajov z tohto stipca. V hlaviéke stipca bude
zobrazeny symbol informujuci o aktualnom spdsobe triedenia (‘T — vzostupne, ¥ - zostupne).

= po kliknuti budu vymazané vybrané Cisla telefonov.

_=£;: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispésobit ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Teleféonne €islo — je mozné naprogramovat 64 telefonnych Cisiel na ovladanie vystupov
pomocou sluzby CLIP. Je mozné naprogramovat celé telefénne Cislo (so smerovym
Cislom krajiny, napr. +421 pre Slovensko) alebo iba jeho Cast. Ako Cast Cisla je chapanych
maximalne 5 znakov (po sebe iducich Cislic z flubovolnej Casti telefonneho Cisla, v tom aj
znak ,+”). 6 a viac znakov je modulom chapané ako celé telefonne Cislo.

Popis* — je mozné zadat popis pre dané telefonne Cislo. Popis méZze mat maximalne 32
znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky). Popis nie je zapisovany v module.
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Obr. 45. Zalozka ,Ovladanie CLIP”.

Ovladanie vystupu

CLIP-OC1...0C4 — vystup mdZe reagovat na CLIP jednym s nizSie uvedenych spésobov:
0:- — CLIP neovlada vystup.
1: Zapni — CLIP zapne vystup.
2: Vypni — CLIP vypne vystup.

3: Zapni na €as — CLIP zapne vystup na urCeny Cas (pozri: parameter (pozri: parameter
,cas Cinnosti” s. 37).
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4: Prepni — CLIP prepne stav vystupu na opacny.

Ak je pre dany vystup (napr. O1) naprogramovanych niekolko réznych reakcii na CLIP
z jedného telefénneho Cisla (ked je Cislo alebo jeho €ast naprogramovana vo viacerych
riadkoch tabulky), bude ako reakcia na CLIP z tohto Cisla vystup postupne prepinany na
kazdy z naprogramovanych stavov. Postupnost’ prepinania bude zhodna s oc€islovanim
poradového Cisla zo zoznamu Cisiel.

CLIP startuje test prenosu — informacia o dodatocnej reakcii modulu na CLIP. Ak je
moznost zapnuta, ako reakciu na CLIP modul dodato¢ne spusti test prenosu. Moznost je
mozné vypnut v zalozke ,Hlavna doska” (pozri: ,CLIP Startuje test prenosu”).

8.15 Zasielanie udajov

Modul méze realizovat spojenia medzi ustrediou INTEGRA / INTEGRA Plus (spojenou
s modulom cez port RS-232) a pocitatom s nainstalovanym programom GUARDX alebo
DLOADX.

PROJEKT

Komunikéacia: INTEGRA-GUARDX Komunikacia: INTEGRA-DLOADX
HARDVER v
- resa servera Adresa servera
VSTUPY
[ VYSTUPY 0 0
< KOMUNICADIA [ Adresa serveraz SMS 7 O Sifruj zasielané Gdaje
BRANA GSM
[:] Adresa
=1 SIMULACIA PCO
MONITORING Prikazy SMS

OZNAMOVANIE

KONVERTOR UDALOSTI
Funkcia SMS

P OVLADANIE SMS/DTMF Start INTEGRA-DLOADX cez GPRS SIM 1

SAERiE s Start INTEGRA-DLOADX cez GPRS SIM 2
Start INTEGRA-DLOADX cez ETHERNET
Start INTEGRA-GUARDX cez GPRS SIM 1

DIALKOVA AKTUALIZACIA Start INTEGRA-GUARDX cez GPRS SIM 2

Start INTEGRA-GUARDX ETHERNET
loT

Obr. 46. ZaloZka ,Zasielanie udajov’.

Komunikacia: INTEGRA — GUARDX

Adresa servera — adresa pocitaCa s programom GUARDX, s ktorym modul (spojeny
s ustredfiou INTEGRA / INTEGRA Plus cez port RS-232) ma komunikovat s vyuzitim
komunikaéného protokolu TCP/IP (mobilna siet alebo ethernet). Je mozné zadat adresu
IP alebo nazov domeény.

Port — Cislo portu v sieti, na ktorom sa bude vykonavat komunikacia s programom GUARDX.

Kra€é GUARDX - sled 12 alfanumerickych znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky)
sluziace na kédovanie udajov poCas komunikacie s programom GUARDX. Modul nadviaze
spojenie iba s programom, ktory bude pouzivat spravny klug.

Adresa servera z SMS — ak je moznost zapnuta, bude mozné v sprave SMS spustajucej
spojenie zadat adresu pocitaca s programom GUARDX a Cislo portu. Ak v sprave nebude
adresa alebo Cislo portu, modul pouZije naprogramované nastavenia.
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Komunikacia: INTEGRA — DLOADX

Adresa servera — adresa pocitata s programom DLOADX, s ktorym ma modul (spojeny
s ustredfiou INTEGRA / INTEGRA Plus cez port RS-232) komunikovat s vyuzitim
komunikaéného protokolu TCP/IP (mobilna siet alebo ethernet). Je mozné zadat adresu
IP alebo nazov domeény.

Port — Cislo portu, na ktorom sa bude vykonavat' komunikacia s programom DLOADX.

Kraé DLOADX - sled 12 alfanumerickych znakov (Cislice, pismena a Specialne znaky)
sluziace na kodovanie udajov poCas komunikacie s programom DLOADX. Modul nadviaze
spojenie iba s programom, ktory bude pouzivat spravny kfuc.

Sifruj zasielané udaje — ak je moznost zapnuta, bude zasielanie dajov pomedzi modulom
a programom S$ifrované. Moznost musi byt zapnuta.

Adresa servera z SMS - ak je moznost zapnuta, je mozné v sprave SMS spustajucej
spojenie zadat adresu pocitaca s programom DLOADX a Cislo portu. Ak v sprave nebude
adresa alebo Cislo portu, modul pouzije naprogramované nastavenia.

Prikazy SMS
—::';: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prisposobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Funkcia SMS - funkcia spustana po prijati ovladacieho prikazu. Funkcie sluzia na
nadviazanie spojenia medzi zabezpefovacou ustrediiou INTEGRA / INTEGRA Plus
a programom DLOADX / GUARDX prostrednictvom modulu.

Prikaz SMS - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie v sprave SMS, spusti komunikaciu
s programom GUARDX / DLOADX s vyuzitim komunikacného protokolu TCP/IP (mobilna
siet alebo ethernet). Je mozné zadat' do 16 alfanumerickych znakov bez znaku medzery
(Cislice, pismena a Specialne znaky).

Obsah oviadacich prikazov musi byt odlisny.
Obsah jedného ovladacieho prikazu sa nesmie nachadzat v obsahu iného prikazu.

V sprave SMS je mozné uviest adresu pocitaca, s ktorym sa ma modul spgjit, a Cislo
portu TCP, ktory ma byt pouZity na komunikaciu.

8.16 Dialkova aktualizacia

Dialkovu aktualizaciu firmvéru modulu umoznuje server aktualizacii ,UpServ”, ktory sa
nachadza v ponuke firmy SATEL.

UpServ

Server aktualizacie — adresa servera aktualizacie ,UpServ’. Je mozné zadat adresu IP
alebo nazov domény.

Port — Cislo portu TCP pouzivaného na komunikaciu so serverom aktualizacii ,UpServ”.
Je mozné zadat hodnoty od 0 do 65535 (0=vypnuté).

Kontroluj aktualizaciu — je mozné urcit pocet dni, po uplynuti ktorych bude modul overovat,
Ci je dostupna nova verzia firmvéru. Je mozné zadat od O do 31. Pri zadani O,
je overovanie vypnuté.

St'ahuj aktualizaciu cez — je mozné vybrat kanal, ktory bude vyuzZivany na stahovanie
aktualizacie zo servera:

GPRS — mobilna siet.
GSM-X-ETH/GPRS - siet’ ethernet alebo mobilna siet. Prioritu ma siet’ ethernet. Siet GSM
je pouzivana v pripade vypadku komunikacie cez siet’ ethernet.

GSM-X-ETH - siet ethernet.
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Ak nebude vybrany Ziaden kanal, bude mozné aktualizovat firmvér modulu iba lokalne
(pozri: ,Lokalna aktualizacia” s. 71). Komunikacia s vyuzitim siete ethernet je mozna, ked
je nainstalovany modul GSM-X-ETH.

— po kliknuti sa spusti dialkova aktualizaciu firmvéru.

K PROJEKT
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Obr. 47. Zalozka ,Dialkova aktualizacia”.

Adresa servera aktualizacie z SMS - ak je moznost zapnuta, v sprave SMS spustajucej
stahovanie firmvéru zo servera aktualizacii je mozné zadat adresu servera a Cislo portu.
Ak v sprave nebude adresa alebo Cislo portu, modul pouZije naprogramované nastavenia.

Kontroluj aktualizaciu po restarte — ak je moznost zapnuta, po kazdom restarte sa modul
spoji so serverom aktualizacii a skontroluje, €i je dostupna nova verzia firmvéru.

Prikazy SMS
_=£;: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umozniuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispésobit ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.

Funkcia SMS — funkcia spustana po prijati ovliadacieho prikazu. Funkcia sluzi na dialkovu
aktualizaciu firmvéru modulu.

Prikaz SMS - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie v sprave SMS, spusti funkciu. Je mozné
zadat do 16 alfanumerickych znakov bez znaku medzery (Cislice, pismena a Specialne
znaky).

Obsah oviladacich prikazov musi byt odlisny.
Obsah jedného ovladacieho prikazu sa nesmie nachadzat' v obsahu iného prikazu.

Ak bude naprogramovany prikaz spus$tajuci stahovanie firmvéru, ale nebude
naprogramovany prikaz spustajuci aktualizaciu firmvéru, aktualizacia sa zacne
automaticky po ukonceni stahovania.
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8.17 loT

Modul méze pracovat v ramci Internetu veci (loT). Umoznuje to integraciu modulu s inymi
systémami (napr. systémom automatiky alebo sustavy merania) na zasielanie do nich
modulom zaregistrovanych udajov a prijimania z nich ovladacich prikazov pre modul.
Na komunikaciu sa vyuziva mobilna siet.

loT — ak je moznost zapnuta, modul mdze komunikovat so zariadeniami v internete veci
(IoT).

Kanal — informacia o kanale pouzZivanom na komunikaciu.

Protokol — protokol pouzivany na komunikaciu. Je mozné vybrat: MQTT, JSON. Dodato¢né
informacie sa nachadzaju v kapitole ,Priloha” s. 73.

Server — adresa servera, s ktorym sa ma modul spajat v ramci Internetu veci (loT).
Je mozné zadat adresu IP alebo nazov domeény.

Port — Cislo portu TCP pouzivaného na komunikaciu so serverom. Je mozné zadat hodnoty
od 1 do 65535.

Pouzivaj SLL (Secure Socket Layer) — ak je moznost zapnuta, komunikacia so serverom je
Sifrovana. Ak komunikacia na strane servera nie je Sifrovana, moznost musi byt vypnuta.

MQTT
Urcit parametre komunikacie so serverom pre protokol komunikacie MQTT.
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ZASIELANIE UDAJOV

Password o
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Obr. 48. Zalozka ,loT”.
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JSON

Urcit' kolko kazdych hodin, minut a sekund ma modul zasielat’ udaje do servera v pripade
protokolu komunikacie JSON.

Moznosti

Vzdy spojeny — ak je moznost zapnuta, po zaslani udajov modul udrziava spojenie so
serverom do momentu nasledujuceho prenosu. Ak je moznost’ vypnuta, po zaslani udajov
modul Caka niekolko sekund na odpoved zo servera a ukonCi spojenie. Spojenie so
serverom je nadviazané podas nasledujuceho prenosu. Cas medzi nasledujucimi
prenosmi je definovany v poli ,Polling”.

Zasli po naruseni vstupu — ak je moznost zapnuta, naruSenie vstupu spusti prenos udajov.

Zasli po zmene stavu vystupu — ak je moznost zapnuta, zmena stavu vystupu spusti
prenos udajov.

Automatické zasielanie udalosti — ak je moznost zapnuta, kazda udalost, ktora vznikne
v module, alebo prijatie udalosti modulom zo zabezpeCovacej ustredne spusti prenos
udajov.

Ramik

Je mozné nadefinovat, akého typu udaje budu v ramiku zasielanom modulom (pozri: ,Format
ramika zasielaného modulom” s. 73).

Stav vstupov — ak je moznost zapnuta, v ramiku budu informacie o stave vstupov.

Stav vystupov — ak je moznost zapnuta, v ramiku budu informacie o stave vystupov.

Zablokované prvky — ak je moznost zapnutd, v ramiku bude informacia, ktoré vstupy su
zablokované.

Napatie napajania — ak je moznost’ zapnuta, v ramiku bude informacia o hodnote napatia
napajania modulu.

Sila mobilného signalu — ak je moznost’ zapnuta, v ramiku bude informacia o hodnote sily
radiového signalu prijimaného modulom.

Operator mobilnej siete — ak je moznost zapnuta, v ramiku bude symbol vybraného
operatora mobilnej siete.

IMEI — ak je moznost zapnuta, v ramiku bude identifikacné Cislo mobilného telefébnu modulu.
Udalosti — ak je moznost zapnuta, bude ramik obsahovat index najnovsej udalosti zapisanej
v pamati modulu (EV) a informacia o maximalnom indexe udalosti (MEV).
Zapnutie / vypnutie moZznosti spésobi aktualizaciu udajov zobrazovanych v poli
,Udaje”.
Udaje (aktualna dizka = [poéet] bajtov) — informacia, akého typu Udaje budu v ramiku

zasielanom modulom (pozri: ,Format ramika zasielaného modulom” s. 73). Nad pofom je
zobrazovana informécia o aktualnej velkosti ramika.

Kazdy prenos udajov resetuje odpocCitavanie C¢asu do nasledujuceho prenosu
zasielaného cyklicky (pole ,Polling”).

8.18 Uzivatelia

Je mozné zadat' udaje 8 uzivatelov. Z telefénneho Cisla uzivatela bude mozné ovladat modul
pomocou sprav SMS, kdédov DTMF (pozri: s. 55), sluzby CLIP (pozri: s. 56) a pomocou
aplikacie GX Control (pozri: s. 64). Su€asne mbze modul na telefonne Cislo uZivatela
realizovat’ oznamovania (SMS, CLIP a AUDIO) o udalostiach (pozri: s. 50).

_::';: — po kliknuti je mozné zobrazit moznosti tabulky. Moznosti umoznuju skrytie / zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispdsobit’ ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.
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Uzivatel’ — individudlny nazov uzivatela (do 16 znakov).

Teleféonne Cislo — telefénne Cislo uzivatela. Je mozné naprogramovat celé telefonne Cislo
(so smerovym cCislom krajiny, napr. +421 pre Slovensko) alebo iba jeho Cast. Ako Cast
Cisla je chapanych maximalne 5 znakov (po sebe iducich Cislic z lubovolnej Casti
telefébnneho Ccisla, vtom aj znak ,+”). 6 a viac znakov je modulom chapané ako celé
telefénne Cislo.

Preposli SMS — ak je moznost zapnuta, na telefonne Cislo uZivatefa su zasielané prijaté
modulom nezname spravy SMS (napr. informacie od operatora mobilnej siete).
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Obr. 49. Zalozka ,Uzivatelia”.

8.19 Udalosti

V pamati modulu méze byt zaregistrovanych do 500 udalosti vygenerovanych modulom
alebo prijatych zo zabezpecCovacej ustredne.

Nad tabulkou je zobrazované pole vyhladavania. Na vyhladanie udalosti treba:

1. Kliknut na pole a zadat sled znakov, ktory sa ma nachadzat v informaciach o udalosti
(napr. v popise udalosti alebo v datume jej vzniku).

2. Kliknut na ©.. Zobrazia sa udalosti, ktoré spifaju kritéria vyhradavania.

[ — po kliknuti je mozné vymazat pamat udalosti v module.
(% — po kliknuti je mozné obnovit zoznam udalosti.

Ak maju byt zobrazené opéatovne vsetky udalosti, kliknat na v poli vyhladavania
(znaky zadané v poli budi vymazané).

_=£;: — po kliknuti je mozZné zobrazit moznosti tabulky. MoZnosti umoznuju skrytie |/ zobrazenie
vybranych stlpcov v tabulke a prispdsobit ich Sirku obsahu alebo Sirke okna.
Udaje v tabulke je mozné triedit. Po kliknuti na hlavitku (napr. ,Datum”), bude tabulka

vytriedena podla Gdajov z tohto stipca. V hlavicke stipca bude zobrazeny symbol informujuci
o aktualnom spésobe triedenia (T — vzostupne, ¥ - zostupne).

Udalosti su zobrazované v postupnosti od najnovsich (hore) po najstarSie (dole).
V jednotlivych stlpcoch su zobrazované nasledujuce informéacie:

v

C. — poradové Cislo udalosti.

Datum — datum vzniku udalosti v module / zapisania udalosti z Ustredne do pamate modulu
(pozri: ,Pamatanie udalosti”).

Cas — hodina vzniku udalosti v module / zapisania udalosti z Ustredne do pamate modulu
(pozri: ,Pamatanie udalosti”).

Popis — popis udalosti (v pripade udalosti vo formate Contact ID alebo SIA).
Zdroj — nazov zdroja, ktory vygeneroval udalost.
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PCO 1/ PCO 2 — stav monitoringu:
[prazdne pole] — udalost nie je monitorovana,
. — udalost ¢aka na zaslanie na PCO,
+ — test prenosu zaslany na PCO,
- — neuspesné zaslanie testu prenosu,
* — zaslanie udalosti bolo zruSené anulované (napr. vypnutim monitoringu),
[nazov servera PCO] — udalost uspeSne zaslana danym kanalom, na dany server PCO.
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Obr. 50. Zalozka ,Udalosti”.

9. Aplikacia GX Control

Mobilna aplikacia GX Control umozniuje dialkovu obsluhu modulu GSM-X LTE:

e overenie stavu vstupov, detektorov 1-Wire a vystupov,

e zablokovanie / odblokovanie vstupov a detektorov 1-Wire,

¢ ovladanie vystupov,

e prehlad poruch,

e prehlad pamate udalosti.

Aplikacia mbze okrem toho informovat’ o udalostiach pomocou oznamovania push.
Komunikacia medzi aplikaciou a modulom je Sifrovana.

Telefonne Cislo na komunikaciu s aplikaciou GX Control musi byt naprogramované
v module na zozname telefénov uzivatelov (pozri: ,UZivatelia” s. 62).

Aplikaciu je mozné stiahnut z ,Google play” (zariadenia so systémom Android) alebo ,App
Store” (zariadenia so systémom iOS).

Po prvom spusteni aplikacie sa zobrazi otazka, ¢i ma byt pristup do aplikacie chraneny
heslom. Po ur€eni zasad pristupu do aplikacie a zobrazia pokyny na nastavenie komunikacie
s modulom. Pre novy modul mézu byt nastavenia nakonfigurované automaticky alebo je
mozné ich zadat ruCne. Obrazok 51 zobrazuje obrazovku aplikacie GX Control, ktora
umoznuje vyber spdsobu konfiguracie komunikaénych nastaveni.
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aPridaj z kédu QR

Po stlaCeni tlaCidla sa spusti skener kédu QR, o umozni nacitanie nastaveni komunikacie
z kédu QR (pozri: s. 30).

Ak su nastavenia komunikacie nakonfigurované v jednom mobilnom zariadeni, je mozné tieto
nastavenia jednoducho skopirovat do iného mobilného zariadenia. Staci zobrazit kéd QR na
zariadeni, v ktorom su nastavenia komunikacie s danym modulom uZ nakonfigurovane,
a nacitat ho na druhom zariadeni.

& B ) F.4 88%M 10:36

& New device

(@
I% Add with QR code
B

Download automatically

Add manually

Obr. 51. Aplikacia GX Control (systém Android): vyber spdsobu konfiguracie nastaveni pre
novy modul.

Preber automaticky

Po stlaceni tlaCidla sa zobrazi okno, v ktorom treba zadat €islo mobilného telefénu nového
modulu. Nastavenia komunikacie budu stiahnuté automaticky z modulu.

Pridaj ruéne
Po dotknuti tla€idla sa zobrazi okno (obr. 52), v ktorom treba:
¢ zadat nazov modulu (umozni identifikaciu modulu po€as pouzivania aplikacie),

e zadat Cislo IMElI komunikatora mobilného modulu (individualne identifikacné ¢islo
mobilného telefénu),

e zadat Cislo ID modulu (individualne identifikacné Cislo pre potreby komunikacie cez server
SATEL — pozri: zalozka: ,Projekt” s. 29),

¢ zadat telefénne Cislo uzivatela (Cislo naprogramované v module: ,UzZivatelia” s. 62),
¢ vybrat ikonu (ulah¢i identifikaciu modulu po€as pouzivania aplikacie).
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New device
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Obr. 52. Aplikacia GX Control (systém Android): ru¢na konfiguracia nastaveni pre novy
modul.

10. Ovladanie pomocou telefénu

Ovladanie: I
SMS
GSM-X Ovladanie:
DTMF

DTMF
CLIP

Ovladanie: R-1| T-1
DTMF
CLIP I_I_I

Vystupy

Obr. 53. Ovladanie modulu a zariadeni pripojenych na vystupy modulu.
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10.1 Ovladanie z telefénu pripojeného na vystupy teleféonnej linky

Vyzadované nastavenia
e Naprogramovat kod spustajuci lokalne ovliadanie modulu (maximalne 16 &islic, pozri: ,Cis.
na ovl. z lokalne pripojeného aparatu” s. 55).

e Naprogramovat ovladacie kody DTMF pre jednotlivé ovladacie funkcie (pozri: ,DTMF”
S. 56).

Ovladanie

1. Zodvihnuat sluchadlo telefébnu a pomocou klavesnice zadat kdéd spustajuci lokalne
ovladanie modulu. Modul potvrdi jeho spravnost dvomi kratkymi pipnutiami.

2. Pomocou klavesnice zadat ovladaci kod.

3. Ak bude funkcia spustena, modul to potvrdi dvomi kratkymi pipnutiami. Ak funkcia nebude
spustena, modul vygeneruje jedno dlhé pipnutie.

4. Cinnosti z bodu 2 zopakovat, ak ma ovladanie pokragovat.
5. Na ukoncCenie ovladania polozit' sluchadlo.

10.2 Ovladanie z inych telefénov

10.2.1 Z klavesnice

Vyzadované nastavenia

o Naprogramovat parameter ,Cas zvonenia” (s. 31).

e Naprogramovat ovladacie kédy (pozri: ,Ovladanie SMS/DTMF” s. 55).

e Ak ma byt dostupnost ovladania obmedzena na telefénne Cisla, ktoré su:

— naprogramované v module pre uzivatelov (pozri: ,Uzivatelia” s. 62) — zapnut moznost
,1el. Cisla uzivatelov” (s. 32);

— na zozname povolenych Ccisiel (pozri: ,Povolené telefénne Cisla” s. 44) — zapnut
moznost ,Lubovolné tel. Cisla (brana GSM)” (s. 32).

Ovladanie
1. Zavolat na telefénne ¢islo mobilného telefébnu modulu.
2. Po zazneni 2 kratkych pipnuti zadat' 4-ciferny ovladaci kod.

3. Ak bude funkcia spustena, modul to potvrdi dvomi kratkymi pipnutiami. Ak funkcia nebude
spustena, modul vygeneruje jedno dlhé pipnutie.

V pripade omylu pocCas zadavania ovladacieho kodu, treba stlacit’ klaves [+] alebo [#]
a zadat’ kod opétovne. Trojnasobné zadanie chybného kédu spésobi stratu spojenia
s modulom.

4. Zadat nasledujuce ovladacie kédy alebo ukon it spojenie.
10.2.2 Pomocou sprav SMS

Vyzadované nastavenia
e Naprogramovat ovladacie prikazy (pozri: kapitola ,Ovladanie SMS/DTMF” s. 55).
e Ak ma byt dostupnost ovladania obmedzena na telefénne Cisla, ktoré su:

— naprogramované v module pre uzivatelov (pozri: ,UZivatelia” s. 62) — zapnut moznost
,1el. Cisla uzivatelov” (s. 32);

— na zozname povolenych Cisiel (pozri: ,Povolené telefénne Cisla” s. 44) — zapnut
moznost ,Lubovolné tel. Cisla (brana GSM)” (s. 32).
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e Ak ma modul potvrdzovat vykonanie ovladania pomocou sprav SMS, naprogramovat
telefonne Ccislo centra SMS (pozri: ,Cislo centra SMS” s.33) a zapnut mozZnost
,Potvrdzuje ovladanie SMS” (s. 55).

Ovladanie

1. Na telefénne Cislo mobilného telefénu modulu zaslat spravu SMS obsahujucu ovladaci
prikaz.

Ovladaci prikaz mbéze byt iba Cast spravy SMS, ale musi sa nachadzat v prvych 32
zZnakoch. Vdaka tomu je mozZné v paméti telefonu zapisat ovladaci prikaz spolu
S komentarom a celok zaslat’ do modulu.

J

V jednej sprave SMS je mozZné zaslat' niekolko ovladacich prikazov (musia byt
oddelené medzerami).

2. Po vykonaniu prikazu, ak je zapnuta moznost ,Potvrdzuje ovladanie SMS” (s. 55), modul
zasle spravu SMS s informaciou o stave modulu:

,OT=??2?, IN=????, LT=?, SIG=?, ??:?? [ ??2d??h??m, T1=??, T2=?7?, T3=??, T4=?2,
T5=??, T6="??, T7=??, T8=?2,
kde:
OT - informacia o stave vystupov [0 — vypnuty vystup; O — zapnuty vystup].
IN — informacia o stave vstupov [i alebo t — vstup v normalnom stave; a alebo T —
naruseny vstup; b — zablokovany vstup].

LT — informacia o stave telefonnej linky [ok — telefénna linka v poriadku; ?7 —
posSkodena telefonna linka].

SIG — aktualna uroven signalu prijimaného anténou [Cislice od 0 do 4].

??2:?2? | ??2d??h??m — informacia tykajuca sa Casu, po uplynuti ktorého bude modul
zasielat test prenosu [raz denne o hod. napr. 15:10 / kazdych pocet dni (d), hodin (h)
a minat (m)].

T1...T8 - informacia o telefénnych Ccislach uzivatelov, ktori su naprogramovani
v module.

10.2.3 Pomocou CLIPu
Pomocou sluzby CLIP je mozné ovladat iba vystupy.

Vyzadované nastavenia
e Naprogramovat parameter ,Cas zvonenia” (s. 31).

e Zadat telefénne Cisla, z ktorych bude mozné ovladat’ vystupy pomocou sluzby CLIP (pozri:
kapitola ,,Ovladanie CLIP” s. 56).

e Urcit, z ktorych telefébnnych Cisiel a akym spésobom ma CLIP ovladat vystupy (pozri:
,CLIP-OC1...0C4” s. 57).

Ovladanie

Zavolat’ na telefonne Cislo mobilného telefénu modulu a po zazneni signalu zvonenia ukongit
spojenie. Modul zmeni stav vystupu. Ak je v module zapnuta moznost’ ,Zasielaj SMS so
stavom modulu na CLIP” (s. 32), modul za$le na volajuce telefénne Cislo spravu SMS
s informaciou o stave modulu.
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11. Monitoring udalosti v pripade spoluprace s ustrediou
INTEGRA / INTEGRA Plus

Ak ma zabezpecovacia ustredina INTEGRA / INTEGRA Plus zasielat monitoring udalosti
prostrednictvom modulu GSM-X LTE:

1. Porty RS-232 ustredne a modulu GSM-X LTE musia byt prepojené.
2. V ustredni zapnut nasledujuce moznosti:
Monitoring — GPRS,
Odpovedanie — modem,
Ténova volba,
Bez testu tel. signalu,
Bez testu zodvihn. tel.,
Externy modem,
Modem ISDN/GSM/ETHM.
3. V ustredni nakonfigurovat nasledujuce parametre monitoringu:
Format prenosu,
Adresa servera — zadat: gsm-x,
Identifikatory.

Podrobné informacie na tému konfiguracie zabezpecovacej ustredne sa nachadzaju
Vv priru¢kach programovania zabezpecovacich ustredni.

12. Konvertovanie sprav typu PAGER na spravy SMS

Modul pripojeny na zariadenie s funkciou zasielania sprav typu PAGER ponuka moznost
konverzie spravy typu PAGER na spravu SMS.

1. Zadat telefénne Cislo centra SMS, ak nebolo zadané operatorom do pamate karty SIM
(pozri: ,Cislo centra SMS” s. 33).

2. Naprogramovat &islo stanice pager (pozri: ,Cislo stanice PAGER” s. 43).

3. Je mozné naprogramovat’ smerove Cislo, ktoré bude umiestnené pred Cislom mobilného
telefénu, na ktoré ma byt zaslana sprava SMS (pozri: ,Prefix SMS” s. 43).

12.1 Spolupraca s telefonnym dialerom DT-1

V telefébnnom dialeri DT-1:
1. Naprogramovat parametre signalu stanice PAGER zhodne s tabulkou 2.

Tabulka 2. Parametre signalu stanice PAGER pre telefonny dialer DT-1.

2. Naprogramovat ostatné parametre potrebné na spustenie oznamovania typu PAGER
(pozri: priru¢ka telefénneho dialera DT-1).

13. Zasielanie sprav SMS z telefénu pripojeného na vystupy
telefénnej linky

Modul umozniuje zasielanie sprav SMS zo stacionarneho telefonneho aparatu, generujuceho
signaly DTMF, pripojeného na vystup telefénnej linky.
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Modul pracuje v 2 rezimoch:
1. Ciselnom:
— kazdy stlaceny klaves telefébnu znamena zadanie do spravy zodpovedajucej Cislice;
— prepnutie na textovy rezim nastava po dvojnasobnom stlaeni klavesu [*].
2. Textovom:
— kazdy klaves s Cislicou zodpoveda trom pismenam (obr. 54);
— stlacenie klavesu znamena vyber prostredného pismena;

— postupné stlaCenie klavesu a [x] znamena vyber pismena zapisaného na lavej strane
daného klavesu;

— postupné stlacenie klavesu a [#] znamena vyber pismena zapisaného na pravej strane
daného klavesu;

— na ziskanie medzery, treba stlacit’ klaves [0];

— pomlcka sa ziska stlacenim klavesov [0][+], bodka — klaves [1];

— prepnutie z textového na Ciselny reZim nastava po stlaceni klavesov [0] a [#].
Po stlaCeni klavesu [#], ked je modul v Ciselnom reZime, nastava zaslanie spravy.

Na zaslanie spravy SMS:
1. Zodvihnut sluchadlo telefonu pripojeného na vystup telefénnej linky.

2. Vytogit &islo stanice pager naprogramované v module (pozri: ,Cislo stanice PAGER”
s. 43), a nasledujuco telefénne &islo, na ktoré ma byt zaslana sprava SMS. Cislo treba
zadat €o najrychlejSie bez Casovych odstupov medzi Cislicami.

3. Modul potvrdi spravne prijatie Cisla dvomi pipnutiami. Bez potvrdenia, alebo obsadzovaci
signal znamena chybu vytacania a nutnost’ za€atia procedury od zaciatku (pre ufahCenie
je mozné pouzit moznost ,Zopakuj” na klavesnici telefonu).

4. Zadat obsah spravy zhodne s nizSie uvedenym popisom.

i Sprava SMS zasielana zo stacionarneho telefonneho aparatu méze obsahovat
maximalne 62 alfanumerickych znakov.

Polozenie sluchadla poCas zadavania textu preruSuje proces zasielania spravy SMS.

Q.Z |[ABC|[DEF
2 3
GHI |[JKL |[[MNO
4 5 6
PRS |[TUV |[WXY

9

#

Obr. 54. Pridelenie alfanumerickych znakov ku klavesnici telefénu.
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14. Zasady konverzie cCisla

V pripade, ked su spojenia realizované mobilnym telefonom modulu, telefénne Ccislo
prijimané zo zabezpeCovacej ustredne alebo tradicného telefénneho aparatu,
je konvertované este pred jeho zaslanim do telefénu GSM modulu.

1. Pocas vytacania Cisla, modul najprv kontroluje, Ci jeho Cislice su zhodné s:
telefbnnym Cislom PCO — konverzia Cisla sa nevyuZziva,

telefonnym Cislom na ovladanie DTMF z aparatu pripojeného lokalne (pozri: s. 55) —
konverzia sa tyka Cislic nasledujucich po Cisle na ovladanie DTMF,

prefixom FLASH (pozri: s. 41) — konverzia sa tyka Cislic nasledujucich po prefixe,
Cislom stanice pager — konverzia sa tyka Cislic nasledujucich po Cisle stanice pager,

jednym z naprogramovanych vychodiskovych Cisiel (pozri: s. 44) — konverzia sa tyka
Cislic nasledujucich po vychodiskovom Cisle.

2. Po uplynuti 4 sekund vytoCenia poslednej Cislice, modul prejde na konverziu Cisla. Modul
kontroluje, Ci sa Cislo nachadza na zozname povolenych Cisiel (pozri: s. 44). Ak sa Cislo
nachadza na zozname, alebo je zapnutd moznost ,Povolené Cisla pre GSM” (s. 40) — je
Cislo uznané za spravne a modul realizuje spojenie.

15. Aktualizacia firmvéru modulu

Pocas aktualizacie firmvéru modul nerealizuje svoje bezné funkcie.

Pred aktualizaciou firmvéru treba zapisat nastavenia modulu.

15.1 Lokalna aktualizacia

1. Zo stranky www.satel.pl stiahnut’ program na aktualizaciu firmvéru modulu GSM-X LTE.
2. Prepojit konektor USB MINI-B modulu s portom USB pocitaca.
3. Spustit program na aktualizaciu firmvéru modulu.

4. Kliknut na tlac¢idlo ?tr )

5. Ked sa zobrazi okno s otazkou, ¢i sa ma pokraCovat v aktualizacii, treba kliknut na ,Yes”.
Firmvér modulu bude aktualizovany. Ak je nainstalovany modul GSM-X-ETH /
GSM-X-PSTN, bude jeho firmvér taktiez aktualizovany.

15.2 Dialkova aktualizacia

1. V module naprogramovat parametre, ktoré umoznuju dialkovu aktualizaciu firmvéru
modulu (pozri: ,Dialkova aktualizacia” s. 59).

2. Spustit aktualizaciu z programu GX Soft (pozri: s. 60) alebo pomocou spravy SMS.

15.2.1 Spustenie aktualizacie pomocou spravy SMS

Spravy SMS, ktoré spustaju stahovanie a aktualizaciu firmvéru, mézu byt zasielané
oba z autorizovaného telefonneho C¢isla (pozri: ,Verifikacia tel. Cisiel (ovladanie
SMS/DTMF a odpoved na CLIP)”s. 32).

1. Na Cislo karty SIM pouzivanej modulom zaslat spravu SMS obsahujucu ovladaci prikaz,
ktory spusti stahovanie firmvéru zo servera aktualizacii ,UpServ” (pozri: ,Prikaz SMS”
s. 60). Ak je v module zapnuta moznost' ,Adresa servera aktualizacie z SMS” a modul sa
ma spojit s inym serverom aktualizacie, ako je v nastaveniach modulu, sprava musi mat
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podobu: xxxx=aaaa:pp= (,xxxx” — ovladaci prikaz; ,aaaa” — adresa servera (IP adresa
alebo nazov domeény); ,pp” — Cislo portu).

2. Po stiahnuti nového firmveéru, bude o tom modul informovat pomocou spravy SMS.

3. Zaslat spravu SMS obsahujucu ovladaci prikaz, ktory spusti aktualizaciu firmvér modulu
(pozri: ,Prikaz SMS” s. 60). Ak nebol ovladaci prikaz spustajuci aktualizaciu
naprogramovany v module, je proces aktualizacie firmvéru spusteny automaticky
modulom po ukonceni stahovania.

4. Po aktualizacii firmvéru bude o tom modul informovat pomocou spravy SMS.

Ak chyby vo firmvéri modulu neumoZzriuju jeho aktualizaciu, teba vykonat aktualizaciu
v reZime Startéra (pozri. popis jumpera RESET s. 13).

16. Navrat tovarenskych nastaveni

1. Kliknut na zalozku ,Projekt” v programe GX Soft.

2. Kliknut na tlacidlo ,Tovarenské nastavenia”. Zobrazi sa okno, v ktorom treba potvrdit
zamer navratu tovarenskych nastaveni modulu.

3. Kliknut na ,Ano”.

17. Technické informacie

GSM-X LTE
oot =Y ARV £= (1] 00 PP 8
Pocet vystupov EYPU OC .. e 4
NAPAJACICN ... 1
NaPAtie NAPAJANIA .......ui i e 12 V DC +£15%
Odber pridu v pohotovoStNOM rEZIME ..........ciiii i 100 mA
Maximalny OADEr PrUAU..........iiiiiiie e e et e e e e e e aa e e e e aaaa e eaeens 275 mA
VYSIUPY tYPU OC ... 50mA/12V DC
RV A LU AN © ) PP 300mA/12V DC
Trieda prostredia podla ENSOT30-5......ccoomiiiiii e I
PracovNa tepIota.........uuiiiii e -10...455°C
Maximalna VINKOST OVZAUSIA ..........iiiiiiiiiii e 93+3%
Rozmery dosky eleKtroniKy ............uiiiiiii e 141 x 70 mm
ROZMEIY KIYIU ..o 126 x 158 x 46 mm
HMOTNOST ... et e e e et e e e e e e e e e e ta e aeeeas 269 ¢
GSM-X-ETH
Odber prudu v pohotoVOSINOM rEZIME .........uuiiii i 25 mA
[ =T E=1 1)V e Yo | oT=T a4 T [ T 25 mA
Trieda prostredia podla ENSOT30-5.......uueiiiiii e e e e e I
PracovNA tePI0ta ..o -10...455°C
Maximalna VINKOSY OVZAUSIA ..........oiiiiiiieieie e 93+3%
Rozmery dosky eleKtroniKY ..........ooueeiiiiiieeeee e e 61 x 51 mm
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GSM-X-PSTN

Odber prudu v pohotovoStNOM rEZIME.........ooeviiiiiiiii e 20 mA
Maximalny OdDEr PrUAU .......coovuii e e e 45 mA
Trieda prostredia podla ENSOT30-5.. ... e eaaens Il
PracovNA tEPIOta ... ... ———— -10...455°C
Maximalna VINKOSE OVZAUSIA..........cooiiiiiiiii e 93+3%
Rozmery dosky eleKtroniKY ........cccooeeriiiiiiiiee e 61 x 51 mm
[ 701 0 1= O PPTPUPIN 259

18. Priloha

18.1 Format udajov protokolu JSON a MQTT

18.1.1 Format ramika zasielaného modulom

{"IMEI":"868325024202972", "I1":1, "BI2":1, "I3":0, "I4":0, "I5":1,
"BI6":1, "I7":0, "I8":0, "Ol":1, "02":0, "O3":1, "04":0, "RSSI":64,
"P":13692, "SP":"XY [4G]", "EV":44, "MEV":619}

IMEI — individualne identifikacné Cislo mobilného telefonu modulu.

1...18 — stav vstupov (NO [0 = nenaru$eny, 1 = naruseny], NC [1 = nenaruSeny, 0 =
naruseny).

BI1...8:1 — zablokovany vstup.

01...04 — stav vystupu (O=vypnuty, 1=zapnuty).

RSSI — ukazovatel sily prijimaného radiového signalu v percentach.

P — hodnota napatia napajajuceho modul (vynasobena 1000 krat).

SP — aktualne vybrany operator mobilnej siete a typ siete.

EV — index najnovsej udalosti zapisanej v pamati modulu.

MEV — maximalny index pre udalosti zapisané v pamati modulu.

18.1.2 Format ramika ovladajuceho modul

Pomocou protokolu JSON a MQTT je mozné do modulu zasielat ramik s ovladacim
prikazom:

"BIX":1/"BIX":0 — blokuj / odblokuj vstup, kde: X = Cislo vstupu od 1 do 8.
"OX":1/"0X":0 — zapnut' / vypnut vystup, kde: X = €islo vystupu od 1 do 4.
"MOX":1/"MOX":0 — zapnut / vypnut vystup a zapamatat si jeho stav, kde: X = €islo

vystupu od 1 do 4 (po reStarte modulu alebo poruche napajania
bude vystup prepnuty do zapamataného stavu).

"TOX":1 — zapni vystup na 6as naprogramovany v module (pozri: ,Cas
¢innosti” s. 37), kde: X = Cislo vystupu od 1 do 4.

Ramik zaslany do modulu méze obsahovat niekolko ovladacich prikazov v [ubovolnom

poradi, ako je uvedené v nizSie zobrazenom priklade:

{"MO3":0, "O2":1, ”“TO5”:1, "BI2":1}
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kde:

"MO3":0 — vypnut treti vystup a zapamatat' si jeho stav,

"02":1 — zapnut druhy vystup,

"TO4":1 — zapni Stvrty vystup na €as naprogramovany v module,
"Bl2":1 — zablokuj druhy vstup,

18.1.3 Format ramika spustajaceho nacitanie pamate udalosti

Pomocou protokolu JSON a MQTT je mozné do modulu zasielat ramik s ovladacim
prikazom, ktory spusti naCitanie udalosti zapisanych v pamati modulu. Pozri nizSie uvedeny
priklad:

{"GEV" : {"EV" :2'7, "CNT" :10, "DIR" : "_"}}

kde:

GEV - ovladaci prikaz, ktorého zaslanie do modul spusti nacitanie udalosti zhodne
s nasledujucimi parametrami:
EV — index udalosti, od ktorej sa ma spustit’ nacitanie,

CNT — pocet udalosti, ktoré maju byt nacitané (pocet nacitanych udalosti méze
byt obmedzeny velkostou volnej pamate v pamati modulu),
DIR — smer nacitania:
- — ak maju byt nacitané udalosti starSie od udalosti, od ktorej sa
zacina nacitanie,
+ — ak maju byt nacitané udalosti novSie od udalosti, od ktorej sa
zacina nacitanie.
Ako odpoved na prikaz zaSle modul ramik so zoznamom udalosti, kde su pre kazdu udalost
nasledujuce informacie:

EV — index udalosti,

ET — druh udalosti (spojeny s polom data),
TS — ¢€as GMT unixtimestamp,
DATA - popis udalosti.

19.  Histéria zmien v obsahu priruc¢ky

09/20 e Aktualizovany obsah kapitoly ,Uvod” (s. 4).
¢ Aktualizovany obsah kapitoly , Vlastnosti” (s. 4).
¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Priklady vyuzitia modulu” (s. 7).
¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Doska elektroniky” (s. 12).
e Zmeneny popis ¢innosti LED-iek na konektore RJ-45.
¢ Pridana kapitola , Telefénny modul GSM-X-PSTN” (s. 20).
e Zmeneny popis pola ,Programova verzia GSM-XETH/PSTN.
e Zmeneny popis pola ,Cislo centra SMS” (s. 33).
e Zmeneny popis moznosti ,GSM-X-ETH/PSTN” (s. 35).
e Zmeneny popis moznosti ,Porucha ETH/PSTN” (s. 37).
o Aktualizovany obsah kapitoly ,Monitoring” (s. 46).
e Zmeneny popis pola ,Tel. Cislo 2 (K2)” (s. 48).
e Zmeneny popis poli ,T1...T8".
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e Zmeneny popis poli ,T1...T8".
e Zmeneny popis pola ,Prikaz SMS” (s. 56).

¢ Pridany popis prikazu ovladajiceho zasielanie sprav SMS prostrednictvom
modulu (s. 56).

e Pridané technické informacie modulu ,GSM-X-PSTN” (s. 73).

11/21 e Aktualizovany obsah kapitoly ,Vlastnosti” (s. 4).
o Aktualizovany obsah kapitoly ,Priklady vyuzitia modulu” (s. 7).
e Zmeneny obsah kapitoly ,Popis svoriek” (s. 13).
¢ Aktualizovany obsah kapitoly , Telefénny modul GSM-X-PSTN” (s. 20).
¢ Pridané informacie o vyzadovanej verzii programu GX Soft (s. 22).
¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Popis programu GX Soft” (s. 22).

¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Nadviazanie spojenia medzi programom a
modulom” (s. 28).

¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Projekt” (s. 29).

¢ VVymazana kapitola ,Dane”.

¢ Pridany popis moznosti ,Polarita” (s. 38).

¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Komunikacia” (s. 39).

¢ Pridany popis parametru ,Hlasitost hlasového kanalu GSM” (s. 42).
¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Monitoring” (s. 46).

¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Oznamovanie” (s. 50).

¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Konvertor udalosti” (s. 53).

¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Ovladanie CLIP” (s. 56).

¢ Aktualizovany obsah kapitoly ,Dialkova aktualizacia” (s. 59).
e Pridana kapitola ,loT” (s. 61).

o Aktualizovany obsah kapitoly ,Udalosti” (s. 63).

e Pridana kapitola ,Priloha” (s. 73).
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