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製造廠商 Barco NV

產品名稱 影音共享控制中心

廠牌 Barco

型號 CSE-200+

系列型號 C 5010S

發射功率 請見本報告第1.1章節產品描述

工作頻率 請見本報告第1.1章節產品描述

調變方式 OFDM

使用規範 LP0002 4.7節

實驗室資訊
台灣檢驗科技股份有限公司 電子通訊實驗室

新北市新北產業園區五工路134號
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張俊卿簽章
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Revision History
Report Number Revision Description Issue Date Remark

ER/2020/20091 Rev.00 Original. Apr. 13, 2020 Revised By: Susan Lin

Note:
1、Measurement results in the original test report ER/2019/90044 are fully leveraged in

this test report.
2、Multiple Model numbers or Trademarks

The variant model numbers are assessed as identical in hardware and software to
each other, hence all variants are fully covered by the test results in this test report
without further verification test.

3、Disclaimer
Variant information between model numbers is provided by the applicant, test results
of this report are applicable to the sample EUT received.
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測試標準

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範

民國 107 年 1 月 10 日版本

待測裝置已於台灣檢驗科技股份有限公司電子通訊實驗室，依據國家通訊傳播委員會於中華民國

一百零七年一月頒佈之低功率射頻電機技術規範測試。

台灣檢驗科技股份有限公司根據此條文規範項目測試，測試各項數據皆能符合此規範規定之限度

值。

台灣檢驗科技股份有限公司依低功率射頻電機技術規範審驗要點規範製作測試結果報告,測試結果

評判為 合格。

備註：

1. 報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據實際量測情況作詳實的

記錄，且本測試報告僅對上述待測設備樣品負責。

2. 此份報告未經本公司同意，不得部份摘錄複製使用。

3. 系列申請，主型號: CSE-200+ 新增一顆 Adpater，產品確實符合同系列產品，技術規格

及射頻性能相同，詳見系列差異說明書

4. 系列申請，主型號: CSE-200+與系列型號: C 5010S，除型號差異，產品確實符合同系

列產品，技術規格及射頻性能相同，詳見下表及系列差異說明書。

PCB and Hardare Changes: - USB audio codec IC

- Stereo class-D audio amplifier

- USB2.0 hub controller IC

- 1 watt speaker through wire cpnnection
5. 系列申請，增加 Band 2、Band 3
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測試實驗室資料:

實驗室認可登錄 ： 中華民國實驗室認證體系

認可編號 ： TAF 0513，認可頻率範圍9kHz ~ 40GHz

認證有效期間 ： 107年06月14日起至110年06月13日止

測試場地 ： 新北市新北產業園區五工路134號

實驗室名稱 ： 台灣檢驗科技股份有限公司

電子通訊實驗室

實驗室地址 ： 新北市新北產業園區五工路134號

電話 ： 886-2-22993939

傳真 ： 886-2-22982698
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實驗室之量測不確定度

量測項目
量測不確定度

(擴充不確定度)

TPC and DFS Measurement +/- 123.36 Hz
Temperature +/- 0.65 °C

Humidity +/- 4.6 %
DC / AC Power Source DC= +/- 0.13%, AC=+/- 0.2%

附註: 1. K=2 即代表測試結果具有95%的量測可信度。

2. 本報告中的符合性判定僅依據試驗結果，不考慮其試驗結果的量測不確定度。
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1 一般資料

1.1產品描述

產品名稱 影音共享控制中心

產品型號 CSE-200+

系列型號 C 5010S

產品商標 Barco

SW version: EVT2

HW version: N/A

WLAN Module: Model No.: WCBN811A

使用電源

120Vac input / 12Vdc output from AC/DC Adapter

Adapter:

1. Model No.: BA070-120417GXX,
Supplier: BILLION

2. Model No.: ATS050T-A121,
Supplier: Adapter Technology

調變 發射頻帶 (MHz) 輸出功率 (dBm) 頻道數 (Channels)

802.11 a
mode

- 5250 ~5350 17.28 4
- 5470 ~5725 17.21 12

802.11n
HT20 /

ac VHT20
mode

HT20: 5250 ~5350 17.13 4

HT20: 5470 ~5725 17.28 11

802.11n
HT40 /

ac VHT40
mode

HT40: 5250 ~5350 14.85 2

HT40: 5470 ~5725 14.81 5

802.11 ac
VHT80
mode

VHT80: 5250 ~5350 10.84 1

VHT80: 5470 ~5725 11.00 2

調變方式
64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK for OFDM
256QAM for OFDM in 802.11ac only

Transition
Rate:

802.11 a: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps
802.11 n_20MHz: 6.5 – 72.2Mbps
802.11 n_40MHz: 13.5 – 150.0Mbps
802.11 ac_20MHz: 6.5 – 86.7Mbps
802.11 ac_40MHz: 13.5 – 200.0Mbps
802.11 ac_80MHz: 29.3 – 433.3Mbps
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天線型式/天線增益

天線型式 Supplier Model No. 發射頻帶(MHz) 天線增益(dBi)

PCB INPAQ WA-P-LB-02-533
5250~5350 1.16

5470~5725 2.71
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1.2產品特性

此裝置符合IEEE Std 802.11a/ac/n 標準。其發射頻率落於5250MHz至5350MHz及5470MHz
至5725MHz。

802.11a/n/ac mode 採用正交分頻多工OFDM調變技術之發射頻率全段：5250-5350 MHz共

有4個頻道及5470-5725 MHz共有12個頻道。
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1.3測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002,

107.1.10 版本) 如無國家標準可適用者，得依美國 EIA、IEEE ANSI 檢驗法檢驗，及美國

FCC 47 CFR Part 2 有關檢驗之規定及參考 ANSI 63.10:2013、FCC CFR 47 15.407、FCC

14-30、KDB 789033D02 之檢驗法。

低功率射頻電機技術規範4.7節及FCC Part 15.407

項次 測試項目 適用規範 測試結果 量測設備 備註

1

發射功率控制 (TPC)

及 動 態 頻 率 選 擇

(DFS)

低功率射頻電機技術規範

4.7.7
請參閱4.6節 請參閱4.4節 合格
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2 適用規範

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.7 節之要求，發射功率控制(TPC)及動態頻率選擇

發射功率控制(TPC)：操作於5.25 GHz～5.35 GHz 與5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備

發射功率控制功能。設備必須至少具有6 dB低於平均EIRP 30 dBm的能力。EIRP 低於500 mW 之系

統不須具備TPC 功能。

動態頻率選擇(DFS):操作於5.25 GHz～5.35 GHz與5.470 GHz～5.725 GHz頻段之設備應具備動態

頻率選擇雷達偵測功能並啟動之，以完整偵測使用頻帶內之雷達訊號，避免與雷達系統同頻道操

作。相關規定如下：

(1) 最低動態頻率選擇的偵測門檻

(A) 最大EIRP 為200 mW～1 W之設備，其最低動態頻率選擇的偵測門檻值為-64dBm。

(B) 最大EIRP 低於200 mW，且功率頻譜密度小於10 dBm/MHz 之設備，其最低動態頻率選

擇的偵測門檻值為-62 dBm。

(C) 最大EIRP 低於200 mW，且功率頻譜密度大於或等於10 dBm/MHz 之設備，其最低動態

頻率選擇的偵測門檻值為-64 dBm。

(D) 此偵測門檻值為1 微秒內之平均接收功率，並以0 dBi 天線為參考基準。頻道初始設定得

由系統隨機選取或使用者手動選取。

(2) 操作模式：動態頻率選擇之規定適用於以下之操作模式：

(A) 頻道可用性檢查時間之規定，適用於主控運作模式。

(B) 頻道移動時間之規定，適用於主控及受控運作模式。

(3) 頻道可用性檢查時間：設備必須檢查其可在某一頻道上起始傳送之前是否有雷達系統已經操作

在該頻道上，以及何時其必須移動到另一新的頻道，在60 秒內若沒有偵測到功率位準大過上

述之干擾門檻值的雷達訊號時，設備才可開始使用該頻道。

(4) 頻道移動時間：在偵測到雷達的存在後，所有在該操作頻道上的所有傳輸須在10秒內停止，在

偵測到雷達訊號後，該期間內的傳輸應維持最多200 毫秒的正常通訊。

另外，間歇性的管理與控制訊號可在剩餘的時間中傳送，以便撤離該操作頻道。

(5) 不可佔用期間：某一頻道已被頻道可用性檢查或”服務中”監視顯示含有雷達系統，至少須有30

分鐘的不可佔用期間。不可佔用期間起始於偵測到雷達系統的當時。
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3 受測裝置之系統說明

裝置名稱 製造者/申請者 型號

* 影音共享控制中心 Barco NV / Barco NV CSE-200+

標記: “ * ”表欲申請之受測物。

3.1待測物與測試設備系統圖

3.1.1 量測配置圖

Conducted (Antenna Port) Emisssion

3.2輔助測試週邊設備名稱描述

編 號 產 品 別 商 標 型 號 序 號 信號線線長(米) 電源線長(米)

1.
WLAN Test
Software

N/A N/A N/A N/A N/A

2. Notebook Lenovo L430 R9-XFG0X Unshielded Shielded
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4 功率控制與動態頻率選擇

4.1適用標準

發射功率控制(TPC)：操作於5.25 GHz～5.35 GHz 與5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備

發射功率控制功能。設備必須至少具有6 dB低於平均EIRP 30 dBm的能力。EIRP 低於500 mW 之

系統不須具備TPC 功能。

動態頻率選擇(DFS):操作於5.25 GHz～5.35 GHz與5.470 GHz～5.725 GHz頻段之設備應具備動態

頻率選擇雷達偵測功能並啟動之，以完整偵測使用頻帶內之雷達訊號，避免與雷達系統同頻道操

作。相關規定如下：

(1) 最低動態頻率選擇的偵測門檻

(A) 最大EIRP 為200 mW～1 W之設備，其最低動態頻率選擇的偵測門檻值為-64dBm。

(B) 最大EIRP 低於200 mW，且功率頻譜密度小於10 dBm/MHz 之設備，其最低動態頻率選

擇的偵測門檻值為-62 dBm。

(C) 最大EIRP 低於200 mW，且功率頻譜密度大於或等於10 dBm/MHz 之設備，其最低動態

頻率選擇的偵測門檻值為-64 dBm。

(D) 此偵測門檻值為1 微秒內之平均接收功率，並以0 dBi 天線為參考基準。頻道初始設定得

由系統隨機選取或使用者手動選取。

(2) 操作模式：動態頻率選擇之規定適用於以下之操作模式：

(A) 頻道可用性檢查時間之規定，適用於主控運作模式。

(B) 頻道移動時間之規定，適用於主控及受控運作模式。

(3) 頻道可用性檢查時間：設備必須檢查其可在某一頻道上起始傳送之前是否有雷達系統已經操作

在該頻道上，以及何時其必須移動到另一新的頻道，在60 秒內若沒有偵測到功率位準大過上

述之干擾門檻值的雷達訊號時，設備才可開始使用該頻道。

(4) 頻道移動時間：在偵測到雷達的存在後，所有在該操作頻道上的所有傳輸須在10秒內停止，在

偵測到雷達訊號後，該期間內的傳輸應維持最多200 毫秒的正常通訊。

另外，間歇性的管理與控制訊號可在剩餘的時間中傳送，以便撤離該操作頻道。

(5) 不可佔用期間：某一頻道已被頻道可用性檢查或”服務中”監視顯示含有雷達系統，至少須有30

分鐘的不可佔用期間。不可佔用期間起始於偵測到雷達系統的當時。

4.2測試方式

將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。設定於待測物正常使用頻將功率設置

於最小位準,將其紀錄
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4.3測試配置

裝置為 slave 無雷達偵測功能

4.4測試設備

Conducted Emission Test Site

EQUIPMENT TYPE MFR
MODEL

NUMBER
SERIAL NUMBER LAST CAL. CAL DUE.

Signal Generator Agilent N5172B MY53050661 04/01/2019 03/31/2020

EXA Spectrum
Analyzer

KEYSIGHT N9010A MY57120290 02/13/2019 02/12/2020

Splitter RF-LAMBAD RFLT4W1G18G SPCD10-004 01/02/2019 01/01/2020

Power Splitter Mini-Circuits ZN2PD-9G-S+ N/A 01/02/2019 01/01/2020

Power Splitter Mini-Circuits ZN2PD-9G-S+ N/A 01/02/2019 01/01/2020

Attenuator Agilent 8494B MY42152151 01/02/2019 01/01/2020

Attenuator Agilent 8496B MY42147434 01/02/2019 01/01/2020

DC Block Mini-Circuits BLK-18-S+ 31129(1) 01/02/2019 01/01/2020

Accece Ponit LINKSYS WRT3200ACM

1981060B614986
FCC ID:Q87-

WRT3200ACM
IC:3839A-

WRT3200ACM

N/A N/A

註: 以上部份設備跟量測值沒有影響，且沒有直接關聯，因此不需要進行校正。
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4.5動態頻率測試限制

1. 操作模式，動態頻率選擇的規定適用於以下之操作模式：

(I)頻道可用性檢查時間的規定，適用於主控運作模式。

(II)頻道移動時間的規定，適用於主控及受控運作模式。

2. 頻道可用性檢查時間：設備必須檢查其可在某一頻道上起始傳送之前是否有雷達系統已經

操作在該頻道上，以及何時其必須移動到另一新的頻道，在 60 秒內若沒有偵測到功率位準大

過上述之干擾門檻值的雷達信號時，設備才可開始使用該頻道。

3. 頻道移動時間：在偵測到雷達的存在後，所有在該操作頻道上的所有傳輸須在 10 秒內停

止，在偵測到雷達信號後，該期間內的傳輸應維持最多 200 毫秒的正常通訊。另外，間歇性

的管理與控制信號可在剩餘的時間中傳送，以便撤離該操作頻道。

4. 不可佔用期間：某一頻道已被頻道可用性檢查或”服務中”監視顯示含有雷達系統，至少須有

30 分鐘的不可佔用期間。不可佔用期間起始於偵測到雷達系統的當時。

4.6 功率控制與動態頻率選擇量測結果

4.6.1 功率小於 500mW 不需有功率控制功能

4.6.2 動態頻率選擇測試結果

802.11a_Ch0

52 5260 17.13 1.160 18.29 67.438 30 or 17+10log(B)= 29.18 PASS
60 5300 17.28 1.160 18.44 69.808 30 or 17+10log(B)= 29.18 PASS
64 5320 17.15 1.160 18.31 67.750 30 or 17+10log(B)= 29.19 PASS

100 5500 8.17 2.710 10.88 12.244 30 or 17+10log(B)= 29.12 PASS
116 5580 17.21 2.710 19.92 98.154 30 or 17+10log(B)= 29.45 PASS
140 5700 6.51 2.710 9.22 8.354 30 or 17+10log(B)= 29.12 PASS
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802.11n_HT20_Ch0

52 5260 17.13 1.160 18.29 67.431 30 or 17+10log(B)= 29.44 PASS
60 5300 17.12 1.160 18.28 67.276 30 or 17+10log(B)= 29.46 PASS
64 5320 14.31 1.160 15.47 35.226 30 or 17+10log(B)= 29.46 PASS

100 5500 8.35 2.710 11.06 12.760 30 or 17+10log(B)= 29.40 PASS
116 5580 17.28 2.710 19.99 99.738 30 or 17+10log(B)= 29.74 PASS
140 5700 6.86 2.710 9.57 9.054 30 or 17+10log(B)= 29.40 PASS
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802.11n_HT40_Ch0

54 5270 14.85 1.160 16.01 39.859 30 or 17+10log(B)= 32.54 PASS
62 5310 11.89 1.160 13.05 20.162 30 or 17+10log(B)= 32.53 PASS

102 5510 5.16 2.710 7.87 6.117 30 or 17+10log(B)= 32.52 PASS

110 5550 14.81 2.710 17.52 56.433 30 or 17+10log(B)= 32.54 PASS
134 5670 11.06 2.710 13.77 23.798 30 or 17+10log(B)= 32.52 PASS
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802.11ac_VHT80_Ch0

58 5290 10.84 1.160 12.00 15.866 30 or 17+10log(B)= 35.75 PASS
106 5530 11.00 2.710 13.71 23.521 30 or 17+10log(B)= 35.75 PASS
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Radar type 0 雷達波校正強度

Radar type 1A 雷達波校正強度
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Radar type 3 雷達波校正強度

Radar type 4 雷達波校正強度
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802.11 ac VHT80 Mode Test Data Plot
WLAN traffic

Non-occupancy Period 不可佔用期間
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Radar Type 1 Channel Closing Transmission Time
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4.6.3 功率控制與動態頻率選擇量測結果

測試項目 測試結果 測試日期 結果判定

頻道移動/結束時間 請參閱4.6節 Aug. 22, 2019 合格

不可佔用期間 請參閱4.6節 Aug. 22, 2019 合格

功率控制 EIRP值<500mW N/A 不須具備TPC機能

~ End of Report ~


