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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado Namero: 03503XXX3040 Emissé@o em: 18/07/2005

Reavaliacdo (*): Rev 04 Emissédo em: 14/05/2008
Validade até: 26/05/2009

Produto: Estacdo Terminal de Acesso — GSM/GPRS

Modelo: MTC-400*

Categoria - ANATEL: | Servico/Aplicacdo: SMP
Classificacdo — ANATEL: Estacdo Terminal de Acesso — GSM/GPRS
Fabricante / Requerente:  Maxtrack Industrial Ltda. C.N.P.J: 04.188.944/0002-76

Endereco: Rua Uruguaiana 317 — Malhado CEP: 45650 —000 IIhéus BA

Especificagbes Técnicas : Equipamento de rastreamento veicular por satélite, equipado com modulo de
estacdo terminal de acesso mével, com caracteristicas de modulo celular GSM-GPRS e uso acoplado de
forma proprietaria a computador pessoal;
Faixa de freqliéncias de transmissao:
de 1710 MHz a 1785 MHz com potencia de saida maxima:
GSM= 0,71 Watts (28,50 dBm) e GSM/GPRS= 0,80 Watts (29,05 dBm).

Designacao de emissdo: 200KG7W;
Para sua operacao é necessario ser habilitado por uma empresa operadora do SMP.
* VersOes: Padrdo (sem sufixo): fornecido sem placa receptora de GPS;

com sufixo AVL possui placa receptora de GPS.
Caracteristicas da ETA com modulo de transmisséo modelo: MC39i de fabricagcao Siemens:

Potencia de saida maxima: GSM/GPRS= 0,736 Watts (28,67 dBm). Demais caracteristicas séo

mantidas .

Regulamentos Aplicaveis: GSM — 3GPP TS 51.010-1 V6.1.0 (2005-02) para tecnologia GSM e GSM/GPRS;
Resolugdes n° 237 e n° 238 da ANATEL.

Dados do Produto Testado:

No. De Série: 004400009010545 Versao de Software: 4.73e Vocoder: EFR, ER, FR
004400009010487 Verséo de Software: 4.74L (com modulo MC39i)
351246002226144

Laboratérios: Instituto de Pesquisas Eldorado - LET
Rod Campinas — Mogi-Mirim km 118,5 — SP. 340 CEP 13086-902 Campinas Sao Paulo

Numero e data do Relatdrio de Testes: Do Lab Eldorado n°.;
IPE-RE 093-177-01-C_2005 Versao A de 14/07/2005.
IPE-RE 093-177-01-N_2005 Versao A de 14/07/2005.
LRC-RE 093-319-03-N_2005 - 01.00 de 30/11/05

Marca de Conformidade da OCD:

OCP-TEL]

OCD designado pelo Ato no. 19:434 da ANATEL, de 28 de Setembro de 2001.

Observacoes:

- Para fins de comercializacdo e ou uso, é necessario obter a sua homologagcdo nos termos da
Regulamentacdo da ANATEL, em vigor.

- O produto objeto deste certificado esta sujeito a c omprovacao periédica de que mantém as
caracteristicas técnicas originalmente certificadas

- (*) Este certificado foi atualizado em razao do periodo de manutencéo, n  a forma da regulamentacéo
em vigor. Produto tecnicamente inalterado.
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